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Vorwort zur vierten Auflage. 


Soll sich die deutsche Industrie nach diesem Weltkriege wieder einen 
Platz auf dem Weltmarkt erobern, so kann sie es nur durch sparsamste 
Bewirtschaftung der Rohstoffe, hohe Wirtschaftlichkeit in den Arbeits- 
verfahren und eine weise Preispolitik. 

Die zweite Forderung setzt genaue Kenntnisse über die Werkzeug- 
maschinen und ihre wirtschaftliche Ausnutzung voraus. Їп dieser 
Richtung ist die vorliegende Auflage des Buches vervollständigt. 
Zahlreiche neue Bauarten von Maschinen sind aufgenommen. Weit- 
gehende Berücksichtigung fanden die Werkzeugmaschinen mit Stahl- 
wechsel, wie die Hand- und selbsttätigen Revolverbänke, die Ein- und 
Mehrspindel- Ganz- und Halbautomaten. Die Zukunft fordert von 
unseren Maschinenherstellern weitgehende Beschränkung auf möglichst 
wenig. Maschinenarten — Spezialisierung — und auf möglichst wenig 
Maschinengrößen — Typisierung — als Grundlage für die Reihen- 
fertigung — Serienbau —, sowie ein weitgehendes Vereinheitlichen der 
Maschinenteile für die Massenfertigung — Normalisierung. Nur auf dieser 
Grundlage ist eine wirtschaftliche Fertigung und ein Wettbewerb auf 
dem Weltmarkt möglich. Den Arbeitsmaschinen mit Stahlwechsel 
wird daher die Zukunft gehören. Wesentlich erweitert ist der Abschnitt 
über Schleifmaschinen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Ferti- 
gung austauschbarer Massenteile. Die Maschinen für die Bearbeitung 
der Zahnräder sind in eingehender Weise behandelt. Neue Abschnitte 
über das Prüfen von Werkzeugmaschinen und ihre wirtschaftliche 
Ausnutzung sind aufgenommen. 

Möge das Buch auch in der neuen Auflage weitere Freunde finden. 


Dortmund, im Juli 1919. 
\ Е. W. Hülle. 


Vorwort zum Neudruck 1922. 


Nachdem bereits das Buch in früherer Auflage ins Russische 
übersetzt wurde, ist es nunmehr anch, іп die französische und spanische 
Sprache übertragen worden. Trotzdem hat der Neudruck 1920 zur 
4. Auflage einen so schnellen. Absatz gefunden, daß abermals zu einem 
Neudruck geschritten werden mußte, um das Buch nicht für längere 
Zeit entbehren zu müssen. Der Verfasser konnte sich zu diesem Schritt 
um во leichter entschlieBen, da die in dem Buche enthaltenen Werkzeug- 
maschinen durchweg neuester Bauart sind. 


Dortmund, im Frühjahr ‚1922, 
F. W. Hülle. 
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Erstes Kapitel. 


Allgemeines über Werkzeugmaschinen. 


1. Die Bedeutung der Werkzeugmaschinen und ihre 
Entwicklung. 


In der hochentwickelten Industrie unserer Zeit, in der Vólker gegen 
Völker wetteifern, ist es jedem Fabrikbetriebe zur Lebensbedingung ge- 
worden, immer mehr menschliche Arbeit der leistungsfáhigeren Maschine 
zuzuweisen; denn die Macht und Wohlfahrt eines gewerbetreibenden 
Volkes hángt von der Leistungsfáhigkeit seiner Unternehmungen ab. 

Große volkswirtschaftliche Dienste leistet hier die rastlos fort- 
schreitende Technik. Das Ziel ihrer wissenschaftlichen und praktischen 
Bestrebungen ist, die Leistung der Kraft- und Arbeitsmaschinen zu 
heben, um die durch die höheren Arbeitslöhne und Rohstoffpreise ge- 
steigerten Gestehungskosten auszugleichen und so die Erzeugnisse der 
Industrie auf dem Weltmarkte wettbewerbsfähig zu halten. 

Die hier in Frage kommenden Fortschritte verdanken wir einer- 
seits der Verbesserung der Baustoffe, der Einführung hóherer Arbeits- 
geschwindigkeiten und Betriebsdrücke und andererseits der Vervoll- 
kommnung unserer Werkzeugmaschinen. Die höheren Betriebsdrücke 
und Geschwindigkeiten ergeben zwar eine größere indizierte Leistung 
der Maschinen, doch die eigentliche Nutzleistung läßt sich nur durch 
geringe Reibungswiderstünde in den Getrieben erhöhen. Diese Auf- 
gabe fállt den Werkzeugmaschinen zu. Sie haben daher saubere Arbeits- 
flächen zu schaffen, welche die Gleitwiderstände und die Abnutzung 
in den Getrieben vermindern, so daß sich Wirkungsgrad und Lebens- 
dauer der Maschine günstiger gestalten. 

Die Bedingungen, die auf Grund dieser Betrachtung jede zeitgemäße 
Werkzeugmaschine zu erfüllen hat, sind, daß sie 

l. eine große Leistungsfähigkeit besitzt und 

2. gute Arbeit liefert. 

Diese beiden Forderungen bedingen als Grundsatz für den gesamten 
Werkzeugmaschinenbau: „alle Arbeitsmaschinen in möglichst 
kräftiger Bauart auszuführen“. Soll nämlich eine Werkzeug- 
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maschine saubere Arbeit liefern, so ist vor allem ein ruhiger Gang 
anzustreben, damit Stahl und Werkstück keine Erschütterungen er- 
fahren. Ruhiger Gang läßt sich aber bei der großen Anstrengung der 
Maschine, wie sie die Wirtschaftlichkeit ihres Betriebes verlangt, nur 
durch eine krüftige Bauart erreichen. 


Die Erhóhung der Leistung. 


Die Leistung einer Werkzeugmaschine wird durch das Gewicht der 
Spüne in kg/Std. oder bei Massenteilen durch die Stückzahl i. d. Std. 
bestimmt. Bei Schlichtmaschinen, wie Schleifinaschinen, kann die in 
der Stunde geschlichtete Fläche als Leistung betrachtet werden. 

Das Bestreben der Technik, die Leistung der Werkzeugmaschinen 
zu heben, war sehr mannigfach: Die zunüchstliegenden Mittel waren 
größere Sehnittgeschwindigkeiten und stärkere Späne. Mit 
diesen Größen wächst aber die Beanspruchung von Werkzeug und 
Maschine. Der Stahl wird durch die große Reibungswärme stark an- 
gelassen, weich und stumpf. Die besten Werkzeuge aus gewöhnlichem 
Werkzeugstahl halten Hitzen von höchstens 250° C stand.. Schon bei 
150° C macht sich bei dauernder Erwärmuug eine Abnahme in der 
Härte des Stahles unangenehm bemerkbar. Die Schneidhaltigkeit 
unserer gewöhnlichen Werkzeuge gestattet daher nur kleine Schnitt- 
geschwindigkeiten, die beim Drehen nicht über 13 m gehen. 

Einen großen Sieg errangen bier die Schnellstähle. Die Eigenart 
dieser Stähle liegt in der großen Arbeitshitze, die sie vertragen, ohne 
weich zu werden. Ihre Erhitzung kann auf 800 bis 700° C (dunkle Rot- 
glut) gesteigert werden, ohne daß sich eine wesentliche Abnutzung der 
Schneiden bemerkbar macht. Vermóge dieser Rotwarmhürte eignen 
sich die Schnellstähle nieht nur für stärkere Späne und größere Schnitt- 
geschwindigkeiten, sondern sie zeichnen sich auch dureh wine längere 
Schnittdauer aus. Die Schnellstähle können also nicht nur schneller, 
sondern auch länger arbeiten. Hierin liegen für die Leistungsfähigkeit 
eines Betriebes unverkennbare Vorzüge. 

Die Zahlentafel I gibt einen interessanten Vergleich über die prak- 
tisch: zulässigen Schnittgeschwindigkeiten bei Verwendung der ver- 


Zahlentafel Іл) 
Praktische Schnittgesehwindigkeiten in m/Min. 


` .  Behnelltahl 
Bohren | Drehen | Frásen 


| 
Gubeisen 5—9 6—10 | 12—16 


Maschinenstahl 6—8- 1—9 | 13—18 30—40 
Schmiedeeisen . 7—9 ` 10—13 20—25 | 18—25 | 22—32 | 45—60 
Messing . 20—28, | 32—40 | 50—60 | 32—40 | 45—52 | 70—80 


— 3) Ludw. Loewe & Co., Schnellschnittstahl. 
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schiedenen Werkzeugstähle, und die Zahlentafel II zeigt die Überlegen- 
heit des Schnellstahles gegenüber einem guten Selbsthürter. 


Zahlentafel IL!) 
Vergleich zwischen Selbsthürter und Schnellstahl, 


Rohstoff "Sehinall. |l Selbst- 


härter 


| Söhnen. 
stahl 


Bohnen- 
stahl 


Beschaffenheit des bearbeiteten Fluß- 
eisens . 


Anzahl der Boskheitäten Stücke "bis 


zum Stumpfwerden des Stahles . — 18 80 40 100 
Schnittgeschwindigkeit m Min. . . . 20,7 27,4 18,5 32,3 
Vorschub mm/Min . 175 216 93 165 
Kosten des РВУ für je 

100 Arbeitsstücke M. . . . 2,94 1,09 1,26 0,84 
Kosten der Arbeit für je 100 Stück M. 13,80 12,60 | 3,15 2,40 
Anzahl der in einem Jahr паве 

Stücke Dar ` 38 371 | 19 025 
Lohnersparnis für je 100 Stück м. -— 1,20 Y. 0,75 
Ersparnis in einem Jahr M. — 46000 | — 143,00 
Anzahl der Arbeitstage, an denen die | | 

Maschine für andere Arbeitei frei | ! 

geworden ist . Bert ous = т | —- [| 195 


Durch die größere Schnittgeschwindigkeit und durch die schwereren 
Schnitte wird in erster Linie eine größere Spanleistung der Maschinen 
erzielt. Ein klares Bild von dem Einfluß, den die Schnellstähle auf 
die Entwicklung unserer Metallbearbeitungsmaschinen gehabt haben, 
geben zwei Zahlen: Noch in den 60er Jahren galt eine Drehbank als 
außergewöhnlich stark, wenn sie in der Stunde 5 kg Späne lieferte, und 
noch vor 30 Jahren zerspanten unsere schwersten Bänke höchstens 9 kg 
in der Stunde. Unsere heutigen Schnelldrehbänke erzeugen Span- 
mengen, die das 30- bis 50fache betragen. Auch der Arbeitsbedarf 
älterer und neuerer Maschinen zeugt von diesem Einfluß. Früher ver- 
langte der Antrieb einer Werkzeugmaschine selten mehr als 3 bis 5 PS., 
heute beanspruchen unsere Schnelldrehbünke 10 bis 20 PS. und mehr. 
Die schwerste Sonderdrehbank, die auf dem Festlande je gebaut worden 
ist, erfordert einen Arbeitsaufwand von nicht weniger als 120 PS. und 
leistet bei einem Spanquerschnitt von 200 qmm und Stahl von 50 bis 
60 kg/qmm Festigkeit 1300 bis 1400 kg Spüne in der Stunde. 

Die gróBere Schnittdauer der Schnellstähle vermindert das 
häufige Auswechseln der Stähle, die hiermit verbundene Unterbrechung 
der Arbeit und die Zeitverluste und die Unkosten, die durch das häufige 


1) The Iron Age 1. ХП. 1904, S. 14. 
1* 
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Nacharbeiten der Werkzeuge entstehen. Außerdem hält die größere 
Schneidhaltigkeit den Arbeitsbedarf der Maschinen ziemlich , gleich, 
während er bei den weniger schneidhaltigen Werkzeugen stärkeren 
Schwankungen unterworfen ist. Der ganze Betrieb muß also viel wirt- 
schaftlicher arbeiten. 

Durch diese Erfahrungen haben sich in der Metallbearbeitung be- 
reits große Umwälzungen vollzogen. Noch vor wenigen Jahrzehnten 
zielte man schon beim Gießen und Schmieden auf möglichst genaue 
Abmessungen hin. Die Maschinenarbeit erstreckte sich meist nur auf 
die Paß- und Gleitflächen. Heute werden die Maschinenteile roh ge- 
gossen oder geschmiedet und auf leistungsfáhigen Werkzeugmaschinen 
fertig bearbeitet. Dieses Verfahren hat sich bei den hohen Arbeits- 
lóhnen als billiger erwiesen. Ja, die Hüttenwerke gehen sogar so weit, 
daß sie, um Fracht zu sparen, rohe Schmiedestücke vor dem Versand 
schruppen. 


Zahlentafel III.) 


Rohgewicht | Fertig- в 
Gegenstand ab Sehmiede| gewicht pang 
E 2 


1 Druckwelle, 180 mm Schaft © 761 
1 Druckwelle, 540 mm Schaft © . . 11650 
1 einfache Kurbelwelle, 125 mm Hub, 

110mm Schaft Ø . . . - - . 86 
1 Kurbelwelle mit 2 Kurbeln, 450 mm 

Hub, 185 mm Schaft O . 1250 


Auf Grund dieser Erfahrungen hat sich eine neue Arbeitsteilung 
vollzogen: „Schruppen als Ersatz des teueren Schmiedens“. 
Klassische Beispiele, wie weit die Praxis mit der mechanischen Be- 
arbeitung heute geht, gibt uns die Tafel IIL. Sie zeigt, daß bei großen 
Schmiedestücken bis zu 60 v. Н. des Rohgewichts auf Werkzeug 
maschinen zerspant werden. Die Massen- und Gruppenherstellung nutzt 
diese Fortschritte in noch größereın Maße aus. Sie schält aus Walz- 
eisen und Blöcken fertige Gegenstände unter Vermeidung jeder Schmiede- 
arbeit heraus (Tafel IV, S. 5). 

Der Aufschwung zum Schnellbetrieb mufte sich auch in den Arbeite- 
zeiten bemerkbar machen. In der Zahlentafel V, S. 6, sind für einige 
Maschinenteile die Schruppzeiten vor der Einführung des Schnellstahles 
denen nach der Einführung gegenübergestellt. Im allgemeinen kann man 
rechnen, daß sich mit dem Schnellstahl mindestens 25—30 v. Н. Zeit- 
ersparnisse erzielen lassen. Dieser Umstand gewinnt bei den heutigen 
kurzen Lieferfristen besondere Bedeutung. 


1) Nach Angaben des „Vulcan“, Stettin. 
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Zahlentafel IV.!) 
Vergleich der Selbsíkosten beim Ausschülen aus dem Vollen und dem 
Aussehmieden. 


zd 
me Jeck 
d mit Hauptmafe CSS Bs ii CH 
SE des Rohblockes in|$ $3| 22 32 
in mm CE = 
mm = ER 
EI 
ZB SA 
д.а 
= - 
i 155 х 135 x 1440 


125 x 105 x 1700 


Eine groBe Errungenschaft für die Leistungsfühigkeit der Werkzeug- 
maschinen ist auch das mehrschneidige Werkzeug, der Fräser. Er 


1) WT 1907, S. 219. Н. Fischer, Über das Ausschälen von Werkstücken 
aus rohen Blöcken. 
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hat ein groBes Arbeitsgebiet in der Metallbearbeitung erobert, weil er 
starke Spüne von der Breite des Werkstückes zu nehmen vermag und 
mit gróBerer Geschwindigkeit arbeiten kann als das einschneidige Werk- 
zeug (siehe Tafel I, S. 2). 


Zahlentafel Ул) ^ 
Sehruppzeiten vor und nach Einführung des Schnellstahles. 


Arbeitszeiten für das 
Vorschruppen 
Gegenstand vor nach 
Einführung des (Einführung des 
Schnellstahles ¦ Schnellstahles 
Std. Std. 


Kurbelwelle aus geschmiedetem Stahl 


Ein weiteres Mittel für eine größere Leistung der Werkzeug- 
maschinen ist die Benutzung mehrerer Werkzeuge bei ein und der- 
selben Maschine. Arbeiten sie gleichzeitig, so können sie das Schrup- 
pen und Vorsehlichten mit einem Gang der Maschine erledigen oder 
das Werkstück an mehreren Stellen zugleich bearbeiten. Einen Rekord 
hat hier wohl eine Maschine von Martin H. Blancke aufgestellt, die 
mit 32 Stählen zugleich arbeiten kann. Arbeiten die Werkzeuge nach- 
einander (Revolverbank), so gestatten sie durch den Stahlwechsel, 


1) Nach Angaben der Gutehoffnungshütte, Oberhausen. 
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die bei Massenteilen vorkommenden Arbeiten an einer Maschine vor- 
zunehmen, ohne Werkzeug und Werkstück umzuspannen. Sie ver- 
einfachen daher nicht nur die Dedi gang; sondern sie kürzen auch die 
Arbeitszeit in hohem Maße. 

Ein sehr dankbares Mittel, die Werkzeugmaschinen, leistungs- 
fáhiger zu gestalten, ist schließlich die Vereinfachung der Bedie- 
nung. Dieser Weg ist bei allen Maschinen zu benutzen. In der Massen- 
herstellung hat er zu sich selbsttätig auslösenden oder gar voll- 
kommen selbsttütig arbeitenden Maschinen, Automaten, geführt. 

Dureh die Selbstauslósung wird der Vorschub des Werkzeuges an 
bestimmten Arbeitsgrenzen durch die Maschine ausgeschaltet. Diese 
Grenzen werden meist durch verstellbare Anschläge festgelegt, die auf 
die gleichen Arbeitslängen der Massenteile einzustellen sind. 

Eine Vervollkommnung höheren Grades bieten die selbsttätig 
arbeitenden Maschinen  (Zahnradfrüsmaschinen, | Schraubenschneid- 
maschinen), die die Werkstücke vollkommen selbsttütig bearbeiten, 
trotzdem die Werkzeuge nur zeitweise tätig sind. 

Die Werkzeugmaschinen mit. Selbstauslósung des Vorschubes oder 
rein selbsttätiger Wirkungsweise verdienen eine besondere Beachtung 
für die Massenherstellung. Sie liefern stets gleiche Arbeitsstücke und 
gestatten die Bedienung mehrerer Maschinen durch einen Arbeiter. 
Sie gewühren daher große Zeitersparnisse und verringern die Herstellungs- 
kosten in hohem Maße. Über den Erfolg dieser Entwicklungslinie gibt 
die Tafel VI, S. 8, Auskunft. 


Das Prüfen der Arbeitserzeugnisse. 


Die Güte der Arbeit wird dureh die Genauigkeit der Arbeitserzeug- 
nisse festgestellt. Jedes Arbeitsstück läßt sich nämlich auf die Ge- - 
nauigkeit der MaBe und die Genauigkeit der Form prüfen. 

Die Genauigkeit der Form hat eine untergeordnete Bedeutung, 
wenn das Werkstück nur des besseren Aussehens oder des geringeren 
Gewichtes wegen bearbeitet wird. Sie spielt dagegen eine große Rolle 
bei Passungen, die nicht nur volle Genauigkeit der Maße, sondern 
auch volle Genauigkeit der Form verlangen. 

Die Genauigkeit der MaBe wird durch das Messen der Arbeits- 
stücke mit Meßwerkzeugen geprüft. 

Die älteren Meßwerkzeuge sind Zollstock, Taster, Schublehren und 
Schraublehren. Bei diesen verstellbaren Meßwerkzeugen spielt das 
Gefühl des Menschen eine große Rolie, so daß bei Passungen viel Nach- 
arbeit nötig ist. 

Seit die Massenherstellung die Austauschbarkeit der Einzel- 
teile fordert, mußte die Praxis zu den festen Meßwerkzeugen über- 
gehen, die einfacher und schneller zu handhabeu sind. 

Die Normallehren werden heute fast nur noch zum Messen von 
Kegeln und als Prüf- und Einstellehren benutzt. Das Arbeitsstück 


Zahlentafel VL!) 


Vergleich der Herstellungskosten von Maschinenteilen auf der Drehbank, der Hand-Revolverbank und der selbsttätigen Revolverbank. 


Gewöhnliche Hand-Revolver- Selbsttütige 
Nr| Stoff Gegenstand Drehbank .. Drehbank Revolver-Dre bank 
Zeit | Kosten | Zeit | Kosten | Zeit | Kosten 
1 | Naben- Fahrradnabe 
stahl 


bei 1 Masch. 
0,04—0,045, 
bei 4 Masch. 
0,01—0,012 


bei 1 Masch. 
0,013— 0,015. 
bei 4 Masch. 


12 l008—0,09| 3% 


4 Maschinen 
0,006— 0,007 


| 
| 


1) Nach Angaben der Leipziger Werkzeugmaschinenfabrik vorm. W. v. Pittler, A.-G., Leipzig. 


Bemerkungen 


Auf der Hand- Revolver- Drehbank 
und auf der selbsttátigen Revolvgr- 
Drehbank werden die Naben, wie 
die Figur zelgt, von der Stange 
hergestellt. Auf der gewöhnlichen 

bank werden auf erforderliche 
Lä abgeschnittene Stücke ver- 
arbeitet. Es sind daher für diesen 
Fall noch die Kosten für das Ab- 
stechen mit 0,05 M. zu berück- 
sichtigen. 


Für die Herstellung der 
Achsen gilt das oben Er- 
wühnte. 


Die Fei deret auf allen 
drei Maschinen vonder Stange 
hergestellt. 


Die Nühmaschinenschwungrüder 
werden auf der Drehbank bei drei- 
maligem Aufs: en, auf der Hand- 
Revolver-Drehbank bei — reel. 
maligem Aufspannen und auf der 
melbsttütigen ` Revolver-Drehbank 
in einer Aufspannung fertig gestellt, 
Auf der letzten Maschine wird das 
Rad gleichzeitig von vier Seiten 
bearbeitet. Hieraus erklärt sich die 
kurze Arbeitszeit gegenüber den 
anderen Maschinen, 
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gilt erst dann als normal, wenn das Meßwerkzeug überall gleichmäßig 
sitzt (Abb. 1) 


Die Grenzlehren geben die Grenzen an, zwischen denen die Ab- 
messungen der Werkstucke liegen sollen. Sie haben als Kennzeichen 


Abb. 1. Normalkegel. 


eine „Gutseite‘‘ und eine Ausschufseite* Die Gutseite der Grenz- 
rachenlehre muf leicht über die Welle herübergehen (Abb. 2), dagegen 
darf die Ausschußseite höchstens anschnäbeln (Abb. 3). Beim Messen 


Gutseite Ausschußseite 
Abb. 2 und 3. Grenzrachenlehre. 


von Bohrungen muß die Gutseite des Grenzlehrdornes leicht in das 
Loch hineingehen (Abb. 4), während die Ausschußseite höchstens an- 
fassen darf (Abb. 5). Die Grenzlehren lassen also kleine Unterschiede 
zu, die von der Art der Passung abhängen. 
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Bei den Passungen unterscheiden: wir nämlich: 

1. den Laufsitz für Teile, die ineinander laufen und Spiel für Öl haben 
müssen, z. B. Lager und Welle, 

2. den Schiebesitz für Teile, die noch hinreichend Spiel für ein 
leichtes Aufschieben haben sollen, z. B. Riemscheibe und Welle, 

3. den festen Sitz für Teile, die so genau passen müssen, daß sie 
sich durch leichte Schläge oder leichten Druck aufbringen lassen, 
z. B. Zahnrad und Welle, ; 

4. den Preßsitz oder Schrumpfsitz für Teile, die sich nur unter 
starkem Druck oder durch Erwärmen miteinander vereinigen 


Gutaelte Ausschußseite 
Abb. 4 und 5. Grenzlehrdorn. 


lassen, z. B. Aufpressen von Kisenbahnrädern auf die Achsen 

oder Aufziehen von Radreifen. 

Bei der Anwendung obiger Sitze sind zwei Systeme zu beachten: 

Bei dem System der „gleichbleibenden Bohrung“ erhält die 
Bohrung für alle Passungen den vollen Durchmesser, z. B. 50 mm, da- 
gegen die Welle die verschiedenen Sitze. 

Bei dem System der „gleichbleibenden Welle“ hat die Welle 
überall den gleichen Durchmesser, dagegen erhalten die Bohrungen 
die betreffenden Sitze. 

Die Zahlentatel VII gibt die Grenzmaße für die beiden Systeme und 
die verschiedenen Sitze an, wührend die Abb. 6 bis 25 von beiden 
Systemen je ein Beispiel mit Arbeitslehren zum Messen der Arbeits- 
stücke und den Prüflehren zum Nachprüfen der Arbeitslehren zeigen. 
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Arbeitslehren Prüflehren 
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Abb. 6 bis 13. Arbeits- und Prüflehren für.Welle, Lager und Scheibe, System 
der gleichbleibenden Welle. 


Zablentafel VIL.) 
Grenzmaße Tür Durchmesser bis 100 mm. 
Grenzmäße für die gleichbleibende Bohrung. 


Paßstück- Bohrung 
E | gleichbleibend" 


L Ae |_0.012| + 0,00 | + 0,02 
— 0,01 |— 0,015 | + 0,00 | + 0,025 
— 0,012 |— 0,02 || + 0,00 | + 0,03 
— 0,012 |— 0,025 | + 0,00 | + 0,035 
—0,012|— 0,03 | + 0,00 | + 0,04 
— 0,015 B 0,035 | + 0,00 | +: 0,045 


Grenzmaße für gleichbleibende Welle, 


6-10 | +0,01 |—0,01 |—0,015.— 0.025 
11—20 | + 0,01. |—0,01 |— 0,015/|— 0,03 
21—30 | + 0,015 |— 0,015 | — 0,02 |— 0,035 
31—50 | + 0,015 |— 0,02 | — 0,025 — 0,045 
51—75 | + 0,02 |—0,2 |— 0,03 |— 00,5 
706—100 | +002 | — 0,025 | = 0,035.—0,06 


Paßstück. Welle | l Bohrung 


e leichbleibend Таа | Sehiebesitz ] Fester Sitz. 5 


6—10 | + 0,01 | — 0,01 | 0,015 | + 0,03. || + 0,01 |+ 0,018 + 0,00 | — 0,02 
11—20 | +0,01 |— 0,01 | + 0,018 | -+ 0,035 || + 0,01 | 0,02 || + 0.00| — 0,025 
21—30 | +0,01 |— 0,01 | + 0,02 | +0,04 || + 0,012 |+ 0.022 || + 0.00 | — 0,03 
31—50 | +0,01 |— 0,01 | + 0,025 | + 0,045 || -+ 0,012 |е 0,025 || + 0,00 | — 0,035 
51—75 | + 0.01 |— 0.01 | + 0,03 | +0,05 || + 0,012 |+ 0,03 | + 0,00 | — 0,04 


76—100 | + 0,01 | — 0,01 | -+ 0,035 | + 0,06 | + 0,015 |+ 0,035 | 


+ 0,00 | — 0,045 


1) Rich. Weber & Co., Das Grenzlehrsystem. 
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Bei der Auswahl des Systems ist zu beachten: Das System der 
»gleichbleibenden Bohrung" verlangt nur einen Satz Bohrwerkzeuge 
und einen Satz Grenzlehrdorne, aber kostspielige Dreharbeiten und 
für jede Passung je einen Satz Grenzrachenlehren. Bei dem System 
der „gleichbleibenden Welle‘ braucht man nur einen Satz Grenzrachen- 
lehren, dagegen erfordert jede Passung einen Satz Bohrwerkzeuge und 
Grenzlehrdorne. Die Auschaffungskosten für Werkzeuge sind daher 
bei der „gleichbleibenden Welle“ höher, dagegen die Löhne für Dreh- 
arbeiten geringer. Geben die Dreharbeiten den Ausschlag, wie bei den 
langen Wellen im Triebwerksbau, so ist das System der gleichbleibenden 
Welle vorzuziehen (Abb. 6 bis 13). Das System der gleichbleibenden 


Abb. 14 bis 22. Arbeits- und Prüflehren für Bolzen und Büchse, System der 
gleichbleibenden Bohrung. 


Bohrung hat den Vorteil daß die Passungen am Bolzen leichter zu 
messen sind und Handräder, Kurbel, Handgriffe, Stirnrüder sich leicht 
auf die Zapfen schieben lassen. Die gleichbleibende Bohrung ist daher 
für kurze und besonders mehrfach abgesetzte Teile zu empfehlen 
(Abb. 14 bis 22). 

Zum Messen genauer Maße dienen die End mafe, Es sind dies 
Meßplättchen, die aufs sauberste und genauste geschliffen sind. Sie 
werden unter leichtem Druck aufeinander geschoben und saugen sich 
so fest. Mit einem Satz von 103 EndmaBen lassen sich 20 000 MaBe 
von 1 mm bis 200 mm steigend um 1/1% mm zusammensetzen (Abb. 23). 


Die Genauigkeit der Form prüft man: 


l. mit dem Lichtspalt: Ein Lineal mit abgeschrügter Kante wird 
nach verschiedenen Richtungen über die zu prüfende Flüche ge- 
führt und das Erscheinen eines Lichtspaltes beobachtet. Ist die 
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Fläche eben, so muß das Lineal in jeder Richtung vollkommen 
aufliegen (Abb. 24). 

2. mit der Tuschierplatte: Eine mit der Tusche bestrichene 
Platte wird auf der Prüffläche leicht hin- und herbewegt. Dabei 
wird an den tragenden Stellen der Fläche die Farbe haften bleiben. 
Diese Stellen sind daher nachzuschaben. 


| 


Abb. 23. Endmaße. Abb. 24. Prüfen einer B rag Fläche nach dem 
Lichtspalt,. 


3. mit der Wasserwage: Eine beliebige Stelle der Prüffläche wird 
nach der Wage ausgerichtet und dann eine kleine Wasserwage 
oder Libelle auf der Fläche verschoben, die überall einspielen 
muß. 

E 4. mit dem Fühlhebel: Das zu prüfende Stück wird auf eine Richt- 
4 platte gelegt und der Fühlhebel mit dem Taster angesetzt. Der 
E Fühlhebel wird dann mit dem Fuß verschoben, dabei muß der 


Abb. 25. Prüfen ebener Flüchen Abb. 26. Prüfen runder Flächen nach 
mit dem Fühlhebel. dem Lichtspalt. 


Fühlknopf alle Stellen der Fläche bestreichen. Bei ebenen Flächen 
bleibt der Zeiger auf Null stehen. Sind jedoch die Ausschläge vor- 
handen, so müssen die Stellen geschabt werden (Abb. 25). 
Diese Prüfverfahren sind auch für runde Körper verwendbar, die 
man zum Prüfen zwischen Spitzen spannt. Bei langsamem Drehen 
lassen sich ihre Ungenauigkeiten mit dem Fühlhebel oder einem Licht- 
spaltzeiger feststellen (Abb. 26). 


2. Das Aufstellen der Werkzeugmaschinen. 


Unerläßliche Vorbedingung für gute Arbeit ist, wie bereits er- 
wähnt, ein ruhiger Gang der Maschine. Er erfordert außer einer soliden 
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Bauart der Maschine ein kräftiges und dauerhaftes Grundmauerwerk, 
das den Arbeitsdruck ohne Erschütterungen aufzunehmen vermag. 
Leichte Maschinen werden auf dem Fußboden, Holz- oder Eisenschwellen 
befestigt (Abb. 27) oder auf einem Steinsockel verankert (Abb. 28). 
Größere und schwere Werkzeugmaschinen verlangen einen Steinunterbau, 
auf dem sie durch kräftige Ankerschrauben verankert werden (Abb. 359). 

Dem Steinmauerwerk soll man genügend Zeit zum Setzen und 
Trocknen lassen, bevor man die Maschine aufstellt und ausrichtet, da 
sonst durch ungleichmäßiges Setzen ein Verziehen der Maschine zu 
befürchten ist. 

Das Ausrichten der Maschine hat nach der Wasserwage zu ge- 
schehen, die mindestens längs und quer zum Bett an allen Stellen ein- 


Vorschub 
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Abb. 27 und 28. Aufstellen einer Säge. 


D 


spielen muß. Zu diesem Zweck sind unter das Bett nicht zu schmale 
Eisenkeile mit ganz geringem Anzug zu legen. Um ein Lockern dieser 
Keile zu verhiudera, lege man um sie einen Lehmrand und umgieße 
sie mit Beton oder Schwefel; bei Holzunterbau ist ein Gemisch von 
Pech oder Asphalt mit Sand zu empfehlen. Nach dem Erstarren der 
Gußmasse ist der Lehmrand zu eutfernen und die Stelle etwas zu be- 
putzen. { 

Beim Aufstellen einer Früsmaschine (Abb. 29) sind bei А, B und C 
Кепе unterzulegen. Vor allem dürfen bei schweren Modellen die Кепе В 
nicht vergessen werden, da sich sonst die Grundplatte durchhüngt unc 
die Teleskopspindel verbiegt. Die Keile C müssen zunächst ganz lost 
liegen, so daB die ganze Last auf A und B ruht. Jetzt versuche man, 
ob sich der Tisch leicht heben läßt. Ist dies nicht der Fall, so sind die 
Кепе C nach Bedarf anzuziehen. Die Wage muß sowohl quer als auch 
längs zum Aufspanntisch einspielen. 


reu 
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3. Die Arbeitsweise der Werkzeugmaschinen. 


Die Aufgabe der Werkzeugmaschinen ist, die zum  selbsttátigen 
Bearbeiten eines Werkstückes erforderlichen Bewegungen hervorzu- 
bringen. Danach arbeiten die Werkzeugmaschinen mit einer Haupt- 


(ан Eat: 


Abb, 29. Aufstellen einer Früsmaschine. 


oder Arbeitsbewegung und einer Schalt- oder Fortrückbe- 
wegung. Zu diesen beiden Bewegungen treten noch die zum Einstellen 
von Werkzeug und Werkstück erforderlichen Einstellbewegungen. 

1 Die Haupt- oder Arbeitsbewegung einer Werkzeugmaschine 
vermittelt den Schnitt des Werkzeuges. Sie hat daher stets die Rich- 
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tung des Schnittes und kann eine geradlinige oder eine kreisfórmige 
Bewegung sein. Ist demgemäß die Hauptbewegung einer Werkzeug- 
maschine zu bestimmen, so ist nur die Bewegung zu beobachten, durch 
die das Werkzeug den Span abhebt. 

Die Hauptbewegung der Maschine wird gemessen durch die 
Schnittgeschwindigkeit in mm/Sek. oder in m/Min. 

Bei den Maschinen mit kreisender Hauptbewegung berechnet man 
die Sehnittgeschwindigkeit v in mm/Sek. aus: 
пап 
0= -60 7 
wenn d der Durchmesser des Werkstückes oder des Werkzeuges in mm 
ist und » die Umläufe in der Minute. 

Bei der geraden Hauptbewegung berechnet man die Schnitt- 
geschwindigkeit c aus: 

_ Weg des Schnittes 
gum 75 : 

Zur raschen Bestimmung der Schnittgeschwindigkeit sind be- 
sondere Schnittgeschwindigkeitsmesser in den Verkehr gebracht, die 
durch leichtes Andrücken einer Reibscheibe die Geschwindigkeit in m 
in der Minute anzeigen. 

Die Größe der Schnittgeschwindigkeit hängt in der Hauptsache 
von dem Stoff des Werkstückes und des Werkzeuges ab (Tafel I). 

2. Die Schalt- oder Fortrückbewegung ist stets senkrecht 
zum Schnitt gerichtet Sie rückt das Werkzeug oder das Werkstück . 
stetig oder auch ruckweise vor, so daB durch sie die Spanbreite fest- 
gelegt ist. Die Schaltung kann geradlinig, kreisfórmig oder nach einer 
Lehre (Schablone) erfolgen. 

Die GróBe der Schaltbewegung wird gemessen durch den Vor- 
schub der Maschine. Bei der kreisenden Hauptbewegung ist der Vor- 
schub die Verschiebung des Werkstückes oder des Werkzeuges in mm 
bei einer Umdrehung der Maschine, bei der geraden die Verschiebung 
in mm vor jedem neuen Schnitt. Erstreckt sich dieser Vorschub un- 
unterbrochen auf die Dauer des ganzen Arbeitsvorganges, so arbeitet 
die Maschine mit einem Dauervorschub.  Vollzieht die Maschine 
den Vorschub ruckweise vor jedem neuen Schnitt, so daß er sıch jedes- 
mal nur auf einen Augenblick erstreckt, so bezeichnen wir ihn als Augen- 
blicksvorschub oder Ruckvorschub. 

Die Haupt- und Schaltbewegung werden bei deu einzelnen Werk- 
zeugmaschinen verschieden ausgeführt. Bei der Tischhobelmaschine be- 
sitzt nämlich das Werkstück die gerade Hauptbewegung (Abb. 30) und 
das Werkzeug die ruckweise Schaltung (Abb. 31). Bei der Drehbank 
vollzieht das Werkstück die kreisfórmige Hauptbewegung (Abb. 32) 
und der Stahl ununterbrochen den geraden Vorschub (Abb. 33). Nach 
der Arbeitsweise der Fräsmaschine erhält der Fräser die kreisende Haupt- 


Me 
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bewegung und das Arbeitsstück den geraden Vorschub (Abb. 34). Das 
Werkzeug der Bohrmaschine arbeitet gleichzeitig mit beiden Bewegungen. 
Der Bohrer schneidet nicht nur durch seine kreisende Arbeitsbewegung, 
sondern er dringt auch durch seinen geraden Vorschub tiefer in das 
Werkstück ein. 

Als Grundsatz für den Aufbau einer Werkzeugmaschine ist jedoch 
festzuhalten, daß getrennte Bewegungen leichter und mit größerer Ge- 
nauigkeit zu erzeugen sind als zusammen- 
gesetzte Bewegungen. Maschinen mit ge- 
trennter Haupt- und Schaltbewegung wer- 
den daher eine größere Gewähr für genaue 
Arbeit bieten als solche, beidenen das Werk- 
stück oder Werkzeug beide Bewegungen zu- ^ 7 
gleich ausführt. Zu diesem Grundsatz tritt Abb. 30 und 31. Arbeitsweise 
noch ein zweiter: Da bei dem Ruckvor- der Hobelmaschine. 
schub die Belastung der Maschine jedesmal 
ruckweise einsetzt, so wird bei diesen Schwankungen der ruhige Gang 
der Maschine gefährdet. Für die Güte der Arbeit spricht daher, die 
Maschinen möglichst mit einem Dauervorschub auszustatten. 


Sind für die Bearbeitung eines Werkstückes Schnittgeschwindig- 


Abb. 32 und 33. RER der Abb. 34. Arbeitsweise der Fräs- 
Drehbaak. ine. 


keit und Vorschub gewählt, so ist damit auch die Arbeitszeit der Ma- 
Schine bestimmt. 

Bei Werkzeugmaschinen mit kreisender Hauptbewegung ist 
Länge der Arbeitsfläche _ L 
Vorschub in der Minute ж.д’ 
wenn ö der Vorschub für eine Umdrehung und n die Umläufe in der 
Minute sind, Bei Werkzeugmaschinen mit gerader Hauptbewegung 
Breite der Arbeitsfläche B 
Vorschub in der Minute n.d 
wenn n die minutliche Hubzahl und ö der Vorschub für einen Hub ist. 

Ist z. B. eine Welle bei 75 Umläufen in der Minute und bei einem 

Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 2 


die Arbeitszeit t = 


ist die Arbeitszeit t= 


18 Allgemeines über Werkzeugmaschinen. 
Vorschub von 1 mm auf eine Länge von 1500 mm abzudrehen, so ist 
die reine Drehzeit — mE = 20 Min. 

3. Die Einstellbewegungen sind meist gerade Bewegungen zum 
Einstellen des Werkzeuges oder des Werkstückes. Hierzu ist in der 
Regel eine Doppelbewegung nach zwei sich kreuzenden Richtungen er- 
forderlich, die in der Bauart des Werkzeugschlittens oder des Arbeits- 
tisches durch einen Kreuzschlitten geschaffen wird. In besonderen Fällen 
kann das Einstellen auch eine Drehbewegung erfordern, die dann eine 
Drehscheibe notwendig macht. Die Einstellungen können von Hand 
oder auch durch die Maschine vorgenommen werden. 


Zweites Kapitel. 


Die Getriebe der Werkzeugmaschinen. 


Die Mittel, welche zur Erzeugung der Haupt- und Schaltbewegung 
dienen, bezeichnet der Werkzeugmaschinenbau als Getriebe oder 
Mechanismen. Die Getriebe der Hauptbewegung, die Haupt- 
getriebe, haben den Antrieb, das Umsteuern und das Ausrücken der 
Maschine zu bewirken. Die gleiche Aufgabe haben die Schaltge- 
triebe für die Schaltbewegung der Maschine. An alle Getriebe müssen 
Wir eine gemeinsame Bedingung stellen: Um glatte Schnitte zu er- 
Zielen, müssen sie uns volle Gewühr für einen ruhigen Gang der Ma- 
schine bieten. 

Die Aufgabe des Erbauers ist es nun, für die Haupt- und Schalt- 
bewegung in jedem Falle die vorteilhaftesten Getriebe zu wählen, sie 
sachgemäß anzuordnen und so eine handliche und gut arbeitende Werk- 
zeugmaschine zu schaffen. 


Die Hauptgetriebe. 


Der Antrieb. 

Die Aufgabe des Antriebes ist, die Hauptbewegung einer Werk- 
zeugmaschine hervorzubringen. Diese Bewegung ist entweder von dem 
Triebwerksvorgelege oder dem Motor abzuleiten. Nach der Art der zu 
erzeugenden Arbeitsbewegung unterscheiden wir: Antriebe für eine 
kreisende, eine gerade und eine gerade hin- und hergehende Haupt- 
bewegung. 


a) Der Antrieb der kreisenden Hauptbewegung. 


Der Antrieb der kreisenden Hauptbewegung hat die Drehbewegung 
des Deckenvorgeleges auf die Maschine zu übertragen. Diese Bewegungs- 
Übertragung muß gleichförmig erfolgen, wenn die Maschine ruhig ar- 
beiten soll. Sie beansprucht daher zwangläufige Getriebe, und zwar 
ist bei größeren Wellenentfernungen der Rie men-, Seil- oder Ketten- 
trieb zu verwenden und bei kleineren Wellenabständen der Rüdertrieb. 

Nach dem Grundgesetz eines gleichmäßig arbeitenden Antriebes 

2» 
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müssen die zusammenarbeitenden Rüder und ebenso die Riemscheiben, 
Seilscheiben und Kettenräder gleiche Geschwindigkeit haben. Hieraus 
ergibt sich: 
Ti p = 7 Nng 
oder: 
D Re 
Жа 74 

Die praktische Ausführung dieser Getriebe bedarf noch einer kurzen 
Bemerkung. Der Werkzeugmaschinenbau stellt an die Rádergetriebe 
hóhere Ansprüche als der allgemeine Maschinenbau. Ет verlangt von 
ihnen vollkommen ruhigen Gang und möglichst stoßfreies Umsteuern. 
Dies bedingt gefräste Zähne, die ohne Spiel arbeiten, und bei höheren 
Ansprüchen Schraubenräder. 

Um den Verschleiß in der Verzahnung, der sich stets in dem Gange 
der Maschine störend bemerkbar macht, nach Möglichkeit unschädlich 
zu halten, werden die Räder vielfach aus Stahl gefertigt und gehärtet. 
Für weitergehende Ansprüche sind die Räder ihrer Breite nach zu teilen, 
so daß durch ein Verstellen der Radhälften jeder Verschleiß auszu- 
gleichen ist. 4 

Aus denselben Gründen erklürt sich auch dje vielfache Anwen- 
dung des Sehneckengetriebes. Es bietet nicht nur eine große Über- 
setzung, sondern es gewührt auch bei guter Ausführung ruhigen Gang 
und stoßfreien Richtungswechsel, ohne zu große Arbeitsverluste zu 
verursachen. 

Die jüngsten Verbesserungen des Riementriebes zielen auf eine 
größere Sicherheit in dem Antriebe hin. Diese setzt eine größere 
Anhaftung zwischen Riemen und Scheibe voraus, so daß Scheiben- 
durchmesser und Breite móglichst groB zu nehmen sind. 

Ein sehr dankbares Mittel, den Riemenbetrieb für ein ruhiges und 
gleichmäßiges Arbeiten zu verbessern, ist auch eine höhe Riemen- 
geschwindigkeit. Hat der Riemen z. B. NPS. zu übertragen, so läßt 
die hohe Riemengeschwindigkeit Vmax, wie die Gleichung N = Tute mer 
zeigt, eine kleinere Durchzugskraft Pj, des Riemens zu. Die kleinere 
Durchzugskraft Pj, verbiegt auch die Wellen weniger und verringert 
die La,er:eibung, so daß der Riemen leichter durchziehen kann. Außer- 
dem gestattet die hohe Riemengeschwindigkeit schmale Riemen und 
Riemenscheiben. Infolgedessen wird auch das Umsteuern der Ma- 
schine eine geringere Riemenverschiebung und dementsprechend einen 
geringeren Arbeitsaufwand beanspruchen. Der Riemen selbst wird sich 
weniger abnutzen und durch seine hohe Geschwindigkeit schnell und 
sicher umsteuern. Wir gewinnen also durch die höhere Arbeitsge- 
schwindigkeit des Riemens, die bis auf die 40- bis 50 fache Schnitt- 
geschwindigkeit gesteigert wird, nicht nur einen zuverlässigeren son- 
dern auch einen billigeren Antrieb, der auch weniger Platz erfordert. 
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Der Stufenscheibenantrieb. 


Jede Werkzeugmaschine soll in ihrem Betriebe die hóchste Lei- 
stung mit einer guten Arbeit vereinigen. Dieser Grundsatz bedingt 
für die verschiedenen Rohstoffe bestimmte Schnittgeschwindigkeiten, 
die durch Versuche festgelegt sind. Ihre Grenzen müssen stets ein- 
gehalten werden, weil die Werkzeuge hóheren Schnittgeschwindigkeiten 
nicht standhalten. 

Die Anwendung einer bestimmten Schnittgeschwindigkeit v = ndn 
erfordert jedoch, bei den verschieden großen Durchmessern der Werk- 
Stücke die Umdrehungen der Maschine entsprechend ändern zu können. 
Diese Veränderung der Umlaufs- 
zahl wird beim Riemenantrieb 
vielfach durch Stufenscheiben 
(Abb. 35) erreicht. Bei leich- 
ten Maschinen ersetzt man sie 
wohl durch mehrrillige Schnur- 
läufe. 

Das Bäugesetz für zusam- 
menarbeitende Stufenscheiben 
verlangt unter der Vorausset- 
zung einer gleichbleibenden Rie- 
menlänge L, daß beim gekreuz- 
ten Riemen die Summe der 
zusammengehörigen Halbmesser 
gleich ist, d. h. №, +r, = Re+ r, 
=R Fr =... Ra Ffa Für 
den offenen Riemen genügt 
diese Beziehung jedoch nur, wenn 
die Wellenentfernung E > 20 ; А 
(В, — r,) ist. Sobal = de Wa Abb. 35. Stufenscheibenantrieb, 
lenabstand kleiner ist, muß die 
Stufenscheibe in anderer Weise berechnet werden, wie dies in dem 
Abschnitt VII behandelt ist. 


Größte Umdrehungszahl d. Maschinenwellen ах = n, = 


n.R 
71 


1 Riemen aufl. 


-R 
Kleinste „ " » nmin = 4, ^" » IV. 
4 

Die im Werkzeugmaschinenbau sehr gebrüuchliche Stufenscheibe 
ist allerdings nicht frei von Unvollkommenheiten. 

Die Sicherheit ihres Antriebes wird stark beeintrüchtigt 
durch die geringe Umspannung der kleinsten Scheiben in den äußersten 
Riemenlagen. In ihnen ist entweder die hóchste Umlaufszahl oder die 
größte Leistung der Maschine zu erzeugen, so daß der Riemen leicht 
gleitet, zumal er bei der größten Belastung der Maschine mit der kleinsten 
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Geschwindigkeit läuft. Um die Verhältnisse zu verbessern, besitzen 
neuere Stufenscheiben, wie bereits erwähnt, größere Durchmesser und 


Breiten. Diese Verbesserung ist besonders bei den Fräsmaschinen und 
den Schnelldrehbänken charakteristisch. 


Für die Bedienung bietet die Stufenscheibe den Nachteil, daß das 
Riemenumlegen sehr umständlich und zeitraubend ist. Dieser Übel- 
stand beeinträchtigt die Leistung der Maschine sehr. Er verführt den 
Arbeiter zu oft, den Stufenwechsel zu unterlassen. Die Maschine wird 
daher entweder nicht mit ihrer vollen Leistung arbeiten oder aber den 
Stahl überlasten, der frühzeitig stumpf wird. Der einfache Stufen- 
riemen genügt daher weiter- 
gehendenAnsprüchen nichtmehr. 
Diese Tatsache führt zu einer 
Reihe von Riemenumlegern 1). 

Der Grundgedanke des Ba- 
mag- Riemenumlegers (Abb. 
36 und 37) ist, mit einer dreh- 
baren Gabel den. Stufenriemen 
umlegen zu kónnen. Ein der- 
artiger Riemenumleger stellt zwei 
Bedingungen. Zum ersten muß 
sich die Gabel auf einem Kreise 
bewegen, der durch die Mitte der 
größten und kleinsten Scheibe 
geht. Zum zweiten muß sich die 
Gabel selbst auf den jedesmali- 
gen Scheibenabstand einstellen 
können. 

Die erste Forderung erfüllt 
derBamag-Riemenumleger durch 
die als ringfórmiger Riemen- 
führer ausgebildete Gabel g, die 
sich auf dem Kreisbogen RR 
bewegt. Die Einstellbarkeit der 
: Gabel auf den jedesmaligen 
Scheibenabstand ist durch das Doppelange a geschaffen, in dem sich 
die 2 Führerstangen längs verschieben. Der Stufenwechsel wird mit 
dem unteren Handgriff vollzogen. Er legt die Stange s mit der Gabel 
herum, wobei diese den Riemen auf die Nachbarstufe bringt. Zur 
besseren Führung des Riemens dient noch eine Blecbscheibe, die sich 
lose in dem Ringe dreht. Bei einiger Geschicklichkeit lassen sich mit 

dem Umleger beträchtliche Zeitersparnisse erzielen 


Abb. 36 und 37. Bamag- Riemenumleger. 


1) WT 1907, S. 410. Hülle, Schnellbetrieb. 
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Die Vergrößerung des Geschwindigkeitswechsels. 


Die Vorbedingung für den wirtschaftlichen Betrieb einer Maschine 
ist bekanntlich, bei allen Arbeiten die volle Leistung auszunutzen. Die 
strenge Durchführung dieses Grundgesetzes scheitert jedoch an der Ver- 
schiedenheit der Werkstücke in ihren Abmessungen und der Beschaffen- 
heit ihres Stoffes, sowie der Güte der einzelnen Arbeitsstähle. Jeden- 
falls ist es eine billige Forderung jeder Werkstatt, um wirtschaftlich 
arbeiten zu können, von ihren Maschinen einen ausreichenden Ge- 
schwindigkeitswechsel zu verlangen. 

Gegenüber dieser Forderung besitzt die Stufenscheibe einen großen 
Nachteil. Sie gestattet bekanntlich nur eine stufenweise Änderung der 
Umläufe. Der Geschwindigkeitswechsel ist daher sehr beschränkt, da 
die Stufenscheibe entsprechend der Zahl ihrer Stufen nur 3 bis 5 Um- 
laufszahlen gestattet. Die volle Schnittgeschwindigkeit kann daher nur 
selten ausgenutzt werden. 

Welche Zeitverluste dadurch entstehen, möge ein Beispiel zeigen: 
Es sollen 30 Wellen aus Schmiedeeisen bei 30 m Schnittgeschwindigkeit 
und 0,75 mm Vorschub abgedreht werden. Der Durchmesser der Wellen 
ist 105 mm und die Drehlänge 1200 mm. 

Die erforderliche Umlaufzahl der Bank berechnet man aus: 


v=ndn, 
30 = z.0,105.7, 
n= 91. 


Die reine Drehzeit wäre demnach für die 30 Wellen 
= 22 E — 527 Min. — 8 Std. 47 Min. 
Da jedoch die Maschine als nächstliegende Umlaufzahl 75 hat, so 
ist die wirkliche Drehzeit 
. 30.1200 
75.075 
Durch den nicht ausreichenden Geschwindigkeitswechsel sind daher 
fast 2 Stunden verloren. 
Die Vergrößerung des Geschwindigkeitswechsels kann am Decken- 
vorgelege, an der Maschine oder an dem Antriebsmotor vorgenommen 
werden. 


= 640 Min. = 10 Std. 40 Min. 


1. Der Geschwindigkeitswechsel am Deckenvorgelege. 
a) Das Deckenvorgelege mit mehreren Riemen. 

Ein praktisches Mittel, in dem Antriebe der Maschine zu einer 
größeren Reihe von Umdrehungen zu gelangen, ist ein Deckenvorgelege 
mit verschiedenen Umlüufen. Ein derartiges Vorgelege verlangt natür- 
lich eine entsprechende Anzahl von Treibriemen, von denen immer nur 
ein Riemen arbeiten darf, wührend die übrigen lose mitlaufen. Diese 
Bedingung kann durch Verschieben der Riemen auf Fest- und Los- 
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scheiben oder durch Kuppeln der betreffenden Riemscheibe (Tafel I) 
erfüllt werden. 

Dem mehrfachen Deckenvorgelege muß man von praktischer Seite 
entgegenhalten, daß es bei mehreren Riemen teuer und wenig über- 
sichtlich ist. Es erfordert daher eine größere Aufmerksamkeit in der 
Bedienung und außerdem viel Platz. Durch das ständige Mitlaufen 
aller Riemen wird viel Arbeit vergeudet. Man geht daher über 2 Ar- 
beitsriemen und einen Rücklaufriemen selten hinaus. Bei der vier- 
stufigen Scheibe gewährt das doppelte Deckenvorgelege 8 verschiedene 
Umläufe der Maschine. 

Soll das Deckenvorgelege einen gróBeren Geschwindigkeitswechsel 
haben, so ist es mit Stufenscheiben, Rädervorgelegen oder mit stufen- 
losen Scheiben auszustatten. 


b) Das Deckenvorgelege mit 2 Stufenscheiben. 


Das Deckenvorgelege der Gray-Hobelmaschine hat 2 vierläufige 
Stufenscheiben, auf denen der Riemen R läuft (Abb. 38). Dieser 


Abb. 38. Gray-Deckenvorgelege mit Stufenriemen. 


Stufenriemen hat die Eigenart, durch einen Seilzug rasch von Stufe zu 
Stufe verschoben und durch die Spannrolle S angespannt'zu werden. 
Der Riemen muf also in jeder Lage durchziehen und sich auch wührend 
des Ganges einstellen lassen. Zum Verschieben des Riemens ist zu- 
nächst durch Zienen am Seil A die Spannrolle S zu lüften und hierauf 
an einem der Seile B oder С zu ziehen. Das Deckenvorgelege von Gray 
gestattet daher 4 Geschwindigkeiten für das Hobeln und eine Ge- 
schwindigkeit für den Rücklauf der Maschine. 
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с) Das Deckenvorgelege mit Stufenrüdern. 
Die Deckenvorgelege von Gust. Wagner in Reutlingen voll- 
ziehen den Geschwindigkeitswechsel mit Rädern (Abb. 39 bis 41). Auf 
2 gleichlaufenden Wellen sitzt je ein Satz von 10 Staffelrädern ohne 


gegenseitigen Eingriff. Den Ein- 
griff vermittelt das verschiebbare 
Zwischenrad r. Es läuft auf einer 
schräggebohrten Büchse, mit der 
es sich auf der schrägen Welle 7 
verschieben läßt. Da die Welle I 
mit den Kegellinien AA gleich 


läuft, so steht das Verschieberad r ' 


stets zum Eingriff bereit. Das Ein- 
stellen einer neuen Geschwindigkeit 
verlangt dahernur, das Verschiebe- 
rad r zunáchst durch Anheben aus- 
zurücken, dann auf 7 vor das be- 
treffende Rüderpaar zu schieben 
und hierauf durch Senken einzu- 
rücken. \ 

Bei dem Wandvorgelege wird 
das Zwischenrad r mit dem Hand- 
hebel À ein- und ausgerückt. Die 
Welle/ ist hier an zwei senkrechten 
Zapfen geführt, die sich durch den 
Handhebel A so weit heben lassen, 
daß r nicht mehr kämmt (in Abb, 
39 gestrichelt). Das Verschieben 
von r geschieht mit der Einstell- 
gabel g, die sich mit der Hand auf 
die Rasten des Gehäuses einstellen 
läßt. An einer Zahlentafel lassen 
sich die betreffenden Geschwindig- 
. keiten ablesen. 

Bei dem Deckenvorgelege (Abb. 
41) wird das Ausheben des Zwischen- 
rades mit dem Kettenzug bewirkt, 
der zum Anhalten der Rüder zu 
gleich die links sichtbare Band- 
bremse einrückt. Das Einstellen 


dem Handgriff nach der Zahlentafel. 


Abb. 39 und 40. Boden- und Wand- 
vorgelege mit Stufenrüdern. G. Wagner, 
Reutlingen. 


der Geschwindigkeit geschieht mit 


Jedes Deckenvorgelege hat 2 Fest- und Losscheiben für einen 
Offenen und einen gekreuzten Riemen, so daß 10 Geschwindigkeiten 
für den Vor- und Rücklauf vorrätig sind oder bei 2 verschiedenen An- 
triebsscheiben am Haupttriebwerk 20 Geschwindigkeiten, 
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d) Das Deckenvorgelege mit stufenlosen Scheiben. 


Die Deckenvorgelege mit stufenlosen Scheiben, d. h. mit kegel- 
fórmigen Riementrommeln verfolgen den Grundgedanken, durch 


3 
Е 


а DTE OE 


Abb. 41. Deckenvorgelege. G. Wagner, Reutlingen. 


Verstellen der Trommeln auf verschiedene Übersetzungen die Umläufe 
der Maschine innerhalb nmax und nmin beliebig ändern zu können (Abb. 42). 


Abb. 42. Keilriemenantrieb von Reeves. 


Ein Antrieb dieser Art ist der Keilriemen von Reeves. Um 
die erforderliche Geschwindigkeitsreihe zu bekommen, wählte Reeves 2 
in der Achsenrichtung verstellbare Riementrommeln. Sie bestehen aus 
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je 2 Kegelscheiben (Abb. 42), auf deren Mantel der mit Holzstüben be- 
setzte Keilriemen läuft. Der Geschwindigkeitswechsel bedingt daher, 


Abb. 45. Abb. 44. 
Abb. 43 bis 45, Geschwindigkeitsregler von С. Polysius, Dessau. 


abwechselnd das eine Kegelpaar zusammenzuziehen und gleichzeitig 
das zweite auseinanderzuschieben. Die Folge ist, daß der Keilriemen 
sich mit den Scheiben einstellt und jede Umdrehung zwischen "max 
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und ^, zuläßt. . Мап könnte dieser Bauart vorhalten, daß sich die 
Holzstäbe an den Stirnseiten stark abnutzen, jedoch sind sie leicht 
wieder zu ersetzen. 


Der Grundgedanke des Reevesschen Keilriemens ist auch in dem 
Geschwindigkeitsregler von G. Polysius, Dessau, vertreten (Abb. 43 
bis.45). Der als Fuß- oder Deckenvorgelege gebaute Geschwindigkeits- 
regler besitzt auf der treibenden Welle I wie auf der getriebenen Welle II 
die verschiebbaren Kegel zum Einstellen des Treibriemens auf große 
und kleine Übersetzungen. Bemerkenswert ist hier die Einstellvor- 
richtung. Um die Trommeln gesetzmäßig einstellen zu können, werden 
ihre Kegelscheiben von je zwei Laschen a und b gefaßt. Da sie in der 
Mitte bei A und B ihren Drehpunkt haben, so muß sich durch Bewegen 
der Laschen das eine Kegelpaar zusammenschieben, während das zweite 
auseinander geht. Zum handlichen Einstellen des Reglers ist ein Ketten- 
oder Handrad K vorgesehen, das eine Stellschraube d mit Rechts- und 
Linksgewinde betätigt (Abb. 45). Die Muttern c, die mit Zapfen in die 
Laschen a und b fassen und sich auf zwei glatten Spindeln f führen, 
werden daher die vorschriftsmäßige Einstellung der beiden Kegel- 
trommeln vermitteln. Die Endstellungen von c sind hierbei durch die 
Anschläge d festgelegt. 

Die verschiebbaren Riemenkegel gestatten daher eine rasche Be- 
dienung, die im Betriebe vorgenommen werden kann, und damit jeder- 
zeit die Ausnutzung der vollen Schnittgeschwindigkeit. 


2. Der Geschwindigkeitswechsel an der Maschine. 
а) Der Spindelstock mit Stufenscheibe und 2 Rädervorgelegen. 


Der Grundsatz, die Schnittgeschwindigkeit innerhalb der vorge- 
schriebenen Grenzen zu halten, führt bei schweren Wérkstücken zu 


kleinen Umdrehungen der Maschine (v = ees d Sie verursachen 


aber bei den hohen Umlüufen der Deckenvorgelege große Scheiben- 
durchmesser. Soll die Maschine noch dazu für leichtere Werkstücke 
gebaut sein, so erfordert dies eine groBe Stufenzahl und infolgedessen 
eine übermäßig schwere Stufenscheibe und Maschine. Um diesem zu 
begegnen, snd in dem Spindelstock der schine mit der 3- bis 5 stufigen 
Scheibe Rädervorgelege zu vereinigen (Abb. 46). Sie gewähren dem Ar- 
beiter eine bessere Übersicht über seine Maschine, als dies bei manchen 
Deckenvorgelegen der Fall ist. 

Die Rädervorgelege des Spindelstockes haben folgende Bedingung 
zu erfüllen: Sie sollen für die kleinen Umdrehungen der Maschine eine 
genügende Übersetzung bieten, damit die vorgeschriebene Schnittge- 
schwindigkeit nicht überschritten wird und der Riemen beim Schruppen 
schwerer Werkstücke gleichmäßig durchzieht. 
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Die Anordnung dieser Rädervorgelege muß daher gestatten, daB die 
Maschine mit und ohne Vorgelege arbeiten kann. Bei hohen Umlaufs- 
zahlen muß der Antrieb der Maschine durch die Stufenscheibe allein er- 
folgen und bei kleinen Umdrehungen durch die Stufenscheibe und die 
Vorgelege zusammen. Unter dieser Voraussetzung ist die Stufenscheibe 
S lose auf der Arbeitsspindel D anzuordnen (Abb. 47) und mit dem losen 
Rade r, zu verbinden. К, ist auf der Spindel D zu befestigen, und die 
Vorgelege sind zum Aus- und Einrücken einzurichten (Abb. 48). Die 
Bedienung eines derartigen Spindelstockes (Abb. 46) erfordert daher, 
beim Arbeiten ohne Vorgelege R, mit S zu kuppeln und die Vorgelege 
auszurücken. Soll hingegen die Maschine mit Vorgelegen laufen, so 


Abb. 46. Plan eines Spindelstockes. 


sind R, und S zu entkuppeln und die Vorgelege wieder einzurücken. 
In dieser Anordnung gestattet der Antrieb im Vergleich zur vier- 
stufigen Scheibe die doppelte Anzahl Umdrehungen, und zwar: 
а) ohne Vorgelege, n, bis n,, 
b) mit Vorgelegen von der Übersetzung Фф = = 72 und 
1 


Riemen auf І, m, = Ф.т, 
3 » Ж, Sg == Ф.т, 
HI DI ш, ur ze Ф.т, 
DI » XIV, Ag = Ф... 

In der Ausführung der Einzelteile dieses Spindelstockes lassen sich 
Doch Feinheiten für ruhigen Gang der Maschine treffen. Um jede Er- 
Schütterung durch die Fliehkraft der Stufenscheibe von der Arbeitsspindel 
fernzuhalten, ist die Scheibe genau zu zentrieren und auszugleichen. 
Manche Firmen drehen die Scheiben sogar innen aus, um jede Erschütte- 
rung zu vermeiden. Zum Schutz gegen Schlagen sind die Laufflächen 
der Scheibe móglichst lang zu halten. Derartige Stufenscheiben laufen 
bei guter Schmierung nur unwesentlich aus. Sie gewähren durch ihre 
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Abb. 47 bis 49. Spindelstock der Drehbank von Ludw. Loewe & Co., Berlin. 
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langen Naben noch eine gute Versteifung für die stark beanspruchte 
Spindel. 


Das Kuppeln der Stufenscheibe. 


Das Kuppeln der losen Stufenscheibe mit dem festen Zahnrade R, 
erfolgt durch den Mitnehmer. Die Mitnehmerschraube wird mit 
dem Kopf in die Nut der Stufenscheibe geschoben und festgezogen. 
Dieser Mitnehmer wird nur noch bei schweren Maschinen angewandt. 
Er verlangt aber eine ganze Reihe Handgriffe und ist nur beim Still- 
stand der Masehine zu bedienen. 

Praktischerist der Federbolzen in Abb. 47 und 50, der durch Feder- 
druck einspringt. Für das Kup- 
pel» der Scheibe ist nur der 
Knopf so weit zu drehen, bis der 
Federkeil s vor die Nut der 
Glockenmutter kommt. Der 
Springbolzen springt dann von 
selbst ein, sobald sich die 
Büchse c an ihm vorbei bewegt. 
Zum Entkuppeln der Scheibe 
ist der Knopf zurückzuziehen, 
etwas zu drehen und mit dem 
Keil s vor die Stimfläche zu Abb. 50. Mitnehmer. Springbolzen. 
legen. Diese Vorrichtung ist 
bei allen leichten und mittleren Maschinen zu empfehlen, bei denen 
häufiger die Geschwindigkeit gewechselt wird 


Das Ausrücken der Rádervorgelege. 


Die bisher besprochenen Kupplungen (Abb. 47 bis 50) erfordern für 
die Bedienung des Spindelstockes noch eine besondere Ausrückung für 
die Vorgelege. Für sie bieten sich drei Möglichkeiten: Die Räder können 
entweder in ihrer Achsenrichtung verschoben werden — Verschiebe- 
räder — oder seitlich ausgeschwenkt — Schwenkräder — oder auch 
durch eine Kupplung entkuppelt werden — Kuppelräder. 

` Das Ausrücken der Vorgelege verlangt bei der Anwendung von 
Verschieberädern, daß die Räder r, und A, in ihrer Achsenrichtung ge- 
meinsam verschoben werden. Das Einrücken der Vorgelege wird durch 
dag Aufsuchen zweier Zahneingriffe erschwert, doch läßt es sich durch 
Zuspitzen der Zähne etwas erleichtern. 

Das Ausschwenken der Vorgelege ist handlicher und daher auch 
sehr gebräuchlich. Es wird durch eine außerachsig gelagerte Vor- 
Selegewelle erreicht (Abb. 48). 

Die Vorgelegewelle hat beiderseits einen auferachsigen Zapfen, so 
daß sie beim Umlegen des Handhebels die Vorgelege ein- und aus- 
Schwenkt. Um sie beim Arbeiten mit Vorgelegen in Eingriff zu halten, 
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sind die Schwenkräder auf einer losen Hülse anzuordnen, und die Vor- 
gelegewelle selbst ist. gegen nicht beabsichtigtes Umlegen zu verriegeln. 
Der letzten Aufgabe dient eine Federbüchse, die den Handgriff sichert. 
Zur weiteren Sicherheit ist noch ein Einsteokstift vorgesehen (Abb. 49). 

Das .Einschwenken der Vorgelege bietet keine Schwierigkeit, da 
sich die Räder selbst den Eingriff suchen, Wird dabei der Handgriff 
um 180? herumgelegt, so muß die Vorgelegewelle um ein wenig mehr 


ale die halbe Zahnbihe К Кабатай айар mein (2) 


b) Spindelstócke für Schnellbetrieb. 

Den erhöhten Anforderungen des Schnellbetriebes entspricht der 
bisher besprochene Spindelstock nicht immer. Er verlangt nämlich für 
das Ein- und Ausschwenken der Rädervorgelege und das Kuppeln und 
Entkuppeln der Stufenscheibe mindestens 2 Handgriffe. Bei schweren 


NINN {© SEEN , 
Abb. 51. Spindelstock mit kuppelbaren Vorgelögen. 


Maschinen ist der Arbeiter vielfach noch gezwungen, um den Ausrück- 
hebel der Vorgelege fassen zu können, auf die Rückseite zu treten. Bei 
den stehenden Maschinen muß der Spindelstock stets in handlicher 
Höhe liegen, so daß er häufig den Raum beengt. Der Spindelstock ist 
auch nicht vollkommen betriebssicher. Denn vergißt der Arbeiter, 
bei eingerückten Vorgelegen die Stufenscheibe zu entkuppeln, so können 
leicht Zahnbrüche eintreten. Wo heute alles auf möglichste Ausnutzung 
der Arbeitskräfte hinstrebt, und der Arbeiter oft seine Aufmerksamkeit 
mehreren Maschinen zuwenden muß, ist es Pflicht des Erbauers, die 
Bedienung der Maschinen möglichst handlich und sicher zu gestalten. 
Für Maschinen, die in ihrem Betriebe öfter die Geschwindigkeit zu 
wechseln haben, wäre daher ein großer Fortschritt erreicht, wenn der 
Spindelstock mit einem einzigen Handgriff und ohne jeden 
Fehler bedient werden könnte. Derartige Vervollkommnungen lassen 
sich nur mit Kupplungen erreichen, 
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Der in Abb. 51 gezeichnete Spindelstock besitzt für das Kuppeln 
der Stufenscheibe und der Rädervorgelege eine Zahnkupplung К, die 
auf Federn verschiebbar auf der Maschinenwelle sitzt. Soll bei diesem 
Spindelstock die Maschine ohne Vorgelege arbeiten, so ist die Kupp- 
lung K in die Stufenscheibe S einzurücken und beim Arbeiten mit Vor- 
gelegen in das lose Kuppelrad R,. Hierzu ist nur der Ausrückhebel w 
nach rechts oder links herumzulegen, wobei die Stellringe den Stoß 
der Kupplung aufnehmen. 

Der Spindelstock in Abb. 51 ist auch nicht frei von Mängeln, da 
die Räder beim Arbeiten ohne Vorgelege leer mitlaufen. Sollen sie 
Ausgerückt werden, so müßten die Räder А; und r, beim Umlegen des 
Kupplungshebels seitlich verschoben oder ausgeschwenkt werden. Dieser 
Gedanke ist beidem Spindelstock der Wanderer-Fräsmaschine (Abb. 506) 
durchgeführt. 

Für schnellaufende Arbeitsmaschinen haben die letzten Spindel- 
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Abb. 52. Spindelstock mit Kegelreibkupplung. Stufenscheibe 126, 221, 280 mm ©. 
Ludw. Loewe & Co., A. G., Berlin. 


- 
Stócke eine Unvollkommenheit: Die Zahnkupplung isv nümlich nur 
bei mittleren Umdrehungen im Betriebe zu benutzen und kuppel nie 
StoBfrei. Werkzeugmaschinen, die mit hohen Umdrehungen arbeiten 
und außerdem im Betriebe ein häufiges Aus- und Einrücken der Vor- 
Belege verlangen (Revolverbünke), sind daher mit Reibkupplungen 
auszurüsten, die jederzeit stoßfrei kuppeln. 

Die Kegelkupplung (Abb. 52) setzt eine genaue und feste Lage 
der Gegenkegel voraus. Sie ist bei der Stufenscheibe S und dem Rade R, 
durch Druckringe und die Ringmuttern r gesichert. Mit den Ring- 
muttern r können die Kupplungen eingeregelt und bei etwaigem Ver- 
Schiet D nachgestellt werden. 

Der Rückdruck der Kegelkupplung verlangt ein zwanglüufiges 
Kuppelschloß als Schutz gegen selbsttütiges Ausrücken. Zu diesem 
Zweck sind in Abb. 52 sichelfórmige Hebel s eingebaut, die durch den 
verschiebbaren Schließring m die Kupplung rechts oder links einrücken. 
Die Sieheln s stützen sich hierbei mit ihrer unteren Stelze gegen den 
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Abb. 53 und 54. Spindelstock mit Zylinderreibkupplung für Revolverbünke. 
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150 mm Spitzenhöhe. Karl Hasse & Wrede, Berlin N. 


festen Ring und drücken so 
die Kupplung Ё, in die Stufen- 
scheibe S oder k, in das lose 
Zahnrad R,. Sie sind dabei 
durch die ihr eigene Sichel- 
form und durch den Schließ- 
ring m gegen Zurückgehen 
gesichert. * 
Die Kegelkupplung wird 
ihres  Rückdruckes wegen 
vielfach durch eine Zylin- 
derkupplung ersetzt, wie 
sie in Abb. 53 und 54 aus- 
geführt ist. Diese Kupplung 
besitzt rechts und links einen 
Bremsring b, durch den die 
Stufenscheibe S oder das lose 
Zahnrad R, gekuppelt wird. 
Das Bremsband b ist hierzu 
zweiteilig und durch 2 Kegel 
a &ufzuspreizen, so daf es 
sich gegen den inneren Kranz 
der Scheibe oder des Rades 
preBt und sie abwechselnd 
kuppelt. Für das Einrücken 
der Kupplung sind beiderseits 
2 Sicheln s eingebaut, die die 
Kegel a anheben und den 
Bremsring andrücken, sobald 
der Schließring R verschoben 
wird. Das Ausrücken der 
Kupplung ist dadurch ge- 
sichert, daß 4 Federn das 
Bremsband zurückziehen. 
Als Nachteil dieser Spin- 
delstöcke könnte man an- 
führen, daß die Kupplungen 
die Baulänge vergrößern, 
Dieser Punkt verschwindet 
aber vollständig gegenüber 
der großen Vereinfachung und 
Sicherheit in der Bedienung, 
Die Kupplungen gestatten, 
nicht nur den Spindelstock 
durch einen Handgriff zu 
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bedienen, sondern sie schließen auch die Gefahr aus, daß bei einge- 
rückten Vorgelegen die Stufenscheibe noch gekuppelt ist. Sie bieten 
daher eine größere Sicherheit gegen Zahnbrüche. Bei senkrechten 
Maschinen lassen sie eine beliebige Hóhenlage des Spindelstockes zu. 
Ihre Einführung in den Werkzeugmaschinenbau bedeutet daher einen 
anerkennenswerten Erfolg des Schnellbetriebes. 


c) Spindelstócke mit mehreren Rädervorgelegen. 


Die Ausnutzung des Schnellstahles verlangt bei den Werkzeug- 
maschinen einen größeren Geschwindigkeitswechsel, als die bisher be- 
Sprochenen Spindelstöcke bieten. Denn soll dieser Stahl zum Schruppen 
und Schlichten der Werkstücke gebraucht und dabei stets die volle 
Schnittgeschwindigkeit ausgenutzt werden, so ist eine größere Ge- 
schwindigkeitsreihe in dem Antriebe der Maschine erforderlich. Sie läßt 
sich bei dem Stufenscheibenantrieb nur durch mehrere ausrückbare 
Rädervorgelege erreichen, die für das Durchziehen des Riemens 
beim Schruppen schwerer Werkstücke die ausreichende Übersetzung 
haben müssen. Selbst bei der Stufenscheibe ist der Einfluß des Schnell- 
stahles unverkennbar: alle Stufenscheiben für Schnellarbeitsmaschinen 
zeichnen sich nämlich durch ihre großen Durchmesser und Breiten aus, 
ihre Riemen laufen schneller und sichern so eine größere Durchzugskraft. 

Von den Spindelstöcken mit mehreren Rädervorgelegen muß man 
als Grundbedingung eine einfache und übersichtliche Bedienung 
verlangen. Die einfachste Bauart; ist, links der Stufenscheibe zwei 
Rädervorgelege, anzuordnen. Bei dem Spindelstock der Magdeburger 
Schnelldrehbank ist diese Anordnung gewählt (Abb. 55 und 56). 
Mit der Stufenscheibe St sind die Triebe ту, rẹ verbunden. Auf der Rad- 
hülse der Vorgelegewelle können die Räder R, und R, durch den Zieh- 
keil z einzeln gekuppelt werden. Hierzu ist der Stellring S mit dem 
Schnäpper s auf I oder IJ einzurücken. Um ein rasches Einstellen des 
Ziehkeiles zu sichern, ist die gleiche Lage der Keilnuten durch Striche 
an dem Stellring, den Rädern und der Radhaube angezeigt. Der Zieh- 
keil kann nur bei ausgeschwenkten Vorgelegen verstellt werden, da 
sich die Striche nur in eine Gerade bringen lassen, wenn sich die Räder 
R, R, lose drehen, 


Schaltungen: 


а) Ohne Vorgelege: mit h Vorgelege ausschwenken und M ktppeln. 
Umlüufe: n, = 317 bis n, = 114, 


b) mit den Vorgelegen X . x = i М ausrücken, mit  Vorgelege ein- 


R 
schwenken, S nach I. Umläufe: ی ر = و‎ = 9 bis ng— 
i 1,8 
mp 285 


3* 
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е) mit den Vorgelegen Ê Е, = i 2 Schaltung wie bei b, nur S nach ZZ, 
Umläufe: Hg =N. E Tm 226 bis m, = m4. m = —8 
1 2 


zy gre 24 


M. SIE 


Wird von dem Spindelstock volle Betriebssicherheit ver- 
langt, so muß mit dem Ausschwenken der Vorgelege die Stufenscheibe 
gekuppelt werden. Eine Ausführung dieser Art ist in dem Aufsatz: 
Neuere Schnelldrehbänke, Z. d. V. deutsch. Ing. 1910, S. 337, be- 
sprochen. 

Für die fachmännische Welt dürfte der Wohlenbergsche Spindel- 
stock neuester Bauart (Abb. 57 bis 59) von Bedeutung sein. Die Stufen- 
scheibe S und die 5 Rädervorgelege lassen sich mit 3 Handgriffen fehler- 
frei schalten, ein Meisterstück technischer Kunst. Zum Ein- und Aus- 
schalten der Vorgelege, sowie zum Kuppeln der Stufenscheibe sind nur 
verschiebbare Räder gewählt, so daß jede außerachsig gelagerte Welle 


Die Hauptgetriebe. 37 


und auch der umstündliche Mitnehmer fehlen. Der Mitnehmer ist hier 
durch die Innenverzahnung der Stufenscheibe ersetzt. 

Soll die Maschine ohne Rüdervorgelege laufen, so ist das auf 7 ver- 
schiebbare Zahnrad R, mit dem Ausrücker ef g in den Zahnkranz der 
Stufenscheibe 8 zu schieben. In dieser Stellung treibt die Stufen- 
scheibe S über R, die Drehbankspindel. Eine besondere bauliche Auf- 
gabe stellt noch das Einschalten von 2 und 4 Vorgelegen. Soll nämlich die 
Maschi : fecta Ee Ce ilr Fe Ze 

schine mit den Vorgelegen RR RR, oder mit R Ry Re 
r 
R, betrieben werden, so laufen die linken Räder R,, R, und rg schneller 


Abb. 56. 


Abb. 55 und 56. Spindelstock der Schnelldrehbank der Magdeburger 
Werkzeugmaschinenfabrik, A. G, Magdoburg-Neustadt. 


als r, und R,. Infolgedessen müssen die linken Räder mit einer Lauf- 

büchse L auf II sitzen, während die rechten r, und R, festzukeilen sind. 

Für das abwechselnde Einschalten von d und E sind die Räder Р, und 
1 

В, auf L zu verschieben. Hierzu ist der Zahnbogen a mit einem Hand- 

griff zu drehen, so daß die Zahnstange b mit der Gabel c diese Räder 


einstellt. Bei 2 Vorgelegen, z. B. 2 ze muß das Rad R, treibend auf 
2 5 


die Welle 77 wirken, während die Vorgelege E und zx auszuschalten 
3 4 
Sind. Hierzu ist die Welle 777 mit ihren Rädern R, und r, nach links 
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Abb. 57. Spindelstock (D.R.P.) von H. Wohlenberg, Drehbankfabrik, Hannover. 
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Abb. 58 und 59. Seitenrisse des Wohlenbergschen Spindelstockes. 
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zu verschieben. Dabei rückt sie durch den Arm d die Kupplung k in 
die Laufbüchse L ein, so daß r, auf R, und r, auf R, arbeiten. 
Die 20 Geschwindigkeiten dieses Spindelstockes erforden daher die 
folgenden Schaltungen: 
a) Ohne Vorgelege, Einstellung: R; in S einrücken, Umläufe n, bis nų; 


i ua. am. 
b) mit den Vorgelegen RR von der Übersetzung p, = Bi Ks 
== ip Einstellungen: R, aus S zurückziehen, R, auf r, einschalten, 
ebenso Ё auf L. Br ng = п ф, bis ng = ny P1; 
А 30 1 : | 
c) mit den Vorgelegen 2 R? Ce mit Pa 88766 — 484” Einstellung: 
wie bei b, nur R, in т, einrünken, Umläufe: ny = n, p, bis л» = n4 P2; 
и ма-а 3127120030 = 
d) mit den Vorgelegen pr, UR Ег В, mit p} = 64 и EÛ 66 ^ 
= р Einstellungen: R, auf r,, E ausrücken und damit R, in rg und 
r, іп R, einrücken, Umläufe: n, = nı pg bis n, = n, gs; 
i Ade rn 0 Е 
e) و‎ а уа R, Ry RR, mit qq = ss 54 50 00 


= 5» Einstellungen: wie bei d, nur R, auf r, einrücken, Umläufe: 


as = түф, bis my = Man 
Da Schnelldrehbänke selten mit der Stufenscheibe allein betrieben 
werden, so sind meist nur 2 Handgriffe zu schalten. 


Die Stufenrüdergetriebe. 


Der Kampf gegen die Unvollkommenheiten der Stufenscheibe 
brachte in dem Antriebe vieler Werkzeugmaschinen eine Umwälzung ` 
hervor. Mit dem Bestreben, die Arbeitsleistung der Maschinen zu 
steigern, machte sich besonders die mangelhafte und ungleiche Durch- 
zugskraft des Stufenriemens bemerkbar. Es wird namentlich bei den 
äußersten Stufen die Sicherheit des Antriebes durch die geringe Um- 
spannung der kleinsten Scheibe stark beeinträchtigt. Dazu tritt noch 
der Übelstand, daß der Riemen in dieser Lage mit der kleinsten Ge- 
schwindigkeit läuft. Der Riemen arbeitet also unter den ungünstigsten 
Bedingungen, wenn die Maschine am stärksten belastet ist. 

Zu diesen Mängeln kommt noch die bei manchen Maschinen leider 
zu weit getriebene Vielseitigkeit, die einen häufigen Stufenwechsel des 
Riemens und eine größere Zahl von Antriebsgeschwindigkeiten erfordert. 
Auch hierfür bietet der Stufenriemen mit seinem umstündlichen und 
langwierigen Riemenumlegen keinen einwandfreien Antrieb. Einen 
wesentlichen Einfluß hatte auch die Einführung der Schnellstähle und 
der härteren und züheren Baustoffe. 
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Von den neu zu schaffenden Antrieben mufte man daher für eine 
hóhere Leistung der Maschine in erster Linie eine grófere Zwang- 
läufigkeit verlangen und neben ihr eine sichere und raschere Hand- 
habung. Die Hauptforderung, die größere Zwangläufigkeit, lenkte 
naturgemäß auf die Rädergetriebe. Sollten sie wie die Stufenscheibe 
eine gewisse Zahl Geschwindigkeiten gestatten, so mußten sie das 
Kennzeichen eines Stufenrädergetriebes erhalten. Diese Getriebe 
werden vom Deckenvorgelege oder уот Motor durch einen Riemen 
Angetrieben, der nicht verlegt wird (Einscheibenantrieb). Die Ge- 
schwindigkeit wird durch das Ein- und Ausschalten von Rädervor- 
gelegen gewechselt. Hierzu ist bei jedem Getriebe die passende Zahl 

andgriffe vorgesehen, die nach einer Tafel rasch und sicher einzu- 
Stellen sind. 

Mit den Stufenrüdergetrieben ist daher eine ganze Reihe Vorzüge 
Verknüpft. Bei jedem Geschwindigkeitswechsel wird viel Zeit gespart, 
und er ist für die Maschine selbst gefahrlos. Der Riemen besitzt eine 
gleichmäßige und größere Durchzugskraft und braucht nicht verlegt 
?u werden. Er ist daher für größere Leistungen weit besser geeignet, da 
die eine Riemscheibe breit und groß sein und mit hoher Umlaufszahl 
laufen kann. Vielfach läßt sich sogar die Spindel von dem Riemenzug 
entlasten, ein Vorzug, der für die Güte der Arbeit spricht. 

Die Stufenrädergetriebe vollziehen, wie bereits erwähnt, den Ge- 
schwindigkeitswechsel durch das Ein- und Ausschalten von Rädern. 
Diese Schalträder können entweder verschiebbare Räder — Ver- 
schieberäder — oder auch kuppelbare Räder — Kuppelräder 
— sein. 

Die einfachen Verschieberäder sind lediglich auf ihren Wellen 
` in der Achsenrichtung verschiebbar und können so mit ihren Zahn- 

en in und außer Eingriff gebracht werden. Die schwenkbaren 
Verschieberäder werden dagegen mit einem Stellhebel zunächst seit- 
lich ausgeschwenkt, hierauf verschoben und dann in den Zahnkranz 
eines anderen Rades eingeschwenkt. Die Kuppelräder halten die 
Zahnkränze stets in Eingriff und werden bei den Hauptgetrieben meist 
durch Klauen- oder Reibkupplungen, seltener durch Ziehkeile 
auf ihren Wellen gekuppelt. Bei den meisten Stufenrädergetrieben 
Wird der Geschwindigkeitswechsel sowohl durch Verschieberäder als 
auch durch Kuppelräder vollzogen. 

Ein Stufenrädergetriebe, das die Geschwindigkeit mit 3 einfachen 
Verschieberädern und 2 Kuppelrädern ändert, ist in Abb. 60 bis 64 
dargestellt. Die Welle I kann hier durch Verschieben der Blockräder 7;, ту, 


"а der Welle 77 3 verschiedene Umläufe erteilen, je nachdem E oder g 
1 2 


oder E eingeschaltet wird. Wird die Kupplung k auf R, eingerückt, so 
8 
*mpfüngt die Drehbankspindel 777 von der Welle 77 die gleichen Uml&ufe, 
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Abb. 60 bis 64. Stufenrädergetriebe von 
Gebr. Heinemann, St. Georgen. 
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2 für das Wendegetriebe 

Stufenrüdergetriebe, Bauart „Norton“. 
L. Schuler, Góppingen. 


Abb, 65 bis 68. Ansichten und Schnitte. 
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da R, = R,ist. Schaltet man hingegen k auf R; um, so erfährt die Dreh- 
bankspindel 3 weitere Umläufe, so daß das Getriebe einen 6 fachen 
Geschwindigkeitswechsel zuläßt. Durch die Wahl der Blockrüder sind 
Fehlerin der Bedienung ausgeschlossen. Das Verschieben der Blockrüder 
geschieht mit dem Handrade H,, das beim Drehen durch das Zahn- 
rädchen die Zahnstange 2 mit der Gabel g verschiebt, die die Block- 
räder faßt. Sobald die Zahnkränze kämmen, hält ein Federriegel die 
Zahnstange auf s fest. Zum Umschalten der Kupplung Ё ist der Hand- 
griff Н» vorgesehen. 


Schaltplan zu Abb. 60 bis 64. 


Das Norton-Getriebe wechselt die Geschwindigkeit mit einem 
einschwenkbaren Verschieberad (Abb. 65 bis 68). Auf der Welle ZI 
sitzt das Triebrad r,, das durch das Zwischenrad r auf die 4 Räder r, bis 
rọ der Hauptspindel ZII einzeln eingeschwenkt werden kann. Hierzu ist 
mit dem Handhebel A,, der durch den Bügel u die Norton-Schwinge 8 
aushebt, das Zwischenrad r seitlich auszuschwenken. In dieser eingriffs- 
freien Stellung ist die Schwinge S mit dem Zwischenrade r vor eins der 
Wechselräder r, bis r, zu schieben. Dies geschieht durch Drehen der 
Kurbel k, die durch das Zahnrad g und die Zahnstange 2, die Schwinge S 
auf I] verschiebt. Auf der Schalttafel # sind die einzelnen Stel- 
lungen der Schwinge und die zugehörigen Spindelgeschwindigkeiten an- 
gegeben. Durch Vorziehen von №, läßt sich jetzt die Schwinge 8 mit 
dem-Zwischenrade r wieder einschwenken. Um hierbei jedesmal die 
genaue Eingriffsstellung festzuhalten, legt sich die Sehwinge 5 gegen 
die Nasen » des Rüderkastens. Durch diese 4 Schaltungen erfährt die 
lose Radhülse L 4 Geschwindigkeiten, die sich durch Einschalten der 
Klauenkupplung X unmittelbar auf die Drehbankspindel III über- 
tragen lassen. 
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Wird dagegen K auf das Rad r,, umgeschaltet, so arbeiten die Vor- 


gelege =. 2 mit, so daß 8 Geschwindigkeiten zur Verfügung stehen. 
13 Tu 


Da dem Norton-Getriebe noch 2 ausrückbare Vorgelege A und Ê vor- ` 
r 


2 
gebaut sind, die sich mit dem Handgriff À, einzeln einschalten lassen, 
so gestattet der Norton-Antrieb 2 x 8 Geschwindigkeiten. Diese 16 Ge- 


Abb. 69. Ruppert-Getriebe. 


schwindigkeiten lassen sich ohne jede Gefahr einschalten, es sind nur 
4 Handhebel zu bedienen. 

Der Geschwindigkeitswechsel mit verschiebbaren Rädern hat ge- 
wöhnlich den Nachteil, daß beim Einrücken der Zahneingriff abgepaßt 
werden muß. Bei hohen Umläufen ist es fast unmöglich, das Zwischen- 
rad einzuschalten, und beim Stillstand der Maschine müssen die Räder 
von Hand langsam bewegt werden. Dieser Nachteil ist in Abb. 68 in 
sinnreicher Weise beseitigt. Sobald nämlich die Norton-Schwinge 8 
mit dem Zwischenrad r zurückgelegt wird, hält ein Klingengetriebe die 
Räder in langsamer Drehung, so daß die Zahnkränze schnell kämmen 
können. 
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Das Klinkengetriebe besteht hier aus dem Rad za das auf der 
Laufbüchse L lose läuft und unter Mitwirkung eines Federringes die 
Klinke k gegen die Zähne z уоп r, stemmt. Bei zurückgelegter Schwinge 8 
treibt r,' über ein Zwischenrad (Abb. 65) das Klinkenrad ra das durch 
die Klinke Ё das Rad r,, also auch L, mitnimmt. Hierdurch bleibt das 
ganze Räderwerk in langsamer Drehung. Wird die Schwinge S auf r, 
7r, rg oder r, eingerückt, so eilt der Räderblock gegenüber r, vor. Die 
Klinke wird infolgedessen durch den Federring ausgehoben, so daß т 
lose weiterläuft. 

Mit dem Klinkengetriebe wird nicht nur das Räderwerk zum be- 
quemen Einrücken der Norton-Schwinge in langsamer Drehung gehalten, 
sondern auch durch Umschalten von A, und K werden 4 weitere Um- 
läufe der Spindel erreicht, so daß sich der gesamte Geschwindigkeits- 
wechsel auf 20 Geschwindigkeiten stellt. 


Schalttafel zu Abb. 65 bis 68. 


C Schaltung Tre 
3 Norton- oder Klinken- von K auf Räderantriebes 


getriebes 


Wird jetzt K auf r,, umgeschaltet, so laufen die Vorgelege -= u 
Tuy Tis 
mit, und es ergeben sich nochmals 10 Schaltungen. Ihre Übersetzungen 


16 
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erhält man, indem man die unter 1 bis 10 mit 7u ла vervielfacht. 


12 *14 
Das Ruppert-Getriebe (Abb. 69) vollzieht den Geschwindig- 


Abb. 70. Schalttafel. 


keitswechsel lediglich mit Kuppelrädern. Es besitzt bereits bei 4 Räder- 
paaren und 5 Kupplungen 8 Geschwindigkeiten. Die verhältnismäßig 
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Abb. 71. Schaltplan der Vorgelege. 


Die Stufenrädergetriebe, die den 
kupplungen vollziehen, gleichen in ihrem Aufbau denen mit Klauen- 


groBe. Geschwindigkeitsreihe ist 
durch eine sehr sinnreiche An- 
ordnungder 8Räder auf 2 Wellen 
und entsprechenden Laufbüch- 
sen erreicht. Die 4 Räderpaare 
sind durch 2 zwangläufig ver- 
bundene Kupplungspaare und 
eine freie Kupplung zu schal- 
ten. Die Bedienung erfordert 
höchstens 3 Handgriffe, die nach 
eine Tafel (Abb. 70) auszu- 
führen sind. Hierdurch ent- 
stehen die in Abb. 71 darge- 
stellten Schaltungen. Um die in 
diesem Getriebe steckende gei- 
stige Arbeit auch nur annähernd 
schätzen zu lernen, sei es jedem 
ans Herz gelegt, auf Grund der 
Abbildungen den Aufbau des 
Getriebes selbst zu entwickeln !). 


Geschwindigkeitswechsel mit Reib- 


1) Zeitschr. für Werkzeugmaschinen und Werkzeuge 1908, S. 193. 
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Stufenrüdergetriebe 
von Gebr. Bóhringer, Góppingen. 


Abb. 72 bis 80. Schnitte und Ansicht. 
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kupplungen. Sie besitzen jedoch den Vorzug, daß sie sich im Betriebe 
schalten lassen; es empfiehlt sich aber, die Maschine dabei anzuhalten. 


Bei dem Bóhringer-Stufenrüdergetriebe in Abb. 72 bis 80 
treibt die Einscheibe E die Welle 7, auf der sich die Räder r, und r, 
durch je eine Reibkupplung kuppeln lassen, die mit der Muffe k, ein- 
gerückt werden. Zwischen den Wellen 7 und JI ist ein Wendegetriebe 


eingebaut, das mit n= = den Arbeitsgang der Maschine treibt und 
2 
mit 8. — деп schnellen Rücklauf. Diese Vor- und Rücklauf- 
4 75 


geschwindigkeit gelangt über rg oder über die Vorgelege 2.3 auf 
7 19 


die Laufbüchse Lzy. Hierzu wird А, auf rg oder auf r, eingeschaltet. 
L;; erhält also 2 Geschwindigkeiten für den Vor- und Rücklauf. Sie 


können auf vierfachem Wege über Lr nach Lp gelangen, so daß Lp 4x 2 
Geschwindigkeiten erhält. 


Schaltet man k, und k, nach rechts, so treibt Lr; durch ze. Tn 
n 73 
die Laufbüchse Lp. nach links, durch zs. Tae, Das sind die beiden ge- 


14 ?15 
raden Schaltwege. Schaltet man Ё, nach rechts und E, nachlinksoder um- 


gekehrt; so treten zwei Zickzackwege hinzu, d.h. Lr7 treibt über me 24 
{ n Dos 
oder über zn. u, Die so erzielten 8 Gesehwindigkeiten können durch 
14 712 ` 
Einschalten von Ё; auf Lp direkt auf die Drehspindel D übertragen 
werden oder durch Umschalten von Ё; auf ze über die Vorgelege 
28.718, Die Maschine hat also für die Hauptbewegung 2 X 8 = 16 
17 *'19 
Gesch windigkeiten für den Vor- und Rücklauf. Diese große Geschwindig- 
keitsreihe ist durch die geschickte Anordnung der Vorgelege erreicht, 
die zwar Laufbüchsen, aber keine neuen Wellen erfordert, die Aus- 
ladung des Rüderkastens wird daher nicht vergrößert. Die Lauf- 
büchsen müssen natürlich gut geölt werden. 
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Sehalttafel zu Abb. 72 bis 80. 
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Für die 8 weiteren Schaltungen wiederholen sich die Hebel- 
stellungen für A, hg, М, nur muß A, auf PA stehen. Die Umläufe der 


Maschine sind dann: mg = EE e T -g = 28,8: 

mo =n: 195; yp = "3: 2165; mung = 112; ور‎ = 
1 n n 

738.5 —92; = 2 = 6,25; n, = 2 —53 und me =% = 3,6. 


Für den Rücklauf ist A, auf i» zu schalten. 


Die Stufenrüdergetriebe mit Ziehkeilschaltung lassen sich 
ebenfalls im Betriebe schalten, aber auch hier wird die Maschine zweck- 
mäßig angehalten. 

Das Getriebe in Abb. 81 ist für 6 Geschwindigkeiten gebaut, die 
durch 2 x 3 Rädervorgelege geschaffen sind. Von den ersten beiden 
Vorgelegen sind die Räder r,, r, auf 7 festgekeilt, während die Kuppel- 
räder r,, r, auf ZZ durch den Ziehkeil k, zu kuppeln sind. Von den letzten 
drei Vorgelegen sitzen ту, r,, 7, fest auf ZJ und die durch den Ziehkeil k, 
einzuschaltenden Kuppelräder Fg, rg, rj auf IIJ. Durch die beiden Ein- 
stellungen von E, und die drei von k, empfängt die Welle 777 von der 
Antriebsscheibe S, 6 Geschwindigkeiten, die über die Räder rj, ту, auf 
die Antriebsscheibe 5, und von hier durch einen zweiten Riemen auf die 


Frässpindel gelangen. 
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Eine besondere Frage ist das: Unterbringen der Ziehkeile. Hierzu 
sind die Wellen ZZ und JJI auf passende Tiefen gebohrt und der Breite 
der Kuppelräder entsprechend genutet. In den Bohrungen von JI und 
III befindet sich je ein ausziehbarer Stift, in dessen schmalem Schlitz 
der Ziehkeil sitzt. Er ist einerseits um einen Zapfen drehbar und wird 
andererseits durch eine Feder in die Keilnut des betreffenden Kuppel- 
-rades gedrückt. Sollen Fahrlässigkeiten in der Schaltung vermieden 
werden, so darf der Ziehkeil selbst beim Verstellen immer nur ein Rad 
kuppeln. Diese Bedingung ist durch Zwischenringe erfüllt, die zwischen 
je 2 Kuppelrädern sitzen. Sobald der Ziehkeil eingestellt wird, drücken 
ihn die Zwischenringe beim Übergang von einem Rade ins andere in 
die Nut der Welle zurück. Er kann also erst einspringen, wenn die 
Keilnut des langsam kreisenden Rades vor ihm steht. 


Sehaltplan zu Abb. 81. 


Arbeitende Räder Einstellungen Umläufe von S, 


k, auf B, k, auf III 
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Wollte man die Stufenrädergetriebe einem Vergleich unterziehen, 
so wären sie auf ihre Räderzahl, ihren Wirkungsgrad, ihre rasche und 
sichere Handhabung und ihre Übertragungsfühigkeit zu prüfen. 

Die geringste Räderzahl beanspruchen die Stufenrüdergetriebe mit 
schwenkbaren Verschieberüdern nach der Bauart von Norton. Bei ihnen 
laufen auch keine Rüderpaare leer mit, so daß sie den günstigsten Wir- 
kungsgrad haben. Sie gewähren volle Zwangläufigkeit und sind daher 
auch für größere Kraftübertragungen geeignet. Sie lassen sich am 
schnellsten beim Anlaufen der Maschine schalten, jedoch nicht im Be- 
triebe. Ihre Handhabung ist vollkommen fehlerfrei. Ähnlich liegen die 
Verhältnisse bei den Getrieben mit einfachen Verschieberädern, nur 
verlangen sie eine größere Räderzahl. Die Getriebe mit Kuppelrädern 
erfordern die größte Räderzahl, und alle Räder laufen leer mit. Diese 
Getriebe sind daher mit einem etwas schlechteren ее be- 

Hülle, Werkreugmaschinen. 4. Aufl. 
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haftet. Für das Ein- und Ausrücken der Kupplungen ist eine Reihe 
Handhebel erforderlich, die nach einer Schalttafel einzustellen ist. In 
vollem Betriebe lassen sich nur die Reibkupplungen schalten, dafür 
bieten die Klauenkupplungen eine große Übertragungsfähigkeit. 

Von diesen Gesichtspunkten betrachtet wären die Getriebe mit 
Klauenkupplungen wegen ihrer groBen Übertragungsfühigkeit für die 
schwersten Maschinen besonders geeignet, die Getriebe mit Verschiebe- 
rädern für mittelschwere und die mit Reibkupplungen für leichtere und 
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Abb. 81. Stufenrüdergetriebe mit aye agar 


mittelschwere Maschinen, vorausgesetzt, daß die Reibung an genügend 
großen Hebelarmen wirkt. 

Es läßt sich nicht leugnen, daß der Stufenräderantrieb empfind- 
licher und in seinem Aufbau schwieriger ist als der Stufenscheiben- 
antrieb. Er ist auch stürkerem Verschleiß ausgesetzt und in seiner Her- 
stellung 2- bis 3 mal so teuer. Es ist daher wohl die Frage berechtigt: 
Wann soll man bei einer Maschine den teueren Räderantrieb verlangen ? 
Diese Frage läßt sich leicht entscheiden, wenn man bedenkt, daß die 
Stufenrädergetriebe 1. für hohe Leistungen und 2. für eine rasche und 
sichere Handhabung gebaut sind. 


Die Hauptgetriebe. 51 


Von dem ersten Gesichtspunkte aus betrachtet, kann man wohl 
sagen, daß für alle Maschinen, die mehr als 5 bis 8 Pferdestärken ver- 
langen, der Räderantrieb gerechtfertigt ist. Leistungen unter 5 PS. 
lassen sich mit dem Stufenscheibenantrieb in den meisten Füllen leicht 
bewältigen. Der Räderantrieb wäre daher in erster Linie bei schweren 
Werkzeugmaschinen, z. B. Schruppmaschinen, und der Stufenscheiben- 
antrieb bei leichteren Maschinen angebracht. Doch ist bei den leichteren 
Maschinen noch eine Einschränkung zu machen: Wird nämlich bei 
einer leichten Werkzeugmaschine die Geschwindigkeit häufig gewechselt, 
wie bei Maschinen für Einzelarbeiten, so läßt das Stufenrädergetriebe 
große Zeitersparnisse erzielen, die die Mehrkosten mehr als wettmachen., 
Bei leichten Maschinen für Massenarbeiten, die stets mit derselben Ge- 
schwindigkeit laufen, ist dagegen das teure Rüderwerk nicht gerechtfertigt. 


Der Geschwindigkeitswechsel am Antriebsmotor. 


. Die nächste Entwicklungslinie in dem Antriebe der kreisenden 
Hauptbewegung würe, den Geschwindigkeitewechsel ganz oder teilweise 
in den Antriebsmotor der Maschine zu verlegen. Dies erfordert regel- 
bare Motoren — Stufenmotoren —, deren Umläufe sich durch An- 
lasser im Verhältnis 1:3 bis 1:4 regeln lassen. Die Vorzüge eines der- 
artigen elektrischen Antriebes liegen in dem einfachen Räderwerk der 
Maschine und der bequemen Regelbarkeit. Der Arbeiter kann mit 
dem Regler die Maschine anlassen, regeln und umsteuern. Aus diesem 
Grunde sind die regelbaren Motoren für den Antrieb schwerer Ma- 
schinen besonders geeignet, bei leichten Maschinen sind sie meist zu teuer. 
Die Abb. 82 und 83 zeigen den Antrieb der Schnelldrehbank von 
Gebr. Böhringer in Göppingen. Der Stufenmotor hat 20 PS. und 
einen Regelbereich in 5 Abstufungen von 400 bis 1400 Umläufen in 
d. Min. Der Motor treibt durch die Vorgelege 7+, 74 die Laufbüchse L, 
à 1 2 
deren 5 Geschwindigkeiten durch den Mitnehmer M über R, auf die 
Drehspindel D gelangen. 5 weitere Geschwindigkeiten werden durch die 
2 Vorgelege AD E erreicht und nochmals 5 Geschwindigkeiten durch 
4 
die 3 Vorgelege de A A von denen r, als Verschieberad in den 
6 
Zahnkranz R, der Planscheibe eingerückt werden en Mit dem Griff A 
wird der Mitnehmer M, mit А, die Vorgelege -> E UR und mit dem 
Handrade H der Zahnkranzantriebe in- und ausgerückt ( Schaltplan 8.53). 
Die Druckknopfsteuerung!) bietet in der elektrischen Steue- 
rung einer Werkzeugmaschine große Bequemlichkeit. Wird der Motor 
mit dem Anlasser auf die,richtige Umlaufszahl eingeregelt, so muß der 


1) -Pollok, Anlaß und Regelvorrichtungen. Z. d. V. deutsch. Ing. 1916, S. 362. 
4* 
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Fig. 82 u. 83. Antrieb mit Stufenmotor. Gebr. Böhringer, Goppingon. 


Die Hauptgetriebe. - М 58 


Schaltplan zu Abb. 82 und 83. 


Einstellungen Umlänfe der Maschine 


I mit h, ausschwen- 
ken, mit H r, aus 
R, zurückziehen, 
mit AM in В, 


n; = 1400 ° p, = 263, 
ns = 1155- фу = 217, 
n4 — 903. p, = 170, 
n, = 652 * фу = 123, 
n= 400 Ф; = 75 


ng = 52,6, n; == 43,4, n, — 33,8, 
n, = 24,6, nj, — 15 


М mit h ausrücken, 
mit Hr, ausrük- 
ken und r, ein- 
rücken, Z éin- 
schwenken 


ту = 10,5, nia — 8,7, пуз = 6,8, 
na = E9. ng = A 

rücken und damit 

ist r, aus R, ans- 

gerückt 


Arbeiter seinen Platz verlassen und zum Anlasser laufen | Diese Un- 
bequemlichkeit beseitigt die Druckknopfsteuerung. Die Druckknöpfe 
werden an dem Spindelstocke angebracht. Durch Drücken auf die 
betreffenden Knópfe kann man die Maschine ein- und ausschalten, 
langsamer und schneller laufen lassen. Der Druckknopf schaltet nàm- 

. lich einen kleinen Hilfsmotor ein, der den Regulieranlasser auf die An- 
laßwiderstände für langsamen oder schnellen Gang oder auf Stillstand 
Steuert. Diese Einrichtung ist besonders wertvoll bei langen, schweren 
Maschinen, insbesondere bei ortsveränderlichen. 


.b) Der Antrieb der geraden Hauptbewegung. 


Die Aufgabe dieses Antriebes ist, die Drehbewegung des Decken- 
vorgeleges oder des Motors in eine gerade Hauptbewegung der Maschine 
umzusetzen. r 

Für diesen Antrieb kommen demnach in Betracht: 

1. Zahnrad und Zahnstange, 
2. Schnecke und Zahnstange, 
3. Schraubenspindel und Mutter. | 

Bei dem Antrieb durch Zahnrad und Zahnstange bewirkt das 
Vou dem Deckenvorgelege aus betätigte Treibrad die gerade Hauptbe- 
wegung der mit dem Tisch verschraubten Zahnstange. Das Getriebe 
gewährt jedoch nur bei guten Eingriffsverhältnissen rühigen Gang. In- 
folgedessen verlangt ein guter Zahnstangenantrieb ein großes Treibrad, 
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das allerdings bei den hohen Riemengesohwindigkeiten wiederum eine 
große Übersetzung in den Rüdervorgelegen verursacht (Kap. IV, 1). 

Ein Nachteil, den die Zahnstange mit sich führt, ist der auf den 
Tisch hebend wirkende Zahndruck, der den Gang der Maschine beein- 
trächtigen kann. Toter Gang ist schwer ganz zu vermeiden, so daß ein 
vollkommen stoßfreier Hubwechsel nur bei guter Ausführung zu erwarten 
ist. Eine Verbesserung des Antriebes ist noch durch die Doppelzahn- 
stange und das Doppelrad angestrebt, die durch Nachstellen den toten 
Gang in der Verzahnung ausgleichen und so den Gang ruhiger gestalten. 

Der Zahnstangenantrieb war- bisher nur bei mittleren Maschinen 
beliebt. Saitdem aber die Zahnstange aus Stahl gefertigt wird, findet 
sie auch bei schweren Maschinen immer mehr Aufnahme, weil sie als 
solehe eine groBe Sicherheit gegen Zahnbrüche bietet, und der schrüge 
. Zahndruck auf den schweren Tisch ohne Einfluß bleibt. 


lle 
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Abb. 84. Schneoke-Zahnstangenantrieb nach Sellers. 


Bei dem Antriebe durch Zahnstange und Schnecke (Abb. 84) 
wirkt die Schnecke treibend. Prüfen wir dieses Getriebe auf ruhigen 
Gang der Maschine, so ist er nur zu erwarten, wenn kein Seitendruck 
auf den Tisch kommt. Die Bedingung ist erfüllt, sobald die Mittel- 
kraft R aus dem Zahndruck Z und der Zahnreibung и Z beim Hin- 
und Rückgang in die Bewegungsrichtung des Tisches fällt. Dies er- 
fordert allerdings eine schräge Lage der Schnecke. Für den Eingriff 
der Zähne muß nämlich die Schnecke unter ihrem Steigungswinkel a 
angeordnet sein. Für den ruhigen Gang des Tisches müssen außerdem 
die Zähne der Zahnstange noch schräg stehen und zwar unter р 


c о= = = и), damit die Mittelkraft R beidemal in die Zahnstangen- 
achse fällt und kein seitlicher Druck auf den Tisch kommt. Der 
Schneckenantrieb besitzt in sich schon eine große Übersetzung. Der 
Riemen kann daher schnell laufen, ohne daß die Maschine die Schnitt- 
geschwindigkeit überschreitet. 

Die Verzahnung des Antriebes bietet aber an jedem Gewindegang 
nur ein geringes Angriffsfeld, das einen größeren Verschleiß mit sich 
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bringt. Diese Unvollkommenheit ist jedoch neuerdings beseitigt durch 
die Schraubenzahnstange (Abb. 85 und 86). Sie besteht aus einem lang- 
gestreckten Schneckenrade, das der Schnecke ein größeres Eingriffsfeld 
bietet. Die Schnecke läßt sich vorzüglich schmieren, da sie in einem 
Ölbade läuft. Der erste Antrieb eignet sich besonders für leichte und 


ЛА DLE 
FE d 
3 d ns ‚ 


== 077 
? 77 КУУС 


A 
2 


Abb. 85 und 86. Schraubenzahnstangenantrieb. 


mittlere Maschinen, der letzte wird selbst bei den schwersten Hobel- 
maschinen angewandt. So zeigen die Abb. 85 und 86 den Antrieb einer 
Hobelmaschine der Mammutwerke, Nürnberg. Die Schraubenzahn- 
Stange Z ist hier mit dem Hobeltisch verschraubt. Mit ihr steht die 
parallel zum Tisch liegende Schnecke S in Eingriff, die abwechselnd 
durch einen offenen und gekreuzten Riemen angetrieben wird und so 
den Vor- und Rücklauf des Tisches vermittelt. Gegenüber ihrem Ar- 
beitsáruck ist die Schnecke S nach beiden Richtungen durch Druck- 
2 ; 
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Abb. 87. Leitspindelmutter. Abb. 88. Nachstellbare Leitspindelmutter. 


ringe festgelegt (Abb. 85), und jedes Spiel in ihrer Lagerung ist durch 
Anziehen der Büchse B auszugleichen. Die Schnittgeschwindigkeit be- 
trägt bei n Umdrehungen und der Steigerung s bei der gerade liegenden 
Schnecke c = Leg, bei der schrüg liegenden c — Le -cos a. 

Bei der Schraubenzahnstange wirkt allerdings der schräge Zahn- 
druck auf den Tisch. Soll er den Gang nicht beeinträchtigen, so muß 
Z sina = u Z.cosa, d. h. tga = и sein, andernfalls sind zwei Zahn- 
Stangen von entgegengesetzter Steigung anzuordnen. 
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Sehraubenspindel und Mutter arbeiten als Antrieb der ge- 
raden Hauptbewegung in der Regel so, daß die Leitspindel sich dreht, 
während die mit dem Tisch verschraubte Mutter den geraden Arbeits- 
weg vollzieht. Hierzu muß die Schraube gegen Verschieben festgelegt 
und die Mutter gegen Drehen gesichert sein. Bei langen, freitragenden 
Leitspindeln muß die Mutter noch eine Unterstützung der Spindel 
durch teste Lager zulassen (Abb. 87). Zu diesem Zweck umfaßt die 
Mutter die Leitspindel nur seitlich, und ihre Backen a sind dabei durch 
Schrauben gehalten, An die Stelle des festen Lagers kann auch ein 
Kipp- oder Pendellager treten, das durch die Mutter umgelegt und durch 
ein Gegengewicht wieder eingestellt wird (Kap. IV, 6). 

Die Anwendung des Schraubenantriebes bietet den Vorzug, daß 
Flächendruck und Verschleiß durch die Mutterhöhe leicht geregelt 
werden kann. Bei guter Ausführung gewährt er stets ruhigen Gang und 
eine groBe Übersetzung, so daB'der Riemen mit groBer Geschwindigkeit 
arbeiten kann. Der Schraubenantrieb ist daher bei schweren Maschinen 
zu empfehlen. Er bietet allerdings Schwierigkeiten in einer gut wirken- 
den Schmierung. 

Der Verschleiß in dem Muttergewinde wird auf die Dauer nicht 
ohne Einfluß auf den Gang der Maschine bleiben. Will man auch hier 
den toten Gang ausgleichen kónnen, so ist die Mutter zweiteilig aus- 
zuführen und die eine Hälfte nachstellbar einzurichten. Hierzu ist in 
Abb. 88 die Mutterhälfte 4 nach Art einer Stopfbüchsbrille anzuziehen, 
während der Backen B festsitzt. Es trägt somit die eine Mutterhälfte 
beim Hingang des Tisches und die andere beim Rücklauf. 


e) Der Antrieb der geraden hin- und hergehenden Hauptbewegung. 


Der Grundgedanke dieses Antriebes ist, die Drehbewegung des 
Deckenvorgeleges umzusetzen in eine gerade hin- und hergehende Haupt- 


Abb. 89. Plan des Kurbelantriebes, 


. bewegung der Maschine. Die Getriebe dieser Art müssen daher in jedem 
Totpunkt zwanglàufig umsteuern, obwohl die Maschinenwelle stándig in 
derselben Richtung läuft. Da die Maschinen mit gerader Hauptbewegung 
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nur während des Vorwärtsganges arbeiten, so bedeutet der leere Rück- 
lauf tote Arbeitszeit. Im Interesse einer größeren Leistung ist daher 
dieser Zeitverlust möglichst zu kürzen. Dies stellt an das Getriebe die 
weitere Forderung, den Rücklauf der Maschine zu beschleunigen. 

Ein Getriebe mit zwangläufiger Umsteuerung ist das Kurbelgetriebe. 
Prüfen wir es auf ruhigen Gang und Leistungsfähigkeit der Maschine, 
so zeigt es in seiner bei Kraftmaschinen üblichen Form zwei Fehler, 
die der Werkzeugmaschinenbau zu beseitigen hat. Erstens wird beim 
Kurbelantrieb die Hauptbewegung der Maschine stets ungleichfórmig, 
und zweitens erfolgt ihr Vor- und Rücklauf mit gleicher Geschwindig- 
keit (Abb. 89). Die Ungleichfórmigkeit in der Hauptbewegung beeinflußt 
aber die Arbeitsweise der Maschine, so daf eín gleichmüBiger Schnitt 
selten erzielt wird. Als Antrieb besserer Werkzeugmaschinen ist daher 
das einfache Kurbelgetriebe auszuschließen. Höchstens wäre es be 
kurzhübigen Arbeitsmaschinen, wie Stemmaschinen, Pressen, Gatter- 
sägen usw. anzuwenden. 


Das Kurbeigetriebe mit unrunden Rädervorgelegen. 
Die Ursache der ungleichfórmigen Hauptbewegung liegt darin, daß 
die beidet Totpunkte der Maschine 7, und 7, die Wendepunkte der 


Blipsenrod 
Abb. 90. Antrieb einer Langlochbohrmaschine. 


Hauptbewegung sind, in denen die Geschwindigkeit c = v -sin -a 
=0 (2 = 9) ist. Infolgedessen hat die Maschine in der ersten Hubhälfte 


die Geschwindigkeit des Schlittens auf c = v віп 909 = v zu beschleu- 
nigen und in der zweiten wieder auf c = 0 zu verzögern (Abb, 89). 
Dieser ständige Wechsel von Beschleunigung und Verzögerung läßt einen 
glatten Schnitt selten zustande kommen. 

Ein Mittel, die Geschwindigkeitsverhältnisse zu verbessern, wäre, 
den Gang der Maschine gegen Hubmitte etwas zu verzögern und gegen 
Hubende zu beschleunigen. Durch diese Arbeitsweise würde die Schnitt- 
geschwindigkeit ziemlich gleichmäßig ausfallen, die Maschine aber in 
den Totpunkten schnell umsteuern. Der Gedanke läßt sich durch ein 
Vorgelege aus unrunden Rädern verwirklichen. Es ändert stetig seine 

ung, so daß die Kurbel zwar ungleichmäßig läuft, der Tisch 
sich aber ziemlich gleichmäßig bewegt. 
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Einen Antrieb nach obigen Gesichtspunkten zeigt das Kurbelgetriebe 
mit einem Vorgelege aus einem ellipsenähnlichen Rade und 
einem außerachsigen Stirnrade in Abb. 90. Das Getriebe steuert 
in T, und T, schnell um mit z und verzögert gegen Hubmitte mit z 

2 1 
den Gang der Maschine. Der Vorgang wiederholt sich beim Vor- und 
Rücklauf. Das Getriebe wird daher bei Langlochbohrmaschinen, die 
beim Vor- und Rücklauf arbeiten, anzuwenden sein. Das Baugesetz 
für dieses Getriebe ist: 


rd R = ra + R = ry + Е, = Е. 
Der Umfang des Stirnrades muß dabei gleich dem halben Umfang des 
Ellipsenrades sein. 
Bei den meisten Werkzeugmaschinen mit gerader Hauptbewegung 
ist nicht nur die Schnittgeschwindigkeit zu verbessern, sondern auch der 


Abb. 91. Kurbelantrieb mit Ellipsenrädern. 


Rücklauf zu beschleunigen. Beide Bedingungen sind erfüllt, sobald das 
Vorgelege aus zwei gleichen Ellipsenrädern E besteht, die sich um 
einen ihrer Brennpunkte drehen (Abb. 91). Diese Rüder bewirken durch 
ihre sich stetig ändernde Übersetzung, daß die Maschine etwa gegen Mitte 


Arbeitslauf durch x ihren Gang etwas verzögert, in den Totpunkten 
1 


aber mit z schneller 'umsteuert und ihren Rücklauf mit d stark be- 
2 e 
schleunigt. 

Die unrunden Ràder sind, sofern sie nicht nach einem genauen 
Verfahren hergestellt sind, mit unruhigem Gang behaftet. Sie ent- 
sprechen den erhöhten Anforderungen der Neuzeit nicht mehr und 
stehen nur noch vereinzelt in Anwendung. 
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Die Kurbelschleifen, 

Das zweite Mittel, beim Kurbelantrieb die Schnittgeschwindigkeit 
zu verbessern und den Rücklauf zu beschleunigen, wäre, für den Ab- 
beitsgang der Maschine den größeren Kurbelweg A В zu nehmen und 
für den Rücklauf den kleineren Weg ВА 
(Abb. 92). Die gleichfórmig kreisende Kur- 
bel würde gewissermaBen einen Uhrzeiger 
bilden, und die von ihr durcheilten Win- 
kel a und f würden ein Zeitmaß sein für 
die Dauer von Arbeitsgang und Rücklauf. 
Wäre z. B. a = 3 ĝ, so würde der Rücklauf 
der Maschine auf das Dreifache beschleunigt. 


Dieser Gedanke liegt den Kurbelschleifen NC é KI 
zugrunde, bei denen im Vergleich zu dem eS 
gewöhnlichen Kurbelantrieb (Abb. 89) zwi- SE 
schen Kurbel und Schubstange eine Schleife Abb. 92. Kurbel. 


eingebaut ist. Liegt der Drehpunkt dieser 

Schleife innerhalb des Kurbelkreises, so muß sie als Umlauf- 
scheibe die vollen Umläufe der Kurbel mitmachen, liegt hingegen 
der Drehpunkt außerhalb des Kurbelkreises, so macht die Schleife 
als Kurbelschwinge nur eine hin- und herschwingende Bewegung. 


Die Umlaufschleife. 


Die Kurbel kreist bei der Umlaufschleife gleichfórmig um den 
Zapfen A (Abb. 93) und die Schleife um den Zapfen B, der um e außer- 


Hawersiellung 
Abb. 93. Plan der Umlaufschleife. 


achsig zu A sitzt, aber innerhalb des Kurbelkreises liegt. Geht die 
Schleife mit dem Zapfen Z, von Т, nach Т, so durchläuft die Kurbel X 
den größeren Winkel a. Bewegt sich die Schleife von Т, nach 7, zu- 
rück, so durcheilt die Kurbel X den kleineren Winkel B. Da die Winkel 
а und f für die gleichmäßig laufende Kurbel Zeitmaße sind, so ist der 
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StóBelhub nach links als Arbeitsgang der Maschine zu wählen und der 
Hub nach rechts als Rücklauf. Der Einfluß dieser Bewegungsverhält- 
nisse wird sein, daß der Arbeitsgang der Maschine infolge der größeren 
Zeitdäuer sich langsamer und gleichmäßiger vollzieht, während der 
Rücklauf stark beschleunigt wird. 


Die Kurbelschwinge. 


Bei der schwingenden Kurbelschleife dreht sich die Kurbel gleich- 
förmig um A (Abb. 94), und die Schleife schwingt um B außerhalb 


Geschwindigkeitschagromm 


Abb. 94 Plan der Kurbelschwinge. 


des Kurbelkreises. Schwingt die Schleife aus ihrer linken Totlage 7, 
in die rechte T,, so durcheilt die Kurbel auch hier den größeren Winkel а 
und beim Zurückschwingen der Schwinge von 7, nach Ty den kleineren 
Winkel В. Aus denselben Gründen ist auch hier der Hub der Maschine 
wührend des Winkels а für den Arbeitsgang und der wührend des Win- 
kels В für den beschleunigten Rücklauf zu nehmen. 


Durch ihre Grundform gewühren daher die Kurbelschleifen den 
Vorzug einer ziemlich gleichmäßigen Schnittgeschwindigkeit der Ma- 
schine und eines beschleunigten Rücklaufs. Das erreichbare Höchst- 
maß der Beschleunigung ist der bei Umlaufschleife =1:2, bei der 
Schwinge = 1:3. Üblich ist jedoch, bei der Umlaufschleife nur 4:7 
und bei der Schwinge nur 2:5 auszuführen. 

Der beschleunigte Rücklauf ist nicht das einzige Mittel, die tote 
Arbeitszeit der Maschine zu kürzen, Ihre Überwege, die für den An- 
und Auslauf des Tisches oder des Stößels erforderlich sind, müssen eben- 
falls möglichst knapp bemessen sein. Aus diesem Grunde ist der Hub 
der Maschine jedesmal der Hobellünge L des Werkstückes anzupassen: 


Hub -— 2 +0 +. (Abb. 95.) 
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Dabei kann beim Kurbelantrieb infolge der zwangläufigen Umsteuerung 
der Auslauf L sehr klein sein, während der Anlauf /, für das Schalten 
der Werkzeuge etwa !/, bis 1/ der Kurbelumdrehung in Anspruch nimmt. 
Dieser verhältnismäßig große Kurbelweg ist auch ein Nachteil des Kurbel- 
getriebes. Der Hub wird bei der Umlaufschleife mit dem Zapfen Z, 
und bei der Schwinge mit dem Kurbelzapfen verstellt (Abb. 100). 


ү J 
eber: 
ADA roam yy ^ E GH 
Abb. 95. Hub und Hobellünge. 


Usberweg z 


Die Anwendung des Kurbelgetriebes und seine bauliche 
Anordnung. 


Die Anwendung des Kurbelgetriebes bietet im Vergleich zum Zahn- 
stangen- und Schraubenantrieb den Nachteil, daB mit jedem Hub- 
wechsel ein Druckwechsel im Gestänge auftritt. Er nimmt zu mit der 
Größe des Hubes und der Inanspruchnahme der Maschine. Infolgedessen 
bietet das Kurbelgetriebe bei schweren Maschinen keine genügende 
Sicherheit für ruhigen Gang. Mit der Größe des Hubes wächst auch 
die Ungleichförmigkeit in der Hauptbewegung, wodurch ein glatter 
Schnitt schwer möglich ist. Die Anwendung des Kurbelgetriebes ist 
daher nur auf leichte Hobel- und Stoßmaschinen zu beschränken. Ein 
Vorzug, den allerdings der Kurbelantrieb mit sich bringt, ist die zwang- 
läufige Umsteuerung der Hauptbewegung und ihre scharfe Hubbe- 
grenzung, die bei dem Zahnstangen- und Schraubenantrieb eine be- 
sondere, gute Umsteuerung erfordert. 

In der Ausführung ist die Umlaufschleife (Abb. 96 bis 98) als 
Kurbelarm auszubilden, der sich um den Zapfen z dreht. An der Vorder- 
seite besitzt dieser Arm die Führung für den verstellbaren Stangen- 
zapfen Z und auf der Rückseite diejenige des Steines s auf dem 
Kurbelzapfen z,. Die Länge der letzten Führung ergibt sich durch 
die senkrechten Stellungen der Kurbel, in denen der Stein s beider- 
seits nicht anstoßen darf. Der Antrieb der Schleife erfolgt von der als 
Zahnrad ausgebildeten Kurbel vom Halbmesser r. Sie ist um e außer- 
achsig zur Schleife gelagert, so daß sie beim Hin- und Rückgang der 
Maschine verschiedene Wege durcheilt. Der Antrieb vollzieht sich dabei 
in der Weise, daß das Zahnrad durch den Zapfen 2; die Schleife mit- 

nimmt, wobei sich der Stein s in seiner Führung hin-und herbewegt. Die 
hierdurch entstehende ungleichförmige Drehbewegung der Schleife wird 
in der bekannten Weise durch die Schubstange auf den sich geradlinig 


62 Die Getriebe der Werkzeugmaschinen. 


bewegenden Tisch oder den Stößel der Maschine übertragen. Der Hub 
der Maschine wird durch Verstellen des Stangenzapfens Z geändert. 

. Die Kurbelschwinge (Abb. 99 bis 100) ist als schwingender 
Hebel auszuführen, in dem sich der Stein S des Kurbelzapfens Z auf- 
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und abwärts verschiebt. 
Die Länge dieser Führung 
ergibt sich auch hier durch 
die senkrechten Stellungen 
der Kurbel. Die Kurbel 
ist wieder als Zahnrad В, 
ausgebildet, an dem der 
mit Muttergewinde ver- 
sehene Kurbelzapfen Z 
durch eine Schraube ver- 
stellt wird. Um dabei 
den Hub der Maschine 
von außen regeln zu kön- 
nen, wird mit einer Kur- 
bel die Hubspindel gedreht. 2 р 
Die Stellschraube stellt da- А 
ee sme TNI Pa i SEO 
auf den Hub ein. 

Der Antrieb gestaltet sich in der Weise, daB das durch den Stufen- 
riemen betätigte Rad r, die Kurbel R, treibt. Hierdurch erzeugt sie die 
hin- und herschwingende Bewegung der Kurbelschwinge, die den Stößel 
mitnimmt. 

Die Schwinge besitzt infolge ihres kleineren Schwingungsbogens den 
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Vörzug, daß sie sich in das Gehäuse der Maschine bequem einbauen 


läßt, während die Umlaufscheibe in der Anordnung in den Abb. 96 


bis 98 frei liegen muß. 
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Die Umsteuerungen oder die Wendegetriebe. 


Der Antrieb der geraden Hauptbewegung durch Zahnstange oder 
Leitspindel bedarf für den Vor- und Rücklauf des Hobeltisches einer be- 
sonderen Umsteuerung. Die Hauptaufgabe dieser Umsteuerung ist da- 
her, den Riehtungswechsel der Hauptbewegung hervorzubringen. 

Das Bestreben, die Maschine leistungsfühig zu gestalten, stellt an 
die Umsteuerung noch zwei weitere Forderungen: nämlich mit Rücksicht 
auf eine geringe Arbeitszeit 1.den Rücklauf der Maschine zu beschleunigen 
und 2. den Hobeltisch oder Stößel ohne große Überwege rasch umzu- 
steuern. Dazu verlangt noch der ruhige Gang der Maschine ein sanftes 
und stoßfreies Umsteuern. 

Der Richtungswechsel des Stößels oder des Hobeltisches wird durch 
das Umsteuern der Maschinenwelle erreicht, sei es durch Räder (Räder- 
umsteuerung), Riemen (Riemenumsteuerung), Kupplungen (Kupp- 
lungsumsteuerung) oder durch den Antriebsmotor selbst (Elek- 
trische Umsteuerung). Den beschleunigten Rücklauf erreicht man 
durch eine entsprechend kleinere Übersetzung in dem Rücklaufgetriebe. 


Die Räderumsteuerungen. 
Die Räderumsteuerungen sind je nach dem Antriebe des Tisches 
als Stirnräder- oder als Kegelräderwendegetriebe auszuführen. Wird der 


Abb. 101. Stirnrüderwendegetriebe. 


Antrieb durch Zahnrad und Zahnstange bewirkt, so sind in der Regel 
die Stirnräderwendegetriebe anzuwenden und bei Schraube und Mutter 
oder Schnecke und Zahnstange die Kegelrüderwendegetriebe. 

Bei den Stirnräderwendegetrieben wird der Richtungswechsel 
in der Weise vollzogen, daß beim Arbeitsgang zwei Räder und bei dem 
Rücklauf drei Räder arbeiten (Abb. 101), von denen das Zwischenrad R, 
die Maschinenwelle umsteuert. Für den beschleunigten Rücklauf ist die 


Übersetzung gr = si kleiner als фа = eh zu wühlen. 
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Ein derartiges Wendegetriebe zeigt Abb. 101. Es wird als Kenn- 
zeichen durch einen Riemen von dem Deckenvorgelege angetrieben. Für 
den Arbeitsgang, Stillstand und Rücklauf der Maschine ist daher je eine 
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Abb. 102. Holilrad- und Stirnräderwendegetriebe. 


rz 


Riemenscheibe einzubauen, auf die der einzige Riemen abwechselnd zu 
verschieben ist. Auf Grund dieser Anordnung wird der Riemen auf der 


losen Scheibe 4 mit dem Ráderpaare а den Arbeitsgang vollziehen und 
2 
auf der festen Scheibe C den Rücklauf, bei dem die Räder R,, RE, Р, 
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Abb. 103. Kegelrüderwendegetriebe mit schnellem Rücklauf. 


arbeiten. Die Übersetzung ist demnach beim Arbeitsgang фа = 2 
з 

B. 

Ry 

Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 5 


und beim Rücklauf у, = 
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Der Richtungswechsel läßt sich auch durch Stirnräder mit Innen- 
und Außenverzahnung erreichen. Mit ویز پا‎ hierauf ist in Abb. 102 


als Arbeitsgetrıebe ein Hohlradgetriebe -1 — benutzt, das sich durch gute 
"2 
Peer nee auszeichnet, und für den Rücklauf das Stirnrüder- 


ере 24 6 Das Zwischenrad des Rücklaufgetriebes ist also fortgefallen. 
2 
Die Kegelräderwendegetriebe bauen sich in ähnlicher Weise 
auf. Für den Richtungswechsel genügt aber schon das abwechselnde 
Arbeiten zweier Gegenrüder r, und r,, die auf den Gegenseiten der Haupt- 
rüder R, und R, angebracht sind. Die Beschleunigung des Rücklanfs 


Schneckenwelle 
Abb. 104. Kegelräderwendegetriebe mit schnellem Rücklauf. 


erfordert auch hier eine entsprechend kleinere Übersetzung. Sie läßt 
sich durch ein Doppelrad erreichen mit den Übersetzungen 9, = + 

1 
und = E (Abb. 103). 


Bei dem schrägliegenden Schneckenantrieb fallen die Triebräder r, 
und r, schon durch die Bauart RT. aus, so daß das Wende- 


getriebe den Rücklauf mit = -p beschleunigt (Abb. 104). 


Ein allgemeiner Nachteil der Sn e ist das ständige 
Mitlaufen aller Räder, das theoretisch Arbeitsverluste bedeutet. Die 
Riemenverschiebung beansprucht große Wege und demzufolge einen 
großen Arbeitsaufwand der Maschine. Prüft man die Räderwende- 
getriebe auf ruhigen Gang, so arbeiten sie selten stoßfrei, da toter Gang 
in der Verzahnung schwer zu vermeiden ist. Bei jedem Hubwechsel 
werden daher mehr oder weniger starke Stöße auftreten. Aus diesen 
Gründen werden bei Genauigkeitsmaschinen mit gerader Hauptbe- ` 
wegung heute die Riemen-, Kupplungs- und elektrischen Umsteuerungen 
vorgezogen. 
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Die Hauptgetriebe. 
Bei den Maschinen mit kreisender Hauptbewegung liegt 
die Umsteuerung entweder im Deckenvorgelege oder im Spindelstock. 
Die Firna H. Wohlenberg, Hannover, führt ihr Deckenvor- 
gelege mit einer Räderumsteuerung aus (Abb. 105). Auf der Festscheibe A 
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vollzieht der Riemen den Arbeitsgang der Maschine, auf der Losscheibe B 
setzt er sie still, und auf der Zahnkranzscheibe C steuert er die Maschine 


В, 


R, 


mit dem Zwischenrade R und der Übersetzung 


schnellen Rücklauf um. 
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Bei dem Bóhringer-Stufenrüdergetriebe ist ein Räder- 
wendegetriebe zwischen den Wellen Z und 77 eingebaut. Mit der Aus- 
дый aa wird die куе k, entweder auf das Rüderpaar 


— oder auf die drei Räder A^ Ta eingerückt und die Maschine um- 
4 75 
ere (Abb. 72). 


Die Riemenumsteuerungen. 


Die Riemenumsteuerungen erfordern das abwechselnde Arbeiten 
von 2 Riemen und zwar eines offenen und eines gekreuzten Riemens. 
Hierzu sind beide Riemen vor 
jedem Hubwechsel auf die ent- 
sprechenden Fest- und Losschei- 
ben zu verschieben. Die Kenn- 
zeichnung der  Riemenwende- 
getriebe liegt daher in den z wei 
verschiebbaren Riemen. 

An die Riemenverschiebung 
sind jedoch einige Bedingungen 
geknüpft, die für ein sanftes 
Umsteuern der Maschine zu be- 
achten sind. Soll nämlich die 
Umsteuerung möglichst stoßfrei 
arbeiten, so haben die Riemen- 
gabeln zuerst den arbeitenden 
Riemen auf die Losscheibe zu 
bringen und hierauf den zweiten 
Riemen auf die feste Scheibe. 
Hierdurch gewinnt der Tisch 
Zeit für einen ruhigen An- und 
Abb. 106. Plan eines Riemenwendege- Auslauf, Di — Grundsatz ist 
triebes mit gleichzeitiger Riemenver- sowohl bei der gleichzeitigen 

schiebung. Verschiebung beider Riemen 
durchzuführen als auch bei 
der aufeinanderfolgenden Riemenverschiebung. { 

Verschiebt die Umsteuerung beide Riemen gleichzeitig durch 
eine gemeinsame Steuerstange (Abb. 106), so erfordert dies Losscheiben 
von mindestens der doppelten Riemenbreite. Nur unter dieser Vor- 
aussetzung gelangt der zurzeit arbeitende Riemen auf die Losscheibe, 
bevor der andere seine feste Scheibe erreicht. Die breiten Losscheiben 
sind aber bei einer gedrüngten Bauart hinderlich. Die Riemenver- 
schiebung selbst beansprucht große Riemenwege, die bei dem ständigen 
Hubwechsel einen großen Verschleiß der Riemen verursachen. Das 
Umsteuern erfordert dazu einen beträchtlichen Arbeitsaufwand der 
Maschine, da beide Riemen zugleich und um große Wege zu verschieben 
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sind. Aus diesen Gründen erscheint es praktischer, die Riemen durch 
je eine Riemengabel nacheinander zu verschieben. 

Bei der aufeinanderfolgenden Riemenverschiebung wird daher 
zuerst der jeweilig arbeitende Riemen verschoben, so daß beide noch 
kurze Zeit auf den Losscheiben liegen. Der Tisch gewinnt hierdurch 
Zeit, ruhig auszulaufen, bevor der andere Riemen umsteuert. Riemen- 
wendegetriebe, die nach diesen Gesichtspunkten gebaut sind, besitzen 
daher kleine Riemenwege und schmale Scheiben von etwas mehr als 
der einfachen Riemenbreite. 


Abb. 107b. 


Abb. 107a u. b. Riemenum- 
Steuerung mit avfeinander- 
folgender Riemenverschie- 
bung. 


Ein wichtiger Faktor 
für ein schnelles und 
sicheres Umsteuern ist 
auch eine hohe Riemen- 
geschwindigkeit. Sie 
vermindert den  Wider- 
stand an der Scheibe, so : 
daB die Riemen beim Um- Abb. 107a. 

Steuern schneller durch- 
ziehen kónnen. Die Praxis steigert daher die Riemengeschwindigkeit 
vielfach auf die 40—50 fache Schnittgeschwindigkeit. 

Noch ein Wort über die Verwendung der beiden Riemen. Mit Rück- 
sicht auf die ungünstigere Inanspruchnahme des gekreuzten Riemens 
empfiehlt es sich, ihn als Rücklaufriemen zu benutzen und den offenen 
als Arbeitsriemen. Diese Bestimmung läßt sich aber nicht immer streng 
durchführen. Bei größeren Übersetzungen bietet nämlich der gekreuzte 
Riemen eine größere Sicherheit in dem Antriebe, während der offene 
leicht schleift. Der Umstand zwingt häufig dazu, den gekreuzten Riemen 
als Arbeitsriemen zu verwenden. 


Ein Riemen wendegetriebe, das die beiden Riemen zugleich ver- 
schiebt, bringt Abb 106. Steuert es in den Rücklauf um, so zieht die 
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nach rechts gehende Riemenstange mit ihren beiden Gabeln zuerst den 
offenen Riemen auf die lose Scheibe und etwas spüter den gekreuzten 
auf die feste Scheibe. Soll dazu der Rücklauf beschleunigt werden, so 
muß der gekreuzte Riemen auf einer kleineren Scheibe arbeiten als der 
offene. Als äußeres Kennzeichen hat dieses Wendegetriebe breite Los- 
scheiben und eine Umsteuerstange mit. zwei Riemengabeln. 


In der Neuzeit wird jedoch aus den bereits erwähnten Gründen die 
aufeinanderfolgende Riemenverschiebung allgemein bevorzugt (Abb. 107a). 
Sie erfordert als äußeres Merkmal 2 Steuerstangen a und b mit je einer 
Gabel und einen Steuerschieber S mit einer / Nut. Das Umsteuern 
geschieht folgendermaßen: Steuert der Tisch aus dem Arbeitsgang in 
den Rücklauf um, so stößt die Knagge F, gegen den Anschlag K, und 
legt den Steuerhebel w herum, der mit der Stange s den Steuer- 
Schieber S nach links zieht. (Abb. 107b.) Dabei bringt die anstei- 
gende Nut mit der Gabel a den offenen Hobelriemen von der Fest- 
scheibe auf die Losscheibe, während der gekreuzte Rücklaufriemeu für 
den ruhigen Auslauf des Tisches noch etwas auf der Losscheibe bleibt. 
Sobald die ansteigende Nut die Gabel 5 faßt, wird der Rücklaufriemen 
&uf die Festscheibe gezogen und der Tisch in den schnellen Rücklauf 
umgesteuert. Die beiden Riemen werden also nacheinander verschoben. 
Die Losscheiben können daher schmaler sein, und die Riemenwege sind 
etwas größer als die Riemenbreite. Die Umsteuerung erfordert daher 
weniger Platz und verursacht einen geringeren Riemenverschleiß. 


Die Kupplungs-Umsteuerungen, 


Die Riemenwendegetriebe mit verschiebbaren Riemen verursachen 
durch die häufige Riemenverschiebung einen starken Verschleiß der 
Riemen und einen größeren Arbeitsaufwand der Maschine im Augen- 
blick des Umsteuerns. Will man bei den Riemenwendegetrieben diese 
Nachteile umgehen, so müssen die beiden Riemen auf losen Scheiben 
laufen, die zum Umsteuern auf der Antriebswelle der Maschine ab- 
wechselnd gekuppelt werden können. Das Kuppeln der Antriebsscheiben 
kann durch eine Hebelsteuerung (Kap. IV, 2) oder durch Elektro- 
magnete erfolgen. Als &uferes Merkmal haben diese Umsteuerungen _ 
als Riemenwendegetriebe nur 2 schmale Scheiben und 2 nicht ver- 
schiebbare Riemen. 

Bei der elektro magnetischen йй азганы in Abb. 108 sind 
die Arbeitsscheibe 4 und die Rücklaufscheibe B mit Magnetspulen 
ausgerüstet, die an die Schleifkontakte angeschlossen sind. Zwischen А 
und B sitzt fest auf der Welle 7 die Ankerscheibe C. Steuert die Ma- 
schine in den Rücklauf um, so wird durch den Umschalter der Strom- 
kreis wie gezeichnet auf die Scheibe B geschaltet. In demselben Augen- 
blick wird sie mit der festen Ankerscheibe С magnetisch gekuppelt, wo- 
bei sich jedoch nur die äußeren Reibringe berühren. Legt nun gegen 


IAN 
7] 


B rcu ЫМ 
4 
ГА SE Vëatebeaer 
"RES einige у N 
|+ 069010 


V . 
E. Magnetspule 


УМА 


Ў 


Abb. 108. Elektromagnetische Umsteuerung mit Vulkan-Kupplung. 


Maschinenfabrik „Vulkan“, Berlin. 
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Ende des Rücklaufes der Anschlag a des Hobeltisches den Steuerhebel w 
herum, so schaltet der Umschalter den Stromkreis auf die Arbeits- 
scheibe А um, die infolgedessen mit C magnetisch gekuppelt wird. Die 
Maschine steuert daher aus dem Rücklauf in den Arbeitsgang um. Die 


Ch 


Abb. 109 und 110. x ee mis Schraubenfeder-Kupplung von 
Schwarz & Co., Dortmund. 


Scheibe B wird stromlos und durch die Feder F um etwa 1 bis 2 mm 
zurückgeschoben. Stellt man den Umschalter auf Mitte, so laufen die 
Scheiben 4 und B lose, und die Maschine steht still. Der Vorzug dieser 
Umsteuerung ist der genaue und sanfte Hubwechsel. 
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Abb. 111 und 112. Schraubenfeder:Kupplung. L. Schwarz & Co., Dortmund. 


Für das Umsteuern von Werkzeugmaschinen hat sich auch die 
Schraubenfeder-Kupplung von L. Schwarz & Co. A.-G. in 
Dortmund, gut bewährt. In Abb. 109 und 110 ist sie in ein Kegel- 
räderwendegetriebe einer Blechkantenhobelmaschine eingebaut. 

Die einfache Kupplung besteht aus nur 3 Hauptteilen: der Hartguß- 
muffe M, der Kuppelscheibe K und der Schraubenfeder F. In den Abb. 
111 u. 112 sind die Hartgußmuffen M auf der Vorgelegewelle festgekeilt. 
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Die Schraubenfedern F sind mit dem Federkopf k in eine Aussparung 
der Mitnehmerscheiben m von 7, und r, eingepaßt. Sie tragen auf der 
Freiseite einen um den Bolzen x drehbaren Gelenkhebel G, der sich mit 
der Stellschraube S gegen einen Nocken N des zweiten Schraubenganges 
stützt. Wird nun die Kuppelscheibe K durch die Maschine verschoben, 
зо wickelt sich die Schraubenfeder unter dem Druck von К fest um 
die Hartgußmuffe M und kuppelt so abwechselnd r, und r} Da das 
Kuppeln durch Reibung allmählich geschieht, so muß das Umsteuern 
stoßfrei vor sich gehen. 


Das elektrische Umsteuern oder das Umsteuern mit dem Umkehrmotor. 


Die nächste Entwicklungsstufe der Umsteuerungen ist der um- 
steuerbare Motor, Wendemotor oder Umkehrmotor, der durch 
das Umschalten des Anlassers umgesteuert wird und so den langsamen 
Arbeitsgang und den schnellen Rücklauf der Maschine bewirkt (Kap. IV, 1). 
Auch hierbei hat sich die Druckknopfsteuerung bestens bewährt, mit 
der man den Umkehranlasser von der Werkzeugmaschine aus steuern 
kann. 


Die Ausrückung. 


Die Aufgabe der Ausrückvorrichtung erstreckt sich auf das Aus- 
und Einrücken einer Arbeitsmaschine. Hierzu ist beim Riemenantrieb 
neben der festen Antriebsscheibe eine Losscheibe anzuordnen, auf die der 
Riemen zum Ausrücken der Maschine verschoben wird. Die Ausrückung 
liegt entweder im Deckenvorgelege oder sie ist an der Maschine selbst 
untergebracht. ' 

Der Bamag-Riemenrücker ist für das Deckenvorgelege be- 
stimmt (Abb. 113), dessen Antriebsriemen er verschiebt. Hierzu besitzt 
er eine Stange, die mit einer Gabel den Riemen faßt. Für die Handlich- 
keit des Ausrückers ist durch einen Winkelhebel gesorgt. Zieht man an 
einer der beiden Stangen, so wird die Maschine ein- oder ausgerückt. 
Die Endstellungen der Gabel sind dabei durch die rechten Anschlüge fest- 
gelegt, die durch die obere Verbindung zugleich die Riemengabel führen. 

In neuerer Zeit werden die Riemenrücker mit einem Zugseil aus- 
gestattet (Abb. 114). Mit dem Seil wird meist eine kleine Seilscheibe 
gedreht, die die Riemengabel von der Losscheibe nach der Festscheibe 
zieht und dabei eine Spiralfeder aufwickelt. Eine Klinke sichert die 
Scheibe in ihrer Endstellung. Beim weiteren Ziehen am Seil löst sich 
die Klinke aus, und die Feder schnellt die Riemengabel mit dem 
Riemen zurück. 

Das Ausrücken des Deckenvorgeleges hat den Nachteil, daß der 
Arbeiter meist seinen Stand verlassen muß, um die Maschine stillzu- 
Setzen. Der Umstand hat veranlaßt, die Ausrückung nach der Ma- 
schine selbst zu verlegen. Dieser Schritt war jedoch erst seit der Ein- 
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führung des Stufenrüderantriebes möglich. 
Die Ausrückung wird beim Einscheibenan- 
trieb durch das Entkuppeln der Antriebs- 
scheibe der Maschine vorgenommen Hierzu 
ist eine lange Ausrückstange vorgesehen, 
so daB der Arbeiter von seinem Stande aus 
die Maschine jederzeit stillsetzen kann. 
(Abb. 65). 

Die Massenherstellung fordert, wie be- 
reits früher erwähnt, von ihren Werkzeug- 
maschinen vielfach Selbstauslósung des 
Antriebes, d. h. eine selbsttütige Aus- 
rückung. Sie verlangt, daß sich die Ma- 
schine nach beendeter Arbeit stillsetzt, 
wenn z. B. die Räderfräsmaschine das Rad 
fertig gefräst oder die selbsttätige Revol- 
verbank die Rohstange aufgearbeitet hat. 


Die Schaltgetriebe oder die Schaltsteuerung. 75 


Eine derartige Selbstausrückung bietet den Vorzug, mehrere Maschinen 
durch einen Arbeiter bedienen zu können. Praktisch ist die Selbst- 
ausrückung in der Weise zu erreichen, daß die Verschiebung der 
Riemengabel durch eine kräftige Spiralfeder bewirkt wird. Dieser Ge- 
danke ist in dem Deckenvorgelege in Abb. 115 und 116 durchgeführt. 
Zum Einrücken der Maschine dient hier ein Handhebel c, der den Riemen 
rechts auf die feste Scheibe bringt und hierbei die Feder a anspannt. 
In dieser Stellung ist aber die Stange b, solange die Maschine arbeiten 
soll, gegen Zurückschnellen zu verriegeln. Die Aufgabe übernimmt der 
durch Federdruck schlieBende Riegel d, der die Stangengabel b festhält. 
Die Selbstauslósung vollzieht sich wie folgt: Ein verstellbarer Anschlag 
der Maschine zieht den Draht e nach unten und lóst hierdurch den 
Riegel d aus. In dem Augenblick wird die entriegelte Riemengabel 


Abb. 115 und 116. Selbstausrücker. Wanderer-Werke, Chemnitz. 


durch die Spiralfeder zurückschnellen und den Riemen auf die Los- 
scheibe bringen. 

Eine ähnliche Selbstausrückung läßt sich auch mit einem Fall- 
gewicht erreichen, das mit einem Winkelhebel die Ausrückstange 5 
zurückzieht, sobald die Maschine ihn freigibt. 


Die Schaltgetriebe oder die Schaltsteuerung. 


Die Aufgabe der Schaltgetriebe einer Werkzeugmaschine ist, den 
Vorschub zu erzeugen und nach Bedarf umzusteuern, sowie seine Größe 
zu regeln. Je nach der Arbeitsweise der Maschine wird der Vorschub 
entweder vom Werkstück oder vom Werkzeug ausgeführt. Grundlegend 
für die Bauart der Steuerung ist die Art des zu erzeugenden Vorschubes. 
Wie bereits bekannt, kann der Vorschub entweder ein Dauervorschub 
oder ein Augenblicks- oder Ruckvorschub sein. 

Die Maschinen mit kreisender Hauptbewegung arbeiten in der Regel 
mit einem Dauervorschub, der sich auf die ganze Dauer des Arbeits- 
ganges erstreckt. Beiihnen muß daher die Steuerung dauernd in Tätig- 
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keit sein (Drehbank, Bohrmaschine usw.) Bei den Maschinen mit 
gerader Hauptbewegung darf infolge des leeren Rücklaufs der Vorschub 
erst in dem Augenblick beginnen, in dem das zu schaltende Werkzeug 
von dem zurücklaufenden Werkstück freigegeben wird, und er ший 
beendet sein, bevor der neue Schnitt beginnt (Hobelmaschine, Stoß- 
maschine usw.) Infolgedessen arbeiten diese Maschinen mit einem 
Ruckvorschub, so daß ihre Steuerung nur ruckweise, d. h. augenblick- 
lich schalten darf. 


Die Schaltung dieser Dauer- und Ruckvorschübe kann gerad- 
linig (Drehbank, Bohrmaschine), kreisförmig (Rundstoßen, Rund- 
fräsen) oder kurvenartig (Formdrehbänke) erfolgen. 

Die Steuerungsgetriebe für gerade Vorschübe sind wie bei der 
geraden Hauptbewegung Schraube und Mutter, Zahnrad und Zahn- 
stange oder Zahnstange und Schnecke. Sie betätigen einen Schlitten, 
auf dem das zu schaltende Werkstück oder Werkzeug festgespannt ist. 
Bei der Kleinheit der Vorschübe kommt die große Übersetzung von 
Schraube und Mutter besonders zur Geltung. Dasselbe gilt von dem 
Schneckenantriebe der Zahnstange. Sie gewähren daher beide eine ein- 
fache Steuerung. Zahnrad und Zahnstange beanspruchen hingegen eine 
größere Räderübersetzung in ihrem Antriebe, damit die Größe der Vor- 
schübe eingehalten wird. 

Für den kreisförmigen Vorschub wird meist das Schneckengetriebe, 
seltener der Riemen- und Räderbetrieb benutzt Das Schneckengetriebe 
besitzt in sich eine große Übersetzung, die bei den kleinen Vorschüben 
sehr zustatten kommt, und beansprucht daher wenig Raum. 

Der Antrieb der Schaltsteuerung erfolgt in der Regel von dem 
Hauptantriebe der Maschine oder von einem besonderen Deckenvor- 
gelege. Im letzten Falle ist man in der Wahl des Vorschubes von der 
Hauptbewegung unabhängig. Bei schweren Maschmen mit elektrischem 
Antrieb findet man auch wohl einen besonderen Motor für den Antrieb 
des Vorschubes. 


Die Schaltsteuerung für Ruckvorschübe. 


Die Schaltsteuerung für Ruckvorschübe darf bekanntlich nur in 
dem geeigneten Augenblick schalten. Erfolgt ihr Antrieb von der ständig 
laufenden Hauptwelle der Maschine, so ist das Antriebsmittel eine 
Nutenscheibe N (Abb. 117), die mit ihrer Steuernut A BC die Schal- 
tung augenblicklich vollzieht. Solange nämlich der runde Teil der Nut 
um den Rollenzapfen Z läuft, ruht die Steuerung. Sie tritt erst in Tätig- 
keit, sobald die ausgekragte Nut A В den Zapfen Z faßt. Веі einer 
rechtslaufenden Scheibe N wird daher durch die steigende Nut AB 
der Zapfen Z nach oben bewegt und durch den fallenden Teil B C wieder 
zurückgeführt. Dieser kurze Ausschlag des Steuerhebels h verursacht 
während des oberen Hubwechsels der Stoßmaschine eine auf- und ab- 
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spielende Bewegung des Gestänges s, die zum Schalten des Werkstückes 
zu benutzen ist. Sie darf aber nur in einer Richtung auf die Quer- 
schlittenspindel g übertragen werden, da sonst der Schlitten Q wieder 
zurückgeschoben und kein Vorschub zustande kommen würde. Diese 
Aufgabe übernimmt ein Klinkenschaltwerk, dessen Schaltzahnrad S mit 
dem Kegelrade 1 zu einem Block vereinigt ist, während die Klinke k 
an dem frei drehbaren Winkelhebel w sitzt. Die Steuerung wird daher 
auf dem Wege A B schalten, da die Klinke K gegen die Zähne des Rades 8 
drückt und so über die Räder 1 bis 6 mit einem Ruck den Vorschub 
des Querschlittens Q vollzieht. Auf dem Wege BC zieht sie die Schal- 


Abb. 117. Plan der Steuerung einer StoBmaschine. 


tung wieder auf, d. h. die Klinke gleitet über emige Zähne in ihre An- 
fangslage zurück. Ев wird also zuerst geschaltet, so daB der Stahl vor 
jedem neuen Schnitt richtig zur Ruhe kommt. 


Die Schaltsteuerung für Dauervorschübe. 


Die Schaltsteuerung für Dauervorschübe wird durch Riemen, Ketten, 
Reibscheiben oder Räder angetrieben. Der Riemenantrieb besitzt 
den Vorzug, daß er gleitet, sobald der Vorschubwiderstand eine außer- 
gewöhnliche Größe erreicht. Er bietet daher infolge seiner begrenzten 
Durchzugskraft eine gewisse Sicherheit gegen eine Überlastung des 
Werkzeuges und der Maschine. Dasselbe gilt von dem Antriebe mit 
Reibrädern. Für die schweren Schnitte des Schnellstahles genügt der 
Riemenantriebhäufignicht mehr, weil bei der kleinen Riemengeschwindig- 
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keit die Durchzugskraft versagt. An seine Stelle sind bereits die Ketten- 
und Zahnrüderantriebe getreten. Sie gewähren beide durch ihre 
Zwangläufigkeit einen gleichmäßigen und genauen Vorschub. Der 
Räderantrieb wird zur Notwendigkeit beim Gewindeschneiden auf der 
Drehbank, um Gewindegänge von gleicher Steigung zu erhalten. 


Der Vorschubwechsel. 


Die Leistung einer Werkzeugmaschine ist nicht nur ein Faktor der 
Schnittgeschwindigkeit sondern auch des Vorsehubes. Die zulässige 
Größe des Vorschubes ist in gleicher Weise wie die Schnittgeschwindig- 
keit abhängig von der Härte des Arbeitsstückes, dem Querschnitt des 
Spanes (Schruppen, Schlichten) und der Schneidhaltigkeit des Stahles. 
Diesen Gesichtspunkten Rechnung tragend, hat der Erbauer jeder Ma- 
schine für einen ausreichenden. Vorschubwechsel -zu sorgen. 


Abb. 118. Reibscheibenantrieb. 


Beim Stufenriemenantrieb ist der Größenwechsel des Vor- 
schubes durch Verlegen des Riemens auf den Stufenscheiben zu er- 
reichen. Die Anzahl der Vorschübe ist hierbei gleich der Stufenzahl 
der Scheiben. Der Vorschubwechsel läßt sich jedoch durch gegen- 
seitiges Vertauschen beider Scheiben verdoppeln, sobald sie verschieden 
groß und fliegend angeordnet sind. Auf diese Weise lassen sich mit 
2 dreiläufigen Scheiben 6 Vorschübe erreichen. j 

Die gleiche Zahl der Vorschübe erhält man auch durch 2 Riemen, 
von denen der erste auf zweiläufigen und der zweite auf dreiläufigen 
Scheiben läuft. Immerhin ist der Riemenwechsel lästig und zeitraubend, 
ein Umstand, der ebenfalls bei der Bevorzugung des Räderantriebes 
mitgesprochen hat. 

Große Bequemlichkeit bietet der Vorschubwechsel mit Reib- 
scheiben (Abb. 118). Hierbei ist nur die Scheibe r mit der Stange 8 
und der Gabel g auf R für große Vorschübe nach außen und für kleine 
nach der Mitte zu schieben. Von der Schneckenwelle kann die Maschine 
daher beliebige Vorschübe empfangen, die sich im Betriebe einstellen 
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lassen. Die Feder f, die die Scheiben andrückt, sichert das Durchziehen 
der Reibscheiben. 

Der Kettenantrieb gestattet praktisch nur einen Vorschub- 
wechsel durch das Ein- und Ausschalten verschiedener Rüdervorgelege 
(Abb. 506 und 512). 

Der Vorschubwechsel wird beim Räderantrieb durch Wechsel- 
räder (Satzräder) vollzogen, mit denen man die Übersetzung zwischen 
Drehspindel und Leitspindel ündert. Diese Rüder sitzen vor der Bank 
auf verschiedenen Zapfen (Abb. 119). Das erste Rad r, sitzt auf der 
Umsteuerwelle vom Wendeherz und das letzte rg auf dem Kopf der 
Leitspindel. Die Zwischenräder Fg, r, verlangen, um den Zahneingriff 


Abb. 119. Wechselräderantrieb mit Wendeherz. 


herzustellen, eine einstellbare Lagerung. Diese Einstellbarkeit ist meist 
durch eine Schere geboten, die auf der Leitspindel drehbar sitzt und 
zur Aufnahme der verschiedenen Räder einen verstellbaren Zapfen trägt. 
In ihrer jeweiligen Arbeitsstellung ist die Schere durch eine Bogennut 
und eine Schraube festzuklemmen. 

Das Auswechseln dieser Räder ist sehr zeitraubend und erschwerend 
für die Bedienung der Maschine. Etwas einfacher gestaltet sich das 
Auswechseln der Räder bei der geschlitzten Vorsteckscheibe, die auf- 
gesteckt und weggezogen werden kann. 

Ein besonderer Fortschritt ist mit diesen zeitsparenden Mitteln 
nicht erreicht. Den größten Zeitaufwand erfordert nämlich, die Räder 
von den einzelnen Zapfen wegzunehmen, aus dem Satz die passenden 
&uszusuchen und wieder richtig aufzustecken. 
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Die Wechselrüdergetriebe. 
Will man das zeitraubende Auswechseln der Wechselräder umgehen, 
80 müssen sie in der erforderlichen Anzahl gleich in der Maschine ge- 
brauchsfertig eingebaut sein. Soll die Maschine z. B. 4 Vorschübe haben 
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Abb. 120 und 121. Ziehkeil-Wechselrüdergetriebe. Wanderer-Werke, А.-С. Chemnitz. 
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und sie stets gebrauchsfertig halten, so wären in dem Antrieb der Vor- 
schubwellen 4 Ráderpaare von entsprechender Übersetzung einzubauen 

Dabei müfte noch eine weitere Bedingung erfüllt sein: Von den 4 Rüder- 
paaren dürfte, wie bei den Stufenrüdergetrieben immer nur eins arbeiten, 
alle übrigen müßten lose laufen. Hierzu sind die Wechselräder in 2 Grup- 


Die Schaltgetriebe oder die Schaltsteuerung. 81 


pen von festen und losen Rüdern zu ordnen. Von der losen Gruppe 
muB aber das jeweilig arbeitende Rad mit der Welle zu kuppeln sein, 
sei es durch eine Kupplung oder durch einen Ziehkeil. Derartige 
Wechselrädergetriebe können in einem geschlossenen Räderkasten 
untergebracht werden, so daß sie vollständig geschützt sind. Ein Vor- 
schubwechsel verlangt nur, nach einer Tafel die erforderlichen Hand- 
griffe einzustellen. 

Die einzelnen Gesichtspunkte sind in dem Ziehkeil-Wechsel- 
rädergetriebe der Wanderer-Werke, A.-G., Chemnitz-Schönau, 
Abb. 120 bis 121, zum Ausdruck gebracht. Die Scheibe b wird von der 
Hauptspindel aus angetrieben. Auf sitzt die Gruppe der festgekeilten 
Räder r, bis r, auf II die der losen Räder r, bis ry. Um die Räder 
der losen Gruppe einzeln einrücken zu können, steckt in einer langen 
Nut der hohlen Welle II der Ziehkeil, der sich in 77 nach rechts und 
links ziehen läßt. Hierzu ist der Handgriff h zu drehen, der durch das 
Ritzel r, und die Rundzahnstange z den Ziehkeil einstellt. Dabei 
gibt der Zeiger auf der Tafel die Größe des Vorschubes an. Der Zieh- 
keil springt augenblicklich durch Federdruck ein, sobald die Keilnut 
des betreffenden Rades vor ihm steht. Zum Ausrücken dieses Spring- 
keiles ist zwischen je zwei Rädern ein voller Ring eingelegt, der den 
Keil beim Übergang von einem Rade zum andern nach unten drückt 
und ausrückt. Dieses Getriebe hat also 4 Schaltungen, die dem Tische 
4 Vorschübe von 0,41—0,72—1,26—2,13 mm erteilen. 

Zu beachten ist, daß der Ziehkeil möglichst in der getriebenen Welle 
liegt, damit kein Zurücktreiben der Räder ins Schnelle stattfindet, wo- 
durch das Öl herausgeschleudert würde. 

Die einfache Ziehkeilschaltung erfordert allerdings für jeden Vor- 
schub ein Räderpaar. Durch eine geeignete Anordnung läßt sich aber 
die Zahl der Wechselräder noch wesentlich vermindern. So gewährt 
das Schaltwerk der Gruson-Säge (Kap. V) bei nur 8 Räderpaaren 
15 Vorschübe. 

Eine bedeutende Ersparnis an Wechselrädern ist zu erzielen, sobald 
man den Vorschubwechsel nach Norton mit einem einschwenkbaren 
Verschieberad vollzieht. 

Bei dem Norton-Wechselrädergetriebe, Abb. 122 bis 123, 
Sitzen auf der Leitspindel 12 Wechselräder R, bis R,, staffelfórmig an- 
geordnet und in einem Räderkasten geschützt. In dem Kasten ist unten 
die treibende Welle d gelagert, die durch außen liegende Wechselräder 
von der Arbeitsspindel angetrieben wird. Für das Einschalten der 
einzelnen Übersetzungen sitzt auf d das Verschieberrad r,, das durch 
das Schwenkrad r, auf jedes der 12 Wechselräder arbeiten kann. Zu 
diesem Zweck sind beide Räder r, und'r, in einer auf d verschiebbaren 
Tasche 7 untergebracht. Durch Verschieben und Einschwenken der 
Tasche auf die 12 Kämme läßt sich jedes der 12 Räder in den Antrieb 
der Leitspindel einzeln einschalten. Hierbei ist die Tasche mit dem 
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Griff b zu fassen und durch die Fallsperre a, die in die Lócher c der 
Stellplatte einschnappt, gegenüber dem  Arbeitsdruck zu verriegeln. 
Diese Einrichtung bietet daher ohne weiteres die Vorschübe für 12 der 
gebrüuchlichsten Gewinde. 

Das Nortongetriebe hat im deutschen Werkzeugmaschinenbau eine 
große Verbreitung gefunden. Besonders wird es bei den Gewindedreh- 
bänken bevorzugt. Die Firma Gebr. Bóhringer in Göppingen 
wendet das Nortongetriebe in der Bauart der Abb. 124 bis 129 an. Die 
Wechselräder in der Schere A treiben die WelleZ. Soll Whitworthgewinde 
geschnitten werden, so schaltet man das 52er Rad auf das 90er. 


Abb. 122 und 123. Norton-Wechselrädergetriebe. 


Für Millimetergewinde senkt man die Schere A und zieht das 
52er Rad vor, so daß 22 und 2; geschaltet sind. Die Welle 7 treibt 
mit den Rädern a die beiden losen Doppelrüder b und c auf JI. Mit 
der Schwinge S, kann man 4 mal auf 777 schalten (4 BC D) und mit 
der Schwinge S, die das Doppelrad de trägt, 8 mal von JII auf den 
Räderblock f auf II (Löcher 1 bis 8). Für Whitworthgewinde sind daher 
4x 8 Steigungen vorgesehen. Das Millimetergewinde wird mit den 
Rädern g geschnitten. Die Schwinge S, läßt sich hierzu mit ihrem 
Doppelrade de auf 9 bis 11 schalten, so daß beide Schwingen S, und 
Sa 3 X 4 = 12 Millimetersteigungen gestatten. Passende Millimeter- _ 
steigungen ergeben auch die Stellungen S, auf 1, 2 und 6. Damit steigt 
die Gesamtzahl der Millimetersteigungen auf 6 x 4. Die beiden Vor- 
gelege i übertragen von g aus die Bewegung auf f und II. Mit dem 
Griff A kann das Rad k auf die Leitspindel L oder die Zugspindel Z 
geschaltet werden. Um die Räder zu schützen, ist die Zugspindel Z 
mit einer Sicherheitskupplung angekuppelt, deren Draht bei einer et- 
waigen Überlastung reißt. Durch die Vereinigung der beiden Norton- 
getriebe sind daher 4 x 11 — 44 Schaltungen erreicht. 

Eine Frage von wesentlicher Bedeutung ist auch hier: Wann soll 
man den Räderantrieb dem Riemenantrieb des Vorschubes vorziehen ? 
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Nortongetriebe. 
Von Gebr. Bóhringer, Góppingen. 


Abb. 124 bis 129. Schnitte und Ansichten. 
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Wie bei den Stufenrüdergetrieben der Hauptbewegung, so ist auch hier 
zu bemerken, daß die Wechselrädergetriebe teurer und empfindlicher 
‚sind als Riemenantriebe. Kommt der Schlitten gegen ein Hindernis, 
so fehlt die Sicherheit gegen Brüche. Außerdem muß der Stahl beim 
Räderantrieb harte und weiche Stellen mit gleichem Vorschub nehmen. 
Dadurch werden Werkzeug und Maschine stark belastet. Geradezu 
stoßweise wirkt die Belastung bei Werkstücken mit unterbrochenen 
Arbeitsflächen. In allen diesen Fällen wirkt der nachgiebige Riemen 
als Puffer. 

Diesen Nachteilen gegenüber steht der rasche und bequeme Vor- 
schubwechsel. Bei Maschinen, die im Betriebe häufig den Vorschub 
wechseln müssen, sind daher die Wechselrädergetriebe äußerst wertvoll. 
Sie sind daher wie bei der Hauptbewegung in erster Linie bei Ma- 
schinen für Einzelarbeiten zu empfehlen, wie bei Drehbänken, Bohr- 
maschinen, Fräsmaschinen usw. Da die Vorschubarbeit nur einen ge- 
ringen Bruchteil der Schnittarbeit ausmacht, so kann man sie wohl 
bei leichten und mittleren Maschinen einem genügend schnellaufenden 
Riemen zumuten. Man hat also alle Vorzüge vereinigt, sobald man 
bei diesen Maschinen das Wechselrädergetriebe durch einen Riemen 
- von der Hauptwelle aus betreibt. Bei schweren Maschinen muß man 
der größeren Leistung wegen zum vollen Räderantrieb greifen, es sei 
denn, daß der Vorschub von einem besonderen Deckenvorgelege abge- 
leitet wird. 

Die Größe des Vorschubes läßt sich auch elektrisch mit Druck- 
knöpfen oder Schaltern regeln wie die Schnittgeschwindigkeit bei der 
Druckknopfsteuerung. Damit fallen die umfangreichen Räderkästen 
fort. Doch dürfte sich die elektrische Vorschubsteuerung nur auf schwere 
Werkzeugmaschinen beschränken, bei denen sie große Bequemlichkeit 
bietet. 

Der Größenwechsel wird bei den Ruckvorschüben durch 
verstellbare Zapfen erreicht. Sie sind wie in Abb. 117 mit einem 
Stein in einer Schleife des Gestänges geführt und durch Stellschraube 
zu verstellen. 


Die Umsteuerung des Vorschubes. 

Die Leistung einer Arbeitsmaschine wird sehr gesteigert, wenn sie 
nach beiden Richtungen arbeiten kann. Die Zeitverluste zwischen den 
einzelnen Arbeitsgängen werden dadurch stark gekürzt und die Arbeits- 
kräfte besser ausgenutzt. 

Will man die Maschine vor- und rückwärts arbeiten lassen, so muß 
der Vorschub seine Richtung wechseln. Der Richtungswechsel kann 
beim Riemenantrieb der Steuerung durch einen offenen und gekreuzten 
Riemen bewirkt werden. Allerdings ist dieser Weg umständlich und nur 
gangbar, wenn die Umsteuerung des Vorschubes den Wendegetrieben der 
Hauptbewegung nachgebildet werden kann. 

6* 
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Viel handlicher ist das. Einrücken eines oder mehrerer Zwischen- 
rüder. Der Gedanke ist auch in der Herzumsteuerung der Drehbank 
verkörpert, bei der durch ein Wendeherz entweder das Zwischenrad r, 
oder beide Zwischenrüder r, und r, in den Antrieb der Leitspindel ein- 
gerückt, werden (Abb. 119 und 49). Durch die Zwischenrüder wird, 
ohne die Übersetzung zu ändern, der Richtungswechsel vollzogen, so 
daß die Maschine vor- und rückwärts arbeiten kann. Steht z. B. das 
Wendeherz auf А, so ist nur r, in Eingriff und die Leitspindel lüuft 
rechts herum. ` Die Übersetzung ist hierbei ф = A. 2.75.12 — 71, 78,77, 

Ta Ta Tg Tg Ta Te Ts 
Rückt man das Wendeherz auf C ein, so arbeiten beide Zwischenrüder. 
Die Leitspindel steuert infolgedessen um und schiebt den Schlitten mit 


gleicher Geschwindigkeit zurück, da die Übersetzung wieder ф= 2. 
3 

са ы кышы шы мыры 

“ЖЫТЫ. ИМ АЖЫ жы Жы, 

Wie bei den Rüderwendegetrieben der Hauptbewegung, so läßt 
sich auch der Vorschub mit Kegelrädern umsteuern. Eine derartige 
Umsteuerung läßt sich in der Weise erreichen, daß wie in Abb. 72 die 
Räder 2, 3 von der Drehspindel D aus das Kegelräderwendegetriebe 4, 
5, 6 treiben. Die Räder 4, 6 des Wendegetriebes laufen lose, können 
aber durch die Kupplung %, auf der Umsteuerwelle V gekuppelt werden 
Zum Ein- und Ausrücken der Kupplung kę ist am Spindelkasten ein 
Handgriff h, vorgesehen: (Abb. 76), der mit der Kurbel E die Kupp- 
lung verstellt. Ein Federstift / sichert den Griff in seinen 3 Stellungen. 
Wird z. B. k, auf 6 eingerückt, so läuft die Umsteuerwelle V in dem- 
selben Sinne wie die Arbeitsspindel. Rückt man hingegen k auf 4 ein, 
so steuert V um. Diese beiderseitige Bewegung wird durch die Wechsel- 
räder in der Schere auf die Leitspindel übertragen. Mit dem Griff h,, 
Ritzel und Zahnstange (Abb. 74 und 80) läßt sich das Verschieberad 3 
auf 2 einstellen. Damit wird für steile Gewinde der Vorschub bei ein- 
gerückten Vorgelegen von der schnellaufenden Laufbüchse L  abge- 
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leitet und auf das 38d Sfache erhöht. 


Die Umsteuerung des Vorschubes kann bei Drehbünken auch als 
Kegelräderwendegetriebe in die Schloßplatte verlegt werden (Abb. 169), 
so daß der Arbeiter von seinem Stande aus jederzeit den Werkzeug- 
schlitten umsteuern kann. 

Sehr bequem ist das Umsteuern des Vorschubes bei Reibscheiben 
(Abb. 118), bei denen r nur über die Mitte von R hinaus zu ver- 
schieben ist. 

Der Füihtengnweclisels wird bei den Ruckvorschüben durch Um- 
legen der Schaltklinke erreicht (Abb. 117). 
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Die Selbstausrückung des Vorschubes, 


Die Massenherstellung stellt an die Schaltsteuerung ihrer Arbeits- 
maschinen schürfere Bedingungen. Sie verlangt von ihr zum mindesten 
Selbstausrückung des Vorschubes oder sogar Selbstumsteue- 
rung. Um an toter Arbeitszeit zu sparen, ist mit diesem Umschalten 
oder Ausrücken des Vorschubes vielfach noch ein beschleunigter 
Rücklauf des Tisches zu verbinden. ] 

Eine derartige Einrichtung einer Reinecker-Zahnstangenfräs- 
maschine zeigt Abb. 130. 

Für den Vorschub des Steverstange 

Frästisches ist hier ein 
Schneckengetriebe und für 
den schnellen Rücklauf 
ein Schraubenrädertrieb 
vorgesehen. Soll die Ma- 
schine jedesmal den Tisch ` 

stillsetzen, so ist sein An- кас 
trieb vor jedem Hubwech- 
sel durch den Frästisch 
selbst zu entkuppeln. Diese 
Aufgabe vollführt der An- 
schlag s, dergegen Endedes 
Arbeitsganges den Gegen- 
anschlag m, mit der Steuer- 
stange um die Strecke / 
verschiebt. Dabei wird 
die Schneide des Schlosses 
k den Riegel u zurück- 
drücken, die Kupplung a 
aber zunächst noch ein- ПҚ Zeechen 
gerückt bleiben. In dem E ny m 
Augenblick, wo aber 
-Schneide auf Schneide 
steht, vollzieht sich die Abb. 130. Selbstausrückung und Umsteuerung 


Ausrückung vollkommen nit Schneiden an einem Arbeitstische einer Fräs- 
selbsttätig. Sobald näm- maschine von J. E. Reinecker, Chemnitz. 


lich der Tisch nur ein 

wenig weiter läuft, springt der Riegel u durch den Druck der Feder 
augenblicklich auf die Mittelbrust von # ein. Mit dem Einschnap- 
pen des Riegels wird zugleich die Steuerstange mit einem Ruck 
Weiter vorgeschoben, der Kupplungshebel herumgelegt und die Kupp- 
lung a ausgerückt, Etwaige Zwischenarbeiten können jetzt vorge- 
nommen werden, worauf der Arbeiter mit einem Handhebel Ж die Kupp- 
lung а für den Rücklauf in das Schraubenrad einrückt. Beim Rück- 


pen 


Schraubenräder 
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lauf wird die Maschine in ähnlicher Weise den Tisch stillsetzen und 
zwar mit dem Anschlage m, und der zweiten Schneide von Ё. 

Diese Ausrückung làBt sich auch in einfacher Weise als Selbst- 
umsteuerung ausbauen. Bei ihr müßte natürlich die Kupplung a 
direkt in das andere Getriebe überspringen. Hierzu wäre das Schloß k 
nur mit einer Schneide auszustatten, so daß die Mittelbrust fehlt. 

Obige Einrichtungen sind in hohem Maße geeignet, die Arbeits- 
leistung einer Maschine zu heben. Sie nutzen Zeit und Arbeitskräfte in 
wirtschaftlicher Weise aus und machen den Betrieb viel unabhängiger 
von der Person des einzelnen. Dem Arbeiter selbst fällt bei diesen ent- 
wickelten Maschinen nur eine bedienende Stellung zu. Derartige Ver- 
vollkommnungen an Arbeitsmaschinen bilden in vielen Fállen die Grund- 
lage für einen lebensfähigen Betrieb, namentlich dort, wo der Wett- 
bewerb scharfe Kümpfe führt. 


Drittes Kapitel. 


Die Werkzeugmaschinen mit kreisender 
Hauptbewegung. 


Prüft man die Werkzeugmaschinen mit kreisender Hauptbewegung 
auf ihre Leistung und die Güte ihrer Arbeit, so besitzen sie gegen- 
über den Maschinen mit geradem Schnitt zunächst den Vorzug einer 
größeren Leistungsfühigkeit. Sie arbeiten іп der Regel mit einem 
Dauervorschub, so daB sich ihre tote Arbeitszeit nur auf den einmaligen 
An- und Auslauf erstreckt. Bei der geraden Hauptbewegung hingegen 
verursacht der mit jedem Hubwechsel verbundene leere Rücklauf der 
Maschine große Zeitverluste und eine entsprechend geringere Leistung 
Für die Güte der Arbeit spricht der mit der kreisenden Hauptbewegung 
verbundene ruhige und gleichmäßige Gang der Maschine. Bei ihrem 
Dauervorschub fällt das häufige Ansetzen des Stahles fort, was bei den 
Maschinen mit geradem Schnitt vielfach Erschütterungen verursacht und 
Werkzeug und Getriebe stark beansprucht. 

Eine besondere Bedeutung gewinnt bei den Maschinen mit kreisender 
Hauptbewegung die günstigere Wirkung der sich bewegenden Massen. 
· Sind die kreisenden Maschinenteile gut ausgeglichen, so beeinträchtigen 
sie den Gleichförmigkeitsgrad der Maschine nicht. Die geradlinig sich 
bewegenden Teile vollziehen den Vorschub und erzeugen infolge ihrer 
geringen Geschwindigkeit nur kleine Massendrücke, die auf den Gang der 
Maschine keinen Einfluß haben. Bei den Maschinen mit gerader Haupt- 
bewegung treten aber bei jedem Hubwechsel große Massendrücke auf, 
die nur durch eine schwere und kostspielige Bauart zu beherrschen sind. 
Die kreisende Hauptbewegung wird -infolgedessen trotz ihrer größeren 
Leistung eine verhältnismäßig leichte Bauart der Maschine gestatten, 
ohne deren ruhigen Gang zu gefährden. Ein klares Bild bietet hier der 
Vergleich einer Drehbank mit einer Hobelmaschine, die für gleiche 
Schnitte gebaut sind. (Zahlentafel VIII, $ 88.) 
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Zahlentafel VIII. 
Vergleich der Gewichte von Drehbünken und Hobelmaschinen. 


Gewicht 
Maschinengattung Hauptmaße der Maschine 
in mm in kg 

Drehbenk sinus mu. 225 x 2000 2750 
Hobelmaschine . . . . 2000 x 800 x 800 5300 
Drhheuk Ae ne > 250 x 2500 3800 
Hobelmaschine . . . . 2500 x 1000 x 1000 7600 
терел eh 300 x 3000 5250 
Hobelmaschine . . . . 3000 x 1400 x 1400 14725 


Die Schnittgeschwindigkeit der Maschinen mit kreisender Haupt- 
bewegung kann infolge der günstigeren Massenwirkung auch größer ge- 
wählt werden. So beträgt die Schnittgeschwindigkeit beim Hobeln 
selten mehr als 8 bis 15 m in der Minute, während sie beim Drehen 20 
bis 30 m und beim Fräsen 25 bis 60 m in der Minute sein kann. Hieraus 
erklärt sich auch das Bestreben der Technik, die Maschinen mit ge- 
radem Schnitt soweit als möglich durch solche mit kreisender Haupt- 
bewegung zu ersetzen. Ein treffendes Beispiel hierfür bietet die Fräs- 
maschine, die als Ersatz für die Hobel- und Stoßmaschine überall warme 
Aufnahme gefunden hat. 


1. Drehbänke. 


Eine unserer bewährtesten und wichtigsten Werkzeugmaschinen mit 
kreisender Hauptbewegung ist die Drehbank. Sie besitzt vor anderen 
Arbeitsmaschinen den Vorzug einer vielseitigen Verwendung, derzufolge 
sie mit Recht als die allgemeine Arbeitsmaschine der Metallbearbeitung 
bezeichnet werden kann. Aus ihrem Urbilde, der Spitzendrehbank, ist 
eine Reihe Sonderdrehbänke entstanden, die den gesteigerten Bedürf- 
nissen der Praxis in vollendetem Maße angepaßt sind. Einen beson- 
deren Ansporn hat hier der Aufschwung der Massenherstellung gegeben. 
Durch den starken Wettbewerb auf diesem Gebiete sind die Sonder- 
maschinen zur Lebensbedingung der Betriebe geworden. Als Sonder- 
drehbänke wären zu erwähnen: die Plan- oder Kopfdrehbänke, die Re- 
volverdrehbänke, die Form- und Hinterdrehbünke und andere. Ihre 
Bauarten beruhen jedoch alle auf demselben Grundgedanken. Nach ihm 
soll das Werkstück die kreisende Hauptbewegung und das Werkzeug 
den Vorschub vollziehen. 
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Die verschiedenen Dreharbeiten. 

Die vielseitige Anwendung der Drehbank findet ihre Begründung 
in ihren zahlreichen Arbeitsverfahren. Ihre Hauptarbeit erstreckt sich 
wohl auf das Lang- und Plandrehen. 

Das Langdrehen umfaß das Abdrehen zylindrischer Arbeits- 
flächen. Hierbei wird das Werkzeug parallel zur Maschinenachse ge- 
schaltet (Längsgang). Die Späne werden daher nach einer Schrauben- 
linie geschnitten, deren Steigung gleich dem Vorschube der Maschine ist. 

Mit dem Langdrehen verwandt ist das Gewindeschneiden. Es 
erfordert jedoch einen bestimmten Vorschub, der gleich der Steigung des 
zu schneidenden Gewindes sein muß. 

Das Kegeldrehen ist ebenfalls ein Langdrehen, das sich jedoch 
verschieden handhaben läßt. Zum Abdrehen schlanker Kegel wird 
А а, -— d, 3 Y 
21 
= Steigung x Werkstücklänge verschoben (Abb. 131). Das Verfahren ist 


Abb. 131. Kegeldrehen mit versetztem Reitstock. 


zwar handlich, aber nicht einwandfrei, weil die Spitzenlinie der Bank 
nicht mit der Mittelachse des Drehkörpers zusammenfällt. Genaue 
Kegel sind infolgedessen schwer zu erreichen.. Richtiger würe es, den 
Stahl gleichzeitig mit einem Längs- und Planvorschub arbeiten zu lassen, 
so daB bei einer Neigung von 1:25 auf 100 mm Lüngsgang 4 mm Plan- 
gang kämen. Dieses Kegeldrehen ist allerdings weniger üblich, weil es 
bei gewóhnlichen Drehbünken bestimmte Übersetzungen in dem Plan- 
und Längszug verlangt. 

Ein bequemes und zugleich brauchbares Verfahren ist das Kegel- 
"drehen nach dem Leitlineal. Bei ihm wird der in der Längsrichtung 
wandernde Stahl durch das geneigt stehende Lineal gleichzeitig in der 
Planrichtung vorgeschoben (siehe Formdrehbünke). 

Für die massenweise Bearbeitung kegeliger Schäfte hat man Keit- 
und Spindelstock auf einer drehbaren Bettplatte angeordnet, die sich 
auf dem Bett auf die Neigung des zu drehenden Kegels einstellen läßt. 

Kurze Kegel werden meist mit der Hand gedreht. Hierzu ist der 
obere Werkzeugschlitten auf die Neigung des Kegels tg а an 
(Abb. 131) einzustellen und der Stahl mit der Hand zu schalten. 

Das Plan-, Quer- oder Freidrehen umfaßt das Abdrehen ebener 
Flächen (Stirnflächen von Naben und Flanschen). Bei diesem Vor- 
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gang ist der Vorschub quer zur Bank (Plangang), also senkrecht zum 
Werkstück gerichtet. Die Späne werden daher nach einer Spirale ge- 
schnitten. 

Das Bohren läßt sich ebenfalls auf der Drehbank ohne weitere 
Abünderungen vornehmen. Zum Lochbohren kónnen Reitstock und 
Spindelstock benutzt werden. Beim Bohren mit dem Reitstock 
sitzt der Bohrer an dem Reitstock, so daB er durch Drehen des Hand- 
rades geschaltet werden kann. Das Werkstück hingegen ist am Spindel- 
stock eingespannt und vollzieht mit ihm die Hauptbewegung. Dieses 
Verfahren ist nur bei kleinen Werkstücken móglich, die in ein Spann- 
futter oder eine Planscheibe zu spannen sind. Sperrige Werkstücke 
müssen am Schlitten festgespannt und mit dem Spindelstock ge- 
bohrt werden. Der Bohrer sitzt hierbei an der Spindel und erhält durch 
sie die Hauptbewegung, während das Werkstück mit dem Schlitten 
geschaltet wird. In ähnlicher Weise erfolgt auch das Ausbohren mit 
dem Bohrmesser. Bei dem Verfahren wird die Bohrstange zwischen 
den Spitzen eingespannt, während der Werkzeugschlitten den sperrigen 
Zylinder vorschiebt. Kleinere Büchsen werden hingegen in der Plan- 
scheibe oder einem Spannfutter ausgebohrt, wobei das Messer durch 
den Werkzeugschlitten geschaltet wird. 

Außer diesen allgemeinen Dreh- und Bohrarbeiten gestattet die 
Drehbank noch eine ganze Reihe Sonderarbeiten, wie Kugeldrehen, 
Formdrehen, Hinterdrehen von Fräsern und dergleichen. Allerdings er- 
fordern die Arbeiten einige Abänderungen in der Bauart des Werkzeug- 
schlittens, wie sie bei den betreffenden Drehbänken besprochen werden. 


a) Die Spitzendrehbank. 


Die Spitzendrehbank erfordert in ihrer Bauart für die kreisende 
Hauptbewegung des Werkstückes einen Spindelstock und für den 
geraden Vorschub des Werkzeuges einen Werkzeugschlitten. Sie 
trägt lange Arbeitsstücke zwischen zwei Spitzen, von denen der erste 
Körner im Spindelstock sitzt und der zweite im Reitstock. Für die 
handliche Bedienung der Bank sind diese Einzelteile auf dem Dreh- 
bankbett so anzuordnen, daß der Reitstock rechts und der Spindel- 
stock links vom Dreher sitzt, und der Werkzeugschlitten sich zwischen 
beiden frei bewegen kann (Abb. 132 und 133). 


Der Spindelstock. 

Die Aufgabe des Spindelstocks (Abb. 47 bis 49 und 55 bis 59) ist, 
die Hauptbewegung zu vermitteln, infolgedessen muß er zugleich Träger 
des kreisenden Werkstückes sein. Hierzu verlangt der Spindelstock 
eine Arbeitsspindel, von der der Antrieb des Werkstückes abzuleiten ist. 

Die Arbeitsspindel ist jedoch gewissen Bedingungen unter- 
worfen: Soll nämlich die Drehbank gute Arbeit liefern, so darf ihre 


M — — — —danze Länge = 2960 – 6960 mr 
Spindel: | 
0 р EE وو‎ ban Soitzenweile « 1000 - 5000 mm — —  — O —— | 
Tr | U = 
E: | Imi 
I 


% 

ES 
mu з, (ETT mac? FEN? 3| ашал en үтен: Ar 

Ss Stat) Im) — = 

Ñ [е ынты) с => —— C E——— — hs 

5 3 DB 
d Mutterschloß | хуу zu | _Verkzeugschlitten S З : 

| cuu o3 = 5 kb EE 
7 EE D 8 7 N d ص‎ 


d \ " 


FEUDUM LT 


Längs-und 
GE 


Spitzendrehbank 
Magdeburger Werkzeugmaschinenfabrik A G, Magdeburg-Neustadt. 
Abb. 132 und 133. Gesamtbild. 


Abb. 55 bis 56. Брано. 

» 152 ,, 153 erkzeugschlitten. 

» 171 ,, 173. Schloßplatte. T 
191 ,, 194. Vorschubräderkasten. à " 


Hülle, Werkzeugmaschinen. & Aufl. Zu Seite 90. 


Die Drehbünke. 91 


Spindel unter keinen Umstünden federn. Sie darf daher unter der Last 
des Werkstückes, des Stahldruckes und des Riemenzuges nicht nach- 
geben, da die geringste Federung der Spindel Erschütterungen des Werk- 
stücks verursacht und zu Unebenheiten in den Arbeitsflächen führt. 
Danach bildet eine kräftige Arbeitsspindel gewissermaßen die Vor- 
bedingung für eine gute Drehbank. 

Die Federung der Spindel ist bei einer Belastung von P kg: 

О 097: 
ү C.E.J' 

Die Gleichung lehrt, die Spindel aus widerstandsfáhigem Tiegel- 
stahl herzustellen, sie in dem Durchmesser móglichst krüftig und in 
der Länge recht kurz zu halten, da die Federung mit [® zunimmt und 
mit E und d* abnimmt. Sehr zu empfehlen ist, die Spindel vom Riemen- 
zug zu entlasten (Pin) und bei stark beanspruchten Bänken dreimal 
zu lagern (Cmax) (Abb. 197). Auch das Ausbohren der Spindel ist sehr 
zweckmäßig, weil man hierbei eine bessere Kontrolle über den Rohstoff 
gewinnt. Die hohle Spindel gewährt außerdem eine bessere Kühlung 
und ein leichtes Heraustreiben der Körner (Abb. 47 und 55). 


Die Spindellager. 

Eine weitere Forderung, die ebenfalls die Güte der Arbeit an den 
Spindelstock einer Drehbank stellt, ist die ruhige und unverschieb- 
bare Lage der Spindel. Sie darf unter dem Arbeitsdruck des Stahles 
weder Quer-noch Längsbewegungen erfahren, d. h. sie darf nicht schlagen. 
Diese Aufgabe fällt den Spindellagern zu. In ihnen müssen demnach 
die Laufzapfen allseitig schließen, ohne daß die Spindel ihren leichten 
Gang einbüßt. Gegenüber dem nach rechts oder links wirkenden Ar- 
beitsdruck des Stahles muß die Spindel in ihren Lagern vollkommen 
festliegen, so daß sie sich in keiner Richtung verschieben kann. Nur 
unter diesen Voraussetzungen vermag die Drehbank gut zu arbeiten. 

Der größte Feind einer ruhig laufenden Spindel ist das Auslaufen 
der Lager und die Abnutzung der Zapfen. Hierdurch bekommt die 
Spindel Spiel und schlägt. Die weitere Forderung muß daher sein, 
den Verschleiß der Lager und Zapfen möglichst gering zu halten und 
ein Mittel zu schaffen, ihn jederzeit ausgleichen zu können, 

Aus dem Grunde sind zunächst die Laufzapfen der unter starkem 
Druck laufenden Spindel zu härten und sauber einzuschleifen. Außerdem 
sind die Lagerschalen aus harter Phosphorbronze und bei größeren Be- 
anspruchungen sogar aus Stahl zu wählen. Die Spindellager selbst sind 
möglichst lang zu halten (| = 1,5 — 2d) und mit einer gut wirkenden 
Schmierung auszustatten. Um aber den unvermeidlichen Verschleiß aus- 
gleichen zu können, sind die Spindellager nachstellbar einzurichten. 
Durch die Nachstellbarkeit ist sodann die Möglichkeit geboten, den toten 
Gang der Spindel auszugleichen und den Flächendruck in den Lagern 
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zu regeln, so daB ein Bremsen und Festbrennen der Zapfen vermieden 
wird, und die Spindel leicht laufen kann. 

Die Bedingungen für die Spindel und ihre Lagerung lassen sich 
danach in 3 Fragen zusammenfassen: 

l. Wie begegnet man dem Zittern der Spindel? 

2. Wie wird die Spindel gegenüber den Schubkräften nach rechts 
und links festgelegt? 

3. Wie gleicht man den Verschleiß der Lager aus? 

Die Mittel für eine nachstellbare Spindellagerung sind Kegel- . 
zapfen oder Kegelschalen, die gleichachsig nachzuziehen sind. In 
dieser Form erfüllen die Spindellager noch einen weiteren Zweck. Für 
ein genaues Langdrehen muß nämlich die Spitzenhöhe des Reit- und 
Spindelstockes scharf übereinstimmen. Um sie genau auszurichten, 
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Abb. 134. Hauptlager mit Kegelzapfen. Abb. 135.  Entlastetes Endlager 
mit Kegelzapfen. 


können die nachstellbaren Spindellager benutzt werden, sofern sich 
die Spindel durch das Auslaufen der Lager etwas gesenkt hat. Nach 
diesen Gesichtspunkten sind die folgenden Lager entworfen. 

Der Kegelzapfen (Abb. 134) nimmt beim Drehen nach dem 
Spindelstock den nach links wirkenden Arbeitsdruck auf. Beim Drehen 
nach dem Reitstock wirft sich der nach rechts wirkende Zug auf den 
Druckring am Hauptlager. Diese Festlegung genügt, da der Haupt- 
druck ja auf dem Reitstock lastet. In diesem Lager liegt demnach die 
Spindel nach beiden Richtungen unverschiebbar fest. Der leichte Gang 
der Spindel läßt sich durch ein sachgemäßes Anziehen der Ringmutter 
erreichen. 

Ein wirksames Mittel, das Hauptlager von dem starken Spindel- 
druck teilweise zu entlasten, wäre, in dem Endlager einen zweiten Kegel- 
zapfen und eine gehärtete Druckschraube anzuordnen (Abb. 135). Diese 
Lagerung erfordert allerdings beim Nachstellen eine ganze Menge Hand- 
griffe. Da das Hauptlager stärker verschleißt, so muß auch das End- 
lager jedesmal eingestellt werden. Man hat daher zuerst die Druck- 
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Schraube und die vordere Ringmutter zu lüften. Hierauf wird die Spindel 
am Hauptlager angezogen, das Endlager und die Druckschraube wieder 
nachgestellt. 

Die gleiche Entlastung des Haupt- und Endlagers kann auch durch 
ein Kugellager erreicht werden. 

Soll die Drehspindel mit zylindrischen Laufzapfen laufen und 
dabei den obigen Anforderungen genügen, so müssen die Lagerschalen 
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Kegelschalen sein, die beiderseits durch Ringmuttern in dem geschlossenen 
Lagerkórper gehalten werden (Abb. 136). Das Einstellen der Spindel 
erfolgt hierbei durch ein Anziehen der Schalen, die durch einen Stift 
gegen Drehen zu sichern sind. 
Zur besseren Nachgiebigkeit sind 
die Schalen bei b geschlitzt und 
am äußeren Umfang bei a ange- 
schnitten (Abb. 137). In dieser 
Form vermógen sie sich beim Nach- 
stellen dem Zapfen besser anzu- 
n. : ESS 
Für die Schmierung derartiger A 
Lager bieten sich zwei Möglich- 
keiten. Beioben liegendem Schlitz 
kann das Öl dem Zapfen direkt 
zufließen. Liegt der Schlitz unten, Abb. 138. Drucklager. Ludw. Loewe 
so ist der Lagerkörper als Ölbehäl- & Co., Berlin. 
ter auszubilden, das Öl durch Filz- 
einlagen anzusaugen und durch sie dem Laufzapfen zuzuführen (Abb. 
136). Dabei können die Schlitze durch Leder abgedichtet werden. 
Die Aufnahme des nach rechts und links ‚wirkenden Spindeldruckes 
erfordert bei zylindrischen Laufzapfen ein besonderes Drucklager, 
durch das die Spindel nach beiden Richtungen festzulegen ist (Abb. 138). 
Dieses Lager besteht aus drei gehärteten Druckringen, die aufeinander 
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gleiten und den Spindeldruck aufnehmen. Von ihnen sitzt der mittlere 
Ring b durch die Feder f und die Mutter d fest auf der Spindel. Die 
äußeren Ringe a und c sind an der Überwurfmutter m und an der Lager- 
schale befestigt. Der nach links wirkende Spindeldruck wird daher 
von b auf а übertragen, wührend der nach rechts wirkende von c auf- 
genommen wird. Die Spindel ist demnach durch den mittleren Druck- 
ring b nach beiden Richtungen gehalten. Diese Lagerung gestattet da- 
her, mit dem Hauptlager das Schlagen der Spindel in der Querrichtung 
auszugleichen und mit dem Schwanzlager jedes Spiel in der Längs- 
richtung zu beseitigen. Hierzu sind nur die vorderen Ringmuttern 
etwas zu lüften, die hinteren anzuziehen und die vorderen wieder fest- 
zuziehen. Die Lager sind also bequemer in ihrer Handhabung. Diese 
Lagerung ist auch in Abb. 47 gewählt. 

Ein Nachteil des letzten Lagers liegt in der gleitenden Reibung, die 
sich aber durch Kugellager beseitigen läßt (Abb.55). Bei dem Schaerer- 
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Abb. 139 und 140. Spindellager von Schaerer & Co., Karlsruhe. 


Lager (Abb. 140) wird der Hauptdruck der Spindel durch den Kugel- 
ring am Hauptlager aufgenommen, der Spindelzug hingegen von der 
Ringmutter r und dem gußeisernen Laufkegel b. Beim Nachstellen 
mit der Ringmutter r verschieben sich Büchse b und Spindel im Sinne 
der Pfeile. 

Das Endlager (Abb. 139) hat eine Kegelschale, die sich mit ihrer 
Ringmutter r nachstellen läßt. Die Drehspindel D in Abb. 72 läuft im 
Hauptlager in einer nachstellbaren Kegelschale, während das Schwanz- 
lager den Spindeldruck mit einem Kugellager und den Zug mit den 
Ringmuttern r aufnimmt. Die Spindel kann sich daher bei dieser 
Lagerung im Hauptlager frei ausdehnen. 

Auch die Druckschraube kann bei diesen Lagern zur Aufnahme 
des Spindeldruckes benutzt werden. So nimmt bei den Wohlenberg- 
schen Lagern (Abb. 141 und 142) die Druckschraube s den nach links 
gerichteten Druck auf und der Druckring m den nach rechts gerichteten. 
Die Spurflüche der Druckschraube wird hier durch Ringschmierung ` 
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geólt. Ein derartiges Drucklager ist allerdings etwas umstündlicher 
nachzustellen. 

Seit der Einführung des Schnellbetriebes hat man die Güte und 
die Betriebssicherheit der Spindellager noch durch die besser wirkende 
Ringschmierung oder federnd gelagerte Ólroilen erhöht, wie dies aus den 
Abb. 55, 65, 80, 141 und 142 ersichtlich ist. 

Bei allen leichten Bänken können die Spindellager geschlossen aus- 
geführt werden. Beim Finbauen ist daher die Arbeitsspindel von vorn 
gleichzeitig in die Lager, Stufenscheibe und Räder zu stecken. Um 
dieses Einfádeln zu erleichtern, ist die Spindel in ihrem Durchmesser 
mehrfach abzusetzen (Abb. 47). Bei mittleren und schweren Dreh- 
bünken ist ein solches Einbauen zu mühsam. Hier sind Stufenscheibe 
und Räder zunächst auf die Spindel zu bringen und so in die Lager 
hineinzulegen. Zu diesem Zweck sind die Spindellager als Deckellager 
auszuführen (Abb. 55 und 56). Bei schweren Bänken wird meist auf 
ein vollkommen gleichachsiges Nachziehen verzichtet, so daß die Lager 
nur durch die Deckelschrauben nachzustellen sind (Abb. 143 bis 145). 
Der Spindelzug wird hierbei wie früher am Hauptlager durch den Druck- 
ring d aufgenommen und der nach links wirkende Druck durch den 
Bund b am Hauptlager und durch die Druckschraube s am Endlager. 
Man findet aber auch bei schweren Planbünken Kegelzapfen, die im 
Sinne der früheren Lager nachzustellen sind. 

Ein Vergleich der Kegelzapfen mit den Zylinderzapfen gibt, theore- 
tisch betrachtet, den ersteren den Vorzug; denn der Kegelzapfen läßt 
Sich gut einpassen, und er läuft sich auch gut ein. Er gibt einen kräftigen 
Spindelkopf, und die Spindel selbst läßt sich genau ausrichten. Kegel- 
Zàpfen beanspruchen aber eine sachgemäße Wartung, weil sie, zu 
Stark angezogen, bremsen und warm laufen. Das Einstellen der 
Spindel ist vielfach sehr umständlich, da es sich auf beide Lager er- 
streckt. Die letzten Punkte, in denen man auf die Zuverlässigkeit und 
Geschicklichkeit des Arbeiters angewiesen ist, haben veranlaßt, zylin- 
drische Laufzapfen zu nehmen, die sich sehr gut bewährt haben. Dazu 
kommt noch, daß die Kegelzapfen keine Ausdehnung der Spindel zu- 

n, ein schwerer Nachteil bei den heutigen, höheren Geschwindig- 
keiten. Selbst Firmen; die mit großer Beharrlichkeit an ihren alten 
Bauweisen festhielten, haben sich daher diesen Neuerungen nicht ver- 
Schließen können. So besitzen die neueren Drehbänke fast durchweg 
*ylindrische Spindelzapfen. Das Kugellager wird bei Genauigkeits- 
Maschinen nur zur Aufnahme des Spindeldruckes benutzt, während 
das Nachstellen der Lager mit Kegelschalen geschieht. 

Der Antrieb des Spindelstockes ist in seinen Grundzügen be- 

t. Nach ihnen hat der Erbauer, üm die Leistung der Drehbank 
voll ausnutzen zu können, bei seinem Entwurf die Schnittgeschwindig- 

eit den vorgeschriebenen Grenzen entsprechend einzuhalten und auf 
"me einfache und sichere Bedienung Rücksicht zu nehmen. 


Abb. 143 bis 145. Lagerung einer schweren Spindel. 


H. Wohlenberg, Hannover. 
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Der Reitstock. 

Der Reitstock hat mit dem Spindelstock die gemeinsame Aufgabe, 
beim Langdrehen zum Einspannen des Werkstückes zu dienen. Hierzu 
trägt er wie die Arbeits- 
spindel einen Körner, den 
Reitnagel R, der in das 
Werkstück eingesetzt wird. 
Aus dieser Handhabung folgt 
auch der innere Bau des 
Reitstockes. Für das gerade 
Ansetzen des Körners er- 
scheinen Schraube und Mut- 
ter mit Selbsthemmung am 
besten geeignet. Ihre An- 
wendung gestattet zwei For- 
men, die" bei dem Reitstock* 
mit äußerer und innerer 
Spindel zum Ausdruck kom-R 
men. 

Bei dem Reitstock mit 
äußerer Spindel (Abb. 146) 
sitzt der Körner in der 
Schraube, Patrone, so daß 
die Mutter als Handrad aus- 
zubilden ist. Es wird durch 
eine zweiteilige Scheibe. ge- 
halten, während die Patrone 
durch eine Feder f gegen 
Drehen gesichert ist. Auf 
diese Weise kann der Körner 
mit dem Handrade angesetzt 
werden, ohne daß ihn das 
kreisende Werkstück wieder 
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ein ruhig laufendes Werk- N 
Stück zu bekommen und X 2 2; 
die Feder f von dem stän- 1 
di Druck zu entlasten, 
ist namentlich bei schweren 
Schnitten die Patrone in dem 
Reitstock festzuklemmen. 
“ese  Mantelklemmung 
besteht aus der Schraube s 
und der Handmutter m, die den geschlitzten Reitstockmantel zusam- 
mendrücken (Abb. 147). 
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Abb. 146 und 147. Reitstock mit äußerer Spindel. H. Wohlenberg, Hannover. 
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Der Reitstock mit innerer Spindel (Abb. 148) trägt den 
Kórner Ё in der langen Patrone P, die durch die Sehraube f gegen 
Drehen gesichert und rechts mit einer Mutter ausgestattet ist. Zum 
Ansetzen des Reitnagels muf daher die Spindel S mit dem Handrade 
gedreht werden. Hierzu ist sie im Gehäuse G durch einen Bund und 
durch das Handrad selbst gehalten. 

Ein Vergleich dieser Ausführungen gibt der letzten den Vorzug, 
daß die Spindel geschützt liegt und sich leichter drehen läßt. Der Körner 
kann zum Nachschleifen mit dem Handrad leicht herausgedrückt werden. 
Der Reitstock mit äußerer Spindel erscheint allerdings kräftiger und 
wäre bei schweren Maschinen vorzuziehen. 

Die Mantelklemmung kann bei schlecht schließender Patrone leicht 
die Körnerspitze seitlich verschieben, ein Nachteil, der zur Backen- 
klemmung geführt hat. So wird bei dem Reitstock in Abb. 7, Tafel XII, 
die Patrone durch die beiden Klemmbacken genau in der Spitzen- 
richtung gehalten, da ja beim Umlegen des Handgriffs die Backen. die 
Patrone von beiden Seiten gleichmäßig fassen. 

Der äußere Aufbau des Reitstockes gestaltet sich nach folgenden 
Gesichtspunkten: Vorbedingung für ein genaues Langdrehen ist be- 
kanntlich die gleichachsige Lage beider Körner. Sie müssen sich so- 
wohl in gleicher Hóhe als auch in gleicher Richtung treffen, d. h. 
die Spitzen müssen fluchten. Hierzu werden Reitstockgehüuse G und 
Spindelkasten zweckmäßig zusammen gehobelt, so daß die Bearbeitung 
schon eine gleiche Spitzenhöhe sichert. Kleine Unterschiede, die sich 
im Betriebe einstellen, kónnen dann durch die Spindellager beseitigt 
werden. Zum Einstellen der Spitzenrichtung. wuß der Reitstock quer 
zum Bett verschiebbar sein. Hierzu ist das Reitstockgehäuse G auf 
einer Bettplatte B durch die Leiste F geführt und mit den Stellschrauben s 
quer zur Bank fein einzustellen (Abb. 151). Diese Feineinstellung kann 
in Abb. 67 auch mit dem Spindelstock vorgenommen werden. 

Mit der Querverschiebung des Reitstocks ist noch eine weitere Be- 
dingung erfüllt. Beim Abdrehen schlanker Kegel muB bekanntlich der 
Reitstock verstellt werden. Diese Einstellung läßt sich ebenfalls mit 
den Schrauben s vornehmen und zwar zweckmäßig nach einem ange- 
brachten Maßstab. 

Die Anordnung des Reitstockes auf dem Drehbankbett hat 
mit Rücksicht auf die schwankende Spitzenlänge zu erfolgen. Um 
sie dem Werkstück bequem anpassen zu können, ist der Reitstock auf 
dem Drehbankbett zu verschieben und festzuklemmen; dabei darf er 
aber seine Achsenrichtung nicht ändern. Infolgedessen ist der Reit- 
stock auf einer Leiste Z des Bettes zu führen (Abb. 149 und 151). Zum 
Festklemmen des Reitstockes können Schraube und Mutter benutzt 
werden, die beim Anziehen die Klemmplatte gegen die inneren Bett- 
wangen drücken (Abb. 8, Tafel XII) Diese Schraubenklemmung 
ist zwar umständlich, dafür kann sich der Reitstock aber nicht so leicht 
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lockern. Sie ist daher bei schweren Bänken stets anzuwenden und 
zwar am besten in doppelter Ausführung (Abb. 7, Tafel XII). 


Viel handlicher ist die Kurbelklemmung (Abb 148 und 149). 
Sie besteht aus einer im Reitstock gelagerten Kurbelwelle E, die beim 
Umlegen des Handgriffs K den Reitstock festklemmt, wobei sich das 
Querhaupt Q gegen die Bettwangen legt. Sie läßt sich aber nur bei 
leichten Drehbünken verwenden, bei mittleren dürfte die Kurbelklem- 
mung vereint mit der Schraubenklemmung von Vorteil sein !). Erstere 
kann hierbei zum raschen Einspannen der Werkstücke benutzt werden, 
während letztere erst nach dem Ausrichten angezogen wird. 

Von der Breite des Reitstockes ist noch die nutzbare Drehlänge 
der Bank abhängig. Um nämlich den Werkzeugsehlitten möglichst 
nahe an den Reitstock kurbeln zu können, ist sein Gehäuse nur so breit 
zu wählen, daß die Führungswangen des Bettschlittens noch zu beiden 
Seiten des Reitstockes Platz finden. Auch die Handlichkeit des Werk- 
zeugschlittens ist von der Form des Reitstockes abhängig. Um nämlich 
in der Nähe des Reitstockes den Oberteil des Werkzeugschlittens auch 
senkrecht zur Bettplatte benutzen zu können, ist das Reitstockgehäuse 
nach hinten ausgekragt, und die Griffe sind auf die Rückseite gelegt. 

Soll durch den Reitstock die Güte der Arbeit nicht beeinträchtigt 
werden, so darf die Patrone P nicht nachgeben. Sie ist daher recht 
kräftig zu halten und namentlich bei schweren Schnitten festzuklemmen. 
Der Reitstock selbst darf durch den Gegendruck des Werkstückes nicht 
kippen. Die Festklemmung muß daher möglichst vorn liegsn und bei 
schweren Maschinen sogar doppelt ausgeführt werden (Abb. 7, Tafel XII). 


Der Werkzeugschlitten. 

Der Werkzeugschlitten oder das Stichelhaus dient für gewöhnlich 
als Einspannvorrichtung des zu schaltenden Werkzeuges. Er muß daher 
alle Vorschübe und Arbeitsstellungen des Stahles gestatten, die 
für die einzelnen Dreharbeiten notwendig sind. Neben diesem Grund- 
satz ist bei dem Bau des Werkzeugschlittens auf eine einfache Hand- 
habung, sowie auf eine sichere Führung des Stahles als Vorbedingung 
für gute Arbeit besonders Rücksicht zu nehmen. 

Die erste Aufgabe, die verschiedenen Vorschübe des Stahles zu er- 
zeugen, fällt dem Unterschlitten zu. Da sich beim Lang- und Plandrehen. 
die Vorschübe kreuzen, so muß die Grundform des Unterteiles ein Kreuz- 
schlitten sein. Von ihm ist der Bettschlitten L für den Längsgang be- 
stimmt und hierzu auf dem Drehbankbett geführt (Abb 152 und. 153) 
Der Planschlitten P, de die Planvorschübe auszuführen hat, muß seine 
Führung auf dem Bettschlitten L erhalten, so daß sich ihre Vorschübe 
rechtwinklig kreuzen. 


1) Z. d. V. d. Ing. 1910, S. 337. 


Die Drehbänke. 


Die zweite Aufgabe ist durch 
den Oberschlitten zu lösen. Er 
hat also den Stahl in die verschie- 
denen Arbeitsstellungen beim Lang- 
und Plandrehen, Bohren, Kegel- 
drehen mit der Hand zu bringen 
und auch hierin den Span anzu- 
stellen. Diese Arbeitsstellungen 
des Stahles verlangen zunächst 
einen drehbaren Stahihalter, mit 
dem der  Drehstahl in jeder 
Schnittstellung festgespannt wer- 
den kann, 

Eine besondere Aufgabe stellt 
das Kegeldrehen mit dem Werk- 
zeugschlitten. Bedingung hierfür 
ist, daß der Stahl parallel zum 
Kegelmantel, also schräg zur Bank, 
geschaltet werden kann. Dies ist 
aber nur möglich, wenn der Ober- 
teil nach einer Gradteilung auf die 
Neigung des Kegels schräg zu 
stellen ist. Diese Schrägstellung 
des Werkzeugschlittens verlangt 
daher als Grundlage für den Ober- 
teil eine Drehscheibe D. Sie sitzt 
mit einem Zapfen Z auf dem Plan- 
schlitten P und kann auf ihm mit 
den Schrauben Ё in einer Kreis- 
nut festgeklemmt werden (Abb. 
153). Zum Schalten des Stahles in 
der schrägen Richtung ist der 
eigentliche Stahlhalter auf einem 
Aufspannschlitten A angeordnet, 
der mit der Hand gekurbelt wer- 
den kann. Mit dem Aufspann- 
schlitten A kann auch der Stahl 
in einzelnen Arbeitsstellungen, wie 
beim Plandrehen, angesetzt werden. 


In dieser Bauart ist der Werk- ' 


Zeugschlitten einfach zu hand- 
haben. Der Längsschlitten läßt 
Sich mit einem Handrade einstellen 
und der Planschlitten mit der 
Kurbel A auf der Planspindel p. 
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Abb. 152 und 153. Мараеђигрог Werkzeugschlitten, 255 mm Spitzenhóhe. 
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Die Drehscheibe D- gestattet, den Werkzeugschlitten beim Kegeldrehen 
mit der Hand schrüg zu stellen. Der Span ist beim Langdrehen mit 
der Planspindel p anzustellen, die zum Feineinstellen meist einen Teilring 
hat. Beim Plandrehen kann es mit der oberen Spindel p, erfolgen. Die 
genaue Schnittstellung des Stahles läßt sich dabei mit derc. drehbaren 
Stahlhalter ausrichten. 

Eine letzte Bedingung, die der Werkzeugschiitten noch zu erfüllen 
hat, ist seine richtige Bauhöhe. Damit der Stahl in der Spitzenlinie 
angesetzt werden kann, ist die Bauhóhe des Werkzeugschlittens der 
Spitzenhóhe der Bank anzupassen. Hierzu ist die Drehscheibe D bei 
gróBeren Spitzenhóhen als Drehschemel auszubilden (Abb. 153), bei 
kleineren als ebene Platte. Bei der Formgebung der Bettplatte ist noch 
das Bearbeiten größerer Drehkórper zu berücksichtigen. Bei Werk- 
stücken: von großen Durchmessern muß nämlich der Oberteil weit nach 
vorn gekurbelt werden. Hierfür muß der Bettschlitten auf der Vorder- 
seite der Bank eine größere Ausladung haben (Abb. 153). 

Die sichere Führung des Stahles erfordert als Vorbedingung für 
ruhigen Gang einen kräftigen Werkzeugschlitten, der ohne Erschütte- 
rungen arbeitet. In den einzelnen Schlittenführungen ist wie bei den 
Spindellagern jeder tote Gang zu vermeiden. Hierzu sind bei allen 
Schlitten Stelleisten | anzubringen (Abb. 152 bis 153), die durch 
Schrauben nachzustellen sind. Die genaue Führung des Stahles er- 
fordert noch eins: Um den Werkzeugschlitten gegen Ecken durch den 
einseitigen Zug der Leitspindel zu schützen, ist die Bettplatte in langen 
Bahnen auf dem Bett zu führen. Sie hat daher eine H-förmige Grund- 
form mit langen Führungslappen (Abb. 156). 


Der Stahlhalter. 

Der Stahlhalter dient zum Festspannen des Drehstahles. Soll der 
Stahl ruhig arbeiten, so muß der Stahlhalter nicht nur kräftig gebaut 
sein, sondern auch dem Werkzeug eine sichere Auflage bieten. Der 
Stahl ruht für gewöhnlich auf dem Aufspannschlitten. Er wird bei dem 
Z-fórmigen Stahlhalter (Tafel XIII, Abb. 1, 2) durch zwei Druckschrauben 
festgespannt. In Abb. 152 und 153 besorgt dies eine Klemmplatte K, 
die durch eine Feder hochgehalten und durch die Stellschraube s an- 
gedrückt wird. Durch Drehen des Halters kann, wie bereits erwähnt, 
der Stahl in jeder Sehnittstellung festgespannt werden. Beide Stahl- 
halter erfordern jedoch genau zum Schnitt geschliffene Werkzeuge. 
Will man die richtige Schnittstellung des Stahles mit dem Stahlhalter 
etwas ausrichten kónnen, so erfordert dies eine bewegliche Unterlage. 
Sie ist in Abb. 154 und 155 durch den MeiBelteller geschaffen, der mit 
einer Zylinderfläche in dem Ringe ruht, so daß der Drehstahl genau 
mit ihm eingestellt werden kann. Bei langen Stählen lassen sich sogar 
zwei derartige Stahlhalter hintereinander benutzen. Gegenüber schweren 
Schnitten bietet aber die letzte Bauart dem Werkzeug keine genügend 
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ruhige Lage. In diesen Fällen sind die Klemmplatten mit mehreren 
Druckschrauben vorzuziehen. 
Sind an einem Werkstück auf der Drehbank mehrere Arbeiten 


Tohlkolter 


Abb. 154 und 155. Stahlhalter. 


vorzunehmen, z. B. Schruppen, Schlichten, Abfasen oder Abstechen, 
so muß bei den obigen Stahlhaltern das Werkzeug jedesmal gegen ein 
anderes ausgewechselt werden. Diese Zeitverluste werden heute durch 


BORA 


Abb: 156. Viereckiger Revolverkopf. 


den Revolverstahlhalter vermindert. Als Vierkantkopf (Abb. 156) kann 
er 4 Werkzeuge fassen, die mit den Klemmschrauben festgespannt 
Werden. Für den Stahlwechsel ist der Kopf mit dem Griff hochzu- 
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schrauben, bis ein Riegel ihn freigibt. Er wird hierauf um einen Zapfen 
geschwenkt und wieder festgezogen. 


Die Steuerung des Werkzeugschlittens. 


Will man die Leistung einer Drehbank und die Güte ihrer Arbeit 
heben, so sind in der Steuerung des Werkzeugschlittens verschiedene 
Bedingungen zu erfüllen: Soll die Bank selbsttätig arbeiten, so müssen 
die Vorschübe beim Lang- und Plandrehen von der Maschine selbst er- 
zeugt werden, d. h. die betreffenden Schlitten müssen Selbstgang 
haben. Diese Aufgabe fällt der Steuerung zu. Sie hat also beim Lang- 
drehen den Längsgang des Werkzeugschlittens hervorzubringen und 
beim Plandrehen den Plangang. Als Steuerung für den Längs- und 
Plangang dienen die Längs- und Planzüge. Beide Züge müssen also 
selbsttätig — Selbstzüge — sein und außerden einzeln arbeiten 
können, so daß beim Plandrehen der Längszug auszuschalten ist und 
umgekehrt beim Langdrehen der Planzug. 

Die beiden Züge des Werkzeugschlittens sind, da es sich um ge- 
rade Vorschübe handelt, durch Schraube und Mutter, Zahnstange und 
Zahnrad oder durch Zahnstange und Schnecke zu bilden. Wird der 
Längszug durch eine Schraube gebildet, so heißt die Bewegungsschraube 
Leitspindel. Von ihr ist auch der Antrieb des. Planzuges zu ver- 
mitteln. Benutzt man eine Zahnstange zum Steuern des Werkzeug- 
sehlittens, so ist der Vorsehub von einer glatten Triebwelle, der Zug- 
spindel, abzuleiten, die auch den Planzug zu treiben hat. Die Leit- 
spindel ist in ihrer Anwendung zwar teurer, dafür gibt sie aber einen 
genaueren Vorschub als die glatte Zugspindel. Sie ist daher beim Ge- 
windeschneiden stets anzuwenden. 

Einfache Drehbünke besitzen zum Steuern des Werkzeugschlittens 
nur eine Leitspindel, die bei allen Dreharbeiten benutzt wird. Bei der- 
artigen Leitspindelbünken wird daher die Leitspindel sehr ange- 
strengt, so daß sie bald durch den Verschleiß der Mutter und der Spindel 
beim Gewindeschneiden mangelhafte Arbeit liefert. 

Die gesteigerten Ansprüche an die Leistung der Bank und die 
Güte ihrer Arbeit haben daher veranlaßt, neben der Leitspindel eine 
Zugspindel anzuordnen. Bei diesen Leit- und Zugspindeldreh- 
bänken (Abb. 132 und 133) ist daher bei gewöhnlichen Dreharbeiten 
die Zugspindel zu benutzer. und nur beim Gewindeschneiden die Leit- 
spindel. Auf diese Weise schonen sie die Leitspindel und sichern so 
für längere Betriebszeiten eine größere Genauigkeit des Gewindes. Dreh- 
bänke für allgemeine Zwecke sollten daher stets eine Leit- und Zug- 
spindel haben, dagegen genügt für Gewindedrehbänke eine Leitspindel 
und für Wellendrehbänke und sonstige Langdrehbänke eine Zugspindel. 

Außer den erwähnten Selbstzügen für den Längs- und Plangang 
muß jeder Werkzeugschlitten noch eine Handsteuerung besitzen für 
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das Einstellen mit der Hand. Dieser Handzug besteht für gewóhnlich 
aus einem Handrade, mit dem ein Zahnstangengetriebe bedient wird. 
Alle Züge der Steuerung sind in der Schloßplatte oder Schürze 
geschützt unterzubringen, die dem Dreher bequem zur Hand liegen soll. 


Die Steuerung der Leitspindeldrehbünke. 


Die Leitspindel erhält als Bewegungsschraube Trapezgewinde. 
Sie wird zweckmäßig dicht vor dem Bett gelagert, so daß sie unter der 
Bettwange geschützt liegt. In dieser Anordnung übt sie zwar einen ein- 
seitigen Zug auf die Bettplatte des Werkzeugschlittens aus, der sich aber 
um so weniger eckt, je näher man die Spindel an das Bett heranrückt, 
und je länger die Führungswangen der Bettplatte sind. Im Innern des 
Bettes würde die Leitspindel den seitlichen Zug zwar beseitigen, dafür 
aber die Bedienung ihrer Züge erschweren. 


Die von der Leitspindel betriebenen Züge sind in ihrer Bauart mög- 
lichst einfach und kräftig zu halten. Sie müssen schnell bedient werden 
können und ein irrtümliches gleichzeitiges Einrücken zweier Züge aus- 
schließen. Zum Schutz gegen Späne und zur Sicherheit des Arbeiters 
Sind ihre einzelnen Räder verdeckt anzuordnen. Aus diesem Grunde liegen 
die Züge zweckmäßig hinter der Schloßplatte und nur die Handgriffe auf 
der Vorderseite. Ist diese Anordnung nicht durchzuführen, so sind die 
Räder vor der Schloßplatt wenigstens einzukapseln. Für den ruhigen 
Gang der Steuerung sind die einzelnen Getriebe in der Schloßplatte gut 
zu lagern und die Zapfen recht kräftig zu nehmen. Bei größeren Längen 
ist eine Doppellagerung der Zapfen anzustreben. 


Das Mutterschloß. 


Der Längsgang des Werkzeugschlittens erfordert für seinen An- 
trieb durch die Leitspindel eine Mutter, die beim Plandrehen zu öffnen 
und für das Langdrehen zu schließen ist. Kommt der Stahl an der 
Arbeitsgrenze an, so muß der Werkzeugschlitten mit einem Griff still- 
?usetzen sein Die Leitspindelmutter ist daher als Mutterschloß 
auszubilden (Abb. 157 bis 159). Zu diesem Zweck ist die Mutter in zwei 
Backen zerlegt, die zum Mitnehmen des Werkzeugschlittens in der 
Schloßplatte geführt sind. Durch den Schlüssel des Schlosses läßt sich 
die Mutter öffnen und schließen. 

Als Schlüssel kann eine Nutenscheibe dienen, in deren außerachsige 
Nuten die Stifte a der Mutterbacken fassen. Durch Drehen der vorderen 
“Surbel wird daher die Nutenscheibe das Schloß öffnen nnd schließen, 
indem die Nuten die Mutterbacken auseinanderschieben oder zusammen- 


` ziehen, Lei diesem Mutterschloß ist zuerst der Schlüssel in die. Schlof. 


Platte einzubauen. Hierauf sind die Mutterbacken von oben und unten 
ù die Führung einzuführen, wobei die Stifte a die gegenseitig aus- 
Mündenden Nuten des Schlüssels zugleich fassen. 
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Eine zweite Schlüsselform bieten Schraube und Mutter (Abb. 160). 
Da sich die Backen a und b beim Öffnen und Schließen entgegengesetzt 
bewegen, so ist die Schraube mit Rechts- und Linksgewinde zu ver- 


Abb. 157 bis 159. Mutterschloß. 
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Abb. 160. Mutterschloß mit Stahlrückzug. Wohlenberg, Hannover. 


sehen, so daß durch Drehen der Handkurbel das Mutterschloß geöffnet 
und geschlossen werden kann (S. 135). 

Die Neuerungen an dem MutterschloB sind auswechselbare Ge- 
windebaeken mit besonderer Ölzufuhr (Abb. 161 und 162). Um einen 
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ruhigen Gang zu sichern, sind Stelleisten angebracht, die ein Nach- 
stellen der Führung gestatten. Vielfach wird das Mutterschloß in aus- 
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Abb. 161 und 162. MutterschloB. Braun & Bloem, Düsseldorf. 


Eerücktem Zustande verriegelt (Abb. 179), sobald man den Planzug 
eingerückt hat. 
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Die Planzüge. 

Den Plangang des Werkzeugschlittens hat die Planspindel zu ver- 
mitteln, die hierzu ebenfalls von der Leitspindel anzutreiben ist. Für 
die Gestaltung des Planzuges bieten sich verschiedene Möglichkeiten. 

Der náchste Weg würe, die Planspindel unmittelbar von der 
Leitspindel anzutreiben. Das hierzu erforderliche Schneckengetriebe 
würde aber durch das große Rad den Planschlitten zu sehr hemmen 


Planschiitten 


Abb. 163. Plan einer Schloßplatte. 


und bei der Bedienung hinderlich sein. Bei dem Planzuge ist daher 
stets ein kleines Planrad 5 anzustreben, das sich in den Bettschlitten 
einbauen läßt (Abb. 153). Für die praktische Ausführung des Plan- 
zuges verbleibt somit nur der 
ireir Antrieb der Planspindel 
durch Zwischengetriebe. 
Der Aufbau des Plan- 
zuges wird daher im wesent- 
lichen von der Anordnung 
des ersten Zwischengetriebes 
abhängig sein. Sitzt es in 
der Ebene der Leitspindel, 
so besteht das erste Getriebe 
aus Kegelrädern. Sitzt es 
жат Еп hingegen hóher oder tiefer 
Abb. 164. Plan einer Schloßplatte. als die Leitspindel, so daß 
sich Leitspindel und Zapfen 
kreuzen, so ist als erstes Getriebe ein Schraubenrüder- oder Schnecken- 
getriebe einzubauen. Für den weiteren Ausbau des Planzuges kommen 
nur noch Stirnrüder in Frage, welche die Bewegungsübertragung von 
dem ersten Zwischengetriebe auf die gleich gerichtete Planspindel ver- 
mitteln. Jeder Planzug wird danach aus einem Kegelräder- oder 
Schneckengetriebe und einer Reihe Stirnräder bestehen. 
Zwei nach diesen Gesichtspunkten entworfene Planzüge zeigen die 
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Schloßplatten in Abb. 163 und 164. Der erste Planzug besteht hier aus 
den Kegelrädern 1 und 2, sowie den Stirnrädern 3, 4 und 5, von denen A 
als Planrad auf der Planspindel sitzt. Der zweite Planzug besitzt zum 
Steuern des Planschlittens ein Schneckengetriebe 7, 2 und die Stirn- 
räder 3, 4 und б. 

Eine sehr wichtige Aufgabe ist hierbei die Ausbildung des Plan- 
zuges als Planschloß, das bekanntlich beim Langdrehen zu öffnen 
und für das Plandrehen zu schließen ist. Hat der Stahl beim Arbeiten 
die Grenze erreicht, so muß auch das Planschloß mit einem Griff aus- 
zurücken sein. Für ein derartiges Planschloß bieten sich mehrere 
Lösungen. Da es sich hierbei um das Ein- und Ausschalten eines Räder- 
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Abb. 165. Planschloß mit Verschieberad 1. 


werkes handelt, so müssen grundsätzlich dieselben Mittel wie bei den 
Stufenrädergetrieben benutzt werden können. Das PlanschloB kann 
daher entweder aus einem Verschieberad oder Schwenkrad be- 
Stehen, das beim Verschieben oder Schwenken mit seinem Zahnkranz 
in oder aufer Eingriff kommt, oder es besteht aus einem Kuppelrade, 
das zum Einrücken des Planzuges gekuppelt und zum Ausrücken ent- 
kuppelt wird. 

Sehr gebrüuchlich 18% ein in der Achsenrichtung verschieb- 
bares Kegelrad (Abb. 165). Das Rad 1 ist als solches durch Feder 
und Nut mit der Leitspindel verbunden. Zum Aus- und Einrücken 
dient eine Kurbel, die die Radnabe faßt und durch einen Ausrücker 
vor der Schloßplatte zu bedienen ist. Der Ausrücker besitzt zwei ge- 

ichnete Stellungen P und R (Abb. 163). Stellt man ihn auf P 
ein, so wird die Kurbel nach links ausschlagen, das Verschieberad 1 
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einrücken und den Planzug schließen. Legt man den Ausrücker auf R, 
so ist das Schloß geöffnet. Beide Stellungen sind durch den Feder- 


riegel gesichert. 


Eine ähnliche Lösung bietet ein verschiebbares Stirnrad. Als 
solches kann das Planrad 5 oder eins der Räder 3, 4 dienen. 


Abb. 166. Plan einer Schloßplatte. 


Die Verschieberäder verlangen, beim Schließen des Planzuges den 
Zahneingriff abzupassen. Sie werden heute nur noch selten angewandt. 
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Abb. 167.  PlanschloB. Schaerer & Co., 
Karlsruhe. 


Das Einrücken des Plan- 
zuges wird erleichtert durch 
ein Schwenkrad, dessen Zähne 
sich schneller den Eingriff 
verschaffen. Dieses Mittel 
ist bei dem Planschloß in 
Abb. 166 benutzt. Das 
Schwenkrad 4 sitzt hier lose 
auf einem Zapfen des Win- 
kelhebels w. Er ist zum Ein- 
und Ausschwenken des Rades 
4 um I drehbar und durch 
den Ausrücker in seinen Stel- 
lungen zu verriegeln. Setzt 
man den Ausrücker auf P, 
so ist der Planzug eingerückt, 
auf R ausgerückt. 

Soll das Ein- und Aus- 
rücken des Planzuges mit 
einem Kuppelrade gesche- 
hen, so kann das betreffende 
Rad durch eine Zahnkupp- 


lung, Reibkupplung oder Klemmkupplung gekuppelt werden.  Hier- 
mit ist der Vorzug verbunden, daB die Zahnkrünze der Rüder stets in 
Eingriff bleiben. Das PlanschloB mit Zahnkupplung gewührt den Ver- 
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Schieberädern gegenüber insofern Vorzüge, daß alle Zähne der Kupplung 
auf einmal fassen und sich etwas zuspitzen lassen, so daß sie auch rascher 
fassen. Seiner Zwangläufigkeit wegen ist dieses Planschloß für schwere 
Maschinen besonders geeignet. 

Größere Bequemlichkeit bietet das Planschloß mit Reibkupp- 
lung. So wird in Abb. 167 das Schneckenrad 2 des Planzuges durch 
Reibung gekuppelt. Das lose Schneckenrad 2 sitzt hier auf dem ge- 
schlitzten Spreizring r des Stirnrades 3. ‘Wird nun die Schraube s an- 
gezogen, so drückt der Stift a mit seiner schrägen Stirn den Druckstab b 
hoch, der den Ring т aufspreizt und so durch Reibung 2 mit 8 kuppelt. 
Mit einem ähnlichen PlanschloB läßt sich das Rad 3 mit 4 kuppeln. 

Eine ähnliche Lösung läßt auch das Planrad 5 zu. Um es mit 
der Planspindel kuppeln zu können, sitzt auf ihr ein verschiebbarer, 
fester Kegel a (Abb. 168), der in der Bohrung des losen Planrades ein- 


E 


Abb. 168. Planschloß mit Kuppelrad. 
Droop & Rein, Bielefeld. 


Zurücken ist. Hierzu ist das Kopfende der Spindel ausgebohrt und mit 
Rechtsgewinde von 1/3" Steigung versehen. In der Bohrung der Spindel 

ein Stift, der einerseits den Kegel a faßt und andererseits Rechts- 
Bewinde von !/ Steigung hat. Wird die vordere Differenzmutter 
etwas zurückgeschraubt, so schließt sie daher die Kupplüng. Dabei 
verschiebt sich der Kegel а bei jeder Umdrehung der Mutter um den 
Unterschied in den Gewindesteigungen und kuppelt so das Planrad 
durch Reibung. Zum Ausrücken des Planzuges ist nur die Handmutter 
etwas anzuziehen, во daß der Kegel a aus dem Planrade wieder zu- 
Tückgezogen wird. 

Alle Planzüge mit Reibkupplungen können bei schweren Schnitten 
Versagen. Sie bieten aber eine nicht zu unterschätzende Sicherheit 
Вереп Zahnbrüche. Dieser Vorzug mag auch mitgewirkt haben, daB 
Selbst mittelschwere Schnelldrehbänke derartige Züge aufweisen. Aller- 

ES muß hierbei die Reibung an genügend großen Scheiben wirken. 
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Die Steuerung der Leit- und Zugspindeldrehbinke. 


Bei den Leit- und Zugspindeldrehbänken (Abb. 132) ist, wie bereits 
erwühnt, die Leitspindel nur beim Gewindeschneiden zu benutzen und 
die Zugspindel bei allen übrigen Dreharbeiten. Die für die verschiedenen 
Arbeiten bestimmten Züge der Steuerung müssen daher voneinander 
unabhängig arbeiten können. Aus diesem Grunde sind sie wie bei 
der einfachen Leitspindelbank zum Öffnen und Schließen als Schloß 
auszubilden. 

Unter Zugrundelegung der obigen Gebrauchsanweisung ist dem- 
nach bei den Leit- und Zugspindeldrehbänken für die Leitspindel eın 
Mutterschloß in die Schloßplatte einzubauen und für die Zugspindel 
ein Längs- und Planschloß. Hierzu kommt noch ein Handzug 
für das Einstellen des Werkzeugschlittens. 


Abb. 169. Plan einer Schloßplatte für eine Leit- und Zugspindelbank. 


Die Bedienung einer solchen Schloßplatte verlangt demnach, daß 
beim Gewindeschneiden die Zugspindel ausgeschaltet und die Leit- 
spindelmutter geschlossen wird. Beim gewöhnlichen Langdrehen hin- 
gegen sind Planschloß der Zugspindel und Mutterschloß der Leitspindel 
zu öffnen, der Längszug der Zugspindel hingegen zu schließen. Beim 
Plandrehen ist das Planschloß zu schließen, und beide Längszüge sind 
auszuschalten. Für das Zurückkurbeln und Einstellen des Werkzeug- 
schlittens sind Leit- und Zugspindel auszuschalten. " 

Die Grundzüge, nach denen man derartige SchloBplatten zu ent- 
werfen und zu prüfen hat, sind: 

1. möglichst geringe Rüderzahl, 

2. möglichst wenig Handgriffe für das Ein- und Ausschalten der 

Züge, 
3. volle Sicherheit in der Bedienung. 
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Die beiden ersten Bedingungen verlangen eine geschickte und über- 
sichtliche Anordnung der vier Züge, die letzte eine gegenseitige Ver- 
riegelung der zu bedienenden Handgriffe. 

Eine nach obigen Angaben entworfene Schloßplatte zeigt Abb. 169. 
Sie besitzt für das Gewindeschneiden mit der Leitspindel ein Mutter- 
schloß. Die Zugspindel steuert den Werkzeugschlitten durch ein Kegel- 
rüderwendegetriebe, von dem die Räder 7 und 2 als verschiebbare Räder 
abwechselnd in 3 einzurücken sind. Hierzu sitzen beide Räder auf einer 
Hülse, die durch Feder und Nut mit der Zugspindel verbunden ist. 
Dieses Wendegetriebe wird durch einen Ausrücker bedient (Abb. 165), 
der in seinen äußersten Stellungen A und B den Rechts- oder Links- 
gang des Werkzeugschlittens einstellt und in seiner Mittelstellung C 
die Zugspindel ausschaltet. Die 
Steuerung gestattet daher dem 
Dreher, den Werkzeugschlitten 
umzusteuern, ohne daß er zum 
Wendeherz des Spindelstockes 
greifen muß, ein Vorzug, der 
besonders für lange Bänke wert- 
voll ist. Das Wendegetriebe 
der Zugspindel treibt hier zu- 
gleich den Längs- und Planzug. 
Den Längszug bilden außer dem 
Wendegetriebe die Räder 4 und 
б, 6 und 7 und das Triebrad 8, 
das mit der Zahnstange kümmt. 
Den Planzug vermitteln die 
Räder 4, 5 und das Planrad 9. Abb. 170. Längsschloß. 

Da beide Züge einzeln arbeiten 
Müssen, so liegt das Schloß für den Plan- und Längszug in den Rädern 
ö und 6. Von diesen Rädern darf nämlich beim Plandrehen nur 5 
laufen, dagegen beim Langdrehen beide. Diese Bedingung ist in der 
eise gelöst, daß 6 fest auf dem Zapfen sitzt und sich mit dem losen 
Rade 5 durch eine Reibkupplung R kuppeln läßt (Abb. 170). Sie 
wird durch Anziehen des Handschlüssels eingerückt. Bei dieser Steue- 
rung ist daher beim Langdrehen die obige Kupplung zu schließen und 
das Planrad 9 auszurücken, so daß 4 mit 5, 6 mit 7 und 8 mit der 
Zahnstange arbeiten kann. Für das Plandrehen ist die Kupplung zu 
lösen und 9 einzurücken, so daß 4, 5 und 9 arbeiten. 

Prüft man diese Schloßplatte auf ihre Bedienung, so sind, um die 
Zugspindel zu benutzen, im ungünstigsten Falle 4 Ausrücker zu unter- 
Suchen. Dabei bietet sie wenig Sicherheit gegen fahrlässiges Einrücken 
der einzelnen Züge. Als Vorzug wäre zu rühmen, daß bei ihr durch die 
Weitgehende Vereinigung von Plan- und Längszug nur wenig Räder 

en. 
Hülle, Werkzeugmaschinen, 4. Aufl, 8 
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Ein schónes Beispiel, welche Mittel der Werkzeugmaschinenbau be- 
nutzt, eine einfache und sichere Bedienung zu erreichen, zeigt die Schloß- 
platte der Magdeburger Schnelldrehbank in Abb. 171 bis 173 


-- SCH 4 
==; 
: 


Abb. 171 bis 173. Magdeburger Schloßplatte. 


ГАЯ 


T - 


Mit dem Griff h, wird das Mutterschloß ein- und ausgerückt. Der Plan- 
zug besteht aus den Rädern I bis 5 und der Längszug aus den Rädern 
1 bis 4, 6 bis $ und der Zahnstange Z am Bett der Bank. Mit dem 


Handrade hy, das mit? auf das Zahnstangengetriebe wirkt, läßt sich der 
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Werkzeugschlitten einstellen. Das Schloß liegt im Rade 4, das als 
Doppelkegelkupplung ausgebildet ist. Der Planzug wird durch Links- 

en des Handschlüssels A, eingerückt, wobei 4 die Plansteuerung 4 а 
kuppelt. Der Lüngszug schließt durch Rechtsdrehen des Handschlüssels 

der zunächst den Planzug zwangläufig auslöst und hierauf 4 mit 6 
kuppelt. Es arbeiten daher 1 mit 2, 3 mit 4, 6 mit 7 und 8 mit der 
Zahnstange. Der Vorzug dieses Schlosses liegt darin, daß ein gleich- 
zeitiges Einrücken beider Selbstzüge ausgeschlossen ist. Die Rad- 
bolzen sind in der Schloß- und Gegenplatte P doppelt gelagert und 
bieten Gewähr für ruhigen Gang der Räder. Die Schloßplatte hat für 
die 4 Züge nur die 2 Handgriffe A, und h, und das Handrad A,, während 
hierzu in Abb. 169 5 Handgriffe nótig waren. Dazu sperren sich die 


Planschiitten 


Abb. 174. Plan einer Schloßplatte. 250 mm Spitzenhöhe. 
Räder: 45—22, M=4, ,=2,=40, 2,7120, M —2,25. 2,—20, 2,200, M=2,5. z=15, M=4. 
2,720, Se 40, 2,120, M=2,25, 


Griffe A, und A, gegenseitig, so daß volle Betriebssicherheit erreicht 
ist (S. 117). 

Die gleiche Sicherheit in der Bedienung ist in Abb. 174 mit dem 
Sehwenkrad 4 erreicht. Es ist für den Plangang in 9 und für den Längs- 
gang in 5 einzuschwenken. Hierzu sitzt es an einem Winkelhebel, der 
durch den Ausrücker k umzulegen ist. Bei dieser Schloßplatte wird 
demnach der Plangang durch das Schneckengetriebe I, 2 und die Stim- 
Tüderpaare 3 und 4, 4 und 9, 10 und 11 vollzogen. Den Längsgang be- 
Wirken die Räderpaare 7 und 2, 3 und 4, 4 und 5, 6 und 7 und das Zahn- 
Stangengetriebe 8. Von ihnen sind die Räder 7 und 8 in einem zweiten 
Sehilde gelagert, der auch als Stütze für die übrigen Zapfen dient. Die 

ienung der Zugspindel erstreckt sich daher nur auf das Umlegen 
des Ausrückers k auf eine der drei Stellungen Z, P und R. Von diesen 
18% auf L der Längsgang, auf P der Plangang eingerückt, während auf R 

8* 
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die Zugspindel ausgerückt ist. Es ist deshalb ausgeschlossen, beide 
Züge der Zugspindel gleichzeitig einzurücken. Der Werkzeugschlitten 
wird auch hier durch das Wendeherz im Spindelstock umgesteuert. 
Durch den gemeinsamen Schneckenantrieb des Plan- und Lüngszuges 
ist die Räderzahl sehr beschränkt. Es fehlt allerdings jede Sicherheit 
gegen Zahnbrüche, die sich aber durch eine Sicherheitskupplung im 
Antriebe der Zugspindel schaffen läßt (Abb. 124). 


Die Verriegelung der Züge. 


Verfolgt man die Entwicklung der Drehbünke, so zeigt sich viel- 
fach das Bestreben, sie für alle Arbeiten einzurichten. Bei derartigen 


Zugspindel 
gericht 


Abb. 175 bis 177. Verriegelung der Leit- und Zugspindel. 
J. E. Reinecker, Chemnitz. 


Drehbänken für allgemeine Zwecke kommt daher eine Menge Handgriffe 
zusammen, so daß es zweifelhaft erscheint, ob ein Durchschnittsarbeiter 
jederzeit die erforderliche Übersicht über seine Maschine hat. Besonders 
erschwert wird ihm dies in der Massenherstellung, wo er meistens mehrere 
Maschinen zu bedienen hat. Bei dieser Vielseitigkeit der Drehbänke ist 
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màn gezwungen, Sicherheitsvorrichtungen zu treffen, durch die sich die 
einzelnen Handgriffe der Schloßplatte gegenseitig sperren. Unter dieser 
Voraussetzung kann der Arbeiter keine Fahrlässigkeiten begehen. 

Um die Züge der Leit- und Zugspindel gegenseitig zu sperren, sind 
Sie derartig einzurichten, daß bei eingerücktem Mutterschloß die Züge 
der Zugspindel ausgerückt und verriegelt sind. Sie dürfen daher nicht 
eher einzuschalten sein, bis die Mutter geöffnet ist. 

Eine derartige zwangsweise Verriegelung läßt sich in der in Abb. 175 
angegebenen Weise erreichen. Die zum Schließen der Leit- und Zug- 
Spindelzüge dienenden Handgriffe sind mit Scheiben vom Halbmesser 


f» $ ausgestattet. Sie besitzen ihrem Halbmesser entsprechende Aus- 


Schnitte, so daß eine Scheibe in die andere gedreht werden kann. Durch 
das Umlegen dieser Hand- 
griffe ergeben sich demnach 
drei bemerkenswerte Stellun- 
gen, die in Abb. 175 bis 177 
gezeichnet sind. Bei der in 
Abb. 175 abgebildeten Stel- 
lung sind alle Züge ausge- 
rückt, so daß einer von ihnen 
geschlossen oder der Werk- 
Zeugschlitten zurückgekurbelt 
Werden kann. In Abb. 176 
186 das MutterschloB einge- 
rückt und die Zugspindel 
infolgedessen verriegelt. In Abb. 178. Verriegelung der Züge. 
Abb. 177 ist der Längs- oder 
Plangang der Zugspindel eingerückt und die Leitspindel verriegelt. 

Die Verriegelung der Züge ist in Abb. 178 durch die Stange g und 
die Sperrkurbel S erreicht. Steht der Griff л, des Schwenkrades 4 auf 
Langdrehen (L), so steht die Kurbel S bei 7 und sperrt mit dem Zapfen Z 
ie Mutter. Beim Plandrehen steht A, auf P und 8 in der Sperrstellung 2. 

ll Gewinde geschnitten werden, so muß A, auf R stehen, damit die 

Mutter geschiossen werden kann. Der Sperrzapfen Z kommt dann 
in die Mittelnut des Mutterbackens b und sperrt so den Hebel A, 

Eine einfache Verriegelung ist auch bei der Magdeburger 
Schloßplatte in Abb. 171 mit dem Sperrhebel S getroffen. Wird das 
Schloß (Abb. 173) auf Lang- oder Plandrehen eingestellt, so legt sich 
der Sperrhebel S in die Mutter und sperrt sie. Steht A, auf Mitte, so 
ft die geschlossene Mutter in den linken Schlitz von S und sperrt 
damit das Kuppelrad 4. 

Im Anschluß an diese Besprechung soll die Schloßplatte einer 
Drehbank von 210 mm Spitzenhöhe der Firma Gebr. Böhringer, 
Göppingen, behandelt werden (Abb. 179 bis 186). 


Abb. 179 bis 186. Werkzeugschlitten mit SchloBplatte. Gebr. Böhringer, Göppingen. 
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Die Schloßplatte zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit den bereits 
bekannten. Das MutterschloB M dient auch hier zum Gewindeschneiden. 
Der Längszug besteht aus dem Wendegetriebe 1, 2, 3, sowie den Rädern 
4 bis $ und der Zahnstange. Er zeigt eine praktische Neuerung da- 
durch, daß der Zahnstangentrieb 8 mit dem Knopf Ё zurückgezogen 
werden kann, so daß die Räder beim Gewindeschneiden nicht mit- 
laufen (Abb. 181). Der Planzug setzt sich aus den Rädern I bis 5 und 
9 bis 12 zusammen. Das Längsschloß liegt in den Rädern 5 und 6, das 
Planschloß in den Rädern 9 und 10. Sie bestehen beide aus einer 
Reibkupplung, die in Abb. 184 das Kad 5 mit 6 und in Abb. 186 das 
Rad 9 mit 10 kuppelt. Wird nämlich der Schlüssel Z oder p angezogen, 
80 drücken die Stäbe a, b den Reibring r im Sinne der Pfeile auseinander 
Und kuppeln so das Rad 5 oder 9. Bei diesen Kupplungen wirkt die 
Reibung am größten Hebelarm und schützt vor Zahnbrüchen. 

Die Verriegelung der Leit- und Zugspindel geschieht durch die 
Stange c (Abb. 179). Sie faßt mit dem festen Kloben e in die Nut der 
Kupplung K (Abb. 184) und mit dem festen Riegel d in die T-fórmige 
Nut Í g des unteren Mutterbackens (Abb. 179). Ist nun die Mutter zu, so 
Steht der Riegel d in der schmalen Nut g. Infolgedessen läßt sich die 
Kupplung K nicht einrücken, da sich e weder nach rechts noch nach 

verschieben läßt. Ist hingegen die Mutter offen und K z. B. in 2 
eingerückt, so sitzt der Riegel d links in der oberen Nut f und verriegelt 
80 das Mutterschloß. 


Die Selbstausrückung der Züge. 


Das vorhin erwühnte Bestreben hat noch eine weitere Vervoll- 
mmnung in der Steuerung des Werkzeugschlittens hervorgebracht. 
Die Massenherstellung verlangt nümlich von den Erzeugnissen ihrer 
Maschinen gleiche Arbeitslàngen. Um dieser Forderung gerecht zu 
Werden, muß der Werkzeugschlitten stets an derselben Stelle stillgesetzt 
Werden. Soll dabei aus Gründen der Wirtschaftlichkeit der Arbeiter 
mehrere Maschinen zugleich bedienen, во ist für die Züge der Zugspindel 
eine Selbstausrückung einzurichten. Sie sichert die bei Massen- 
*rzeugnissen stets erforderlichen gleichen Arbeitslängen, ohne daß man 
Von der Gewissenhaftigkeit des Arbeiters abhängig ist. 

. Die Selbstausrückung der Züge kann in dem Antriebe der Zug- 
Spindel liegen (Abb. 187). Die Stufenrolle 7, die von der Arbeitsspindel 
betrieben wird, treibt hier durch das Vorgelege 2, 3 die Zugspindel. 

e Selbstausrückung wird mit dem Rade 3 vollzogen und zwar durch 
Zurückziehen der Kupplung K. Die Schloßpiatte schiebt nämlich an 
der Arbeitsgrenze durch den Anschlag a die Zugspmdel nach links und 
Mit ihr auch die Kupplung K. Die Folge ist. daß das lose Rad 3 ent- 

Ppelt und die Zugspindel stillgesetzt wird. Kurbelt man den Werk- 
au gschlitten zurück, so schaltet sich die Zugspindel unter dem Druck 

т Feder f wieder ein. 


120 Die Werkzeugmaschinen mit kreisender Hauptbewegung. 


‚Statt der Verschiebung der langen Zugspindel läßt sich bequemer 
ihr Kegelrad 7 entkuppeln (Abb. 188). Stößt der Werkzeugschlitten 
mit der Ausrückstange s gegen einen der verstellbaren Anschläge ау, a; 
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Abb. 187. Selbstausrückung der Zugspindel Ludw. Loewe & Co., Berlin. 


des Bettes, so hebt das Schloß m den Winkelhebel w an, der die Kupp- 
lung k &us 7 zurückzieht. Damit ist der Vorschub ausgerückt. Beim 
Zurückkurbeln des Schlittens stellen die Federn f das Schloß m wieder 


Abb. 188. Selbstausrückung der Zugspindel, 


ein, während f, die Kupplung Ё einrückt. Damit springt auch w wieder 
auf die Nut von m ein. 


Der Antrieb der Leit- und Zugspindel. 

Für den Selbstgang des Werkzeugschlittens ist die Leitspindel oder 
die Zugspindel vom Spindelstock aus anzutreiben. Zum Antriebe der 
Zugspindel dienen Riemen oder Räder oder auch Zahnketten. Bei der 
Leitspindel sind stets Räder anzuwenden, sobald es sich um das Ge- 
windeschneiden handelt. Die neuzeitliche Anordnung ist, daß beide 
Spindeln durch dasselbe Räderwerk angetrieben werden, das nach Be- 
darf auf die Leitspindel oder auf die Zugspindel umgeschaltet werden 
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kann. Auf diese Weise wird der Leerlauf der Spindeln vermieden 
(Tafel V). 

. Das Gewindeschneiden stellt an den Leitspindelantrieb noch 
einige besondere Bedingungen. Wie bereits früher erwähnt, müssen die 
Wechselräder dieses Antriebes Satzräder sein. Für das Schneiden von 
Rechts- und Linksgewinde ist die Leitspindel durch das Wendeherz 
Umzusteuern. 

Es bleibt nur noch das Schneiden von steilem Gewinde zu be- 
Sprechen, für das manche Drehbänke eine besondere Einrichtung haben. 
Diese Bänke treiben beim Schneiden von gewöhnlichem Gewinde dieLeit- 
Spindel von der Hauptspindel an und bei steilem Gewinde von der rasch- 
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Abb. 189. Wendeherz für gewóhnliches und steiles Gewinde. Gebr. Bóhringer, 
Góppingen. 


laufenden Stufenscheibe. Hierzu sitzt auf der Hauptspindel in Abb. 189 
© feste Büchse b mit dem Verschieberad 7, das sich mit dem Griff g 
Nach rechts mit der Stufenscheibe kuppeln läßt und nach links durch 5 
Mit der Spindel selbst. Das Rad 1 treibt über die Herzrüder 2, 3 das 
А 4 auf der Umsteuerwelle Z, von der aus durch Wechselrüder die 
!tspindel und durch Riemen die Zugspindel angetrieben wird. Haben 
abei die Vorgelege im Spindelstock die Übersetzung 1: 10, so wird 
durch das Umschalten von 1 auf r, der Vorschub für das steile Gewinde 
Verzehnfacht, — - E 
In Abb. 72 ist das Verschieberad 3 mit dem Kegelrüderwende- 
Betriebe vereinigt so daß es mit dem Griff h, auf 1 oder 2 eingeschaltet 
Verden kann, 
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Neuere Drehbankbauarten. 


Allgemeine Drehbanke, Schnelldrehbänke, Schruppdreh- 
bänke, Großdrehbänke. 


Im neuzeitlichen Drehbankbau mußte man sich unter dem Em- 
fluß des Schnellstahles und der Entwickiung der Massenherstellung 
und des Großmaschinenbaues zu verschiedenen Bauarten der Dreh- 
bänke entschließen, die man als allgemeine Drehbänke, Schnelldreh- 
bänke, Schruppdrehbänke und Großdrehbänke bezeichnen kann. 


Die allgemeine Drehbank ist für allgemeine Zwecke des Ma- 
schinenbaues bestimmt. Ihr Wesen liegt also in der Vielseitigkeit ihrer 
Arbeit. Sie soll lang- und plandrehen, kegeldrehen. bohren und 
Gewinde schneiden, Son- 
derarbeiten verrichten und 
schruppen, schlichten, fei- 
len und polieren. Für 
diese Arbeiten muß sie 
alle Einriehtungen haben. 
Neben dieser Vielseitigkeit 
verlangt man von ihr 
eine hinreichende Genauig- 
keitder Arbeitserzeugnisse. 
Eine allgemeine Dreh- 
200 bank darfdahernicht über- 

Б) З E lastet werden, da sie sonst 

di ubt ao c di SII durch starke Abnutzung 

Abb. 190. ER es bei Schnelldreh- und in rn und Führungen 

Schruppbünken. die Eigenschaft als Ge- 

nauigkeitsmaschine ein- 

büßt. Sie nutzt daher nur die hohe Schnittgeschwindigkeit und 

Schnittdauer des Schnellstahles aus, nicht aber seine große Span- 
leistung. 

Die Schnelldrehbank ist nur fürs Schneildrehen, nicht fürs 
Schnellschruppen eingerichtet. Nach H. Fischer soll sie einem Schnitt- 
druck gewachsen sein, der das 6,5fache der Spitzenhöhe in Milli- 
metern beträgt (Abb. 190). Dieser Belastung entsprechend müssen ihre 
Einzelteile gebaut sein. Die äußeren Kennzeichen einer Schnelldreh- 
bank sind daher breite und große Stufenscheiben, breite Räder mit 
hinreichend großer Übersetzung, großer Geschwindigkeitswechsel, 
kräftige Spindel und lange Lager mit guter Schmierung, lange Schlitten 
mit guten Führungen, Leitspindel fürs Gewindeschneiden und Zug- 
spindel fürs Drehen, Schloßplatte mit gesperrten Zügen, Räderkasten 
für 4 bis 6 Vorschübe mit Selbstausrückung und die wichtigsten Stei- 
gungen fürs Gewindeschneiden. Für Bänke mit mehr als 5 PS. soll der 
Hauptantrieb ein Stufenrädergetriebe sein. Alle Forderungen kann man 
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an jede neuzeitliche allgemeine Drehbank stellen, die ohne weiteres als 
Sehnelldrehbank bezeichnet werden hann. 

Die Sehruppbank ist eine vorbereitende Arbeitsmaschine mit 
großer Spanleistung. Ihre Hauptarbeit erstreckt sich auf das Schruppen 
von Rundstangen. Die Hauptforderungen sind stärkste Bauart und 
größte Einfachheit. H. Fischer hat den zulässigen Schnittdruck zu 
13 mal Spitzenhöhe in Millimetern ermittelt. Die erste Forderung ver- 
langt, Spitzenhöhe und Spitzenweite möglichst klein zu halten, damit 
die starken Schruppkräfte am kleinsten Hebelarm wirken. und die Einzel- 
teile sehr stark zu halten. Die Einfachheit der Bank verlangt Ge- 
schwindigkeits- und Vorschubwechsel und alle Einzelteile nur fürs 

hruppen einzurichten und alles Entbehrliche zu vermeiden. 

Die Großdrehbänke sina durch die Entwicklung des Groß- 
Maschinenbaues, insbesondere der Schiffsturbine entstanden. Diese 
Riesenbänke haben eine Spitzenhöhe bis 2500 und 3000 ram, eine Spitzen- 
Weite bis zu 16000 mm und ein Gewicht bis zu 350.000 kg. Das Ge- 
Wicht der zu bearbeitenden Turbinenwelle mit Laufrädern beträgt 
150000 kg und mehr. Spindelstock und Reitstock haben vielfach be- 
Sonderen Motorantrieb, alle Getriebe sind eingekapselt und alle Hand- 
Tider und Griffe leicht faßbar, durch Treppen und Bühnen ist die Bank 
leicht zugänglich gemacht. Bauliche Schwierigkeiten verursacht die 
ungewöhnliche Lagerbelastung. Um die Gefahr des Warmlaufens am 
Hauptlager zu beseitigen, wird es durch eine Öldruckpumpe geschmiert. 

h den Motorantrieb des Reitstockes ist es möglich, nieht nur zwischen 
den Spitzen zu drehen, sondern auch beide Seiten der Maschine zum 
Plandrehen zu benutzen. 


Die allgemeine Drehbank von Ludw. Loewe & Co., A.-G., Berlin. 

Als Drehbank für allgemeine Zwecke ist hier die Leit- und Zug- 
Spindeldrehbank von Ludw. Loewe & Co., Berlin NW., auf Tafel I, 
Abb. 1 bis 3 dargestellt, 

Der Spindelstock (Tafel II, Abb. 1 bis 4) ist für 9 Geschwindig- 

iten eingerichtet. Die dreiläufige Stufenscheibe S kann allein mit 

À COO Le each х 
zwei Doppelvorgelegen Te 3 oder R, R, 10 die Bank treiben. 
Die Einzelheiten dieses Antriebes sind aus der Abb. 55 bekannt, nur 
Werden die Vorgelegeräder R,, R, verschoben. Hierzu müssen die Vor- 
Belege ausgeschwenkt werden, da sonst die Sperrscheibe s keine Ver- 
Schiebung der Räder zuläßt. Der Vorgelegehebel % ist mit einer Fall- 
Sperre gesichert und der Mitnehmerbolzen M durch die Feder f. 

Die Endstellungen vom Wendeherz sind durch die Anschläge a 
festgelegt, Die Drehspindel läuft in einem nachstellbaren Hauptlager 
Und überträgt den Druck auf das hintere Drucklager. 

Der Reitstock hat eine innere Spindel und ist in seiner Bauart 
Aus Abb. 148 bis 151, S. 99, bekannt. 


124 Die Werkzeugmaschinen mit kreisender Hauptbewegung. 


Der Werkzeugschlitten (Tafel ПІ, Abb. 1 bis 6) ist mit dem 
Längsschlitten Z und dem Planschlitten P für das Lang. und Plan- 
drehen eingerichtet. Der Oberschlitten gestattet mit der Drehscheibe D 
und dem Aufspannschlitten A das Kegeldrehen mit der Hand. Die 
Schlittenspindeln р und p, haben Feineinstellung und sind gegen Späne 
geschützt. Mit dem Griff g kann der Bettschlitten beim Plandrehen 
festgeklemmt werden. 

Bemerkenswert ist die Schloßplatte (Tafel IV, Abb. 1 bis 4). Sie 
enthält die Züge fürs Lang- und Plandrehen, die mit Selbstausrückung 
ausgeführt sind, sowie einen Gewindezug und einen Handzug. Der 
Längszug besteht aus den Kegelrädern 7, 2, den Stirnrüdern 3, 4, 6, 
7, 8 und der Zahnstange Z,, der Planzug aus den Trieben 1 bis 5. Das 
Langs- und Planschloß liegt in den Schwenkrädern 4 und 6, die mit einem 
Zapfen in einer drehbaren Büchse außerachsig gelagert sind. Steht 
der Hebel h, auf Plandrehen, so sind 3, 4. 5 eingeschwenkt mit der Rad- 
mitte in М,. Steht A, auf Langdrehen, so kürnmt 3 mit 4 und 6 mit 7 
mit der Radmitte in AM. Um eine Sicherheit gegen Zahnbrüche zu 
haben, sind die Räder 4 und 6 durch eine große Reibkupplung (Abb. 170) 
gekuppelt. Das MutterschloB wird auch hier mit dem Griff A, ein- und 
ausgerückt. Die Verriegelung der Züge der Zug- und Leitspindel ge- 
schieht durch die Stange в, und die Sperrkurbel k nach Abb. 178. Die 
Selbstauslósung der Längsvorschübe besorgt die Ausrückstange s, die 
gegen die Anschläge des Bettes stößt. Dadurch hebt das Schloß m 
den Winkelhebel w an und rückt die Längskupplung K, aus (s. auch 
Abb. 188). Neu ist die Selbstausrückung der Planvorschübe, die mit 
der Kupplung K, vollzogen wird. Stellt man A, auf Plandrehen, so rückt 
die Stange s, mit der Kurbel w, die Plankupplung К, in das Kegelrad I 
ein. Gleichzeitig hebt der Daumen d von w, die Kurbel w aus, die К, 
zurückzieht. Die Selbstausrückung besorgt der Planschlitten Р selbst 
(Tafel III). Er stóBt mit der Stellschraube a gegen einen Anschlag, z. B. 
a,, und schiebt die Ausrückstange s, nach rechts. Das Schloß m, drückt 
mit dem Stab s, die Stange s, nach unten, die mit den Hebeln 74, A, die 
Kupplung X, ausrückt und damit den Plangang stillsetzt. Mit dem 
Einrücken des Planzuges stellt die Stange s, diese Ausrückvorriehtung 
ein. Die Schloßplatte entspricht also den höchsten Ansprüchen auf 
Sicherheit in der Bedienung und gegen Radbrüche sowie Selbstaus- 
lósung der Vorschübe. In der Nut des Bettes lassen sich zwischen den 
Anschlägen a noch wegklappbare b anbringen, so daß Werkstücke mit 
mehreren Absätzen selbsttätig auf genaue Längen gedreht werden können. 

Der Vorschub wird vom Rade r, auf der Drehspindel hergeleitet. 
(Tafel II, Abb. 1 und 3. Das Wendeherz treibt mit rg, Te r, die 
Welle w, die entweder durch die äußeren Wechselräder oder durch 
die inneren Räder Fg, fp, т auf das Ziehkeilgetriebe wirkt (Tafeln V, 
VI und VII) Der Handgriff A, stellt bei Z den Antrieb über rg 
fs, Tw ein; bei ЈІ bringt er das Verschieberad r, aufer Eingriff, 
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d. h, er löst den Vorschubantrieb aus. In der Stellung III ist die 
Kupplung k eingerückt, so daß die äußeren Wechselräder den Vor- 
Schubantrieb vollziehen, Das Ziehkeilschaltwerk ту bis rg, zwischen 
1 und H (Tafel VII) ist für 5 Schaltungen eingerichtet, die mit A, auf 
1 bis 5 eingestellt werden. Von der Welle II aus kann die Leitspindel L 
oder die Zugspindel Z betrieben werden. Steht A, auf L, so kümmt das 
Verschieberad Ta mit Ten auf der Leitspindel L, steht h, auf Z, so greift 
fn in r, ein und treibt über dieses Zwischenrad die Zugspindel mit f. 
Für das Drehen sind ohne weiteres 5 Vorschübe vorhanden, deren Zahl 
durch die äußeren Wechselräder aber noch erhöht werden kann. Der 
Zugspindelantrieb durch die Wechselräder gestattet auch, Plangewinde 
zu schneiden. Als Schutz für das Räderwerk ist auch in dem Zug- 
Spindelantrieb eine Sicherheitskupplung vorgesehen. Das Rad 24 sitzt 
Nämlich auf einer Büchse b (Tafel VI), in der die Zugspindel Z lose 
läuft. Die kräftige Druckfeder f drückt die Kuppelmuffe m der Zug- 
Spindel gegen die Büchse b, so daß die Zugspindel Z durch Reibung 
gekuppelt wird. Wird die Bank zu stark belastet, so setzt die Kupp- 
lung aus, Durch Anziehen der äußeren Kappe % kann die Durchzugs- 
t der Kupplung geregelt werden. 


Die Schnelldrehbank der Magdeburger Werkzeugmaschinen- 
fabrik, A.-G., Magdeburg-Neustadt. 

Die Magdeburger Schnelldrehbank (Abb. 132 und 133) hat 
als Hauptantrieb eine Stufenscheibe mit zwei Doppelrädervorgelegen, 
deren Anordnung aus den Abb. 55 und 56 bekannt ist. Dieser Antrieb 

auch durch ein Stufenrädergetriebe ersetzt werden. Die Dreh- 
Spindel läuft in dem Hauptlager mit Kegelschale, in die zum gleich- 
mäßigen Anliegen außerachsig Nuten eingefräst sind. Der Hauptdruck 
Wird am Endlager durch ein Kugellager und der Spindelzug durch die 
ruckringe d,, d, aufgenommen. Das Querschlagen der Spindel be- 
Seitigt man durch Nachstellen des Hauptlagers und das Längsschlagen 
dureh Anziehen der Ringmutter m. Das Schmieren besorgen federnd 
Eelagerte Ölrollen. Der Werkzeugschlitten ist aus den Abb. 152 und 153, 
kannt und die Schloßplatte aus den Abb. 171 bis 173. Der Schlitten 
zeigt außer kräftigen Formen lange Führungen. Die Schloßplatte ent- 
ált die Züge fürs selbsttätige Lang- und Plandrehen mit der Zugspindel 
"nd das Mutterschloß fürs Gewindeschneiden mit der Leitspindel. Die 
üge und das Mutterschloß sperren sich gegenseitig, so daß Fahrlüssig- 
ien ausgeschlossen sind. Der Antrieb der Leit- und Zugspindel liegt 
ìm Spindelkasten (Abb. 55 und 56). Für gewöhnliche Gewindesteigungen 
"nd fürs Drehen wird er von dem Spindelrade hergeleitet, für steile 
winde wird mit der Kurbel A, (Abb. 56) das Zwischenrad r auf das 
Wufenscheibenrad r, eingerückt. Damit erhöhen sich die Steigungen 
uf das Vier- oder Vierzehnfache. Der Rechts- und Linkslauf der Schalt- 
*Pindeln ist durch das Kegelräderwendegetriebe vorgesehen, das mit Ag 
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(Abb. 152) umgeschaltet wird. Die Bank arbeitet daher lang und plan 
nach beiden Richtungen. Der Wechselrüderkasten (Abb. 191 bis 194) 
enthält ein linkes und ein rechtes Ziehkeilschaltwerk. Das linke Schalt- 
werk ist für 4 Schaltungen eingerichtet, die mit der Kurbel A, einge- 
stellt werden und auf die Zugspindel gelangen. Das rechte Schaltwerk 
ist für die Leitspindel und gestattet 8 Schaltungen mit der Kurbel A. 
Die beiden Ziehkeile гу, ze von denen immer einer ausgerückt ist, ge- 
statten kurze Schaltwege und damit eine gedrungene Bauart des Räder- 
kastens. Durch die Hintereinanderschaltung beider Getriebe stehen 
für die Leitspindel 4 x 8 — 32 Schaltungen zur Verfügung. Die Bank 
kann daher mit 4 Vorschüben lang- und plandrehen und alle gebrüuch- 
lichen Gewinde schneiden, Der Vorschubwechsel verlangt nur, die 
Kurbeln A, und A, nach einer Vorschub- und Gewindetafel einzustellen. 
Ist die hohe Steigung ausgeschaltet, d. h. steht №, rechts, so können 
die Kurbeln wührend des Laufens der Maschine geschaltet werden, nur 
soll mit A, das Kegelwendegetriebe ausgerückt werden. Bei hoher 
Steigung soll man die Hebel №, A, A, nur beim Stillstand der Maschine 
verstellen. 

Das Selbstausrücken der Vorschübe beim Langdrehen und Ge- 
windeschneiden besorgt die Bank mit der Zugspindel. Der Werkzeug- 
schlitten stößt an der Arbeitsgrenze gegen die Anschläge a und ver- 
schiebt die Zugspindel nach rechts oder links. Hierdurch wird mit den 
inneren Hebeln A, y und der Zugstange Z die Kupplung k aus dem 
Kegelrüderwendegetriebe (Abb. 194) zurückgezogen. Die Bank besitzt 
alle Einrichtungen, die man von einer Schnelldrehbank erwarten kann. 


Die Schnelldrehbank von H. Wohlenberg, Hannover. 
Die Wohlenberger Schnelldrehbank (Tafel VIIT) hat für die 
Haupt- und Vorschubbewegung Rüderantriebe. 


Der Stufenräderantrieb (Tafel IX bis XI) gestattet 16 Ge- 
schwindigkeiten, die mit 16 Rädern, 7 Reibkupplungen und 1 Zahn- 
kupplung erreicht sind (Abb. 4). Die Welle/ treibt nämlich die Welle ZJ 
mit 4 Geschwindigkeiten durch die Vorgelege az 74 

RBZ RAR A. 

Diese 4 gg können durch Umschalten von E, entweder 

dureh A 5 oder durch > x auf die Laufbüchse D gelangen und durch Ein- 


rds von E auf die SE III, die somit von L 8 Geschwindig- 
keiten empitogt; Боце man noch k, auf R, um, so treibt die Lauf- 


büchse L über 77, E die Drehspindel 777 nochmals mit 8 Geschwindig- 


keiten, so daß sich die Geschwindigkeitsreihe auf 16 stellt. 


Die ersten Kuppelrüder A, bis R, sitzen hier auf 77, so daß die 
Reibung den größten Hebelarm findet und so ein Durchziehen der Kupp- 
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lungen sichert. Zum Einschalten der 4 Kupplungen dienen die beiden 
Hebel h, und A, die mit je einer Gabel die Kuppelmuffen k, und E fassen. 
Gegen Fahrlässigkeiten sind die beiden Handhebel verriegelt. Sobald 
nämlich A, nach rechts herumgelegt wird, faßt der Riegel r in die Brust 
des Sperrhebele von ЖЛ, (Tafel X, Abb. 5). 

Die letzten 4 Kupplungen werden mit den Hebeln A, und A, ge- 
fahrlos geschaltet. Dabei ist die gegenseitige Lage der Kupplungen so 
getroffen, daß h, in hg und A, in ^, liegen kann. Die Hauptspindel ZII 
läuft in nachstellbaren Ringschmierlagern und ist nach beiden Rich- 
tungen durch die Druckschraube s und Druckringe festgelegt (Abb. 141). 

Der Vorschub wird von der Hauptspindel 777 abgeleitet und zwar 
bei gewóhnlichem Gewinde von r, und bei steilem Gewinde von 7, 
(Abb.1, X). Hierzu ist ra mit dem Knopf A, zu verschieben (Abb. 2, X). 
Umgesteuert wird der Vorschub durch das Kegelrüderwendegetriebe r}; 
ri» Tı durch Umschalten von k, mit dem Hebel A, (Abb. 2, Tafel XI). 

Die äußeren Wechselräder 7, 2, 3 übertragen den Vorschub- 
antrieb auf das Mäander-Getriebe (Abb. 1 bis 4, Tafel XII), dessen 
5 Schwenkräder 6, 5, 8, 9 und 72 auf das Verschieberad 13 einzeln ein- 
zuschalten sind. Das Rad 13 treibt ein Sstufiges Norton-Getriebe 
(Abb. 5 und 6, Tafel XII), das sich entweder auf die Leitspindel oder 
die Zugspindel einschalten läßt. Durch die 5 Schaltungen des Mäander- 
Getriebes und die 8 Schaltungen des Norton-Getriebes sind 5 x 8 Vor- 
schübe möglich. 

Das Mäander-Getriebe hat mit dem Norton-Getriebe die ein- 
schwenkbare Stelltasche gemeinsam, die aber nicht verschiebbar ist. 
Auf ihrem Zapfen Z sitzen als Schwenkräder 2 Blockrüder 5 und 6, 
8 und 9 und das Einzelrad 72. Die fehlende Verschiebbarkeit der 
Tasche ist durch das Verschieberad 13 ersetzt, das sich mit einem 
Schieber vor jedes der 5 Schwenkräder bringen läßt, so daß die Tasche 
eingeschwenkt werden kann. Hierdurch entsteht eine Art Zickzack- 
schaltung. 


Bei dem Norton- 
Getriebe kann das Zwi- 
schenrad 15 mit der auf 
4 verschiebbaren Tasche 
auf jedes der Staffelräder 
16 bis 23 auf B einge- 
schwenkt und so die 8fache 
Schaltungerreicht werden. 

Für das abwechselnde 
Einschalten der Leitspin- 
del und der Zugspindel 
ist das verschiebbare Dop- 
pelrad 25, 27 auf © vor- 
gesehen. Für die Leit- 
spindel ist 25 auf 26 und 
für die Zugspindel durch 
Verschieben 27 auf 28 ein- 
zuschalten. 

Die Schloßplatte 
(Abb. 2 bis 8, Tafel XIII) 
hat für das Gewindeschnei- 
den mit der Leitspindel 
ein MutterschloB, das mit 
dem Handgriff A, einge- 
rückt werden kann. Der 
Längszug besteht aus dem 
Kegelräderwendegetriebe 
Tu Za, fa und den Stirn- 
rädern r, bis ro, von denen 
"ıo mit der Zahnstange des 
Bettes kàmmt. Der Plan- 
zug setzt sich aus т, bis 
"ry und r,, bis r,, zusammen. 
Das Schloß liegt in den 
"Adern rg und ru, die in 
omer um Z drehbaren 
Wippe w untergebracht 
sind. Wird sie mit dem 
Handgriff A, auf Г einge- 
Stellt, so kommt 7, mit rg 
m Eingriff und schließt 
den Längszug. Stellt man 
ha auf P ein, so schaltet 
"ц Init ғ, den Planzug ein. 
Sobald der Plan- oder 

gszug der Zugspindel 
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Abb. 195 und 196. Schruppbank von Ludw. Loewe & Co., A. G., Berlin. 
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geschlossen ist, sperrt der Schieber s das Mutterschloß. Dem Dreher 
ist dadurch jede Möglichkeit genommen, Fehler zu begehen. Mit 


Abb. 197. Spindellagerung von Ludw. Loewe & Co., Berlin. 


dem Handgriff №, kann er von seinem Stande aus den Werkzeugschlitt@ 
jederzeit umsteuern. 
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.. Der Werkzeugschlitten hat die bekannte Bauart und zeichnet 
Sich durch seine langen Führungen aus (Abb. 1 und 2, Tafel XIII). 

Der Reitstock (Tafel IX) hat für die Hülse die neuere Backen- 
klemmung und ist auf dem Bett mit Schtauben festgeklemmt. 

Die Drehbank ist in allen Teilen gut durchdacht. Das ganze Räder- 
werk liegt eingeschlossen und die Handgriffe leicht faßbar. Dabei ist 
auf gefahrlose Bedienung gebührend Rücksicht genommen. Die Stel- 
lungen der Handgriffe sind auf Tafeln angegeben. 
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Abb. 198 und 199. Schruppwerkzeugschlitten. 


Die Schruppbank von Ludw. Loewe & Co., A.-G., Berlin. 
,, Die Loewe-Schruppbank (Abb. 195 und 196) hat ein Stufen- 
"idergetriebe für 8 Geschwindigkeiten mit m = 12,0 und m, = 240, 
° sich mit 3 Hebeln und großen Reibkupplungen schalten lassen. 
Dieser. Geschwindigkeitawechael ist ausreichend, da ja Stoff und Durch- 
der Werkstücke sich wenig ündern. Als Kennzeichen des Haupt- 
9* 
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antriebes ist die größte Übersetzung 1:48. Die Bank verlangt für den 
Antrieb einen 12 PS.-Motor und kann bei einem Wirkungsgrad a = 0,64 
nach Kapitel 8 bei den üblichen Schnittgeschwindigkeiten groBe Schnitt- 
drücke und Spanquerschnitte bewültigen. 


Schnittgeschwindigkeit ^ Sohnittdruck Spanquerschnitt 
— 10 m/Min. W, = 3450 kg 9, = 28,8 qmm 
= ОП W, = 2300 ,, 55190215 
$42:20 5, Wi X255 g= 144 1-7, 
O25 К W, = 1380 ,, Qu-Ib5. ‚, 


Die Drehspindel ist zur größeren Widerstandsfähigkeit voll aus- 
geführt und nach Abb. 197 dreimal gelagert. Um bei dem hohen Lager- 
druck die Reibungsverluste auf das Mindestmaß zu beschränken, läuft 
die Spindel im Haupt- und Mittellager in Kugeln und nimmt auch den 
Achsdruck mit einem Kugellager auf. Hierdurch erreicht der Wir- 
kungsgrad der Bank das Höchstmaß. 
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Abb. 200. Doppelseitiger Antrieb des Werkzeugschlittens. 


Der Reitstock hat doppelte Festklemmung der Patrone und vier- 
fache Klemmung auf dem Bett, um der hohen Belastung gewachsen zu 
sein. Mit Kurbel, Ritzel und Zahnstange wird er auf die Spitzenlünge 
eingestellt. Der Werkzeugschlitten (Abb. 198 und 199) hat 2 Stahl- 
halter für eine bessere Druckverteilung auf die Führungen und eine 
ausgiebige Kühlung für die Drehstühle, so daB die Schnittgeschwindig- 
keit beträchtlich gesteigert werden kann, bei Gußeisen um 16 bis 
40 v. Н. Gegen Ecken ist der Antrieb des Bettschlittens auf beiden 
Seiten ausgeführt (Abb. 200). Planschlitten und Kegeldrehvorrichtung 
fehlen, da sie beim Schruppen nicht benutzt werden. Die Schloßplatt® 
enthält nur einen Längszug für die Zugspindel und einen Handzug für 
das Einstellen. Die Leitspindel fehlt, dagegen ist Selbstausrückung 
für die Vorschübe angebracht, da sie dem Dreher gestattet, mehrere 
Bänke zu bedienen. Der Vorschubantrieb muß bei Schruppbänken 
besonders stark sein. Er erfolgt zwangläufig von der Drehspindel über 


GroBdrehbank 
von Wagner & Co., Dortmund. 


Abb, 201 bis 204. Gesamtbild. 


Hülle, Werkzengmaschinen. 4. Aufl. 


Bedienungsplan: 
Handrüder a und a, zum Regala der Umläufe des Motors. 
Hebel b und 5, zum Regeln der Umläufe der Plauscheibe. 
„ c und c, zum wechselseitigen Einstellen der Schalt- und Schnell- 
bewegungen der Werkzeugschlitten. 
4, d und e zum Regeln der Vorschübe. 
» f für Wendegetriebe. 
» 0 zum wechselseitigen Einstellen der Arbeits- und Schnellbewegungen- 
»  h.zum Einstellen der Lüngs- und Planbewegung. 
» 1i zum Einstellen des Plan- und Gewindeschnei ganges. 
„ k für den Gewindeschneidgang und Kegeldrehvorrichtung. 
Vierkant, { zum Feineinstellen beim Gewindeschneiden. : 
Hebel m und » zum Handverstellen der Werkzeugschlitten, 
Handrad o zum Anstellen des Reitstockes. 
Hebet p zum jum c der Sperrklinke für das Abstützen des Reitstockes- 
^4 q 4 Anheben des Reitstockes. 
» T 4, Verschieben des Reitstockes. 
MNT ENG $5 der Stützbrille. 


8 Lüngs- und Planvorschübe von 0,3 bis 8 mm/Umdr. 
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einen Räderkasten für 8 Vorschübe zwischen 0,25 und 2,8 mm. 
Das Kastenbett hat zur Versteifung viele hohle Querrippen und Dach- 
leisten für die Führung des Schlittens. Eine umfangreiche Ölschale 
ist Bedingung für ein Schruppbankbett, das ohne Krópfung sein muß. 


Die GroBdrehbank von Wagner & Co., Dortmund. 


Die Grofdrehbank von Wagner & Co. (Abb. 201 bis 204) hat eine 


Spitzenhöhe von 2500 mm und eine Spitzenweite von 16 000 mm, das 


Gewicht ist etwa 300 000 kg. Der Spindelstock wird von einem ein- 
gebauten regelbaren 80 PS.-Motor betrieben. Die Planscheibe hat 
75 Geschwindigkeiten. Mit den Handrüdern a, a, wird die Umlaufszahl 
des Motors geregelt und mit den Griffen b, b, das Stufenrüdergetriebe 
von der Brücke aus geschaltet. Die Werkzeugschlitten lassen sich mit 
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Abb. 205. Erste aus England eingeführte Drehbank. Baujahr 1810. 


den Hebeln с e, auf den Vorschub oder auf Schnellverstellen einrücken. 
Sie haben fürs Lang- und Plandrehen 8 gleichmäßig abgestufte Vor- 
Schübe zwischen 0,3 und 8 mm bei einem Umlauf der Planscheibe. Von 
der Brücke der Werkzeugschlitten lassen sich mit Handrädern und Kur- 
beln alle erforderlichen Schaltungen vornehmen, wie Regeln des Motors, 
der Vorschub- und Schnellbewegung der Werkzeugschlitten, Umsteuern 
derselben, Einstellen der Längs- und Planbewegungen, sowie Einschalten 
des Gewindeschneidganges. Der Dreher beherrscht daher von seinem 
Arbeitsstande aus die ganze Maschine. 

Der Reitstock wird zum Einstellen auf die Spitzenweite mit dem 
bel q auf Rollen angehoben und mit Handrad r verschoben. Mit 
m Hebel р wird eine Klinke zum Abstützen des Reitstockes einge- 
gt. Das Handrad o setzt den Reitnagel an das Werkstück an. 

Und nun 100 Jahre im Drehbankban! Die Abbildung 205 zeigt 
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die erste Drehbank, die um 1810 von England nach Deutschland ge- 
liefert wurde. Sie steht heute als Wahrzeichen aus der guten alten Zeit 
im Deutschen Museum zu München. Die ganze Formgebung der Ma- 
schine trägt für das fachmünnische Auge noch den Stempel der Unvoll- 
kommenheit. Wie anders die Maschinen in Abb. 196, 201, Tafel 1, Er- 
zeugnisse deutscher Wissenschaft und deutschen Fleisses. 


Das Gewindeschneiden auf der Drehbank. 


Da der Stahl nicht mit einem Schnitt die volle Gewindetiefe schaffen 
kann, so ist er bei jedem folgenden von neuem anzusetzen. Hierbei ist 
zu beachten, daB der Gewindestahl jedesmal die ursprüngliche Stellung 
zum Gewinde wieder einnimmt. Diese Beobachtung genügt jedoch nur, 
sobald beide Gangzahlen, d. h. die der Leitspindel und die des Bolzens 
gerade oder ungerade Zahlen sind. Die Anfangsstellung des Werkzeug- 
schlittens kann dabei durch den Reitstock oder durch Kreidestriche am 
Bett festgelegt werden. 

Ist aber die Gangzahl der Leitspindel gerade und die des Bolzens 
ungerade, so ist bei jedem Schnitt die anfängliche Stellung der Leit- 
und Arbeitsspindel wieder einzurücken, die durch Kreidestriche gekenn- 
zeichnet werden kann. 

. 156 mehrgängiges Gewinde zu schneiden so muß zum Einstellen 
der einzelnen Gänge die Zähnezahl des Arbeitsspindelrades durch die 
Gangzahl teilbar sein. 

- Diese Beobachtungen erfordern jedoch viel Zeit und beeinträchtigen 
die Leistung der Bank. Neuere Drehbänke umgehen diese Zeitverluste 
dadurch, daß sie für den Werkzeugschlitten einen im Deckenvorgelege 
beschleunigten Rücklauf mit einem gekreuzten Riemen im Sinne der 
Abb. 106 haben. Bei diesen Bänken ist daber nur die Anfangsstellung 
des Stahles zu beachten. 


Die Berechnung der Wechselräder für das Gewindeschneiden. 

Bei jeder Umdrehung der Arbeitsspindel muß der Stahl um die 
Steigung s des zu schneidenden Gewindes vorgeschoben werden. Dieser 
Vorschub wird von der Leitspindel erzeugt. Ist die hierzu erforderliche 
Übersetzung von der Arbeitsspindel auf die Leitspindel ф und die Stei- 
gung der Leitspindel s; mm, so schiebt sie den Werkzeugschlitten um 
q.s; mm vor und zwar bei jeder Umdrehung der Arbeitsspindel 

Demnach muß 


в = фз oder 
p "ES 
Dees 2. 
sein, d. h. 
d s 
Übersetzung der Wechselrüder — Steigung denanohucidonden Goring 


Steigung der Leitspindel 
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Ist die Anzahl der Gewindegünge gegeben, so ist 


a . 9, d. h. 
g а geb 
Übersetzung der Wechselráder — — — GengsshLiden Eeisupisdelui ton 


Gangzahl deszu schneidenden Gewindes 
Beispiel. Auf einer Drehbank soll ein Gewinde von 1,5 mm Stei- 
gung geschnitten werden. Die Leitspindel der Bank hat 5 Gänge auf 1”, 


also = mm Steigung. 
Lösung: a) mit 127er Rad. Übersetzung der Wechselräder 


Te 254 2 127 80 127 
Nach Abb. 119 war 
bh) fp n 
j^ Ta Te fg 


Ist nun am Wendeherz ғ; = r, so müßten die äußeren Wechsel- 
räder folgende Zähnezahlen haben: 
rs = 75 Zähne, r, = 80 Zähne, 
T, = 40 РА Tg = 127 » 
b) ohne 127er Rad. 
1,5.5 Lë pop 15.5.65 60 39 


97 ө БА ^.254.65 11.15 88 90 
rg; = 60 Zähne, rg = 88 Zähne 
T, —39 „ rg = 90 


Die Vereinfachungen für das Gewindeschneiden. 


Das zeitraubende Auswechseln der Wechselrüder entspricht nicht 
mehr den heutigen Grundsützen des Werkzeugmaschinenbaues. Eine 
weitgehende Verbesserung ist hier mit den Wechselrädergetrieben mit 
Ziehkeil- oder Norton-Schaltung geschaffen, bei denen die hauptsäch- 
liehsten Übersetzungen ohne weiteres einzustellen sind (Abb. 114 und 
Tafel XII). 

Die Drehbänke fürs Gewindeschneiden haben einen großen Vor- 
schubwechsel mit einem Norton- oder Ziehkeilschaltwerk (Abb. 124, 191), 
ein Wendegetriebe für Rechts- und Linksgewinde (Abb. 55) und einen 
Selbstausrücker für den Vorschub (Abb. 191). 

Eine bemerkenswerte Vereinfachung für das Gewindeschneiden 
bietet auch das Wohlenbergsche Mutterschloß mit Stahlrückzug 
(Abb. 160). Sein Grundgedanke ist, bei jedem Schnitt die Leitspindel 
und den Gewindestahl mit einem Griff gleichzeitig ein- und ausrücken 
zu können. Hierzu muß das Mutterschloß beim Öffnen den Gewinde- 
Stahl zurückziehen und beim Schließen den Stahl wieder ansetzen. Diese 
Aufgabe ist in der Weise gelöst, daß die Mutterbacken a und b an einem 
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Winkel w gerührt sind, der auch die Planspindel faft. Wird dieser 
Winkel w verschoben, so nimmt er den Planschlitten mit dem Ober- 
teil mit, der den Stahl zurückzieht. Diese Verschiebung aes Winkels w 
soll das MutterschloB bewerkstelligen. Es besitzt als Schlüssel eine 
Spindel d mit Rechts- und Linksgewinde. Soll daher die Mutter den 
Winkel mitnehmen, so ist ein Backen mit w zu kuppeln. Hierzu dient 
ein Stift, der in Loch А oder B gesteckt wird. Auf Grund dieser Ein- 
richtung ist für Bolzengewinde der rechte Mutterbacken a mit w 
zu kuppeln (Stift in А), so daB die sich óffnende Mutter auch den Stahl 
aus dem Gewinde zurückzieht und beim Schließen wieder ansetzt. Beim 
Schneiden von Muttergewinde ist der linke Mutterbacken b mit dem 
Winkel w zu kuppeln (Stift in B), wührend bei gewónnlichen Dreh- 
arbeiten der Stift in C stecken soll. In diesem Falle ist der Winkel w 


mit dem Bettschlitten verriegelt und nur die Mutter zu óffnen oder zu 
schließen 

Eine Erleichterung für das Einstellen des Werkzeugschlittens bietet 
auch die Gewindeuhr (Abb. 206). Sie steht durch ein Schneckenrädchen 
mit der Leitspindel in Eingriff, und nach ihrer Zeigerstellung kann der 
Stahl jedesmal angesetzt werden. 

Eine große Vereinfachung beim Gewindeschneiden bieten auch die 
Drehbänke mit Einscheibenantrieb. Sie haben in dem Räderkasten außer 
dem Hauptgetriebe ein Wendegetriebe, das mit einer Ausrückstange um- 
geschaltet werden kann, so daß der Arbeiter nicht ständig zum Decken- 
vorgelege zu greifen braucht (Abb. 72). 


Die Gewindedrehbank. 

Wird die Drehbank zur massenweisen Herstellung von Gewinde- 
bolzen, Spindeln usw. benutzt, so wäre die nächste Verbesserung, die 
Anfangs- und Endstellung des Schlittens durch verstellbare Anschläge 
festzulegen und die Maschine selbsttätig arbeiten zu lassen. 
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Die selbsttätige Gewindedrehbank zieht daher nach jedem Schnitt 
den Stahl oder die Stähle aus dem Gewinde zyrück, bringt den Werkzeug- 
schlitten mit schnellem Rücklauf in die Anfangsstellung, ohne daB das 
Mutterschloß geöffnet wird, und stellt hierauf den Stahl wieder an. 
Ist das Gewinde fertig, so setzt die Maschine selbsttätig aus. Alle Be- 
wegungen erfolgen selbsttätig, so daß der Dreher die Maschine nebenbei 
bedienen kann ‚oder mehrere zugleich. Den wirtschaftlichen Einfluß 
dieser Entwicklungslinie zeigt die Zahlentafel IX. 


Zahlentafel IX!). 


Vergleich der Herstellungskosten von Gewinde auf der Drehbank und 
Gewindedrehbank. 


Spindel mit Tra 
gewinde, einf. 


Spindel mit Trapes- | 
Rewinde, eint, feci 
3 Gänge auf 1” 


Gewinde von 
4 Gängen auf 1^ 


eme E E) 
ҮҮТ 
ШИЙ 


Ш 
Ee 


0 


Mutter mit flachem | 
| 


Die Maschine wurde von einem Dreher 
nebenbei bedient 


b) Die Formdrehbünke. 


Die Formdrehbünke sind Arbeitsmaschinen für Massenerzeugnisse. 
Ihre Aufgabe ist, gleichartig geformte Drehkórper von veránderlichem 
Durchmesser herzustellen. Um derartige Formen drehen zu kónnen, 
muß sich der Stahl gleichzeitig in der Längsrichtung und in 


1) Blütter für den Betrieb. 
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der Planrichtung steuern lassen (Abb. 207). Nach diesem Grund- 
satz sind alle Formdrehbünke zu entwerfen. Ihre Bigenart liegt daher 
in dem Werkzeugschlitten, der hier gleichzeitig mit beiden Vor- 
schüben arbeiten muf. 

Der Werkzeugschlitten der Formdrehbank besitzt daher für den 
Längsgang einen Handzug oder einen selbsttätigen Längszug in be- 
kannter Ausführung. Die wichtigste Aufgabe bei ihm ist die Durch- 
bildung des Planzuges. Er hat nämlich den Stahl gegenüber dem Werk- 
stück abwechselnd vorzuschieben und zurückzuziehen. In der Regel 
besteht er aus einer der zu drehenden Form entsprechenden Lehre 


Abb. 207. Plan einer Formdrehbank. 


oder Schablone, an der der Planschlitten entlang gleitet. Zu diesem 
Zweck trägt der Planschlitten P an der seitlich angeschraubten Zahn- 
stange z den Leitstift K. Mit dem Handgriff H, der durch das Rüdchen r 
die Zahnstange Z faBt, kann daher der Leitstift stündig gegen die 
Lehre gedrückt werden. Vollzieht nun der Bettschlitten B den Lüngs- 
gang nach 7, und wird zugleich der Planschlitten mit dem Handgriff Н 
nach 2 gesteuert, so muß der Stahl nach Maßgabe der Lehre die 
Form herausschülen. Wird der Planschlitten hierbei durch einen Ge- 
wichtshebel oder Federdruck gesteuert, so arbeitet der Werkzeug- 
schlitten selbsttütig 


Das Kegeldrehen nach dem Leitlineal. ` 


Nach obigen Gesichtspunkten sind auch die Vorrichtungen für das 
Kegeldrehen mit einem Leitlineal auszuführen. Bei diesen Arbeiten ist 
die Schablone durch ein gerades Leitlineal zu ersetzen, das sich auf die 
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Neigung des Kegels einstellen läßt. Diese од eignet sich für 
kleine und mittlere Bänke vorzüglich. 


Die Oval -Drehwerke. 


Die Ovalwerke zum Ausschneiden und Abdrehen von Mannlöchern 
und Deckeln sind ähnlich gebaut (Abb. 208). Als Plansteuerung dient 
hier eine ovale Lehre S. Sie kreist mit der seitlich liegenden Welle 7 
und ist auf ihr mit dem Werkzeugschlitten verschiebbar. Durch ein 
Spanngewicht wird die Roller des Planschlittens'stándig gegen die lang- 
sam laufende Lehre S gedrückt. Das Werkstück ist an der Plan- 
scheibe festgespannt und dreht sich mit der Umilaufszahl der Lehre. 
Die Folge ist, daß auch hier der Stahl der Form der Lehre folgen muß. 


Abb. 208. Plan eines Ovalwerkes. 


Die Radsatzdrehbänke. 


Die Radsatzdrehbünke müssen zum  Fertigdrehen der genauen 
Form der Radreifen ebenfalls nach Lehre arbeiten. Die auf diesem 
Sondergebiete bekannte Maschinenfabrik Deutschland in Dort- 
mund stattet ihre Radreifendrehbänke mit 2 Werkzeugschlitten А 
und В aus (Abb. 209 bis 211), von denen А den Spurkranz und B die 
schräge Lauffläche des Radreifens nach Lehren fertigdreht. Die 
Lehren sind in das Innere der Schlitten verlegt und sichern so ein 
*uhiges Arbeiten. 

Das Schaltwerk S, das vom Spindelstock aus ruckweise betätigt 
wird, verschiebt durch die Schaltschraube s das Stichelhaus B nach 1. 
Dabei gleitet sein Zapfeh z, in dem schrügen Schlitz der Lehre f, 
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so daß der Kugelstahl b nicht nur nach 7, sondern auch der Neigung 
der Lauffläche entsprechend nach 2 vorgeschoben wird. 


Das Stichelhaus A überwindet den steilen Spurkranz wie folgt: 
Die Spindel s treibt durch das Schneckengetriebe 7, 2 eine Kurbel- 
scheibe Ё, in deren Schlitz der Stein x geführt ist. Das Stichelhaus А 
faßt nun mit dem Führungszapfen z, durch den Schlitz der Lehre a 


Abb. 209 bis 211. Werkzeugschlitten der Radsatzdrehbänke der Maschinen- 
fabrik Deutschland, Dortmund. 


in die Bohrung des Steines х. Infolgedessen wird im Betriebe die 
Lehre a den Kugelstahl a um den Spurkranz herumführen. 


Interessant dürfte auch die wirtschaftliche Entwicklung dieser 
Drehbänke sein, wie sie die Tafel X, S. 141, zeigt. 
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Zahlentafel X1). 
Arbeitszeiten und Kosten für 1 Radsatz (2 Reifen) mit Auf- und Abspannen. 


Radsatzdrehbank ülterer Bauart bei Verwendung Radsatzdrehbank 


neuerer Bauart mit 
arbeitend 


2 Std. bis 
2 Std. 20 Min. 
harte Reifen 
3/4 bis 4 Std. | 240 M. 


c). Die Hinterdrehbünke. 


Die Hinterdrehbänke dienen zum Drehen unrunder Quersohnitte 
und spielen in der Werkzeugtechnik eine groBe Rolle, seitdem die Vor- 
züge hinterdrehter Schneidwerkzeuge allseits erkannt sind. Der Zweck 
des Hinterdrehens ist, Fräserzähne zu erhalten, die beim radialen Nach- 
schleifen ihre Querschnittsform und ihren Anstellungswinkel beibehalten . 

Der Grundgedanke der Hinterdrehbank ergibt sich aus folgender 
Betrachtung: Zum Hinterdrehen eines Früserzahnes muB der Formstahl 
um die Hinterdrehung f auf den Früser zugeschoben und hierauf schnell 
zurückgezogen werden. Seine Bahn zum kreisenden Früser ist in Abb. 212 
gestrichelt angegeben. Sie muB eine logarithmische Spirale sein, weil 
bei ihr die Tangente in jedem Punkte des Zahnrückens mit dem Halb- 
messer r stets den gleichen Winkel û bildet, der Anstellungswinkel у 
gleichbleibt. Diese wechselseitige Bewegung hat der Stahl bei jeder 
Umdrehung des Früsers so oft auszuführen, wie die Zähnezahl beträgt. 
Sie kann natürlich nur dureh einen enteprechenden Planzug des Werk- 
zeugschlittens erreicht werden, der diese Maschinen kennzeichnet. 

Einen derartigen Planzug bringt Abb. 213. Für den hin- und her- 
spielenden Vorschub trägt die Planspindel p eine selbsttätige Zahn- 
kupplung. Die Kuppelmuffe a ist auf p festgekeilt, die Muffe b in einem 
Auge des Planschlittens P durch die Ringmutter festgespannt und durch 
eine Feder gegen Drehen gesichert. Treibt die Hinterdrehwelle H die 
Planspindel im Sinne des Pfeiles 3, so schieben die schrägen Zähne der 
Kupplung den Planschlitten P nach I zum Hinterdrehen vor. Sobald 
die Kuppelzähne aneinander vorbei sind, schnellt der Planschlitten P 
unter dem Druck der gespannten Feder f zurück. Die Kupplung rückt 
Sich daher beim Hinterdrehen eines Früserzahnes aus und springt wieder 
ein, wenn die Zahnlücke des Früsers am Hinterdrehstahl vorbeigeht. 


1) Nach Angaben des Königl. Eisenbahn-Werkstätten-Amtes 2, Dortmund. 
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Hat der Fräser 2; Zähne, so muß die Kupplung 2; mal geöffnet und 

geschlossen werden. Bei z, = 4 Kuppelzähnen müßte die Planspindel р 

„= z = i Umdrehungen machen. Der Hub der Kupplung muf 
к 

der Hinterdrehung f entsprechen, die von der Zahnteilung und dem 

Anstellungswinkel abhüngt. Die Kupplung muB daher leicht auswechsel- 


Abb. 212. Hinterdrehen eines Fräsers, Abb. 213. Plan einer Hinter- 
drehbank. 


bar sein. Die Hinterdrehung ist vielfach і=ы=ь12, hierin k = 


1 VC 
Im Bei einem Fräser von 60 mm Durchmesser mit 20 Zähnen ist 


Der vorstehende Planzug gestattet jedoch nur ein Hinterdrehen 
der Zahnkrone. Für das seitliche oder schräge Hinterdrehen eines 
Fräsers müßte der Planschlitten bestimmte Gradstellungen. einnehmen. 
Sie erfordern eine Drehscheibe b, die zwischen dem Planschlitten c und 
dem Bettschlitten a sitzt (Abb. 214 und 215). Bei dieser Ausführung 
muß jedoch der Antrieb I, 2 der Plansteuerung in der Mitte des Dreh- 
scheibenzapfens liegen. Bei der Reinecker- Bank besteht diese 
Plansteuerung aus einer kreisenden Daumenscheibe d, gegen die der 
Dorn e des Plansehlittens с durch die vordere Spannfeder gedrückt 
wird. Soll nun der Stahl in schráger Richtung hinterdrehen, so ist die 
Drehscheibe vorher auf den Hinterdrehungswinkel einzustellen. 


[F7 JE 
К p 
NZ ponnfeder 
ZT, 


Bettschlitten & 


Abb. 214 und 215. Hinterdrehbank. J. E. Reinecker, Chemnitz. 
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1. Aufgabe: Ein Scheibenfrüser von 90 mm Durchmesser und 24 Zühnen 
ist zu hinterdrehen. 


Um in dem Antrieb der Hinterdrehwelle Н (Abb. 216) allzu groBe Über- 
setzungen der Wechselrüder ғ; bis ғ, zu vermeiden, wird H- von der Vorlegewelle V 


angetrieben, die GER dreimal so schnell läuft als die Drehspindel D. 


Übersetzung zwischen D und H: 
Rn on "E 


Abb. 216. Plan einer Hinterdrehbank. 


Hierin ist für das Hinterdrehen der z; Früserzühne n = 0. und пр 1 
gto ES ol ow, зу Wa 8 
уунна: x n Ru X4 435 2817 
Rad auf V: v aevi | statt r, und r, ein Zwischenrad auf Ss 
» „ H: fy = 24 z. B. mit 36z 


Hinterdrehkupplung: f— £ = 3 7= mm Hub 


Beim Hinterdrehen von Walzenfrüsern mit geraden Lüngs- 
nuten schiebt die Leitspindel Z den Werkzeugschlitten wie beim Lang- 
drehen bei jedem Fräserumlauf um den Vorschub ê vor. Die Hinter- 
drehwelle H besorgt dabei jedesmal die z Hinterdrehungen, für die sie 


x Umdrehungen macht. 


2, Aufgabe: Ein Walzenfrüser von 100 mm Durchmesser und mit geraden 
Zühnen ist zu hinterdrehen. 


1. Zühnezahl des Früsers 2j = Э + 7 = 18 Zähne, 
2. Wechselrüder für die Leitspindel bei !/,," Vorschub, 


Nach S. 134. 
cni Шы ege 
fa ficum б, 784^ 198 


Rad auf W: rı = 28z | treib., Rad auf 8, : fg = 63z 
» Wé L: yam 126z | getr. " E 8, ın= 84z 
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3. Wechselräder für die Hinterdrehwelle Н: 
fg от; _ f 18 . 36 


vi тыс. 19-1994 


Rad auf V : 75 962 
wa n. H: fo — Az 
Zwischenrad auf S, = 42z 
? D 100 
4. Hinterdrehkupplung: Hub f = 2:732 ла з 3 mm. 


Beim Hinterdrehen der Spiralfrüser müssen die Hinterdreh- 
bewegungen der Bank je nach Gängigkeit der Spirale um z; Hinter- 
drehungen vor- oder nacheilen, während der Werkzeugschlitten um 
die Spiralsteigung s verschoben wird. Für diese z, Hinterdrehungen muß 


die Hinterdrehwelle H Žr Umläufe mehr oder weniger machen. Die 
k 


Drehspindel D macht bei einem Vorschub ð auf die Spiralsteigung s 
^p— ^. Umläufe. 


Die Hinterdrehwelle H macht bei einem Umlauf von D B Umläufe, 


Pet 


7 2 
Abb. 217. Hinterdrehen von Linksspiralen. Abb. 218. Hinterdrehen von 
Rechtsspiralen. 


also bei $ Umläufen von D macht H z e 5 Umláufe. Da nun H um 
k 


x Umlüufe vor- oder nacheilen muß, so ist beim Hinterdrehen der 
Spiralfrüser 


Sr 8 2) 7 (4 1 
== ہے == کے ال‎ + 
SS Zk ^ Zk 12 $ 1) 


Übersetzung zwischen D und H: 


ا 
EEN‏ 
I. da, Жа. Mu 8 gt ah Ne; di‏ 


Hierin ist д = Vorschub der Bank und s = Steigung der Spirale. 
ht man bei einer linksgängigen Spirale (Abb. 217) nach dem Spindel- 


Stock, so müssen die Hinterdrehungen voreilen, d. h. 4- 2 dreht man 


"ach dem Reitstoek, so müssen sie nacheilen, d. h, — d Bei einer 


Hülle , Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 10 
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rechtsgüngigen Spirale und Vorschub nach dem Spindelstock (Abb. 218) 
muB das Hinterdrehen nacheilen, d. h. — 5. und beim Vorschub nach 


dem Reitstock + E. 


Aufgabe: Ein Spiralfrüser von 100 mm Durchmesser, 14 Zähnen, ist zu 
hinterdrehen. 
1. Wechselräder für die Leitspindel Z bei !/,," Vorschub wie in Aufg. 2. 


2. Wechselrüder für die Hinterdrehwelle Н bei 7 = } und 2, =4: 
4 


{ | 
HX 300 > 


Abb. 219. Abwicklung Abb. 220  Hinterdrehen eines 
der Spirale. Schneckenfräsers. 


Hierin ist nach Abb. 219 die Spiralsteigung s = z .100.tg 750 = 1172 mm 
۰ = 46!'/,". Auf der Früsmaschine sei eine Linksspirale von 46!/," Steigung ge- 
schnitten, sie soll mit Vorschub nach dem Spindelstock hinterdreht werden 
(Abb. 217). 


pp _ 14 “ыу 7 FE 2 2734.4 
" zu rua -. t Т ое тус E. 
Rad auf V: r,—34z | treib. Rad an `8,:7,—= 472 
» » H:rs=36z | getrieb. , „ S,:r,—38z | 


Abb. 221. Abwicklung. Abb. 222. Abwicklung. 


Beim Hinterdrehen von Schneckenfräsern mit spiraligen Lüngs- 
nuten muf die Leitspindel wie beim Gewindeschneiden den Werkzeug- 
schlitten bei jedem ‚Fräserumlauf um die Steigung der Schnecke vor: 
schieben, d. h. Vorschub ô = Schneckensteigung s,. Die Hinterdreh- 
welle H hat den spiraligen Lángsnuten entsprechend die Hinterdrehungen 
zu besorgen (Abb. 220). 
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1... I Sehneckensteigung 

"fa fa ai ` Leitspindelsteigung 

9, Ts TL 27 ( | 5а \ sg = Schneckensteigung 
ST ere an a в == Spiralsteigung 


2, 
8 ad und PET ed Ф da die Spi- 
zd 8g sg 


rale senkrecht zu den Schneckengängen geschnitten wird. 
Bei Abwälzfräsern für Stirnräder wird die Schneckensteigung in 


Die Spiralsteigung & nach Abb. 221, 


der Spiralnut == s, gemessen. Nach Abb. 222 ist s = m Zur 


Erzeugung dieser Bewegung besitzt die Maschine noch einen besonderen 
Antrieb 1). 


Eine bemerkenswerte Neuerung bringtdie Firma Lud w.Loewe& Co., 


Abb. 223. Vorrichtung für das genaue Hinterdrehen beliebiger Spiralen (D.R.P.). 


A.-G. in Berlin, bei ihren Hinterdrehbänken an (Abb. 223). Sie besteht 
in einer Vorrichtung für das genaue Hinterdrehen beliebiger Spiral- 
Steigungen, die in dem Antriebe der Hiriterdrehwelle 1, 2 sitzt. Der 
Werkzeugschlitten 18 nimmt nämlich durch die Zugstange 17 auf der 
Führung 16 den Schlitten 14 mit, auf deren Stellschiene 13 die Zahn- 
stange 12 gleitet. Die Zahnstange 12 bewegt sich bei dieser Verschiebung 
in senkrechter Richtung, wobei sie durch das Rad 11 auf das Vierrad- 
getriebe. 10 einwirkt. Hierdurch erfahren dessen Räder be eine 
Schwenkung und die Welle 2 eine schnellere oder langsamere Drehung 
als 1. Steht dagegen die Stellschiene 13 wagerecht, so kehrt das Vier- 
radgetriebe nur den Drehsinn von 1 auf 2 um. 


1) Z. V. d. Ing. 1900, S. 1165. 
10* 
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Die mathematische Grundlage dieser Vorrichtung ist folgende: 
Ist die berechnete Übersetzung zwischen D und H =, die wirklich 
eingebaute = p, so läuft H bei jedem Umlauf von D um ф — Фф, Um- 
laufe zu schnell oder zu langsam (Abb. 216). Dieser Drehungsunterschied 
9 — p, muß der Hinterdrehwelle 2 durch 
das Rad 11 und die Zahnstange 12 als 
Zusatzbewegung erteilt werden. Die 
Zahnstange 12 muB daher auf den Vor- 
schub ê um zz d. (ф — p,) gehoben oder 
gesenkt werden, wenn d der Durchmes- 
ser von 11 ist. Nach Abb. 224 ist dem- 


L 
Abb. 234. Geometrische Grund- ness q — (pg nd: o6 B. d— 
lage der Hinterdrehvorrichtung. 100 mm, L — 360 


2 — 113098 - e 
Bei Rechtsgewinde und Linksspirale ist 4 z unter 0, — z über 0, 


bei Linksgewinde und Rechtsspirale + х über 0 und — x unter 0 
einzustellen. д = 5, bei Schneckenfräsern. 


Aufgabe: Beim Spiralfräser war berechnet =1, 16772 einge- 
34 47 
baut gas '36 = 1,16813. ф— р, = 1,16772 — 1,16813 = — 0,00041. 


Einstellung der Stellschiene 13 auf z= 113098 (0,00041. 


— — 43,8 mm über 0. 


d) Die Vorrichtung zum Kugeldrehen. 


Das Kugeldrehen stellt an den Werkzeugschlitten die Bedingung. 
daß sich der Stahl im größten Kugelkreise bewegt. Hierzu muß der 
Oberteil auf einer Drehscheibe sitzen, die sich durch ein Schnecken- 
getriebe stetig schalten läßt. 


e) Die Revolverdrehbänke. 


Die Massenherstellung verlangt bekanntlich von ihren Arbeits- 
maschinen eine groBe Leistungsfühigkeit, die als Vorbedingung eine 
einfache und schnelle Bedienung der Maschine voraussetzt. Der 
Gedanke ist in der Revolverbank (Abb. 225) aufs vollkommenste ver- 
kórpert. Sie hält in ihrem Revolverkopf mehrere. Werkzeuge bereit, 
die nacheinander zum Schruppen, Schlichten, Bohren, Gewindeschneiden, 
Formdrehen und Abstechen benutzt werden können (Abb. 247 bis 255). 
Mit dieser Einrichtung gestattet die Revolverbank, gleichgestaltete 
Drehkórper, die für ihre Herstellung mehrere Arbeiten und verschiedene 
Werkzeuge erfordern, unter einer Maschine zu bearbeiten. Sie erspart 


Revolverdrehbank 
von Ludw. Loewe & Co. A. G., Berlin. 


Abb. 225 und 226. Gesamtbild. 
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daher das zeitraubende Umspannen der einzelnen Werkstücke und 
Werkzeuge und verlangt nur ein einmaliges Einstellen der Maschine. 

Die Kennzeichnung der Revolverbank liegt in erster Linie in dem 
Revolverkopf, in dem die Stahlhalter mit den verschiedenen Arbeits- 
stählen eingespannt sind. Für jeden Stahlwechsel muß der Revolver- 
kopf um einen bestimmten Winkel um seine wagerechte, senkrechte 
oder schräge Achse gedreht und hierauf gegenüber dem Arbeitsdruck 
verriegelt werden. Wenn man bedenkt, daß sich der Stahlwechsel in 
der Stunde oft 100 bis 150 mal wiederholt, so folgt daraus, daß eine 


einfache Handhabung die Grundbedingung für jeden Revolverkopf 
sein muß, 


Die Kurzdreh-Revolverbänke. 

Die Kurzdrehrevolverbänke haben kurze Massenteile herzustellen. 
Die Rohstange ist daher nur auf kurze Länge aus dem Spannfutter 
vorzuschieben und wird meist fliegend bearbeitet. Der Reitstock kann 
deshalb fehlen, so daß der Revolverkopf fluchtend mit dem Spindel- 
stock auf dem Bett geführt werden kann. 

Die Revolverbank (Abb. 225 und: 226) von Ludw. Loewe & Co., 
A.-G., Berlin, hat einen senkrechten Revolverkopf der auf einem 
Längsschlitten sitzt. Er kann daher nur langdrehen, bohren und Ge- 
winde schneiden. Fürs Querdrehen, wie Formdrehen, Abstechen usw., 
sind besondere Querschlitten vorgesehen. Mit der Trennung der Längs- 
und Querschlitten sind zwei Vorzüge verbunden: 1. Der Revolverkopf 
fluchtet stets mit der Drehspindel der Bank und 2. Revolverkopf und 
Querschlitten können gleichzeitig arbeiten und die Arbeitszeit be- 
trächtlich herabsetzen. 

Der Revolverschlitten ist auf einem Bettschlitten geführt, mit 
dem er sich auf passende Entfernung von dem Spannfutter ein- 
stellen läßt. Mit dem Handkreuz K, dem Ritzel r, und der Zahn- 
Stange z, wird der Revolverkopf zum Langdrehen und Bohren vor- 
geschoben und zurückgeholt. Das Merkmal seiner Bauart (Abb. 227 
bis 232) besteht in dem selbsttätigen Entriegeln, Umschalten und Ver- 
Tiegeln beim Zurückholen. Das Verriegeln besorgt der Sperring R 
am Sechskantkopf mit dem Federriegel а im Kanal des Schlittens und 
das Entriegeln die Klinken k, und k,. Der Umschalter besteht aus der 
Schaltscheibe S mit den 6 Stiften s und dem Anschlag k,. Diese Ein- 
richtungen . wirken wie folgt: Beim Vorschieben des Revolverkopfes 
gleitet die Klinke k, über k, hinweg und der betreffende Stift 5 über E 

ide Anschläge k, und k, werden umgelegt und durch Federn wieder 
Aufgerichtet. Wird der Revolverkopf zurückgeholt, so stößt zuerst k 
gegen den Anschlag k, во daß die Klinke k, den Riegel a zurückzieht 
und den Kopf entriegelt. Mit dem Entriegeln kommt ein Stift s des 
Schalters 5 gegen k, und legt den Revolverkopf um 60° herum. Unter 
dem Druck der Feder f springt jetzt der Riegel a in die neue Sperre 
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ein. Der große Sperring R mit dem zugespitzten Riegel a und dem 
Stellkeile b sichern ein ruhiges Arbeiten des Kopfes, der bei schweren 
Schnitten noch mit dem Handgriff A festgezogen werden kann. Be- 
merkenswert 18% noch die Einrichtung für 3 HubgróBen. 


Um den Hub des Revolverschlittens der Werkstücklänge anpassen 
zu können, ist das Klinkengehäuse z in dem Unterschlitten verschieb- 
bar und seine Lage durch den Einsteckstifty in den Löchern I, II oder III 
(Abb. 232) bestimmt. Wird der Revolverschlitten zurückgeholt, во 
schiebt er mit dem Stift y, zunächst das Klinkengehüuse gegen den 
Einsteckstift in I, II oder III. Hierauf setzt das Entriegeln und Um- 
schalten ein. Beim Vorschieben des Revolverschlittens wird auch das 
Klinkengehäuse wieder mitgenommen, bis es sich gegen die Rückwand 
des Unterschlittens stützt. Hierauf legen sich die Klinken k, und k, um. 


Eine wichtige Bedingung für Revolverbänke sind die gleichen 
Abmessungen der Massenteile. Für sie hat der Revolverkopf eine 
Trommel ¢ mit 6 verstellbaren Anschlägen. Sie stellen sich beim Um- 
schalten des Kopfes mit dem zugehörigen Werkzeug selbsttätig ein 
und schalten an der Arbeitsgrenze den Längszug aus. Die Anschlag- 
trommel £ wird hier von dem Umschalter S gesteuert, der mit seinen 
Stiften s die Zahnscheibe z jedesmal um 60° dreht. Die Kegeltriebe 
f, Ta legen die Welle w mit der Trommel ¢ herum, die den passenden 
Anschlagstift einstellt. An der Arbeitsgrenze stößt der Anschlag а, 
an den Gegenanschlag 5, und sichert jedesmal die gleichen Drehlängen. 
Die Bank steuert den Revolverkopf auch selbsttätig. Für diesen Längszug 
hat sie mit den 10 Schaltungen des Nortongetriebes und den 2 Schal- 
tungen der beiden Vorgelege (Schalthebel ka) in der hinteren Räder- 
tasche 20 Vorschübe verfügbar. Die Selbstauslösung des Revolver- 
vorschubes besorgt der Anschlag a,, der beim Anstoßen gegen b, mit 
der Klinke c, die Fallschnecke auslöst (Abb. 227 und 228). Dies kann 
auch im Bedarfsfalle mit dem Handgriff A, geschehen. 


Der Werkzeugschlitten fürs Querdrehen (Abb. 233 bis 235), der 
Querschlitten, ist ein einfacher Kreuzschlitten, der aus dem Bett- 
schlitten B und dem Planschlitten P besteht. Für das Einspannen 
der Form- und Abstechstähle ist auf beiden Seiten ein Stahlhalter vor- 
gesehen. Der Selbstgang des Querschlittens wird von der Zugspindel ZI 
gesteuert und zwar mit den 10 Vorschüben des Nortongetriebes JI. Die 
Schloßplatte (Abb. 236 bis 238) enthält einen Längszug und ‚einen 
Planzug, die mit dem Schwenkrad 6 (Abb. 237) geschaltet werden. 
Der Längszug umfaßt die Räder 1 bis 6, 8, 9 und die Zahnstange 2; 
der Planzug die Räder 1 bis 7. Mit dem Handrad H wird der Schlitten 
verstellt. Die Eigenart der Revolverbank verlangt nach allen Rich- 
tungen Arbeitsgrenzen für die gleichen Durchmesser und Längen. Sie 
sind mit der Fallschnecke 3 geschaffen, die sowohl vom Längsschlitten 
als auch vom Planschlitten ausgelöst wird. Hebt man die Sperre 8 


Verriegelung und Umschaltung des Revolverkopfes. 


Revolverdrehbank 
von Ludw. Loewe & Co.. A. G., Berlin. 


Abb. 227 bis 232, Revolverschlitten. 
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Abb, 933 bis 235. Querdreh- und Abstechschlitten der Loew e- Revolverbank. 
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Abb. 236 bis 238. Schloßplatte der Loewe-Revolverbank. 


aus, so kann mit dem 
Griff A, der Längszug ein- 
geschaltet werden. Kommt 
jetzt beim Langdrehen der 
Ausrücker a gegen den Ge- 
genanschlag, so hebt er mit 
einer Schräge die Klinke k, 
aus, so daß die Fallschnecke 
ausfällt. Solange der Längs- 
zug eingerückt ist, sperrt die 
Schiene s, den Sperrhebel s,. 
Wird er ausgerückt, so zieht 
eine Feder die Schiene 3, 
zurück, und die Sperre s 
des Làngszuges kann einge- 
legt werden. Beim Lang- 
drehen mit der Hand (Hand- 
rad H) kann jetzt der Aus- 
rücker a als fester Anschlag 
benutzt werden. Er sperrt 
zugleich den selbsttätigen 
Längszug. Soll k, auf Plan- 
drehen gestellt werden, so 
muß zuerst der Plananschlag 
Pa zwischen die Anschläge p, 
gedreht werden, damit der 
Planschlitten nicht anrennt. 
Jetzt faßt beim eingerück- 
ten Planzug der Winkel w 
mit seiner Nase in die Nut des 
Knopfes k und sperrt p,. Mit 
dem Griff A, stellt man den 
Planausrücker p, vor die An- 
schläge p des Planschlittens. 
An der Arbeitsgrenze kommt 
P gegen p, löst die Klinke 
kg und damit die Fallschnecke 
3 aus, Beim Plandrehen mit 
dem Handrade H, kónnen die 


Anschläge pg und der Gegen- , 


Anschlag p, benutzt werden. 
Mit dem Knopf k läßt sich p, 
vor den rechten oder linken 
Anschlag p, stellen, so daß es 
möglich ist, Abstufungen im 
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Abb. 239. Stangenvorschub. Lndw. Loewe & Co., Berlin. Spitzenhóhe 200 mm. 
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Durchmesser der Werkstücke zu drehen. Der Winkel w sperrt dabei 
den selbsttätigen Planzug und / seinen Ausrücker р, gegen Anrennen. 

Zur Kennzeichnung einer Revolverbank gehört auch der Stangen- 
schieber. Diese Vorrichtung hat nach dem Abstechen des fertigen 
Arbeitsstückes die Rohstange von neuem vorzuschieben und festzu- 
spannen. 

Bei der Revolverbank von Ludwig Loewe & Co., Berlin, ist 
die Aufgabe wie folgt gelöst (Abb. 239): Durch die ausgebohrte Arbeits- 
spinder geht die Rohstange, die zur besseren Führung noch von dem 
hinteren Lager J, getragen wird. Das Vorschieben der Stange über- 
nimmt der Schieber l. Bei der Arbeit drückt nämlich die Klaue А 
mit m gegen d. Wird nun der gestrichelte Handhebel rechts herum- 
gelegt, so zieht die Zahnstange 7 die Klaue A nach rechts zurück  Hier- 
durch wird im ersten Augenblick die Rohstange von dem vorderen 
Spannfutter 8 losgelassen. Gleich darauf nimmt die in 77 geführte Sperr- 
stange 2 den Schieber /, mit nach rechts, der durch den aufgesetzten 
Stellring S die Rohstange von neuem gegen den Anschlag vorschiebt. 

Wie wird nun die Stange festgespannt? Auch diese Aufgabe ist 
sehr einfach gelöst, In dem Spindelkopf sitzt nämlich ein mehrfach 
geschlitztes Spannfutter s, das zusammengedrückt wird und so die 
Rohstange festspannt, sobald es gegen den aufgeschraubten Kegel Ё 
kommt. Dieses Festspannen der Rohstange geschieht ebenfalls mit 
dem Handhebel und zwar beim Linksdrehen. Die Zahnstange 1 schiebt 
dabei die Klaue A nach links. A nimmt die Muffe m mit, die die Druck- 
stäbe d etwas aufrichtei Hierdurch drücken die Stäbe d mit der Kante b 
ein langes Rohr, die Seele r, in der Arbeitsspindel nach vorn. Das Spann- 
futter wird infolgedessen geschlossen, und die Stähle können arbeiten. 
Zu erwähnen wäre noch ein Punkt. Wird die Klaue A wieder zurück- 
gezogen, so muß die Rohstange natürlich stehen bleiben. Hierzu gleitet 
die Sperrstange 2 wie die Klinke beim Sperrade unter dem Riegel 7, 
zurück, der bei jedem Zahn hochgeht und wieder einspringt. Außer- 
dem ist der Schieber 7, noch durch den unteren Federriegel gegen Zurück- 
gehen gehalten. Der Stangenvorschub erfordert daher nur, den Hand- 
hebel zu drehen. Beim Rechtsdrehen wird die Rohstange vorgeschoben 
und beim Linksdrehen festgespannt. Der Antrieb ist aus Abb. 52 bekannt. 

Die Revolverbank wird in der Hauptsache für Stangenarbeit be- 
nutzt (Abb. 312 bis 315). Sie läßt sich aber auch für leichte Futter- 
arbeiten mit besten Erfolgen verwenden. 


Die Langdreh-Revolverbàánke. 

Die Hauptarbeit der Kurzdreh-Revolverbank erstreckt sich auf 
die üblichen kurzen Massenteile. Längere Arbeitsstücke müssen mit 
einem Reitnagel abgestützt werden, der hier nur im Revolverkopf 
sitzen kann. Für das Drehen sind daher nur die Querschlitten mit 
ihren Werkzeugen verfügbar. Sind mit dem Revolverkopf an der 
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Stirn des Werkstückes Arbeiten zu verrichten, so müfte es auf dem 
Querschlitten geführt werden. Bei langen Stücken làBt sich daher 
die Leistung dieser Bänke nicht ausnutzen. Langdrehrevolver- 


Revolverkopf 


E 
3 
i 
Ka 


Abb. 240 und 241. Langdreh-Revolverdrehbank. CarlHasse & Wrede, Berlin. 


Stangenvorschub 


binke (Abb. 240 und 241) verlangen einen Reitstock als Gegen- 

Stütze für die langen Arbeitsstücke. Der Revolverkopf muß sich 
aus der Spitzenlinie der Bank bringen lassen. Dies ist nur 

möglich, wenn Querschlitten und Revolverschlitten vereinigt sind. 
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Diese Aufgabe hat die Firma Carl Hasse & Wrede, Berlin, 
in altbewührter Weise gelóst. Der Werkzeugschlitten dieses Langdreh- 
revolvers besteht aus dem Bettschlitten und dem Planschlitten, in dem 
der Revolverkopf mit einem kräftigen Kegelzapfen 2 wagerecht ge- 
lagert ist (Abb. 242). Diese Bauart gestattet, den Revolverkopf zum 

en am Werkstück entlang zu führen und zum Plandrehen 
und Abstechen mit dem Planzug zu steuern. Die Bank wird also ein- 
facher, doch muß auf das gleichzeitige Arbeiten des Revolvers und der 
Querschlitten verzichtet werden. 

Der Revolverkopf der Langdrehrevolverbank wird durch Hin- 
und Herschwenken des Handhebels H entriegelt, umgeschaltet und 
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Abb. 242. Revoiverkopf. Carl Hasse & Wrede, Berlin. 


verriegelt. Hierzu ist er um seinen Zapfen Z drehbar und mit dem 
verzahnten und gelochten Ring R versehen (Abb. 242). Wird der 
Schalthebel Н (Abb. 243) nach links gedreht, so schiebt die Klinke E 
mit ihrem Rücken r den Federriegel « zurück und entriegelt so den 
Revolverkopf. Bei weiterem Linksdrehen stößt der Schaltring S mit 
der Klinke %, gegen die Zähne des Ringes R und schaltet dadurch 
den Revolverkopf auf die neue Arbeitsstellung um (Abb. 244), Sobald 
er um 45° gedreht ist, steht der Sperring R mit dem nächsten Loch vor 
dem Riegel a, der unter dem Druck der Feder augenblicklich einschnappt 
und so den Revolverkopf wieder verriegelt (Abb. 245). Bei schweren 
Arbeiten, wie Schruppen und Vorbohren, kann er noch mit dem Hebel Л 
besonders festgeklemmt werden (Abb. 242). Beim Zurückdrehen des 
Schalthebels Н nach rechts wird die Klinke k, wieder durch den Stift s 
des Riegels a in ihre ursprüngliche Lage zurückgedrückt; dabei gleitet 
die Klinke k, über die Zähne von R in die neue Schaltstellung (Abb. 243 
und 246). Die Verwendung dieser Bank ` zeigen die Arbeitsfolgen in 
den Abb. 247 bis 255. 
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Frei von Mängeln ist die Revolverarbeit selten. Bei längeren Arbeits- 
Zeiten zeigen die Erzeugnisse der Revolverbank in ihren Abmessungen 
geringe Unterschiede. Sie sind meist auf die Abnutzung der Werk- 


Abb. 243 bis 246. Schaltwerk und Verriegelung des Revolverkopfes 


ugschneiden und der Einzelteile der Maschine, sowie auf das Werfen 
er Rohstange zurückzuführen. 
Viellochrevolverbänke. 


ed Schwierige Formstücke verlangen eine größere Zahl Werkzeuge 
er Werkzeuggruppen, als sie in einem Vier-, Sechs- oder Achtloeh- 
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Revolver unterzubringen sind. Man mußte daher die Revolverbank 
zu einem Viellochrevolver ausbauen, der in der Zusammenstellung 
der Werkzeuge eine größere Vielseitigkeit bietet. Einen guten Ruf hat 
sich der Pittler - Vielloch - Revolver (Abb. 256 bis 259) erworben, 
der schon durch sein kräftiges Kastenbrett seine Leistungsfähigkeit an- 
zeigt. Das Bett ist rechts als Werkzeugschrank und links zur Auf- 
nahme der Spüne und des Kühlwassers ausgebildet. Das Kühlwasser 


P 


Abb. 247 bis 255. Bearbeiten eines Kreuzkopfzapfens. 


läuft, von den Spänen befreit, in den Seitenbehälter, während man 
die Spüne durch die rechte Seitentür entfernt. Die hohle Drehspindel D 
ist im Hauptlager durch Druckringe gegen Längsschlagen und in beiden 
Lagern durch geschlitzte Kegelschalen gegen Querschlagen gesichert. 
Den Antrieb der Drehspindel vermitteln eine dreiläufige Stufenscheibe $ 
und 3 Doppelvorgelege. Mit dem Griff h, werden die Vorgelege nach 
Abb. 52 geschaltet und mit A, "dans Vorgelegerad R. oder R, gekuppelt 
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Pittler-Vielloch-Revolverbank. 


Pittler A.-G., Loipzig-Wahren. 
Abb. 257 und 258. Ansicht und Schnitt. 
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Die Maschine hat daher für die Hauptbewegung des Werkstückes 3 x 3 
Geschwindigkeiten. 


Kupplung 


selbsttütige Entriegelung 
Festklemmung 


Handentriegelung 


Plananschlag 


Riegel 


Abb. 259. Pittler- Villoch- Revolver. 


Lehre für Lang- und Plandrehen 


Zum Einspannen der Rundstangen trügt die Drehspindel D an 
ihrem Spindelkopf das Keilspannschloß. Es hat den Vorzug, daß die 
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ganze Spindelbohrung für die Stange ausgenutzt werden kann. Mit 
dem Griff h, dem Ritzel r und der Zahnstange z wird die Spannmuffe a 
vorgeschoben. Der durchlochte Spannkeil k, der sich quer zur Spindel 
verschiebt, drückt den Spannkegel b vor und preßt damit die dreiteilige 
Patrone p fest um die Rundstange. Mit der Gegenmutter m läßt sich 
die Patrone auf kleine Unterschiede im Stangendurchmesser nachstellen 
und mit Einsatzbacken für jede Stange einrichten. Den Stangenvorschub 
besorgt die Vorschubtrommel am Spindelschwanz mit Reibrollen. Mit 
dem Öffnen des Keilschlosses wird durch eine Stange auf der Rückseite 
der Maschine der Riegel r, gegen die Sperrscheibe geschoben (Abb. 257) 
und das Rad y angehalten. Die Trommel läuft mit der Drehspindel weiter, 
80 daf das gesperrte Rad y durch Schraubenrüdchen die Reibrollen r 
treibt, die die Rundstange gegen den Anschlag des Revolverkopfes vor- 
schieben. Die drehbare Stellscheibe stellt mit ihren außermittigen 
Nuten die Reibrollen an die Stange an. 


Der Revolverkopf R hat als Viellochrevolver 16 Löcher, so daß 
die Werkzeuge in mannigfacher Zusammenstellung arbeiten können 
(Abb. 260). Eine Eigenart zeigt er in seiner Anordnung. Er liegt nämlich 
um den Halbmesser о des Lochkreises tiefer als die Spindelmitte, so 
daß das oberste Werkzeug stets in der Mittelebene des Spannfutters 
steht. Mit dieser Bauart ist ein Plandrehen ohne Planschlitten möglich, 
da sich beim Drehen des Revolverkopfes das Werkzeug quer zum Werk- 
Stück bewegt. Mit dem starken Kegelzapfen A ist der Revolverkopf im 
Revolverschlitten doppelt gelagert. Diese Lagerung gestattet, Loch- 
"nd Spindelmitte in gleicher Hóhe zu halten. Auf dem Zapfenende 
sitzt die Anschlagtrommel 7 für 16 Anschläge a, mit Feineinstellung 
zur Sicherung der gleichen Drehlängen. Die Verriegelung des Kopfes 
übernimmt ein kräftiger Riegel, der in eine große Sperrscheibe faßt 
und ein ruhiges Arbeiten sichert. Beim Zurückziehen des Revolver- 
schlittens entriegelt eine Klinke, sobald sie gegen ihren Gegenanschlag 
kommt, den Kopf. Nach dem Schalten des Kopfes springt der Riegel 
Wieder selbst ein. Mit einem Handgriff kann der Riegel zum Plan- 

hen ausgeschaltet werden. 


Die Steuerung des Revolverkopfes fürs Lang- und Plandrehen ist 

als Handsteuerung und Selbststeuerung eingerichtet. Mit dem Hand- 
Z h, kann der Revolverkopf angesetzt, vorgeschoben und zurück- 
geholt werden. Der Selbstgang wird vom Rade 1 der Drehspindel D 
ergeleitet. Der Lüngszug besteht aus den Getrieben 1 bis 26, von 
enen das Zahnrad 25 mit der Zahnstange 26 des Revolverschlittens. 


kämmt. Die ausrückbaren Vorgelege d und x und das Nortongetriebe 


3 

ч bis 18 mit 4 Schaltungen gestatten 8 Längsvorschübe. Die Selbst- 
-Uslósung geschieht mit der Fallschnecke 23. Sobald die Anschlag- 
mmel T mit einem Anschlag a, gegen den Gegenanschlag a, stößt, 
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zieht der umgelegte Hebel A, die Ausrückstange s mit ihrem Vierkant- 
kopf v von dem Arm des Schneckenlagers weg. Gleich löst die Feder f 
die Fallschnecke 23 aus und damit den Lüngsvorschub. Nach dem 
Zurückholen des Revolverkopfes hebt man mit dem Griff A, die Schnecke 
wieder in das Schneckenrad: ein. Gleich schiebt die Feder f, die Aus- 
rückstange s mit dem Sperrkant v vor. Für das Plandrehen wird der 


Revolverkopf mit dem Handrad А, über das Schneckengetriebe = 


das Zahnkranzgetriebe 2 plangesteuert, d. h. langsam gedreht. Der 
H 


Anschlag x dient hierbei als Arbeitsgrenze und der Anschlag p, der gegen 
das Leitlineal gesteuert wird, zum Formdrehen. Zum Schnellverstellen 
dient das Handrad A, das zuvor mit dem Sterngriff Àj, von dem 
Schneckenrade 37 zu entkuppeln ist. 


Der selbsttätige Planzug des Revolverkopfes umfaßt die Getriebe 
l bis 18 und 27 bis 37, sowie das Zahnkranzgetriebe 7 Da Längs- und 
Planzug gemeinsamen Antrieb haben, so sind auch 2 x 4 Planvorschübe 
vorhanden. Mit dem Griff A, läßt sich die Kupplung des Kegelrüder- 
wendegetriebes 33 bis 35 umstellen, so daß die Bank nach beiden Rich- 
tungen plandreht. Gegen Überlastung der Rüder dient die Sicherheits- 
kupplung auf I, die die Feder nur solange geschlossen hält, bis die Be- 
lastung die Grenze erreicht. 

Eine bemerkenswerte Neuerung in der Längssteuerung des Revolver- 
kopfes verdient hier noch erwühnt zu werden. Sie besteht in einem 
Feineinsteller für die genaue Drehlänge, die sich mit dem Längszug allein _ 
wegen des toten Ganges in den Getrieben schwer erreichen läßt. Der 
Pittlersche Feineinsteller gestattet, den Revolverkopf nach Aus- 
lösung des Selbstganges mit dem Handkreuz h, so weit nachzuschieben, 
bis zwischen den Trommelanschlügen a, und dem Gegenschlag a, stets 
derselbe Druck erreicht ist. Damit ist auch jedesmal die genaue 
Drehlünge gesichert. 


Um den Anschiagdruck beobachten zu können, sitzt an der Aus- 
rückstange s ein Bund b, mit der Stellschraube a. Mit s, kann der 
Zeiger 2 nach einer Ziffertafel # eingestellt werden. Beim ersten Arbeits- 
stück, das aufs genaueste zu drehen ist, wird nach dem Vorschieben 
des Revolverkopfes der Zeiger z auf Null der Ziffertafel mit der Stell- 
schraube s, gestellt. Bei den nüchsten Stücken wird jedesmal nach dem 
Ausfallen der Schnecke der Revolverkopf mit dem Handkreuz so lange 
vorgeschoben, bis der Zeiger auf Null steht, so daß der gleiche Druck 
zwischen den Anschlügen erreicht ist. 

Für außergewöhnlich lange Arbeiten und für große Durchmesser 
hat der Pittler-Revolver einen seitlichen Werkzeugschlitten mit vier- 
fachem Stahlwechselkopf (Abb. 257). Er ist auf seitlichen Bahnen 


und 
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des Bettes geführt, so daB Revolver und Seitenschlitten gleichzeitig 
arbeiten können. Der Längs- und Plangang des Seitenschlittens wird 
mit 8 Vorschüben von der Zugspindel betrieben (Abb. 257). 


Der Pittler-Revolver dient sowohl für Stangenarbeit als für Futter- 


arbeit. Die Arbeitsfolgen in den Abb. 260 bis 275 zeigen die mannig- 
fache Verwendung der Werkzeuge. 


Se imme = 
ешршш = = 


Abb. 260 bis 265. Drehen eines Griffes auf einem Vielloch-Revolver. 


Ein weiteres Beispiel für Futterarbeiten auf einem Pittler- 
Revolver zeigt die Bearbeitung eines Ventilkórpers. In Abb. 276 ist 
das rohe Gußstück mit einem Winkel an der Planscheibe P eingespannt. 

T vordere Flansch wird außen überdreht und hierauf durch Links- 

*hen des Revolverkopfes seine Planflüche mit 2 Stühlen vorgedreht. 

е Doppelstähle gewähren dabei bedeutende Zeitersparnisse, denn die 
11* 
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Planflüche ist bereits fertig, nachdem jedes Werkzeug den halben Weg 
zurückgelegt hat. Durch weiteres Linksdrehen des Revolverkopfes wird 
zunächst die Planfläche geschlichtet und zum Schluß auch der Flansch 
außen (Abb. 277). 


Abb. 266 bis 275. Drehen eines Hahnkükens. 


Um den gegenüberliegenden Flanschen IJ bearbeiten zu können, ist 
zunächst der Aufsatz A der Planscheibe zu entriegeln und um 180° zu 
drehen. Hierzu ist der Aufsatz um den Zapfen Z drehbar. Durch den 
Riegel r kann A gegenüber dem Arbeitsdruck wieder verriegelt werden. 
Jetzt wiederholen sich dieselben Vorgänge wie bei dem ersten Flanschen. 

Für den dritten Flanschen und den Ventilsitz ist 4 um 90? zu 
drehen und die Bearbeitung des Flanschen in derselben Weise vorzu- 
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nehmen. Der Ventilhals und der Sitz werden gleichzeitig mit einer 
Bohrstange mit 4 Stühlen zunächst vorgedreht (Abb. 278) und hierauf 
in gleicher Weise geschlichtet (Abb. 279). Das Ventil hat 100 mm 
Durchmesser und wird nach den Angaben der Firma in 58 bis 60 Minuten 
fertig bearbeitet. 


N 


ZA 
Г 
| 
| 


м, 
N 


cm 


Abb. 276 bis 279. Das Bearbeiten eines Ventilkórpers. 


Revolverbank für schwere Futterarbeiten. 

Schwere Futterarbeiten verlangen von einer Kevolverbank 1. eine 
hohe Durchzugskraft, wie sie nur der Stufenrüderantrieb bietet, 2. einen 
großen Drehdurchmesser, der durch die Formgebung des Querschlittens 
und seine Anordnung auf dem Bett anzustreben ist, 3. eine ausreichende 
Anzahl Spindelgeschwindigkeiten und Vorschübe, 4. die Verwendung mög- 
lichst vieler gleichzeitig arbeitender Werkzeuge, 5. Unabhängigkeit in den 
Vorschüben der Werkzeugschlitten und 6. selbsttätiges Schnellverstellen 
des schweren Revolverkopfes. Die Bedingungen sind in allen Einzelheiten 
Streng zu befolgen, wenn die Bank wirtschaftlich betrieben werden soll. 

Die schwere Revolverbank der Gebr. Böhringer, Göppingen, 
hat diese Gesichtspunkte in ihrem Bau verkörpert (Abb. 280). Sie ist 
eine Maschine für schwere Futterarbeiten, für die sie ein kräftiges Zwei- 
Oder Dreibackenfutter hat. Für Bohr- und Dreharbeiten an der Stirn 
. Ves Werkstückes: hat die Bank einen Sechskantrevolver und für Längs- 
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und Planarbeiten einen Vierkantrevolver. Der Sechskantrevolver hat 
3 breite Aufspannflächen für Drehmesserhalter und 3 schmale Aufspann- 


Pr Eee ра i T 7 2 i 
у be т. 
^ 3 : 


flächen für Bohrwerkzeuge Abb. 295 und 296). Die Anordnung läßt 
ein Zurückfahren des Vierkentrevolvers hinter das Spannfutter zu, 80 , 
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Abb. 282 bis 285. Spindelstock der Bóhringer-Revolverbank. 
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daB der Sechskantrevolver dicht an dem Futter arbeiten kann. Die 
Bohrstangen und Werkzeughalter fallen somit recht kurz aus. Die 
starke Drehspindel ist durehbohrt, so daB die Bank auch für Stangen- 
arbeit herangezogen werden kann. Der Spindelstock der Bank (Abb. 281 
bis 285) ist mit 12 Geschwindigkeiten und einem Wendegetriebe für 
Vor- und Rücklauf ausgerüstet. Mit dem Schalthebel h, der Umleg- 
stange s und der Kupplung k, wird das Wendegetriebe auf Vor- oder 


Rücklauf geschaltet. Der Räderblock auf 77 hat 3 Schaltungen zs d und 
3 24 


x und der Block auf L 2 Schaltungen 5 und x Die Laufbüchse 
T3 

L A der Drehspindel D erhält daher 2 x 3 Geschwindigkeiten. Mit der 

Kupplung k, können sie gleich von Lauf die Rena D geleitet werden 


oder durch das Verschieberad r, von L über R A auf D. Die Ge- 


schwindigkeitsreihe umfaßt daher 2 x 6 ссе ежа für den 
Vor- und Rücklauf. Der Räderblock auf II läuft in einer Radtasche f, 
die mit dem Griff A,, einem Zahnbogen und einer Zahnstange verstellt 
wird. Das Verschieben des Blockes auf L geschieht mit A, während für 
das Verschieberad r, und die Kupplung k der gemeinsame Schalthebel 
h, vorgesehen ist. Damit die Blockräder auf IJ und L nur beim An- 
oder Auslaufen geschaltet werden, sind die Griffe A, und A, mit einer 
Sperre versehen. Wird das Wendegetriebe entkuppelt, so drückt die 
Schneide a die Spindel b vor, so daß die Hebel A, und A, zum Schalten 
frei sind (Abb. 285). Sobald aber das Wendegetriebe eingerückt wird, 
spiingt b durch Federdruck zurück und hält die Griffe A, und А, fest. 


Die Längsvorschübe des Sechskant- und Vierkantrevolvers werden 
von der vorderen Leitspindel L gesteuert, während die Zugspindel Z 
nur die Planvorschübe des Vierkantrevolvers erzeugt. Beide Spindeln 
erhalten ihren Antrieb durch Wechselräder vom Spindelkasten. Der 
Vorschubräderkasten (Abb. 286 bis 289) gestattet 8 Vorschübe, die 
mit verschiebbaren Kuppelrädern geschaltet werden. Sind die Kupp- 
lungen a, b ausgerückt, с eingerückt, so ist die ее 


Tı fa Ts _38 25 25 — 1. . 4 i nodes. 1 
rry 7 38 50 A EN sind a und c eingerückt, so ist ^5 Te = =з, 
b und c eingerückt, * — 1 und bei 3 eingerückten Kupplungen ist 


rdc mer Diese 4 Geschwindigkeiten gelangen bei eingerück- 
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ter Kupplung c gleich auf die Zugspindel Z und über "u.a 
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Abb. 286 bis 289, Vorschubantrieb. 


H 
"He; Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. Zu Seite 168. 


Längszug für kleine Vorschübe. 
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Abb. 290 bis 204. Böhringer-Revolverwerkzeugschlitten mit Schloßplatte. 
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Besondere Anerkennung verdient die Steuerung der beiden Revolver- 
kópfe, von denen trotz gemeinsamer Leitepindel der Vierkantkopf mit 


Arbeiteplan für Stahlzylinder von 138 
und 172 mm 2, 340 mm Länge auf 150 
und 155 mm Ø und 322,5 mm Länge, 
1. Vi S it Wi 1 

unde gleichzeitig rn kee 


e 2. 
2. Vorgang Each fertigmachen mit Werkzeug 3 
und Schrüge andrehen mit Werkzeug 4. 


Umspannen nach II 

З. Vorgang: Stehengebliebenen Teil überschrup- 

4 mit eg i аш 

. Vorgang: äußere Em zylihdrische 
ee — Lei fertigdrehen mit 

erkzeug 6. 

5. Vorgang: Nute einstechen und Bund an- 

drehen mit Werkzeug 7. 


6. Vorg: Gewindeschneiden mit Werkzeug 8. 
jm Eege = 2'!/,—'/„ Stunden. 


Abb. 295. Bearbeiten von Stahlzylindern für Luftschiffsmotoren. 


grobem Vorschub schruppen kann, während der Sechskantkopf mit 
feinem Vorschub bohrt. Diese Einrichtung liegt in der Räderplatte 
des Sechskantkopfes (Abb. 290 bis 294). Die Leitspindelmutter M muß 
nämlich für den Längsgang des Sechskantkopfes festgehalten werden. 
Dies geschieht durch Niederdrücken des Hebels A, der die auf der langen 


Die Drehbünke. 171 


Radnabe € verschiebbare Kuppelmuffe D mit der Gegenmuffe E kuppelt, 
die fest auf der Spindel des Kegelrades 2 sitzt. Wird das Verschiebe- 
rad 3 mit dem Griff h, vorgezogen und mit der Schloßplatte gekuppelt, 
80 sperrt es das Rad 4. Die Leitspindelmutter M ist daher festgehalten, 
und die Leitspindel verschiebt bei jeder Umdrehung beide Kópfe um 
ihre Steigung. Um aber unabhängig von den groben Vorschüben des Vier- 
kantkopfes feine Bohrvorschübe für den Sechskantkopf zu haben, wird 


Arbeitsplan für Lagerschilder, 740 mm Flanschdurchmesser, 
570 mm. Lünge. 
1. Vorgang: Loch vorbohren mit En o Nabe vorschruppen mit 
Werkzeugen 2 und 3 und gleichzeitig Flansch mit Werkzeug 4. 
. Vorgang: Loch fertigbohren mit Werkzeug 5, Nabe ferti n 


n 9 und 10. 
3. Vorgang: Loch ausreiben mit Werkzeug 11. 


Bearbeitungszeit für 1 Stück = 45—50 Minuten, 


э 


Abb. 296. Bearbeiten von Lagerschildern für Motoren. 


der Leitspindelmutter M eine unterschiedliche Bewegung erteilt. Durch 
sie werden die Vorschübe des Sechskantkopfes auf !/, derjenigen des Vier- 
kantkopfes herabgemindert. Die unterschiedliche Bewegung der Leit- 
spindelmutter M wird von der Zugspindel Z entnommen. Wird nämlich 

56.8 2 
das Verschieberad 3 mit 6 gekuppelt, so erteilen die Räderpaare 641 
der Mutter М die langsame Drehung. Da die Zugspindel Z 6 mal so schnell 
láuft als die Leitspindel L, so wird die durch das Rüderwerk mit der Über- 

24 25 22 1 


1 
setzung 47 68 338 " 8 betriebene Leitspindelmutter М = 6: =- MET 
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läufe bei jeder Umdrehung der Leitspindel machen. Der Vorschub ist 
daher (1 m bei dem Sechskantkopf und s beim Vier- 


8 d 
kantkopf. 


Die Eilbewegungen des Sechskantkopfes werden von einer steil- 
gängigen Leitspindel L, mit Rechts- und Linksgewinde hergeleitet. Sie 
liegt auf der Rückseite der Bank und erhült von der Hauptscheibe А 
den Antrieb. Sie steuert den Kopf mit der Mutter I oder II nach vor- 
wärts oder rückwärts. Mit dem Griff Л» wird der Hebel a oder b in die 
Mutter I oder IJ eingerückt und festgehalten, so daß die Leitspindel Z4 
mit großer Geschwindigkeit den Kopf bewegt. 

Der Vierkantrevolver hat einen Längszug für die Leitspindel ähnlich 
dem des: Sechskantkopfes, jedoch ohne Zusatzräderwerk, und einen 
Planzug tür die Zugspindel nach Abb. 163 u. f. Alle Wege sind durch 
Anschläge begrenzt. 

Die wirtschaftliche Ausnutzung der Bóhringer-Revolverbank 
zeigen die Arbeitsbeispiele in den Abb. 295 und 296. 


f) Die selbsttütigen Bevolverdrehbänke (Ganzautomaten). 
1. Die Einspindelrevolverbünke (Einspindelautomaten). 


Die Handrevolverbank verlangt für das Lösen, Vorschieben und 
Festspannen der Rohstange, für das Aus- und Einschalten der Räder- 
vorgelege des Spindelstockes, für das Arbeiten mit dem Revolverkopf 
und den Querschlitten eine ständige Bedienung. Die nächste Entwick- 
lungsstufe der Revolverdrehbank würe daher, alle Einstell- und Vor- 
schubbewegungen von der Maschine selbst ausführen zu lassen. Die 
selbsttätige Revolverdrehbank (Abb. 297) hat hierzu eine Steuerwelle Ё 
mit den Steuertrommeln A und Z, den Nockenscheiben B und D und 
den Steuerdaumeu CC, (Abb. 305). Die Vorschubtrommel A schiebt 
zuerst mit einer rechtsgungigen Leiste und der Rolle w den vorderen 
Schloßschieber # nach rechts vor und löst damit das Spannschloß (Abb. 
298 bis 301). Die innere Spannseele läßt damit die Rohstange los. Gleich 
darauf faBt eine zweite Rechtsleiste die Rolle s des Stangenschiebers 2, 
der mit der inneren Vorschubseele die Rohstange auf die passende 
Arbeitslànge vorschiebt. Jetzt drückt eine Linksleiste mit der Rolle w 
den Schloßschieber t zurück und schließt das Spannschloß. Eine zweite 
Linksleiste bringt den Stangenschieber z wieder in die Anfangsstelle. 
Die Nockenscheibe B stellt den Antrieb der Bank für das Drehen und 
Gewindeschneiden ein. Auf der Antriebsscheibe b liegt der offene Dreh- 
riemen und auf o der gekreuzte Gewinderiemen. Beim Übergang vom 
Drehen zum Gewindeschneiden stößt der Nocken b, gegen den An- 
schlag c, des Kupplungshebels A, der nach rechts ausweicht und die 
Kupplung aus b ausiöst und in a einrüokt. Die Bank läuft jetzt 
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langsam und entgegengesetzt. Nach beendetem Gewindeschneiden 
schaltet ein gleicher Nocken auf der Gegenscheibe von B die Maschine 
wieder auf den schnellen Lauf fürs Drehen um. Das Steuern des 
Revolverkopfes fürs Langdrehen, Bohren und Gewindeschneiden be- 
sorgt die Revolvertrommel Е, die mit ihren Leisten die Rolle m des 
Kopfes faßt. (Abb. 302 und 303.) Mit linksgängigen Vorschubleisten 
drückt sie von rechts gegen die Rolle m und schiebt den Revolverkopf 
zum Arbeiten vor. An der Arbeitsgrenze gibt die Vorschubleiste die 


Abb. 297. Selbsttätige Revolverbank. Ludw. Loewe &Co., А, G., Berlin, 


Rolle m frei, und das Gewicht p holt den Kopf schnell zurück, Bald 
darauf kommt die Rückzugsleiste von links gegen die Rolle m und schiebt 
den Revolverkopf für den Stahlwechsel in die Endstellung zurück. 
Vor beendetem Rückzug stößt nämlich die Klinke k, gegen den Winkel w. 
Die umgelegte Klinke k, zieht den Riegel r, zurück und entriegelt den 
Kopf. Mit dem Entriegeln tritt der Umschalter des Revolverkopfes 
in Kraft, Ein Schaltstift s kommt, wie in Abb. 229, gegen den Gegen- 
anschlag und dreht den Revolverkopf um ein Loch weiter. Der Riegel 
7^; springt unter dem Druck einer Feder in die neue Sperre ein, 

. Fürs Formdrehen hat die Bank den hinteren Querschlitten Q und 
fürs Abstechen den vorderen Q, (Abb. 304 und 305). Sie werden durch 
die Steuerdaumen € und C, gesteuert. Sobald der Formstahl zum 

hen des Schraubenkopfes angesetzt werden soll, gelangt der Daumen C 


CE 
8 


Abb. 298 bis 301. Spindelstock der selbsttütigen Revolverbank von Ludw. Loewe & Co. 
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Abb. 302 und 303. Revolverkopf der selbsttätig 


Lm a 
en Revolverbank von Lud w. Loewe & Co. 
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gegen die Rolle des Vorschubhebels H. Er setzt zuerst schnell den Form- 
schlitten Q an, und schiebt ihn dann allmählich bis auf den Durchmesser 
des Kopfes vor. Ist die letzte Arbeit der Maschine fast verrichtet, so 
setzt schon die Daumenscheibe C, mit dem vorderen Vorschubhebel Н, 


Abb. 304 und 305. Querschlitten zu Abb. 297. 


den Abstechschlitten Q, an und schiebt ihn zum Abstechen vor. Der 
ständige Kraftschluß zwischen den beiden Querschlitten und ihren 
Vorschubhebeln wird durch die Feder f aufrecht erhalten. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Antrieb der Steuerwelle A 
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Solange die Bank die Einstellungen besorgt, soll sie schnell laufen, 
sobald sie mit der Arbeit beginnt, muß sie langsam laufen. Der schnelle 
Lauf der Steuerwelle k ist daher einzuschalten beim Lösen des Spann- 
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Abb. 306 bis 308. Antrieb der Steuerwelle k 


Schlosses, Vorschieben der Stange und Schließen des Spannfutters, 
Sowie beim Zurückziehen und Ansetzen des Revolverkopfes. Kurz 
bevor die Werkzeuge schneiden, muß die Maschine jedesmal auf lang- 
Samen Gang umgeschaltet werden. Diese Aufgabe ist durch ein Umlauf- 
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Abb. 309 bis 311. Schaltung der Steuerwelle k. 
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rüderwerk — Planetenräderwerk — gelöst, dessen große Übersetzung 
für den langsamen Gang der Maschine von der Nockenscheibe D aus 
in den Antrieb der Steuerwelle Ё eingeschaltet und für den schnellen 
Leerlauf ausgeschaltet wird. 

Der Antrieb der Steuerwelle k wird durch einen Riemen auf der 
Scheibe d vom Deckenvorgelege hergeleitet (Abb. 306 bis 311). Die 


Wechselräder ту, гу treiben durch die Kegelräder 7 über das Umlauf- 
räderwerk acb die Schneckenwelle III, die über das Schnecken- 
getriebe x der Steuerwelle E den schnellen oder langsamen Lauf erteilt. 


Kurz bevor die Werkzeuge zum Sehnitt ansetzen, drückt die Steuer- 
scheibe D mit einem Nocken die Knagge n, hoch. Sie schiebt mit dem 
Querstift s, die Steuerspindel s soweit nach links vor, ‚bis die 
"nter Federdruck stehende Knagge ng einschnappt und die Spindel s 
in ihrer Lage festhält. Auf s sitzt fest die Kupplungsgabel g,, die mit 
einer Abschrägung versehen ist. Während die Spindel s nach links ge- 
schoben wird, gleitet der Stift s, der unter Federdruck stehenden Sperr- 
klinke k, die Schräge an g, herunter und legt die Klinke k, in das Sperr- 
rad S und sperrt so das Rad a. Das Rädergehäuse g wälzt daher das Um- 
laufrad c auf den Mittelrädern a b ab. Dabei treibt das gesperrte Rad a 
_ das Umlaufrad c, das langsam das Rad b und die Schneckenwelle III 
dreht. Bei jedem Umlauf des Rädergehäuses g empfängt das Rad c 
von dem stillstehenden Rade а A s Umlüufe. Dabei wird das 
Umlaufrad c auf dem Bade b = -2,— Za = 19 Zähne abrolen, Da 
nun das Rad b selbst z, — 20 Zühne hat, so muf es sich bei jedem 
Umlauf des Radgehäuses um z, — z, = 20 — 19 = 1 Zahn vorwärts- 


drehen. Das Rad b macht also bei jedem Umlauf des Gehäuses g = Um- 


läufe. Mit dieser großen Übersetzung von 1 : 20 ist der langsame Lauf 
der Steuerwelle k erreicht. Nach beendetem Schnitt eines Werkzeuges 
drückt die Nockenscheibe D mit dem Steuernocken n, die Knagge n, hoch 
(Abb. 311), die die Steuerspindel s freigibt. Die Feder f schiebt sie 
Wieder nach rechts zurück. Dabei wird die Knagge n; von dem Querstift 5; 
Soweit nach unten gedrückt, bis er in der Aussparung anliegt. Mit der 
Welle 8 wird auch die Kupplungsgabel g, nach rechts geschoben, die 
mit ihrer Schrüge die Sperrklinke k, aushebt. Zugleich kommt das 
Sperrad S mit dem Bolzen b, vor den Mitnehmer m und kuppelt das 
Planetengetriebe. Das ganze Getriebe wird starr, und das Rad c wirkt 
gewissermaßen als Keil auf die Räder b c. Die Welle III empfängt jetzt 
für den Schnellgang die vollen Umläufe des Rüdergehüuses g und läuft 
Mit der 20fachen Geschwindigkeit. Der Revolverkopf wird daher 
schnell zurückgeholt, umgeschaltet und zum neuen Schnitt vorgeschoben. 


12* 
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Kurz vor dem neuen Schnitt kommt die Gegenscheibe von D mit einem 
Nocken wieder gegen die Knagge n, die das Umlaufrüderwerk von neuem 
zum langsamen Arbeitsgang der Maschine einschaltet. Die Wechsel 
räder 7;, r, gestatten ohne Änderung des Riemenantriebes die Vorschub 
geschwindigkeiten dem Rohstoff anzupassen. Beim Einrichten wird 
mit dem Griff A das Kegelrad e auf JI entkuppelt und die Steuerwelle 
mit einer auf JII gesteckten Kurbel gedreht. 
Soll die selbsttätige Revolverbank nach dem Arbeitsplan in den 
Abb.312 bis315eine Schraube 
9 ausdem Vollen herausschälen, 
(Ой р so wird zunächst die Trom- 
Vordrehen mel A mit dem Schloß- 
schieber ¢ das Spannschloß 
öffnen und mit dem Stan- 
genschieber z die Rohstange 
vorschieben. Mit den Gegen- 
qn, leisten schließt A das Spann- 
Rn schloß und holt den Stangen- 
schieber zurück. Die Trom- 
mel Æ schiebt schon den 
Revolverkopf mit den 3 
Schruppstählen vor. Bevor 
sie den Schnitt ansetzen, - 
Gewinde- schaltet die Steuerscheibe D 
schneiden den langsamen Arbeitsgang 
ein. Die Trommel E schiebt 
den Revolverkopf vor, au 
daß der Schraubenbolzen her- 
Abstechen ausgeschält wird (Abb. 312). 
Nach beendeter Arbeit schal- 
tet D den schnellen Leerlauf 
Abb, 312 bis 315. Herstellungsgang einer der Steuerwelle Ё ein, so daß 
Schraube. die Gegenleiste von E den 
Revolverkopf schnell zurück- , 
holt und umschaltet. Dasselbe Spiel wiederholt sich beim Fertig- 
drehen und Abfasen des Bolzens (Abb. 313). Bevor der Revolver- 
kopf mit der Schneidkluppe zum Gewindeschneiden vorgeht (Abb. 314), 
schaltet die Nockenscheibe В am Spindelstock den Gewindeschneidgang 
ein. Gleichzeitig schiebt der Nocken C den Querschlitten mit dem 
Formstahl zum Fertigdrehen des Kopfes vor (Abb. 314). Sobald eins 
dieser Werkzeuge mit der Arbeit beginnt, muß die Steuerscheibe D 
wieder den langsamen Gang der Steuerwelle E einschalten. Gleich darauf 
setzt der Daumen О, den Abstechstahl an (Abb. 315). 
Es gibt im Werkzeugmaschinenbau wohl kaum eine zweite Ent- 
wieklungslinie, die so große wirtschaftliche Erfolge aufzuweisen hat, 


Formdreher, 
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wie die der Drehbank zum Hendrevolver und Automaten. Sie ersetzt 
die Kunstfertigkeit des gelernten Drehers durch ein Beaufsichtigen 
mehrerer Maschinen. So kónnen von einem gelernten Arbeiter, der in 
erster Linie die Werkzeuge zu schürfen hat, und einem ungelernten 
Hilfsarbeiter bis zu 10 größere Maschinen bedient werden 

Einen klaren Überblick gibt folgende Aufstellung von Ludw. 
Loewe & Co., Berlin. 


Zur Herstellung von 100 Schraubenbolzen von 105 mm Länge und 
DT Gewinde (Abb. 312 bis 315) in zehnstündigem Arbeitstag sind not- 
wendig: 

a) Bei der Herstellung auf der Drehbank: 1 Abstechmaschine mit 
21/, Stunden Arbeitszeit, 1 Ankórnmaschine mit 1!/, Stunden und 
7 Drehbünke mit zusammen 66 Arbeitsstunden Die Gesamtarbeits- 
zeit stellt sich also auf 70 Stunden und der Arbeitslohn für den 
Bolzen auf etwa 42 Pfg. 

b) Bei der Herstellung auf der Handrevolverbank sind 2 Bünke mit 
zusammen 14 Arbeitsstunden notwendig, so daB die Arbeitslóhne für 
den Bolzen auf etwa 7 Pfg. kommen. 

e) Bei der Herstellung auf Automaten genügt eine Maschine mit 
10 Stunden Arbeitszeit und !/, Mann Bedienung. Die Arbeitslóhne 
für den Bolzen würden etwa 1,2 Pfg. sein. 

Die Zahlentafel VI, S. 8, legt ebenfalls Zeugnis über den wirtschaft- 
lichen Erfolg dieser Entwicklung ab. 


2. Die selbsttätigen Mehrspindelrevolverbänke (Mehrspindel- 
automaten). 


Beobachtet man den Einspindelrevolver in seiner Arbeitsweise, 
wie er mit seinen eisernen Händen die Werkzeuge und das Werkstück 
handhabt, so versteht man Naumanns Ausspruch von dem „eisernen 
Mann“, Er verrichtet seine Arbeit nach streng vorgeschriebenen Gesetzen 
mit einer Genauigkeit und Leistungsfähigkeit, wie sie Menschenhände 
nicht erreichen können. Mit diesem unbestrittenen Erfolg hat aber 
der Erfinder seine geistige Tätigkeit noch nicht abgeschlossen. Das 
allgemeine Streben nach leistungsfähigeren Maschinen zeitigte auch bei 
den Automaten weitere Vervollkommnungen. Der Einspindelautomat 
Verlangt bekanntlich, daß der Revolverkopf so oft seinen Arbeitshub 
vollführt, wie Arbeitsfolgen nötig sind. Die Leistung des Automaten 
Würde jedenfalls vervielfacht, wenn mit jedem Hub des Revolverkopfes 
ein Arbeitsstück fertig würde. Um diesen Gedanken zu verwirklichen, 
muß jedem Werkzeug eine Stange gegenüberstehen, damit beim Vor- 
Schieben des Werkzeugkopfes alle Werkzeuge zugleich arbeiten können, 
d. h. drehen, bohren, abfasen, gewindeschneider., abstechen usw. Nach 
dem Zurückholen des Werkzeugkopfes müssen die Rohstangen vor das 
Nächste Werkzeug geschwenkt werden, damit es die folgende Arbeit 
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verrichten kann. Das gleichzeitige Arbeiten der Werkzeuge an mehreren 
Stangen verlangt aber, daB der Automat für jede Rohstange eine Spindel 
hat. Der Einspindelautomat muß daher zu dem Mehrspindelautomaten 
ausgebaut werden. 

Der Vierspindelautomat (Abb. 316) hat für das Durchstecken 
der 4 Rohstangen als àuferes Kennzeichen 4 Drehspindeln, denen ein 
Werkzeugkopf mit 4 Werkzeugen oder Werkzeuggruppen gegenüber- 
steht, die beim Vorschieben drehen, bohren oder gewindeschneiden. 


nich ——— 


Abb. 316. Vierspindelnutomat von Gildemeister & Co., А. G., Bielefeld. 


Das Anwendungsgebiet dieses Vierspindelautomaten würde auch viel- 
gestaltete Formstücke umfassen, wenn er an jeder Stange nicht nur 
in der Längsrichtung sondern auch in der Querrichtung Werkzeuge 
ansetzte. An jeder Stange würden dann 2 Werkzeuge gleichzeitig 
arbeiten, so daß die Leistung des Vierspindelautomaten durch die zu- 
gleich arbeitenden 8 Werkzeuge (Tafel X, S. 203) vervielfacht würe. 
Der Vierspindelrevolver beansprucht in seinem Aufbau, wie bereits 
erwähnt, 4 Drehspindeln für das Durchstecken der 4 Rohstangen (Abb. 
317 und 318). Jede Spindel hat eine Spannseele für das Lósen und 
Festspannen und eine Vorschubseele mit Greifer für das Vorschieben 
der Rohstange. Der Antrieb verlangt, die 4 Drehspindeln auf einem 
Kreise um die Antriebswelle A anzuordnen, so daß die Spindelräder Fı 
his R, von dem Mittelrad R getrieben werden. Die Hauptwelle A erhält 
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R, Ra 


ihren Antrieb. Durch Auswechseln der Vorlegerüder r, R, lassen sich 
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von der Einscheibe Æ (Abb. 320 bis 321) über die Vorgelege 
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die passenden Schnittgeschwindigkeiten einstellen, Die Arbeitsfolge 
schreibt vor, die Rohstangen von Werkzeug zu Werkzeug zu schwenken 
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Diese Aufgabe ist dadurch gelóst, daB die 4 Spindeln in einer Trommel 
laufen, die in dem Trommelhause jedesmal eine Vierteldrehung macht 
(Abb. 318). Der Schwerpunkt liegt in der gleichachsigen Lage der 


Abb. 318 und 319. Spindeltrommel und Werkzeugkopf. 


Spindeln und Werkzeuge, ohne die genaue Arbeit nicht zu erreichen ist. 
Sie darf auch durch das Schalten der Trommel nicht gestórt werden. 
Bei dem Gildemeister-Automaten (Abb: 317) läuft daher jede 
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so daß man sie durch Nachziehen der 


Spindel auf Kegelzapfen, 
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zu können. Das Umlegen der Stangentrommel, das Lösen, Vorschieben 
und Festspannen der Rohstangen besorgt die Steuerwelle Е. 


Sie 


wird ebenfalls von der Einscheibe E angetrieben (Abb. 320 bis 321) 
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und zwar durch die Kegelräderpaare 23, A die Stirnräder r,, rg und den 
а Te 


Kettentrieb 28, sowie das Schneckengetriebe a, Schaltet eine Steuer- 


16 
leiste das Rad rg auf das Kettenrad zua ein, so läuft die Steuerwelle F 
schne für den Leerlauf. Kurz vor Beginn der Arbeit schaltet die 
Gegenleiste das Rad rg auf die Kuppelmuffe k um, und die Wechsel- 
räder r, bis r,, vermitteln den langsamen Gang. Der Vorschub der 
Werkzeuge läßt sich mit den Wechselrädern regeln. 

Die Steuerwelle F schaltet die Stangentrommel mit dem Zahnbogen Z 
um, der nach jedem Umlauf mit dem Trommelzahnkranz in Eingriff 
kommt. (Abb. 318) Bei dieser Schaltung ist zu beachten, daß der 
Daumen D mit dem Steuerhebel a das Entriegeln der Trommel ansetzt, 
bevor der erste Zahn von Z mit dem 'Trommelkranz kämmt. Der 
Gegenriegel f wird beim Umlegen der Trommel von ihr selbst zurück- 
gedrückt. Verläßt der letzte Zahn 2 des Zahnbogens Z den Zahnkranz, 
so soll der Arm а gerade von der Schulter des Daumens E ab- 
schnappen und den Riegel r vorschieben. In diesem Augenblick muß 
der Zahnbogen die Trommel so weit gedreht haben, daß die Richt- 
schraube.s eben am Riegel f vorbei ist, der jetzt einspringt. Der Arm a 
schließt jetzt durch den Zug der Feder f, den Riegel r. Um diese Ge- 
nauigkeitin der Schaltung zu erreichen, ist der letzte Zahn z einstellbar, 
ebenso die Daumen D und E. Der spitze Riegel r bringtdurch seinen Schluß 
die 4 Drehspirdcln mit den Werkzeugspindeln zum Fluchten. Ist diese 
gleichachsige Lage durch Abnutzung gestórt, so stellt man die Richt- 
schraube s nach. Damit ist auch die Hauptbedingung für genaue Arbeit 
gelöst. Das Lösen, Vorschieben und Festspannen der Rundstangen 
übernimmt die Steuertrommel 7,, sobald die Stangentrommel die þe- 
treffende Stange aus der Lage ЈУ in die Lage I bringt (Abb. 317). Mit 
einer Anschlagleiste faßt sie den Spannhebel S, der das Spannfutter 
öffnet und mit einer zweiten Leiste die Vorschubgabel V, die die Stange 
vorschiebt. Um die passende Länge einzustellen, schiebt die Steuer- 
welle F mit einem Daumen einen Anschlag vor die Stange. Die erste 
Gegenleiste der Trommel Т, schließt jetzt das Spannfutter, und die zweite 
legt die Vorschubgabel V zurück. Inzwischen ist auch der Stangen- 
anschlag zurückgeholt, damit die Werkzeuge vorgehen köunen, Zur 
Führung laufen die Stangen in engen Röhren, die sich dicht an die 
Drehspindeln anschließen. Um den Röhrenkorb leicht schalten zu 
können, ist er in Rollen gelagert. 

Der Werkzeugschlitten (Abb. 319) trägt in dem Werkzeugkopf die 
Werkzeugspindeln I bis IV. Sie sollen, wie schon erwähnt, den Dreh- 
spindeln genau gegenüberstehen. Der Werkzeugkopf ist daher mit 
seiner Achse wägerecht angeordnet, und die Werkzeugspindeln sind 
wie die Drehspindeln in gleichem Abstande um die Antriebswelle А 
gelagert. Die Werkzeugspindeln 7 und IV sind im Kopf festgespannt. 
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Um ein ruhiges Arbeiten der Kopfwerkzeuge zu sichern, sollen die Werk- 
zeughalter mit ihren Schäften so tief als möglich in den Spindeln stecken 
und mit den Klemmschrauben ordentlich festgezogen werden. Die 
Arbeitslänge wird mit den langen Stellschrauben eingestellt. Die vordere, 
obere Spindel II kann als Schnellbohrspindel für kleine Löcher dienen. 
Sie läuft als solche auf einem Zapfenkegel, mit dem sie sich aufs genaueste 
ausrichten läßt. Um die nötige Schnittgeschwindigkeit zu erreichen, 
wird sie von der Hauptwelle A durch Einschalten eines Zwischenrades 
angetrieben und zwar dem Drehsinn der Arbeitsspindel entgegen. 


Abb. 322. Querschlitten und Schlichtschieber. 


Fürs Drehen oder Fräsen wird dieser Antrieb ausgeschaltet und die 
Spindel festgestellt. Die hintere, obere Spindel 11 ist die Gewindeschneid- 
Spindel, die ebenfalls mit Zwischenrädern von der Hauptwelle A an- 
getrieben wird. Sie läuft schneller als die Stange, so daß mit dem Ge- 
schwindigkeitsunterschied geschnitten wird. Durch Ausrücken einer 
Kupplung wird der Antrieb stillgesetzt. 

Den Vorschub des Werkzeugschlittens vermittelt die Steuer- 
trommel 7. Sie schiebt ihn mit einer Steuerschiene 7 und der Rolle r 
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zum Arbeiten der Werkzeuge langsam vor und holt ihn mit der Gegen- 
schiene 2 schnell zurück. Dieses Spiel soll einen Umlauf der Steuer- 
welle F umfassen, so daß die Steuertrommel 7', nur 2 Schienen gebraucht. 
Um den Werkzeugschlitten auf passende Entfernung von der Stangen- 
trommel einstellen zu kónnen, ist der Rollenhalter an ihm verschiebbar. 

Für die Seitenwerkzeuge, wie Form- und Abstechstähle, stehen 
den unteren Spindeln 7 und 7V die beiden Querschlitten zur Seite. Sie 
lassen sich mit Stellsehrauben einstellen, um die Werkzeuge genau 
zum Werkstück zu bekommen. Gesteuert werden beide auch hier durch 


Vom а Seite? aus mit 

Formbohrer bo und vom vor- 

deren Querschlitten mit rundem 
Formstahl drehen 


Einstechen mit Einstechvorrichtung 
vom Werkzeugschlitten nus 


Gleichzeitiges Außen- und Innen- 
gewindeschneiden 


Abstechen vom hinteren Quer 
schlitten aus 


Abb. 323 bis 326. текеде! ары bei der Herstellung eines Formteiles 
mit zwei Gewinden. 


Daumen ау, a, und Hebel H. H, (Abb. 322). Zum Schlichten der 
AuBenform sind oberhalb der oberen Drehspindeln ZZ und III zwei 
Schlichtschieber angebracht. Beim Vorgehen des Werkzeugschlittens 
werden durch Führungsschienen Z und Rollen die Schlichtwerkzeuge 
der Stange zugeschoben und beim Zurückgehen des Schlittens wieder 
abgezogen. Anden Schlichtschiebern lassen sich auch Werkzeuge zum 
Ründern usw. anbringen. 

‚Die zwangläufige Arbeitsfolge des Mehrspindelautomaten soll an 
dem Herstellungsgang eines Verschlußstückes erklärt werden. Nach 
dem oben beschriebenen Umschalten und Verriegeln des Stangen- 
revolvers löst die Trommel T, mit S den Spannkopf der Stange I und 
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Schiebt mit V die Stange gegen den inzwischen vorgeschobenen An- 
schlag vor. Jetzt schließt 7, den Spannkopf und holt den Stangen- 
schieber zurück. Der Stangenanschlag wird seitlich weggezogen. Während 
dieser Zeit hat die Steuerwelle F mit schnellem Lauf den Werkzeugkopf 
bis kurz vor die Stangen vorgeschoben. Jetzt schaltet der Automat 
auf langsamen Lauf um, und die Werkzeuge beginnen ihre Arbeit an 
den einzelnen Spindeln, wie in den Abb. 323 bis 326 angegeben Die 
Schlichtschieber und die Werkzeugspindel IV werden hier nicht benutzt. 
Haben die Werkzeuge ihre Arbeit beendet, so schaltet die Maschine 
augenblicklich den schnellen Leerlauf ein, und die Trommel 7, holt den 
Werkzeugschlitten zurück. Sobald die Werkzeuge die Stangen frei- 
gegeben haben, schaltet der Zahnbogen den entriegelten Sta genrevolver 
um. Da die Werkzeuge zugleich arbeiten, so wird mit jedem Vor- und 
Zurückgehen des Werkze gschlittens und Umschalten der Stangen- 
trommel ein Werkstück fertig. Die Herstelldauer richtet sich allgemein 
uach dem Arbeitsvorgang, der die meiste Zeit erfordert. Für gewöhn- 
lich ist es das Schruppen, das daher möglichst zu beschleunigen ist. Die 


übrigen Arbeiten können hingegen mit größter Genauigkeit erledigt 
werden. ` 


g) Die halbselbsttütigen Revolverbünke (Halbautomaten). 
1. Die Einspindel-Halbautomaten. 


Die Ganzautomaten sind für Stangenarbeit eingerichtet. Nach 
jedem fertigen Stück schieben sie die Stange von neuem vor und setzen 
sich erst still, wenn das Stangenende erreicht ist. Der Arbeiter wird 
meist durch ein Glockenzeichen darauf aufmerksam gemacht. Er kann 


daher in der Zwischenzeit mehrere andere Automaten beaufsichtigen 
und bedienen. 


Die Halbautomaten sind für Futterarbeiten gebaut. Die Werk- 
Stücke — meist Gußstücke — werden mit der Hand in das Futter ge- 
spannt, Halbautomaten müssen daher für das Ein- und Abspannen 
der einzelnen Werkstücke jedesmal stillgesetzt werden. Alle Arbeits- 
vorgänge verrichten sie dagegen selbsttätig. Den Halbautomaten fehlt 
somit der selbsttätige Stangenvorschub, der das Kennzeichen der Ganz- 
automaten ist. Revolverkopf und  Querschlitten, Geschwindigkeits- 
und Vorschubwechsel werden dagegen selbsttätig gesteuert, und nach 
jedem fertigen Stück werden Quer- und Revolverschlitten selbsttütig 
stillgesetzt. 

Der Pittler- Halbautomat (Abb. 327 bis 330) ist in seinem 
äußeren Aufbau durch ein kräftiges Kastenbett mit angegossenem 
Spindelkasten gekennzeichnet. Zwischen den Querschlitten ist das 
Bett für die Aufnahme der Späne offen. Der Antrieb der Drehspindel D 
geht von der Einscheibe Z aus und geschieht durch das Rüderwerk В, 
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bis R, (Abb. 331). Das Nortongetriebe 7 hat. mit dem Schwenkrade Ё 
auf R, bis R, 4 Schaltungen. Die 3 Rädervorgelege zwischen den Wellen 


Pittler, Leipzig-Wahren. 


i 


Halbselbsttätige Revolverbank (Halbautomat) Akt.-Ges. 


327. 


Abb. 


111 und IV lassen sich mit Kupplungen, schalten, so daß für die рр. 
spindel D 4 x 3 Geschwindigkeiten verfügbar sind. Die Räder E, UN 
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Halbselbsttätige Revolverbank 
der Akt.- Ges. Pittler, Wahren—Leipzig. 


Abb. 328 bis 330. Längsschnitt, Rückansicht und Grundriß, 


Hülle, Werkzeugmasohinen. 4. Aufl. 
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Rio haben nämlich Spreizringkupplungen, die mit der Muffe k, und 
Hebel A, geschaltet werden. Das Rad R,istals Rollenkupplung (Abb. 332) 
ausgebildet, die nur arbeitet, wenn k, ausgeschaltet ist. Wird hingegen 
die Kupplung k; auf R, oder R, eingerückt, so wird die Rollenkupplung 
überholt, da R, und Ag schneller laufen als Rg. Durch Umstecken 
der beiden Wechselräder R, R, läßt sich die Zahl der Geschwindig- 
keiten auf 2 x 1 erhöhen. Der Halbautomat stellt die Schnittge- 
schwindigkeiten für die Arbeitsfolgen, wie Drehen, Bohren, Gewinde- 
een usw. selbsttätig ein (Abb. 333 und 334). Die beiden Vorgelege 
R? z werden nämlich von der Steuerscheibe K geschaltet. Sie ver- 


schiebt mit ihren Steuerknaggen die Zahnstange b auf der Rückseite 
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Abb. 331. Antrieb der Hauptspindel. Abb. 332. Rollenkupplung. 


der Maschine in 3 Lagen, in denen sie mit dem. Gestänge c bis f die 
Kupplung k, auf R, oder Ру, einschaltet oder ausrückt, so daß die 
Rollenkupplung von R, zur Wirkung kommt. Das lose laufende Rad R, 
drückt mit dem Schlußstück X die Rolle R unter Mitwirkung der Feder- 
kappe gegen den festgekeilten Ring r. Die Rolle kuppelt so R, auf der 
Nabe b. Ist R, oder R, eingerückt, so eilt die Nabe b vor, und der Ring r 
lüftet die Rolle. Mit dem Nortongetriebe läßt sich die Schnittgeschwindig- 
eit den verschiedenen Werkstücken anpassen, und mit dem Hand- 
griff л, und der Kupplung k, kann die Maschine; ohne das Decken- 
Vorgelege zu benutzen, stillgesetzt werden. Dies ist besonders beim 
Einrichten von Vorteil. Eine Spiralfeder hält die Kupplung A, so- 
ange die Maschine arbeitet, in Eingriff, während sie ausgerückt durch 
emen Riegel des Schalthebels A, gesperrt wird (Abb. 328). 
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Der Revolverschlitten ist auf einem Stellschlitten geführt, mit dem 
er nach einem Maßstab auf passende Entfernung vom Futter gebracht 
werden kann. Der Revolverkopf hat 4 Werkzeuglócher. Er wird durch 
den Riegel r verriegelt, durch die Zahnstange Z, auf seiner Unterlage 
festgezogen und durch die Schaltbolzen s, umgeschaltet, -Diese Ein- 
richtung wirkt wie folgt: Holt die Steuertrommel 7' mit ihrer Rückzugs- 
leiste den Revolverschlitten zurück, so stößt zuerst der Hebel g gegen 
den Gegenanschlag g, am Unterschlitten. Die Zahnstange Z, wird zu- 
rückgeschoben, bis sich die Flächen a gegeneinander legen. Unter dem 
Druck der Feder f, ist die Zahnstange jetzt gesperrt. Sie hat beim Zu- 
rückschieben das mit Gewinde auf dem Bolzen b, sitzende Zahnrad ғ; 
gedreht und den Revolverkopf auf seiner Unterlage gelüftet. Nach dem 
Lüften setzt gleich das Entriegeln des Kopfes ein. Der Riegel r kommt 
mit der Rolle r, an den Anschlag a,. Die schräge Steuerkante an a, 


Auf der Vorderseite rebel 
Zum Ausrucken der Augplung Ks 


Abb. 333 und 334. Schaltsteuerung. 


zieht den Riegel r zurück und entriegelt den Kopf. Gleich darauf stößt 
der Umschalter mit einem der Bolzen s, gegen den festen Anschlag a; 
am Unterschlitten. Der Revolverkopf wird um eine Vierteldrehung 
herumgelegt, und der Riegel r springt durch den Druck der Feder fy 
in die neue Sperre ein. 

Schiebt jetzt die Steuertrommel 7’ nut der Vorschubleiste und der 
Vorschubrolle r, den Revolverschlitten vor, so kommt der Hébel g vor 
rechts gegen g, und wird wieder in die erste Lage zurückgeführt. Sobald 
die Sperre a ausgelóst ist, schiebt die gespannte, krüftige Feder f, die 
Zahnstange rasch vor, die den Kopf auf seiner Unterlage festzieht. Der 
Federbolzen A stellt den Hebel g wieder in seine richtige Lage. Die 
Anschläge a, und a, weichen beim Vorgehen des Revolverschlittens 
aus und stellen sich durch die Feder und den Federstift wieder ein- 

Das Steuern des Revolverkopfes besorgt, wie bereits erwähnt, die 
Steuertrommel T. Sie schiebt bei jeder Umdrehung den Revolver- 
schlitten zum Arbeiten langsam vor und holt ihn schnell zurück. Sie 
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hat daher nur eine Vorschubleiste und eine Rückzugsleiste, so daß ein 
Auswechseln der Leisten fortfällt. Die Steuertrommel 7 hat einen 
dreifachen Antrieb, den Arbeitsgang fürs Drehen, Bohren usw., den 
Gewindeschneidgang fürs Ge- 
windeschneiden und Aufreiben und 
den schnellen Rückgang. Der 
Arbeits- und Gewindeschneidgang 
werden von der Drehspindel D her- 
geleitet, der Rückgang hingegen 
von der Einscheibenwelle 7. Ar- 
beitsgang und Gewindeschneidgang 
haben in dem Räderwerk 1 bis 12 
gemeinsamen Antrieb und in dem 
Nortongetriebe 77 einen vierfachen 
Vorschubwechsel (Abb. 335). Wird 
die Kupplung k (Abb. 336) auf 
das Kegelrad 13 geschaltet, so geht Abb. 335. Steuerungsantrieb. 
der Arbeitsgang über 13, 14 auf 

das Schneckengetriebe Te stellt man Ё auf 17 um, so erfolgt der 
Gewindeschneidgang über17, 18, 19, Wechselrüder und 20 auf das Schnek- 


kengetriebe zi Den schnellen 


Rückgang leiten die Räder 21 Д2 
bis 25 (Abb. 329) von der Ein- 
Scheibe E her, so daß der Re- 
volverschlitten und die Quer- 
schlitten selbst bei der kleinsten 
Spindelgeschwindigkeit stets 
gleich schnellen Rücklauf haben. 
Diese Gänge werden einzeln auf 
die Welle W, geschaltet, die 
r die mit einer Sicherheits- 
klaue angekuppelte Welle W, 
und das Rüderwerk 26 bis 31 
die Steuertrommel 7 treibt. Für 
den Arbeitsgang und den Ge- 
WindeschneidgangistdasSchnek- 
kenrad 16 mit einer Rollen- 
Чы ош (Abb.328) ausgerüstet, 
ie Bewegung über die 
Büchse 5 und die Kupplung k, 
auf die Vorschubwelle W, überträgt. Schaltet die Maschine aber 
Kupplung k, auf das Rad 25 des Rückganges ein, so wird infolge 
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Abb. 336. Umsteuerung. 
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der gröBeren Geschwindigkeit von 25 der Arbeits- und Gewindeschneid- 
gang überholt, und die Vorschubwelle W, läuft schnell. 

Die beiden Querschlitten sind geteilt ausgeführt. Sie können daher 
einzeln, zusammen und auch mit dem Revolverkopf gleichzeitig arbeiten. 
Für breite Werkstücke sind sie einzeln in der Längsrichtung des Bettes 
verstellbar, so daß der eine Querschlitten vorn und der andere hinten 
arbeiten kann. Diese getrennte und verstellbare Anordnung der Quer- 
schlitten erhöht die Verwendungs- und Anpassungsfühigkeit der Maschine 
sehr. In der Steuerung der Querschlitten hat der Pittler-Halbautomat 
eine erwühnenswerte Neuerung Um das Rattern, das z. B. beim gleich- 
zeitigen Einstechen mit den Querschlitten und Bohren mit dem Revolver- 
kopf auftreten kónnte, von dem Antrieb der Steuertrommel fernzuhalten 
haben die Querschlitten und der Revolverkopf getrennte Antriebe. 


2 
Die Welle W, treibt nämlich durch das groBe Schneckengetriebe 5 


die Welle W, mit der Steuerscheibe S, die mit Steuerdaumen, doppel- 
armigen Zahnbogenhebeln A, auf die Welle W, und von hier die Quer- 
schlitten mit Zahnrad 34 und Zahnstange 35 steuern. Tritt mal in diesen 
Getrieben ein Battern ant, so ebbt es auf dem Wege zur Steuertrommel 
T ab. 

Die Steuerscheibe X, von der aus Schnittgeschwindigkeit und Vor- 
schub gesteuert werden, sitzt ebenfalls auf der Welle W,. 

Es bleibt noch die Frage zu erórtern: Wie schaltet sich die Maschine 
auf den Arbeitsgang, Gewindeschneidgang, Rückgang und Stillstand 
um? Der Arbeitsgang und der Gewindeschneidgang werden, wie be- 
kannt, mit der Kupplung k geschaltet (Abb. 336). Schiebt die Steuer- 
scheibe K mit ihren Anschlägen a die Stange s nach links, so springt 
die Kupplung Ё wegen der Umsteuerschneiden augenblicklich auf den 
Gewindeschneidgang 17 ein und löst vorher den Arbeitsgang 13 aus. 

Der Rückgang der Maschine wird mit Hebel A, eingestellt, mit 
dem auch die Schlitten stillgesetzt werden. Der Hebel k; hat 3 gekenn- 
zeichnete Stellungen. In der Mittelstellung ist k, eingerückt und b 
durch den angeschlossenen Hebel A, ausgerückt (Abb. 328). Die Rollen- 
kupplung des Schneckenrades 16 wirkt, und die Maschine vollzieht 
je nach der Stellung der Kupplung k den Arbeitsgang oder den Ge- 
windeschneidgang. In der Linksstellung von A, sind k, und E ausgerückt; 
so daß die Querschlitten und der Revolverschlitten stillstehen. Die 
Rechtsstellung von A, ist schneller Rückgang, da k; das Rad 25 kuppelt 
und die Rollenkupplung 16 überholt wird. Die Maschine vollzieht den 
Wechsel der Gänge wie folgt: Die Steuerscheibe K zieht mit dem An’ 
schlag a, zuerst den Riegel zurück, der den Winkel w freigibt. Gleich 
darauf schiebt ein Anschlag unter Mitwirkung der Feder die Stange % 
nach links und schaltet damit den Rückgang ein. Nach beendeter Arbeit 
kommt ein neuer Anschlag der Steuerscheibe К, der die Stange в, ganz 
nach rechts schiebt und die Schlitten stillsetzt.. 


Abb. 341. Steuertrommel e. 


Abb. 339 und 340. Antrieb der Steuerwelle K. 


Abb. 338 und 342. Gesamtbild. 
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Abb. 343. Umschal 


Vierspindelhalbautomat, Gildemeister & Co 
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2. Die Mehrspindel-Halbautomaten. 


Der Einspindel-Halbautomat muß für das Ein- und Abspannen 
der Werkstücke jedesmal stillgesetzt werden. Die hierzu erforderliche 
Zeit geht für das Arbeiten der Maschine verloren. Will man diese Um- 
Spannzeit ausnutzen, so muß der Halbautomat mit mehreren Werk- 
Zeugspindeln an mehreren Arbeitsstücken zugleich arbeiten, wührend- 
dessen ein fertiges Stück abgespannt und ein neues eingespannt wird. 
Bei einem Vierspindel-Halbautomaten würden daher 4 Spindeln mit 
ihren Werkzeugen an 4 Werkstücken zugleich ihre Arbeit verrichten, 
das fünfte, fertige Stück müßte während dieser Zeit gegen ein neues 
umgespannt werden. Zur Durchführung dieses Arbeitsplanes verlangt 


Abb. 337. Vierspindel-Halbautomat. Gildemeister & Co., A. G., Bielefeld. 


der Vierspindel-Halbautomat außer den 4 Werkzeugspindeln, die zum 

hen, Bohren, Fasen und Gewindeschneiden benutzt werden, einen 
Revolverkopf mit 5 Löchern für die Spannfutter der Arbeitsstücke, 
Der Revolverkopf muß jedesmal den Werkzeugspindeln 4 Werkstücke 
zum Bearbeiten zuschieben, während der Arbeiter am Loch V ab- und 
dag nk: Nach dem Rückgang wird der Revolverkopf geschaltet, so 
Sam jedes Stück vor die nächste Spindel kommt. Die Arbeitsstücke 
Sch daher einen Kreislauf von der Einspannstelle über die 4 Spindeln 
die "e ael Abspannstelle zurück. Dieser Kreislauf wird nur durch 
ipsos it der Werkzeugspindeln unterbrochen. Für das Bearbeiten 
geg S tückes kommt nur die reine Maschinenarbeitszeit in Betracht, 
e vie bei dem Mehrspindelautomaten mit jedem Hin- und Rückgang 

Revolverkopfes еіп. fertiges Arbeitsstück geliefert wird. 
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Abb. 345 bis 347. Antrieb der Werkzeugspindeln bei dem Gildemeister-Halbautomaten. 
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Der Gildemeister- Vierspindel- Halbautomat (Abb. 337 bis 
344) hat als Grundbedingung für eine leistungsfähige Maschine ein 
kräftiges Kastenbett mit angegossenem Spindelkasten und mit breiten 
Ölschalen. In den nach- 
stellbaren Lagern des Spin- 
delkastens laufen die 4 Werk- 
zeugspindeln I, ZI, III, IV. 
Die Spindeln Z, IZ, III können 
bohren, drehen und fasen, 
während die Spindel IV zum 
Gewindeschneiden dient. Der 
Antrieb aller Spindeln (Abb. 
345 bis 347) geht von der 
Zweistufenscheibe Aaus. Die 
Dreh- und Bohrspindeln I, 
II, III werden von dem Mit- 
telrade r auf W, angetrieben, 
das mit den 3 Spindelrädern 
R kämmt. Die Gewindespin- 
del ЈУ muß für den Vor- und 
Rückgang Rechts- und Links- 
lauf haben. Der Vor- oder 
Rechtslauf der Gewindespin- 
del ГУ kommt von der Spin- 
del І über die Räderpaare 
Ex E Der Links- oderRück- 
lauf wird durch das Vorge- 
n 
В, 


und durch к von W, auf 


Iy übertragen. Zum ab- 
wechselnden Einschalten des 
Vor- und Rücklaufes sind die 
Räder R, und R, durch Ver- 
schieben der Kuppelmuffe E, 
auf W, zu kuppeln. Damit 
ist der Antrieb der Haupt- 
bewegung der Werkzeug- 
Spindeln erschöpft. Die Werk- 
Stücke werden in den Revol- 
verkopf Rv gespannt, der 
hierzu 5 Löcher hat. Die 
Löcher 7, II, III, IV liegen 


lege -1 von W, entnommen 


Abb. 348 und 349. Werkzeugkopf des Gildemeister-Halbautomaten. 
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gleichachsig mit den 4 Werkzeugspindeln und halten mit ihren Spann- 
backen die Werkstücke den Spindeln bereit, An dem Loch V werden 
die fertigen Stücke gegen neue ausgewechselt. Um die genaue 
Lage des Revolverkopfes zu sichern, ist er mit den Stirnflanschen 
der kräftigen Revolverspindel W, verschraubt, die doppelt gelagert 
(Abb. 348) und auf der Welle W, mit einer Kegeischale geführt ist. Zu 
seiner Entlastung hat der Revolverkopf am äußeren Umfang besondere 
Leisten | (Abb. 349), die kurz: vor dem Schnitt von den Backen A, der 
Schieber s, geführt werden. Durch diese doppelseitige Führung ist ein 
erschütterungsfreies Arbeiten gewährleistet. Das. Vorschieben und Zu- 
rückziehen des Revolverkopfes geschieht mit dem Schlittenlager L. 
Es ist auf dem Bett geführt und seine Büchse /, auf W, festgeklemmt. 
Zum Umschalten des Kopfes 
dient das Schaltkreuz M (Mal- 
theserkreuz) und zum Ver- 
riegeln die Sperrscheibe 8. 
Solange die Steuerscheibe N 
mit ihrem vollen Umfang in 
der Aussparung des Schalt- 
kreuzes läuft -und solange 
der Sperrhebel A, mit der 
Nase n in die Nut der Sperr- 
scheibe S faßt, ist der Re- 
volverkopf verriegelt, "Wird 
aber der Sperrhebel Л, durch 
den Daumen d ausgelóst und 
rer V mL das Schaltkreuz M durch N 
SEEN freigegeben, so kommt der 
Ki 3] Umschalthebel r mitder Rolle 
Abb. 350. Räderkasten. in den Sehlitz von M und 
schaltet den Kopf um, indem 
r das Kreuz M um 72? mitnimmt. Hierauf schnappt unter dem Zug der 
Feder /, der Sperrhebel Ay, in die neue Sperre ein und verriegelt 
den Kopf von neuem. 

Alle Vorschub- und. Einstellbewegungen des Halbautomaten werden 
von der Steuerwelle K hergeleitet. Sie muß wie bei den Ganzautomaten 
wührend des Arbeitens der Werkzeuge langsam laufen und beim; Rück- 
gang und Ansetzen des Revolverkopfes schnell. Der Antrieb der Steuer- 
welle K geht von der Werkzeugspindel/// aus (Abb.350). Ihren schnellen 
Leerlauf vermitteln die Stirnräder r, bis rg die Kegelrüder ry, 70, und 


das Schneckengetriebe 21 SS Der langsame Vorschubgang wird von den 


Ta 
NZ 


Räderpaaren Ta fus Te E "n erzeugt. Das Umschalten geschieht mit 
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der Kupplung k, die für den Schnellgang rechts und für den Vorschub- 
gang links eingeschaltet wird. Mit den Wechselrädern r,, rg wird die 
Geschwindigkeit dem Rohstoffe angepaBt. Zum Einrichten des Auto- 
maten muß der Selbstgang der Steuerwelle X ausgelöst und der Hand- 
antrieb eingeschaltet werden. Hierzu ist der Handhebel A, herum- 
zulegen, so daß die Kupplung Ё, im Rüderkasten ausgerückt und die 
Kupplung k, eingerückt wird. Mit einer Kurbel auf Vierkantwelle a 
läßt sich jetzt die Steuerwelle K über die Kegelräder pe bis re und das 
Schneckengetriebe E drehen, 

Die Steuerwelle E hat in dem selbsttütigen Betriebe der Maschine 
folgende Schaltungen und Vorschubbewegungen zu erzeugen: 1. Das 
Umschalten der Kupplung k, für den Vor- und Rücklauf der Gewinde- 
spindel ЈУ. Sobald das Gewinde bis zur vorgeschriebenen Tiefe ge- 
schnitten ist, legt die Steuerscheibe b mit einem verstellbaren An- 
schlage a, den Hebel A, herum, der die Kupplung k, auf das Rücklauf- 
rad R, umschaltet. 2, Das Vorschieben der Gewindespindel IV zum 
Ansetzen der Gewindeschneidwerkzeuge. Diese Vorschubbewegung er- 
zeugt die Steuerwelle X mit der Trommel d, die mit ihrer Vorschub- 
leiste 7, die Gabel A, umlegt und damit die Gewindespindel verschiebt. 
Bei dieser Verschiebung bewegt sich ihr Antriebsrad R, in dem langen 
Ritzel r,. 3. Das Umschalten der Kupplung k, für den Schnell- und 
Langsamgang der Steuerwelle selbst. Diese Umstellung besorgt die 
äußere Steuerscheibe f. Nach beendetem Schnitt schaltet sie mit 
ihren Anschlägen a, den Hebel №, um, der mit der Gabel A, und der 
Stange s die Kupplung k, auf schnellen Gang einrückt. Damit diese 
Schaltung augenblicklich erfolgt, steht der zweite Schenkel von Ae 
unter dem Federdruck zweier Umsteuerschneiden и (Abb. 301). 4. Das 
Vorschieben und Zurückholen des Revolverkopfes R, bewirkt die Steuer- 
welle К mit der Trommel e. Während Zweidrittel einer Umdrehung 
läuft sie langsam und schiebt mit ihren Leisten den Revolverkopf R, 
zum Arbeiten vor. Bei der folgenden Dritteldrehung läuft sie schnell 
und schiebt den Revolverkopf rasch zurück und setzt ihn wieder an. 
5. Das Umschalten des Revolverkopfes wird von dem Umschalthebel r 
vollzogen (Abb 343). Die Sperrscheibe S wird durch Daumen d, Hebel 
h, bis ke entriegelt und Kreuz M durch Scheibe N. Darauf kommt 
der Umschalthebel mit der Rolle r in einen Schlitz des Schaltsternes M 
und dreht den Revolverkopf um eine Fünfteldrehung. Die Feder f, 
legt jetzt den Sperrhebel họ wieder in die Sperrscheibe S ein. 6. Das 
Verriegeln des Revolverkopfes wührend der Arbeit führt die Steuer- 
Scheibe c mit ihren Anschlägen aus. Sie legt die Hebel A, um, die 
mit den Zugstangen | die Schieber s, mit den Backen b, zur Führung 
des vorgehenden Revolverkopfes vorschieben. Die strenge Folge aller 
Bewegungen ist natürlich nur durch hohe Genauigkeit in der Her- 
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Spindel I 
Loch vorbohren und 
außen schruppen 


II 
Nachbohren und 
außen schlichten 


II 
Einsenken und 
Kantenbrechen 


IV 
Gewindeschneiden 


Abb. 351 bis 354. Bearbeiten eines Ventilkörpers. I. Einspannung. 
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Abb. 355 bis 358. Bearbeiten eines Ventilkórpers. 11. Einspannung. 
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stellung und durch genaues Beobachten und Einrichten der Maschine 
bei ihrer Arbeit zu erreichen. 


Die Arbeitsweise des Vierspindel-Halbautomaten soll an einem 
Ventilkörper erklärt werden (Abb. 351 bis 354). In den Spannfutiern 
I, II, III, IV sind 4 in der Bearbeitung begriffene Ventilkörper ein- 

gespannt. Die schnellaufende Steuerwelle X schiebt mit der Trommel € 
den Revolverkopf vor und mit der Steuerscheibe c die Führungsbacken 
des Kopfes. Kurz vor dem Schnitt schaltet die Steuerscheibe f den 
Vorschubgang der Steuerwelle X ein, und die Trommel d schiebt die Ge- 
windespindel ГУ zum Ansetzen der Gewindebohrer vor. Der Revolver- 
kopf geht jetzt mit den eingespannten Arbeitsstücken langsam gegen 
die 4 Werkzeugspindeln vor. An der Spindel / wird das Loch vorgebohrt 
und an II geschlichtet, an IIJ wird das Loch eingesenkt und die Kanten 
gebrochen und an /V das Gewinde geschnitten. Während die Spindeln 
arbeiten, spannt der Mann am Loch V das fertige Stück gegen ein neues 
um. Sobald die Gewindespindel IV den Grund erreicht, schaltet die 
Trommel 5 sie auf den Rücklauf, so daß sie sich zurückschraubt. Hier- 
auf schaltet die Steuerscheibe / wieder den Schnellgang der Steuer- 
welle K ein. Der Revolverkopf wird von der Trommel e schnell zurück- 
geholt, die Scheibe N und Daumen d entriegeln ihn, und Hebel r legt 
ihn mit M um eine Teilung um, worauf die Sperre n einschrappt. 
Mit dem Umlegen des Kopfes steht jedes Stück für die nachste Arbeit 
vor einer neuen Spindel. 

In gleicher Folge würde sich die Bearbeitung in Abb. 355 bis 358 
abspielen. 


Noch ein Wort über das Arbeitsgebiet der einzelnen Drehbünke: 

Die Spitzenbank ist eine Arbeitsmaschine für allgemeine Zwecke. Sie 
kommt für alle Maschinenteile in Betracht, an denen Dreharbeiten zu 
verrichten sind, verlangt aber die volle Geschicklichkeit eines gelernten 
Drehers, der an seine Maschine gebunden ist. Die Handrevolverbünke 
erfordern als zeitraubende Arbeit das Einrichten der Werkzeuge. Ihr 
Arbeitsgebiet ist wegen der Möglichkeit, die Werkzeuge mannigfach 
zusammenzustellen, recht groß, doch arbeitet sie nur wirtschaftlich bei 
Massenarbeiten, da für Einzelarbeiten das Einrichten der Maschine 
zuviel Zeit beansprucht. Ihre Bedienung verlangt einen angelernten 
Mann, der auch ständig an seine Maschine gebannt ist. Die Automaten 
sind Maschinen für die Großmassenherstellung. Ihr Anwendungsgebiet 
ist beschränkt, da die Arbeitsstücke mit den Werkzeugen der Maschine 
fertiggestellt sein müssen. Der Arbeiter ist aber von der einzelnen 
Maschine frei und kann mehrere beaufsichtigen. In noch höherem Maße 
gilt das Gesagte von den Mehrspindel-Ganz- und Halbautomaten, deren 
Leistung die Tafel X, S. 203, zeigt. 
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Plan- oder Kopfdrehbank. 


Wagner & Co., G. m. b. H., Dortmund. 
Abb. 359 und 360. Gesamtbild. 
Hebel a u. a,: zum Regeln der discas iben-Gesch windigkeit, 
АА : zum wec wechselseitigen Eins n des Làngs- und Quervorschubes, 
LO €: 


Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 
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Zahlentafel X. 
Vergleich der Leistung von Revolver und Automaten. 


Stückleistung i. d. Std. 


auf Einspindel-|auf Vierspindel- 
automat | automat 


Arbeitsstück auf 


Viellochrevolver 


5 10 24 
Nähmaschinen- 
Kurvenrolle 
س‎ 20 50 
10 — 50 


h) Die Plan- oder Kopfdrehbünke. 


Mit der Planbank (Abb. 359 und 360) soll eine Arbeitsmaschine ge- 
Schaffen werden, die vorwiegend zum Plandrehen dient. Zum Unter- 
schied von der Spitzendrehbank darf daher der Reitstock fehlen, wo- 
durch die Machine zugänglicher wird. Zum Einspannen des Werkstückes _ 

ent eine größere Planscheibe, die mit dem Kopf der Arbeitsspindel 
verschraubt ist. Um einen ruhigen Gang zu erreichen, wird bei den 
schweren Maschinen die Planscheibe von einer seitlich liegenden Stufen- 
Scheibe und den mehrfachen Rüdervorgelegen oder besser von einem 
Stufenrädergetriebe angetrieben, so daß die Hauptspindel von dem 
д hmoment entlastet ist. . Für diesen Antrieb besitzt die Planscheibe 
“шеп Zahnkranz mit innerer Verzahnung. Für die Ausnutzung des 
Schnellstahles. bei den stark schwankenden Durchmessern größerer 
erkstücke hat die Maschine zum Regeln der Geschwindigkeiten einen 
tufenmotor und 2 Schalthebel o und a, am Rüderkasten. 

Trommelartige Werkstücke laufen mit ihrer Achse in dem Lager- 
bock C, so daß der Werkzeugschlitten A lang- und В plandrehen kann, 
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Die besprochenen Radsatzdrehbänke sind doppelte Planbünke. 
Als Sondermaschinen arbeiten sie zur größeren Leistungsfähigkeit mit 
mehreren Werkzeugen. Mit den hinteren Werkzeugschlitten werden die 
Radreifen vorgeschruppt und abgestochen, während die vorderen sie 
nach Lehre fertig drehen (Abb. 209 bis 211). Das Einspannen des Rad- 
satzes geschieht mit der Laufachse in den Lagern der Planscheibe. 


i) Die senkrechten Dreh- und Bohrwerke. 
(Karusselldrehbänke.) 


Die stehende Planscheibe ist mit mehreren Nachteilen behaftet. 
Die grubenartige Aussparung des Bettes, die oft für die Planscheibe 
nötig ist, beeinträchtigt die Widerstandsfähigkeit der Maschine stark. 
Die Arbeitsspindel wird durch die schwere Scheibe und das Werkstück 
sehr stark beansprucht und das vordere Lager stark b.lastet. Sehr 
zeitraubend ist das Aufspannen und Ausrichten schwerer Werkstücke, 

. das fast nie ohne Kran geschieht. Diese Nachteile verschwinden jedoch, 
sobald die Planscheibe wie bei einem Karussell liegend angeordnet wird. 

Die Drehwerke mit liegender Planscheibe (Abb. 380 und 331) sind 
Schópfungen aer Neuzeit. Ihr Grundgedanke ist, durch die liegende 
Planscheibe das Einspannen und Ausrichten der Werkstücke zu er- 
leichtern, den Arbeitsverlauf übersichtlicher zu gestalten und eine Werk- 
zeugmaschine zu schaffen, die gleichzeitig zum Drehen, Ausbohren und 
verwandten Arbeiten benutzt werden kann. 

Ihre Bauart ergibt sich durch das Aufrichten der gewóhnlichen 
Planbank. Die liegende Planscheibe erfordert allerdings für ihren An- 
trieb einige Abünderungen des Spindelstockes. Zunächst ist der Spindel- 
kasten als Grundrahmen der Maschine auszubilden und in ihm der 
Antrieb des Drehtisches unterzubringen. Er besteht aus einem Zahn- 
kranz, dessen Trieb auf einer senkrechten Welle sitzt. Um eine ge: 
nügende Auswahl in den Antriebsgeschwindigkeiten des Tisches zu 
haben, müßte diese Welle von einer Stufenscheibe, einem Stufenräder- 
getriebe oder einem regelbaren Motor angetrieben werden. Die ganze 
Anordnung des Antriebes gibt bei der liegenden Planscheibe eine viel 
größere Gewähr für ruhigen Gang. Einmal läßt sich die Planscheibe, 
die heute schon bis zu 11 m Durchmesser ausgeführt ist, an der Gpindel 
durch krüftige Halslager abstützen und am Umfang durch eine Rund- 
bahn tragen. 

Für den weiteren Aufbau der Maschine ist zu beachten, daß die 
Werkzeuge über dem Werkstücke quer zu schalten sind. Die Werkzeug- 
schlitten müssen daher auf einem langen Quertrüger sitzen, der an den 
beiden Stündern der Maschine hoch- und tiefzustellen ist. Auf der 
Bahn dieses Quertrügers kónnen daher die Werkzeugschlitten zum 
Abdrehen der Oberflüche quer zum Werkstück geschaltet werden. Zum 
Ausbohren kegelfórmiger Lócher und zum Abdrehen kegeliger Dreh- 
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de Fries & Co., A. G, Düsseldorf. 


] und 362, Gesamtbild. 
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kórper lassen sich die langen Werkzeugschieber mit einer Drehscheibe 
schrägstellen und in dieser Richtung schalten. 
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Planscheibe 
Abb. 363. Bearbeiten eines Kreuzkopfes. 
Arbeitsplan: 
il 2 2 Arbeitszeit. 
a) b) 
Min. | Min. 
Aufspannen-E 3.4.4155 4 E54. 2| ES 5 5 
l | Vorbohren mit der Bohrstange .| а 3 3 
2 Nachbohren Д M а 3 1-8 
Vordrehen } gleichzeitig NE d b 3 Ce 
3 | Reiben MI s a 2 2 
Nachdrehen | gleichzeitig . . | b is LE 
4 u. 6| Vor-und Nachdrehen ү. c 2 2 
Kante brechen | gleichz. (| 7 KC 
Abspannen UNT Ите d ens prm 2 2 
а) Gesamtzeit der einzelnen Vorgünge: 23,5 | — 
b) Tatsächlich erforderliche Zeit: —- 17 


Angenommene Schnittgeschwindigkeit со 15,6 m/Min. 


Einen fórmlichen Siegeszug haben die Dreh- und Bohrwerke 


mit Stahlwechselkópfen gehalten (Abb. 361 und 362). Sie sind 
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besonders wirtschaftliche Arbeitsmaschinen für Drehkórper, an denen 
Bohr- und Dreharbeiten zu erledigen sind. So zeigen die Abb. 363 bis 366 
die Arbeitsplàne für die Bearbeitung der Kreuzköpfe und Kolben und 


Aufspannen ~ Ж аи шнда — 5 5 

1 | Vorbohren | a 2 4 4 
Vordrehen | gleichzeitig | " 2 4 E 

2 | Nachbohren i meme a 2 4 4 
M e 1 hen ) gleichzeitig. . | Я " 2 CH 

3 = sl > ae a 4 2 2 
4 "iue MEAE ! b 2 5 5 
Einstechen gleichz. | d — 3 — 
Abspannen с Ж уы ү — — 2 2 

H Aufspannen .. . ЖЫ жү E -- 5 5 
5 | Vor- und Nie e 2 5 5 
ja gleichz. ( d 2 2 PE 

Abspannen — — 2 2 


a) Gesamtzeit der einzelnen Vorgünge: 
b) Tatsüchlich erforderliche Zeit: 


Angenommene Schnittgeschwindigkeit со 15,6 m/Min. 


© | 


die Zahlentafel XI die wirtschaftliche Seite dieser Entwicklungslinie 
der Drehbank. 

Die Firma de Fries, A.-G., Düsseldorf, stellt ihr kleinstes Dreh- 
und Bohrwerk in der Bauart der Abb. 361 und 362 her. Der Antrieb 
des Drehtisches P wird von der fünfläufigen Stufenscheibe 8 über 
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Zahlentafel хт. 
Vergleieh der Arbeitszeiten und Kosten auf Drehbank und Drehwerk. 


Senkrechtes Bohr- 
und Drehwerk 


Drehbank 


Gegenstand 


Kosten 
M. 


Zeit led Zeit 


Std. 


Zylinderdeckel!) 
Gewicht co 2,2 t 


Gaskolben !) 
Gewicht c^ 1,5 t 


Mit 1 Werkzeugschlitten 


Mit 2 Werkzeugschlitten 
21,5 15,00 


Mit 3 Stählen 
39 25,00 11 7,00 


18,00 


Mit 1 Stahl 
2,5 1,65 


Mit 2 Stühlen 


E 0,65 1,00 


Hy RR Р, hergeleitet. Mit dem Hebel h, kann man die Vorgelege 

R, . E ein- und auskuppeln. Der Drehtisch hat also 2 x 5 Geschwindig- 
dta 

keiten und bei dem doppelten Deckenvorgelege 2 x 10. Geschwindig- 

keiten. Durch einen Tritt auf den Fußhebel F wird das Bremsband b 


IU ae. dee se EA 


1) Z. d. V. d. Ing. 1910, S. 461. 
*) Nach Angaben der Deutzer Gasmotorenfabrik. 
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auf der Bremsscheibe B angezogen und die Maschine zum Stillsetzen 
schnell abgebremst. Der Antrieb des Drehtisches ist in dem unteren 
Ständer untergebracht. Die Stufenscheibe S kann durch einen Räder- 
kasten mit Einscheibe oder auch durch einen regelbaren Motor ersetzt 
werden. Der Drehtisch läuft in einem kräftigen Halslager und auf einer 
schrägen Rundbahn, die den Schnittdruck gut abfángt. Die Maschine 
bohrt und dreht selbsttätig senkrecht und quer zum Tisch. Für das Bohren 
und Senkrechtdrehen dient der lange Schieber S, mit dem Stahlwechsel- 
kopf R und für das Querdrehen der Querschlitten Q auf der oberen 
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Abb. 372. Vorschubräderkasten (Schnitt). 


Querbahn des Ständers (Abb. 367 bis 371). Mif dem Vierkant k, der 
Schnecke s, dem Zahnbogen z und der Drehscheibe D stellt man den Schie- 
ber S, für das Ausbohren der Kegellöcher schräg. Durch das Gegenge- 
wicht G ist der Schieber ausgeglichen und für das Ansetzen und Hoch- 
kurbeln handlich gemacht. Die Bohr- und senkrechten Drehvorschübe 
werden von der Zugspindel Z und die Quervorschübe von der Leitspindel.L 
gesteuert. Beide Spindeln liegen geschützt in der Querbahn des Stünders. 
Der Antrieb dieser oben liegenden Schaltspindeln gestaltet sich natur- 
gemäß etwas umständlich, da er von der unteren Stufenscheibenwelle Z 
abgeleitet wird (Abb. 372 bis 375). Die Welle Z treibt entweder durch 
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Senkrechtes Dreh- und Bohrwerk 
von de Fries & Co., A.G. 
Abb. 367 bis 371. Werkzeugschlitten. 
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Senkrechtes Dreh- und Bohrwerk. 
de Fries & Co., A. G., Düsseldorf. 


Abb. 376 bis 379. Selbstauslösung des Vorschubes. 
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das Ziehkeilgetriebe тү, 
bis т. Die Vorgelege 
werden mit dem Hand- 
hebel A, geschaltet, der 
die Kupplung k, auf r, 
oder r, einrückt. Das 
Ziehkeilgetriebe läßt 
Sich mit dem Handrade 
A 4mal schalten, so 
daß mit 2x4 Vor- 
schüben gedreht und 
gebohrt werden kann. 
Mit dem Hebel A, und 
der Kupplung k, steuert 
man durch das Kegel- 
rüderwendegetriebe 7r, 
bis r,, die Vorschubrich- 
tung um. Die senk- 
rechte  Steuerwele a 
(Abb. 376 bis 379) treibt 
durch das Schnecken- 
getriebe 22 die obere 
18 
Querwelle b, von der 
aus durch 775, fis» Fao 
die Leitspindel L oder 
durch r,, 7,4 7,4 die 
Zugspindel Z 8 Vor- 
schub - Gesch windigkei- 
ten erhält. Die Zug- 
Spindel Z treibt über 
Tea, Tag und 75, das Mut- 
terrad r,, das mit der 
Spindel s, den Schie- 
ber S, vorschiebt. Inter- 
essant ist die Selbstaus 
lósung des Vorschubes 
beim Bohren und Dre- 
hen. Mit dem Hand- 
griff h, stellt man zum 
Einrücken des Vorschu- 
bes die Kupplung k, 
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, Ansichten. 


Abb. 373 bis 375. Vorschubräderkasten. 
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auf das lose Schneckenrad r,, ein und mit dem Griff A, den Sperr- 
backen в gegen die Rast von A; während die Federn f, und f,die Sperre 
unter Druck halten. Für das selbsttütige Ausrücken des Vor- 
:chubes muß diese Sperre ausgelöst werden, damit f, f, die Kupplung ks 
aus Tue zurückziehen. Dies besorgt die Ausrückscheibe.4 mit dem Steuer- 
nocken n. Wird nämlich die Handmutter h, angezogen (Abb. 377), s0 
ist die Scheibe A mit dem Schneckenrade r,, gekuppelt und läuft mit. 
Ihr Nocken т stößt dabei gegen n, des Sperrhebels, der etwas gedreht 
wird und die Sperre auslöst. Augenblicklich ziehen die Federn f, f, die 
Kupplung k, zurück und lösen den Vorschub aus. Die Ausrückscheibe А 
ist mit einem äußeren und einem inneren Maßring versehen zum Ein- 
stellen bestimmter Vorschubgrößen fürs Drehen und Bohren. 


Die Fortschritte im Dampfturbinenbau haben auf die Ausgestaltung 
der senkrechten Dreh- und Bohrwerke einen großen Einfluß gehabt. 
Das Ausbohren der Turbinentrommeln veranlaßte auf dem Querträger 
ein Bohrwerk anzuordnen, so daß mit dem Karussellwerk ein Zylinder- 
bohrwerk vereinigt wurde. Auf der Maschine in Abb. 380 und 381 kann 
mit den beiden Schlitten S, S; auf der oberen Seite, mit dem Seiten- 
schlitten 5, an der Außenseite gedreht und mit dem Bohrwerk B aus- 
gebohrt werden. Die beiden Schlitten S, S, lassen sich aber auch zu 
Bohrarbeiten benutzen. : 

Um diese großen Maschinen für die Bedienung handlich zu machen, 
ist in der Neuzeit die Druckknopfsteuerung angewandt worden. Durcb 
sie kann der Arbeiter den Antriebsmotor von den Schlitten und dem 
Bohrwerk aus an-, abstellen und regeln. 


k) Die Kurbelzapfendrehwerke. 


Von den Drehbünken grundverschieden sowohl in ihrer Bauart 
als auch in ihrer Arbeitsweise sind die Kurbelzapfendrehwerke für das 
Abdrehen der Zapfen gekrópfter Kurbelwellen. Für die Bearbeitung 
derartiger Werkstücke gibt es zwei Wege: Um den außerachsigen Kurbel- 
zapfen abzudrehen, kann die Welle auBerachsig eingespannt werden; 
so daB das Zapfenmittel in der Spitzenlinie der Bank liegt. Das Ver 
fahren stößt aber bei größeren Wellen auf praktische Schwierigkeiten: 
so daß man gezwungen ist, dem Drehstahl beide Bewegungen zu er 
teilen. Die Kurbelzapfendrehwerke arbeiten daher mit kreisende? 
Stählen, die auch den Vorschub vollziehen, während die sperrige Kurbel- 
welle stillsteht. Diese Arbeitsweise gestattet eine leichte Maschine und 
eine gute Beobachtung der Drehflächen. 

Das Kurbelzapfendrehwerk der Kalker Maschinenfabrik, А-6. 
Köln - Kalk, in den Abb. 382 bis 389 gestattet, die Kurbelzapfen ш" 
die inneren und äußeren Flächen der Kurbelwangen an ein- und mehr“ 
fach .gekrópften Kurbelwellen zu drehen. Um den Drehstählen die 
kreisende Hauptbewegung zu erteilen, ist der frühere Werkzeugsohlitte? 
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Abb. 380 und 32L 


Senkrechtes Dreh- und Bohrwerk, 
6500 mm Drehdurchmesser. 
de Fries & Co, A. G., Düsseldorf. 


{ == Vorschubwendegetriebe. 
g = Senkrechte Verstellung. 


Handrad zum Éinstellen der Vorschübe der Werkzeugsc h= Feineinstellung. 
Hebel zum Einstellen der Schnellverstellung der Werkzeugschlitien (über a 5). i = Ausrückhebel. 
» Querträger-Verstellung (I, К III, IV). c — Auslósung des bé espe Vorschubes. 
р Wechseln der wagerechten und senkrechten Vorschube (ш, 1,7). d= 
7= Kette DI DI DI E EI EI e= Schwenken des аео rd 
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n = Zum Vorschubwechsel des Seitenschlittens, 
rechten Verstellen des Seitenschlittens, 


m= Steuerwelle für B. 
— Feineinstellung für B. 
l= Ausrücker für Bohrvorschub. 
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Kurbelzapfendrehwerk. 
Kalker Maschinenfabrik, A. G., Köln. 


Abb. 386 bis 389. Antrieb. 
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als Laufring ausgebildet, der in einem kräftigen Ringgehäuse läuft und 
auf besonderen Führungen die Meißelschieber M trägt. Die Genauigkeit 
der Kurbelzapfen von mindestens 0,02 mm hängt in hohem Maße von 
der Lagerung und Führung dieses Laufringes ab. Der Stahlgußlaufring 
läuft daher mit einem großen Kegel in dem Ringgehäuse, in dem er 
durch Stellschrauben und Leisten nachgestellt werden kann. Der An- 
trieb des Laufringes geschieht von der vierläufigen Stufenscheibe S über 
die Räder R, Rẹ R, R, auf den Zahnkranz R, (Abb. 385 bis 389). Für 
. den Vorschub in der Längsrichtung des Zapfens ist das Drehwerk auf 
einem Bett lang geführt und wird von der Leitspindel gesteuert. Der 
Vorschubantrieb geht von der Hauptwelle II aus und umfaßt die Stufen- 
scheiben S, S, und die Räder r, bis rj. Mit den vierläufigen Stufen- 
scheiben Sa, 8, und dem dreifachen Ziehkeilgetriebe я, 2. 75 sind 
2 Tå fe 
4 x 3 Vorschübe zwischen 0, 189 und 4 mm fürs Schruppen und Sehlichten 


verfügbar. Das Kegelrüderwendegetriebe 2. L2 gestattet, das Drehwerk 
9 9 


nach beiden Richtungen zu steuern. Zum Schnellverstellen auf dem Bett 
ist mit dem Handgriff A, die Kupplung Ё, auf ту, umzuschalten, so daß 
die Leitspindel von rj Fg, 714 betrieben wird. Mit einer Ratsche auf b 
läßt sich das Feineinstellen an die Arbeitsfläche vornehmen. 

Die Werkzeuge sitzen in den langen Meißelschiebern M, die oben 
und unten auf der mit dem Laufring verschraubten Platte P nach- 
Stellbar geführt sind. Durch diese Ausführung ist ein ruhiges Arbeiten 
der kurzen Stähle gesichert. Mit einer Kurbel auf c werden die Stähle 
mit der Hand angestellt oder auch selbsttätig mit Sternrad s und An- 
schlägen a, geschaltet. 

. . Zum Einlegen und Festspannen der Kurbelwelle sitzt rechts und 
links eine aufklappbare Brille (Abb. 384), die sich längs und quer zum 
Bett einstellen läßt. Die Querverschiebung ist nach einem Maßstab 
auf 110 mm genau vorzunehmen, so daß der Kurbelzapfen sicher in die 
Mitte des Ringgehäuses kommt. Der rechte Brillenständer trägt eine Zange 
Zum Festspannen des Kurbelschenkels. Die genaue und ruhige Lage des 
Werkstückes, sowie das ruhige Arbeiten der Werkzeuge ist bei dem 
Drehwerk voll und ganz gewahrt. Die breiten Laufflächen und langen 
х gen erhalten einen geringen Flüchendruck, so daß sie sich gut 
ölen lassen und nur wenig abnutzen. 


2. Die Bohrmaschinen. 


N Die Bohrmaschinen sind Arbeitsmaschinen, die, wie schon der 

ame sagt, in erster Linie für das Bohreu eingerichtet sind. Die Dreh- 

GE kann zwar auch zum Bohren benutzt werden, jedoch ist sie mehr 

em Bearbeiten kreisender Werkstücke angepaßt und daher für ein 
14* 
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rasches Bohren zu unhandlich. Für das Lochbohren liegt die Spindel 
am besten senkrecht, so daß das Arbeitsstück auf den wagerechteP 
Böhrtisch gelegt und auf ihm festgehalten werden kann. 

Wollte man die Drehbank auch für ein handliches Bohren aus” 
bauen, so würde sie nicht nur erheblich teurer, sondern auch in ihrer 
Bauart viel zu unübersichtlich. Dieser Umstand hat veranlaßt, für 
das Bohren Sondermsschinen — Bohrmaschinen — zu bauen. 

Die Drehbank soll deshalb nur zum Lochbohren dienen, wenn 9n 
demselben Werkstück außer den Dreharbeiten noch Bohrarbeiten vor- 
zunehmen sind, so daß ein Umspannen erspart wird. Die Bohrmaschine 
arbeitet sonst billiger und ist daher im allgemeinen vorzuziehen. 

Es ist jedoch nicht zu verkennen, daß die Drehbank für gewöhnlich 
genauer bohrt. Sie arbeitet bekanntlich mit getrennter Haupt- und 
Schaltbewegung, während bei der Bohrmaschine das Werkzeug beide 
Bewegungen zugleich vollzieht. Diese Doppelbewegung fällt aber nur 
selten so genau aus wie zwei getrennte Einzelbewegungen. Aus dem 
Grunde verläuft sich auch der Bohrer bei der Bohrmaschine leichter als 
bei der Drehbank. Diese Erfahrung hat bekanntlich dem Bohr- und Dreh- 
werk ein großes Arbeitsfeld geschaffen, das sich insbesondere auf das gê” 
naue Ausbohren der Radnaben usw erstreckt (Zahlentafel XI, S. 207). 

Ist die Bohrmaschine gut durchgebildet, und führt sich der Bohrer 
in dem Werkstück selbst (Spiralbohrer), so genügt ihre Arbeit: bei nicht 
zu hohen Ansprüchen und bei kleineren und mittleren Bohrtiefen voll- 
kommen. 

Bei größeren Bohrtiefen, bei denen die Gefahr des Verlaufens 
viel größer ist, ist jedoch die Anwendung einer gewöhnlichen Bohr- 
maschine ausgeschlossen, sobald es sich um eine gewisse Genauigkeit 
handelt. Für größere Bohrtiefen ist daher die Hauptbewegung von der 
Schaltbewegung zu trennen. Wie die Erfahrung lehrt, gibt man zweok- 
mäßig dem Werkstück die Hauptbewegung und dem Bohrer den Vor- 
schub. Bei dieser Arbeitsweise wird nämlich die Bohrerspitze, sobald 
sie sich nur etwas verläuft, durch das kreisende Werkstück wieder 1? 
die Drehachse zurückgeführt. (Ausbohren von Gewehrläufen 1). 

Das Arbeitsgebiet der Bohrınaschine umfaßt außer den gewóhn- 
lichen Bohrarbeiten noch das Aufreiben und Versenken von Bohrlóchern 
und «as Gewindeschneiden. Diese Verfahren gewinnen erst recht аЛ 
Bedeutung bei schweren Werkstücken (Panzerplatten), deren Löcher 
unter derselben Maschine gebohrt, aufgerieben, versenkt und mit Ge 
winde versehen werden, so daß das mühsame und zeitraubende Um‘ 
spannen erspart bleibt. Р 

Nach den Bohrarbeiten lassen sich die Bohrmaschinen іп Loch- 
bohrmaschinen und in Ausbohrmaschinen einteilen, ohne hier- 


1) Zeitschr. für Werkzeugmaschinen und Werkzeuge 1906, S. 6. v. RoeBler: 
Das Herstellen tiefer Bohrlócher. 
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durch der Anwendung jeder einzelnen Maschine eine feste Grenze zu 
Ziehen, Von beiden dient die Lochbohrmaschine zum Bohren von 

ern aus dem Vollen (Lochbohren). Ihre Werkzeuge sind demnach 
die Spitzbohrer, Zentrumbohrer und die Spiralbohrer. Die Ausbohr- 
maschinen sind für das Ausbohren bereits vorhandener Löcher be- 
Stimmt. Ihre Anwendung erstreckt sich daher auf das Ausbohren 
größerer Gußstücke (Zylinder) Die Werkzeuge dieser Maschinengattung 
sind die Bohrmesser, die in eine Bohrstange oder in einen Bohrkopf 
gespannt werden (Abb. 469 v. f.). 

Aus der Arbeitsweise der Bohrmaschine ergeben sich als wichtigste 

inzelteile : 

1. Die Bohrspindel, die zum Einspannen des Bohrers dient. Sie 
hat also dessen Hauptbewegung und auch dessen Vorschub zu erzeugen. 

2. Der Bohrtisch, der das Werkstück aufzunehmen und einzu- 
stellen hat. 

Die Lage der Bohrspindel gibt der Maschiue die kennzeichnende 
Form einer senkrechten oder einer wagerechten Bohrmaschine. 
: Sie werden als freistehende Säulen- und Ständerbohrmaschinen 
oder als Decken- und Wandbohrmaschinen gebaut. 


a) Die senkrechten Bohrmaschinen. 


Die senkrechten Bohrmaschinen (Abb. 399 bis 401) haben eine senk- 
techt gelagerte Bohrspindel, die für das Lochbohren sehr handlich ist; 
denn der Bohrer kann mit der senkrechten Spindel genau und rasch an- 
Eestellt werden. Für das Werkstück genügt ein Festhalten oder ein 
einfaches Festspannen auf dem Bohrtisch, da es ja ständig unter dem 
Bohrdruok steht. Nur eine Umständlichkeit bringt die senkrechte Spindel 
mit sich: Der Antrieb erfordert nämlich 2 Riemen (Abb. 399). 


1. Die Einzelteile der Senkrechtbohrmaschinen. 


«) Die Bohrspindel. 

Die Aufgabe, die der Bohrspindel zufällt, ist eine doppelte. Sie 
soll, wie schon erwähnt, dem Bohrer die vorschriftsmäßige Schnitt- 
geschwindigkeit erteilen und auch seinen Vorschub erzeugen. 

Die erste Aufgabe ist Sache des Antriebes. Um bei den ver- 
Schiedenen Lochdurchmessern die volle Schnittgeschwindigkeit mög- 

hst ausnutzen zu kónnen, verlangt der Antrieb der Bohrspindel einen 
Weitgehenden Geschwindigkeitswechsel, der durch eine Stufenscheibe 
Wit ausrückbaren Rádervorgelegen erreicht werden kann. Die Anordnung 
Antriebes ist bekannt, Es wäre nur noch zu erwähnen, daß für 
senkrechte Bohrmaschinen Spindelstöcke mit Kupplungen besonders ge- 
“gnet sind, weil sie jede Höhenlage gestatten und auch ohne Fehler 
ient werden können. Immerhin ist dieser Antrieb umständlich. Um 
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nämlich den Stufenriemen rasch umlegen zu können, muß er in hand- 
licher Hóhe liegen. Die Gegenstufeascheibe kann daher nicht mehr im 
Deckenvorgelege liegen, sondern sie muß im Fußvorgelege der Maschine 
untergebracht werden. Dadurch wird für den Antrieb der Maschine 
ein zweiter Riemen erforderlich, der vom Deckenvorgelege zur Fuß- 
scheibe geht und zum Ein- und Ausrücken auf eine Fest- und Los 
scheibe gebracht werden kann (Abb. 399). 

Bei den Bohrmaschinen muß bekanntlich mit dem Bohrer die Um- 
laufszahl gewechselt werden, so daß sich der Stufenräderantrieb wegen 
seines bequemen und raschen Geschwindigkeitswechsels lohnt.(Abb, 408). 
Bei größeren Maschinen mit mehr als 5 PS. kommt noch die größere 
Leistungsfähigkeit hinzu. 

Die zweite Aufgabe der Bohrspindel ist die Erzeugung des geraden 
Vorschubes, der entweder durch Schraube und Mutter oder durch 
Zahnrad und Zahnstange hervorgebracht wird. 

Die Schaltschraube gewährt zwar einen gleichmäßigen Vorschub, 
sie läßt aber für gewöhnlich den Bohrer nicht schnell genug ansetzen 
und wieder hochziehen. Bohrspindeln mit Schaltschraube werden 


daher in der heutigen Zeit des Schnellbetriebes nicht mehr ausgeführt, 


weil die Schaltzahnstange für diese Zwecke viel handlicher ist. Die 
Zahnstange verlangt aber, da ihr die Selbsthemmung fehlt, die Bohr- 


spindel oder gar den Bohrschlitten durch ein Gegengewicht auszugleichen | 


(Abb. 402). 

Eine wichtige Aufgabe ist noch die Führung der Bohzspindel 
gegen ein Verlaufen des Bohrers. Da die Bohrspindel die Haupt- und 
Schaltbewegung ausführt, so mnß sie zum Unterschiede von der Dreh- 
bankspindel in ihren Lagern verschiebbar sein. Durch die Verschieb- 
barkeit wird aber ihre genaue Führung erschwert und zwar um so шерт, 
je weiter sich die Spindel aus ihren Lagern herausbewegt. Sie ver- 


einfacht sich allerdings dadurch, daß der Bohrer sich im Werkstück | 


selbst führt. 


Die Mittel für eine genaue Spindelführung sind auch hier nach- | 


stellbare Lager, die zum Ausrichten der Spindel dienen. „Doch wird 
mit Rucksicht darauf, daß sich Spiralbobrer im Werkstück selbst führen: 
bei den Lochbohrmaschinen auf die hochgradige Führung der Spindel 


verzichtet und nur bei den Ausbohrmaschinen davon Gebrauch gemacht. ` 


Die wesentlichste Forderung, welche die Neuzeit an eine Bohr- 
spindel stellt, ist die rasche und handliche Bedienung. Diese Be- 
dingung hat zur allgemeinen Einführung der Zahnstangenschaltung 8°- 
führt. Sie hat den Vorzug, den Bohrer schneller ansetzen und zurück“ 
ziehen zu können. Für den Größenwechsel des Vorschubes ist sie SU 
besser geeignet, da sich die geringste Änderung in den Umdrehung?” 
des Zahnstangengetriebes im Vorschube viel stärker bemerkbar macht. 

Für die Anordnung der Zahnstange gibt es 3 Möglichkeiten: UM 
die Schaltzahnstange gleich mit dem Schalthebel fassen zu können, 2 
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Se in greifbarer Höhe sitzen, also an der Spindel unmittelbar über dem 
Spindelkopf oder auch in gleicher Hóhe an dem Maschinengestell. Die 


dritte Anordnung ist, die Zahnstange als Hülse 
auf das Schwanzende der Bohrspindel zu stecken. 

Die erste Anordnung ist bei der deutsch- 
amerikanischen Bohrspindel (Abb. 390) ge- 
troffen. Wegen der kreisenden Hauptbewegung 
186 die Zahnstange mit einer -Hülse verschraubt, 
in der sich die Bohrspindel frei drehen kann. 
Durch sie wird die Spindel noch gegen Verbie- 
gungen- geschützt. Der nach oben wirkende 
Bohrdruek wird durch das untere Kugellager 
aufgenommen, der abwärts gerichtete durch die 
oberen Druckiinge. Die Zahnstangenhülse dient 
hier zugleich als Spindelführung (Abb. 415) und 
ist daher in dem langen Lager des Bohrschlittens 
sauber geführt. Kleinere Unebenheiten lassen sich 
dabei mit der Mantelklemmung (Abb. 416) des La- 
Eers ausgleichen. Diese Führung ist vollkommen 
&usreichend, dader Schaltdruck nahezu in der Mit- 
telachse wirkt und der Bohrer sich selbst führt. 

Die zweite Anordnung verlangt, daß die 
Bohrspindel mit dem Bohrschlitten geschaltet 
wird. Sie ist nicht zweckmäßig, da der Bohr- 
schlitten zu unhandlich bleibt. Der Bohrschlitter. 
wird heute nur benutzt, um ihn auf die Höhe 
des Werkstückes einzustellen, damit die Spindel 
gut geführt ist. Da der Bohrschlitten den Bohr- 
druck aufzufangen hat, so muß er auf der Füh- 
rung des Standers festgeklemmt werden. Zum 
Verstellen dienen meist Zahnrad und Zahnstange 
(Abb. 395). 

Die dritte Anwendung zeigt Abb. 391. Div 
Zahnstangenhülse ist hier auf das schwächere 
Schwanzende der Bohrspindel gesteckt und durch‘ 
einen Gewindezapfen und Ringmuttern gehalten. 
Der Bohrdruck wird durch den Druekzapfen auf- 
genommen, der in einer aufgeschraubten Glocke 
sitzt, und der Spindelzug durch die Druckringe 
d, und d, Von ihnen sitzt d, fest an der Zahn- 
Stange, wührend d, mit der Bohrspindel ver- 
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Abb.390. Bohrspindel. 


bunden ist. Durch das Drucklager ist daher die Schulter £ der Bohr- 
Spindel vollständig entlastet: Neuere Bohrspindeln dieser Bauart haben 
im Drucklager und an der Schulter 8 Kugellager. Bei senkrechten Bohr- 
Maschinen wird die letzte Bohrspindel seltener angewendet und die 
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Bauart in Abb. 390 allgemein bevorzugt, da sich die Steuerung besser 
auf dem Bohrschlitten unterbringen läßt. 


Der Antrieb der senkrechten Bohrspindel erfolgt von der oberen 
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Abb. 391. Wagerechte Bohrspindel. 


Hauptwelle durch zwei Kegelräder 
rs, R, (Abb. 402), von denen 
R, durch Feder und Nut mit der 
auf- und absteigenden Bohrspindel 
verbunden und. durch einen Stellring 
oder Bund im Lager gehalten ist. 
Bei manchen Maschinen wird auch ein 
Winkelriemen benutzt (Abb. 417). 
Der oben liegende Antrieb hat aller- 
dings den Nachteil, daß die lange 
Spindel stark auf Verdrehung bean- 
sprucht ist. 

Eine besondere Bedingung stellt 
noch das Gewindeschneiden. Hier- 
bei muß nämlich beim Zurückziehen 
des Gewindebohrers die Bohrspindel 
umgesteuert werden. Die Aufgabe ist 
in Abb. 399 durch das Kegelräder- 
wendegetriebe gelöst, das mit dem 
Hebel. À umgeschaltet wird. 


8) Die Steuerung der Bohrmaschine, 

Das Grundgesetz für die Steue- 
rung ist, die Maschine in jeder Hin- 
sicht voll ausnutzen. zu können. 
Danach muß die Bohrmaschine für 
ein selbsttätiges Bohren den Vor- 
schub selbst erzeugen können. Ihre 
Steuerung verlangt hierzu als Selbst- 
steuerung Selbstgang von der 
Maschine. Um auch mit der Hand 
bohren zu können, muß die Maschine 
mit einer Handsteuerung  be- 
dient werden. Die Handsteuerung 
hat aber nicht nur den Vorschub beim 
Bohren mit der Hand zu vermitteln, 


sondern auch den Bohrer schnell hochzuziehen und wieder schnell an- 
zusetzen. Diese drei Bedingungen sind in der Steuerung erfüllt, sobald 
die Selbst- und Handsteuerung einzeln benutzt werden können, 


Ein weiterer Punkt, der bekanntlich bei jeder 


zu be- 


achten ist, ist der Größenwechsel des Vorschubes. Mit ihm ist die 
Möglichkeit geboten, den Vorschub dem Werkstück und dem Bohrer 


Bohrschlitten mit selbsttütiger Steuerung. 
Rich. Hartmann, Chemnitz. 
Abb. 392 bis 395. Ansicht und Schnitte. 
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anzupassen und so stets die volle Leistung der Maschine auszunutzen. 
Der Arbeiter benutzt hierzu vielfach die Handsteuerung, um den Vor- 
schub nach Gefühl zu regeln. Dieser Weg kommt aber nur in Frage, 
Wenn er nur eine Maschine bedient, andernfalls hat die Selbststeuerung 
diesem Punkte Rechnung zu tragen. Die Mittel für den Größenwechsel 
dec Vorschubes sind, wie bereits früher besprochen, Stufenscheiben, 
Reibscheiben oder Wechselrüder, die den Antrieb der Steuerung be- 
wirken. 

Eine Vervollkommnung bietet auch hier die Selbstauslósung 
des Vorschubes für gleiche Bohrtiefen. Sie wird heute von jeder 
selbsttätigen Bohrmaschine verlangt, zumal, wenn es sich um Maschinen 
für Massenarbeiten handelt. Die Selbstauslösung des Vorschubes wird 
auch hier wieder durch Anschläge erreicht, die sich auf die vorgeschriebene 
Böhrtiefe einstellen lassen und an der Arbeitsgrenze ein Getriebe der 
Steuerung ausrücken. 


Eine besondere Berücksichtigung erfordert noch der Umstand, 
daß die Schneiden des Bohrers bei der Arbeit nicht beobachtet werden 
können. Tritt bei zu harten Stellen des Werkstückes ein Bohrerbruch 
ein, so wird die zwangläufige Steuerung überlastet. Als Sicherung gegen 
Zahnbrüche ist daher irgend ein nachgiebiges Antriebsmittel, z. B. eine 
Reibkupplung, in die Steuerung einzubauen. Der Vorschub setzt dann 
aus, sobald der Bohrdruck eine ungewöhnliche Größe erreicht. Seit 
der Aufnahme des Schnellstahlbohrers haben jedoch manche Firmen die 
letzte Bedingung fallen lassen. Es mag dies einmal mit Rücksicht 
auf die größere Bruchsicherheit dieser Bohrer geschehen sein, zum 
andern versagt auch das nachgiebige Antriebsmittel, wenn es sich um 
eine große Leistungsfähigkeit der Maschine handelt. 

Bei der Bohrmaschine der Sächsischen Maschinenfabrik 
vorm. Richard Hartmann, A.-G. in Chemnitz, wird der Selbst- 
gang der Steuerung von der Bohrspindel durch Räder abgeleitet, die 
die Steuerwelle 7 treiben (Abb. 392 bis 395). Die Welle I wirkt über 
das Ziehkeilgetriebe r, bis r, und die Kegelräder r,,, ту, auf das Schnecken- 
getriebe r,,, rj. Auf der Schneckenradwelle IV sitzt der Trieb r,;, der 
mit der Zahnstange 16 der Bohrspindel kümmt. 


Soll bei den Bohrmaschinen mit Selbststeuerung der Bohrer auch 
mit dem Handrade A, gesteuert und mit dem Handgriff h, schnell an- 
gesetzt oder hochgeschlagen werden, so müssen die 3 Steuerungen wie 
bei der SchloBplatte der Drehbank einzeln einzuschalten sein. Die 
Selbststeuerung wird hier durch das Kuppelrad r,, eingeschaltet. Mit 
der Unterschiedsgewindemutter A, läßt sich wie in Abb. 168 die Rei- 
bungskupplung £ schließen und das Kuppelrad ту, auf der Schnecken- 
welle 777 kuppeln. 1 

Zum Steuern mit dem Handrade A, ist die Kupplung k auszuschalten, 
Зо daß r, lose auf ZZZ läuft. Soll der Bohrer mit dem Handgriff h, hoch- 
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geschlagen oder angesetzt werden, so ist das Schneckengetriebe = 
1 


außer Eingriff zu bringen. Diese Aufgabe ist durch eine Fallschnecke 
gelöst. Wird nämlich die Sperrklinke s ausgerückt, so fällt das m 
dem Bolzen A aufgehängte Schneckenlager gegen die Fangschraube B 
und rückt so die Schnecke r,4 aus. 

Für den Vorschubwechsel des Bohrers ist zwischen der Steuer- 
welle I und der Kegelradwelle II ein dreifaches Ziehkeilgetriebe "Jit 
2 ausrückbaren Vorgelegen vorgesehen. Der Vorschubwechsel erstreckt 
sich also auf 3 x 2 Vorschübe. 

Der Ziehkeil z läßt sich mit A, auf r,, r, oder rẹ schalten. Für den 
kupplungsfreien Übergang sind die beiden Ausbohrungen b bestimmt, in 

denen der Keil z nicht kuppelt. Wird 
nun mit №; die Kupplung E au. r, ein- 
geschaltet, so gelangen die 3 größten 
Vorschübe gleich auf 77. Schaltet man 
hingegen k, auf туу um, so bringen die 


Vorgelege 77.7% 3 kleinere Vorschübe 
"в Tio 


uuu 


ini 


hervor. 

Als Sicherheit gegen Überlastung 
des Bohrers und der Räder ist die 
Reibkupplung k anzusehen, die nacb- 
gibt, sobald bei harten Stellen des 
Werkstückes der Bohrdruck eine unge- 
wöhnliche Größe erreicht. Durch: die 
Fallschnecke ту, und einen verstellbaren 
Anschlag der Bohrspindel ist auch eine 
Selbstauslösungdes Vorschubes für gleiche 
Bohrtiefen vorgesehen, die im nächsten 
Abschnitt näher besprochen ist. Der 
Bohrschlitten läßt sich auf das Werk- 

Abb. 396. Selbtauslösung des stück einstellen und an dem Ständer 

Bohrvorschubes. festklemmen. Durch diese Verschieb- 

barkeit ist die Möglichkeit, geboten: 

mehr als die doppelte Lochtiefe des feststehenden Bohrschlittens 7" 

bohren, weil der verschiebbare nach einer gewissen Bohrtiefe nachgestellt 

werden kann. Zur größeren Handlichkeit sind sowohl Bohrspindel als 
auch Bohrschlitten durch ein Gegengewicht ausgeglichen, 


у) Die Selbstauslösung des Vorschubes, 
Die selbstauslösung des Vorschubes ist bekanntlich das dankbarst® 
Mittel, eine Maschine, sowie die Arbeitskräfte eines Betriebes bei Massen“ 
arbeiten wirtschaftlich auszunutzen und zugleich die erforderliche? 
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gleichen Bohrtiefen zu sichern. Sie erfolgt, wie schon mehrfach erwühnt, 
durch verstellbare Anschlage, die an Hand eines Maßstabes auf die 
vorgeschriebene Bohrtiefe eingestellt werden. Sie sitzen &n der Bohr- 
Spindel, die beim Niedergehen ein Getriebe in der Steuerung ausrückt. 
Die Mittel für die Selbstauslösung des Vorschubes sind wieder Kuppel- 
täder oder Fallschnecken, 

Die Selbstausrückung des Vorschubes mit einem Kuppelrede ist in 
Abb. 396 durchgeführt. Das Schneckenrad der Steuerung wird hier 
entkuppelt, sobald der einstellbare Anschlag а den Winkelhebel b herum 


Abb. 397 und 398. SNelbstausrücker mit Tiefenanzeiger. 
A. H Sohütte, Cöln-Deutz. 


legt, dessen Schenkel c die Zahnkupplung zurückzieht. Mit dem Maß- 
stab a kann die Bohrtiefe eingestellt werden. 
„ . Bei der Säulenbonrmaschine der Sächsischen Maschinenfabrik 
1st die Fallschnecke angewandt. Eine Stellschraube, die mit einem Ring 
auf der Zahnstangenhülse festgeklemint wird, rückt beim Bohren die 
Sperrklinke я aus (Abb. 392). Intolgedessen fällt das Schneckenlager 
gegen die Fangschraube B und bringt so die Schnecke außer Eingriff. 
Gegen unbeabsichtigtes Ausrücken ist der Federriegel f vorgesehen. 
Mit der selbsttätigen Auslösung des Bohrvorschubes läßt sich sehr 
hübsch ein Tieferanzeiger verbinden. In Abb 397 und 398 ist der Maß- 
stab a an dem Spindellagerkopf befestigt und auf der Zahnstangenhülse 
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der verstellbare Anschlag b festgeklemmt, der die Fallschneoke c aus- 
lóst, sobald er beim Bohren auf Null zeigt. Soll demnach ein 30 mm 
tiefes Loch gebohrt werden, so ist der Anschlag b auf 30 mm einzustellen. 


ö) Der Bohrtisch. 


Der Bohrtisch hat die Aufgabe, das Werkstück aufzunehmen. Für 
ihn ist Bedingung, daB jede Stelle des Werkstückes ohne Umspannen 
unter den Bohrer gebracht werden kann. Eine praktische Lösung dieser 
Aufgabe besteht in einem Rundtisch, der sich sowohl um seine eigene 
Achse als auch um die Säule der Maschine drehen läßt. Durch diese 
Doppelbewegung des Tisches kann die ganze Oberfläche des Arbeite- 
stückes unter den Bohrer kommen. Er kann daher Löcher auf allen 
Lochkreisen bohren und auch parallele Lochreihen herstellen. Bei Be- 
mutzung der Grundplatte kann der Bohrtisch, ohne hinderlich zu sein, 
seitlich ausgeschwenkt werden. Das Hochstellen des Tisches erfolgt 

mit einer Handkurbel, die durch Schraubenrüder und Ritzel auf die 
Zahnstange wirkt, die sich mit dem Tisch um die Sáule dreht. In jeder 
Lage läßt sich der Rundtisch durch die Schelle festklemmen (Abb. 399). 


2. Die Süulenbohrmaschinen. 


Die Sàulenbohrmaschine der Mam mutwerke in Nürnberg zeigt 
in ihrem Aufbau sehr gefülige Formen. Alle Räder sind in Kästen 
staubdicht eingeschlossen und die Schalthebel handlich angeordnet 
(Abb. 399 bis 401). Der Antrieb der Maschine ist für 8 Geschwindig- 
keiten eingerichtet (Abb. 402 bis 405), die durch 2 vierläufige Stufen- 


scheiben S, S, und 2 ausrückbare Rädervorgelege E Uu in dem oberen 
l^ 


Räderkasten geboten sind. Der Geschwindigkeitswechsel wird bei den 
Vorgelegen mit dem verschiebbaren Kuppelrad R, vollzogen, das mit 
dem Hebel A, eingestellt wird. Für den Betrieb der Maschine ohne 
Vorgelege ist R, auf r, einzukuppeln, und für die Benutzung der Vor- 
gelege ist R, mit seinem Zahnkranz in r, einzurücken. Die Haupt- 
welle läuft in 3 Ringschmierlagern und die Stufenscheibe auf Rotguß- 
büchsen. 

Der Vorschub wird hier von der Hauptwelle entnommen. Die 
Sehraubenrüder a, b treiben die Steuerwelle 7, die über das Ziehkeil- 
getriebe r, bis rg und die Kegeltriebe r,, r,, auf das Schneokengetriebe 
Tı» 7j wirkt. Auf der Schneckenradwelle sitzt der Trieb тул, der durch 
die Zahnstange Z der Bohrspindel die 4 Vorschübe erteilt. Der Vor- 
schubwechsel wird durch die 4 Schaltungen des Ziehkeiles erreicht, 
der mit dem oberen Knopf eingestellt wird. 

Zum Hochschlagen des Bohrers mit dem Handkreuz H, ist die 
Fallschnecke r,, durch einen Druck auf den Winkel w auszurücken. 
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Sie wird beim Bohren gleicher Tiefen durch den Anschlag z ausgelöst. 
Für das Bohren größerer Löcher mit der Hand ist das Handrad H, ein- 
zukuppeln, kleinere Löcher können auch mit dem Handkreuz H, ge- 
bohrt werden. Das Steuern mit dem Handrade H, verlangt, den Selbst- 
gang. mit dem Ziehkeil auszuschalten. Der Bohrschlitten ist auch 
hier für außergewöhnliche Bohrtiefen auf den Führungen der Säule 
verstellbar. 


Prüft man diese Maschine nach den früher aufgestellten Bedingungen, 
so sind alle erfüllt. Der Vorschub ist vollkommen zwangläufig mit Rück- 
sicht auf die Kennzeichnung der Maschine als Schnellbohrmaschine von 
hoher Leistung. 


Ähnliche Einrichtungen hat auch die Bohrmaschine der Dresdener 
Bohrmaschinenfabrik in Abb. 406 aufzuweisen. Die Bohrspindel 
erhält 8 Geschwindigkeiten durch die vierläufigen Stufenscheiben und 
die beiden Rädervorgelege im Kasten. Der Vorschub erfolgt zwang- 
läufig und wird von der Bohrspindel über ein doppeltes Ziehkeilgetriebe 
mit 6 Schaltungen auf die Bohrspindel übertragen. Für gleiche Bohr- 
tiefen wird auch hier die Fallschnecke durch den Anschlag der Bohr- 
spindel ausgelöst. 

Besonderes Interesse verdient die Sicherung gegen Bohrerbrüche 
(Abb. 407). Das Antriebskegelrad r,, der Schneckenwelle wird nämlich 
durch eine Reibkupplung k gekuppelt, die nach einer Teilscheibe 7' ent- 
sprechend der Festigkeit des Bohrers eingerückt wird. Hierzu dient 
die Griffmutter m, die nach Teilstrichen auf 7’ angezogen wird und so 
durch die Blatttedern f die Durchzugskraft der Kupplung regelt Wird 
der Nullstrich der Griffmutter m z. B. auf 20 der Teilscheibe 7' ein- 
gestellt, so ist damit die Kupplung für den 20 mm-Bohrer angezogen. 
Der Vorschub wird dabei aussetzen, sobald der Bohrdruck bei harten 
Stellen zu grofi wird. Н 

Das Einregeln der Reibkupplung soll wie folgt geschehen: Steht 
«Че Mutter m auf Null so soll das Kegelrad die Schneckenwelle ZII noch 
gerade mitnehmen. Die geringste Hemmung des Handrades soll jedoch 
den Selbstgang zum Stillstand bringen. Stimmen die Nullstriche in 
dieser Weise nicht mehr überein, so lóst man die Schraube und drückt 
die Teilscheibe 7 ab. Während des Ganges wird jetzt die Griffmutter m 
80 weit angezogen, bis das Handrad mitläuft und sich mit der Hand 
leicht anhalten läßt. Die Maschine wird wieder stillgesetzt und die 
Nullmarke der Teilscheibe 7' auf die der Griffmutter eingestellt und 
jetzt die Schraube fest angezogen. 

Die nächste Entwicklungsstufe würde ein Stufenrädergetriebe für 
die Hauptbewegung sein. Bei Bohrmaschinen wird nämlich die Schnitt- 
geschwindigkeit häufiger gewechselt, so daß der Stufenräderantrieb mit 
seinem raschen Geschwindigkeitswechsel große Zeitersparnisse erzielen 
läßt. 
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Diesem Grundsatz folgend, hat die Bohrmaschine von Ludwig 
Loewe & Co. Berlin (Abb. 408), Einscheibenantrieb mit einem 
Stufenrädergetriebe für 
9 Schaltungen und 
auf der Hauptwelle IV 
2 ausrückbare Vorge- 
lege, so daß die Ma- 
schine über 2 x 9 Spin- 

delgeschwindigkeiten 
verfügt (Abb. 409 bis 
411). 

Das Stufenräder- 
getriebe (Abb. 412 bis 
414) hat auf 3 Wellen 
9 Räder in 3 Reihen 
angeordnet, von denen 
die 3 oberen und die 3 


o WG 
ФОР EE unteren Rüder durch 
= je eine Reibkupplung 


zu kuppeln sind. Mit 
den Stellhebeln 74 und 
A, lassen sich nämlich in 
den hohien Wellen Tund 
III die Nockenstangen 
ву und s, verschieben, 
die mit ihren Nocken 
Druckstübe hoch drük- 
ken und dadurch die 


Abb. 408. Süulenbohrmaschine. entsprechende Reib- 
Ludw. Loewe & Co., Berlin. kupplung schliefen. 


Schaltplan zu Abb. 412. 
—— —————— dno x DOULA ERR E 
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Abb, 409 bis 411. Antrieb der Bohrspindel in Abb. 408. 
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Diese 9 Schaltungen lassen sich mit den Griffen №, №, vornehmen. 


Die Vorgelege B werden mit der Kupplung k und dem Griff № 
2 H 


Abb. 412 bis 414, Stufenrädergetriebe der Loewe -Bohrmaschine. | 


geschaltet. Alle 3 Griffe liegen bequem zur Hand (Abb. 408) Die ` 
Steuerung der Bohrspindel erfolgt zwangläufig von der Antriebs- 
welle ZJV aus. Das Schneckengetriebe 7 2 treibt die senkrechte 
Steuerwelle а (Abb. 409 bis 411), die über das Ziehkeilschaltwerk 
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d bis 10, die Kegelräder 77, 12 und das Schneckengetriebe 
13 

4 mit dem Trieb 15 auf die Schaltzahnstange 16 wirkt (Abb. 415 und 
416). Mit dem Griff A, wird dieser Selbstgang stillgesetzt. Die 
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Abb. 415. Bohrschlitten der Loewe-Bohrmaschine. 


Selbstauslösung des Vorschubes vollzieht der Anschlag c, der an der 
Bo nze mit dem Hebel f die Kupplung Ё ausrückt. Das Wechsel- 
Tüdergetriebe kann mit dem Sterngriff A, 4mal geschaltet werden, so 
daß 4 Bohrvorschübe 0,14 0,21 — 0,33 — 0,50 mm verfügbar sind. Soll 
die Maschine mit dem Handrade H, gesteuert werden, so ist der Selpst- 
gang mit A, auszulösen. Zum Hochschlagen oder Ansetzen des Bohrers 
dienen die Griffe K. Beim Vorziehen entkuppeln sie das Schnecken- 
Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 15 
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rad 14, und beim Umschwenken schlagen sie die Bohrspindel hoch. 
Mit dem Zahnstangentrieb 75 kämmt das Zahnrad 17, an das mit einer 
Kette das Ausgleichgewicht angeschlossen ist. Der Bohrschlitten kann 


mit dem Handrade H, dem Schneckengetriebe 15 und dem Zahn- 


Stangengetriebe 20 an dem Ständer eingestellt werden. Um дер Bohr- 


druck wirksam aufzufangen, ist das sperrend wirkende Schnecken- 
Betriebe und der Knebel k, vorgesehen. 


3. Die Schnellbohrmaschinen. 


Die Schnellbohrmaschinen sollen den gesteigerten Ansprüchen der 
erstellung gerecht werden und leichtere Bohrarbeiten, wie 
Lochbohren, Aufreiben, Versenken und Gewindeschneiden mit größter 
Schnelligkeit erledigen. Sie sind daher in erster Linie für die Werk- 
Stätten der Feinmechanik, Elektrotechnik und des Kleinmaschinenbaues 
gebaut. Ihrer Bauart nach sind sie als leichte Säulenbohrmaschinen 
zu bezeichnen. 

Die Schnellbohrmaschinen stellen an ihren Aufbau vorzugsweise 
Zwei Bedingungen: Als erste Forderung muß der Antrieb die hohen 
Umläufe der Bohrspindel hervorbringen, wie sie die Schnittgeschwindig- 
keiten bei den kleinen Lochdurchmessern vorschreiben. Hierzu tritt als 
zweite Forderung die rasche Bedienung, wie sie ja die Massenher- 
Stellung von ihren Arbeitsmaschinen fordert. 

Die erste Bedingung macht die Schnellbohrmaschinen für den 
elektrischen Einzel- und Gruppenantrieb besonders geeignet. Der Ge- 
schwindigkeitswechsel wird meist mit einem Stufenriemen vollzogen. 
Auf geräuschlosen Gang ist bei den hohen Umläufen besonders Wert 
zu legen. Kegelräder, die selten geräuschlos laufen, sind daher mög- 
lichst zu vermeiden. Diese Erfahrung hat sogar zu dem für den Ge- 
schwindigkeitswechsel so umstündlichen Winkelriemen greifen lassen 
(Abb. 417). Allerdings hat er bei den Schnellbohrmaschinen eine weit- 
gehende Verbesserung erfahren. Zum Umlegen wird er nämlich durch 
Zurückziehen der Leitrollen entspannt und nach dem Verlegen wieder 
durch Vorschieben der Leitrollen angespannt (Abb. 417 und 418). Hierzu 
Sind die Leitrollen auf einem Schlitten S des hinteren Armes A gelagert 
(Abb. 419 bis 420). Sie laufen hier auf 2 Zapfen Z, die um B drehbar 
Sind und mit je einer Nase n in das Mittelstück C fassen. Die mit dem 

A verschraubte Zahnstange Z, ist ein wenig stürker geneigt als der 
Arm selbst. Dies hat den Zweck, die Leitrollen richtig auf die jeweilige 

des Riemens einstellen zu können. Wird nämlich der Schlitten 5 
mit dem Griff nach der Säule zu bewegt, so zieht die stärker geneigte 
Zahnstange Z, das Mittelstück C etwas tiefer in den Schlitten S hinein, 
50 daß sich die Zapfen Z um B auf die neue Riemenlage einstellen. In 
Abb. 417 liegt die Zahnstange über dem Arm. 

15* 
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Die rasche Bedienung, die zweite Hauptforderung, hängt von der 
Einrichtung der Steuerung ab. Sie beschränkt sich meist auf eine ein: 


Cii cnt 5 


т... 
ШШЕН M HE 7 


N 
Or 


Abb: 417 und 418. Schnellaufbohrmaschine. Dresdener Gasmotorenfabrik 
vorm, M. Hille, Abt. Dresdener Bohrmaschinenfabrik, n. 


fache Handsteuerung. Mit einem Handgriff wird nämlich die Bohr- 
spindel beim Bohren vorgeschoben und nachher hochgeschlagen. Dabe! 
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soll der Steuerhebel unbenutzt außer dem. Gesichtskreis des Arbeiters 
stehen, d. h. aufrecht stehen. 


Die letzte Bedingung wird oft durch eine Spiralfeder erfüllt, die 
beim Niederdrücken des Steuerhebels gespannt wird und dadurch die 
hrspindel hochzieht, sobald der Arbeiter den Hebel losläßt. Es kann 
daher die Kette mit dem Gegengewicht fehlen. In Abb. 417 und 429 
erfüllt das Gegengewicht des ausklinkbaren Steuerhebels die gleiche 
Aufgabe. Die Bohrspindel ist hier durch ein besonderes Gewicht aus- 
geglichen. 


Das Bohren größerer Tiefen verlangt noch von dem Steuer- 


T 
1 


Abb. 419 und 420. Spannschlitten für die Leitrollen. 


peel, daß er nachklinkbar ist. Hierzu faBt der Hebel in Abb. 429 
!5 433 mit einem Vierkant in ein verzahntes Schaltrad. Nach dem 
“sten Hub kann er daher seitlich ausgeklinkt und hierauf für einen 
Weiteren Hub in eine andere zurückstehende Lücke eingeklinkt werden. 
n = Weise läßt sich auch in Abb. 417 der Gewichtshebel nach- 
en, 
Eine kleine Erweiterung hat noch die Steuerung in Abb. 417 er- 
hen Die größeren Löcher können hier bei ausgeklinktem Hebel mit 
m Handrade H gebohrt werden, das über ein Schneckengetriebe auf 
Zahnstangengetriebe wirkt. Für die Benutzung des Klinkhebels 
die Außerachsig gelagerte Schnecke mit de:n Griff A auszurücken. 
de Eine wichtige Aufgabe bildet noch bei den Schnelläufern die Führung 
" Bohrspindel gegen ein Verlaufen der dünnen Bohrer. Diese Aufgabe 


ist 
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übernimmt die Zahnstangenhülse, die in dem Lagerarm auf sauberste 
geführt ist und die Spindel auch gegen Verbiegen schützt. 

Um die dünne Spindel auch vom Riemenzug zu entlasten, ist die 
Antriebsscheibe in Abb. 430 auf einer besonderen Büchse befestigt, die 
durch 2 Federn die Spindel treibt. 

Der Bohrtisch der Schnellbohrmaschinen ist meist eine runde oder 
viereckige Tischplatte, die um die Säule ausschwenkbar ist. Bei den 


Abb. 421 und 422. Schnellbohrmaschine, Carl Schwemann, Gevelsbergi. wW. 


Säulenbohrmaschinen (Abb, 417) lassen sie sich noch hochstellen und 
festklemmen. . 

Größere Schnellbohrmaschinen haben eine größere Viel- 
seitigkeit in ihrer Steuerung. Sie gestatten den Bohrer 1. durch die 
Maschine selbst, 2. mit einem Handrade und 3. mit einem Klinkhebel 
zu steuern. Nach diesen Gesichtspunkten ist” auch die Schnellbohr- 
maschine in den Abb. 421 und 422 entworfen. Der Selbstgang wird 
von der Bohrspindel durch einen Riemen hergeleitet, der als Puffer 
gegen Überlastungen wirkt. Mit dem Griff H, läßt sich das Ziehkeil 
getriebe auf die 3 Vorschübe 0,1—0,2—0,33 mm schalten Die Selbst 


Die Bohrmaschinen. 231 


auslósung vollzieht der Anschlag a, der die Klinke Ё der Fallschnecke 
auslöst. Mit dem Griff H, wird der Bohrer hochgeschlagen. Kleine 
Löcher können bei ausgeklinkter Fallschnecke mit Steuerhebel H, ge- 
bohrt werden. Beim Andrücken der Klinke k, faßt er mit einer Stange 
in das Schaltrad s, so daß er sich auch zum Nachklinken bei größeren 
Bohrtiefen eignet. Größere Löcher werden mit dem Handrade H, ge- 
bohrt. Der Selbstgang muß vorher mit H, ausgerückt sein. 

Der Antrieb der Maschine gestattet 8 Umläufe. Die Vorgelege in 
dem oberen Räderkasten werden mit H, bedient. Für das Gewinde- 
schneiden ist ein Wendegetriebe eingebaut, das mit H, gesteuert wird. 
Der obere Spindelanschlag a, rückt es bei der vorgeschriebenen Ge- 
windetiefe aus. 


4. Die Ständerbohrmaschinen. 


Die Säulenbohrmaschinen haben unter dem Einfluß der Schnell- 
bohrer an der Säule Rückenstreben erhalten, um dem großen Bohrdruck 
gewachsen zu sein. Für schwere Bohrarbeiten muß die Maschine einen 
Hohlgußständer erhalten und einen vollkommen zwangläufigen Antrieb 
für die Hauptbewegung und den Vorschub. Die Hauptwellen und Bohr- 
spindel sollen möglichst in Kugeln laufen, damit ein günstiger Wirkungs- 
grad erzielt wird. Der ganze Aufbau muß das Kennzeichen der Hoch- 
leistung tragen. 

Die Ständerbohrmaschine von H. A. Waldrich, Siegen, hat 
elektrischen Antrieb (Abb. 423 und 424). Der Räderkasten ist für 
12 Geschwindigkeiten der Bobrspindel eingerichtet. Mit dem Wende- 
hebel A, kann die Maschine fürs Gewindeschneiden auf Vor- und Rück- 
lauf gestellt werden. Der -Hauptantrieb umfaßt den Räderkasten mit 
aufgesetztem Motor, der mit dem Handrade H angelassen wird, das 
Wendegetriebe 7 und die Stirnräder 2 bis 4. Der Vorschub wird von dem 
coo 3 des Hauptantriebes (Abb. 425 und 426) durch die Vor- 


Belege j з SE Das Ziehkeilgetriebe r, bis 7;, hat 4 Schaltungen, 


und e -— k kuppelt entweder ze oder er 22, Die Steuerwelle 7 
15 13 


empfängt daher 2 x 4 Geschwindigkeiten. Das Schneckengetriebe Ze 
17 


überträgt sie auf das Zahnstangengetriebe 71$ , во daß die Bohrspindel 


8 Vorschübe zwischen 0,17 und 2,06 mm tet: Der Ziehkeil wird 
mit dem Griff A, nach der Vorschubtafel vom Stande des Arbeiters ver- 


stellt und die Vorgelege ца 2 mit h, geschaltet. Die Einrichtung des 
13 


Bohrschlittens ist bekannt. Mit dem Handrade H, kann gebohrt werden, 
Sobald die Schnecke r,, mit A, entkuppelt ist. Mit dem Kreuz K erfolgt 
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das Ansetzen und Hochschlagen des Bohrers, nachdem man mit №, das 
Schneckenrad r,, gelóst hat. Die Selbstauslósung des Vorschubes voll- 
zieht der Anschlag a mit A, . Um den starken Bohrdruck auffangen 
zu können, ist der Bohrschlitten an dem Ständer mehrfach festgeklemmt. 


Abb. 427. Alte Bohrmaschine mit 3 bis 5 PS. Arbeitsbedarf. 


Nach dem Lósen der Klemmschrauben kann der Bohrschlitten mit dem 
Griff họ auf die passende Höhe verstellt \ erden: 

Der Bohrtisch hat einen Querschlitten und einen Längsschlitten 
mit den erforderlichen Spannuten. Der Querschlitten Q ist auf einer 
Querplatte des Ständers langgeführt und vorn durch einen Stü 
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gegen den Bohrdruck abgestützt. Beim Ausbohren wird die Bohr- 
Stange in einem Büchslager b geführt. Hohe Werkstücke werden bei 
seitlich stehendem Tisch auf der Grundplatte festgespannt. Zum Schnell- 
bohren gehört eine’ ausgiebige Kühlung des bohrers. Das Kühlwasser 
wird von der Pumpe durch eine Kühlleitung dem Bohrer zugedrückt 


Abb. 428. Neue Waldrich - Bohrmaschine mit 100 PS.-Motor. 


a Handrad zum Ein- und Ausrücken der Rädervorgelege. 
b Handrad für Ziehkeil. 

с Li LI Hi 

а Vorschubtafel, 

d Hebel zum Ausrücken des Vorschubes. 

m Aantriebskette für den Vorschub-Räderkasten, 

o Geschwindig eitsmesser zum Anzeiger der Schnittgeschwindigkeit. 

n Antriebsriemen für o. 

€ Handrad zum Einstellen der Bohrspindel bei großen Werkstücken. 

^ Handkreuz zum Einstellen der Bohrspindel bei kleinen Werkstücken. 


g Ausrückhebel für den Selbstgáng des Vorschubes nach dem Durchbohren 
i Handrad zum Bohren von Hand. 


k Handrad zum Einrücken des selbsttütigen Bohrvorschubes. 
P Handhebel zum Einschalten von Rüdervorgelegen. 
f Zelger.zum Anzeigen der Lochtiefe. 
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und das Abwasser durch die Rinne der Grundplatte gesammelt und 
dem Behälter zugeführt. 


Die Zweiständerbohrmaschinen. 


Die Einständerbohrmaschine bohrt mit ihrer festliegenden Bohr- 
spindel nur in einer Ebene. Die Werkstücke müssen daher mit dem 
Tisch genau unter den Bohrer gebracht werden. Bei sperrigen Stücken 
reicht der Arbeitsraum der Einständermaschine nicht aus. Man muß 
daher zur Zweiständermaschine greifen, die in ihrem Aufbau dem Stoß- 
werk in Abb. 894 gleicht. Die beiden Ständer stehen auf einer großen 
Grundplatte und tragen einen Querträger mit dem Bohrschlitten. Das 
Werkstück liegt auf einem Rundtisch. Durch den drehbaren Tisch und 
den Bohrschlitten kann der Bohrer die ganze Oberfläche des Werkstückes 
bestreichen. 

Welch großzügige Entwicklung die Bohrmaschinen erfahren haben, 

-zeigt die Gegenüberstellung der beiden Maschinen in den Abb. 427 
und 428. Die ältere Maschine hat einen Arbeitsbedarf von etwa 3 bis 
5 PS. die neue, eine Waldrich - Schnellbohrmaschine, ist mit 
einem 100 PS.-Motor und allen neuesten Errungenschaften der Technik 
ausgestattet. So zeigt die Uhr o die jedesmalige Schnittgeschwindigkeit 
an, der Zeiger f die jeweilige Lochtiefe auf einer Zahlentafel, und die 
Tafel q gibt den Bohrvorschub an. 


5. Die Wandbohrmaschinen. 


Die Wandbohrmaschinen verfolgen den Zweck, die Wände der 
Werkstätten zum Aufstellen der Maschine heranzuziehen. Sie haben 
somit den Vorzug, daß sie den freien Durchgang des Fabrikraumes 
nicht stören und keinen Steinsockel erfordern. Ihre Aufhängung leidet 
allerdings unter dem sich setzenden Mauerwerk. Im allgemeinen werden 
nur leichte Bohrmaschinen als Wandbohrmaschinen gebaut. Die Wand- 
bohrmaschine in den Abb. 429 bis 433 ist eine Schnellbohrmaschine, 
die mit einem Wandbock aufgehängt wird. Der Hauptantrieb erfolgt 
von dem seitlichen Vorgelege aus mit einem Stufenriemen und dem 
oberen Winkelriemen. Durch Verschieben des Deckenriemens Kann die 
Maschine ein- und ausgerückt werden. Die Steuerung ist die besprochene 
Hebelsteuerung mit Nachklinken für tiefere Löcher. Größere Aus- 
führungen haben wie die Säulenbohrmaschinen selbsttätige Vorschub- 
steuerungen. Wandbohrmaschinen werden auch als Auslegerbohr- 
maschinen nach den Abb. 436 bis 437 gebaut und werden als solche 
viel benutzt. 


6. Die Auslegerbohrmaschinen. 


Der Grundgedanke der Auslegerbohrmaschinen ist, schwere Werk- 
stücke an verschiedenen Stellen bohren zu können, ohne sie umspannen 
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zu müssen. Mit dieser Vereinfachung ist naturgemäß eine größere 
Arbeitsleistung verbunden, die noch erhöht wird, sobald die Maschine 


Abb. 429 bis 433. Waudbohrmaschine. 
Dresdener Bohrmaschinenfabrik, Dresden. 


auch für verwandte Arbeiten, wie Gewindeschneiden, Aufreiben ein- 
gerichtet wird. Die Auslegerbohrmaschine bietet daher ein unersetz- 
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liches Hilfsmittel für Schiffswerften, Kesselschmiedcn und ähnliche Be- 
triebe zum Bohren der Panzerplatten und schwerer Kesselbleche. 
Um den Grundgedanken der Maschine praktisch durchzuführen, 


Abb. 434. Einstellbarkeit pis Auslegerbohrmaschine. 


muß die Bohrspindel die ganze Oberfläche des Werkstückes bestreichen 
können (Abb, 434). Die Spindel muß daher, um die Breite B zu fassen, 
durch die Maschine in Richtung 1 seitlich auszuschwenken und für die 


Abb. 435. Auslegerbohrmaschine. E. Hettner, Münstereifel. 


Länge Z in Richtung 2 einzustellen sein. Zu dieser doppelten Einstell- 
barkeit kommt noch eine dritte, durch die die Bohrspindel auf die Hóhe 
des Werkstückes gebracht wird. 
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Eine praktische Lösung der in drei Richtungen verstellbaren 
Maschine ist in Abb. 435 dargestellt Der Ausleger A ist hier mit den 
Zapfen Z in den Lagern des Schlittens S drehbar aufgehängt Die Dreh- 
barkeit des Auslegers A gestattet daher, den Bohrer in Richtung 1 über 
das Werkstück zu schwenken. Das Einstellen des Bohrers in Richtung 2 
geschieht mit dem Bohrschlitten B, der sich mit dem Handrade H auf 
dem Ausleger A verschieben läßt. Um die Maschine auf die Höhe des 
Werkstückes zu bringen, wird der Ausleger A mit dem Schlitten S an 
dem Ständer hoch und tief gestellt. Das Einstellen auf die Werkstück- 
höhe erfolgt selbsttätig, indem man mit einem in der Abbildung nicht 


ج 


Abb. 436 und 437. Wand-Auslegerbohrmaschine. E. Hettner, Münstereifel. 


sichtbaren Hebel das obere Räderwerk einschaltet, das die Schrauben- 
winde nach beiden Richtungen treiben kann. 

Eine gewisse Schwierigkeit bietet bei den drehbaren und verschieb- 
baren Einzelteilen der Maschine der Antrieb der Bohrspindel. Er ist 
nur möglich, wenn die Triebwelle II auf Mitte der Zapfen Z liegt. 

Die Hauptbewegung wird von dem Wagner-Stufenrüdergetriebe 
(Abb. 39) mit 12 Geschwindigkeiten abgeleitet und durch die Triebe 3 
bis 70 auf die Bohrspindel übertragen. 

Ähnliche Einrichtungen hat auch die Wand - Auslegerbohr- 
maschine von E. Hettner, nur ist der freistehende Ständer durch die 
Wandplatte ersetzt (Abb. 436 und 437). Der Antrieb erfolgt von dem 
an dem Bohrschlitten festgeschraubten Motor. Zum Hoch- und Tief- 
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stellen und zum Schwenken ist der Ausleger mit einer Säule z in den 
Lagern der Wandplatte geführt. Der Vorschub wird von der Bohrspindel 
entnommen. Zum Bohren mit Н, ist der Selbstgang auszurücken und 
zum Hochschlagen des Bohrers mit H, ist das Schneckenrad zu ent 
kuppeln. 

Mit der Aufnahme des Rundschleifens hat die Auslegerbohrmaschine 
vielfach an Stelle des Stünders eine Säule erhalten. Diese Bauart 
(Abb. 438) des Stünders läßt vorzügliche Führungen für die Einstell- 
bewegungen des Auslegers zu. 


Der Säulenständer besteht aus der Außensäule S, und der Innen- 


Abb. 438. Auslegerbohrmaschine. Н. Hessenmüller, Ludwigshafen. 


sáule S, (Abb. 439), die mit ihrem Fuß auf der Grundplatte verschraubt 
wird. Die Drehbarkeit des Auslegers in Richtung 1 ist durch die Außen- 
säule S, geboten, die sich zur leichteren Beweglichkeit unten auf ein 
Kugellager stützt und durch den Klemmring K festzustellen ist. Die 
Hochstellung wird mit dem Ausleger А vorgenommen, der hierzu mit 
einer langen Schelle auf der Außensäule S, sitzt und auf ihr festzuklemmen 
ist. Die Schraubenwinde des Auslegers wird von einer senkrechten 
Außenwelle angetrieben und. mit einem Handgriff anf Rechts- oder 
Linksgang eingeschaltet, Die Einstellung in Richtung 2 wird auch hier 
mit dem verschiehbaren Bohrschlitten vollzogen. 
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Auslegerbohrmaschine. 
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Abb. 439. Säule der Hessenmüllerschen 
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Auch der Stufenräderantrieb hat bei den Auslegerbohrmaschinen 
Aufnahme gefunden und dies mit Recht, weil sie meist mehr als 5 PS. 
verlangen. So wird die Bohrmaschine von Hessenmüller von der 
Einscheibe S angetrieben, wührend der Geschwindigkeitswechsel in dem 
Rüderkasten des Auslegers untergebracht ist. 


Antriebs-Räderkasten 


Dresdener Gasmotorenfabrik vorm. M. Hille, 


Dresden, Abt, Dresdener Bohrmaschinenfabrik, 


Bohrkatze 
Abb, 441. Wand-Auslegerbohrmaschine. 
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Die Hauptwelle 7 muß hier wegen des drehbaren Auslegers in der 
Mitte der Säule liegen, so daß der Ráderkasten von der Welle 77 angetriebe? 
wird. Er läßt mit den 4 Reibkupplungen 4 Schaltungen zu (Abb. 440). 
Die hintere Welle HI treibt also mit 4 Geschwindigkeiten auf ein Räder- 
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werk des Bohrschlittens, das nochmals 3 Schaltungen gestattet, so daß 


die Bohrspindel über 12 Geschwindigkeiten verfügt. Die 6 Vorschübe 
werden durch ein Ziehkeil-Wechselrädergetriebe erreicht. 


Riiie. lag s us E 


Abb, 442. Allgemeine Auslegerbohrmaschine der Dresdener Gasmotoren- 
fabrik vorm. М, Hille, Dresden, Abt. Dresdener Bohrmaschinen- 
fabrik, 


EE 


Der Grundgedanke der Auslegerbohrmaschine läßt noch eine andere 
sung zu, wie sie bei der Wandbohrmaschine in Abb. 441 durchgeführt 
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ist. Der Ausleger ist in den Lagern der Wandplatte drehbar aufgehüngt 
und der Bohrschlitten als Laufkatze ausgeführt. Durch Schwenken des 
Auslegers und Verschieben der Bohrkatze kann die Maschine die Ober- 
fläche des Werkstückes bestreichen. 


Abb. 443. Mehrspindel-Bohrmaschine, 


Die Auslegerbohrmaschine kann auch zum Lochausschneiden und 
Flachfräsen benutzt werden. Für das Lochausschneiden haben die 
Maschinen von E. Hettner, Münstereifel, eine besondere Vor- 
richtung (Abb. 436). In der hohlen Bohrspindel steckt eine Körner- 
stange, deren Körner mit dem Handrade auf Lochmitte angesetzt wird. 
Der an der Bohrspindel sitzende Messerkopf schneidet unter Führung 
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der Kórnerstange die Scheibe heraus, die durch den Körner heraus- 
gedrückt werden kann. 


Eine weitere Ausstattung der Auslegerbohrmaschine jst eine zweite 
Bohrspindel für das Gewindeschneiden. Es kann daher ohne Aus- 
Wechseln der Werkzeuge gebohrt und Gewinde geschnitten werden. 


Die bisherigen Auslegerbohrmaschinen kónnen nur senkrecht bohren. 
Wird von ihnen verlangt, daB die Bohrspindel in jeder Lage schrüg 
bohrt, so muß der Bohrschlitten eine Drehscheibe haben zum Schräg- 
Stellen der Spindel nach rechts oder links, und der Ausleger eine Dreh- 
Scheibe am Stünderschlitten zum 
Ausschwenken der Spindel nach 
vorn oder hinten. Die allgemeine 
Auslegerbohrmaschine (Abb. 442) 
hat daher5 Einstellungen und kann 
in jeder Lage und Richtung bohren. 


7. Die Mehrspindelbohr- 

maschinen. 

Die mehrspindeligen Bohr- 
maschinen verfolgen in ihrer Bau- 
art zwei Gesichtspunkte: Sie sollen 
entweder die sich bei Massen- 
Erzeugnissen stets wiederholenden 
Arbeiten nacheinander erledigen 
Oder mit einem Gang eine Reihe 
von Löchern bohren, wodurch die 
Leistung sehr gesteigert wird. ` Abb. 444 und 445. Plan einer Flanschen- 

. Die erste Aufgabe verlangt ИРЕНЕ 
ine Reihe nebeneinander lie- 
gender Bohrspindeln, die zum Bohren, Versenken, Aufreiben und Ge- 
Windeschneiden nacheinander benutzt werden können (Abb. 443). 


Die gleiche Aufgabe kann auch im Sinne der Revolverbank gelóst 
Werden. Nach ihrem Grundgedanken würe die Bohrmaschine mit einem 
Revolverkopf auszustatten, der mehrere Bohrspindeln trügt, die beim 
Umlegen des Kopfes einzeln oder gruppenweise arbeiten kónnen. (Z. 
Ver. deutsch. Ing. 1892, S. 1260.) 


Die nächste Entwicklungsstufe der Revolver-Bohrmaschine wäre 
der Mehrspindel- Bohrautomat, der in ähnlicher Weise wie der 
Drehbank-Automat alle Bewegungen durch Schaltkurven selbsttätig voll- 
zieht. Diese Bohrautomaten leisten beim Bohren der Grundplatten 
von Nähmaschinen, Schreibmaschinen große Dienste. Sie fassen bis 
152 Spindeln. So kann eine Nähmaschinen-Grundplatte in 21/, Minuten 
mit allen Löchern versehen werden. 
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Die Lochreihen - Bohrmaschinen. 


Für das Bohren ganzer Lochreihen bietet die Praxis zahlreiche 
Fälle, die sich nach der Lage der Bohrlöcher in zwei Gruppen scheiden 
lassen. Die Bohrlöcher liegen entweder wie die Schraubenlöcher eines 
Flanschen auf einem Kreise oder wie die Nietlöcher der Längsnaht 
eines Kessels auf einer Geraden, 

Will man alle Schraubenlöcher eines Flanschen gleichzeitig 
bohren, so erfordert das Verfahren eine entsprechende Anzahl Bohr- 
spindeln, die sich auf den Lochkreis einstellen lassen. Eine derartige 
Anordnung zeigen die Abb. 444 bis 445 in vereinfachter Darstellung. Die 
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Abb. 451 bis 454. Plan einer Lochreihenbohrmaschine. 


einzelnen Bohrspindeln laufen hier in mittig verstellbaren Schiebern, mit 
denen sie sich auf den betreffenden Lochkreis ausrichten lassen. Ihr 
Antrieb erfolgt durch das Hauptrad 5, mit dem der Trieb jeder Spindel 
(6, 7, 8 und 9) in Eingriff steht. Die Verbindung dieser verstellbaren 
Bohrspindeln mit dem festliegenden Antrieb erfordert natürlich aus- 
ziehbare Kupelgelenkwellen. 

Der Vorschub des Bohrers wird hier durch den Bohrschlitten er- 
zeugt, der von der Maschine gesteuert wird und sich an der Arbeits- 
grenze selbst auslöst. Um die einzelnen Bohrer jedesmal genau ein- 


Stellen zu können, sind Bohrlehren mit den betreffenden Lochkreisen 
vorgesehen. 
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Die Phoenix- Bohrmaschine von Habersang & Zinsen, 
Düsseldorf (Abb. 446 bis 450), hat einen Spindelkorb mit 6 Spindeln. 
Der Antrieb geschieht vom Motor über den Riemen 7, die Kegelrüder 
1, 2 und die Stirnräder 3, 4. Mit dem Mittelrade 5 kümmen die 6 Spindel- 
rüder 6 bis 11. Das Grobeinstellen der Spindeln auf den Lochkreis wird 
mit den Schiebern S, das Feineinstellen mit den Stellschrauben s vor- 


p——-—— 


Abb. 455 und 456. Plan einer mehrspindeligen Kesselbohrmaschine 
für Längs- und Rundnaht. 


genommen. Für den Bohrvorschub ist der Spindelkorb als Schlitten 
an dem Ständer geführt. Die Steuerung wird von dem Riemen II be 
trieben. Sie umfaßt das Ziehkeilschaltwerk ту bis r, das Schnecken- 
getriebe r,, rg und die Kegeltriebe r, bis ғ, von denen letztes als Stell- 
mutter aut der Vorschubspindel L sitzt. Das Ziehkeilgetriebe läßt sich 
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mit dem Griff À auf die 3 Vor- 
Schübe 0,16—0,25—0,4 mm schal- 
ten. Der Selbstgang des Bohr- 
schlittens wird mit dem Griff A, 
eingerückt, der die Kupplung Ё auf 
das Schneckenradr, einstellt. Nach 
dem Durchbohren schaltet ein An- 
schlag die Kupplung k auf das 
Kegelrad тү um. Damit ist das 
Ziehkeil- und Schneckengetriebe 
ausgeschaltet, und der Bohrschlitten 
geht schnell hoch. Für das Ein- 
Stellen mit der Hand ist das Hand- 
rad H vorgesehen. 

Um das Werkstück bequem 
handhaben zu kónnen, ist der 
Bohrtiseh auf Rollen ausfahrbar 
und zum Teilen als Rundtisch mit 
Teilscheibe versehen. 

Die Leistung derartiger Flan- 
Schenbohrmaschinen läßt sich noch 
bedeutend steigern. Sollen z. B. 
die Schraubenlöcher der 3 Flan- 
schen eines T-Stückes mit einem 
Gang gebohrt werden, so erfordert 
dies im Aufbau der Maschine 3 
wagerechte Spindelkörbe, die mit 
ihren Spindeln auf je einen Flan- 
schen vorgehen. 

Das Bohren gerader Loch- 
reihen verlangt eineReihe neben- 
einander liegender Bohrspindeln, 
die auf die vorgeschriebene Teilung 
oder auf ein Vielfaches derselben 
einzustellen sind. Die Lochreihen- 
bohrmaschine in Abb. 451 bis 454 
hat 10 Bohrspindeln zum Bohren 
der Löcher gerader Rohr- und 
Kondensatorplatten, sowie der 
Längsnähte an Kesselschüssen. Der 
Aufspanntisch hat hierzu eine Ein- 
richtung zum parallelen , Verschie- 
ben der Blechplatten und ist aus- 
schwenkbar für das Bohren von 
Kesselschüssen 


Abb. 457 bis 459. Plan einer Kesselbohrmaschine. 
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Das Bohren zusammengesetzter Kesselschüsse erfordert für die Niet- 
lócher der Längs- und Rundnähte beide Maschinenarten (Abb. 455 und 
456). Die linke Bohrmaschine bohrt mit 5 Spindeln die Lócher der 
Rundnaht und die rechte mit 9 Spindeln die der Lüngsnaht. Die zu- 
sammengesetzten Schüsse werden auf einem Rundtisch durch die 
4 Druckleisten b gehalten. Die beiden Maschinen stehen auf je einer 
Grundplatte P, und P, mit denen sie sich auf dem Bett einzeln ein- 
stellen lassen. Auch die Auslegerbohrmaschine läßt sich für die gleichen 
Aufgaben des Kesselbaues einrichten (Abb. 457 bis 459). Sie sind als 
Mehrspindelbohrmaschinen sehr leistungsfähig, aber nur wirtschaftlich, 
wenn sie auch genügend ausgenutzt werden können, 


b) Die wagerechten Bohr- und Früswerke. 


Die wagerechten Bohrmaschinen haben eine wagerechte Bohr- 
spindel. Sie sind für gewóhnlich Ausbohrmaschinen, die aber auch 
zum Lochbohren benutzt werden. Ihr Arbeitsbereich umfaßt das 
Bohren, Ausbohren und Fräsen mittelschwerer und schwerer Werk- 
stücke, wie Lager, Zylinder und Maschinengehäuse von den kleinsten 
bis zu den größten Abmessungen. 

Je nach der Größe und dem Gewicht der Werkstücke werden die 
wagerechten Bohrmaschinen mit festliegender (Abb. 460 bis 465) 
oder verschiebbarer Spindel (Abb. 466) ausgeführt. Die Maschinen 
mit festliegender Spindel müssen daher das Werkstück mit dem Arbeits- 
tisch anstellen, so daß sich ihre Anwendung vorwiegend auf mittel- 
schwere Maschinenteile erstreckt. Schwere Werkstücke werden vor- 
teilhaft auf einem Schlitten der Grundplatte festgespannt, so daß die 
Bohrspindel an das Arbeitsstück anzusetzen ist. Hierzu verlangt die 
Maschine einen verschiebbaren Spindelstock, der sich als Bohrschlitten 
heben und senken läßt. 

In ihren Hauptteilen stimmen jedoch beide Maschinen mit den 
Lochbohrmaschinen grundsätzlich überein. Allerdings verlangen die 
schwereren Schnitte einer Ausbohrmaschine eine überaus kräftige Bauart. 


1. Die wagerechten Bohrwerke mit festliegender Spindel. 


Der Antrieb der wagerechten Bohrmaschine mit festliegender 
Spindel vereinfacht sich dadurch, daß sich Stufenscheibe und Räder- 
vorgelege wie bei einer Drehbank anordnen lassen. Der Vorschub der 
Bohrstange B, verlangt allerdings eine hohle Bohrspindel B, die in 
-ihren Lagern nachstellbar läuft. Die Bohrspindel treibt durch Feder 
und Nut die verschiebbare Bohrstange, die durch sie hochgradig ge 
führt und gut versteift wird. Der Geschwindigkeitswechsel wird mit 
dem Stufenriemen und dem Griff В vollzogen, der die Vorgelege schaltet- 
Den Bohrdruck nimmt der Kugelring am Schlittenlager auf. 


Abb. 400 bis 405. 


Union-Bohr- und Fräswerk 


Werkzeugmaschinenfabrik Union, Chemnitz. 


Hülle, Werkzeugmaschineu, 4. Aull, Е Zu Seite 250. 
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Den Bohrvorschub vermittelt das Schlittenlager, das mit einer 
Zahnstange verschoben wird. Die Schaltsteuerung soll sachgemäß so 
&ngeordnet sein, daß alle Handräder und Handgriffe auf der Vorder- 
Seite der Maschine liegen und alle Getrieberüder möglichst auf der Rück- 
Seite und in Kasten verschlossen. Diese Anordnung ist zwar kostspielig, 
bietet aber dem Arbeiter einen größeren Schutz. 


Der Gedanke ist auch in den Abb. 460 bis 465 vertreten. Der selbst- 
tätige Bohrvorschub wird hier durch die Räder 1 bis 4 von der Bohr- 
Spindel entnommen und über den Vorschubrüderkasten auf die Zahn- 
Stange des Schlittenlagers geleitet. Mit den 3 Schalthebeln A, lassen 
Sich die 8 Vorschübe und mit A, die Vorschubrichtung wechseln. Zum 
Schnellverstellen der Bohrstange wird das Handkreuz Н benutzt und 
Zum Feineinstellen das Handrad H,, das mit den Rädern 5 bi 12 und 
dem Zahnstangengetriebe das Schlittenlager verschiebt. Das Hand- 
kreuz H ist so eingerichtet, daß das Ein- und Ausrücken einer Kupplung 
fortfällt. 

Schwere Maschinen haben als Antrieb ein Stufenrädergetriebe mit 
etwa 8 Schaltungen. 

Der Bohrtisch hat bei den Maschinen mit fester Spindel das 
Werkstück anzusetzen und beim Fräsen den Vorschub zu erzeugen. 
Zu dem Zweck ist wie bei der einfachen Fräsmaschine der Untertisch 
als Winkeltisch ausgeführt und der Obertisch als Kreuzschlitten. 
Der Arbeitstisch gestattet daher, das Werkstück mit dem Winkeltisch 
zu heben und mit dem Kreuzschlitten längs und quer einzustellen. Er 
gewährt durch den vorderen Klemmrahmen ein erschütterungsfreies 
Arbeiten als Grundbedingung für glatten Schnitt. 

Durchgebildete Maschinen haben zur größeren Handlichkeit und 
Leistungsfähigkeit für sämtliche Tischbewegungen Selbstgang. Die 
Vervollkommnung ist auch in die Abb. 460 bis 465 aufgenommen. 
Der Längsgang und der Quergang des Kreuzschlittens werden ebenfalls 
von dem Vorschubräderkasten betrieben. Es sind daher für den Längs- 
und Querschlitten 8 Vorschübe nach beiden Richtungen verfügbar. 
| Der Querzug umfaßt vom Räderkasten ab die Räder 13 bis 27, von 
denen 27 auf der Querspindel q gekuppelt werden kann. Der Längs- 
zug besteht aus den Rädern 13 bis 16 und 22 bis 24, von denen sich 24 
auf der Längsspindel L kuppeln läßt. Den Hochgang des Tisches leitet 
ein Riemen Ё vom Deckenvorgelege ab. Das Schraubenwindwerk des 
Untertisches wird daher durch die Getriebe 25 bis 37 angetrieben und 
mit dem Wendegetriebe 27 (Griff h,) umgesteuert. Mit einer Kurbel 
auf einem der Vierkante I kann man den Tisch quer, auf II lang, 
auf IJI hoch und tief verstellen und auf IV schwenken. Für die ein- 
zelnen Schlitten sind Maßstäbe zum genauen Einstellen vorgesehen. 
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Abb. 466 und 467. Bohr- und Früswerk von de Fries & Co., A. G., Düsseldorf. 
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2. Die wagerechten Bohr- und Früswerke mit verschiebbarer 
Spindel. 


Das Ausbohren schwerer Werkstücke verlangt von dem Bohr- 
Werk, daß sich die Bohrspindel auf die Lochmitte ausrichten läßt. Das 
Arbeitsstück soll auf einer Aufspannplatte festgespannt bleiben. Die 
schweren Bohr- und Früswerke (Abb. 466 und 467) haben daher eine 
Verschiebbare Bohrspindel, die mit dem Bohrschlitten an dem Ständer 
nach 7 auf die Mittelebene des Bohrloches eingestellt wird. Das Aus- 
richten der Spindel auf die Lochmitte geschieht mit dem Ständer, der 
Sich auf dem Längsbett nach II verschieben läßt. Zum Schrägbohren 
und Fräsen schrägliegender Flächen (Abb. 468) hat der Bohrschlitten 
eine Drehscheibe, mit der die Bohrspindel geschwenkt wird. Die Maschine 
hat daher 3 Hauptverstellungen. Die Kunst des Erbauers ist, Antrieb 
und Steuerung übersichtlich auf dem Bohrschlitten anzuordnen. Alle 
Handgriffe sollen bequem zur Hand liegen, nach einer Schalttafel zu 
Schalten und alle Räder verkapselt sein. Als schwere Maschine hat 
das Bohrwerk für den Antrieb einen Einzelmotor und für den Ge- 


Abb. 468. Panzerplatten-Fräswerk. 


Schwindigkeitswechsel einen Räderkasten. Von der senkrechten Welle w 
aus wird die Bohrspindel über das Räderwerk am Bohrschlitten an- 
Betrieben. 


3. Die Zylinderbohrmaschinen. 


Die Zylinderbohrmaschinen sind Sondermaschinen für den Groß- 
Maschinenbau. Sie dienen, wie schon der Name sagt, zum Ausbohren 
größerer Dampf- Pumpen- und Gebläsezylinder. Ihre Werkzeuge sind 
die Bohrmesser, die in einen Bohrkopf der Bohrspindel gespannt werden. 
Liegt die Bohrspindel wagerecht, so ist die Maschine eine liegende 
Zylinderbohrmaschine und bei senkrechter Bohrspindel eine stehende. 


о) Die liegenden Zylinderbohrmaschinen. 


Für den Aufbau der liegenden Zylinderbohrmaschinen gibt es zu- 
nächst zwei Wege: Erteilt man dem Bohrkopf mit den Bohrmessern 
de Bewegungen (Abb. 469), so wird die Maschine verhältnismäßig 
und ihre Lagerentfernung a> L. Die Kennzeichnung dieser Bau- 

"rt liegt in dem wandernden Bohrkopf. 
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Trennt man Hauptbewegung und Vorschub (Abb. 470), so daß der 
Arbeitstisch mit dem Zylinder den Vorschub ausführt, so wird a > 22. 
Diese Arbeitsweise würe zwar nach dem früher Gesagten für die Güte 
der Arbeit vorteilhafter, für den Bau und Betrieb der Maschine aber 
unzweckmäßig. Sie würde nämlich für den Vorschub des schweren 
Zylinders einen größeren Arbeitsbedarf beanspruchen und in ihrer Bau- 
art viel schwerer ausfallen. Die Maschine, deren Kennzeichnung in 


Abb..469. Plan einer Ausbohrmaschine mit wanderndem Bohrkopf. 


dem wandernden Arbeitstisch liegt, würde also wirtschaftlich un- 
günstig arbeiten. 

Die Bauart der Zylinderbohrmaschine hüngt demnach von ihrer 
besonderen Arbeitsweise ab. Sollen die Werkzeuge beide Bewegungen 
vollziehen, so verlangt die Maschine einen wandernden Bohrkopf, der 
die Haupt- und die Schaltbewegung zugleich ausführt. Beide Be- 
wegungen werden ihm von der Bohrspindel erteilt. Der Bohrkopf 
sitzt hierzu auf der äußeren Bohrhülse (Abb. 471 und 472), mit der er 
durch Feder und Nut verbunden ist. Die Hülse wird durch die Stufen- 


Abb. 470. Plan einer Ausbohrmaschine mit wanderndem Arbeitstisch. 


scheibe 7, die Kegelrüder 2, 3 und das Schneckengetriebe 4, 5 angetrieben, - 
so daß sie den im Bohrkopf eingespannten Messern die vorgeschrieben® 
Schnittgeschwindigkeit erteilt. 

Der Vorschub des Bohrkopfes wird durch Schraube und Mutter 
erzeugt. Die Schultschraube liegt hier als Leitspindel in der Bohr- 
hülse. Sie faßt den Bohrkopf mit der Mutter m und schiebt ihn bel 
jedem Umlauf der Bohrhülse um den Vorschub vor (Abb. 473). 

Der Schwerpunkt liegt auch bei diesen Maschinen in der Aus“ 
bildung der Bohrspindel. Soll nämlich die Maschine bei ihren schweren 
Schnitten gute Arbeit liefern, so darf die Spindel unter der Last ihre? 


Die Bohrmaschinen. 255 


Eigengewichtes, des Bohrkopfes und des Stahldruckes nicht zu stark 
federn. Nur unter dieser: Voraussetzung werden genau runde Zylinder 
entstehen. 

Die Gesetze für die Gestal- 
tung der Bohrspindel lassen sich 
aus der Gleichung für die Durch- 


biegung / — entwickeln. 


Peas 
С.Е. 
Sie besagt, daB die Federung der 
Spindel naturgemäß mit der Be- 
lastung P wächst, die durch das 
Eigengewicht und den Stahldruck 
hervorgebracht wird. Der Er- 
bauer muß däher die Spindel von 
diesen auf Biegung wirkenden 
Kräften möglichst zu entlasten 
Suchen. 

Ein dankbares Mittel für 
diese Entlastung bietet die senk- 
rechte Bohrspindel, die unter 
ihrem Belastungsgewicht bedeu- 
tend weniger federt als die wage- 
rechte. Von dem Gesichtspunkte 
betrachtet, müßte die stehende 
Zylinderbohrmaschine empfeh- 
` lenswerter sein als die liegende. 
Man sollte sie daher vorzugsweise 
bei den größten Zylindern an-: 
wenden, weil sie hier verhältnis- 
mäßig leicht ausfällt. 

Ein weiteres Mittel, die Spin- 
del-zu entlasten, wären mehrere 
gleichzeitigarbeitende Werkzeuge. 
Sitzen sie im Bohrkopf entspre- 
chend verteilt, so gleichen sie 
den. auf die Spindel biezend wir- 
kenden Bohrdruck ziemlich aus. 

Der wichtigste Faktor ist, 
Wie. die Gleichung lehrt, eine 
kurze und dicke Spindel, weil die 
Durchbiegung mit a? wächst und 
mit J, also dt, abnimmt. In 
dieser Hinsicht verdient die Ma- 
Schine in Abb. 469 entschieden 
den Vorzug. Ihre Spindel wird 


Abb. 471 und 472, Zylinderbohrwerk mit wanderndem Bohrkopf. 
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bei gleichen Abmessungen wie in Abb. 470 bedeutend widerstands- 
fühiger sein und infolgedessen auch einen 'glatteren Schnitt liefern. 
Nur eins ist zu bemängeln: Die im Innern gleichachsig liegende Leit- 
spindel verursacht eine hohle Bohrspindel mit breiter Nut, die stark ge- 
schwächt ist (J min). — Zu praktisch brauchbaren Werten gelangt man, 
wenn die durch den Stahldruck verursachte Durchbiegung der Spindel 
kleiner als Lion mm Жый A wird. — Günstiger erweist sich schon die 
auferachsig gelagerte Leitspindel, die 
die Widerstandsfühigkeit der Hülse weni- 
ger beeintrüchtigt (Abb. 477). 

Eine interessante Aufgabe bietet die 
Selbststeuerung der Zylinderbohr- 
maschine mit wanderndem  Bohrkopf. 

as Soll die gleichachsige Leitspindel den 

р “`` <S Bohrkopf vorschieben, so ist sie von 
der Bohrhülse anzutreiben. Ein Vor- 
schub wird dabei aber nur zustande 
kommen, wenn ein Unterschied in den 
Umdrehungen der Spindel und der Hülse 
vorhanden ist, Denn bei gleicher Um- 
Abb. 473. Bohrspindel mit laufszahl würde der Bohrkopf auf der- 

gleichachsiger Leitspindel. selben Stelle kreisen, ohne sich nach 

rechts oder links zu verschieben. 

Obiger Aufgabe dient das Unterschiedsrüderwerk (Abb. 471 und 472). . 
Von ihm sitzt das Rad R, auf der Bohrhülse und R, R;' auf der Leit- 
spindel. Die Räder R, and R, laufe mit einer gemeinsamen Büchse 
auf einem Zapfen. Sollen nun verschiedene Umdrehungen beider Spindeln 
erzeugt werden, so muß die. Übersetzung dieses Getriebes 


sein. Ist z. B. die Übersetzung y > 1, so wird die Leitspindel gegen- 
über der Bohrhülse jedesmal um р — 1 Umdrehungen voreilen und den 
Bohrkopf bei jeder Umdrehung der Maschine um ê = (p — 1) = mm 
vorschieben, wenn a die Steigung der Leitspindel ist.' Ist demnach die 
Leitspindel rechtsgüngig, so wandert der Bohrkopf bei Rechtsdrehung 
der Maschine nach links. Wäre p< 1, so eilt die Bohrhülse vor und 
schiebt den Bohrkopf bei jeder Umdrehung um ô — (1 — ф) s mm nach 
rechts. Soll der Bohrkopf nach beiden Richtungen arbeiten, so sind 
2 Unterschiedsráderwerke nach Abb. 472 einzubauen. Steht der Um- 
schalthebel Н auf А, so vollzieht die Maschine mit 


Ыра! „Ж -RE) =) 61 =) 
decl nl Ё, В, а= б 8 158 10 — 0,7 mm 


den Vorschub nach rechts, steht H auf B, so erfolgt der Vorschub mit 
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Abb. 476 und 477. Stirnansicht und Schnitt. 
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Zylinderbohrwerk 
von Otto Froriep, б. m. b. Н. Rheydt. 
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Abb. 478. Bohrkopf. 


Abb. 479. Schwärmer. 
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d SE -( – 5:00) A 
2 ( RR, "i 9960 10 — — 0,5 mm 
nach links, vorausgesetzt, daß die Leitspindel rechtsgängig ist. Um 
den Bohrkopf von Hand einstellen zu können, sind die Räder R, R, und 
R^, R', durch Umlegen des Hebels Н auszurücken, so daß die Leitspindel 
| mit dem Handrade gedreht werden kann. 
| Die Zylinderbohrmaschine von Otto Froriep, б. m. b. H., 
Rheydt (Abb. 474 bis 479), ist mit allen Neuerungen ausgestattet. 
Ihre Kennzeichnung liegt in dem 4fachen Vorschubwechsel des Bohr- 
kopfes nach beiden Richtungen, in seinem Schnellverstellen und in 
der gesicherten Handhabung der Züge. Der Antrieb der Bohrhülse 
geht von der fünfläufigen Stufenscheibe S aus über die Kegelräder 7, 2 
und das große Schneckengetriebe 3, 4, das einen ruhigen Gang der 
Maschine sichert. Als Antrieb kann auch ein Rüderkasten gewühlt 
werden, Die Leitspindel liegt außerachsig in der Bohrhülse. Durch 
ein doppeltes und ein vierfaches Ziehkeilgetriebe wird sie von der Bohr- 
hülse aus mit Rechts- oder Linkslauf gesteuert, so daB der Bohrkopf 
nach beiden Richtungen vorgehen kann. Mit dem Handrade H, läßt 
sich der Ziehkeil Z, für die 4 Bohrvorschübe auf die Räder rg bis rj, 
einstellen und mit H, und dem Ziehkeil Z, die Vorschubrichtung wechseln. 
Schaltet man den Ziehkeil Z, auf r, und Z, auf туу, so ist der Vorschub 
à— (1 n), — (1 85.99) 20 19,1 = — 2,4 mm 
Ja fi ТЫ 56 51/ 20 ; 
d. h. der Bohrkopf wird bei jeder Umdrehung um 2,4 mm rückwärts 
verschoben. Schaltet man Z, auf r, um, so ist der Vorschub 
r$ атрос Ра 60 60) 20, == 
ô= (1 s- Al з= D = sl 20 19,1 — 0,31 mm 
nach vorwärts. Das Umsteuern des Bohrkopfes erfordert daher nur, 
das Handrad H, auf Vorwärts oder Rückwärts zu stellen, Zum Schnell- 
verstellen des Bohrkopfes sind ein offener und ein gekreuzter Riemen- 
trieb vorgesehen, der über die Welle A die Leitspindel treibt. Mit dem 
Griff H, wird die Kupplung K auf eine der beiden Riemscheiben 


eingerückt und der Bohrkopf mit einer Geschwindigkeit von c = ^.^ — 


7 60 
ты a en hobe 
60 == sek. verschoben. 


Sollen Zahnbrüche vermieden werden, so darf der Riementrieb erst 
gekuppelt werden, wenn der Ziehkeil Z, ausgerückt ist. Diese Bedingung 
| "d durch eine Sperre des Griffs H, gelóst. Neben H, sitzt nümlich die 
Perrscheibe s mit 2 Nuten. Ist Z, eingerückt, so liegen die Sperrklauen Ё 
Vor der vollen Scheibe s und sperren H,. Bei ausgerücktem Ziehkeil Z, 
en hingegen die Nuten vor den Klauen k, so daß der Griff H, benutzt 
SEN kann. Eine Klaue k würde dann in die Nut der Sperrscheibe в 

| Handrad H, fassen und verriegeln. 

Fülle, Werkzeugmaschinen, 4. Aufl, 17 
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Abb. 480 und 481. 


Zj- 17, 2, = 68, 


Zylinderbohrmaschine mit wandernder Bohrstange von Collet & Engelhard, Offenbach. 
Z. = bl, M = 0; Zu = 18/86, M = 7; Zu = 20, Zu = 55, M = 4; 21, = 95, Zi = 68, M = 3,5; Zu = 64. (= 5'8”. 
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Abb. 482 und 483. Antrieb der Zylinderbohrmaschine. Collet & Engelhard. 
S, = 20, s, = 60, M = 8; zı = 18, fu = 27, М,= 7,5. 
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Für ein ruhiges Arbeiten besonders empfehlenswert ist die Maachine 
mit wandernder Bohrstange (Abb. 480). Die Stange erteilt dem 
Bohrkopf die Haupt- und die Schaltbewegung dadurch, daß sie sich selbst 
dreht und gleichzeitig vorgeschoben wird. Die Arbeitsweise verlangt zwar 
eine Bohrstange von mehr als doppelter Hublünge und eine ebenso lange 
Maschine. Sie gestattet aber, die Stange in der Entfernung a > L zu 
lagern und das freie Ende noch dureh ein drittes verschiebbares Lager. 
zu führen. Vor allem kann die Bohrspindel jetzt aus Schmiedestahl aus 
dem Vollen geschmiedet werden (J max). Die Leitspindel liegt nämlich 
außerhalb der Bohrspindel, so daß diese höchstens durch die beiden 
Keilnuten etwas geschwächt wird. 

Nach diesen Gesichtspunkten ist auch die Zylinderbohrmaschine von 
Collet & Engelhard, Offenbach, gebaut (Abb. 480 und 481). Der 
Antrieb dieser Maschine erfolgt von dem Elektromotor M, der durch 
den Riementrieb 7, 2 und das Rädervorgelege 3, 4 das Schnecken- 
getriebe 5, 6 treibt. Das Schneckenrad 6 sitzt auf der doppelt gelagerten 
Laufbüchse 1, die durch 2 Federkeile die Bohrstange B mit dem Bohr- 
kopf B, mitnimmt (Abb. 482 und 483). 

Eine praktische Lósung hat hier auch die Vorschubsteuerung 
gefunden. Der Vorschub der Maschine wird nämlich von der Vorgelege- 
welle / abgeleitet. Sie treibt durch die Rüder 7, 8 über das Kegelrüder- 
wendegetriebe 10, die Vorgelege 11/12, 13/14, das Schneckengetriebe 15/16 
und die Kegelräder 17. 18 die Leitspindel L. Г, verschiebt das Schlitten- 
lager L,, das auf der langen Bahn a in nachstellbaren Führungen gleitet. 
Das Schlittenlager soll die wandernde Bohrstange B verschieben und zu- 
gleich gestatten, daß sie sich in ihm dreht. Diese Aufgabe wird durch 
die Laufbüchse /, gelöst. Sie ist durch die beiden Federkeile auf B fest- 
geklemmt, so daß sie sich mit der Bohrstange dreht und auch verschiebt. 
Zum Verschieben ist außerdem die Büchse /, in dem Gleitlager beider- 
seits durch Druckringe festgelegt. Durch diese Lagerung wird daher 
der Vorschub einwandfrei von der Leitspindel L auf die Bohrstange B 
übertragen. 

Die Steuerung der Maschine ist sowohl für das Arbeiten nach 
beiden Richtungen als auch für das schnelle Zurückziehen des Bohr- 
kopfes eingerichtet. Die erste Aufgabe ist durch das Kegelräderwende- 
getriebe 10 gelöst, das auf der Welle JI sitzt. Es steuert durch Um- 
legen des Handhebels H, die Leitspindel um, so daß die Bohrstange 
nach rechts und links wandern kann. 

Das schnelle Zurückziehen des Bohrkopfes erfolgt ebenfalls durch 
die Maschine. Es verlangt aber, vorher den Bohrkopf stillzusetzen. 
Hierzu dient der Handhebel H,. Mit ihm wird gleichzeitig der Antrieb 
der Bohrstange ausgerückt und der schnelle Rückgang eingeschaltet. 
Der Hebel H, zieht nümlich beim Umlegen die Kupplung k aus dem 
Antriebsrade 4 zurück, so daB der Bohrkopf augenblicklich stillsteht. 
Gleichzeitig entkuppelt H, auf III das Schneckenrad 76 der Vorschub- 
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steuerung, schaltet aber E, auf der Gegenseite auf das Rad 9 ein. Hier- 
durch tritt der Rückzug 7, 8, 9, 17, 18 in Kraft, so daß die Maschine 
von der Vorlegewelle 7 aus die Bohrstange schnell zurückzieht. 

Um den Bohrkopf mit der Hand einstellen zu kónnen, ist die 
Welle JII mit einem Vierkant zum Aufstecken einer Kurbel versehen 
und die Kupplung k, auszurücken. Sämtliche Handgriffe liegen auch 
hier auf der Vorderseite der Maschine, so йа sie vom Stande des Arbeiters 
bequem zu fassen sind. 


Das Einspannen deg Werkstückes geschieht auf zwei Aufspann- 
schlitten, die durch die Zahnstange Z und die Triebe s einzustellen sind. 
Ebenso läßt sich das linke Lager auf die passende Entfernung einstellen. 
Bei der Maschine sind daher alle Bedingungen erfüllt, die zum wirt- 
schaftlichen Arbeiten notwendig sind. Sie läßt sich durch zwei einfache 
Handgriffe augenblicklich stillsetzen und umsteuern und auch den 
Bohrkopf schnell zurückziehen. 

Eine dankbare Erweiterung erfahren diese Maschinen noch durch 
fliegende Stirnschlitten oder Schwärmer S zum Abdrehen der 
Zylinderflanschen. Die Maschine wird dadurch zum Zylinderbohr- und 
Drehwerk. Die Schwärmer können wie in Abb. 474 auf der Bohrhülse 
Sitzen oder wie in Abb. 480 auf der verlängerten Laufbüchse I festge- 
klemmt werden. Es kann daher gleichzeitig gebohrt und gedreht werden. 
Zum Anstellen und Schalten des Werkzeuges sitzt auf dem Schwärmer 
ein Kreuzschlitten (Abb. 474 und 479). Der Vorschub wird nach jedem 


Umlauf durch einen Anschlag erzeugt, der das Sternrad etwas dreht 
(Abb. 474). 


B) Die stehenden Zylinderbohrmaschinen. 


Die stehenden Zylinderbohrmaschinen (Abb. 484 und 485) ver- 
langen, daß zum Einsetzen des Zylinders die Bohrspindel mit einem 
Kran hochgezogen und der untere Arbeitstisch aus- und eingefahren 
werden kann. Der Antrieb und die Steuerung für den wandernden 
Bohrkopf der Maschine liegen oben und sind durch eine Plattform zu- 
günglich. Muß man auch theoretisch der stehenden Spindel den vorhin 
erwähnten Vorzug einräumen, so bietet doch ihre erschütterungsfreie 
Lagerung praktische Schwierigkeiten. Sie erfordert, wie das Bild zeigt, 
ein kräftiges und massiges Bauwerk. 

Im allgemeinen werden die stehenden Zylinderbohrmaschinen für 
das Ausbohren der Zylinder stehender Maschinen benutzt, weil sich 
diese Zylinder beim liegenden Bearbeiten zu stark verbiegen würden. 
Dies gilt im besonderen von dünnwandigen Zylindern, Sie werden also 
Unter der stehenden Maschine besser für ihren Zweck vorgearbeitet. 
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3. Die Fräsmaschinen. 


Das Bestreben der Technik, die Maschinen mit hin- und hergehender 
Hauptbewegung durch die leistungsfáhigeren mit kreisender Haupt- 
bewegung zu ersetzen, hat der Fräsmaschine ein großes Arbeitsfeld 
eröffnet. Durch die Erfahrungen der levzten Jahre ist diese Maschine 
derart vervollkommnet worden, daf sie den hóchsten Anforderungen 
genügt. Viele Arbeiten, die früher auf der Hobel- und Stoßmaschine, 
der Drehbank und Bohrmaschine vorgenommen wurden, werden heute 
durch Fräsen erledigt. 


a) Die Entwicklung des Früsers und der Früserei. 


Um die Bedeutung des Fräsens für die Metallbearbeitung schätzen 
zu lernen, ist es notwendig, zunächst die Vorzüge des Fräsers und seiner 
Arbeitsweise zu kennen. 


Der Früser besitzt als mehrschneidiges Werkzeug eine Reihe 
von Schneidzähnen. In dieser Bauart liegt schon seine Überlegenheit 
gegenüber dem einschneidigen Dreh- und 
Hobelstahl. Die schmale Schneide der 
letzten Stähle arbeitet ständig oder mit 
kurzen Unterbrechungen. Sie erwärmt sich 
und wird bald stumpf, selbst der leere 
Rücklauf der Hobelmaschine vermag dies 
nicht zu verhindern. Der kreisende Fräser 
hingegen arbeitet gleichzeitig mit mehreren 
Schneiden. Sie sind aber nur während 

Abb. 486. Zweckmäßige Bruchteile einer Umdrehung der Arbeits- 
Arbeitsweise des Früsers. ^ wärme ausgesetzt und können sich dann 
wieder abkühlen. Aus dem Grunde: ist 
jeder Fräser höheren Schnittgeschwindigkeiten gewachsen als der beste 
Dreh- und Hobelstahl. Diese Schnittgeschwindigkeiten können noch 
verdoppelt werden, wenn man den Fräser aus Schnellstehl herstellt. 
Hiervon überzeugt ein Blick auf die Zahlentafel I, S. 2. Dazu kommt 
noch, daß im Vergleich zum schmalen Span des Hobelstahles der 
Fräser die ganze Breite des Werkstückes mit einem Gange faßt. Der 
Fräser wird daher im allgemeinen die größere Leistung aufzuweisen 
haben, 

Auch in der Arbeitsweise hat der Fräser vor dem Hobelstahl ge 
wisse Vorzüge, die für einen ruhigen Gang der Maschine und somit für 
die Güte der Arbeit nicht zu unterschätzen sind. Während der Hobel” 
stahl bei jedem Schnitt von neuem ansetzt und hierdurch mehr odef 
weniger starke Stöße verursacht, erfolgt das Ansetzen der einzelnen 
Fräserzähne so schnell aufeinander, daß die Stöße verschwinden. Bei 
richtiger Schaltung zeigt sich noch eine weitere günstige Eigenart des 
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Fräsers, die in seinem kommaartigen Span liegt. Durch den allmählichen 
Vorschub des Werkstückes wird nämlich von jedem Fräserzahn ein Span 
&bgehoben, dessen Querschnitt allmählich zunimmt (Abb. 486). Infolge- 
dessen wüchst auch der Schnittwiderstand eines jeden Früserzahnes all- 
mählich, so daß bei mehreren gleichzeitig arbeitenden Schneiden ein Aus- 
gleich in den Schwankungen des Schnittdruckes 
eintritt. Diese Arbeitsweise des Fräsers gestattet zeg. 
daher der Maschine einen ruhigen Gang und läßt 7 
jeden Fräserzahn auf glatte Flächen ansetzen. nA 

а Ре Е Еа e A 
Span. Der Fräser würde dabei nicht nur den up 
ruhigen Gang einbüßen, sondern auch durch 
das Einhacken in die harte Gußkruste äußerst 
Stark beansprucht. 

Eine weitere Vervollkommnung bietet der Abb. 487. Spiralfräser. 
Spiralfräser (Abb. 487). Er arbeitet ruhiger 
als der Fräser mit geraden Zähnen, weil bei ihm eine größere Zahl 
den Spiralwinkel zur Fräserachse 
10° bis 209 oder gar 30°, 

Für die Grob- und Formfrà- 

Serei von höchster Bedeutung ist 
das Hinterdrehen der Fräser- 
zähne (Abb. 488). Hinterdrehte 
äser besitzen eine kräftige Zahn- Abb. 488. Gewöhnliche und hinterdrehte 
Früserzühne. 

Das Hinterdrehen eines Fräsers ist stets von dem vorliegenden 
Zweck abhängig zu machen. Walzen- und Stirnfräser zu hinterdrehen, 
empfiehlt sich nicht immer, weil ihre Instandhaltung zu kostspielig 
Wird. Denn der hinterdrehte Früser erfordert zum genauen Rundlauf 
ein sehr sorgfáltiges Nachschleifen der einzelnen Zähne, das bei dem 
emen mehr und bei dem anderen weniger sein muß. Die Erfahrungen 
haben daher gelehrt, den Fräser mit spitzen Zühnen bei allen Plan- 


Beide Vorzüge bedingen jedoch, daß das Werk- 
stück dem Fräser entgegengesetzt seiner 
ginnt jeder Fräserzahn gleich mit einem starkeı 
von Schneiden gleichzeitig in Angriff stehen. Sie nehmen zurzeit 
verschiedene Späne, so daß der Schnittdruck ziemlich gleichmäßig aus- 
9fachen Fräserdurchmesser oder 
form. Die Zähne können bis zum 
völligen Aufbruch ohne jede Form- 
tellungswinkel bei und können eine starke Belastung vertragen. 

beiten zu verwenden, bei denen es auf Genauigkeit ankommt 

— Schlichtarbeiten —, dagegen den hinterdrehten Fräser nur bei schweren 


` Schnittrichtung zugeführt wird. Andernfalls be- 

fällt. Die Länge der Spirale wählt man vorteilhaft gleich dem 7 bis 
änderung nachgeschliffen werden. Sie halten beim Nachschleifen ihre 
Schrupparbeiten, Aber auch als Schruppfräser leistet der Fräser mit 
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spitzen Zähnen gute Dienste, nur muß er eine genügend grobe Teilung 
haben Hierdurch unterscheidet sich der spitze Schruppfrüser von dem 
Schlichtfräser mit seiner feinen Teilung. 

Eine für die Formfrüserei wichtige Eigenschaft der hinterdrehten 
Früser ist, daB sie bei richtigem, mittigem Nachschleifen der Schneid- 
flächen 5 die Zahnform nicht ändern (Abb. 488). Sie bieten daher die 


Abb. 489 und 490. Fräsen einer Klinke, 


Möglichkeit, Zahnräder, Kettenräder mit gleichen Zähnen fräsen zu 
können. Somit erstreckt sich das Hauptarbeitsgebiet des hinterdrehten 
Fräsers auf die Formfräserei. 

Für die Massenerzeugung von hohem Werte ist auch die eigene 
Formgebung des Früsers, der sich mit den mannigfachsten Formen 
ausstatten läßt. Derartige Formfräser gewähren den Vorzug, viel- 
gestaltete Flächen mit einem Gang der Maschine fräsen und Massenstücke 
ohne große Nacharbeit fertigstellen zu können (Abb. 489 und 490). Mit 

: Rücksicht auf die Erhaltung der genauen Form 
müssen die Formfräser hinterdreht werden. 

Größere Fräser verlieren aber ihre Form- 
gebung durch die immer größer werdenden 
Schwierigkeiten beim Härten. Die geringste 
Verletzung einer Schneide macht schon das 
zeitraubende Nachschleifen des ganzen Fräsers 
А notwendig, wenn ег seinen Rundlauf bewahren 
Abb. 491. Rundfräsen 801. Diesem Übel begegnen die zusa m men” 

einer Seilscheibe. gesetzten Formfrüser (Abb. 491) und die 

Gruppen- oder Satzfrüser (Abb. 492 und 
494). Von ihnen ist jeder Einzelfrüser für sich zu härten und zu 
schleifen. 

Eine ähnliche Verbesserung bildet auch der Fräskopf mit aus- 
wechselbaren Einzelmessern (Abb. 495 und 496). Diese Bauart 
gestattet, bei verschieden eingestellten Messern Spantiefen von mehr als 
20 mm zu nehmen. Sie sind also für besonders große Arbeitsleistungen 

schaffen. 

Die Entwicklung der Fräserei verdient noch einige Worte: 
Anfangs erstreckte sich das Fräsen nur auf gewisse Massenarbeiten 
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(Abb. 489) und den Werkzeugbau (Abb. 497), später auch auf die Zahnrad- 
früserei. In diesen Arbeitsgebieten ist der Früser allen anderen Werk- 
zeugen stets überlegen, weil er fertige Arbeit liefert. 

Ein. scharfer Wettkampf setzte mit der Einführung des Fräsers 
zwischen der Hobelmaschine und der Fräsmaschine ein, und so ent- 
brannte die Frage: Hobeln oder Fräsen? Hierzu sei bemerkt, daß der 
Hobelstahl ein einfaches Werkzeug ist, das für alle Hobelarbeiten be- 
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Abb. 492. Gruppenfräser zum Fräsen eines Abb. 493. Ausfräsen der 
Schlittens mit Spannnuten, uten, 


nutzt werden kann und billig in seiner Herstellung und Unterhaltung 
ist. Der Fräser hingegen ist ein vielgestaltetes Werkzeug, teuer in der 
Anschaffung und Unterhaltung. So kostet nach Listen ein 5 kg schwerer 
Hobelstahl 17 M. und ein 5 kg schwerer Früser 28 M. Die Unterhaltung 
stellt sich beim Fräser doppelt so hoch, doch muß der Hobelstahl etwa 
6mal so oft nachgearbeitet werden. Durch langjährige Ermittlungen 
sind in den Werkstätten der Comp. de l'Est in Epernay die Werkzeug- 


7 


"Abb. 494. Gruppenfrüser. 


und Unterhaltungskosten im Vergleich zu dent Spangewicht festgestellt 
worden. Sie betrugen bei Hobelstählen 2,2 Pfg. für das kg Spüne und 
bei Früsern 6,4 Pfg. 

Boll bei den höheren Anschaffungs- und Unterhaltungskosten der 
Fräser einen wirtschaftlichen Vorsprung bieten, so muß er in einer 
kürzeren Arbeitszeit liegen. Da aber die Hobelmaschine das Werkstück 
in der Minute um 10 bis 20 m zuschiebt, dagegen die Früsmaschine um 
höchstens 120 bis 180 mm, so wird das Hobeln bei langen und schmalen 
Arbeitsflächen wirtschaftlicher sein, weil hierzu nur wenig Hübe not- 
wendig sind. Dagegen werden breite Flächen zweckmäßig mit einem 
Schnitt gefrüst, weil sie beim Hobeln zuviel Hübe und damit auch zu- 
Viel Rücklüufe erfordern. 
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So erfordert das Hobeln einer 5 mm breiten Flüche bei 1,5 m Hobel- 
hub und 1 mm Vorschub und Rücklauf 2: 1 etwa 1!/, Minuten, da- 
gegen das Früsen bei 100 mm Vorschub etwa 14 Minuten. Eine Flüche 
von 160 mm Breite und 350 mm Länge verlangt bei einem Hobelhub 
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Abb, 495 und 496. Fräskopf ,Hanseat". Grosset, Hamburg. 


von 450 mm und 2 mm Vorschub, 150 mm Schnittgeschwindigkeit, 
Rücklauf 3:1 etwa 5 Minuten und 20 Sekunden Hobelzeit, dagegen 
beim Fräsen nur etwa 1?/, Minuten. 
Die Erfahrung lehrt jedoch, daß sich gefräste Werkstücke selbst 
nach dem zweiten Schnitt noch verziehen, falls sie nicht hinreichend 
= stark gebaut sind. So hat sich denn für Ge- 
nauigkeitsarbeiten eine Arbeitsteilung voll- 
zogen: Schruppen auf der Früsmaschine 
und Schlichten auf der Hobel maschine. 
Für eine wirtschaftliche Früserei ist daher 
. Vorbedingung, daß einmal die Werkstücke 
fürs Fräsen gebaut sind, d. h. sie dürfen unter 
dem starken Arbeitsdruck des Fräsers nicht 
nachgeben, und zum andern, daß für die 
; teueren Fräser genügend Arbeit vorhanden 
Ar en Poi. ini letzte besiat daß große Бабыр 
die Werkzeuge für Massen- und Gruppen“ 
arbeiten sind (Abb. 492 bis 494). 
Auch mit der Drehbank ist die Fräsmaschine in den Wettbewerb 
getreten und zwar durch das Rundfräsen und das GewindefräseB: 
ohne allerdings die Genauigkeit der Drehbank zu erreichen 


Die Rundfräsmaschine bietet große wirtschaftliche Vorteile 
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wenn vielgestaltete Drehkórper massenweise zu bearbeiten sind (S. 327). 
iche Vorzüge besitzt auch die Gewindefräsmaschine für das 

Gewindeschneiden (S. 330). Sowohl beim Rundfräsen als auch beim 

Gewindefrüsen kann ein Mann mehrere Maschinen bedienen. 


b) Die verschiedenen Bauarten der Früsmaschinen. 


Mit dem Fräser hat auch die Fräsmaschine ihren Entwicklungsgang 
durchgemacht. Die höheren Schnittgeschwindigkeiten und die größeren 
Arbeitswiderstände beim Fräsen stellten dem Erbauer Aufgaben, deren 
Lösung neue Grundlagen erforderte. Vor allem wurde der Arbeitsdruck 

"unterschätzt. Bei den älteren Arbeitsverfahren nimmt bekanntlich das 
einschneidige Werkzeug immer nur schmale Späne, der Fräser aber viel- 
fach solche von der ganzen Breite des Werkstückes. Zu diesem größeren 
Arbeitsdruck tritt noch das sich stetig wiederholende Ansetzen der ein- 
zelnen Fräserzähne. Diese Arbeitsweise des Fräsers gewährt zwar eine 
größere Leistung, verlangt aber als Grundbedingung der Fräserei Arbeits- 
maschinen von durchaus kräftiger Bauart. Nur durch sie kann man den 
weit größeren Arbeitsdrücken gerecht werden und die Vorzüge der 
Fräserei voll ausnutzen. 

Nach der üblichen Arbeitsweise der Fräsmaschinen besitzt der 
Fräser die kreisende Hauptbewegung und das Werkstück den geraden 
Vorschub (Abb. 482). Diese Betriebsweise verlangt einen Spindel- 
Stock und einen Arbeitstisch als die wichtigsten Einzelteile einer 
Früsmaschine. Von ihnen dient der Spindelstock zur Erzeugung der 
Hauptbewegung des Früsers und der Arbeitstisch für das Einstellen 
und den Vorschub des Werkstückes. Nach der Lage der im Spindelstock 
untergebrachten Frässpindel unterscheiden wir wagerechte und 
Senkrechte Fräsmaschinen, deren Formen der Mehrzahl unserer 
klassischen Werkzeugmaschinen nachgebildet sind. 


1. Die wagerechten Früsmaschinen. 


a) Die einfache Früsmaschine. 


Der Grundgedanke der einfachen Früsmaschine (Abb. 498 und 499) 
ist, an Werkstücken, die sich von Hand oder durch die Maschine bequem 
an den Fräser anstellen lassen, einfache gerade Schnitte auszuführen. 
Ihr Arbeitsbereich umfaßt daher vorwiegend kleinere Werkstücke und 
solche von höchstens Mittelgröße. Ihre Arbeiten erstrecken sich auf 
das Planfräsen und das Fräsen gerader Nuten. In ihrer äußeren Form 
ist die einfache Fräsmaschine der Stößelhobelmaschine (Kap. IV, 2.) 
nachgebildet, und zwar ist in der Hauptsache der Stößel mit dem 
Schwinghebelantrieb durch die Frässpindel mit dem Stufenscheiben- 
Antrieb ersetzt. 


Die Werkzeugmaschinen mit kreisender Hauptbewegung. 


1. Der Spindelstock. 
Für die Hauptbewegung besitzt die einfache Fräsmaschine wie 


die Drehbank einen, feststehenden Spindelstock, weil das Werk- 


Abb, 498. Einfache Früsmaschine Wandererwerke, A.G., Chemnitz. 
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Stück mit dem Tisch angestellt wird. Der Spindelkasten bildet mit dem 
tünder ein Gußstück von großer Widerstandsfähigkeit. In dem 
Spindelstock (Abb. 498) ist die Frässpindel wagerecht gelagert, so daß 
Sie parallel zum Deckenvorgelege liegt. Infolgedessen gestaltet sich der 
Antrieb der Spindel in ähnlicher Weise wie bei der Drehbank. 


Um bei den verschiedenen Fräsarbeiten die volle Schnittgeschwindig- 


Abb, 499. Einfache Fräsmaschine, Wandererwerke, A. G., Chemnitz. 
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keit ausnutzen zu können, sind Maschinen unter 5 PS. durch Stufen- 
scheibe und Rüdervorgelege anzutreiben, weil die Fräser nicht so oft 
gewechselt werden. Bei schweren Maschinen sind die Stufenräder- 
getriebe ihrer größeren Übertragungsfähigkeit wegen vorzuziehen. 

Für die Lagerung der Frässpindel gelten ebenfalls die früheren _ 
Gesichtspunkte. Danach ist die Spindel gegenüber dem Arbeitsdruck 
nach beiden Richtungen festzulegen und in ihrer Lage, sowie in ihrem 
Gang genau auszurichten. Diese Aufgabe erfordert bekanntlich eine 
gleichachsig nachstellbare Früsspindel. Bei der Fräsmaschine ist aber 
noch auf eins hinzuweisen. Der größere Arbeitsdruck des mehrschneidigen’ 
Früsers setzt als Vorbedingung für ruhigen Gang und gute Arbeit eine 
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Abb. 500. Spindelstock der Wanderer-Fräsmaschine. 


besonders kräftige Früsspindel voraus und für das gleichmäßige Durch- 
ziehen des Riemens breite und große Scheiben. Die höheren Schnitt 
geschwindigkeiten verlangen besonders lange Lager mit: vorzüglich 
wirkender Schmierung und die Möglichkeit einer Ausdehnung der 
Spindel. 

Die einzelnen Gesichtspunkte sind bei dem Spindelstock der 
Wanderer-Fräsmaschine gewürdigt. Der Spindeldruck wird bier 
nach beiden Richtungen am Hauptlager aufgenommen (Abb. 500), der Ч 
Druck nach rechts durch den Zapfenkegel und die vorderen Druckring® 
und der Zug nach links durch den rechten Druckring und die Ring- 
mutter. Im Endlager, das mit der Kegelschale nachgestellt wird, kan? 
sich die Spindel frei ausdehnen. Die Beibehaltung des. Zapfenkegels 
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als Hauptzapfen hat 2 Gründe: Erstens gewührt er einen krüftigen 

Spindelkopf, und zweitens paßt er sich dem Einspannkegel des Fräs- 

dornes gut an. Er gestattet auch die Spindel aufs genaueste auszu- 

richten und zwar durch Anziehen der Ringmutter. Die Stufenscheibe 

: „ hat große Durchmesser und Breiten und die beiden Doppelvorgelege 

. groBe Übersetzung in Würdigung einer großen Durchzugskraft der 
' Maschine (Abb. 501). 

Eine neue Aufgabe bietet bei der Früsmaschine die hochgradige 
Führung des Früsers gegenüber dem starken Arbeitsdruck. Sie ist 
gewissermaßen die Vorbedingung für gute Fräsarbeiten. Diese Be- 
dingung erfüllt der fliegend eingezogene Fräser nur unvollkommen, 
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Abb. 501. fSpindelstock. (Ausrückbare Vorgelege.) 


weil der Fräserdorn zu stark federn würde. Das freie Ende des Früser- 
dornes ist daher durch eine Gegenspitze (Reitnagel) zu unterstützen, 
die dem Reitstock der Drehbank entspricht. Da der Reitstock auf dem 
Arbeitstisch zuviel Platz erfordern würde, so wird der Reitnagel in dem 
langen Gegenhalter untergebracht, der über der Früsspindel liegt und 
Fia seine lange, schellenförmige Führung den Spindelstock noch ver- 

.. Gegenüber schweren Schnitten genügt selbst diese Versteifung 
nicht. Bei schweren Maschinen ist zur.gróBeren Widerstandsfähigkeit 
der Gegenhalter noch mit dem Arbeitstisch zu verstreben (Abb. 498 
Und 499), so daß Tisch und Maschine ein geschlossenes Ganze bilden. 
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Abb. 502 und 503. Spindelstock der Fräsmaschine von Gildemeister & Co., A. G., Bielefeld. Stufenscheibe 165, 220, 276 mm 
Durchn:., 90 mm breit. Räder: 2, = 39, Z, = 78, M = 3: 2, = 29, Z, = 58, M = 4. Deckenvorgelege n = 180 und 230. 
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Die Lagerung des Gegenhalters bedarf noch einer kurzen Be- 
merkung. Der Gegenhalter muB, um ihn auf die Lünge des Dornes ein- 
Stellen oder beim Arbeiten mit Stirnfräsern nach oben schwenken zu 
kónnen, in seinen Lagern verschiebbar und drehbar sein. Hierzu sind 
die Lager mit Mantelklemmung (Abb. 499) oder besser mit Backen- 
klemmung ausgestattet (Abb. 503). 

Der Spindelstock der Gildemeister-Fräsmaschine zeichnet sich 
vor anderen durch die praktische Anordnung der Rädervorgelege aus. Sie 
liegen vollständig eingekapselt in dem Maschinengehäuse und sind 
durch Drehen einer Handkurbel H ein- und auszurücken (Abb. 502 
und 503). Hierzu liegen beide Vorgelege links vor der Stufenscheibe S, 
und die Schwenkrüder R, undr, laufen auf dem Hubzapfen E der Vorlege- 
welle I. Durch Drehen der Handkurbel H werden daher durch Vermittlung 
der Schraubenrüder 7, 2 die Vorgelege ein- und ausgeschwenkt. Für das 
Arbeiten ohne Vorgelege kuppelt auch hier der Mitnehmer m die lose 
Stufenscheibe S mit dem festen Rade R,. Zum Festklemmen des Gegen- 
halters ist die Backenklemmung gewählt. Mit dem Knebel k werden 
die beiden Klemmbacken m und m, angezogen, die die Gegenspitze 
in genauer Richtung halten. 

Bei den größeren Arbeitsleistungen der Früsmaschinen zeigten sich 
die Mängel des Stufenscheibenantriebes in noch grellerem Lichte als bei 
den Maschinen mit einschneidigen Werkzeugen. So fanden die Stufen- 
rädergetriebe bei den Früsmaschinen für mittlere und größere Leistungen 
eine willkommene Aufnahme. 

Die neuen Wanderer-Fräsmaschinen (Abb. 504 und 505) 
haben daher den im Schnellbetrieb überall vordringenden Einscheiben- 
Antrieb und zum Wechseln der Schnittgeschwindigkeit ein Stufenräder- 
getriebe für 16 Geschwindigkeiten. Die geometrisch abgestuften Um- 
läufe der Maschine liegen zwischen 16 und 352 in der Minute, 

Der Antrieb der Maschine (Abb. 506) geht von der Einscheibe a 
aus. Sie hat 300 mm Durchmesser, 110 mm Breite und macht 280 
Uml./Min. Auf der Antriebswelle I sitzt das breite Ritzel b, von dem 
die Frässpindel fr durch ein Stufenrädergetriebe nach der Norton- 
Bauart zunächst 4 Geschwindigkeiten erhält. 

Durch das Ein- und Ausschwenken der Wippe w und durch das 
Verschieben des Rades c auf c, gestattet das Getriebe nämlich 4 Schal- 
tungen: 
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Für 4 weitere Spindelgeschwindigkeiten ist die verzahnte Rad- 
hülse f, nach links zu verschieben. Hierdurch kommt f mit d, in Ein- 
griff, so daß das Stufenrüdergetriebe vier neue Schaltungen zuläßt: 


Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 18 
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Die noch fehlenden 8 Spindelgeschwindigkeiten werden durch das 
Einschalten der Vorgelege t, i erreicht. Das Arbeiten ohne und mit 


Vorgelegen verlangt bekanntlich, daß die Antriebsräder e, f der Fräs- 
spindel fr, sowie das Rad g auf einer Laufbüchse f, angeordnet sind, 


Abb. 506. Hauptantrieb der Wanderer-Fräsmaschine. 


die sich auf der Arbeitespindel fr kuppeln und entkuppeln läßt. Dabei 
müssen die Schwenkräder A, ал einem Hubzapfen E laufen. 
Eine praktische Lósung hat das Ein- und Ausschwenken der Vor- 


gelege 7, ^. sowie das Kuppeln und Entkuppeln der Laufbüchse f 
h’ k 18e 


funden. Beides erfolgt, wie es der Schnellbetrieb ja verlangt, zwang- 
läufig durch Umlegen eines einzigen Handhebels. Die Schnecke Z zieht 
nämlich beim Umlegen des Handhebels auf M (Abb. 504) mit einem 
Ruck durch den Winkelhebel x die Stiftkupplung v aus dem Rade g 
Zurück und schwenkt dann die Vorgelege.ein, indem der Radbogen u 
den Hubzapfen Ё herumlegt. 
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Das Einspannen des Fräsers. 

Die Verbindung des Fräsers mit der Früsspindel muß ein leichtes 
Auswechseln zulassen, ohne daß sich der Dorn beim Arbeiten lockern 
kann. Für diese Zwecke bietet der mit einem Querkeil eingezogene 
Früserdorn den Nachteil, daß er nur mit dem Hammer eingezogen und 
gelöst werden kann, und die Spindel leicht angeschlagen wird. Aus 


Abb. 507. Einspannen des Fräsers mit einer Spannschraube. 


dem Grunde wird das Einziehen des Fräsers mit Spannschrauben all- 
gemein bevorzugt. 

Das Festspannen des Fräsers mit einer Spannschraube ist in 
Abb. 507 durchgeführt In der ausgebohrten Frässpindel liegt hier die 
lange Spannschraube s, die durch den beiderseits festgelegten Bund b 
gehalten ist. Mit ihrem vorderen Gewinde faßt sie den Fräserdorn und 
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Abb. 508. Einspannen des Früsers mit einer Unterschiedsgewindemutter. 


zieht ihn fest, sobald die Schraube mit dem vorstehenden Vierkant ар” 
gezogen wird. 

Eine ziemliche Verbreitung hat auch das Unterschiedsgewind® 
zum Einspannen des Fräsers gefunden, sei es als Unterschiedsgewinde- 
mutter oder sei es als Unterschiedsgewindeschraube. 

Die Unterschiedsgewindemutter (Abb. 508) faBt den Kopf der 
Früsspindel mit grobem Gewinde und den Dorn mit feinem Gewinde. 810 
wird daher bei jeder Umdrehung den Dorn um den Unterschied der beide? 
Gewindesteigungen anziehen. Beim Einspannen ist aber zu beachten: 
daß der Dorn sich erst festsetzt, wenn die Mutter noch etwa zwei Gáng? 
frei hat. Sie gewährt dann durch scharfes Anziehen eine sehr feste Ver- 
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bindung. Zum Auswechseln des Fräsers ist hier nur die Kappe ab- 
Zuschrauben, wobei sie zugleich den Dorn herausdrückt. Die Unterschieds- 
gewindemutter verlangt allerdings einen entsprechend freien Raum vor 
der Spindel. Ihn beseitigt die in der Frässpindel liegende Un terschieds- 
gewindeschraube (Abb. 509). Sie faßt den Fräserdorn mit grobem 
Gewinde und die Spindel mit feinem Gewinde. Zum Einziehen und Aus- 
wechseln des Fräsers ist sie mit dem hinteren Vierkant anzuziehen. 
Ein allgemeiner Vorzug des Unterschiedsgewindes ist noch, daß es 
sich selbst sichert. Der Fräser wird sich daher niemals lockern können, 


Abb. 509. Einspannen des Fräsers mit einer Unterschiedsgewindeschraube. 


Die Spannschrauben (Abb. 507 und 509) lassen sich jedoch nur bei 
Wagerechten Frässpindeln anwenden, bei senkrechten sind sie zu wenig 
zugänglich. Hierbei ist die Unterschiedsgewindemutter handlicher. 


Der Arbeitstisch. 


Das Arbeitsgebiet der einfachen Fräsmaschine erstreckt sich vor- 
wiegend auf das Planfräsen. In Verbindung mit einem Teilkopf und 
enem Reitstock ist ie auch beim Fräsen gerader Nuten, wie beim 

en von Zahnrädern und Werkzeugen mit geraden Zähnen, zu 
verwenden, bei denen das Werkstück senkrecht zur Frässpindel 
Vorgeschoben wird. 

Der Arbeitstisch (Abb. 498 und 499) hat daher in semem- Aufbau 
zwei Bedingungen zu genügen: l. Zum Einstellen der Maschine hat er 
das Werkstück an den Früser anzustellen und 2. beim Früsen den Vor- 
schub quer zur Früsspindel zu erzeugen. Beide Bedingungen sind er- 
füllt durch einen Kreuzschlitten, der von einem kräftigen Winkel- 
tisch W getragen wird. Von ihnen hat der obere Querschlitten Q als 
Aufspanntisch den Vorschub senkrecht zur Frässpindel zu vollziehen, 
für den er selbsttätigen Quergang beansprucht. Um das Werkstück auf 

е Spanbreite einstellen zu können, ist der Querschlitten auf dem 

hlitten Z zu führen, der sich in der Richtung der Frässpindel 
verschieben läßt. Zum Anheben des Werkstückes und zum Einstellen 

г Spantiefe dient der Winkeltisch W. Jeder Schlitten besitzt zum 

stellen eine Schraubenspindel mit Handrad oder Handkurbel und 
der Winkeltisch eine Schraubenwinde. Die Handrüder für den Hoch- 
und Längsgang werden zweckmäßig ausrückbar angeordnet (Abb. 498), 
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damit kein unbeabsichtigtes Verstellen des Schlittens eintritt. Für das 
genaue Einstellen sind Teilringe vorzusehen. Der Querschlitten hat eine 
Kurbel K, für das langsame und genaue Einstellen und eine Kurbel Кз 
für das Schnellverstellen mit 3facher Beschleunigung. Das Windwerk 
wird durch eine wagerechte Welle w, gebildet, die durch zwei Kegel- 
räder суу, c, die mit dem Winkeltisch auf- und absteigende Gliederspindel 
(Abb. 576) treibt. Die Schraube 
faßt eine Hülse Б, die innen und 
außen Gewinde hat (Abb. 510). 
Wird der Tisch höher gekur- 
belt, so nimmt die Schraube 
durch die Ringmutter r die 
Hülse A mit, die sich jetzt 
aus der festen Mutter heraus- 
schraubt. Beide legen daher 
beim Ein tellen des Tisches nur 
Teilwege zurück. Die Durch- 
brechung des Fußbodens, wie 
sie die einfache Stellschraube 
erfordert, ist nicht mehr nötig. 
Als weitere Neuerung besitzt die 
Spindel oben ein Kugellager für 
ein leichtes und feines Einstellen 
des Tisches (Abb. 510). 
Grundbedingung für ein 
gutes Arbeiten ist auch hier ein 
kräftiger Arbeitstisch, damit 
das Werkstück unter dem Druck 
des Fräsers keine Erschütte- 
rungen erfährt. Diese Forde- 
rung erklärt auch die Form des 
Winkeltisches, der als Körper 


Zu a ium nik : 
= E74 — SE ES 7 gleicher Festigkeit ein starkes 


Гаши 1 Ham. Biegungsmoment aufzunehmen 
vermag. 
Abb. 510. Gliederspindel (Teleskopspindel). Das Streben nach größerer 
Arbeitsleistung hat auch hier 
eine Verbesserung gezeitigt. Bei Maschinen für schwere Schnitte wi 
nämlich das freie Ende des Arbeitstisches durch einen Schieber abge- 
- stützt, der sich mit dem Tische einstellt und in. jeder Stellung festge- 
klemm werden kann. Durch diese Verstrebung mit der Grundplatte 
des Ständers und dem Gegenhalter bietet der Tisch eine größere Ge- 
währ für ein erschütterungsfreies Arbeiten. 


Ständer der Maschine 
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Der Antrieb des Vorschubes. 


Für den Antrieb des Aufspanntisches bieten sich zwei Möglichkeiten. 
Bein Vorschub kann entweder von der Maschine abgeleitet werden 
Oder von einem besonderen Deckenvorgelege. Der letzte Weg hat 
den Vorzug, daß Schnittgeschwindigkeit und Vorschub der Maschine 
voneinander unabhängig sind und sich dem Rohstoff und dem Arbeits- 
verfahren (Schruppen und Schlichten) besser anpassen lassen. Er ist 
jedoch nur zweckmäßig, wenn die Maschine die genügende Widerstands- 
fähigkeit besitzt. 

Erfolgt der Antrieb des Aufspanntisches von der Maschine selbst, 
so ist er von der Frässpindel abzuleiten, Durch den Antrieb darf 
aber die Einstellbarkeit des Arbeitstisches in keiner Weise gehemmt 
werden, andererseits muß auch der Vorschub des Querschlittens in 
jeder Stellung des Tisches gewahrt bleiben. Diese Bedingungen sind 
erfüllt, sobald sich der Antrieb des Aufspanntisches mit dem Arbeits- 
tische selbst einstellen kann, so daß die Getriebe nicht unbeabsichtigt 
außer Eingriff kommen. Aus dem Grunde sind für den Quergang des 
Aufspanntisches Gelenk wellen (Abb. 498) oder Kegelräder (Abb. 504) 
zu verwenden, 

Die Gelenkwelle g stellt sich mit dem Tisch ein, gewährt aber nur 
ruhigen Gang, wenn beide Gelenke symmetrisch eingebaut sind. Die 
Welle selbst muß ausziehbar sein, damit sie sich jedesmal auf die passende 
Länge einstellt. Die Gelenkwellen vereinfachen den Antrieb, sind aber 
nur bei leichten Maschinen zu empfehlen. In Abb. 498 wird durch den 
Riementrieb a b das Ziehkeilgetriebe / betrieben, das durch die Gelenk- 
welle g auf ein Ziehkeilwendegetriebe 77 wirkt. Stellt man den Zieh- 
keil 2, auf ry, во treiben Ê . "8 .-18 D die Tischspindel Т (Abb. 574). 

Tio fis. "ı7 719 
Schaltet man 2, auf түү um, so steuern Т „Tus „ı4 De Dë dio Tischspindel 
"ıa 710 715-717 "19 

um. Mit dem Griff h, kann das Ziehkeilgetriebe7 viermal geschaltet werden, 
80 daB durch Umstecken der Scheiben a, b 2 x 4 Vorschübe verfügbar 
sind (Abb. 120). Mit dem Griff A, läßt sich der Tisch auf Rechts- und 

inksgang schalten und mit A, stillsetzen, dadurch daß die Kupplung 
k aus r, zurückgezogen wird (Abb. 573). 

Bei schweren Früsmaschinen wird der Antrieb des Autspanntisches 
mit Kegelrüdern und sich schneidenden Wellen meist bevorzugt, 
jedoch mit dem Nachteil der größeren Umständlichkeit. Der Antrieb 
kann dabei innerhalb oder außerhalb der Maschine liegen. Im Innern 
der Maschine ist er vor Spänen geschützt und bietet eine größere Sicher- 
heit für den Arbeiter. | 

Der innenliegende Antrieb ist in Abb. 511 dargestellt. Der 

\ g von der Frässpindel auf die Tischspindel 7’ wird hierbei durch 
die sich schneidenden Wellen a, b, c, d, e, f gebildet, die teils im Ständer, 
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teils im Tisch geschützt liegen. Durch einen einfachen Riementrieb 
wird hier der Quergang des Tisches von der Früsspindel abgeleitet. 
Zwischen den Wellen a, b und c ist ein doppeltes Ziehkeil-Schaltwerk 
mit 2 x 4 Schaltungen eingebaut. Hierdurch stehen 8 Vorschübe zur 
. Verfügung, die man von einer guten Früsmaschine fordern muß. Die 
Welle с treibt durch die Kegelräder 7 und 2 die stehende Welle d, die im 
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Abb. 511. Antrieb des Querschlittens. 


Winkeltisch gelagert ist. Von d aus wird der Antrieb dureh 3 und 4 
auf e übertragen und von hier durch ó und 6 auf das Wellenstück f, das 
im Längsschlitten liegt. Durch die Räder 7 und $ wird dann die 
Spindel 7 des Aufspanntisches angetrieben. Soll dieser Antrieb, wie 
vorhin erwühnt, in allen Stellungen des Arbeitstisches gewahrt bleiben, 
` so muß zunächst die Spindel d in 2 gliedweise ausziehbar sein, so daß 
der Winkeltisch gehoben und gesenkt werden kann. Beide Räder 1 
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und 2 laufen daher in einem gemeinsamen Lager, das mit dem Maschinen- 
gestell verschraubt ist. Außerdem erfordert der Längsschlitten für seine 
Einstellbarkeit auf e ein Verschieberad 5, das in einem Lager des Längs- 
schlittens läuft. 

Der außenliegende Antrieb wird bei einfachen Fräsmaschinen nur 
sehr wenig angewandt. Er kommt jedoch häufiger bei senkrechten Fräs- 
maschinen zur Ausführung, und zwar als Antrieb für den Rundtisch 
"und den Bohrvorschub des Frässchlittens (Abb. 577). 


Der Größenwechsel des Vorschubes. 


Auch auf den Vorschubwechsel haben die Neuerungen des Werk- 
zeugmaschinenbaues ihren Einfluß gehabt. Da bei den Fräsmaschinen 
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Abb. 512. Ziehkeilschaltwerk der Wanderer- Fräsmaschine 


der Vorschub häufiger gewechselt wird, jedenfalls häufiger als die Schnitt- 
geschwindigkeit, so dürften hier die Wechselrädergetriebe am Platze sein. 
. Der in Abb. 511 beschriebene Vorschubantrieb hat zwei einfache 
Ziehkeilschaltwerke, von denen das erste mit dem Ziehkeil k, 2 Schal- 
tungen zuläßt und das zweite mit dem Ziehkeil k, 4 Schaltungen, so 
der Tisch 2 x 4 Vorschübe erfährt.. 
Einen ähnlichen Aufbau zeigt das Ziehkeilschaltwerk der W and erer- 
Früsmaschine (Abb. 504). Durch den Zahnkettentrieb m n wird hier 
Vorschub von der Antriebswelle I der Maschine abgeleitet (Abb. 506 
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und 512). Mit der Handkurbel A, kann der Ziehkeil des ersten Getriebes 
in 4 Schaltungen abwechselnd auf die Vorgelege ^L bis i eingestellt 
werden und mit der Handkurbel A, der Ziehkeil des zweiten Getriebes 
ebenfalls in 4 Schaltungen auf d bis * Es stehen also 4 x 4 Ge- 


schwindigkeiten zur Auswahl, die durch die Kegelrüder T über die 


Welle a nach Abb. 511 auf die Tischspindel 7' gelangen. 

Auch die Wanderer-Früsmaschine in Abb, 498 und 499 hat für 
den Vorschubwechsel ein Ziehkeil-Wechselrädergetriebe (Abb, 120 und 
121). Mit der Kurbel A, läßt sich der Ziehkeil k auf die Räder 1 bis 7 ein- 
schalten. Die Größe der 4 Vorschübe ist auf der Tafel angegeben, nach 
der die Kurbel eingestellt wird. Mit den Umsteokscheiben a, b läßt sich 
die Zahl der Vorschübe auf 8 erhöhen, 

Die Fräsmaschinen von Gildemeister & Co., A.-G., Bielefeld, 
haben für die Vorschübe des Arbeitstisches ein doppelseitiges Norton- 
Getriebe. Dieses Schaltwerk (Abb. 513 bis 515) ist für die 16 Vorschübe 
der Maschine wie folgt eingerichtet: Die Welle I wird von der Frás- 
spindel angetrieben. Auf I sitzen die Triebe 1 und /’, von denen 1 das 
linke Doppelrad 2, 3 treibt und 7' das rechte 2', 3'. Die Doppelräder 2, 3 
und 2', 3' können einzeln auf die Räder 4 oder 5 eingeschaltet werden. 
Durch diese Schaltung erhält die е. - bereits 8 verschiedene Um- 


läufe, und die ausrückbaren Vorgelege 6 y erhöhen diese Zahl auf 16. 


Die 16 verschiedenen Umläufe un 8 das Vorgelege 10/11 auf 
die Welle 777, die durch Kegelräder die ar d in Abb. 511 treibt. 
Die Ausrückung der Vorgelege er y ist in der bekannten Weise 
durch die Kupplung Ё gelöst. Durch einen Handgriff am Ständer der 
Maschine wird k auf 4 oder 9 eingerückt, so daß einmal ohne 


und das andere Mal mit den Vorgelegen = Y gesteuert wird. In der 


Mittelstellung setzt der Handgriff den Tischantrieb still. 

Der Schwerpunkt dieses Räderwerkes liegt in der Schaltung der 
oberen Wechselrüder. Um die Doppeltriebe 2, 3 und 2', 3’ in die Ebene 
von 4 oder 5 zu bringen, ist der ganze Wechselräderblock B auf I zu 
verschieben. Um ferner den Eingriff mit 4 oder ó zu bekommen, müssen 
die Doppelräder rechts und links einzuschwenken sein. Diese Ein- 
stellungen sollen natürlich von außen her vorgenommen werden. 

Zum Verschieben des Rüderblookes auf 7 ist daher ein bequem. faß- 
bares Handrädchen % vorgesehen, das beim Drehen durch ein Zahnrad 
und eine Zahnstange Z die Triebe 2, 3 und 2’, 3’ in die Ebene von 4 
oder 5 einstellt. Das Einschwenken der Triebe geschieht mit der 
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Schwinge S. Durch Zurückziehen des Riegels r läßt sich nämlich die 
Schwinge S auf die 8 Einschnitte I bis VIII einrücken. In den 4 oberen 
Stellungen von S arbeitet das linke Doppelrad 2, 3 auf 4 oder -und in 
den 4 unteren das rechte 2', 3' auf 4 oder 5. Hierdurch entstehen folgende 
Schaltungen: 


be Fr bei V. 
П. 3 y1. x 
т: 572 Vil. iy 
ly. 23 VH. T 


Ist nun Ё auf 4 eingerückt, so treiben die vorstehenden Rüder- 
gruppen über das Vorgelege = den Tisch. Schaltet man hingegen 
k auf 9 ein, so treten zu den obigen Rüderpaaren noch die Vorgelege 


©, > hinzu. Das Schaltwerk wird auch für 8 Vorschübe gebaut. 


Die Selbstausrückung des Vorschubes. 


Der heutige Werkzeugmaschinenbau verlangt bekanntlich von seinen 
Arbeitsmaschinen, insbesondere von denen für Massenerzeugnisse, Selbst- 
ausrückung der Vorschübe. Durch diese Einrichtung wird die Maschine 
den Arbeitstisch stets an derselben Arbeitsgrenze selbsttütig ausrücken 
und daher immer gleiche Längen fräsen. Alle diese Vervollkommnungen, 
die auf eine einfache Bedienung und eine bessere Ausnutzung der 
Maschine hinzielen, sind berufen, die Herstellungskosten der Massen- 
erzeugnisse zu verringern, indem ein Arbeiter mehrere Maschinen zu- 
gleich bedienen kann. 

Die Selbstausrückung des Aufspanntisches wird fast ausschließlich 
durch verstellbare Anschläge bewirkt, die den Antrieb der Tischspindel 7 
ausrücken. Das ausrückbare Getriebe ist entweder ein Kuppelrad oder 
eine Fallschnecke. 

Bei dem Tischantrieb mit sich schneidenden Wellen nach Abb. 511 
wird meist das Kegelrad 8 als Kuppelrad ausgeführt, in das eine Kupplung 
von außen her eingerückt werden kann. Hierzu liegt in dem Längs- 
schlitten eine kurze Kurbelwelle w, die mit der inneren Kurbel die 
Kupplung faßt. Mit dem vorderen Handgrıff h kann sie auf 8 eingestellt 
werden. 

Als Ausrücker für die Kupplung k kann die Vorrichtung in Abb. 516 
dienen. Sie ist ganz in den Längsschlitten eingebaut, so daß nur der 
Handgriff vorsteht. Der Ausrücker wird jedesmal durch den Feder- 
riegel f verriegelt, damit er nicht so leicht unbeabsichtigt ein- oder aus- 
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gerückt werden kann. Die Ausrückung des Vorschubes vollzieht der 
Anschlag a, der den Stab b nach unten drückt. Hierdurch wird der 
Hebel A herumgelegt, der die 
Kupplung aus dem Kuppelrad 8 
zurückzieht und so den Tisch 
stillsetzt. Mit dem Handhebel 
kann die Kupplung wieder ein- 
gerückt werden, sobald der Tisch 
mit dem Anschlag a etwas zu- 
rückgekurbelt ist. 

Bei dem Tischantriebe in 
Abb. 573 und 574, wird eben- 
falls das Kegelrad r,, von dem 
Anschlage a entkuppelt. Hierzu 
drückt a den Schieber b zurück, 
der die Kurbelwelle w drelit und 
die Kupplung zurückzieht. Der 
Riegel f sichert auch hier die 
Hebelstellung. 

Das Ausrücken des Vor- 
Schubes miteinerFallschnecke . Abb. 516. Ausrücker. 
ist bei dem Arbeitstisch in 
den Abb. 526 bis 528 durchgeführt und aus Abb. 392 bekannt. 


8) Die allgemeine Fräsmaschine oder Universal-Fräsmaschine. 


Die allgemeine Fräsmaschine (Abb. 504 und 505) ist nicht nur in 
den Werkstätten des allgemeinen Maschinenbaues zu Hause, sondern 
auch in denen der Werkzeug- und Massenherstellung. Ihr Arbeitsgebiet 
umfaßt sowohl das Fräsen von Schneidwerkzeugen und Zahnrädern, als 
auch sämtliche Planfräsarbeiten. 

Die einfache Fräsmaschine ge- 
stattet bekanntlich alle Arbeiten, die 
einen Vorschub senkrecht zur Fräs- 
Spindel verlangen. Die einzige Aus- 
nahme ist daher das Spiralfräsen, 
d. h. das Fräsen von Schnecken, 
Schraubenrädern, Spiralfräsern und 
Spiralbohrern. Alle Werkzeuge mit 
geraden Schneiden, sowie alle Räder 
mit geraden Zähnen lassen sich hin- 
gegen auf der einfachen Fräsmaschine 
fräsen, sie ist insbesondere die Ma- 
schine für Planarbeiten. Höseroxe 

Aus den verwandten Arbeitsge- ' : 
bieten erklärt sich auch die Ähnlich- Abb. 517. Spiralfrüsen. 
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„Abb. 518 und 519. Arbeitstisch der Wanderer - Früsmaschine. 


keit in der Bauart beider 
Maschinen. Denn sümtliche 
Arbeiten verlangen einen Vor- 
schub senkrecht zur Fräs- 
spindel, nur das Spiralfräsen 
stellt die Bedingung, 

der Tisch auch schräg zur 
Spindel verschoben werden 
kann 


Der Hauptunterschied 
beider Maschinen liegt daher 
in dem drehbaren Auf- 
spanntisch der allgemeinen 
Fräsmaschine, der zum Spi- 
ralfräsen schräg zur Fräs- 
spindel eingestellt und vor- 
geschoben werdenkann, Zum 
Fräsen von Spiralen muß 
nämlich das Werkstück mit 
dem Aufspanntisch auf den 
Spiralwinkel В eingestellt 
werden, den die Spirale oder 
besser gesagt die Schrauben- 
linie mit der Achse des 
Werkstückes bildet(Abb.517). 
Durch diese Schrägstellung 
des Tisches gelangt derschnei- 
dende Fräser in die Schnitt- 
ebene der Spirale. Wird 
nun das Werkstück gegenüber 
dem Arbeitsfräser in der ` 
Richtung nach 1 vorgescho- 
ben und zugleich durch die 
Maschine im Sinne 2 langsam 
gedreht, so schneidet der 
Fräser die Spirale gesetz- 
mäßig heraus. 

Die verlangte Einstell- 
barkeit gewährt nur der 
drehbare Aufspanntisch 
(Abb. 518 und 519). Er ist 
für seine Gradstellungen auf 
einer Drehscheibe D geführt, 
die auf dem Zapfen des 
Längsschlittens Z sitzt und 


sich auf ihm mit Klemmschrauben festklemmen läßt. Diese Bauart 


gestattet daher, den Tisch nach einer Gradteilung schräg zu stellen 
und das Werkstück in der schrägen Richtung vorzuschieben. Die 
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Abb. 520. Drehbarer Arbeitstisch. 


Maschine kann hierdurch alle móglichen Früsarbeiten erledigen. Ihr 
Arbeitstisch ist aber schweren Schnitten gegenüber weniger wider- 
standsfähig, ein Übel, das sich jedoch durch eine mehrfache Festklemmung 
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Abb. 521. Tischantrieb. 


heben läßt. Eine besonders kräftige Ausführung zeigt der Querschnitt 
drehbaren Tisches in Abb. 520 
Eine neue Aufgabe bildet hier der Antrieb des drehbaren Aufspann- 
tisches, Soll er stets gewahrt bleiben, so dürfen die Triebräder der 
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Spindel T beim Schrägstellen des Tisches nicht außer Eingriff kommen; 
eine Bedingung, die nur erfüllt ist, wenn der Antrieb von 7 in der 
Mitte des Drehzapfens liegt. 

Diese Anordnung ist in Abb. 521 für den Tischantrieb mit Gelenk- 
wellen durchgeführt. Der Zapfen d liegt hier im Drehpunkt der Scheibe D. 
Er erhält seinen Antrieb durch ein im Längsschlitten liegendes Schnecken- 
getriebe 4, 5 von außen her und treibt durch das Wendegetriebe 6, 7 und y 
die Tischspindel Т. Die Spindel bewirkt hierdurch mit der festen Mutter m 
den Rechts- und Linksgang des Tisches, je nachdem die Kupplung k in 
7 oder 7’ eingerückt wird 

' Liegt der Antrieb des Aufspanntisches in dem Innern der Maschine 
(Abb. 511), so muß der Zapfen d wieder auf Mitte des Drehzapfens liegen, 
damit der Tisch schräg gestellt werden kann, ohne die Räder der Tisch- 
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Abb. 522 und 523. Ausrücker für Rechts- und Linksgang. 


spindel T außer Eingriff zu bringen (Abb. 518 und 519). Die nach 
Abb. 511 angetriebene Spindel e treibt auch hier durch die Kegelräder 
5, 6 und 7, 8 über f die glatte Spindel g, von der durch die Räder 9, 10 
die Tischspindel 7’ betrieben wird, 

Die Selbstauslösung des Vorschubes kann wie bei der einfachen 
Früsmaschine erfolgen. Hat jedoch der Tisch ein Wendegetriebe 
(Abb. 521), so verlangt die Selbstausrückung des Vorschubes einen 
Ausrücker, der den Tisch nach beiden Richtungen stillsetzt. Hierzu 
sitzt auf der Kurbelwelle ш (Abb. 522 und 523), die die Kupplung k 
bedient, vorn ein fester Querstab b. Ist z. B. k rechts in 7 eingerückt 
(Abb. 521), so stellt sich der Stab b rechts schräg nach unten. Drückt 
nun nach beendeter Arbeit der Anschlag a des Aufspanntisches die 
Schneide s nach unten, so dreht sie mit dem angeschraubten Quer- 
stabe c den schrügstehenden Stab b wieder in die wagerechte Lage zu- 
rück. Hierbei rückt die Kurbel die Kupplung Ё aus, die aber noch nicht 
auf der Gegenseite in 7’ eingerückt werden kann. Für den Rückgang 
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ist nämlich der Tisch erst so weit zurückzukurbeln, bis der Anschlag a 
die Schneide s freigibt. Sie schnellt dann durch die untere Feder hoch, 
во daß mit der Handkurbel die Kupplung k in 7' eingerückt werden 
kann, wobei sich der Stab b entgegengesetzt einstellt. 

In Abb. 520 wird die Ausrückung in jeder Richtung durch je eine 
kleine Zahnstange z vollzogen. Die Anschlüge des Tisches drücken sie 
nach unten. Dabei legt sie den verzahnten Ausrücker herum, der die 

Kupplung % zurückzieht und den Tisch augenblicklich stillsetzt. 


Der Arbeitstisch mit Selbstgang nach 3 Richtungen. 


Das Bestreben, die Maschinen durch eine móglichst einfache Hand- 
habung leistungsfähiger zu gestalten, hat veranlaßt, den Arbeitstisch 
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Abb. 524 und 525. Arbeitstisch mit 3 Selbstgüngen. 


nach allen Richtungen selbsttätig einzurichten. Diese Einrichtung ist 
1 schweren Maschinen, wo das Bedürfnis nüher liegt, schon lünger 
durchgeführt, aber neuerdings auch auf leichvere Maschinen übertragen 
Worden. Es erscheint jedoch fraglich, ob der Arbeiter sie in dem letzten 
Falle genügend. würdigt. 
Hülle, Workzeugmaschinen. 4. Aufl. 19 
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Soll die Maschine den Hoch-, Lüngs- und Quergang des Arbeits- 
tisches selbst vollziehen, so sind die einzelnen Schlitten von der senk- 
rechten Welle d in Abb. 511 anzutreiben. Diese Aufgabe ist in Abb. 524 
und 525 gelóst. Als gemeinsamer Antrieb der einzelnen Züge dient hier 
die Welle а (a = d іп Abb. 511) mit dem Wendegetriebe ry, 7, ry, das 
sich durch die Kupplung 4, umschalten läßt, so daß sämtliche Schlitten 
nach beiden Richtungen Selbstgang haben. Der Auf- und Abwärts- 
gang des Winkeltisches wird mit k, eingerückt, so daß die Kegeltriebe 
r, rg auf die Gliederspindel e arbeiten. Den Längsgang schließt die 
Kupplung k, die die Räder rẹ, rọ auf die Schlittenspindel f einschaltet. 


Der Quergang des Aufspanntisches wird durch 20.519 in bekannter 
n *13 
Weise nach Abb. 511 vollzogen. Außer dem Selbstgang hat jeder 


Schlitten Handeinstellung. So geschieht das Heben oder Senken des 
Tisches mit dem Handrade auf der Spindel g, die durch r,, r, auf die 
Gliederspindel wirkt. Für das Einstellen des Längsschlittens ist das 
Handrad auf der Schlittenspindel / zu benutzen. Bei jeder Hand- 
einstellung müssen natürlich die betreffenden Kupplungen ausge- 
rückt sein. 


Der nächste Schritt in der Ausbildung des Arbeitstisches wäre, den 
Aufspannschlitten mit beschleunigtem Rücklauf auszustatten. Hierzu 
wäre wie in Abb. 130 in dem Rücklaufgetriebe eine kleinere Über- 
setzung als im Arbeitsgetriebe erforderlich. ` Von dem Gesichtspunkte 
betrachtet, erscheint es zweckmäßig, auch hier den Arbeitsgang des 
Tisches durch ein Schneckengetriebe und den beschleunigten Rücklauf 
durch. Schraubenräder vollziehen zu lassen. 


J. E. Reinecker, Chemnitz, hat diesem Gedanken die in den 
Abb. 526 bis 528 dargestellte Form gegeben. Der auf Mitte Drehscheibe 
liegende Zapfen d treibt durch die Schraubenräder 7, 2 auf der einen 
Seite die Kegelräder 3, 4 und das Schneckengetriebe 5, 6, von dem 
das Schneckenrad 6 auf der Spindel 7' sitzt. Die Spindel kann als Ge: 
windespindel den Vorschub des Aufspanntisches erzeugen oder auch 
mit einer Schnecke auf eine Schraubenzahnstange des Tisches arbeiten. 
Die Selbstauslösung des Vorschubes erfolgt durch eine Fallschnecke. 
Hierzu ist die Schneckenwelle s links gelenkig an b aufgehängt und 
rechts durch die Klinke c gehalten. Sobald nun der Anschlag a des 
Tisches die Klinke c seitlich auslöst, fällt die Schnecke 5 aus ihrem 
Rade 6 heraus, und der Selbstgang ist ausgerückt. In gleicher Weise 
ist auch das Rücklaufgetriebe eingerichtet, nur ist das Schneckengetriebe 
durch zwei gleiche Schraubenräder 5’ und 6’ ersetzt, so daß der Tisch 
schnell zurücklaufen muß. Beide Getriebe dürfen natürlich nur ab- 
wechselnd arbeiten, Um ein irrtümliches Einrücken beider Züge zu 
verhüten, ist eine einfache Verriegelung getroffen. Sie besteht aus dem 
um einen Zapfen drehbaren Hebel A, der nur gestattet, daß entweder 
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beide Selbstzüge ausgerückt sind, oder einer von beiden eingerückt ist, 
während der andere durch den schrügstehenden Hebel A gesperrt ist. 

Die höchste Entwicklung wäre, den Arbeitstisch nach jedem Schnitt 
durch die Maschine selbsttätig umsteuern, schnell zurücklaufen und 
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Abb. 526 bis 528. Plan eines Arbeitstisches mit beschleunigtem Rücklauf. 
J. E. Reinecker. 


Wieder zum neuen Schnitt selbsttätig umschalten zu lassen. Diese Er- 
Weiterung des Tischantriebes hat jedoch nur Wert, wenn die Maschine, 
Wie beim Fräsen von Zahnrädern, eine ganze Reihe von gleichen Schnitten 
“uszuführen hat. Ihre Lösung bietet keine Schwierigkeit; sie ist bereits 
m Abb. 130 behandelt 
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Abb. 529 und 530. Arbeitstisch der allgemeinen Früsmaschine. 
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Die Früsmaschinen. 


Die Bauart des Teilkopfes. 


Der Teilkopf und seine Anwendung. 
Das Früsen von Zühnen und Nuten erfordert zum Einspannen und 
Einteilen der Werkstücke einen Teilkopf und einen Reitstock (Abb. 529 


Die Bauart des Teilkopfes (Abb. 531 bis 533) ergibt sich aus seiner 


"nd 530) Ohne diese Vorrichtungen sind genaue Früsarbeiten, mógen 
gerade oder spiralige Nuten zu früsen sein, nicht zu erreichen. 


9 
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Anwendung in der Rüder- und Werkzeugfräserei. Seine Hauptaufgabe 
ist, das Werkstück auf Grund der vorgeschriebenen Teilung einzuteilen- 
Hierzu verlangt er eine Teilspindel, die das Arbeitsstück zu tragen 
hat. Zum Einziehen der erforderlichen Dorne und zum Aufschrauben 
der Spannfutter ist daher der Spindelkopf kegelig ausgebohrt und außen 
mit Gewinde versehen. 

Das Einstellen der Teilung erfolgt durch Drehen der Teilkurbel, 
die durch das Schneekengetriebe 7, 8 das Werkstück nach jedem Schnitt 
von neuem einteilt und anstellt. Dieser Vorgang verlangt eine Teilscheibe 
mit gezühlten Lochkreisen, auf der Bruchteile einer Umdrehung mit 
voller Genauigkeit auszuführen sind. Um hierbei die Teilkurbel auf die 
einzelnen Lochkreise einstellen zu können, muß sie den Vierkant der 
Schneckenwelle mit einer Schleife 
fassen. 

Eine besondere Berücksichti- 
gung in dem Aufbau des Teilkopfes 
erfordert das Anstellen von Kegel- 
rüdern und Kegelfräsern. Diese 
Werkstücke müssen zum Fräsen 
ihrer Zähne so weit hochgestellt 
werden, bis der Zahnfuß wagerecht 
liegt (Abb. 534). Hierzu muß die 
Teilspindel wie eine Haubitze auf- 
zurichten sein. Diese Bedingung 
erfüllt der Teilkopf durch das ein- 

Abb. 534. Fräsen von Kegelrädern. stellbare Spindelgehäuse, das 

in dem Außenkasten drehbar 

gelagert und zwischen seinen Wangen durch die Schraube S fest- 

zuklemmen ist. Durch diese Einrichtung kann daher die Teilspindel 

auf die erforderlichen Winkel eingestellt werden. Um hierbei den Ein- 

griff des Schneckengetriebes zu wahren, dreht sich das Spindelgehäuse 
um die Laufbüchsen ! der Schneckenwelle. 

Dem Teilkopf fällt noch eine weitere Aufgabe zu. Beim Spies 
fräsen muß bekanntlich das Werkstück außer dem geraden Vorschub 
gleichzeitig noch eine Drehbewegung ausführen. Von diesen Vorschüben 
(Abb. 517) wird der gerade vom Aufspanntisch erteilt, der das Werk- 
stück schräg zur Frässpindel vorschiebt, während der Teilkopf es lang- 
sam zu drehen hat. Den hierzu erforderlichen Selbstgang erhält der 
Teilkopf von der Spindel 7 des Aufspanntisches und zwar durch die 
Wechselräder 1, 2, 3, 4 und die Kegelrüder 5, 6, die durch das Schnecken- 
getriebe 7. 8 den Teilkopf treiben (Abb. 529 und 530). Um aber mit der 
Teilkurbel teilen zu können, ohne jedesmal die Wechselräder auszurücken; 
sitzt das Kegelrad 6 lose auf der Schneckenwelle. Dieses lose Kegel’ 
rad verlangt allerdings, den Selbstgang des Teilkopfes von der Tisch- 
spindel über die Teilkurbel auf die Schneckenwelle zu leiten, Fürs 


Die Früsmaschinen. 296 


Fräsen von Spiralnuten muß daher die Teilscheibe mit dem Kegelrade 6 
verschraubt sein und die Teilkurbel mit dem Ausrücker in die Teil- 
Scheibe fassen. Unter dieser Voraussetzung geht der Kraftweg von ó 
auf 6 über die Teilscheibe und von ihr über die Teilkurbel auf das 
Schneckengetriebe 7/8. Diese Anordnung gestattet auch, daß beim 
Einteilen des Werkstückes die Teilscheibe durch den Riegel f verriegelt 
wird, damit beim Drehen der Teilkurbel die Übersicht über den Loch- 
kreis nicht verloren geht. 


Im: Anschlufü an den Teilkopf sei noch ein wichtiger Grundsatz 
erwühnt, dessen Bedeutung sich auf alle Teilvorrichtungen erstreckt. 
Die vornehmste Aufgabe dieser Vorrichtungen soll sein, Arbeitserzeug- 
nisse von hóchster Genauigkeit zu gewinnen. Die Bedingung ist aber 
nur erfüllt, wenn ihre Einzelteile weder federn noch beim Ansetzen 
des Früsers nachgeben. Hierzu müssen die einzelnen Teile nicht nur 
kräftig gebaut sein, sondern auch ohne jeden toten Gang laufen. Die 
Spindel ist daher mit einem Kegel eingepaßt und durch die Ringmutter r 
anzuziehen. Das Schneckenrad besteht zum Nachstellen aus zwei 
Scheiben, die miteinander verschraubt sind. Die vordere Radscheibe 
hat lüngliche Löcher, so daß die eine Scheibe gegenüber der anderen 
ein wenig verstellt werden kann, sobald sich toter Gang in der Ver- 
zahnung bemerkbar macht. 

Die Bedienung des Teilkopfes gestaltet sich auf Grund seiner 
Bauart wie folgt: 

1. Bei geraden Einfrüsungen (Stimrädern usw.) hat der Teilkopf 
nur die Aufgabe, das Werkstück einzuteilen. Hierbei wird die Teil- 
Scheibe durch den Riegel / verriegelt und die Kurbel nach jedem Schnitt 
um die entsprechende Lochzahl weiter gedreht. Die sich ergebenden 
Bruchteile einer Umdrehung sind in der Weise auszuführen, daß der 
Nenner des Bruches den Lochkreis angibt, auf dem die Kurbel um die 
Löcher des Zählers weitergerückt wird. So können, um z. B. !/, Um- 
drehung auszuführen, die Lochkreise 5, 10, 15 oder 20 gewählt werden, 
auf denen die Kurbel um 1, 2, 3 oder 4 Löcher jedesmal zu verstellen 
wäre. Um diese Einstellungen mit größerer Sicherheit vornehmen zu 
können, sind 2 Zeiger vorgesehen, die auf den Ausgangs- und End- 
Punkt der einzustellenden Löcher einzurücken sind, bevor die Teilkurbel 
benutzt wird. Die Zeigerschenke] z müssen daher immer ein Loch 
mehr einschließen, als zur Teilung gebraucht wird, 

Das Teilen kann auch mit 2 Lochkreisen geschehen, sobald der 
Besuchte Lochkreis auf der Teilscheibe nicht vorhanden ist. Sind z. B. 


5; Umdrehungen mit der Teilkurbel zu machen, und ist der Lochkreis 57 


nicht vorhanden, so zerlegt man 
SIE, 19707 1 7 5 
57—57 * 87-19 ^8 ^19 15° 
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Hiernach sind mit der Teilkurbel auf dem 19 Lochkreis 7 Löcher zu 
nehmen. Steht nun der Riegel im Lochkreis 15, во ist er zurückzuziehen, 
mit der eingelegten Kurbel die Teilscheibe um 5 Löcher auf 15 in gleichem 
Sinne zu drehen und hierauf der Riegel wieder einzurücken (Abb. 530). 


Die Anwendung des Teilkopfes. 


1. Das Fräsen von Stirnrüdern. 


Beim Fräsen von Stirnrädern wird das Rad mit einem Dorn 
zwischen den Spitzen des Teilkopfes und des Reitetockes eingespannt 
und nach jedem Sehnitt mit dem Teilkopf um eine Teilung weiter geteilt 
(Abb. 535). 

Aufgabe: Es ist ein Stimrad mit 20 Zähnen zu früsen. Das 
Schneckenrad des Teilkopfes habe 45 Zähne, und die Schnecke sei 
eingängig. 

Lösung: Ist nach Abb, 535 = die auszuführende Umdrehung der 


Abb. 535. Fräsen von Stirnrädern, 


Teilkurbel, » die Umdrehung des zu früsenden Hades entsprechend 
seiner Teilung, 2, seine Zähnezahl, z die des Schneckenrades und m 
die Gängigkeit der Schnecke, so ist allgemein: 


Hierin ist: m — 1 und n = ит für das jedesmalige Einstellen der Teilung. 
Aus dieser Gleichung ergibt sich als Umdrehung der Teilkurbel: 


2 DE 2 _Schneckenrad_ 45 , 5 
= "m ^z ^ Arbeisrad Hr 
2-24. 


Die Kurbel ist demnach auf den zwanziger Lochkreis einzurücken 
und jedesmal um 2 volle Umdrehungen 4- 5 Lócher weiter zu drehen, 
wenn das Rad um seine Teilung gedreht werden soll. Die Zeiger 
müssen dabei 6 Lócher umfassen. 
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2. Das Fräsen von Spiralfräsern. 


Beim Spiralfräsen ist der Aufspanntisch bekanntlich auf den 
Spiralwinkel f einzustellen, den die Spirale mit der Werkstückachse 
einschließt. Das Werkstück ist dabei im Sinne 2 Jangsam zu drehen 
und gleichzeitig im Sinne 7 vorzuschieben (Abb. 517). Diese Bewegungen 
des Werkstückes werden von der Tischspindel abgeleitei. Sie schiebt 
den Aufspanntisch in Richtung 1 vor und treibt durch die Wechsel- 
rüder den Teilkopf mit dem Werkstück im Sinne 2. Für den letzten 
Antrieb ist bekanntlich die Teilscheibe zu entriegeln und die Teilkurbel 
in die Teilscheibe einzurücken. 

Die Berechnung der Wechselräder: Beim Spiralfräsen ist das 
Werkstück bei jeder Umdrehung um die Steigung A der Spirale vor- 
zuschieben. Diesen geraden Vorschub erzeugt die Tischspindel, die den 
Querschlitten mit dem Teilkopf und dem Werkstück dem Fräser zu- 
schiebt. Macht die Tischspindel zur Erzeugung des Vorschubes von 
h mm n, Umläufe, und ist ihre Steigung s mm, so ist der Tischweg 

h=n.8, (1) 
und die erforderlichen Umläufe der Tischspindel sind 


Ha = —. 
7 


Während des Vorschubes A hat der Teil- 
kopf dem Werkstück eine volle Um- 
drehung zu erteilen. Diese Bedingung 
ist erfüllt, sobald die Übersetzung von 
der Tischspindel auf die Teilspindel 
(Abb, 529): 


! 
Abb, 530. Abwicklung des 


21,23,25 т _ l Schraubenganges. 
AT Ep E shi. 
ist. Setzt man hierin die Übersetzung der Wechselräder 2. = Ф, 
2 24 
und ist z, == 26, 80 ist die Übersetzung: 
2 1 
re (2) 


Hierin ist nach der Gleichung (1): н.= 


Aufgabe Es ist ein Walzenfräser mit spiraligen Zähnen zu fräsen. 
Der Durchmesser sei 120 mm, f = 25° (Abb. 487). 
Lösung: 
l. Der Aufspanntisch ist auf 25? schräg einzustellen. 
2. Die Berechnung der Wechselräder ist wie beim Gewindeschneiden 
a) Steigung der Spirale. Aus der Abwicklung des Schraubenganges 
(Abb. 536) ergibt sich: 
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h 

tg с = ET 
oder: h=n.D.tga=n.120.2,15 = 810 mm. 

h = 810 mm. 
b) Umdrehungen der Tischspindel bei !/," Steigung: 

Nach (1) =. 2.8; 
810 = n,- + . 25,4, 
iae ee — 127,6 


n, = 127,6 Umdrhg. | 
c) Übersetzung der Wechselräder. Schneckenrad: 42 Zähne, Schnecke 
zweigängig (m — 2). 


1 
Nach (2) ek dar 

ep urn 1,40 14,80 

Pm 5 1276 2552 58 44' 
„1,9 
I 


d. h. Rad 1 — 14 Zähne, 2 — 58, 3 — 30 und 4 — 44 Zähne. 
3. Einteilen des Fräsers. (Teilscheibe. verriegelt.) 


Zähnezahl: усә? YD bei Schruppfräsern, 
2;052,6-——3 үр bei Schlichtfrüsern, 
Gewählt: Schruppfräser z; = 2 ү120 = 22 Zähne, 


Es war vorhin (S. 296): = 
% m 
4. ir ES 4 
Hierin ist: umm ы 
ъё 1 42 .21 
e &— 6 1 
21 
Te 


d. h. auf dem Lochkreis 22 ist die Kurbel jedesmal um 21 Lócher 
weiter zu drehen. 


3. Das Fräsen von Schraubenrädern. 


Das Fräsen von Schraubenrädern ist nichts anderes als ein Spiral- 
fräsen. Es sind daher dieselben Rechnungen maßgebend. Die Ein- 
stellung des Tisches ist in gleicher Weise vorzunehmen, ebenso die Hand- 
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habung des Teilkopfes, nur ist zu beachten, daß für das Einteilen des 
Rades die Stirnteilung ё, maßgebend ist, die ich aus дег Normalteilung tn 
berechnen läßt. Es ist nämlich nach Abb. ^ 

537 und 538: 


соз 8 = -” 
8 


"К. ү! 
* cosp’ 
Aufgabe: Es sind 2 Schraubenräder 
zu früsen für 2 Wellen, die sich unter 90? 
kreuzen. Das Rad / hat 31 Zühne und 
eine Normalteilung von З л. Der Winkel 8, 
den die Zähne mit der Radachse ein- 
schließen sei 50°. Das Rad II hat В = 


und 


40° und 61 Zähne. Abb. 537 und UA Schrau- 
. 4 EN Be E do - 3. dee 
Rad /: Stirnteilung t, = cos 509 = 0,043 = 4,665 л, 


ts = 4,665 - л, also M, — 4,665, 
Teilkreisdurchmesser = M;-2, = 4,665 - 31 = 144,62 mm. 
Steigung der Schraubenzähne nach Abb. 536 aus: 


ша= An hierin а = 909 — 8 = 40°, 


d 
h = r d ‘tg a =n · 144,62 . tg 40° = 380 mm = 15", 
Umdrehungen der Tischspindel bei?/,* Steigung : na = ү == x = 60, 
4 


Übersetzung der Wechselrüder bei einem Teilkopf mit einem Schnek- 
kenrad von z = 40 Zähnen und einer eingängigen Schnecke (m = 1): 


Nach (2). бао. SER ШШ. 


Tisch auf 50? einstellen, Wechselräder 
z = 15, 2, = 18, 2, = 24, 2, — 30. Der 
Früser ist von der Normalteilung und vom 
Steigungswinkel des Schraubenrades ab- 
áàngig. Um letzten zu berücksichtigen, 
wählt man den Fräser nicht nach der wirk- 
lichen Zähnezahl des Schraubenrades, son- 
dern nach der Zühnezahl eines gedachten 
es, das den Krümmungshalbmesser R 

` der Schnittellipse als Halbmesser hat. 


Es ist nach Abb. 539 Abb. 539. Schraubenrad. 
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а? d d 
Bet = und GB: Tos B 
ИР ЛИЕ LI 
4 ‘сов б d 2. сов? 
Die Zähnezahl des gedachten Бадев ж= = TT Ca 
und M, = М, · cos 8 
d Z 31 
Zeg cos? g M, cos 8 0,0435 ` Dë 
Fräser für M, —3 und Z; = 116. 
Rad II: Stimteilung = 57 37 | 399.5, M, = 3,92 
R Ае PUE oci pit 10786? AES ACE te Ў 


Teilkreisdurchmesser = My - z, = 3,92. 61 = 239,12 mm. 
Steigung der Zähne A.d. tg 509 = л. 239. tg 50° = 35", 
Umdrehungen der Tischspindel n, = 35-4 = 140. 


j Je NEL 
Übersetzung der Wechselrüder ф == 140/715. 34. 
Tisch auf 40° einstellen Wechselräder 2, = 12, 2, — 15, 23 — 30, 
z, = 84, Fräser vom Modul 3 nnd 7 org — 136. 


4. Das Fräsen von Schneckenrädern, 

Größere Schneckenräder könneu nur auf Sondermaschinen ge- 
schnitten werden, kleinere auch auf der allgemeinen Fräsmaschine 
nach einem Annäherungsverfahren oder nach dem Wälzverfahren. 

Bei dem Fräsen von Schneckenrädern ist der Arbeitstisch auf den 
Steigungswinkel der Schnecke einzustellen. Das Schneckenrad wird zu- 
nächst mit einem scheibenförmigen Stirnradfräser vorgefräst. Hierzu 
ist, um den hohlen Zahn des Schneckenrades zu erhalten, die Radmitte 
genau auf Fräsermitte einzustellen und hierauf das Rad von unten her 
dem Fräser allmählich zuzuschieben. Dies verlangt, den Winkeltisch 
gegen einen Anschlag hochzukurbeln, durch den die verlangte Zahntiefe 
festgelegt ist. Um den nächsten Zahn schneiden zu können, ist der 
Arbeitstisch wieder zu senken und mit dem Teilkopf die Teilung des 
Rades einzustellen. Durch dieses Verfahren entsteht ein schräger, hohler 
Zahn mit geringen Ungenauigkeiten. 

Soll das Schneckenrad noch mit dem Schneckenfräser nachge- 
schnitten werden, so darf es mit; dem Scheibenfräser nicht bis zur vollen 
Zahntiefe vorgefräst werden. Zum Nachfräsen ist das Rad zwischen 
den Spitzen freilaufend einzuspannen und genau unter die Mitte des 
Schneckenfräsers zu bringen; der Tisch muß dabei auf 0° eingestellt 
werden. Der Schneckenfräser wälzt sich beim Nachfräsen auf dem 
Kranze des vorgefrästen Rades ab, das dabei in langsame Drehung 
kommt. Der Winkeltisch mub bis zur richtigen Zahntiefe langsam 
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hochgestellt werden. Anf diese Weise werden die nach einer Schrauben- 
linie geschweiften Zähne genau hernusgeschnitten. 

Die Berechnung der Winkelstellung des Tisches: Zu einer 
Schnecke von 192 mm Durchmesser und 4" Steigung soll das Schnecken- 
rad gefrüst werden. 


Lösung: Aus der Abwicklung des Schraubenganges ergibt sich: 
h 4.254 101,6 
шат па n.192 060032 ` оез 


а = 9?34', 


5. Das Fräsen von Kegelrüdern. 


Vollkommen genaue Kegelrüder lassen sich ebenfalls nur auf Kegel- 
räderhobel- oder Fräsmaschinen herstellen. Die allgemeine Fräsmaschine 
liefert auch hier nur Annäherungsarbeit. 
Das zu fräsende Kegelrad wird an dem 
Teilkopf eingespannt, der so weit auf- 
zurichten ist, bis die Erzeugende des 
Zahnfußes wagerecht liegt (Abb. 540). 
Für das Fräsen der Zahnflanken ergeben 
sich drei Möglichkeiten: 

1. Das Kegelrad wird vorgefräst 
mit einem Fräser von der Form der 
inneren Zahnlücke und hierauf an der 
Außenseite mit einem Fräser уоп der 
äußeren Lücke angefräst. Die eigent- 
liche Zahnflanke ist jetzt, so gut wie 
eben möglich, von Hand herauszufeilen. 
Das Verfahren erfordert Geschick und Abb. 540. Kegelräderfräsen. 
ist wenig leistungsfähig. 

2. Das Kegelrad wird wie vorhin vorgefrüst. Zum Nachfräsen 
dient ein Fräser, dessen Zähne der größeren, äußeren Zahnlücke ent- 
Sprechen, aber nur die Breite der kleineren, 


inneren Lücke haben. Um nun die all- T earan т) Fräser X 
mählich breiter werdende Zahnlücke zu DO УУР УРУ z 
bekommen, ist der Teilkopf auf dem Auf- ОМ 
spanntisch um a? schräg zur Tischachse vorgefräst \nachgafräst mil IT 


zu stellen, so daß die schräg laufende Zahn- MEE 
flanke an den Früser kommt (Abb. 541). Abb. 541. 
Ist z. B. bei der Zahnlücke 5, = 8 mm, 

b, — 5 mm und die Zahnbreite selbst b — 50 mm, во ist: 
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In dieser Stellung sind zunächst alle linken Flanken zu fräsen. 
Für die rechten Flanken ist der Teilkopf um a? nach der anderen Seite 
schrüg zur Tischachse zu stellen. 


3. Das Kegelrad wird wie vorhin vorgefräst und nachgefräst. 
Zum Nachfräsen wird, um die nach außen breiter werdende Lücke zu 
bekommen, die Teilscheibe gegenüber dem Riegel um einige Lócher 
nach rechts oder links verstellt. Das Rad kommt dadurch mit dem 
vorgefrüsten Zahn in eine schräge Lage zur Tischachse. Die einen 
Flanken werden jetzt gefrüst. Zum Fräsen der Gegenflanken stellt 
man die Teilscheibe zuerst auf die Anfangsstelle und dann um die gleiche 
Lochzahl auf die Gegenseite. Ist z. B. wieder b, — 8 mm und 5, — 
5 mm, so müßte das Rad beim Fräsen einer Flanke im äußeren Teilkreise 
jedesmal um 1,5 mm nach rechts oder links gedreht werden. Hat der 


Abb. 542, Schrägstellen des Teilkopfes. 


Teilkreis 90 mm Durchmesser, so würe das Kegelrad jedesmal um 
п = 09. zu drehen. Hiernach ergibt sich die Zahl der mit der Teil- 
kurbel zurückzulegenden Löcher bei einer Schnecke von m = 2 und 
einem Rade von z — 42 aus: 


"290 3: Ыла; 


Der Arbeiter hätte z. B. auf dem Lochkreise 36 beim Fräsen der 
Flanken die Teilkurbel jedesmal um 4 Lócher nach rechts oder nach 
links zu drehen. 


Aufgabe: Auf welchen Winkel ist der Teilkopf beim Fräsen von 
Kegelrädern hochzustellen ? 


Lösung: Der Teilkopf ist auf den Fräswinkel б, — 2 einzustellen, 
damit die Fußlinie des Kegelrades wagerecht zu liegen kommt. 
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Nach dem Sinussatz (Abb. 542) läßt sich der Kegelwinkel б, aus 
dem Achsenwinkel a und der Übersetzung p der Kegelräder wie folgt 
berechnen: 


sind, mn 
sind, 777 
Hierin ist д, durch б, zu ersetzen. 
Nach Abb. 542 ist: 
- а= 2, +ô; 
ô, = a — ó. 


| Dies oben eingesetzt, ergibt: 
ы sin б, = ф.віп д, = ф . sin (a — д,), 
= р. (sin a . сов д, — сова. sin Û,), 
віп б, -+ p . cosa . sin б, = ф „sin а. сов Ö,, 
sin д, (1 + p . cosa) = ф . sina . cos д;, 


sind; pesina 
cosd, I-+g-cosa' 
|. q-sin& 
c pl rer 
Den Fußwinkel x bestimmt man aus: 
Bb; A „1 "DE 
wo und sin д; = —-, also жер 


demnach: 
tg х2 = ak: * Sin d, 
1 
Der Außenwinkel oder Drehwinkel, auf den das Kegelrad vor 
dem Fräsen abzudrehen ist, wäre Ó;-- y. 
D 
sin бу” 


X у ergibt sich aus yo т = 
eingesetzt: 
Eri 
uam Pm ду. 
1 


Beispiel: Es sei a = 70%, r, — 50 Zähne, r, — 25 Zähne, t = 3z: mm. 
Zahnkopf = 3 mm, Zahnfuß = 4 mm. 


Lósung: 
1. Früswinkel = б, — x, 
EEE TEE si pies 
!8 — E y. cosa ? fry 25 2, 


2.0,9397 1,8794 _ 
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r, berechnet man aus der Teilung t und der Zühnezahl zzu:2 e. = z- l 


n- Lr ug == 75 mm. 
Demnach wird: к 
gias u: - 0,0397, 
х= 20 17. 


Fräswinkel = 489 8° — 20 17’ = 45? 51’, 
Drehwinkel = û, -}- y. 


gy BI аа 2s N 2 0,0208, 
1 


у= 1043% 
Drehwinkel — Ann 8' 4- 19 43' = 499 5U. 


Vorfräser vom Modul М; der inneren Teilung: М; = Ma“. 
1 


Nach Abb; massis ыт 
"n m 
ul 75 
Es war m= m A = 07447 100 


b=25t=25mm 


Die Zähnezahl des Vorfrüsers muß der Zühnezahl z; eines gedachten 
Rades vom Halbmesser o, entsprechen. 


Nach Abb. 542 ist сов д, = D und o, H. 


Q» сов ду 
е. аА Ө аль mp du Z80! dere 
Es et "ée МИШ. име cos û 0,607 > 
größte Breite des Vorfräsers — Ze == Кєп. = 3,53 mm. Nachfräser Мо 


—3, 2, == 75 und Breite 3,53 mm. 
Für den Fall o = 90°, wie er in der Praxis meistens vorliegt, ver- 


einfacht sich die Rechnung durch die Beziehungen sin 909 — 1 und 
cos 90° = 0. Demnach: 

men 4 st m= ri == EEE BIE 
RE tg z= um und ^m 2nd; oder т == rn? 4- rg 


Für das Schneiden von Kegelrädern auf Sondermaschinen sind 
noch weitere Angaben notwendig. Sie ergeben sich aus Abb. 543. 
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1. Äußerer Zahnwinkel Ё = 90? — у = 88° 17'. 

2. Innerer Zahnwinkel у = 90° +6, +g = 139? 5l'. 

3. Kopfkreis-Durchm. = Teilkreis-Durchm. + 2E = 150 + 
+2kcosd, = 154 mm, 


da cpm und k'—=k.cosd;. 


k 
4. Fußkreis-Durchm. = 150 — 27 = 150 — 2 f . cos д, = 145, 
da e08 û, = und j'—f:cosó,. 


5. Die Höhe k berechnet man nach Abb. 543 wie folgt 
yet h 
sin [909— (0, + y)] = sëch 
b b 
сов y == —, 2— ——, 
2 сов у 


b r 20 
h= ze" i 0907 — (д, + 0170999 * 0,76 = 15,2 mm, 


In gleicher Weise sind auch die Abmessungen des zweiten Rades 
Zu berechnen. ; 


Die Schnellteilvorrichtung. 


Beim Fräsen von Vielkanten, Kupplungszähnen und Nuten der 
Gewindebohrer und Reibahlen ist das Einteilen, sobald es mit 
der Teilkurbel erfolgt, zu langwierig. Viel schneller wäre in diesen 
Füllen mit der Teilspindel selbst zu teilen. Das schnelle Teilen erfordert 
aber eine Abänderung des Teilkopfes. Um nämlich die Teilspindel un- 
mittelbar benutzen zu können, muß das Schneckengetriebe 7, 8 aus- 
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gerückt werden. Hierzu kann das Schneckenrad 8 oder auch die 
Schnecke 7 benutzt werden. Die Ausrückung der Schnecke wäre durch 
außerachsig gebohrte Lagerbüchsen zu erreichen oder durch eine Fall- 
schnecke. Das schnelle Teilen verlangt noch ein weiteres. Auf dem 
Schwanzende der Teilspindel muß nämlich eine zweite Teilscheibe 
sitzen, in deren Löcher ein Teilstift einspringt, der zugleich die Teil- 
spindel festhält. Ist z. B. eine Kupplung mit 6 Zähnen zu fräsen, so 
ist der Stift auf den Lochkreis 24 einzustellen und die Teilspindel jedes- 
mal um 4 Löcher zu drehen. 


Neuere Teilkopf - Ausführungen. 


Die neueren Teilköpfe sind aus dem Bestreben hervorgegangen, 
die Einzelteile mehr vor Staub zu schützen und den toten Gang, soweit 
ais möglich, ausgleichen zu können. 


Abb. 544. Neuer Teilkopf. 


Musterhaft ist der Teilkopf in den Abb. 544 bis 546 durchgebildet. 
Die Teilspindel a ist bei ihm in einem runden Spindelgehüuse b unter- 
gebracht, Zum Schrägstellen ist das Spindelgehäuse 5 durch 2 große 
Zapfenlager in dem Teilkopfgehäuse c drehbar und in ihm mit der 
Schraube Z festzuklemmen. Die Teilkopfspindel a zeigt äußerst starke 
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Abmessungen und besitzt beiderseits Einheitskegel zur Aufnahme von 
Dornen und Kórnerspitzen. Bei der Arbeit wird sie durch eine Klemm- 
vorrichtung, die in den Klemmring g faßt, festgehalten, so daß das 
Schneckengetriebe vom Arbeitsdruck entlastet ist. 

Der Teilkopf ist für schnelles und langsames Teilen ойнен. 
Für das schnelle Teilen ist die kleine Teilscheibe d vorgesehen. Sie sitzt 
ummittelbar auf der Teilspindel a und. hat 3 Lochkreise mit, 24, 30 und 
36 Löchern. Nach jeder Einstellung des Werkstückes wird sie durch 
den in den Abb. 544 und 545 sichtbaren Riegel gehalten. 

Das schnelle Teilen verlangt bekanntlich, daß das Schnecken- 
getriebe ausgerückt wird. Diese Aufgabe hat hier durch eine Fall- 
schnecke eine hübsche Lösung gefunden. Die ständig in Öl laufende 
Schnecke A ist in einem Schneckenkasten untergebracht. Wie aus dem 
Längsschnitt ersichtlich, ist dieser Kasten zu beiden Seiten in dem 


Abb. 545 und 546. Längs- und Querschnitt des Teilkopfes. 


Spindelgeháuse geführt. Zum Ausrücken der Schnecke wird er von 
einer Kurbel getragen. Vor dem schnellen Teilen ist daher mit dem 
Knebel i die Kurbel herumzulegen. Dabei fällt die Schnecke A aus 
dem Schneckenrade e heraus. Die Verbindung der Kurbel mit dem 
sich geradlinig senkenden Schneckenkasten erfordert in sich eine ge- 
wisse Beweglichkeit. Sie ist in der Weise geschaffen, daß der Kurbel- 
zapfen ein kugeliges Gleitstück faßt. Es kann sich in einem geteilten 
Schieber hin- und herbewegen, der durch Stellschrauben mit dem Kasten 
verschraubt ist. Das langsame Teilen wird wie früher mit der Teil- 
kurbel und der großen Teilscheibe E vorgenommen. 

Eine sinnreiche Lösung hat auch die Nachstellbarkeit der Einzel- 
teile gefunden. Soll der Teilkopf Arbeitsstücke von: hochgradiger Ge- 
nauigkeit liefern, so muß bekanntlich jeder tote Gang auszugleichen 
sein, der durch die Abnutzung der Lager und Getriebe entsteht. Bei 
der Teilspindel ist jeder tote Gang durch eine Bronzebüchse / zu be- 
Seitigen, die mit der vorderen Mutter nachzustellen ist. Interessant ist 
die Nachstellung der Schnecke. Macht sich in dem Schneckengetriebe 
eine Abnutzung bemerkbar, so läßt sich die Schnecke näher an das ' 

20* 
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Rad anstellen. Hierzu sind die Einstellschrauben des vorerwühnten 
Schiebers etwas anzuziehen, wodurch der Schneckenkasten gehoben 
und die Schnecke in engeren Eingriff gebracht wird. Durch die seit- 
liche Führung des Kastens wird selbst bei mehrmaligem Nachstellen 
die genaue Mittellage der Schnecke zum Rade gewahrt bleiben. Der 
Schneckenantrieb läßt sich hier auch seitlich nachstellen und zwar 
durch die auf dem rechten Ende der Schneckenwelle angebrachte Büchse, 
die mit einer Stellmutter versehen ist. 


Abb. 547 und 548. Antrieb des selbsttätigen Schalt- und Teilkopfes. 
Ludw. Loewe & Co., A.-G., Berlin. 


Zum Spiralfräsen muß der Teilkopf bekanntlich von der Tisch- 
spindel 7 angetrieben werden. Diesen Antrieb bewirken die in Abb. 544 
eingezeichneten Wechselrüder. Sie arbeiten über I auf 2 Kegelräder 1, 2 
und die Stirnräder 3 bis 6, von denen 6 die Schnecke treibt. Um aber 
die Teilkurbel benutzen zu können, ohne jedesmal die Wechselräder 
auszuschalten, ist auch hier das lose Rad 4 mit der Teilscheibe ver- 
schraubt. Der Selbstgang des Teilkopfes verlangt daher. zuvor die Teil- 
kurbel auf die Teilscheibe E einzustellen. Beim langsamen Teilen kann 
sie durch einen Stift festgehalten werden. 
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Der selbsttätige Schalt- una Teilkopf. 


Eine wertvolle Erweiterung für das Fräsen von Zahnrüdern wäre, 
den Arbeitstisch mit selbsttätiger Umsteuerung und den Teilkopf mit 
selbsttätiger Teilung einzurichten. Ein derartiger Schalt- und Teilkopf 
würde die allgemeine Fräsmaschine zu einer selbsttätig arbeitenden 
Zahnradfräsmaschine machen. 

In den Abb. 547 und 548 wird der Schaltkopf durch einen Riemen 
mit Spanner vom Deckenvorgelege betrieben. Durch die linken Wechsel- 
räder treibt er die Tischspindel des Querschlittens und erzeugt so den 
Vorschub des Tisches. Durch die verstellbaren Anschläge, welche den 
Umschalthebel herumlegen, steuert der Schaltkopf den Tisch nach be- 
endetem Schnitt in den beschleunigten Rücklauf um und hierauf wieder 
in den langsamen Arbeitsgang. Der Antrieb des Tisches von der Fräs- 
spindel muß daher ausgeschaltet werden. 

Der Teilkopt wird für das selbsttätige Teilen vom Schaltkopf durch 
die rechten Wechselräder angetrieben. Das treibende Rad macht hierfür 
nach jedem Rücklauf des Tisches eine volle Umdrehung und stellt damit 
die Teilung des Werkstückes ein. Die Übersetzung dieser Wechselräder 
А Zähnezahl des Schneckenrades : 

66 daher ——— — و‎ 
Zühnezahl des Werkstückes 


y) Die Planfrüsmaschine. 


Das Bestreben des Werkzeugmaschinenbaues, die Arbeitsleistung 
der Fräsmaschine zu steigern, forderte namentlich unter dem Einfluß 
des Schnellstahlfräsers eine widerstandsfühigere Bauart der Maschine. 
Die schwächste Stelle der bisher besprochenen Fräsmaschinen liegt in 
dem Winkeltisch, der trotz aller Verrippungen und Verstrebungen selten 
die für schwere Schnitte notwendige Widerstandskraft besitzt. Dieser 
Umstand zwang, den Winkeltisch durch ein krüftiges Kastenbrett zu 
ersetzen. Mit dem Kastenbett geht aber die Hochstellung des Arbeits- 
tisches verloren, so daß der Fräser auf das Werkstück einzustellen ist. 
Dies verlangt einen Frässchlitten, mit dem die Früssp;ndel auf dem 
Ständer der Maschine hoch und tief gestellt werden kann. Die Fräs- 
maschinen dieser Bauart sind besonders für Planfräsarbeiten geeignet. 

Kennzeichnung liegt in der verschiepbaren Früsspindel gegen- 
über der festliegenden Spindel der eintachen und allgemeinen Fräs- 
maschine. 

Nach obigen Gesichtspunkten ist die Planfrásmaschine von 
J. E. Reinecker, Chemnitz, gebaut (Abb. 549 bis 558). Die Fräs- 
Spindel läuft hier in langen Lagern des Frässchlittens (Abb. 549), von 
denen das Hauptlager nachstellbar ist. Mit деш Schlitten kann die 
Spindel mit dem Fräser auf das Werkstück eingestellt werden. Der 

täsdorn wird mit einer Spannschraube in die Spindel eingezogen und 
"uf der Gegenseite durch einen Reitstock abgestützt. Für ein er- 
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Abb. 552 bis 556. Arbeitstisch der Planfrüsmaschine von J. E. Reinecker, Chemnitz. Vorschübe des Tisches i. d. Min.: 10,94—14,78—20,72—28,92—41,32 —057,14—81,03—114,28—159,9—928,4 mm. 


и. 
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schütterungsfreies Arbeiten des Fräsers sind Frässchlitten und Reit- 
stock auf ihren Ständern mit den Schrauben К festzuklemmen und 
durch einen kräftigen Gegenarm verbunden. Durch ihn ist auch die 
gleichachsige Lage von Schlitten und Reitstock stets gesichert, da 
beide gemeinsam verstellt werden. 

Der Antrieb дег. verschiebbaren Frässpindel (Abb. 549 bis 551) er- 
folgt von der Scheibe S,, die über die Kegeltriebe r}, Fa, rg, 7, und das 


Deckenvargelage 300 Urmdr/min., 


6 


a, De 
= Ут 


Abb. 551. Antriebe. 


Stirnrad r, das Hauptrad r, treibt. Die Verstellbarkeit des Schlittens 
ist hierbei durch das Verschieberad r, gewahrt. 

Der Arbeitstisch der Planfrüsmaschine (Abb. 552 bis 556) hat das 
Werkstück längs und quer anzustellen und den Vorschub zu erzeugen. 
Er besteht hierzu aus dem Längsschlitten und dem Querschlitten, die als 
Kreuzschlitten auf dem Kastenbett geführt sind. 

Der Vorschub des Arbeitstisches wird von der Stufenscheibe S, 
hergeleitet. Sie treibt über 7, 2 die Schneckenwelle a, die durch das 
Schneckengetriebe 3, 4 und die Stirnrüder 5, 6 auf die Schnecke 7 wirkt. 
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Die Schnecke 7 kämmt mit der Schraubenzahnstange 8 und erzeugt 
dadurch den Vorschub des Tisches. 

Die 10 Vorschübe, die zwischen 10,34 und 228,4 mm i. d. Min. liegen, 
werden durch die fünfläufige Stufenscheibe S, mit 2 eingebauten Räder- 
vorgelegen $ : 8 erreicht (Abb. 557 bis 558). Wird die Zapfenplatte Z 
durch den Federbolzen f mit S, gekuppelt, so gelangen die vollen Um- 
läufe von S, auf die Welle, da die Räder stillstehen. Sperrt man durch 


AC ИЙ 


Abb. 557 und 558. Vorschubantrieb der Planfrüsmaschine. 
Übersetzungen: 2—1,4—1—0,714—0,5—0,363—0,254—0,181—0,13—0,09. 


Einrücken des Gabelbolzens s auf / die Zapfenplatte, so wirken die 
5 ас 4. 20. 16.—- 
Rüdervorgelege durch ihre Übersetzung bod 49 44 wit. 

Die Selbstauslósung des Vorschubes (Abb. 552 bis 556) wird durch 
die Fallschnecke 3 hervorgerufen. Hierzu ist das Schneckenlager mit 
der Schlittengabel g an den Ausrückhebel A gelenkig gehängt. Mit 
dem vorderen Griff wird die Schnecke eingerückt und durch den Sperr- 
hebel'z unter Mitwirkung des Federriegels y in Eingriff gehalten. So- 
bald beim Fräsgang der Tischanschlag A den Sperrhebel x ausklinkt, 
fällt die Schnecke 3 aus 4 heraus und löst den Vorschub. aus. 

Der nächste Schritt in der Vervollkommnung der Fräsmaschine 
wäre, auch hier den Arbeitstisch mit selbsttütigem, beschleunigtem 
Rücklauf auszustatten, so daß der Arbeiter von dem Zurückkurbeln 
entlastet wird, was namentlich bei größeren Hüben mühsam ist. Diese 
Aufgabe ist bereits in Abb. 526 bis 528 gelöst, nur ist hier die Dreh- 
scheibe aus dem Arbeitstische auszuschalten. 


Die Früsmaschinen. 313 


2. Die senkrechten Fräsmaschinen. 


Die senkrechten Fräsmaschinen werden sowohl in der Feinmechanik 
. als auch im Maschinenbau benutzt. Sie verrichten die mannigfachsten 


Abb. 559. Fräsen von Keil- 


nuten. von Keilnuten. 


Abb. 562. Fräsen von Schlitzen. Abb. 563. Planfrüsen mit dem 
Messerkopf. 
Abb. 559 bis 563. Verschiedene Arbeiten der senkrechten Fräsmaschine. 


Arbeiten, sei es das Fräsen von Keilnuten, Spannuten und Schlitzen 
(Abb, 559 bis 562), oder sei es das Früsen von Flüchen (Abb. 563 bis 
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565) und Führungen (Abb. 566). Mit Vorliebe verwendet man sie auch 
im Lokomotivbau als Ersatz für Hobel- und Stoßmaschinen zum Be- 
arbeiten von Lokomotivrahmen und Steuerungsteilen. 


Abb. 564. Rundfräsen. Abb. 565. Abfräsen von Nocken. 


Abb. 566. Ausfräsen eines Schiebers. 


Das Kennzeichen der senkrechten Fräsmaschinen liegt bekanntlich 
in der senkrechten Frässpindel, die zum Einstellen des Spanes 1? 
einem verschiebbaren Spindelstock, dem Frässchlitten, gelagert ist 
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Mit dieser Anordnung ist eine größere Handlichkeit verbunden, da sich 
die leichte Spindel feiner einstellen läßt als der schwere Tisch. 
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Abb. 567 und 568. Senkrechte Wanderer-Fräsmaschine. 


is In dem Früsschlitten muß die Frässpindel in langen, nachstellbaren 
gern laufen, die nach den bekannten Grundsätzen gebaut sind. 
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Etwas umstündlicher gestaltet sich der Antrieb dieser Maschinen, 
weil die senkrechte Frässpindel die Stufenscheibe nicht aufnehmen kann. 
wie das bei der wagerechten der Fall ist 
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Abb. 569 und 570. Antrieb der senkrechten Frässpindel. 


Die kleine senkrechte Wanderser-Fräsmaschine (Abb. 567 
und 568) hat als äußeres Merkmal den Antrieb im Ständerkopf- 
Diese Anordnung vereinfacht den Antrieb, spart einen ‚Riemen und 
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beschränkt den Raumbedarf. Sie ist möglich, weil der leichte Riemen 
bei der geringen Höhe der Maschine bequem umgelegt werden kann. 
Der Antrieb (Abb. 569 und 570) besteht aus der Stufenscheibe 8 


und den Vorgelegen 2 a in bekannter Schaltung. Die Antriebswelle 
2 Ba 

erhält dadurch 6 Geschwindigkeiten, die durch das doppelte Decken- 

vorgelege mit n = 190 und 425 auf 12 gebrachi sind. Durch die Kegel- 


räder = gelangen die 12 Geschwindigkeiten auf die Frässpindel. Der 
6 


Abb. 571 und 572. Einstellvorriehtung des Frässchlittens. 


Frässchlitten ist stóBelartig ausgebaut, so daß die Spindel vollkommen 
geschützt liegt. Sie läuft mit einem Kegelzapfen im Hauptlager, das 
durch Druckringe den senkrechten Schnittdruck aufnimmt. Das End- 
lager ist mit einer Kegelschale nachstellbar. Der Frässchlitten wird mit 
dem Handrade A angesetzt und hochgestellt (Abb. 571 und 572). Das 
Feineinstellen geschieht mit Maßstab und Stellschraube. Diese Ein- 
richtung kann auch zum Bohren vorgeschriebener Tiefen dienen. Für 
das Fräsen schrägliegender Flächen kann die Drehscheibe D am Ständer 
verstellt werden. і : 
Der Arbeitstisch der senkrechten Fräsmaschine hat die gleichen 
Aufgaben wie der der wagerechten. Er hat also den Vorschub des 
Werkstückes zu erzeugen und es grob anzustellen, während der Span 


Abb. 577 und 578. Senkrechte Früsmaschine. 


Hauptantrieb, 
1. Hebel zum Ein- und Ausrücken des Haupt- 


апше 
2. Hebel | zum Elin- und Ausrücken der Räder- 
8. Knopf vorgelege. 


Friüsschlitten, 


4. Hober zum Feststellen des Frässchlittens. 
5. zum len des Frässchlittens. 
6. 8 mutter zum Festziehen und Lösen des 
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Bedienungsplan: 
Tisch-Anordnung. 


8. Handrad V Zum Wechseln des Vorschubes. 


9. He 

10. Hebel für Links- und Rechtsvorschub. 

11. Hebel zum Ein- und Ausrücken des Längs- 
vorschubes. 

12. Anschläge zum Auslösen des Längsvorschubes, 

18. Hebel zum Ein- und Ausrücken des Längs- 
und Senkrechtvorschubes. : 

14. ese sd ИША Auslösen des Längs- und Senk- 

u) 


rechtvo ез. 
15. Hebel für 1Аолчотыйуоъ›. 
10. Vise Tür №. 


Gildemeister & Co., А.-С. Bielefeld. 


17. Handrad für feine Handeinstellung quer. 
18, Kurbel für schnelle Handverstellung quer. 
19. Handrad für Lüngsverstellung. 
20, Kurbel für Senkrechtverstellung. 
21. Hebel zum Feststellen des Längsschlittens 
22. Hebel zum Feststellen des Winkeltisches, 
Rundtisch. 
98. Gelenkwelle für selbsttätige Rundbewegung. 
24. Handrad für Rundbowegung. 
25, Anschläge für Auslösung der Rundbewegung. 
26. Hebel zum Ein- und Ausrücken der Rund- 
bewegung. 
21. Pumpenantrieb. 
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Abb. 573 bis 576. 
Arbeitstisch der Wanderer- Fräsmaschine. 
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mit dem Frässchlitten fein eingestellt wird. In seinen Aufbau ist der 
Tisch daher derselbe. wie bei der wagerechten Früsmaschine in Abb. 498, 
nur hat der Winkeltisch eine einfache Stellspindel (Abb. 573 bis 576). Der 
Tisch kann auch mit selbsttätigem Längsgang ausgerüstet werden, um Ar- 
beiten nach Abb. 565 usw. verrichten zu können. Hierzu müfte die Spindel 
L von der Welle a angetrieben werden. In Abb. 575 geschieht dies mit 
den Rädern ry und туу. Die Selbstauslösung vollzieht der Anschlag a,, 
der den Schieber b, zurückdrückt und durch Ritzel r, und Zahnstange 2, 
die Kupplung k, ausrückt. Der Vorschub wird durch die Umsteck- 
Scheiben a b von der Frässpindel abgeleitet Das Ziehkeilgetriebe 7 
(Abb. 120 und 121) gestattet mit dem Griff k, nach einer Tafel 4 Schal- 
tungen. Die 2 x 4 Geschwindigkeiten gelangen durch die Gelenk- 
welle g auf das Ziehkeilwendegetriebe 77. Mit dem Griff A, kann der 
Tisch auf Rechts- und Linksgang geschaltet werden. 


Bei gróBeren Maschinen würde bei der Bauweise in den Abb. 567 
und 568 die Stufenscheibe ziemlich hoch liegen und das Riemen- 
umlegen erschweren. Der nächste Schritt in der Entwicklung der 
Maschine war, die Stufenscheibe am Fuß des Ständers anzuordnen und 
von hier aus die Frässpindel mit einem Winkelriemen zu treiben. Der 
lange Deckenriemen war aber unhandlich und der Winkelriemen bald 
` Versehlissen. Heute sitzen beide Stufenscheiben an dem Ständer der 
Maschine (Abb. 577). Der lange Deckenriemen treibt das Fußvorgelege 
und wird nur zum Ein- und Ausrücken der Maschine mit dem Griff 7 
Verschoben. Der kurze und leichte Stufenriemen kann bequemer ver- 
legt werden. Bei der Gildemeister - Fräsmaschine (Abb. 577 und 578) 
treibt der Stufenriemen die obere Welle mit 4 Geschwindigkeiten, die 
über 2 Kegelráder auf 3 ausrückbare Vorgelege gelangen. Die Früs- 
Spindel erfährt daher 3 x 4 Geschwindigkeiten. 


Schwere Maschinen mit emem Arbeitsbedarf von mehr als 5 PS. 
erhalten zweckmäßig den Einscheibenantrieb. Die neue Gildemeister- 
Fräsmaschine mit Einscheibenantrieb (Abb. 579 und 580) hat 16 An- 
triebsgeschwindigkeiten für die Frässpindel. Die Einscheibenwelle / 
(Abb. 581 und 582) treibt durch 4 Räderpaare die Welle Z7, die durch 
2 weitere Räderpaare auf die Welle 777 wirkt. Die Welle 777 erfährt daher 
8 Geschwindigkeiten, die durch 3 Verschiebeblockräder gewechselt 


werden. Die Rädervorgelege zs, nie werden mit der Kupplung Ё ge- 
17 
*ehaltet, die mit einem Stift festgestellt wird. 


qun ur 2, : 
Ы; 


Abb. 579 und 580. Senkrechte Früsmaschine von Gildemeister & Co., A. G., Bielefeld. 
Bedienung: Hebel 1, 2 zum Wechsel der Spindelgeschwindigkeiten, Hebel 3 für Ausrücken der Vorgelege usw. nach Abb. 577. 
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Sehaltplan zn den Abb. 581 und 582. 


Stellung der Schalthebel 
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Die Griffe A, und h, sind nach Abb. 175 gesichert, so daß ein fahr- 
lässiges Schalten ausgeschlossen ist. 

Die Arbeitstische gróferer Früsmaschinen haben meist Selbstgang 
nach allen Richtungen. Sie sind daher für das Lang- und Quertrüsen, 
sowie für das selbsttätige Hoch- und Tiefstellen eingerichtet, eine Auf- 
gabe, die bereits in Abb. 524 gelöst ist. Der Vorschub wird von der 
Welle III des Hauptantriebes hergeleitet und mit einem Schaltwerk 
nach Abb 513 gewechselt. Für das Rundfrüsen ist auf dem Quer- 
schlitten ein Rundtisch R vorgesehen, der von einer Tischwelle seinen 
Antrieb erhält. 

In der Entwicklung der senkrechten Früsmaschinen ist man die 
gleichen Wege gegangen wie bei der wagerechten. Um sie auch für 
Schwere Schnitte auszubauen, mußte der Winkeltisch fortfallen. Der 
Früser ist daher init dem Früsschlitten auf das Werkstück einzustellen. 
Der Arbeitstisch besteht wie bei der Planfrüsmaschine aus einem 

Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 21 
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Antrieb der Gildemeister- Früsmaschine. 


Abb. 581 und 582, 
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Abb. 583 und 584. Langlochfräsmaschine, de Fries & Co., A. G., Düsseldorf. 
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Kreuzschlitten, der auf dem Bett der Maschine sitzt. Die schweren 
senkrechten Fräsmaschinen haben daher ihr Vorbild in der Stoßmaschine, 
deren Stößel durch den Frässchlitten ersetzt ist (Abb. 878). 


3. Sonderfräsmaschinen. 


a) Die Langlochfrüsmaschine. 


Das Fräsen von Keilnuten ist für viele Betriebe eine alltägliche 
Arbeit, die wirtschaftlich auf einer Sondermaschine vorgenommen wird. 
Die Langlochfräsmaschine (Abb. 583 und 584) hat hierzu eine senkrechte 
Frässpindel, die sich bequem auf die Welle einstellen läßt. Der Antrieb 
der Hauptbewegung erfolgt von der hinteren Stufenscheibe S, die 
durch die schräge Welle ZZ und die Räderpaare 1, x dis Frespindel F 
treibt. Р 

Das Früsen von Keilnuten setzt aufer der kreisenden Haupt- 
bewegung noch 2 Vorschübe voraus: 1. einen senkrechten Vorschub, 
durch den der Fräser auf die Tiefe der Nut in die Welle eindringt, 
2. einen wagerechten Vorschub von der Länge der Keilnut. 

Die beiden Vorschübe vollzieht die Maschine mit der Frässpindel, 
die auf dem Kastenbette mit einem Frässchlitten geführt ist. Wird 
die Maschine eingerückt, so dringt durch die Senkrechtsteuerung der 
Frässpindel der Fräser zuerst auf die Tiefe der Nut in die Welle ein. 
Ist die Tiefe erreicht, so wird durch Anschläge die Senkrechtsteuerung 
der Spindel ausgerückt und die Steuerung für den Längsvorschub des 
Schlittens eingeschaltet. Sobald die Nut die eingestellte Länge hat, 
wird durch einen anderen Anschlag der wagerechte Vorschub des 
Schlittens ausgelöst. Die Langlochfräsmaschine liefert daher mit einem 
Schnitt die Nut in ihrer vollen Länge und Tiefe. 


[ж 


8) Die Langfrüsmaschinen. 

Die Langfräsmaschinen (Abb. 585 und 586) sind Planfrüsmaschinen 
von größerem Hub und daher den Hobelmaschinen nachgebaut. Sie sind 
Arbeitsmaschinen der Großfräserei, die das Werkstück gleichzeitig mit 
mehreren Fräsern oder Messerkópfen anfassen. _ 

So zeigen die Abb. 587 bis 596 einige Arbeitsbeispiele für Lang 
fräsmaschinen. In den Abb 587 bis 594 werden die Arbeitsflächen o bis d 
von Lagern mit 2 Messerkópfen gefrüst und in den Abb. 595 und 596 die 
Führung eines Kreuzkopfes. Hier ist stets ein Stück neu aufzuspannen, 
wührend das andere bearbeitet wird. 

Derartige Fräsarbeiten verlangen in dem Aufbau der Maschine 
2 wagerechte Frässpindeln, die sich seitlich und in der Höhe an das 
Werkstück anstellen lassen. Um die Fräser auf die Höhe des Werk- 
stücks einstellen zu können, sind die Frässpindeln F auf Schlitten ge- 


Abb. 585 und 586. Langfräsmaschine, 


Hauptantrieb I bis VII. 

1. Hebel zum Ein- und Auslösen der Spindel- 
geschwindigkeiten. 

Spindelschlitten. 
Handrad zum Verstellen des Spindelschlittens, 
Muttern zum Feineinstellen der Arbeitsspindel, 
Schrauben zum Festziehen der Spindelschlitten. 
RA PA zum Festziehen und n des Fräs- 
dornes. 4 


2. 
8. 
4. 
5. 


Bedienungsplan. 
Tisch-Antrieb. 


с. mon für schnellen und langsamen Vor- 
schub, 

7. Ziehkeil zum Wechseln des Vorschubes. 

8. Hebel für Vorschub und schnelle Tischver- 
stellung. 

9. Hebel für Rechts- und Linksvorschub, 

10. Anschläge für Vorschubauslösung. 

11. Handrad für Tischverstellung von Hand, 
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Gildemeister & Co., A.-G., Bielefeld. 


12. Bremshebel zum Ein-u. Auslösen des Vorschubes, 

13. Schneckenzahnstange zur Tischbewegung. 
Früsstünder und -Schlitten. 

14. Vierkant zur Verstellung der Fräsständer S. 

15. Schrauben zum Festziehen der Fräsständer, 

16, Handrad zum gemeinsamen Verstellen der 


Schlitten, 
17. Kupplungshebel zum Ein- und Ausschalten der 


gemeinsamen Schlittenverstellung. 
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lagert, die sich auf den beiden Stündern S hoch- und tiefstellen lassen. 
Zum seitlichen Anstellen der Fräser sind die Ständer auf den Führungen 
der Seitenbetten quer zum Tisch zu verstellen und festzuklemmen. 
Diese doppelte Verstellbarkeit verlangt allerdings, daß sich der Antrieb 
der Frässpindel mit den Ständern auf der Querwelle A verschieben läßt. 
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E 587 bis 594. Bearbeitung von Lagern. 


Der Arbeitstisch erhält die 6 Vorschübe von der Querwelle aus, 
die über das Ziehkeil-Schaltwerk und Schneckengetriebe auf die 
Sehneckenzahnstange des Tisches wirkt. 


Abb. 595 und 596. Bearbeitung der Führungen eines Kreuzkopfes. 


Größere Früswerke haben vielfach 2 wagerechte und 2 senkrechte 
Frässpindeln, welche die Leistung dieser Maschinen außerordentlich 
steigern. Sie kónnen daher gleichzeitig zum Plan- und Parallelfrüsen 
dienen oder Schlitten mit 2 Spannuten (Abb. 492 und 493) mit einem 
Gang früsen. Die beiden wagerechten Spindeln sitzen mit ihren Schlitten 
auf den Seitenstündern der Maschine. Auf ihnen ist auch der Quer- 
trüger geführt, der die beiden Schlitten mit den senkrechten Spindeln 
trägt. Die Maschine gleicht in ihrer Bauweise der Hobelmaschine in 
Abb. 825. 
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y) Die Rundfrüsmaschine. 


Die Rundfräsmaschine (Abb. 597) ist eine Art Drehbank, die mit 
einem Formfräser arbeitet (Abb. 491). Das Werkzeug muß daher bei 
dieser Drehbank die kreisende Hauptbewegung ausführen und das Werk- 
Stück den langsam kreisenden Vorschub. 

Das Rundfrüsen gleicht dem Formdrehen mit dem Formstahl. Die 
zu fräsende Form ist schon durch den Formstahl festgelegt, so daß der 
Dreher sie nicht mit seiner Handfertigkeit herauszuholen braucht. Er 
hat die Maschine nur einzustellen und kann daher 4 bis 6 zugleich 
bedienen. Formfrüser sind teuere Werkzeuge, die sich nur bei aus- 
reichender Arbeitsgelegenheit lohnen. Heute tritt jedoch die Schnell- 
drehbank mit der Rundfrüsmaschine scharf in den Wettbewerb. 


Abb. 597. Plan einer Rundfräsmaschine. 


3 Jmf des Werkstück 
Die Arbeitszeit der Rundfrüsmaschine — Ч ei == > en 
Geschwindigkeit 
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5) Die Formfräsmaschinen. 


Die Formfrüsmaschinen sind Sondermaschinen für Massenarbeiten. 
Ihre Anwendung erstreckt sich, wie schon der Name sagt, auf das Fräsen 
gleichartig geformter Werkstücke. Die Maschinen müssen daher grund- 
sätzlich mit der Formdrehbank übereinstimmen. Bei beiden Maschinen 
dient auch zur Formgebung eine Lehre, die den wechselseitigen Vor- 
Schub des Werkzeuges hervorbringt. Durch diese Arbeitsweise erhält 
die Formfräsmaschine folgenden Aufbau (Abb. 598 und 599). Der 
Frässchlitten trägt neben der eigentlichen Frässpindel eine Kopier- 
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oder Führungsspindel. Sie hat die Aufgabe, dem Fräser den Quer- 
vorschub JI zu erteilen und zwar nach der Form der Lehre. Hierzu 
sitzt auf dem Arbeitstisch neben dem Werkstück W die Lehre S, 


Frässpin sspindel z 
e H 


Abb. 598 und 599. Plan der Formirüsmaschine. 


gegen die dureh ein Spanngewicht oder durch Federdruck die Leit- 
rolle L der Führungsspindel gedrückt wird. Auf Grund dieser Bauart 
arbeiten die Formfrüsmaschinen wie die Formdrehbünke gleichzeitig mit 
zwei senkrecht zueinander gerichteten Vorschü- 
.ben. Von ihnen hat das Werkstück W den 
Hauptvorschub 7, der vom Arbeitstisch voll- 
zogen wird, der Fräser dagegen erhält außer 
der Hauptbewegung noch den Quervorschub II, 
den die Lehre S erzeugt. 
Nach denselben Grundzügen sind  uch die 
Formfrüsmaschinen zum Fräsen unrunder 
i Steuernuten (Abb. 600) zu entwerfen. Hier- 
ns меней T bei ist allerdings der gerade Vorschub durch eine 
langsame Drehbewegung des Werkstückes im 
Sinne des Pfeiles Z zu ersetzen. Diese Arbeitsweise versinnbildlicht 
Abb. 601. Der Fráüser hat hier nur die Hauptbewegung, das Werk- 
stück hingegen beide Vorschübe. Von ihnen wird der Hauptvor- 
schub 7 von dem Querschlitten erzeugt. Er ist nämlich zum Rund- 
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fräsen mit einer Spindel ausgestattet, die die zu fräsende Nuten- 
scheibe langsam in Richtung / dreht. Ihr Antrieb erfolgt von der 
Maschine durch den Riemen 7 und das Schneckengetriebe 2, 3. 


Abb. 601. Nutenfräsmaschine. 


Den Quervorschub ZI besorgt ebenfalls der Schlitten und zwar mit 
einer Lehre. Sie dreht sich mit dem Werkstück und besitzt außen 
die Form der zu fräsenden Nut. Durch den Querschlitten, der durch 


1 
Abb. 602. Früswerk für Formarbeiten. 


das Spanngewicht stündig nach rechts gezogen wird, legt sich daher 
die langsam kreisende Lehre gegen den Leitstift K. Auf diese Weise 
vollzieht das Werkstück zugleich beide Vorschübe zwangläufig, so daß 
der Fräser die Nut nach Maßgabe der Lehre herausfräsen muß. 
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Auch die Früswerke (Abb. 602) werden viel zum Früsen nach 
Lehren benutzt. Hierzu sind in Abb. 586 einige kleine Abänderungen 
nötig. Die beiden Früsschlitten F sind zunächst durch einen Querarm 
zu verbinden, die Muttern der Stellspindeln auszurücken und an einem 
der Schlitten ist ein Leitstift X anzubringen. Wird nun seitlich an 
dem Tisch die Lehre stehend festgespannt, so werden beim Fräsen 
die beiden Frässchlitten durch den Leitstift entsprechend der Form 
der Lehre gehoben und gesenkt. Auf diese Weise werden z. B. 
mehrere nebeneinander gespannte Lokomotiv-Schubstangen nach Lehre 
gefräst. 


e) Die Gewindefrüsmaschine. 


Das Gewindefräsen ist ein Gewindeschneiden, bei dem der Gewinde- 
schneidstahl der Drehbank durch den Gewindefräser ersetzt wird 
(Abb. 603). Es ist dies ein Früser mit ver- 
setzten Zühnen, die nur mit einer Seiten- 
kante schneiden. Nur der Kontrollzahn A 
hat 2 Schneiden, die der Gewindelücke 

genau entsprechen. 
Abb. 603. Gewindefräser, Beim Gewindefräsen volizieht der Fräser 
als mehrschneidiges Werkzeug die Haupt- 
bewegung. Wie beim Spiralfräsen, sind auch hier 2 Vorschübe er- 
forderlich. Den Vorschub in der Längsrichtung vollzieht der Fraser 
mit dem Frässchlitten, während der kreisende Vorschub vom: Werk- 


Abb. 604. Plan einer Gewindefräsmaschine, 


stück ausgeführt wird. Dabei muß der Fräser schrägstehen und 
zwar unter dem Steigungswinkel des zu schneidenden Gewindes. 

Der grundsätzliche Zusammenhang zwischen dem Gewindefräsen 
und dem Gewindeschneiden auf der Drehbank zeigt sich auch in dem 
Aufbau der Gewindefräsmaschine (Abb. 604 und 605). Zum Festspannen 
der Werkstücke trägt die Hohlspindel des Spannstockes ein Spann- 
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futter, und zum Abstützen der Gegenseite ist ein Reitstock vorgesehen. 
Den langsam kreisenden Vorschub erführt das Werkstück von der 
Hauptwelle über das Ziehkeilgetriebe 7, $ durch die Kegelrüder 9, 10 
und das Schneckengetriebe 77, 12. Der mit der Schnittgeschwindigkeit 
kreisende Fräser ist in der Frässpindel eingespannt, die zum Schräg- 
stellen auf einer Drehscheibe des Frässchlittens sitzt. Die Hauptbewegung 
empfängt der Fräser von dem Antriebe 7 bis 7 und den Längsvorschub 
von der Leitspindel, die durch die Wechselrüder a, b, c, d von der Hohl- 
spindel des Spannstockes angetrieben wird. Der Fräser muß auch hier 
mit dem Schlitten bei jedem Umlauf des Werkstückes um die zu 


Abb. 605. Gewindefräsmaschine der Wanderer-Werke, Chemnitz. 


schneidende Steigung vorgeschoben werden. Die Berechnung der 
Wechselräder y i ist daher in gleicher Weise wie bei der Drehbank 
vorzunehmen. 

Zum Unterschied von der Drehbank liefert die Gewindefrüsmaschine 
mit einem Schnitt fertiges Gewinde, dessen Form bereits durch den 
Formfräser festgelegt ist. Die Genauigkeit der Drehbank wird wegen 
des Werfens der Spindeln selten erreicht, doch wird der Genauigkeits- 
grad durch sauber vorgeschliffene Spindeln wesentlich erhóht. 

Für die Bedienung der Maschine genügt das Einstellen und An- 
assen; ein Dreher kann daher eine Gewindefrüsmaschine nebenbei be- 
dienen oder auch mehrere zugleich. 

Die Früszeit wächst mit dem Umfang z d und der Länge L des 
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Werkstückes, sie nimmt dagegen mit wachsender Steigung S und Vor- 
schubgeschwindigkeit, d. h. Umfangsgeschwindigkeit u der Spindel, ab. 
u beträgt 80 bis 120 mm i. d. Min 


лей — aD 
и. 8 
Aufgabe: Es ist eine Spindel von 30 mm Aufendurchmesser und 
200 mm Länge und 5 mm Steigung zu fräsen bei einer Vorschub- 
geschwindigkeit von 120 mm. 


A л. 30 . 200 3 
Fräszeit — 190.6 - =— 81 Min. 

Hat nun der Dreher die Gewindefrüsmaschine nebenbei bedient, 
und wird hierfür !/, seines Stundenlohnes von 60 Pfg. gerechnet, so 
kostet das Fräsen der Spindel 6,2 Pfg. Zum Schneiden derselben Spindel 
gebraucht die Drehbank etwa 1 Std. und 30 Min., so daß sich die Kosten 
auf 90 Pfg. stellen würden. 


£) Die Zahnräderfräsmaschinen. 


Mit der Einführung des Schnellbetriebes hat die Zahnräderfräs- 
maschine eine außergewöhnliche Bedeutung gewonnen. Bei den hohen 
Arbeitsgeschwindigkeiten unserer heutigen Maschinen und Triebwerke 
genügt der rohe Zahn für ruhigen Gang nicht mehr Der Schnelibetrieb 
verlangt hierfür genau geschnittene Zähne, die auf den Zahnräder- 
früsmaschinen herzustellen sind. 

Die Zahnräderfräsmaschinen arbeiten entweder nach dem Teil- 
verfahren oder nach dem Wälzverfahren. Die Werkzeuge für das Teil- 
verfahren sind die Scheibenfräser und die Kopf- oder Fingerfräser, die 
Werkzeuge für das Wälzverfahren sind der Schneckenträser und das 
Schlagmesser. 


1. Die verschiedenen Früsverfahren 
a) für Stirnräder. 

Um ein Stimrad nach dem Teilverfahren zu fräsen, muß der 
Scheibenfrüser außer der kreisenden Hauptbewegung 7 einen senk- 
rechten Vorschub 2 ausführen. Durch diese Schaltung 2 wird der Früser 
durch den Radkranz geschoben und die Zahnlücke herausgeschnitten. 
Für jeden weiteren Schnitt muB der Früser schnell in seine Anfangs- 
stellung zurückgeführt und das zu früsende Rad nach 3 geteilt werden 
(Abb. 606 und 607). Die Teilschaltung 3 darf erst einsetzen, wenn der 
zurücklaufende Fräser das Zahnrad freigegeben hat und muß beendet 
sein, bevor der neue Schnitt beginnt. Das Spiel wiederholt sich be! 
einem Rade mit z Zühnen zmal. 

Als Werkzeug verlangt das Teilverfahren, wie bereits erwähnt. 
einen hinterdrehten Scheibenfräser, dessen Zahnform der Zahnlücke 
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entspricht. Da sich die Zahnlücke mit der Zähnezahl des Rades ändert, 
so verlangt, streng genommen, jede andere Zähnezahl derselben Stich- 
zahl einen neuen Fräser. Für die praktische Genauigkeit genügt es 


ANN QW) Såser einfach 
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Abb. 606 und 607. Fräsen der Stim- Abb. 609 und 610. Fräsen der Stirn- 
räder nach dem Teilverfahren. räder nach dem Wälzverfahren. 
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Abb. 608. Früsen der Stirnrüder 
mit dem Kopffrüser. 
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Abb. 611. Fräsen der Schraubenrüder Abb. 612 und 613. Fräsen der Schrau- 
nach dem Wülzverfahren. benrüder nach dem Teilverfahren. 
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jedoch, wenn der für eine bestimmte Zühnezahl entworfene Früser auch 
die benachbarten Zähnezahlen mitfräst, So erfordert das Teilverfahren, 
je nach der gewünschten Genauigkeit, für jede Stichzahl einen Satz 
von 8 oder 15 Früsern. 

Um bei hartem Rohstoff und groBen Teilungen den Früser zu ent- 
lasten und das Verfahren leistungsfähiger zu gestalten, sitzt neben 
dem Fertigfrüser ein Vorfräser, der die Lücke vorschneidet. Für genaue 
Verzahnungen ist noch ein feiner Schlichtgang zu empfehlen. Gegen 
schädliche Erwärmungen ist das Rad jedesmal um 3, 4 oder 5 Zähne 
zu teilen. 

Das Teilverfahren mit dem Kopf- oder Fingerfrüser (Abb. 608), 
der auf die Form der Zahnlücke gedreht ist, vollzieht sich in gleicher 
Weise. Der Früser dringt zuerst bis auf die Zahntiefe auf das Rad 
ein und schneidet dann mit senkrechtem Vorschub die Lücke durch. 
Hierauf geht der Fräser aus der Zahnlücke zurück und steuert in den 
schnellen Rücklauf um. Am Ende des Rücklaufs wird das Rad geteilt. 

Bei dem Wälzverfahren wälzt sich der Schneckenfräser auf 
dem Kranze des langsam kreisenden Rades ab. Das Teilen geschieht 
infolgedessen nicht mehr ruckweise sondern stetig (Abb. 609 und 610). 
Da die Zahnflanken durch Abwülzen des Schneckenfräsers entstehen, 
dessen Grundform eine Evolventenzahnstange ist, so genügt für alle 
Zühnezahlen derselben Stichzahl der gleiche Fräser. 

Das Wälzverfahren ist dem Zusammenarbeitén von Schnecke und 
Rad nachgebildet. Dreht sich nämlich die eingängige Schnecke z mal, 
so macht das Rad eine volle Umdrehung. Denkt man sich die Schnecke 
als Fräser, so müßte er die Zahnlücken herausschneiden, wenn er in der 
Achsenrichtung des Rades vorgeschoben wird. 

Dieser Gedanke wird zum Fräsen von Stirnrädern in der Weise 
ausgenutzt, daB bei einer Umdrehung des Rades (nach 3) der Schnecken- 
fräser z Umdrehungen nach 7 macht und dabei in Richtung 2 vor- 
geschoben wird. Infolgedessen schneidet er bei der ersten Umdrehung 
des Rades sämtliche Zähne an, und bei jeder weiteren führt er den be- 
gonnenen Schnitt um den Vorschub weiter. Dieses Spiel wiederholt 
sich so lange, bis das Rad fertig gefräst ist. Damit die Zähne des Stirn- 
rades parallel zur Achse verlaufen, ist der Schneckenfräser um seinen 
Steigungswinkel a schräg zu stellen (Abb. 609). Die Schneckengänge 
laufen daher in der Mitte mit der Radachse gleich. 


b) für Schraubenräder. 


Das Fräsen von Schraubenrädern läßt sich nach dem Wälz- 
verfahren in der Weise bewirken, daß der Fräser nicht mehr gerade 
vorgeschoben wird, sondern auf einer Schraubenlinie, die um den Rad- 
körper gelegt ist. Dies wird praktisch möglich, sobald der Schrauben- 
weg A В des Fräsers in die Teilwege a und b zerlegt wird (Abb, 611). 
Soll daher der Fräser die Schraubenlücke A B schneiden, so muß das 
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Rad um den Sprung а voreilen; während der Fräser um die Radbreite b 
vorgeschoben wird. Das Rad macht also aufer der Teilbewegung eine 
Zusatzbewegung für die Schraubenwindung der Zühne. Diese Zusatz- 
bewegung betrügt einen vollen Umlauf des Rades, wenn der Früser 
um die Steigung der Schraubenlinie vorgeschoben würde. Der Fräser 
muß auch hier wie beim Spiralfräsen schräg zum Rade stehen: Sind 


> 


But 
EA 


Abb. 614 und 615. Fräsen der Schnek- Abb. 616 und 617. Fräsen der Schnek- 
kenrüder mit zylindrischem Fráser. kenrüder mit kegeligem Früser. 


Rad und Früser rechtsgangig oder 
beide linksgängig, so ist der Fräser 
auf В — a einzustellen; sind beide 
entgegengesetzt, auf Û + а. 

Schraubenräder werden nach 
dem Teilverfahren wie Stirnräder 
geschnitten (Abb. 612 und 613). 
Der Scheibenfräser muß unter dem 
Spiralwinkel В, d.h. a=ß, stehen 
und das Rad sich um den Sprung 
drehen, wenn der Früser um die 
Radbreite vorgeschoben wird (s. 
auch S. 298). Abb. 618. Fräsen der Schneckenräder 

Mit dem Kopffräser ist das mit Schlagmesser. 
Verfahren das gleiche, 


c) für Schneckenräder. 
Beim Fräsen von Schneckenrädern ist der Frässchlitten auf 0° 
einzustellen, so daß der Schneckenfräser rechtwinklig zur Radachse 


steht. Hierauf ist der Fräser genau auf die Mittelebene А А des Rades 
auszurichten., Beim Wälzen muß der Fräser z Umdrehungen machen, 
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während das Rad sich einmal dreht. Dabei geht das Rad jedesmal um 
den Vorschub nach 2 auf den zylindrischen Schneckenfräser zu, bis 
die hohle Zahnform in ihrer richtigen Tiefe geschnitten ist (Abb. 614 
und 615). 


Bei dem Reinecker - Verfahren dient als Werkzeug ein kegeliger 
Schneckenfräser nach Art eines Gewindebohrers (Abb. 616 und 617). 
Soll er beim Abwälzen auf dem Zahnkranz die richtige Zahntiefe schaffen, 
so muf er in seiner Achsenrichtung 2 auf das Rad zugehen, damit die 
vollen Fräserzähne zum Schnitt kommen. Das Rad muß außer der 
Teilbewegung noch eine dem Fräservorschub entsprechende Zusatz- 
bewegung machen. 


Schneckenrüder können aueh mit dem Einzelzahn oder Schlag- 
messer geschnitten werden. Das Verfahren ist dem vorhergehenden 
gleich. Der Einzelzahn oder das Schlagmesser (Abb. 618) geht in der 
Vorschubriehtung 2 vor, wührend das Rad die Teilbewegung und Zu- 
satzbewegung macht. 

Die wirtschaftliche Herstellung von Zahnrüdern ist für viele 
Fabrikbetriebe eine Frage von weittragender Bedeutung. Brauchte doch 
eine unserer ersten Werkzeugmaschinenfabriken im Jahre 1906 nicht 
weniger als 32 300 Stirnräder und 6900 Kegel-Schrauben- und Schnecken- 
rüder. Es dürfte sich daher wohl lohnen, die Vorzüge beider Verfahren 
gegenüberzustellen, um daraus Schlüsse für die wirtschaftliche Verwend- 
barkeit zu ziehen. 

Das Teilverfahren verursacht bei selten gebrauchten Zühnezahlen 
und bei ungewöhnlichen Zahnformen geringere Werkzeugkosten, da für 
diese Einzelrüder em Scheibenfräser billiger ist als ein Schnecken- 
früser. Bei großen Zahnbreiten und großen Zähnezahlen ist auch die 
Leistung des Teilverfahren größer als die des Wülzverfahrens, hingegen 
nicht bei kleinen und mittleren Zähnezahlen und Zahnbreiten. Bei 
Satzrüdern ist das Wülzverfahren mit geringeren Werkzeugkosten 
verbunden, da für alle Zähnezahlen nur ein Fräser erforderlich ist. 
Zieht man hieraus die Schlüsse auf die Wirtschaftlichkeit, so wären 
häufig vorkommende Teilungen, d. h. Satzräder, sowie kleinere und 
mittlere Zühnezahlen und Zahnbreiten nach dem Wälzverfahren zu 
fräsen, hingegen seltene Zähnezahlen und Zahnformen, sowie große 
Zahnbreiten und Zähnezahlen nach dem Teilverfahren. Doch ist zu 
beachten, daß das Wälzverfahren bei Rädern mit weniger als 25 Zähnen 
unterschnittene Zahnfüße liefert. Über die Genauigkeit der beiden Ver- 
fahren ist zu bemerken, daß der Scheibenfräser nur bei einer Zähne- 
zahl theoretisch genaue Arbeit liefert, dagegen der Schneekenfräser bei 
allen; jedoch bietet seine genaue Herstellung größere Schwierigkeiten. 
So kommt es auch, daß zwei nach verschiedenen Verfahren geschit: 
tene Rüder selten gut zusammen arbeiten. 
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Zahlentafel XIII 1). 
Vergleich des Wülzverfahrens mit dem Teilverfahren. 
Früszeiten für 1 Zahn in Minuten. 


FluBeisen und 
weicher Flußstahl 


Werkzeugstahl 
oder Schnellstahl | merkung 


Wälz- Teil- 
verfahren | verfahren 


Werkzeugstahl 
oder Schnellstahl 


2, Die Bauarten der Rüderfrüsmaschinen. 


a) Die allgemeine Räderfräsmaschine. 


. Die allgemeine Räderfräsmaschine gestattet, Stirn-, Schrauben- und 
Schneckenräder nach dem Wälzverfahren und die Stirn- und Schrauben- 
räder auch nach dem Teilverfahren zu schneiden. Die allgemeine Räder- 
fräsmaschine der Firma J. E. Reinecker in Chemnitz - Gablenz 
hat als äußere Merkmale einen verschiebbaren Ständer und einen senk- 
rechten Aufspanndorn (Abb. 619 bis 621 und Tafel XIV und XV). Der 
senkrechte Aufspanndorn ermöglicht eine gute Abstützung der Werk- 
räder durch Spannböcke und dergl., der verschiebbare Ständer läßt 
als Arbeitstisch einen einfachen Drehtisch zu, der gegen den einseitigen 
Schnittdruck durch einen kräftigen Zapfen und eine Rundbahn gut 
abgestützt werden kann. Die große Vielseitigkeit der Maschine setzt 
naturgemäß ein umfangreiches Trieb- und Schaltwerk voraus. Je ein- 
facher und übersichtlicher diese Räderwerke sind, um so besser ist die 
Maschine durchgearbeitet. Der Antrieb der Hauptbewegung (Tafel XIV 
und XV) des Fräsers geht von der Stufenscheibe 7 aus und umfaßt die 
Wellen I bis VII und die Räder 2 bis 78, von denen das innen verzahnte 
Rad 78 die Frässpindel treibt. Mit dem doppelten Deckenvorgelege 
und der vierläufigen Stufenscheibe 1 stehen für den Fräser 8 Schnitt- 
geschwindigkeiten verfügbar. 

Beim Fräsen der Stirnräder nach dem Wälzverfahren muß 1. der 
Schneckenfräser unter dem Steigungswinkel a schräg zum Rade stehen, 
2. der Früsschlitten den senkrechten Vorschub 2 (Abb. 609) und 3. der 


1) Z. d. V. d. Ing. 1911, S. 2182, 
Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl, 22 


EREN 


Abb. 619. ` 


em P 
^N 


ҮШ 


Abb. 620. 
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Tisch mit dem Werkrade die Teilbewegung 3 ausführen. Das Schrág- 
Stellen des Früsers geschieht mit der Drehscheibe D, die sich auf dem 
Frässchlitten nach, einer Gradteilung einstellen läßt (Abb. 1 und 4, 
Tafel XV). Die Schrügstellvorrichtung besteht aus der Vierkantwelle E, 
den Kegelrädern 60, 61, der Schnecke 62 und dem Zahnkranzbogen 63 
an dem Frässchlitten. Die Teilbewegung des Tisches (Tafel XIV, Abb. 2) 
kommt von der Antriebswelle JZ und zwar über die Wellen а bis f und 
die Räder 79 bis 28. Die Wechselrüder r, bis r, müssen der Zühnezahl 


zum Einstellen des /rdsers 
auf Radnnia 


Chemnitz, 


Abb. 621. 
Räderfräsmaschine. J. E. Reinecker, A.-G., 


Allgemeine 


Abb. 619 bis 621. 


des Werkrades angepaßt werden. Zum Wälzfräsen muß die Teilscheibe 
*ntriegelt und mit der Kupplung k, auf b gekuppelt werden (Abb. 2 
und 3). Den senkrechten Vorschub des Frässchlittens leitet die Maschine 


von der Welle d her (Abb. 1), die über das Schneckengetriebe s 


die Wechselrüder ту bis rg, die Wellen A bis q und die Räder 31 bis 47 
die Leitspindel L, treibt(Tafel XIV, Abb. 6, 1 und 7). Das Aufsteckrad 
22* 
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42 muß für den senkrechten Vorschub auf Welle o sitzen. Hat der 
Frässchlitten den Fräser durch das Rad geführt, so stößt er gegen den 
unteren Anschlag a, der Ausrückstange, die mit dem Winkelhebel w, 
die Stange b, nach links schiebt. Der Federbolzen f, wird ausgelöst 
und schnappt in die Kupplung k, und rückt sie aus. Damit ist der 
senkrechte Vorschub ausgeschaltet und das Rad fertig. Durch Vor- 
schieben des Ständers wird der Fräser auf den Teilkreis des Rades ein- 
gestellt. Dieses Einstellen geschieht mit der Kurbel auf Vierkant B 
durch die Triebe 48 bis 53, von denen sich das Mutterrad 53 mit dem 
Ständer auf der Leitspindel Z, weiterschraubt (Abb. 7 und 9, Tafel XV). 
Mit der Kurbel auf Vierkant A bringt man den Fräser auf die Höhe 
des Rades und mit der Kurbel auf C oder D auf die Mittelebene. Die 


Abb. 622. Antrieb der Teilbewegung des Tisches. 


letzte Einstellvorrichtung umfaßt die Wellen 4, v, w mit den Rädern 
54 bis 59, von denen das letzte die Leitspindel L, des Querschlittens 
Q treibt (Abb. 1 und 4). 


Berechnung der Teilwechselräder Fy, r, fa 7; (Abb. 622): 


Bei einer Umdrehung des Rades, also auch des Tisches, d. b. 
пт = l, muß der eingängige Schneckenfrüser z Umläufe machen, wenn 
das Rad z Zähne hat, d. h. np = z. Das Räderwerk zwischen Fräs- 
spindel und Tisch muß daher die Übersetzung =Т= haben. 
Bei der Reinecker-Maschine ist diese Übersetzung durch die Zühne- 
zahlen des Räderwerkes ausgedrückt: 
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= m te س م‎ RB CT 315383 96.420270 a 


а ron 


fa EE 


Berechnung der Vorschubwechselräder r, bis r, (Abb. 623): 


Bei jeder Umdrehung des Tisches np = 1 muß die Leitspindel L, 
den Frässchlitten um den Vorschub ëmm gegen das Rad vorschieben, also 


^n =. Die Übersetzung zwischen Tisch und Leitspindel L, ist: 


134307, т, 36 36 30 42 25 48 30 40 
кє ель Io cd 


\ Abb. 623. Antrieb der Vorschubbewegung des Fräsers. 


І Beispiel. Ein Stirnrad mit 54 Zähnen ist bei einem Vorschub 
von 1,35 mm zu fräsen. 
fo 7.4. 80 390 ^5 5 8 30 80 


Teilwechselräder: Car они Age Fang ER MAE gr CE. 

r, auf b = 30 Zähne 

rg an Schere hinten = 48 , 

Pivi EVOR, BU. з 

r, auf c -90 - , 
Vorschubwechselrüder: Үкү gg = 04 fos 

r, auf g = 40 Zähne 

Ya tum ze 1007 


Schere mit Zwischenrad. 
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Das Fräsen der Schraubenräder verlangt 1. die Drehscheibe auf 
den Unterschied zwischen dem Spiralwinkel § des Rades und dem Stei- 
gungswinkel a des Schneckenfräsers, d. h. auf f — a, einzustellen, wenn 
beide rechtsgängig oder beide linksgüngig sind, 2. dem Rade außer der 
Teilbewegung noch eine Zusatzbewegung für die Schraubenwindung der 
Zähne zu geben. Im übrigen arbeitet die Maschine wie beim Fräsen der 


Stirnräder. Die Zusatzbewegung des Tisches wird durch die Kegelrüder "u 
von der Vorschubwelle ? abgeleitet (Abb. 2, XV) und über e Wechsel- 
räder ту bis 7,4, das Umlaufräderwerk von der Übersetzung 2 gg „uf die 
Teilschneeke übertragen. 


ebenso für die Vorschubwechselräder A. = —.— 


Die Wechselräder für die Zussinbewegung des Tisches berechnet 
man nach dem Grundsatz des Spiralfräsens: Bei einer Umdrehung des 
Бадев muß die Leitspindel L, den Frässchlitten um die Spiralsteigung S 


vorschieben, d.h. 2nr=1 und n=. Die für die Zusatzbewegung 


in Betracht kommende Rüderübersetzung zwischen der Leitspindel Ду 
und dem Tisch ist nach Abb. 624: 


en E E E He 
19 ‚п 


Tio EAE 
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bei s = !/," Steigung der Leitspindel und S" Spiralsteigung ist 
fa rm 180 
то ^i 8 


oder bei s= 12,7 mm: e 1H E EXE hier S in mm 
: USE, 8 
oder 79.1360. 1 7 3604047 _ 97 uà 
То "ıs S 8, п БА 


wenn S, Stichzahl der Steigung ist. 

Nach Abb. 536 ist die Spiralsteigung 5 = л. tga. 

Beispiel. Ein Schraubenrad mit 36 Zähnen, Stichzahl der Teilung 
M = 6, Spiralwinkel = 45°, ist bei 0,56 mm Vorschub zu früsen 


En LEE 
Teilwechselräder: uox ges aa, Br 


rj — 302; r, ='722, 
f; = 542, ri = 182. 


Vorsehubwechselrüder: e PL EN P 3. £s 15 0,56 
Te fg 4 s 4.127 • 
xy 1 -etl 30 25 
= 0:165 3 э ай до г 
= 302, r, — 252, 
= 602, ry = 752. 
Unterschiedswechselräder: 29... 97 16 
Tig 712 S, 


für a = 45°: S, = Mz = 6 . 36. 
Tofu. 97 15 97 15 97 120 
"es 54 4 54 32 
ry = 972, fu = 1202, 
fue = 542, ra — 322, 

Das Frásen der Schneckenrüder mit dem zylindrischen Schnecken- 
früser verlangt, daB der Früsschlitten mit dem Früser auf die Mittelebene 
des Rades (Kurbel auf 4) und die Drehscheibe D auf 0? gestellt wird 
(Kurbel auf E). Der Ständer muß den Vorschub ausführen und auf das 
Rad zugehen. Das Aufsteckrad 42 muß daher auf der Welle mit Vier- 
kant B sitzen, so daB das Vorschubrüderwerk das Mutterrad 54 auf 


L, treibt. 


Tig "is 


Für die Teilwechselräder gilt wie vorhin: з „а m bei 
Ta Ta 
eingängiger Schnecke, an Lies SCH bei m = gängiger Schnecke. 


Die ERE ME NE sind auszurücken. 


344 Die Werkzeugmaschinen mit kreisender Hauptbewegung. 


Für die Berechnung der Vorschubwechselräder ist maßgebend, 
daß die Leitspindel Z, den Ständer bei jeder Umdrehung des Rades um 


den Vorschub verschieben muß, d. h. mr —1 und Sen = =з 


Die Übersetzung zwischen Tisch und Leitspindel L, ist nach Tafel 
XV und XVI 
120 34 1 ry т, 24 36 30 21 5 48 30 5 30 d 
1 34 30 n r, 36 36 30 42 25 48 30 30 30 = 
% 7 45 d 
nn 235 
Das Ausrücken des Vorschubes bei der vorgeschriebenen Zahntiefe 
besorgt der Ständer mit einer wagerechten Ausrückstange, die den 
Federbolzen f, entriegelt und die Kupplung k, auslöst (Abb. 6, XVI). 
Beispiel. Ein Schneckenrad mit 70 Zühnen für eine zweigüngige 
Schnecke ist bei 0,38 mm Vorschub zu fräsen. 


i E эш 20 -т 30.2. 30. 6. 64,60 
Teilwechselräder: 5 SC ст аай. 
7; = 642, т, = 602, 


Ty = 802, т 562. 


; Aider "ROT P O 2 2 
Vorschubwechselräder. m 2 127 0,675 ~ 3 
rg = 50 2 s 
Eee für rg und r, Zwischenrad an der Schere. 
в = 


Um Schneckenräder mit dem spitzen Schneckenfräser zu 
schneiden, ist der Ständer auf den Achsenabstand an das Rad heran- 
zustellen (Kurbel auf B). Der Fräser muß wieder auf die Mittelebene 
des Rades gebracht werden (Kurbel auf 4), aber seitlich vom Rade 
stehen. Der Vorschub muß daher vom Querschlitten Q des Fräs- 
schlittens ausgeführt werden. Das Aufsteckrad 42 muß daher auf der 
Welle u mit Vierkant C sitzen. Der Vorschub wird auch jetzt von der 
Welle d hergeleitet und zwar durch die Getriebe 29/30, die Vorschub- 
wechselräder 7; bis rg, die Räder 31 bis 42 auf C, 54 bis 59 auf der Leit- 
spindel Z, des Querschlittens Q. Das Rad muß außer der Teilbewegung 
noch eine Zusatzbewegung ausführen, da der Fräser quer verschoben 
wird. Das Teilen geschieht wie früher. 

Für die Bestimmung der Vorschubwechselräder gilt, daß die Leit- 
spindel L, bei jeder Umdrehung des Rades den Querschlitten um den 


Vorschub d verschieben muB, d.h. nr=1 und Mia = 8. Die Über- 


setzung zwischen Tisch und Leitspindel L, ist: 
120 34 1 т r, 24-36 30 21 5 48 30 30 22 d 


*— o —.—.— 4.5 ò e— @ ne D u— Qo 0 س‎ NR ee @ س‎ BEE we 


1 34 30 x r, 36 36 30 42 25 48 30 30 299 s 
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Vorschubwechselrüder : т Ц 15 d 
Ts Tg 4 8 
Teilwechselrüder wie oben: 1.2 — 30 -m 


Bei der Berechnung der Unterschiedswechselräder für die Zusatz- 
bewegung des Tisches ist wieder zu beachten, daß der Tisch für eine 
volle Spirale eine Umdrehung mehr machen muß. Da aber jetzt der 
Vorschub nicht in der Spiralsteigung erfolgt, sondern in Richtung des 


abgewickelten Radumfanges, so muß die Leitspindel D, n, = LP PE LÀ 


8 
Umlüufe machen. Die Übersetzung zwischen Tisch und L, ist: 
190 34 60 т. ry 34 36 30 21 5 48 30 22^ st 
I 34 2 pw т, 34 30 30 42 26 48 30 22 s 
Unterscliiodarkder 3. .11:4:1300:. hisin ейп раев Radesin/' 
fi» fus St zot 
Teu. EE t= DI » » p ШП 
"10 Tio 2,% 5 
fo Тү _ 97-15 M — Stichzahl der Teilung. 
fub z.M 


710 
Beispiel. Das obige Schneckenrad mit М = 8 soll mit dem spitzen 
Schneckenfräser geschnitten werden. 
Teilwechselräder wie oben:r, = 64z, rg = 602, ra = 802, r, = 562. 
D i وہ کے‎ m ———— سم‎ 
qersohiodewechselrüder: ig SOS Prog OE EOS. 
Vorschubwechselräder bei 2,26 mm Vorschub 


no WX те АТ 3 75 
= 502, rg = 752, für rg und r, Zwischenrad an der Schere. 

Beim Früsen der Schneckenrüder mit dem Schlagmesser (Einzel- 
Zahn) arbeitet die Maschine in derselben Weise. Es gelten daher auch 
dieselben Rechnungen. Um z. B. ein Schneckenrad für eine zweigüngige 
Schnecke zu schneiden, werden zuerst die ungeraden Zühne 1, 2, 3 fertig 
gefräst. Das Rad wird dann geteilt, und die geraden Zähne 2, 4, 6 werden 
geschnitten. Zum Teilen bringt man eins der Wechselräder r, bis r, 
außer Eingriff. Hierauf wird ein Wechselrad von der Zähnezahl des 
Werkrades um einen Zahn gedreht und das obige Wechselrad wieder 
m Eingriff gebracht. 

Die Reinecker-Frásmaschine ist auch für das Teilverfahren mit 
dem Scheibenfräser eingerichtet. Bei diesem Verfahren muß aber das 
Teilen des Rades und das Umsteuern des Frässchlittens jedesmal mit 
der Hand vorgenommen werden — Handteilverfahren —. Die Kupp- 
lung k, für die selbsttätige Teilbewegung ist daher auszurücken. Die 
Teilscheibe muß zum Teilen entriegelt und mit der Hand einmal ge- 
dreht werden Hierauf läßt man den Riegel wieder einschnappen. Die 
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N Drehung те Teilscheibe gelangt über die Wechselrüder 


, die Kegelrüder E die Stirnrüder = auf die Teilschnecke 27 des 


Tisches, Da der Tisch beim Fräsen nach dem Teilverfahren stillsteht, 
muß der Vorschub des Frässchlittens bereits von der Welle b hergeleitet 
werden. Die Kegelräder z- a treiben durch die Wechselräder a, 2 an 

14 716, 
der Stirnseite der Maschine die Welle z, die durch das Vorgelege 2 
auf die bekannte Vorschubwelle ê wirkt. Durch die Vorschubgetriebe 
33 bis 47 erhält die Leitspindel L, des Frässchlittens ihren Antrieb. 
Das Aufsteckrad 42 muß wieder auf dem Zapfen A sitzen und die 
Wechselräder ғ, bis rg und rg bis 7,, außer Eingriff sein. Der Früsschlitten 
setzt sich nach beendetem Schnitt durch den bekannten Selbstausrücker 
still, Mit dem Griff À wird der schnelle Rücklauf eingestellt, der 


dureh die Kegelrüder = unmittelbar von b abgeleitet wird. Die 


Kupplung k, schaltet dabei den Vorschubantrieb aus. 

Berechnung der Teilwechselräder r, bis ту: 

Zum Teilen muß die Teilscheibe diese um z,— 1 und der 
Tisch bei z Zähnen des Rades um nr = = L gedreht werden. Die Über- 


setzung zwischen Teilscheibe und Tisch ist: 


т.р 0 


fs "o 22 
Berechnung der Vorschubwechselrüder n, bis ry: 
Beim Teilverfahren muß bei jeder Umdrehung des Frasers np = 1 
die Leitspindel L, den Frässchlitten um den Vorschub ö vorschieben, 


d. h. A Die Übersetzung zwischen Früsspindel und Leitspindel 
І, ist: 


48 30 40 __ лд 


pa 7 _ 15 d 
"mi ait ees 
Beispiel. Ein Stirnrad mit 31 Zühnen ist bei 0,42 mm Vorschub 
zu früsen, 
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IE E 120. bei x == 4 Umdrehungen der 
f. 2-2 


Teilwechselräder: 
Teilscheibe 


nn 4.31 64 62 
ту = 482, ry = 802, r, = 642, r, = 622. 
fis fis 15 = _15 0,2 
Mila 72 4 8 de qo 


50 
07025 = == 6 100 


Vorschubwechselräder: 


тз = 302, ry = 502. т = 602, rj, = 1002. 
Das Fräsen der Schraubenräder mit dem Scheibenfräser verlangt 
l. die Frässpindel auf den Spiralwinkel B, z. B. f = 45°, einzustellen 
(Kurbel auf E), 2. dem Fräser wie beim Stirnradfräsen einen senkrechten 
Vorschub von der Welle b über die EC apo тз bis 76 zu erteilen, 


3. dem Rade durch die Unterschiedsrüder 2. SC —U eine langsame Drehung 


für die Schraubenwindung der Zühne zu geben, 4. das Teilen jedesmal 
mit der Teilscheibe vorzunehmen, 5. den Frássenlitten nach jedem 
Schnitt mit dem Griff A umzusteuern, 6. die Vorschubwechselräder 
re bis rg abzunehmen. Für die Teil- und Vorschubwechselräder gelten 
die Beziehungen für Stirnräder: 


Teilwechselrüder: —.— — — 


fafu 2 127 


т Du _ 180 127. 36 


en 25 dcn 
Beispiel. Das Schraubenrad mit 36 Zähnen, M — 6, f = 450, 
— 0,56 mm, ist zu früsen. 
Drehscheibe auf 45" einstellen. 
Teilwechselrüder: Ah D T uS 
= 482, ry = 802, r, = 642, r, = 722, jedesmaı 4 Umdrehungen mit 
^ua Teilscheibe. 


Vorschubwechselräder: 8.8 2. =, — 
тз = 302, ry = 502, rj, = 602, ту, = 752. 


‚ fo ru 97.15 _ 97 120 
Unterschiedsräder: a, 6.36 "54 32 (8. 


rg = 972, туу = 1202, ri = 542, ry, = 322. 


S. 345) 
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B) Die Sehraubenrüderfr&s maschine. 


Soll die Räderfräsmaschine mit dem Fingerfräser arbeiten, so muß 
die Früsspindel senkrecht zum Rade stehen. Der Stünder der Maschine 
muB daher auf dem Bett um 90° versetzt sein. Die Lorenzschen Räder- 
fräsmaschinen, Abb. 625 bis 627, fräsen Stirn-, Schrauben- und Pfeil- 
rüder nach dem Teilverfahren selbsttätig. Beim Stirnradfräsen wird 
der Fräser durch den Wechselräderantrieb K auf die Zahntiefe vor- 
geschoben und dieser Tiefenvorschub durch den Anschlag F ausge- 
schaltet. Die Wechselräder J vermitteln den Vorschub des Frässchlit- 
tens in Richtung der Radbreite, der durch die Anschläge E umge- 
steuert wird. Zugleich wird der Fräser aus der Zahnlücke zurück- 
gezogen. Während des Rücklaufs bewirken die Teilwechselräder @ das 
Teilen des Rades. Die Hauptarbeit erstreckt sich auf das Fräsen der 
Schraubenräder und Pfeilräder. Das Schraubenräderfräsen erfordert, 
daß das Rad, während der Fräser die Lücke schneidet, um den 
Sprung durch die Wechselräder H gedreht wird. Beim Fräsen von Pfeil- 
rädern muß in halber Zahnbreite die Drehbewegung des Tisches durch 
ein Wendegetriebe, das sich mit dem Handgriff V einrücken läßt, 
umgesteuert werden. 

Mit den erhöhten Ansprüchen an den ruhigen Gang schnellaufender 
Räderwerke haben die Schraubenräder immer mehr Aufnahme gefunden. 
Der Werkzeugmaschinenbau hat daher für das Fräsen der Schrauben- 
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Abb. 625 bis 627. 


Lorenz-Rüderfrüsmaschine. 
Maschinenfabrik Lorenz, Ettlingen. 
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räder Sondermaschinen gebaut. Die Schraubenrüder-Früsmaschine von 
J. E. Reinecker, A.-G., Chemnitz (Abb. 628 bis 629), fräst Schrauben- 
rüder bis 4200 mm Durchmesser. Die Maschine hat als schwere Sonder- 
maschine elektrischen Einzelantrieb. In ihrem Aufbau gleicht sie der 
allgemeinen Rüderfrüsmaschine, sie ist aber nur für ihren Sonderzweck 
eingerichtet. 


y) Die Kammwalzen - Früs maschinen. 


Das Fräsen von Kammwalzen mit Winkelzühnen ist nichts 
anderes als ein Spiralfräsen, nur muß die Kammwalze umgesteuert 
werden, sobald der Fräser die halbe Zahnbreite geträst hat. Als Werk- 
zeug ist ein Kopffrüser oder Fingerfrüser von der Form der normalen 
Zahnlücke zu benutzen. 


Bei der Lorenzschen Kammwalzen - Frás maschine (Abb. 630 
bis 632) wird die Früsspindel von der Einscheibe E aus über das Stufen- 
rüdergetriebe mit 8 Schaltungen (Schalthebel N, O, P), die wagerechte 
Welle I und die Schrägwelle II angetrieben. Die Kammwalze wird in 
den Teilkopf gespannt und durch den Reitstock und 2 Rollenlager 
abgestützt. 


Die Arbeitsweise beim Schneiden der Pfeilzähne ist folgende: Der 
Fräser bohrt sich zunächst, vorgeschoben durch die Wechselräder K, 
auf die eingestellte Zahntiefe in die Walze ein. Hieraut wird durch den 
Anschlag E der Tiefenvorschub ausgeschaltet und der Längsvorschub 
des Frässchlittens, angetrieben durch die Wechselräder J, eingerückt. 
Mit dem Frässchlitten wird zugleich der Wechselräderantrieb H des 
Teilkopfes eingeschaltet, so daß durch den Längsvorschub des Fräsers 
und die gleichzeitige Drehbewegung der Walze der Schraubenzahn 
gesetzmäßig geschnitten wird. Hat der Frässchlitten den Fräser bis 
auf die halbe Zahnbreite durchgeführt, so wird der Teilkopf und mit 
ihm die Kammwalze zwangläufig umgesteuert und hierdurch der Pfeil- 
zahn erzeugt. Ist der Fräser durch die Walze durch, so wird er schnell 
aus der Lücke herausgezogen, der Frässchlitten läuft beschleunigt in 
die Anfangsstellung zurück, und das Teilen der Walze setzt ein. 

Das Fräsen der Pfeilräder geschieht in gleicher Weise, weil das 
Pfeilrad nichts anderes als eine Kammwalze von größerem Durchmesser 
ist. Der Teilkopf muß daher aus der Spitzenlinie der Bank verstellt 
werden, und der Aufspanndorn des Rades in’ dem Gegenlager laufen. 


8) Die Pfeilrad - Fräsmaschinen. 


Die Pfeilräderfräsmaschinen haben den Frässchlitten auf einem 
senkrechten Ständer, so daß die Zähne mit senkrechtem Vorschub ge” 
schnitten’ werden. Ihre Arbeitsweise ist wie bei der Kammwalzen- 
Fräsmaschine und ist in Abb. 626 besprochen. 
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Abb. 632, 


Abb. 630 bis 632. 


Lorenz-Kammwalzenfräsmaschine 
Maschinenfabrik Lorenz, Ettlingen. 
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Abb. 628 und 629. 


Schraubenrüderfrüsmaschine von J. E. Reinecker, A. G., Chemnitz. 
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e) Die Kegelräderfräsmaschine 


Die Kegelräderfräsmaschine von Warren (Ludw. Loewe & Co. 
Berlin) arbeitet auch nach dem Wälzverfahren. Ihre Werkzeuge sind 


С2 
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Abb. 633 und 634. Kegelräderfrüsen nach dem Wälzverfahren, 


zwei Scheibenfräser S von 120 mm Durchmesser, die die Außenflanker 
zweier Nachbarzühne bearbeiten (Abb. 633 und 634). Die Fräser greifen 
aber nur auf einen Teil der Zahnbreite an, so daß sie einen Vorschub 
nach der Kegelspitze A erfahren müssen. Bei dieser Vorschubbewegung 
wälzen sich die Fräser ständig auf der zu fräsenden Zahnflanke hin 
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und her, so daß mit einem Durchgang die Gegenflanken zweier Nachbar- 
zähne geschnitten werden. Der Fräserrücklauf kann zum Nachschlichten 
benutzt werden. 


4.:Die Schleifmaschinen. 


Mit der Entwicklung der Schleifverfahren ist den Schleifmaschinen 
eine doppelte Aufgabe zugefallen: 

l. Das Schärfen von Werkzeugen — Werkzeugschleifmaschinen. 

2. Das Schleifen von Flüchen — Flüchenschleifmaschinen. 


a) Die Werkzeugschleifmaschinen. 


Eine wesentliche Vorbedingung für gute Arbeit ist ein scharfes 
Werkzeug. Um es arbeitsfáhig zu halten, ist es rechtzeitig nach- 
zuschleifen. Dieser Aufgabe dient die Werkzeugschleifmaschine. 

Das rechtzeitige Nachschleifen hat auf die Werkzeuge einen 'un- 
Verkennbaren Einfluf. Es erhóht nicht nur ihre Schneidwirkung und 
die Güte ihrer Arbeit, sondern beseitigt auch die starken Schwankungen 
in dem Arbeitsbedarf der Maschine. Eine besondere Bedeutung gewinnt 
die Schleifmaschine bei den mehrschneidigen Werkzeugen, insbesondere 
bei den Fräsern. Bei keinem anderen Werkzeug ist eine gute Instand- 
haltung so lohnend wie gerade beim Fräser, der gut geschliffen sich 
Stets als preiswert erwiesen hat. Von dem Gesichtspunkte betrachtet, 
bildet die Werkzeugschleifmaschine ein unentbehrliches Hilfsmittel für 
eine nach zeitgemäßen Grundsätzen arbeitende Werkstatt. 


1. Die allgemeine Werkzeugschleifmasehine, 


. Eine Maschine, die den Aufgaben der Werkzeugschleiferei angepaßt 
180, ist die Werkzeugschleifmaschine von J. E. Reinecker, Chemnitz 
(Abb. 635 und 636). 

In ihrem Aufbau und ihrer Arbeitsweise zeigt sie eine grundsütz- 
liche Übereinstimmung mit der allgemeinen Früsmaschine; denn diese 
hat bekanntlich die Schneidwerkzeugezu fräsen, während jenesie schärfen 
soll. Beide Maschinen müssen daher die gleichen Arbeitsstellungen und 
Bewegungen zwischen Werkzeug und Werkstück zulassen. Hieraus er- 
klärt sich auch die Ähnlichkeit in ihrer Bauart. 

Als kennzeichnende Unterschiede sind die höhere Schnitt- 
geschwindigkeit und die geringere Spanstärke der Schleif- 
Maschine hervorzuheben, sowie der gefährliche Schleifstaub, der 


Zapfen und Lager anfrißt. Sie verdienen daher die besondere Beachtung 


Erbauers. 

Die hohe Schnittgeschwindigkeit erheischt zunächst lange Spindel- 
lager, welche die Wärme gut ableiten und gegen den schädlichen Schleif- 
Staub abgedichtet sind. Die Schleifspindel wird sich bei den hohen 
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Umläufen erwärmen und ausdehnen. Die Lagerung muß daher eine 


Ausdehnung der Spindel in einer Richtung zulassen. 


Die geringe Spanstärke und die hohen Ansprüche, die man an gutê 
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Schleifarbeiten stellt, verlangen einen besonders ruhigen Gang der 
Maschine. Selbst die geringste Ungleichförmigkeit und die kleinste 
Federung der Schleifspindel machen sich schon am Schliff bemerkbar. 
Es sind daher alle Mittel für einen gleichmäßigen und ruhigen Gang 
zu benutzen. Hierzu sind, um Erschütterungen durch die Fliehkraft 
möglichst fern zu halten, die kreisenden Massen genau auszugleichen. 
. In besonderem Maße gilt dies von dem fliegend angebrachten Schleif- 

stein. Für den Antrieb der Maschine soll stets ein dünner und ge- 

schmeidiger Riemen dienen, der gleichmäßig durchzieht. Um selbst die 
geringste Ungleichförmigkeit, die vielleicht das Riemenschloß in dem 
Lauf des Schleifrades verursachen könnte, zu beseitigen, haben Mayer 
& Schmidt, Offenbach, den Riemen durch eine Anzahl Leder- 
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Schlefstein 


Abb, 637. Spindelstock der Loew e- Schleifmaschine. 


Schnüre mit versetzten Stoßstellen ersetzt. Ein wesentlicher Punkt 
ist uch eine kurze und kräftige Schleifspindel, die genau läuft und 
nicht federt. 

Das Werkzeug der Schleifmaschine ist eine Schmirgelscheibe, die 
die kreisende Hauptbewegung auszuführen hat. Für ihren Antrieb ist 
wie bei der Fräsmaschine ein Spindelstock erforderlich, in dem die 
kurze Schleifspindel beiderseits in nachstellbaren Lagern laufen soll. 

. Ein treffendes Beispiel für die Lagerung der Schleifspindel bietet 

die Loewe - Schleifmaschine (Abb. 637). Die Schleifspindel S läuft 

er in langen Bronzeschalen, die, um den Verschleiß ausgleichen zu 

ӧлпеп, mit Ringmuttern nachzustellen sind. Die Ringmuttern sind 

als Kappen ausgebildet, um den Schleifstaub abzuhalten, Eigenartig 

Ist die Festlegung der Spindel gegen Lüngsverschiebungen. Sie ist mit 
23% 
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der Riemenrolle r und der Stange s durchgeführt. Zum Einstellen der 
Spindel wird nämlich die Stellschraube s, angezogen. Sie schiebt durch 
die Stange s zuerst die Riemenrolle r gegen den Fiberring F und zieht 
dann die Spindel S’nach links, Die Stellsehraube s, ist durch eine 
Gegenmutter gesichert und die Riemenrolle durch die punktierte Setz- 
schraube 5, Die Spindel liegt also rechts durch den Bund und links 
durch die Rolle r gegen Lüngsverschiebungen fest. Bei einer Erwürmung 
kann sie sich. nach links ausdehnen. 

Das Werkstück wird entweder mit der Hand an den Schleifstein 
gehalten oder mit dem Arbeitstisch angestellt und vorgeschoben. 

Der Arbeitstisch der Schleifmaschine muß daher alle Arbeits- 
stellungen und Vorschübe gestatten, die zum Schärfen gerader und 
spiraliger Schneidzähne notwendig sind. Er stimmt daher grundsätzlich 
mit dem der allgemeinen Fräsmaschine überein. Danach besteht der 
Arbeitstisch aus dem Winkeltisch W, der hier unmittelbar die Dreh- 
scheibe D trägt (Abb. 635 und 636). Auf ihr ist der Längsschlitten D 
mit dem Querschlitten Q geführt. Auf dem Querschlitten sitzt noch 
eine drehbare Aufspannplatte A zum Anstellen kegelförmiger Werk- 
stücke. Da heute die Werkzeuge meist naß geschliffen werden, so ist 
die Aufspannplatte mit einer Wasserschale ausgestattet. 

Für das Schärfen einfacher Werkzeuge, wie Dreh-, Hobelstähle usw», 
ist auf der Rückseite der Maschine ein kleiner verschiebbarer Bock mit 
einer einstellbaren Platte vorgesehen. 


Das Schleifen der Werkzeuge. 


Zum Schleifen spitzer Fräser kann als zweckmäßiges Werkzeug 
die Topf- oder Tellerscheibe benutzt werden. Sie darf jedoch nur mit 
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Abb. 638. аа ах der Teller- Abb, 639. Schärfen mit der Flaohscheibe- 


einer Planseite schleifen, wenn sie ebene und ungeschwüchte Zühne 
liefern soll. Diese Bedingung erfordert aber, die Tellerscheibe nach 
Abb. 638 anzusetzen. Das Schleifen mit der Rundseite erzeugt hohle 
Schneidflächen, welche die Zähne schwächen. Doch nimmt der Hohl- 
schlitf mit der Größe des Schleifrades ab, so daß auch große Flachscheibe? 
gute Dienste leisten. Wesentlich für guten Schliff ist eine wirksame 
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Abstützung des Werkzeuges, die móglichst an demselben Zahn stattfinden 
Soll (Abb. 639) 

Zum Schärfen hinterdrehter Fräser sind die Kegelscheiben zu 
benutzen, die gegen Ausglühen des Frasers nach Abb. 640 mit der 
kleinsten Fläche, also mit der hohlen Seite, schleifen sollen. Auch hier 
ist möglichst der zu schürfende Zahn durch einen Stellfinger ab- 
Zustützen. Allgemein ist die Schmirgelscheibe der Form der zu schlei- 
fenden Flüche oder Nut anzupassen. 

Die Bedienung einer derartigen Werkzeugschleifmaschine ist daher 
folgende: 

Die Walzenfrüser mit geraden, spitzen Zühnen sind nach Abb. 638 
oder 639 anzustellen und mit dem Arbeitstisch allmühlich vorzuschieben. 

Mehr Geschick erfordert das Schärfen von 
Spiralfräsern. Hierbei ist die Spirale genau ein- 
Zuhalten, wenn das Profil nicht verletzt werden soll. 
Der zu schärfende Fräser muß daher wie beim 
Spiralfräsen (Abb. 517, zugleich vorgeschoben und 
langsam gedreht werden. Das Drehen besorgt ein 
feststehender Finger, der sich gegen den spiraligen 
Fräserzahn stemmt (Abb. 638 und 639). Der Fräser 
stellt daher selbst den Spiralzahn nach und nach 
an das Schleifrad an, sobald er mit dem Arbeits- 
tisch vorgeschoben wird. Das Verfahren verlangt für 
einen guten Schliff ziemlich viel Geschick. Mangel sind 
hierbei nicht ausgeschlossen, da die Stellfinger federn. 
und die Zähne ungenau angesetzt werden können, Abb. 640. Schärfen 

Kegelförmige Werkzeuge sind so anzustellen, mit der Kegel- 
daß die zu schärfende Zahnschneide senkrecht zur scheibe. 
Schleifspindel steht und in dieser Richtung vor- 

Eeschoben werden kann. Hierzu ist der Aufspanntisch nach einer Grad- 
teilung auf die Neigung des Kegels einzustellen. 

Hinterdrehte Fräser werden nach Abb. 640 angestellt und mit 
einer Teilscheibe und einem Schnäpper Zahn für Zahn geschaltet. Durch 
eine Lehre werden sie auf genauen Rundlauf und die genaue Stellung 
_ der Schneidfläche geprüft. 


Der Teilkopf für das Schleifen von Spiralfrüsern. 

Die Müngel, die beim Schürfen spiralig gewundener Zühne ent- 
stehen, hat J. E. Reinecker, Chemnitz, durch einen Teilkopf zu 
’eseitigen versucht. Der Teilkopf führt die zu schärfende Spirale zwang- 
läufig, beseitigt: eine ungleiche Teilung, die federnden Stellfinger und 
"rleichtert auch den gleichmäßigen Schliff der einzelnen Zähne. Er 

utet daher einen wesentlichen Fortschritt für das genaue Schärfen 
der bewährten Spiralfräser. 

Der Grundgedanke dieses Teilkopfes ist naturgemäß dem Teilkopf 
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Abb. 641 und 642, Teilkopf zum Schärfen spiraliger Zähne. 
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der Früsmaschine entnommen. Ег hat wie dieser eine Teilspindel, die 
das Werkstück trägt und mit einer Teilkurbel eingestellt wird (Abb. 641 
und 642). Für das Spiralschleifen wird der Teilkopf wie beim Spiral- 
frisen, durch die Wechselräder 1. bis 4, die Kegelrüder 5, 6 und das 
Schneckengetriebe 7, 8 von der Tischspindel angetrieben, Infolgedessen 
Wird der zu schärfende Fräserzahn durch die Tischspindel gleichzeitig 
Vorgeschoben und auch der Steigung der Spirale entsprechend an den 
Schleifstein herangedreht (Abb. 517). Das Anstellen der einzelnen Fráser- 
zähne geschieht auch hier mit einer Teilkurbel und einer auswechsel- 
baren Teilscheibe. In diesen Punkten stimmen also Schleif- und Fräs- 
teilkopf vollständig überein, nur kann der Schleifkopf nicht aufgerichtet 
werden. Die Schrägstellung darf aber fehlen, da der Schleifstein das 
kegelfórmige Werkzeug ja seitlich faßt 

Eine Neuerung bietet bei diesem 'Teilkopf die Feineinstellung des 
zu schärfenden Zahnes. Sie ist besonders wichtig bei hinterdrehten 
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Abb. 043, Rundschleifen, 


Fräsern, die ja genau mittig zu schleifen sind. Die Feineinstellung liegt 
hier in der Schnecke 7, die verschiebbar auf ihrer Spindel sitzt. Durch 
die obere Mutter m kann sie nämlich ein wenig nachgeschoben werden, 
wobei sich der Fräserzahn genau auf den Schliff einstellt. Mit dieser 
Einrichtung läßt sich daher ein gleichmäßiger Schliff bei allen Zähnen 
erreichen. Hiermit sind die Hauptaufgaben der Werkzeugschleiferei 
erschöpft. 


Das Rundschleifen gehärteter Werkstücke auf der 
Werkzeugschleifmaschine. 

Die Werkzeugschleifmaschine läßt sich auch zum Rundschleifen 
kleiner gehärteter Voll- und Hohlkörper benutzen. Sie ist somit auch 
Als allgemeine Schleifmaschine ausgebaut. 

| Das Rundschleifen einer Spindel erfordert, daB der Tisch um die 
Säule geschwenkt wird, damit Werkstück und Schleifspindel parallel 
_ liegen (Abb. 643). 
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Kegelzapfen werden durch Drehen der Tischplatte A angestellt 
und Hohlkörper, wie Büchsen u. dgl., in ein Spanfutter des Schleif- 
böckchens gespannt. 

Bei allen Rundschleifarbeiten muß das Werkstück außer dem 
geraden Vorschub noch eine Drehung erfahren. Hierzu besitzt das 
Bóckehen eine Riemenrolle r, die von einem Vorgelege mit langer 
Trommel und wanderndem Riemen angetrieben wird. Das Zuschieben 
des Werkstückes geschieht mit der Tischspindel. 


2. Schwere Werkzeugschleifmaschinen. 


Für schwere Werkzeuge bis 400 mm Durchmesser und 900 mm 
Länge haben Mayer & Schmidt in Offenbach eine selbsttütige 
Schleifmaschine gebaut (Abb. 644 bis 647). Das äußere Merkmal der 
Maschine liegt in der senkrechten Bauart. Sie gewährt den Vorzug, 
daß 2 gegenüberliegende Schleifscheiben das Werkzeug schärfen können. 
Die Leistung ist damit verdoppelt, da der Fräser nach einer halben 
Drehung scharf ist. Die eine Scheibe kann eine Topfscheibe, die andere 
eine Kegelscheibe sein, so daß der Fräser erforderlichenfalls auf der 
einen Maschinenseite an der Brust, auf der anderen am Rücken ge- 
schliffen werden kann. Der Schleifdruck der Gegenscheiben hebt sich 
auf, so daß das Werkstück eine ruhige Lage hat. Lange und dünne Fräser, 
Reibahlen usw. kónnen ohne Durchbiegen geschliffen werden. Die 
Arbeitsweise der Maschine ist so gewählt, daß bei Spiralfräsern die 
Schleifscheiben in der Achsenrichtung 7 (Abb. 517) vorgehen und dabei 
den stillstehenden Früser in Richtung 2 umkreisen. Unten angekommen, 
steuern sie um und setzen beim Hochgang an denselben Zühnen zum 
neuen Schliff an. Nach dem Hochgang wird mit dem Umsteuern das 
Werkstück um einen Zahn geteilt. Alle Bewegungen vollführt die 
Maschine selbsttätig. Die Schleifscheiben sitzen auf der Ankerwelle des 
Kapselmotors, von dem sie die Hauptbewegung erhalten. Mit einer Dreh- 
scheibe werden Motor und Schleifscheibe auf den Spiralwinkel des Früsers 
gestellt. Die beiden Schleifschlitten sind auf den Seitenbahnen 85 des 
Hohlgußständers geführt. Sie erhalten ihren auf- und abwürtsgerichteten 
Vorschub 7 von den Leitspindeln L. Der Leitspindelantrieb geht von 
dem 2 PS.-Motor über das Vorgelege 7, Wendegetriebe 2 die Kegel- 
räder 3, 4 und die Stirnrüder Û, 6, 7. Der kreisende Vorschub 2 für die 
Spiralwindung der Fräserzähne wird von dem Rundtisch ausgeführt, 
der auf 3 Rollen r läuft. Der Tischantrieb wird ebenfalls von dem Motor 
vermittelt und zwar über die Getriebe 7, 2, 2 4 5 
ráder 7, bis7,, das Sehneckengetriebe 5 auf das Ritzel 14, das den großen 
Zahnkranz 15 des Rundtisches treibt. Beide Bewegungen werden mit 
dem Wendegetriebe 2 umgesteuert. Die Maschine trügt das Werkstück 
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Abb. 644 bis 646. Schnitte, 
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Schwere Werkzeugschleifmaschine, 


Mayer & Schmidt, Offenbach. 
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Abb. 647. Antrieb und Steuerung. 
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zwischen den Spitzen des Reitstockes und der Teilspindel. Der Reit- 
stock ist zum Einstellen der Spitzenweite auf der Mittelbahn M des 
Stünders geführt. Die Teilbewegung des Früsers wird von der Scheibe a 
durch einen Schleifriemen hergeleitet, der halb auf der Festscheibe b 
und halb auf der Losscheibe c läuft. Die Stirnrüder 76, 17 übertragen 
sie über die Kegelräder 78, 19 und die Teilwechselrüder 7; bis rg auf das 
Schneckengetriebe 20/21 der Teilspindel. Der Schleifriemenantrieb ist 
beim Schleifen durch die Teilscheibe 7’ gesperrt und zieht beim Teilen 
nur so lange durch, bis die Teilscheibe einen Umlauf gemacht hat. Die 
selbsttätige Steuerung der Maschine muß sich daher auf das Umschalten 
des Kegelräderwendegetriebes 2 und das Entriegeln der Teilscheibe 7' 
erstrecken. In dieser Steuerung hat die Maschine noch eine bemerkens- 
werte Neuerung für den Ausgleich des Zahnspiels der Räder. Ungenaue 
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Abb. 648 bis 650. Steuerung der Werkzeugschleifmaschine. 


Räderbewegungen haben nämlich zur Folge, daß die Schleifscheiben 
nach dem Umsteuern der Schleifschlitten die Fräserzähne nicht mehr 
richtig angreifen. Um aber beim Aufwärtsgang des Schleifschlittens 
ein gleichmäßiges Angreifen der Scheiben zu erzielen, erhält der Fräser 
beim unteren Umsteuern eine Zusatzbewegung von der Größe des Ab- 
standes der Scheiben von den Fräserzähnen. 


Das Umsteuern und Teilen leitet die Steuerscheibe St ein, die vom 
Tischantriebe durch die Vorgelege A angetrieben wird. Bewegen 


sich die Schleifschlitten abwärts, so dreht sich der Rundtisch nach der 
Windung der Zähne um den Fräser. Nach beendetem Schliff legt die 
Steuerscheibe St mit dem Anschlage a, den Umsteuerhebel A herum. 
Mit dem Doppelwinkel W wird unter Mitwirkung der Umsteuerschneiden 
(Abb. 648 bis 650) das Wendegetriebe 2 augenblicklich umgeschaltet. 
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Die Räder des Tisch- und Schlittenantriebes laufen entgegengesetzt, 
und die Schleifscheiben würden wegen des Rüderspiels nicht mehr richtig 
ansetzen. Der richtige Angriff ist hier aber durch eine zweite Teil- 
scheibe 7, gesichert. Sie kann gegenüber der ersten durch Bogennut 
und Klemmschrauben verstellt werden. Wenn nun der Anschlag a, den 
Umsteuerhebel % umlegt, so nimmt er auch den Gegenanschlag b, mit. 
Der Winkel w drückt daher den drehbaren Riegel s aus der vorderen 
Teilscheibe T in die Ebene der hinteren Teilscheibe 7,. Der Schleif- 
riemen zieht im gleichen Augenblick durch und erteilt dem Fräser eine 
Zusatzdrehung, bis sich die Rast ё gegen den Riegel a legt, Diese Zusatz- 
bewegung setzt die Früserzühne an die beiden Schleifscheiben an. Da 
der Winkel der Zusatzdrehung bei allen Werkstücken gleich ist, so genügt 
eine einmalige Einstellung der Teilscheiben. Beim Aufwärtsgang der 
Schleifschlitten läuft die Steuerscheibe nach dem Pfeil 2. Sind die 
Schleifscheiben oben angekommen, so legt der Anschlag a, den Um- 
steuerhebel A zurück, der das Wendegetriebe augenblicklich umschaltet. 

Kurz vor dem Umsteuern nimmt für das Entriegeln der Teilscheiben 
der verstellbare Stift «, den losen Rollenhebel A, mit. Durch Mitnehmer- 
flächen legt h, den Hebel A; um, der mit seiner Gabel den Riegel 8 von 
der Teilscheibe 7, wegzieht. Sofort schiebt die Feder f, den Riegel s 
in die Ebene der vorderen Teilscheibe 7'. Inzwischen zieht der Schleif- 
riemen durch und teilt das Werkstück, bis die Rast von Т vor dem 
Riegel s steht. In diesem Augenblick springt s unter dem Druck der 
Feder /, ein und sperrt die Teilbewegung. Nach dem Umsteuern läuft 
die Steuerscheibe wieder nach dem Pfeile 7. Der Teilstift a, nimmt A, 
mit, der sich jetzt lose auf A, dreht. Sobald a, ihn freigibt, zieht die 
Feder /, ihn zurück gegen die Mitnehmerflüche. 

Für den Naßschliff ist der Rundtisch mit einer Wasserschale aus- 
gestattet und die Schleifscheiben mit Schutzhauben gegen Spritzer ver- 
schen. Das Kühlwasser wird von einer Pumpe durch die Leitung ge- 
drückt, die zur Stopfbüchse führt, Von hier leiten es Schlüuche zu den 
Scheiben. 

Die Berechnung der Spiral. und Teilwechselräder erfolgt nach 
S. 340 u. f. 


b) Die Flächenschleifmaschinen. 


Der Ruf nach größerer Genauigkeit, wie sie die Austauschbarkeit 
der Einzelteile im Maschinenbau fordert, hat eine großzügige Ent- 
wicklung der Schleifmaschinen zur Folge gehabt. Aus der Werkzeug- 
schleifmaschine, die ja auch für das Rundschleifen kleiner, gehürteter 
Teile benutzt wird, sind Flüchenschleifmaschinen entstanden, die den 
Bedürfnissen der Praxis in vollendetem Maße angepaßt sind, sei es für 
den Feinschliff oder für den Grobschliff. 

Die wichtigsten Grundregeln für den Bau der Flächenschleif- 
maschinen sind folgende: 
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1. Der wirtschaftliche Betrieb einer Schleifinaschine schreibt 
Schnittgeschwindigkeiten von 15 bis 35 m/Sek. vor. Diese hohen Ge- 
schwindigkeiten verlangen besonders starke und lange Spindellager mit 
vorzüglicher Schmierung und Abdichtung gegen Wasser und Staub. 


2. Besondere Beachtung verdient die hohe Genauigkeit, die man 
von der Arbeit einer Flüchenschleifmaschine fordern muß. Sie verlangt 
ein vollkommen erschütterungsfreies Arbeiten der Maschine. Die Schleif- 
spindel muß daher reichlich bemessen sein, in ihren Lagern spielfrei 
laufen und sich durch die Wärme dehnen können. Die Schleifscheibe 
selbst muß aufs genaueste ausgewuchtet sein, damit die Spindel nicht 
zittert. 


Die Naxos Union hat diese Aufgabe, wie in Abb. 651 dargestellt 


Abb. 651. Schleifspindelstock. Naxos- Union, Frankfurt/M. 


gelöst. Die Schleifspindel läuft in nachstellbaren Kegelschalen aus 
Phosphorbronze. Sie ist am Spindelschwanz durch Druckringe fest- 
gelegt, so daß sie sich mit dem Kopfende frei dehnen kann. Als 
Schmierung ist die Ringschmierung gewählt Zwischen den Flanschen 
läßt sich die Scheibe genau ausrichten. 


Der ruhige Gang des Werkstückes erfordert kräftige Spannvorrich- 
tungen und bei langen und runden Teilen zahlreiche Stützbrillen, einen 
kräftigen Schleiftisch, der den Druck auf möglichst breite und lange 
Führungsflüchen verteilt. Vor allem muß das Bett für den Schleifbock 
und Schleiftisch durchaus widerstandsfähig und aufs genaueste bearbeitet 
und ausgerichtet sein. Besonderer Wert ist auf den Tischantrieb zu 
legen, dessen Räder aufs sorgfältigste gefräst, gehärtet und geschliffen 
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sein sollten. Was von dem Staub- und Wasserschutz der Spindellager 
gesagt wurde, gilt auch von den Tischführungen. 


Einen einfachen Wasserschutz führt die Naxos-Union aus, indem 
sie das Schleifwasser selbst zum Dichten benutzt. Es schließt durch 
Kapillarwirkung den Spalt in den Abb. 652 und 653, so daß weder 
Staub noch Wasser noch Wassernebel an die Führung können. Der 
Staubschutz der freiliegenden Führungen wird durch Stahlbänder, 
gußeiserne Schutzkappen oder Leisten gewährleistet. 


3. Die Feinheit der Späne stellt besonders hohe Anforderungen an 
die Genauigkeit der Steuerung, die Zustellungen der Schleifscheibe von 
1/1000 mm ermöglichen soll. Von hoher Genauigkeit muß auch die Um- 
steuerung des Tisches sein, wenn man bedenkt, daß die Maschine gegen 
einen Bund schleifen muß. Eine derartige hohe Genauigkeit läßt sich 
aber nur erzielen, wenn die Maschine frei von jeder Erzitterung arbeitet. 


Kopıllarspall per ms 
Abb. 652 und 653. Abdichtung der Führungen. 


Darin liegt der Schwerpunkt des Schleifmaschinenbaues. Noch eine 
weitere Aufgabe fällt der Steuerung zu. Da sich die besten Schleif- 
Scheiben abnutzen, so muß die Steuerung den Ausgleich bewirken, 
wenn die vorgeschriebene Genauigkeit erzielt werden soll. 


4. Eine große Rolle spielt beim Schleifen eine wirksame Wasser- 
kühlung — Naßschliff. Sie wird um so nótiger, je größer die Berührung 
zwischen Werkstück und Scheibe ist, da mit der Größe der Berührungs- 
fläche die Reibung und Wärme wächst. Wird die Wärmeentwicklung 
Zu stark, вс bräunen sich die Teile. Wirksame Gegenmittel sind reich- 
liche Kühlung, große Werkstückgeschwindigkeit nnd richtiges Verhältnis 
Zwischen Werkstück- und Scheibendurchmesser. 


5. Für den Aufbau einer Schleifmaschine ist wesentlich, die Ge- 
triebe der Maschine in einem Kasten unterzubringen. Der Getriebe- 
kasten erleichtert einmal den genauen Zusammenbau, eine gute Ölung 
der Getriebe und Lager durch ein Ölbad oder von einer Hauptstelle 
aus. Alle Handgriffe, Schalthebel usw. liegen bequem zur Hand und 
der Getriebekasten läßt sich austauschbar herstellen. 


Die wichtigsten Flächenschleifmaschinen sind je nach der Form 
der zu schleifenden Flächen die Rundschleifmaschinen und die Plan- 
schleifmäschinen. 
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1. Die Rundschleifmaschinen für kreisende Werkstücke. 


Die Rundschleifmaschinen sind für den Rundschliff von Außen- 
flächen und  Innenflüchen- kreisender Werkstücke bestimmt. Seit der 
Einführung des Schnellstahles ist die Rundschleifmaschine ein wichtiges 
Ergünzungsstück zur Drehbank geworden. Sie hat für viele Betriebe 
eine neue Arbeitsteilung gebracht: Schruppen auf der Drehbank 
und Schlichten auf der Schleifmaschine. Sie ist somit eine span- 
abhebende Werkzeugmaschine für die Bearbeitung ungehürteter Ma- 
schinenteile geworden. Ja, einfache, glatte Stücke lassen sich sogar aus 
rohen Stangen ohne Vordrehen vorteilhaft herausschleifen. Geht jedoch 
die zu zerspanende Stoffschicht über 2 mm hinaus, so ist das Schruppen 
mit dem Stahl vorzuziehen, Die Stoffzugabe für das Fertigschleifen soll 
zwischen 0,5 bis 0,8 mm. betragen. 

Das Rundschleifen verlangt. von der Arbeitsweise der Maschine, 
daß das Schleifrad die kreisende Hauptbewegung erfährt und das Werk- 
stück eine langsame Drehbewegung und dazu den geraden hin- und 
herspielenden Vorschub. Nach jedem Hub muß die Schleifscheibe dem 
Werkstück um 1/,, bis Leg mm beigestellt werden. Diese Arbeitsweise 
ist bei Rundschleifmaschinen fast allgemein, weil sie die größte Gewähr 
für sauberen Schliff bietet. Von der geraden Bewegung des mit etwa 
30 m/Sek kreisenden, schweren Schleifrades wird nur noch bei doppelten 
Schleifmaschinen Gebrauch gemacht, um die beiden Schleifscheiben 
voneinander unabhüngig zu machen. 


a) Die einfache Rundschleifmaschine. 

Die einfache Rundschleifmaschine ist (Abb. 654 und 655) für den 
Außenschliff runder Maschinenteile eingerichtet, die zwischen Reitstock 
und Spindelstock gespannt werden. Beide Teile sitzen auf dem Schleif- 
tisch, dessen Obertisch О die bewährte Dreieckform hat und zum Schleifen 
von Kegeln auf dem Untertisch U drehbar ist. Das Schleifen erfolgt, 
um saubere Flächen zu erlangen, zwischen toten Spitzen. Die in langen 
Bronzelagern des Spindelstockes gelagerte Spindel kann daher fest- 
gestellt werden. Das Werkstück wird durch die lose Mitnehmerscheibe M 
angetrieben. Der Reitstock hat eine unter Federdruck stehende Patrone, 
so daß sich das. Werkstück bei Erwärmungen dehnen kann und keine 
Durchbiegungen erleidet. Das Abstützen langer, dünner Werkstücke 
besorgen die Brillen B, die mit Feinstellschrauben die Stützbacken 
ansetzen. Der Schleiftisch ist auf dem kräftigen Längsbett L geführt. 

Um neue Werkstücke einspannen und. geschliffene nachmessen zu 
können, ohne jedesmal das Schleifrad stillzusetzen, wird der Antrieb 
des Tisches und des Werkstückes von dem hinteren Maschinenvorgelege V 
hergeleitet, das sich mit dem Hebel A, ein- und ausrücken läßt. Die 
Scheibe E (Abb. 656), die vom Vorgelege V betrieben wird, wirkt über 
die Ziehkeilgetriebe І und 77 auf das Rad R,. Mit den 5 Schaltungen 
des Ziehkeiles Z, und den 2 Schaltungen des Ziehkeiles Z, sind 2 x 5 


weg 


Abb. 654 und 055. Einfache Rundschleifmaschine von Mayer & Schmidt, Offenbach/M. 
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Tischvorschübe verfügbar. Das Rad R, überträgt die Bewegung über 
R,, das Wendegetriebe Rg, Ry, R, und die Räder R, bis R, auf die Tisch- 
zahnstange Z (Abb. 657). Das stándige Hin- und Herspielen des Tisches 
verlangt eine selbsttütige Umsteuerung des Tisches, die aufs genaueste 
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Abb. 657. Tischantrieb. 


wirken muß. Sie ist in Abb. 658 und 659 dargestellt. Das Verschiebe- 
rad R, kuppelt hier das Rad R,’ des Wendegetriebes und die Sperrklaue k, 
sichert. Legt der Anschlag а den Schalthebel h, um, so spannt er.mit 
der Schiebemuffe m zuerst die Feder f, und hebt dann die Sperrklaue k, 
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aus. In diesem Augenblick schnellt die gespannte Feder f, das Kuppel- 
rad R, auf das Gegenrad R, und steuert aufs genaueste den Tisch um. 
Dabei fällt die Klaue E ein, so daß beim nächsten Hubwechsel sich das 
Spiel auf der Gegenseite wiederholen kann. Bemerkenswert ist, daß 
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Abb. 660. Anstellvorrichtung des Schleifrades, 
Hülle, Werkzeugmaschinen, 4, Aufl, 24 
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Abb. 661 bis 664. Allgemeine Rundschleifmaschine- 
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das Wendegetriebe keine Keile hat. Um den Tisch mit dem Hand- 
rade Н einstellen zu können, muß der Selbstgang ausgelöst werden (Abb. 
657). Das Rad Д, ist hierzu als Kuppelrad mit dem Knopf К auf R, 
einzurücken. 

Das Werkstück erhült ebenfalls vom Vorgelege V den Antrieb. Es 
treibt zunächst ein Stufenrüdergetriebe, das sich mit dem Handgriff A, 
von der Vorderseite der Maschine aus schalten läßt, Das Stufenrüder- 
getriebe wirkt durch einen Riemen auf ein Deckenvorgelege, von deren 
langer Trommel ein Wanderriemen die Mitnehmerscheibe M treibt Die 
Werkstückgeschwindigkeit kann daher ohne Riemenwechsel jederzeit 
geändert werden Das Schleifrad erhält von einem besonderen Decken- 
vorgelege mit 3 Umlaufszahlen die Hauptbewegung. Das grobe An- 
stellen des Schleifrades gegen das Werkstück geschieht mit dem Hand- 
rade H (Abb. 660), mit dem sich der Schleifschlitten durch die Räder 1 
bis 5 und die Zahnstange Z verstellen läßt. Zum Feineinstellen ist 
das Sperrad 8 durch ein Klinkwerk jedesmal um 1 Zahn verstellbar, 
entsprechend einer Zustellung von 0,01 mm. Die selbsttätige Zustellung 
besorgt die Hubscheibe D (Abb. 654), die durch eine Bremsfeder betätigt 
wird. Sie wirkt mit der Hubstange auf ein Klinkwerk, das das Schaltrad 
um 1 bis 20 Zähne dreht, was einer Zustellung von 0,005 bis 0,1 mm ent- 
spricht. Die Größe der Zustellung wird mit dem drehbaren Meßring R 
eingestellt. Um den toten Gang in den Getrieben auszugleichen, wird 
der Schleifschlitten durch ein Gegengewicht stets nach hinten gezogen. 


B) Die allgemeine Rundschleif maschine. 

Die allgemeine Rundschleifmaschine ist sowohl für den Außen- 
schliff als auch für den Innenschliff eingerichtet. Auf ihr können daher 
Spindeln und Büchsen geschliffen werden. Für den Aufenschliff hat sie 
eine Schleifspindel mit größerer Schleifscheibe und für den Innenschliff 
eine zweite Spindel mit kleiner Scheibe. Durch den drehbaren Schleif- 
bock kann die eine oder andere Spindel angestellt werden. In diesem 
drehbaren Schleifbock mit den beiden Schleifspindeln liegt der Haupt- 
unterschied zwischen der einfachen und allgemeinen Rundschleif- 
maschine. 

Nach diesem Grundgedanken ist auch die allgemeine Rund- 
schleifmaschine von Fr. Schmaltz, G. m. b. H. in Offenbach, 
gebaut (Abb. 661 bis 664). Lange Werkstücke, wie Wellen, werden für 
den Außenschliff zwischen die Spitzen des Spindelstockes und Reit- 
stockes gespannt und als Sicherheit gegen Verbiegen durch zahlreiche 
Brillen abgestützt. Der Reitstock bietet noch eine besondere Sicherheit 
durch die Feder. die nachgibt, sobald sich das Werkstück durch Er- 
wärmen ausdehnen sollte. Werkstücke für den Innenschliff spannt man 
in eine Planscheibe oder in ein Spannfutter. 

Der Antrieb des Werkstückes geschieht von der langen Decken- 
trommel T' die durch die Stufenscheiben c, d 4 Geschwindigkeiten er- 


der Wee Йег%алу г Verschieben das Reitstoches 


Große Rundschleifmaschine. 
Mayer & Schmidt, Offenbach/M. 


Abb. 665 und 666. Ansichten. 


7 373. 
Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. à Zu Seite 
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führt. Durch den Riemen / empfängt der Spindelstock 4 Geschwindig- 
keiten und ebensoviel durch den Riemen II über das Rüdervorgelege, 
so daß für das Werkstück 8 Geschwindigkeiten zur Verfügung stehen. 
Die Riemen wandern beim Schleifen auf der langen Deckentrommel 
hin und her. 


Der gerade Vorschub wird dem Werkstück durch den Arbeits- 
tisch W erteilt. Er wird von der Stufenscheibe ZIZI aus durch das Räder- 
werk 7 bis 10 mit 5 Geschwindigkeiten angetrieben und mit dem Wende- 
getriebe 3, 3, 4 umgesteuert. Die Aufspannplatte A ist für das Schleifen 
von Kegeln mit der Stellschraube в schräg zu stellen. Sie ist gegen das 
Schleifrad abfallend und zugleich als Wasserschutz ausgebildet. Ihre 
Oberfläche ist mit den Führungen für den Spindelstock, Reitstock und 
die Stützbrillen versehen. 


Der Schleifschlitten trägt eine Schleifspindel S, mit fliegendem 
Schleifrade von 350 mm Durchmesser und 40 mm Breite für den Áufen- 
schliff und eine lange Schleifspindel S,, dreifach gelagert, für den Innen- 
schlitt. Mit einer Drehscheibe können sie nach Bedarf angestellt werden, 
dabei behält der offen oder gekreuzt laufende Antriebsriemen IV seine 
Spannung. Die Spindel S, wird für den Innenschliff durch den Riemen 
V von S, angetrieben. 


Das selbsttätige Umsteuern des Tisches, das Zustellen des Schleif- 
rades werden von den Tischanschlägen a eingeleitet, die durch den 
Schalthebel ^ und das Gestänge u, v die Kupplung des Wendegetriebes 
2, 3, 4 umschalten und zugleich durch das vordere Schaltwerk das 
Schleifrad dem Werkstück zustellen. 


Die Maschine ist besonders geeignet für den Rundschliff von Heiß- 
dampfschieberbüchsen und den zugehörigen Ringen, von Luftpumpen 
SH Bremszylindern der Westinghouse-Bremsen, von Wellen, Bolzen 
u 

- dergl. 


2. Die Kolbenstangen- und Schieberstangen-Schleifmaschinen. 


Ein sehr dankbares Arbeitsfeld für die Rundschleifmaschine ist 
das Schleifen von Achsen, Lokomotivkolbenstangen und Schieberstangen. 
Die Stangen können bei der Maschine in Abb. 665und 666 wegen der Tisch- 
kröpfung, ohne den Kolbenkörper oder den Schieberrahmen abnehmen 
Rj müssen, zwischen die Spitzen gespannt werden. Der Tisch, durch 
аа 3 vom Hauptmotor I angetrieben, hat 10 Vorschübe, die augen- 

icklich auslósbar sind. Für den Antrieb des Werkstückes sitzt auf 
Weg Spindelstock der Motor I7. Mit den angegebenen Schalthebeln 
anen 20 Werkstückgeschwindigkeiten eingestellt werden, Das Schleif- 
а Wird durch die Riemen 7, 2 vom Hauptmotor 7 angetrieben. Durch 
Ke besondere Vorrichtung mit entsprechend kleiner Schmirgelscheibe 

Then auch die Nuten des Kolbenkörpers ausgeschliffen werden. 
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Die Genauigkeit des Schliffs verlangt, die Werkstücke durch mög- 
lichst viele Brillen zu unterstützen, damit jede Federung ausgeschlossen 
ist. Die Wirtschaftlichkeit des Rundschleifens ist aus der Zahlentafel 
XIV, S. 375, zu ersehen. 


3. Die Rundsehleifmasehinen für sperrige Werkstücke. 


Die einfachen und allgemeinen Rundschleifmaschinen lassen sich 
nur für Schleifarbeiten an kreisenden Werkstücken benutzen, nicht 


HE. 


Abb. 667 und 668. Schubstangenkopf. Schleifflächen geründert. 


aber an sperrigen Maschinenteilen, die keine Drehbewegung zulassen. 
Zahlreiche Fälle dieser Art bietet der Lokomotivbau, sei es bei dem 
Ausschleifen von Büchsen, dem Rundschleifen von Zapfen oder sei es 
bei dem Planschleifen von Paßflächen an sperrigen Steuerungsteilen 
(Abb. 667 bis 670). 


Schleifmaschinen für derartige Zwecke müssen daher dem Schleif- 


Abb. 669 und 670. Steuerstange. Schleifflächen gerändert. 


rade die Hauptbewegung und beide Schaltbewegungen erteilen, damit das 
sperrige Werkstück stillsteht. Sie haben deshalb das Schleifrad nicht 
nur anzustellen, sondern auch in allen Arbeitsstellungen nach den er- 
forderlichen Richtungen selbsttätig zu schalten. So ist bei dem Rund- 
schleifen eines Zapfens das Schleifrad S auf den Halbmesser R ein- 
zustellen und an dem Zapfenmantel in Richtung I und II zu schalten 
(Abb. 671 und 672). Zum Ausschleifen einer Büchse ist der Schleif- 
stein S auf den inneren Halbmesser R einzustellen und in gleicher Weise 
auf dem inneren Mantel nach Z und ZI durch die Maschine zu führen 
(Abb. 673 und 674). Beim Planschleifen muß hingegen das Schleifrad S 
eine ebene Flüche bestreichen (Abb. 675 und 676). Es hat daher nur den 
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Zahlentafel ХІУ 2). 
Joi g 
z a für voll PT 2: 
für Vor- (дпа, Be- E . 
E Gegenstand: für das | drehen Л. | arbeitung | $35 Bemerkungen 
E Schleifen | Fertig. ‚auf der, 3 3 a 


Std.|Min. |Std. le eng v. H.| mm 


| 
REH ës 
0,80 | Nur Schlichtar- 
beit. Ohne die 
Abrundungen 
in 45 Min. ge- 
schliffen 


=] — 10 | 81 Nur Schlichtar- 


beit. Ohne die 
0,60 | Nur Schlichtar-- 
beit. Lichtdicht 
geschliffen 
— | 30| 3| 5| 51 10 


| 40 |1,00| Einschiie8I. Ein- 


passen 
Vorschub II zu vollziehen, während das Werkstück selbst in Richtung I 
mit dem Arbeitstisch zu schalten ist. 

Diese verschiedenen Aufgaben erfordern für die Vorschübe des 
Schleifrades und seine verschiedenen Arbeitsstellungen eine dreifache 


1) Ludw. Lówe & Co, Berlin: Daten aus der Praxis des Rundschleifens. 


Kolbenstange aus Stahl 


Welle aus weichem Stahl 


E 
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Planetenspindel (Abb. 677). Sie besteht aus der Schleifspindel a, 
die um e, auBermittig in der Spindel b sitzt und in ihr mit etwa n = 4000 
läuft. Die Innenspindel b ist wiederum außermittig in der Außenspindel c 


Abb. 671 und 672. Rundschleifen eines Zapfens. 


untergebracht. Der Grundgedanke dieser doppelt außermittigen Lage- 
rung ist, die Schleifspindel a sowohl gleichmittig als auch außermittig 
zur Außenspindel c einstellen zu können und zwar durch gegenseitiges 
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Abb. 673 und 674. Ausschleifen Abb. 675 und 076. Planschleifen. 
einer Büchse, 


Verstellen von b und c. Dies geschieht mit einem Handrade, mit dem. 
auch die Schleifscheibe während des Schleifens zugestellt wird. Da die 
Außenspindel c in Richtung Z etwa 50 Umläufe in der Minute vollführt, 
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so wird die schnellaufende Schleifscheibe auf einem Kreise wandern, 
d. h. eine Planetenbewegung ausführen, deren Halbmesser von О bis E mm 
geregelt werden kann, wie dies beim Plan- und Rundschleifen erforder- 
lich ist. 

Auf Grund dieser Einrichtung bietet die gleichachsige Lage von «a 
und c (Abb. 678) die Arbeitsstellung des Planschiffs. Hierbei wird die 
Schleifspindel а in der Achse О der Außenspindel c ohne Planeten- 
bewegung laufen, da E — O ist. Die Schleifscheibe bleibt infolgedessen 
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Abb. 678. Anstellung fürs Plan- 
schleifen. 
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stets an der ebenen Schleiffläche, wenn das Werkstück nach 7 vor- 
geschoben wird. 

Für das Umschleifen von Zapfen ist die Schleifspindel a durch 
Verstellen von b und c außermittig auf das MaB E = r + R einzustellen. 
In dieser Einstellung (Abb. 679) vollzieht das Schleifrad gleichzeitig 
die Hauptbewegung mit 4000 und den Planetenvorschub 7 mit 50 Um- 
drehungen in der Minute. Das gleiche findet statt beim Ausschleifen 
von Büchsen in der außerachsigen Anstellung E = R — r. Außer den 
beiden kreisenden Bewegungen hat das Schleifrad s noch eine dritte 
zu vollziehen und zwar in Richtung JI. Für sie ist die Schleifspindel 
in einem auf- und abspielenden Schlitten gelagert. 

Die vorstehende Arbeitsweiseistbei densenkrechten allgemeinen 
Schleifmaschinen der Firma Fr. Schmaltz, G. m. b. H., Offen- 
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bach, in sinnreicher Weise durchgebildet (Abb. 680 bis 685). Die Schleif- 
spindel S läuft außermittig in der hohlen Innenspindel B. Den Antrieb 
vermittelt ein auf Laufrollen geführter Riemen (Abb. 681). Die Schnittge- 
schwindigkeit der Scheibe soll möglichst 25 m/Sek. betragen. Die Innen- 
spindel B liegt wiederum außermittig in der Außenspindel A, die in den 
Lagern des Schleifschlittens S, langsam läuft. Das Verstellen der Planeten- 
spindel auf die Außermittigkeit.E geschieht mit dem Handrade J, mitdem 
auch das Zustellen der Schleifscheibe erfolgt. Da die Außenspindel A beim 
Schleifen mit etwa n = 50 läuft, so erfordert das Beistellen der Scheibe 
eine Zusatzbewegung der Außenspindel A und eine Gegenbewegung 
der Innenspindel B. Diese Zusatzbewegung wird mit dem Handrade J 
über das Vierradgetriebe Н GE und das Stirnräderpaar DC er- 
zeugt. Die Gegenbewegung der Innenspindel B besorgt das Rad R 
mit den Zahnkrünzen L, die durch MN auf das Schneckengetriebe О 
von B wirkt (Abb. 682). Mit dieser Einrichtung ist die Verstellbarkeit 
der Planetenspindel und das Beistellen der Scheibe gelöst. Der An- 
trieb der Planetenbewegung liegt in der Scheibe Z, die mit dem Griff t 
durch eine Reibkupplung unter Mitwirkung einer Sicherheitsschneide 
gekuppelt werden kann. Ein großes Schneokengetriebe sichert einen 
ruhigen Lauf der Außenspindel in den großen Schlittenlagern. Beim 
Planschleifen wird E entkuppelt und A mit der Schraube z festgestellt. 
Zum leichten Auf- und Abspielen ist der Schleifschlitten ausgeglichen. 
Der Schlittenantrieb umfaßt die Stufenscheibe E, das Räderwerk 10 
bis 19 und die Zahnstange 20. Für dasUmsteuern ist dasWendegetriebe 
12, 13, 14 vorgesehen, das mit der Kupplung geschaltet wird. Die Selbst- 
umsteuerung vollzieht die Anschläge f, g mit dem Umsteuerhebel p 
(Abb. 680), der mit dem Hebel k und der Stange i den Winkel д herum- 
legt. Derzweite Schenkel von q steht unter dem Druck einer Umsteuer- 
schneide und springt daher augenblicklich um. Dabei faßt die Gabel den 
Kupplungshebel und schaltet die Kupplung auf die Gegenseite. Damit 
ist die Umsteuerung des Schleifschlittens vollzogen (Abb. 714). Das 
Schnellverstellen geschieht mit dem Handrade b, nachdem man mit dem 
Griff a das Rad 15 mit b gekuppelt hat. Sollauch Feineinstellung mit dem 
Handrade c vorgesehen werden, so ist b als-Schneckenrad zu verzahnen 
(Abb. 680). Die bisherigen Antriebe und Schaltungen sind lediglich 
für die Schleifscheibe. j 
Das Einstellen des Werkstückes fällt dem Arbeitstisch zu. Beim 
Rundschleifen muß mit ihm die Mittelachse des zu schleifenden Zapfens 
oder der Büchse auf die Drehachse des Außenzylinders A ausgerichtet 
werden. Hierzu genügt ein einfacher Kreuzschlitten, der aus dem Längs- 
und Querschlitten besteht. Das Planschleifen verlangt allerdings einen 
Längszug mit selbsttátiger Umsteuerung. Der Längszug des Tisches 
besteht aus der Stufenscheibe 7, den; Wendegetriebe 2, 3, 4 und den 
Stirnrüdern 5, 6, die die Leitspindel L, des Langschlittens treiben. Die 
Umsteuerung gleicht der des Schleifschlittens. Der Langschlitten Ver- 
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Abb. 680 bis 685. 


Allgemeine Schleifmaschine. 


Fr. Sehmaltz, G. m. b. H., Offenbach. 
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Abb. 684. 
Н 1110, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 
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schiebt mit den Anschlägen u, v die Umsteuerstange, die mit dem 
Winkel w und der Umsteuerschneide 8 augenblicklich die Gabel umlegt 
und die Kupplung des Wendegetrie- 
bes umschaltet. Mit dem Griff y 
kann der Tischantrieb ausgelóst und 
gesperrt und der Tisch mit der Kur- 
bel z verstellt werden. 

Eine besondere Vorrichtung ist 
noch für das Ausschleifen der Bogen- 
schleifen (Abb. 686) vorgesehen. 
Derartige Steuerungsteile müssen 
durch den Arbeitstisch auf die Kreis- 
bogen von R und r geschaltet werden. 
Hierzu ist die rückseitige Schwinge 
auf den Mittelpunkt M der Schleife 
einzustellen, so daß die obere Auf- 
spannplatte Q, auf dem Drehteil D, 
bei dem Hin- und Herspielen des Abb, 686. Ausschleifen einer Bogen- 
Tisches die Bogenschleifen an der sohleite. ; 
Schleifscheibe vorbeiführt. 


4. Die Zylinderschleifmaschinen. 


Die Zylinderschleifmaschinen (Abb. 687 und 688) sind Sonder- 
maschinen für das Ausschleifen von Zylindern, die keine kreisende Be- 
wegung zulassen. 

Der Zylinder wird auf dem Arbeitstisch festgespannt, der sich zum 
Einstellen des Werkstückes hoch und quer verstellen läßt 

Die Schleifspindel der Zylinderschleifmaschinen muß daher ebenfalls 
eine dreifache Bewegung ausführen: 1 die kreisende Hauptbewegung um 
die eigene Achse, 2. einen kreisenden Vorschub, die Planetenbewegung 
am inneren Umfang des Zylinders und 3. einen hin- und herspielenden 
Vorschub in der Lángsrichtung. Diese drei Bewegungen müssen wieder 
durch eine Planetenspindel hervorgebracht werden. 

Die Zylinderschleifmaschinen haben daher eine Planetenspindel 
(Abb. 689), die aus der schrägen Innenspindel B, in der die Schleif- 
spindel S läuft, und der Außenspindel A besteht. Das Einstellen der 
Schleifscheibe auf den Zylinderdurchmesser geschieht mit dem Spillrad Н, 
das als Mutter die Stellspindel S, und damit die Außenspindel A für kleine 
Zylinder nach 2 und für große nach 7 verschiebt. Die selbsttätige Zu- 
stellung der Schleifscheibe besorgt ein Schaltwerk, das auf das Schalt- 
rad San Н wirkt. Für die Planetenbewegung I läuft die Außenspindel A 
in dem Trommelhaus. Der Antrieb der Planetenbewegung geht vom 
Riemen 3 aus, der durch Räder auf den Zahnkranz von A treibt. Den 
Hauptantrieb der Schleifspindel S vollziehen der Wanderriemen 1 und 
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Abb. 687 und 688. Zylinderschleifmaschine von Mayer & Schmidt, Offenbach/M. 
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der Stutenriemen 2. Für den hin- und herspielenden Vorschub ZI in 
der Zylindertiefe ist das Trommelhaus als Schlitten auf dem kräftigen 
Batt geführt. Auf dem Schleifschlitten sind der ganze Antrieb und die 
Schaltung untergebracht. Den Schlittenantrieb versieht der Stufen- 
riemen 4 und eine Anschlagumsteuerung im Sinne der Abb. 684. 

Die große Zylinderschleifmaschine von Mayer & Schmidt, Offen- 
bach a. M. (Abb. 690 und 691), ist mit den neuesten Errungenschaften 
ausgerüstet. Die Schleifspindel wird vom Motor durch die Ketten 7, 
2 und den Riemen 3 angetrieben. Mit dem Hebel №, lassen sich 6 Ge- 
schwindigkeiten der Schleifscheibe einstellen. Das Einstellen des Schleif- 
rades auf den Zylindermantel geschieht mit dem Handrade A, und die 
selbsttätige Zustellung für den nächsten Schliff durch das Schaltwerk s. 
Für die Planetenbewegung des Schleifrades sind 2 Geschwindigkeiten 
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Abb. 889, Planetenspindel. 


vorgesehen, die sich mit dem Griff A, wechseln. lassen. Der Schleif- 
schlitten wird. mit dem Handrade h, auf das Werkstück eingestellt und 
die 8 Längsvorschübe mit der Kurbel A, gewechselt. Mit A, kann der 
Längsvorschub und mit A, die ganze Maschine stillgesetzt werden. 

Der Arbeitstisch hat ebenfalls handliche Vorrichtungen. Die Grob- 
einstellung in der Querrichtung geschieht mit A, und die Feineinstellung 
mit A, Die Hoch- oder Tiefstellung wird mit dem Vierkant a vor- 
genommen. 


5. Die Planschleifmaschinen. 


Die Planschleifmaschinen haben als Werkzeug eine Flachscheibe, 
die mit der Stirnfläche schleift, oder eine Topfscheibe, die mit einer Ring- 
fläche schleift. Hauptbedingung ist, daß die Schleifscheiben mit mög- 


Abb. 690 und 691. Große Zylindersohleifmaschine, Mayer & Schmidt, Offenbach. 
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lichst geringer Berührungsfläche das Werkstück fassen. Denn je größer 
die Berührungsfläche zwischen beiden ist, um so größer ist die Reibung 
und die Wärmeentwicklung und die Gefahr des Bräunens der Schleif- 
schläfen. Gerade bei der Topfscheibe ist diese Gefahr sehr groß. Die 
Gegenmittel sind Schrägstellen der Scheibe, ausgiebige Kühlung und 
hohe Werkstückgeschwindigkeit. Beim Entwerfen von Maschinen- 
teilen müssen schon möglichst schmale Schnittflächen angestrebt werden. 
Ein wirksames Mittel ist auch die Aufteilung der Topfscheibe in die 
Klauenscheibe mit einigen Ringstücken.- 

Die Planschleifmaschinen mit Flachscheiben sind für Schlicht- und 
Schabarbeiten bestimmt, um Führungen von höchster Genauigkeit zu 
schleifen. Sie sind also Genauigkeitschleifmaschinen mit Feinein- 
stellungen von Zeen mm. Die Planschleifmaschinen mit Klauenscheiben 
sind Hochleistungsschleifmaschinen, die insbesondere für Gußstücke in 
Betracht kommen. Die Spanleistungen betragen bei Genauigkeiten von 
1/100 mm bis 2 kg/St, bei Saa mm 3 bis 6 kg/St, bei Ze mm 10 bis 12 kg/St. 
Bei geeigneten Gußstücken sind sogar 25 kg/St erreichbar. 


a) Die Genauigkeitsschleifmaschinen für gerade Flächen. 

Die Planschleifmaschinen mit Flachscheiben müssen sich auf folgen- 
den Grundgedanken aufbauen: Soll die Flachscheibe eine gerade, ebene 
Fläche schleifen, so muß ihr das Werkstück in gerader Richtung zu- 
geschoben werden. Außer dem geraden Vorschub muß die Maschine, 
um das Schleifrad auch in der Breite des Werkstückes schalten zu können, 
noch einen stetig hin- und herspielenden oder einen ruckweisen Quer- 
vorschub erzeugen. Diese Arbeitsweise zeigt eine gewisse Verwandtschaft 
mit der Hobelmaschine. Nur erhält das Schleifrad im Vergleich zum 
Hobelstahl außer dem Quervorschub noch die Hauptbewegung. Die 
Verwandtschaft beider Maschinen macht sich auch in dem Aufbau der 
Planschleifmaschine in Abb. 692 und 693 bemerkbar. 

Das Schleifrad der Maschine wird durch die Riemen ZIZ und IV 
über die hintere, einstellbare Riementrommel angetrieben. Zum An- 
stellen des Schleifrades und zum Querschalten sitzt der Schleifschlitten 
auf einem Querträger, der wie bei der Hobelmaschine an den Stündern 
hoch und tief zu stellen ist. Die Feineinstellung geschieht mit dem Hand- 
rade H, das durch ein Schneckengetriebe den drehbaren Spindelbügel B 
mit dem Schleifrade aufs genaueste einstellt. 

Der Quervorschub des Schleifschlittens erfolgt ununterbrochen und 
kann durch den Riemen 7 mit 3 Geschwindigkeiten vom Deckenvorgelege 
entnommen werden. Der Schlitten wird dabei durch die auf die Werk- 
stückbreite einstellbaren Anschläge a, die das Wendegetriebe 5 schalten, 
ständig umgesteuert. Das Schleifrad bestreicht also die Arbeitsfläche 
ununterbrochen wellenförmig und schafft so sehr saubere Flächen. Der 


Arbeitstisch wird durch dieRiemen 77, die Vorgelege 5 è E und die Zahn- 
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stange e angetrieben. Durch die Riemenumsteuerung, die durch die 
Anschläge k, und k, sowie den Steuerhebel A betätigt wird, wird der 
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Abb. 692. Planschleifmaschine Fr. Schmaltz, G. m. b. H., Offenbach. 


Tisch mit gleicher Geschwindigkeit umgesteuert, so daß beim Vor- und 
Rücklauf geschliffen wird. Hierdurch wird nicht nur die Leistung größer, 


sondern es fallen auch die erschütternd wirkenden Massendrücke des 
Stark beschleunigten Leerlaufs fort. 
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Abb. 693. Ansicht der. Planschleifmaschine. 


b) Die Hochleistungsschleifmaschine. 
Die Hochleistungsschleifmaschinen für gerade, ebene Flächen haben 
als. Werkzeuge Klauenscheiben (Abb. 694 und 695), die den Topf- 
Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl, 25 
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scheiben an Schleifkraft überlegen sind, aber auch einen größeren Arbeits- 
aufwänd erfordern. Sie fassen die ganze Breite der Schleifflächen, so 
daß das Hin- und  Herspielen der Flachscheibe fortfällt.. Die 
Klauenscheiben lassen eine wagerechte und senkrechte Anordnung 
der Schleifspindel zu. Lassen sich die Werkstücke mit den Arbeitsflächen 
senkrecht liegend bequem spannen, so ist die wagerechte Schleifspindel 
zu wählen. Sie hat den Vorzug eines einfachen Antriebes, indem 
man den Antriebsmotor mit der Schleifspindel kuppelt. Die wage- 
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Abb. 694 und 695. Klauenscheibe. k = Spannschrauben. 


rechten Maschinen sind daher für das Schrupp- und Glattschleifen von 
Motorfüßen, Schieberflächen, Gleitbahnen usw. bestimmt. Die senk- 
rechten Schleifmaschinen sind hingegen für schmalere und kürzere 
Flüchen gebaut. 

Die Hochleistungsschleifmaschine von Fr. Sch maltz, G. m. b. H.. 
Offenbach (Abb. 696 bis 702), hat elektrischen Antrieb durch den 
angekuppelten 25 PS.-Motor. Die Schleifspindel läuft in nachstellbaren 
Kegelschalen und nimmt den Schleifdruck am Kugellager auf (Abb. 
696). Schleifbock und Motor sitzen zum Schrüganstellen der Klauenscheibe 
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Abb. 696. Wagrechte Planschleifmaschine von Fr. Schmaltz, G. m. b. H., Offenbach/M. 
Schleifbock mit Tischantrieb. 
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auf einer Platte P, die mit dem Handrade H, um Z gedreht und mit den 
Klemmschrauben X festgeklemmt wird (Abb. 698 und 702). Das Zustellen 
oder Zuspannen der Schleifscheibe gegen das Werkstück erfordert auf 
dem Querbett Q einen Schlitten S, der mit dem Handrade H,, den Kegel- 
rüdern J bis 4, von denen 4 als Mutterrad auf der feststehenden Leit- 
spindel Z sitzt, verstellt wird. 

Der Schleiftisch hat das Werkstück an dem Schleifrade unter mehr- 
fachem Hubwechsel vorbeizuführen. Sein Antrieb erfolgt durch den 


Riementrieb $ von der Schleifspindel aus. Für den Hubwechsel ist das 


Stirnräderwendegetriebe al und? vorgesehen (Abb. 702), das mit der 


2 1 
Kupplung k umgesteuert wird. Die Räder r, bis r, treiben auf die Zahn- 
stange rjj des Tisches. Die Umsteuerung des Tisches besorgt die Steuer- 


scheibe S, die durch das Schneckengetriebe га und das Stirnrüderpaar 
12 


"18 betrieben wird. Sie wirkt mit ihrem Anschlag auf den Umsteuerhebel, 


14 
der mit einer Schneidenumsteuerung s die Kupplung k auf Rechts- 
oder Linksgang des Tisches schaltet. Mit dem Griff h, kann der Tisch- 
selbstgang augenblicklich ausgerückt und mit A, von Hand umge- 
steuert werden. Das Handrad H, gestattet, den Tisch in der Längs- 
richtung einzustellen. н 

Die senkrechte Hochleistungsschleif maschine hat als äußeres 
Kennzeichen einen senkrechten Hohlgußständer, an dem sich der Schleif- 
schlitten verstellen läßt (Abb. 703 und 704). Die Maschine gleicht daher 
in ihrem Aufbau der senkrechten Fräsmaschine. Der Antrieb der senk- 
rechten, verschiebbaren Schleifspindel erfordert einen Winkelriemen auf 
breiter Riementrommel. Die Spindel (Abb. 705 bis 707) làuft in nach- 
stellbaren Kegelschalen und fängt den Schleifdruck mit 2 Kugellagern 
auf. Sie ist durchbolrt und an die Kühlwasserleitung angeschlossen. 
Zum Schräganstellen der Topf- oder Klauenscheibe läßt sich der 
Spindelkorb P auf dem Schlitten S um den Zapfen Z mit dem Hand- 
rade H, drehen. Auf die Höhe der Schleiffläche wird der Schleifschlitten 
mit dem Handrade Н» grob eingestellt. Die Feinzustellung besorgt 
das Schaltwerk des Tisches bei jedem Hubwechsel. Der Tischantrieb 
wird von dem Motor entnommen. Seine Umsteuerung erfolgt durch 
Anschläge unter Mitwirkung von Umsteuerschneiden. Der Tisch ist 
mit Wasserrinnen umgeben und allseitig mit Spritzblechen bekleidet. 


6. Die Planschleifmaschinen für Ringflüchen. 


a) Die Zweiständerplanschleifmaschine. 


Der Planschliff ringförmiger Werkstücke verlangt von der Maschine 
einen Drehtisch, der in Abb. 708 und 709 durch den Stufenriemen Z vom 
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. Wagerechte Planschleifmaschine. 
Fr. Sohmaltz, G. m. b. H., Offenbach. 
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Abb. 697 bis 701.7 Ansicht und Schnitte. 
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Senkrechte Planschleifmaschine. 
Fr. Schmaltz, G. m. b. H., Offenbach/M. 


Abb. 703 und 704. Ansichten. 
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Abb. 708 und 709. Planschleifmaschine für Ringflächen. Fr. Sch maltz, G. m. b. H., Offenbach/M. 
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Deckenvorgelege oder bei elektrischem Antriebe durch den Riemen I’ 
von dem Motor angetrieben wird. Der Drehtisch läuft wie bei dem Dreh- 
und Bohrwerk mit einem kräftigen Zapfen Z in einer Kegelschale 
(Abb.710) und am äußeren Umfang auf einer Rundbahn R. Die Schmierung 
der Bahn erfolgt durch Ólrollen, die durch Federn angedrückt werden. 
Der Tischantrieb, bestehend aus den Kegelrädern I, 2 und den Stirn- 
rüdern 3, 4, liegt auch hier in dem Rundbett der Maschine. Die Arbeits- 
Weise der Maschine verlangt auch hier ein stündiges Hin- und Her- 
schieben der Flachscheibe in der Ringbreite. Der Aufbau der Maschine 
für den Antrieb und die Steuerung der Schleifscheibe muß daher grundsätz- 
lich mit dem in Abb. 693 übereinstimmen. Die Schleifscheibe wird durch 
die Riementriebe ZZ, III angetrieben. Der Schleifschlitten sitzt für den hin- 
und herspielenden Vorschub auf dem Querträger Q. Mit dem Handrade Н 
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Abb. 710. Drehtisch der Planschleifmaschine. 


kann er auf dem Rahmenständer verstellt und so die Schleifscheibe grob 
eingestellt werden. Das Feineinstellen geschieht mit dem Handrade H, 
(Abb. 711 und 712). Der Scheibenhalter S ist nämlich um die Zapfen zdreh- 
bar, so daß die Feder f die Scheibe dem Werkstück zustellt, sobald man 
H, etwas dreht. Der Vorschub der Flachscheibe wird vom Riemen IV 
. oder Ју, vom Deckenvorgelege oder Maschinenvorgelege hergeleitet. 
Die obere Querwelle 5 treibt die senkrechte Steuerwelle c, von der durch 
das Wendegetriebe 1, 2 und das Schneckengetriebe 3, 4 die Leitspindel Z 
Mit Rechts- und Linkslauf gesteuert wird. Die Umsteuerung liegt in 
dem Kasten des Querträgers (Abb. 713 bis 717). Sobald die Umsteuer- 
Stange d durch die Anschläge а des Schleifschlittens verschoben wird, legt 
der Hebel A, unter Mitwirkung von A, und h, die Doppelgabel g herum. 
dies unter dem Federdruck der Umsteuerschneide s geschieht, so 
SPringt die Kupplung £ augenblicklich über und steuert die Leitspindel Z 
"m. Damit ist der hin- und herspielende Vorschub des Schleifschlittens 
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Abb. 711 und 712, Schleifschlitten. 


Д э 
|| 
CH 
Lë 
D 
A (EI 
Lë d 


265 


“ВипЗәмәдзйпен iepuesrery yru ueurqoswuZnozyX19AA Aq 


Plansehleifmaschine für Ringflächen. 
Fr. Schmalz, G. m. b. H, Offenbach. 


Steuerung des Schleifschlittens. 


Abb. 713 bis 717. 
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Hülle, Werkzeugmaschinen. A. Aufl. 
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erreicht. Mit dem Griff h oder H, kann die Umsteuerung ausgerückt 
werden, so daß man mit dem Handrade Z, den Schlitten seitlich ver- 
Stellen kann. 

b) Die Einstünderplanschleifmaschine. 


Die Zweistündermaschine hat einen begrenzten Arbeitsraum und 
ist daher für kleihere Werkstücke bestimmt. Größere Arbeitsstücke 
verlangen zum bequemen Auf- und Abspannen eine freie Seite, so daß 
die Maschine als Einständermaschine einzurichten ist. Die Naxos- 
Einstándermaschine (Abb. 718 und 719) hat einen Drehtisch von 1500 mm 
Durchmesser. Er wird von dem Motor I durch den Stufenriemen 5, S, 
über das Norton-Getriebe vor der Süule angetrieben. Für das Schleifen 
von Ringstücken ist der Tisch durch Anschlüge umsteuerbar. 

Die Schleifspindel wird von dem oberen Motor JZ angetrieben und 
der hin- und herspielende Quervorschub des Schlittens durch die Welle a 
von dem Antrieb des Tisches hergeleitet. In dem Räderkasten des 
Querträgers ist auch hier die Umsteuerung des Vorschubes untergebracht. 
Die Feinzustellung der Schleifscheibe geschieht mit einem Klinkenschalt- 
werk. Das senkrechte Verstellen des Quertrügers auf der Sáule besorgt 
der Heberiemen. 

Eine besondere Einrichtung isî noch für das Schleifen schrüger 
Ringflächen getroffen. Mit dem Handrade Н kann nämlich die Quer- 
bahn ©, mit Schlitten und Räderkasten auf dem Querträger Q schräg 
gestellt werden. 

Ersetzt man den Rundtisch durch einen geraden Tisch, so wäre 
damit eine Einständermaschine für gerade Werkstücke geschaffen. 


c) Die Kolbenringschleifmaschine. 


Eine im Kraftmaschinenbau häufig wiederkehrende Arbeit ist das 
Planschleifen der Kolbenringe. Hierfür hat die Naxos-Union mit ihrer 
Kolbenringschleif maschine eine hübsche Lösung gefunden. Einer 
derartigen Schleifmaschine würe die bekannte Arbeitsweise zugrunde zu 
legen: Der Kolbenring müßte durch eine langsame Drehung dem schnell- 
laufenden Schleifrade stetig zugeführt werden. Dabei hätte das Schleif- 
rad, um den Ring auch in der Breite fassen zu können, ständig hin- 
und herzuspielen. Dieser Grundgedanke ist in der Maschine in den 
Abb. 720 bis 725 verkörpert, die in dem äußeren Aufbau mit der Stößel- 
hobelmaschine verwandt ist. 

Der Kolbenring wird magnetisch festgespannt. Hierdurch ist schon 
einem Verspannen des Ringes von vornherein vorgebeugt. Das magne- 
tische Spannfutter M sitzt auf der Planscheibe P und erhält durch Schleif- 
kontakte k Strom. 

Eine wichtige Aufgabe ist, die langsam laufende Planscheibe P 
gegen Schwankungen zu schützen, die sich am Rande des Spannfutters 
besonders stark bemerkbar machen würden. Diese Bedingung ist hier 
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Abb. 720 bis 725. Ansicht und Schnitte, 
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Naxos-Union, 
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in vorzüglicher Weise erfüllt. Die Tischspindel 7’ läuft nämlich in 
einer starken Kegelschale K eines außergewöhnlich langen, nach- 
stellbaren Lagers Z und der Tisch an seinem Umfang auf der Rund- 
bahn R. Diese Lagerung sichert daher einen vollkommen ruhigen Gang 
der Planscheibe als Vorbedingung für gute Schleifarbeit. Für den 
kreisenden Vorschub des Kolbenringes bedarf die Planscheibe P noch 
eines Antriebes. Er wird durch die Einscheibe E eingeleitet. Sie treibt 
durch das Nortongetriebe 7 mit 6 Schaltungen (Abb. 726 bis 729) die 


Kegelrüder 7, 2 das Zahnkranzgetriebe > des Aufspanntisches. 


AO 


Abb. 726 bis 729. Antriebsräderkasten für 
Stößel und Rundtisch. 


Die Schleifspindel liegt im Stößel (Abb. 730) und erhält ihre 
Hauptbewegung von der Stufenscheibe S aus, die mit einer Renold- 
kette auf eine im Maschinenständer liegende Riementrommel treibt 
(Abb. 731 bis 733). Ein unter einem Spanngewicht stehender Wan- 
derriemen vermittelt den Antrieb der Schleifspindel. Mit dieser An- 
ordnung des Antriebes ist der Schleifschlitten gegen Abheben geschützt, 
so daß er in den offenen Führungen des Unterschlittens einen stets 
ruhigen Gang erfährt. Der hin- und herspielenide Vorschub des Schleif- 
schlittens wird ebenfalls von der Einscheibe E entnommen und zwar 
dureh das Nortongetriebe ZI mit 5 Schaltungen (Abb. 726 bis 729), 
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das über ein Wendegetriebe 7 bis 5 und die Räder 6 bis 9 (Abb. 734 bis 
731) auf die Zahnstange Z des Stófels wirkt. 
Die Umsteuerung des Stößels besorgen die Anschläge a, die vor 
jedem Hubwechsel den 
Umsteuerhebel A umlegen, 
der mit der Kurbel №, den 
Umsteuerschneiden s und 
der Gabel g die Kupp- 
lung k des Wendegetriebes 
augenblicklich umschaltet 
(Abb. 734 bis 737). Durch 
A Zurückschieben des Rie- 
— pm} gels r in die Stellung 7 
/ läßt sich die Umsteuerung 
verriegeln, so daß der 
Schleifschlitten in derrech- 
ten Totlage stillsteht. Mit 
dem Griff Ё läßt sich der 
Selbstgang des Schlittens 
augenblicklich ausrücken 
und die Handverstellung 
H, einrücken, indem das 
Rad 11 mit 10 zum Ein- 
griff kommt (Abb. 736). 
Durch diese Antriebe sind 
alle Haupt- und Schalt- 
bewegungen für ein selbst- 
tätiges Planschleifen der 
Kolbenringe gegeben. 
Eine besondere Beach- 
tung verdient noch das 
Einstellen der Maschine, 
das sich für gewöhnlich 
auf drei Richtungen er- 
streckt. Zunächst muß 
man die Planscheibe P 
zum Anstellen des Kolben- 
ringes an die Schleifscheibe 
hochstellen kónnen. Diese 
Einstellung ist durch die 
verschiebbare, lange Lager- 
büchse L und die Schrau- 
benwinde m s gegeben. Mit dem Handrade H, den Kegelrädern 5 bis 8 
` und dem Schneckengetriebe 9, 10 wird nämlich die Mutter m gedreht, 
die mit der Stellschraube s die Planscheibe P mit dem ganzen 


Abb. 730. Stößel mit Schleifspindel. 


"|| Abb. 731 bis 733. Antrieb der 
Sohleifspindel. 
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Dieses Hubwerk ist zu- 
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gleich als selbsttätige Zustellung ausgebaut, indem der Schaltkopf 


Führungskorb X anhebt (Abb. 720 bis 725). 
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durch eine Klinke auf das mit dem Handrade Н verschraubte 
Schaltrad wirkt. Der Antrieb dieser selbsttätigen Beistellung liegt 


auch in dem Getriebekasten und zwar in den Schraubenrädern 12, 13 
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Die Maschine ist also in ihrer Arbeitsweise ganz selbsttätig. Die zweite 
Einstellbarkeit erstreckt sich auf das Einstellen der Schleifscheibe auf 
den Durchmesser des Kolbenringes. Der Schleifschlitten muß hierzu 
quer zum Ring verschoben werden, eine Bedingung, die durch das 
Handrad H,, das auf das Zahnstangenritzel wirkt, erfüllt ist. Die dritte 
Einstellung hat den hin- und herspielenden Vorschub des Sehleifrades 
der Breite des Ringes anzupassen. Es geschieht durch Verstellen der 
Anschläge a am Stößel. 


Auf der Maschine lassen sich auch Ringe mit schrägen Stirnflächen 
schleifen. Dies verlangt bekanntlich nichts anderes, als den Schleif- 
schlitten schrägstellen zu können. Dieser Schrägeinstellung ist dadurch 
Rechnung getragen, daß sich der Unterschlitten U um einen Zapfen 
drehen läßt. Mit den Stellschrauben s, kann daher das Schleifrad auf 
die ebene oder schräge Stirnfläche des Ringes ausgerichtet werden. Die 
Naxos-Maschine steht in ihrer Durchbildung auf selten erreichter Höhe. 


7. Die Zahnräderschleifmaschinen. 


1. Die Stirnräderschleifmaschinen. 


Für Kraftfahrzeuge von großer Bedeutung sind die Zahnräder- 
schleifmaschinen. Die gehärteten Zahnräder, wie sie bei Kraftfahr- 
zeugen angewandt werden, verursachen einen geräuschvollen Gang, 
weil die Zähne sich beim Härten verziehen. Das Geräusch nimmt natür- 
lich mit der Geschwindigkeit der Räder zu. Mit dem Aufschwung 
der Kraftfahrzeuge entstand somit für den Werkzeugmaschinenbau 
die Aufgabe, durch eine Schleifmaschine die Ungenauigkeiten in der 
Verzahnung der schnellaufenden Getrieberäder zu beseitigen. 

"^ Die heutigen Zahnräderschleifmaschinen arbeiten sowohl nach 
dem Teilverfahren als auch nach dem Wälzverfahren. Das Teilver- 
fahren verlangt als Werkzeug ein Schleifrad, dessen Umfang nach der 
genauen Form der Zahnlücke abgedreht ist. Mit dieser Scheibe, die vor 
jedem Schliff genau auf die Lückenform nachzudrehen ist, müssen die 
Zähne aufs genaueste nachgeschliffen werden. 


Das vorgeschruppte, gehärtete Rad mit der nötigen Stoffzugabe an 
den Flanken wird wie bei der Zahnräderfräsmaschine einzeln oder zu 
mehreren auf den Dorn des Teilkopfes gespannt. Die Formscheibe sitzt auf 
der kreisenden Spindel des Schleifschlittens (Abb. 738 und 739), der wie 
der Stößel einer Hobelmaschine eine hin- und hergehende Bewegung 
macht. Hierdurch geht das Schleifrad zwischen den Zähnen des zu 
schleifenden Rades hin und her und schleift sowohl die beiden Flanken 
als auch den Zahngrund. Nach jedem Rücklauf wird nach dem Teil- 
verfahren eine andere Zahnlücke selbsttätig vor die Schleifscheibe 
gestellt. 
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Um Zähne von größter Genauigkeit schleifen zu können, wird die 
Scheibe S vor jedem Schliff durch ein Schaltwerk tiefer gestellt und auf 
die genaue Lückenform nachgedreht. Zu Beginn des Vorlaufs hält 
nämlich der Stößel 8; kurze Zeit an. Die Scheibe kreist zwischen 3 Dia- 
manten A, die sie nach Lehren aufs genaueste nachdrehen. Sind so 
alle Zähne vorgeschliffen, so wird die Scheibe nochmals genau nach- 
gedreht und das Zahnrad fertig geschlichtet. 

Das Wälzverfahren hat den Vorzug einer einfachen Schleif- 
scheibe, deren Rand auf die Form der schrägen Evolventerizahnstange 
abgedreht wird. Die Zahnform entwickelt sich selbsttätig durch Ab- 
wälzen mit dem üblichen Eingriffswinkel von 15%. Die theoretische 
Grundlage ist dieselbe wie beim Sto wülzverfahren in Abb. 899, nur ist 
der Stoßmeißel durch das Schleifrad zu ersetzen. Soll sich das Flanken- 


Abb. 738 und 739. Plan einer Stirnräderschleifmaschine. 


stück О A auf der Schleifscheibe abwälzen, so muß das Rad um den 
Bogen a А nach links gedreht und um die Strecke a A, nach rechts 
verschoben werden. 

Die Reinecker-Stirnräderschleifmaschine (Abb. 740 und 741) 
arbeitet nach dem Wälzverfahren. Das Schleifrad sitzt am Stößel- 
kopf. Es wird durch ein Gurtband vom Deckenvorgelege angetrieben. 
An der Schutzhaube ist die Abdrehvorrichtung angebracht. Nach 
Bedarf werden die 3 Diamantspitzen am Rand der Scheibe vorbei- 
geführt und die genaue Zahnform wieder hergestellt. Der Arbeiter hat 
hierzu nur 3 Schrauben zu drehen. Die Diamanten selbst sind zum 
Nachstellen in feingängigen Schrauben gehalten. Der Stößel empfängt 
die hin- und hergehende Bewegung von einen Kurbelschwinge. Das 
gehärtete Rad wird auf den Aufspanndorn gesteckt, der am Gegenende 
die Wälz- und Teilvorrichtung trägt und für den Vorschub auf einem 
Querschlitten gelagert ist. Die Wälzvorrichtung besteht in ‚einem Roll- 
zylinder, der nach Abb. 875 mit 2 Stahlbändern aufgehängt ist. Wird 
der Querschlitten durch das Klinkwerk und die Wechselräder um den 
Vorschub geschaltet, so erzeugen die Stahlbänder mit dem Rollzylinder 
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Abb. 740 und 741. Stirnräderschleifmaschine J. E. Reineker, A. G., Chemnitz. 
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ein Wälzen der Zahnflanken auf der Schleifscheibe. Der Vorschub er- 
folgt nach jedem Stößelhub. Gleichzeitig wird das Rad durch die Teil- 
vorrichtung um einen Zahn geteilt, so daß jeder Zahn nach einer Um- 
drehung wieder an das Schleifrad kommt und weiter abgewülzt wird. 
Durch diese Arbeitsweise ist eine gleichmäßige Zahnstärke gesichert. 
Würde jeder Zahn für sich fertig geschliffen, so würden alle folgenden 
Zähne stärker, da sich die Schleifscheibe abnutzt. Die Zahntiefe wird 
mit dem Winkeltisch eingestellt, Um ein ruhiges Arbeiten der Maschine 
zu gewährleisten, geht das Teilen mit allmählich steigender Geschwindig- 
keit vor sich, und das Rad wird während des Schliffs durch ein Anker- 
werk gehalten. 


2. Die Kegelräderschleifmaschine. 


Das Schleifen der Kegelräder erfolgt wie das Hobeln nach dem 
Wälzve fahren. Die theoretische Grundlage ist in Abb. 876 behandelt, 


Abb. 742. Kegelräderschleifmaschine J. Е, Reinecker, A. G., Chemnitz. 


nur tritt an die Stelle des Hobelstahles das Schleifrad. Alle Schliffe 
müssen durch die Kegelspitze А gehen, und das Schleifrad darf 
höchstens die Breite der inneren Zahnlücke haben. Das Kegelrad ist 
mit dem Aufspanndorn auf den Kegelwinkel einzustellen. Der Wälz- 
bogen muß ein Teil des Gegenkegels A D E (Abb. 876) sein. Der Vor- 
schub ist eine Drehbewegung, da die Zahnlücke nach außen breiter wird. 
Der Hauptunterschied zwischen der Stirnräder- und Kegelräderschleif- 
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maschine liegt daher in der Aufspannvorrichtung des Kegelrades (Abb. 
742). Sie besteht aus einem Drehtisch mit dem Aufspannkasten, an 
dem der Aufspanndorn unter dem Kegelwinkel eingestellt wird. Er trügt 
wieder am Gegenende den Wälzbogen mit den Stahlbündern und dem 
Teilkopf. Nach jedem, StóBelhub wird auch hier dureh ein Klinkwerk 
der Drehtisch etwas geschaltet und das Rad durch die Stahlbänder 
und den Rollbogen ein wenig gewälzt. Gleichzeitig teilt der Teilkopf 
das Rad um einen Zahn weiter. Es wird also auch hier an jedem Zahn 
nach einer Umdrehung des Rades wieder ein Schliff gemacht. Nur ist 
zu beachten, daß bei Kegelrüdern erst sämtliche linken Flanken und 
dann alle rechten zu schleifen sind. 


8. Die Kugelsehleifmaschine. 


Die Güte der Kugellager hängt sehr von der Genauigkeit der 
einzelnen Kugeln ab, die in ihren Durchmessern um höchstens 0,001 


Abb. 743. Kugelschleifmaschine der Norma Compagnie, Cannstatt. 


bis 0,002 mm abweichen sollen. Die neuzeitliche Massenherstellung ist 
bestrebt, die Kugeln mit größter Genauigkeit bei geringstem Abfall 
herzustellen. Hierzu werden von der Chromstahlstange kleine Zylinder 
von passender Länge abgestochen, kalt oder warm zu Kugeln gepreßt, 
vorgeschliffen, gehärtet, fertig geschliffen und poliert. Das Schleifen 
der Kugeln fällt der Kugelschleifmaschine zu. 
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Eine sinnreiche Lösung dieser Aufgabe ist mit der Kugelschleif- 
maschine von Hirth & Hoffmann in Cannstatt gefunden (Abb. 743). 
Die Maschine hat eine Schleifscheibe a, die um eine wagerechte Achse 
kreist. Als Kugelspeicher dient die Metallscheibe b mit gleichlaufenden 
Rillen Die Kreisrillen werden mit Kugeln gefüllt, die zwischen den 
zusammengeschobenen Scheiben a b gehalten werden. Beim Schleifen 
wird die Kugel nach jedem Umlauf der Maschine von dem Finger c 
aufgefangen, in einen Kugelmischer und von hier bei d in die nüchste 
Rille geleitet. Jede Kugel muß daher sämtliche Rillen durchlaufen 
dabei wird sie allmählich auf die vorgeschriebene Größe herunter- 
geschliffen. Das Polieren erfolgt in Trommeln. 


Die Auswahl der Schleifräder'). 


Zum Schluß noch einige Worte über die Wahl der Schleifräder. 
Als Grundregel gilt: Je fester die Korundkörnchen in die Scheibe ein- 
gebunden sind, um so länger bleiben sie haften und um so stumpfer 
werden sie. Harte Scheiben werden daher mit ihren stumpfen Körnern 
leicht reißen und nie saubere Flächen liefern. Weiche Scheiben stoßen 
die Körnchen vor deın Stumpfwerden ab, so daß stets scharfe arbeits- 
bereit stehen. Hieraus folgt, daß weiche Scheiben stets scharf und rund 
bleiben und daher auch genauer schleifen als harte Scheiben. Sehr 
wesentlich ist auch die Korngröße. Је gröber das Schleifrad in der 
Körnung ist, um so tiefer kann im allgemeinen der Span genommen 
werden. Grobkörnige Scheiben sind daher mehr fürs Grobschleifen und 
feinkörnige mehr fürs Schlichten geeignet. Je zarter die Schlichtfläche 
sein soll, um so feiner muß das Rad angestellt werden und um so schneller 
muß es laufen. Dabei ist noch zu beachten, daß härtere Werkstücke 
weiche Scheiben erfordern. weil die Körnchen früher stumpf werden und 
infolgedessen auch schneller abzustoßen sind. Besonders stark werden 
die Scheiben von Schmiedeeisen und Stahl angegriffen, weniger von Gufi- 
eisen. Schmiede- und Stahlgußstücke verlangen daher besonders weiche 
Scheiben, Gufeisen weniger. 

Die Leistung eines Schleifrades wächst natürlich mit der Umfangs- 
geschwindigkeit, weil mit ihr die scharfen Kórnchen schneller zum Ein- 
griff und die stumpfen rascher ausgestoBen werden. Dies gilt insbesondere 
für Schmiedeeisen und Stahl, bei Gußeisen hat die Geschwindigkeit 
weniger Einfluß. Die beste Leistung erzielt man mit 30 m Umfangs- 
geschwindigkeit i. d. Sek. 

Die Umfangsgeschwindigkeit des Werkstückes soll nicht zu groß 
sein, weil sonst die Flücheneinheit des Schleifrades zu sehr belastet 
wird. Sie ist vom Tischvorschub abhängig. Für Werkstücke von etwa 
150 mm Durchmesser aus Schmiedeeisen und Stahl sei die Umfangs- 
geschwindigkeit 12 bis 15 m i. d. Min., bei schwücheren Stücken, z. В. 


'!) Pockrandt, Z. d. Ver. deutsch. Ing. 1910. 8. 1775. 
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50 mm Durchmesser, nur 9 bis 12 m i. d. Min., bei Gußeisen ist eine 
etwas höhere Geschwindigkeit zulässig. 


Der Vorschub bei einer Umdrehung des Werkstückes soll nicht zu 
klein sein, für Schmiedeeisen und Stahl etwa !/, bis 1/; der Scheiben- 
breite, für Gußeisen etwa ®/, bis 5/, Wirtschaftlicher ist es, das Werk- 
stück etwas langsamer laufen zu lassen und den Vorschub größer 
zu nehmen. 


5. Die Gewindeschneidmaschinen. 


Die Gewindeschneidmaschinen dienen zur massenweisen Herstellung 
der Gewinde an Schrauben und Muttern. 


Die Gewindedrehbank. 


Die Drehbank kann auch für das Gewindeschneiden benutzt werden 
(S. 134), sie ist jedoch für Massenarbeit nicht genügend durchgebildet 
und zu wenig leistungsfähig. Sie ist eine vorzügliche Gewindeschneid- 
maschine für Einzelarbeit, sie verlangt aber die volle Geschicklichkeit 
eines gelernten Drehers, der das Gewinde mit mehreren Schnitten heraus- 
zuholen hat. Aber auch auf diesem Gebiete hat die Technik Fortschritte 
gemacht. Wie bereits bekannt, vollzieht die Gewindedrehbank (S. 136) 
alle Bewegungen des Werkstückes und des Stahles selbsttätig und setzt 
sich naeh dem letzten Schnitt auch von selbst still. 


Die Revolverbank. 


Die Revolverbank mit Patronen-Werkzeughalter ist für 
das massenweise Gewindeschneiden schon weit praktischer als die Dreh- 
bank; sie bietet in dieser Ausstattung eine groBe Vervollkommnung. 

Der Grundgedanke des Patronen-Werkzeughalters ist dem Ge- 
windeschneiden auf der Drehbank entnommen. Bei diesem Verfahren 
wird bekanntlich der Gewindeschneidstahl bei jeder Umdrehung des 
Schraubenbolzens um die Steigung des Gewindes vorgeschoben. Den 
betreffenden Vorschub erzeugt der Patronen-Werkzeughalter (Abb. 744 
und 745) unmittelbar dureh Schraube und Mutter, also ohne Wechsel- 
rüder. 

Die Schraube sitzt hierzu als Patrone auf dem Schwanzende der 
Arbeitsspindel und die Mutter an dem hinteren Arm des Werkzeughalters. 
Beide müssen daher für die verschiedenen Gewindesteigungen auszu- 
wechseln sein. Der Schneidstahl ist in den vorderen Stahlhalter ge- 
spannt, der an dem Kopf der verschiebbarén Welle w sitzt. Durch 
diese handliche Anordnung von Patrone Mutter und Stahl entsteht 
folgende Arbeitsweise: Sobald die Bank läuft, erteilt die Mutter dem 
Werkzeughalter und hiermit dem Schneidstahl einen Vorschub von der 
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Steigung ihres Gewindes. Der Schraubenbolzen sitzt in einem Spann- 
futter am Spindelkopf und vollzieht mit ihm die kreisende Haupt- 
bewegung. Auf Grund dieser Arbeitsweise muß durch die Drehbewegung 


Abb. 744 und 745. Patronen-Werkzeughalter. 


des Werkstückes und den gleich- 
zeitigen geraden Vorschub des 
Werkzeuges Gewinde entstehen. 

Nach dem Grundsatz der 
Massenherstellung bliebe nur 
noch die Maßgleichheit der ein- 
zelnen Schrauben festzulegen 
und die Bedienung des Werk- 
zeughalters zu vereinfachen. Die 
Bedienung soll sich nur auf das 
Vorschieben der Rohstange und 
das Ansetzen des Stahles er- 
strecken und höchstens zwei 
Handgriffe erfordern. Diese 
Aufgabe ist dadurch gelöst, daß 
die Patronenmutter und der 
Schneidstahl mit dem einzigen 


Handgriff H zu fassen sind. Die 


verschiebbare Welle w 1st näm- 
lich in ihren Lagern drehbar, so 
daß sie beim Umlegen des Stahl- 
halters Mutter und Stahl zu- 
gleich ansetzt oder zurückzieht. 
Die Maßgleichheit der einzelnen 
Arbeitsstücke wird durch ver- 
stellbare Anschläge gesichert. 
So soll der Anschlag a. je nach- 
dem die Bank arbeitet, die An- 
fangs- oder Endstellung des 
Schnittes festlegen und die Stell- 
schraube 5 die Gewindetiefe. 
Arbeitet die Bank z. B. nach 
dem Spindelstock hin, so wird 
sie so lange Gewinde schneiden, 
bis der Stahlhalter gegen «a 


stößt. In dem Augenblick muß der Werkzeughalter ausgeschwenkt 
werden. Für jeden neuen Schnitt ist er wieder vorzuschieben. Um 
dies selbsttätig zu gestalten, wird er wie der Ausrücker in Abb. 116 
durch eine kräftige Spiralfeder zurückgeschnellt. Dabei hält der Ring c 


die Anfangsstellung des Schnittes fest. 


Soll der Stahl vorn frei auslaufen, so muß die Bank verkehrt laufen. 
Der Anschlag a wird dann die Anfangsstellung des Schnittes angeben, 
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und für das Zurückschnellen des Werkzeughalters muß c gegen das 
hintere Lager stoBen. Hierzu ist der Stellring c vor dem hinteren Lager 
festzuklemmen. Um dies zu vereinfachen, ist meist an beiden Lagern 
ein Stellring vorgesehen. Von ihnen ist, sobald die Maschine vom Spindel- 
stock weg arbeitet, der vordere Ring zu lösen und der hintere auf w 
festzuklemmen. d 

Für das vorherrschende Arbeiten von der Stange besitzt die Re- 
volverbank einen ausgebildeten Stangenvorschub. Er ist derart 
eingerichtet, daß die Rohstange mit einem Handrade vorgeschoben 
und wieder festgeklemmt werden kann, wobei die gleichen Arbeitslängen 
durch einen Anschlag am Revolverkopf einzustellen sind (Abb. 225). Die 
ähnliche Einrichtung hat auch der Pittler-Revolver in Abb. 256 u. f. 
Die Räder 7, 2’, 3’ treiben die Patrone P, in die mit dem Führungsarm 
die Gewindebacke eingelegt wird. Den Gewindesträhler spannt man in 
den Hebel a,, der sich am Führungshebel a, genau einstellen läßt. 

Kürzere Gewinde können auch mit der im Revolverkopf ein- 
gespannten Kluppe geschnitten werden (Abb. 266). 


Die selbsttätige Revolverbank. 

Die selbsttätige Revolverbank hat als Schraubendrehbank und Ge- 
windeschneidmaschine ein großes Arbeitsfeld in der Massenherstellung 
erobert. Sie vollzieht bekanntlich alle Bewegungen selbsttätig, die nötig 
sind, um aus der Rohstange eine Formschraube herzustellen (S. 180). 


Die Schraubenschneidmaschinen. 


Die Schraubenschneidmaschinen sind entweder für Bolzengewinde 
oder für Muttergewinde eingerichtet. Die Werkzeuge der ersteren sind 
die Gewindeschneidbacken einer Schneidkluppe, die der letzteren die 
Gewindebohrer. : 

Die Benutzung einer Schneidkluppe gestattet bei den Bolzenschneid- 
maschinen zwei Arbeitsweisen. Bei ihnen kann entweder das Werkzeug 
die Hauptbewegung vollziehen und das Werkstück den Vorschub oder 
auch umgekehrt. Für die erste Arbeitsweise ist die Schneidkluppe an 
dem Spindelstock unterzubringen, für die letzte in dem Spannstock. In 
gleicher Weise ist auch die Mutternsehneidmaschine einzurichten, nur 
ist die Schneidkluppe durch den Gewindebohrer zu ersetzen. 

Die erste Arbeitsweise ist in Abb. 746 gewählt. Die Schneidbacken 
sitzen hier in dem kreisenden Schneidko pf des Spindelstockes. Der 
Schraubenbolzen wird in den schraubstockartig ausgebildeten Spann- 
stock gespannt. Der Betrieb einer derartigen Maschine erfordert dem- 
nach, daß man den Spannstock mit dem Bolzen so lange dem Schneid- 
kopt zuschiebt, bis die kreisenden Schneidbacken das weitere Vorschieben 
selbst übernehmen. Nach vollendetem Schnitt ist der Spindelstock um- 
zusteuern, damit die Maschine den Spannstock so weit zurückschiebt, 
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bis der Schneidkopf den Bolzen freigibt. Dieser Rücklauf verursacht 
nicht nur Zeitverluste sondern auch eine starke Abnutzung der Schneid- 
backen. Bessere Maschinen haben daher einen sich selbst auslósenden 
Schneidkopf Durch die Selbstauslósung geben die Schneidbacken den 
Bolzen nach beendetem Schnitt zwangläufig frei, so daß der Spannstock 
von Hand zurückgezogen werden kann. 

Ein weiteres Bestreben zielt bei den Schraubenschneidmaschinen 
auf genauere Arbeit hin, indem der Schneidkopf von dem Vorschieben 
des Spannstockes entlastet wird. Diese Aufgabe ist bei größeren Ma- 
schinen durch eine Leitspindel gelöst, die den Spannstock vorschiebt. 
Hierdureh wird nicht nur genaueres Gewinde erreicht, sondern auch 


Schliefsring 7, Hondkebel 


Abb. 746. Plan einer Schraubenschneidmaschine. 


die Schneidbacken werden entlastet. Der Schneidkopf hat daher nur 
den Schnitt, nicht aber den Vorschub zu übernehmen. Das Zurück- 
kurbeln des Spannstockes ist hierbei durch ein Mutterschloß ermög- 
licht, das mit dem Schneidkopf geöffnet wird. 

Neuere Schraubenschneidmaschinen sind noch weiter durchgebildet. 
Sie lösen nicht nur den Schneidkopf sondern auch die Leitspindelmutter 
selbsttätig aus und lassen beide durch einen Handhebel gleichzeitig 
wieder schließen (Abb. 747). 


Die Gewindeschneidköpfe. 

Der wichtigste Einzelteil der Schraubenschneidmaschine ist der 
bereits erwähnte Schneidkopf. Er ist entweder mit dem Spindelstock 
verschraubt — kreisender Schneidkopf — oder im Spannstock unter- 
gebracht — feststehender Schneidkopf. 

Einkreisender Schneidkopf ist inden Abb. 748 bis 750 dargestellt. 
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Seine Werkzeuge sind die vier Schneidbacken эл, die von vorn in den 
rohrfórmigen Grundkórper eingesetzt und in ihm durch die Stirnscheibe a 
gehalten werden. Diese Verbindung ermóglicht, das Gewinde bis dicht 
an den Schraubenkopf zu schneiden. Die Hauptaufgabe ist nun, die vier 


ewindeschneidmaschine mit Stufenrüderantrieb für 10 Gesehwindigkeiten. 
Gust. Wagner, Reutlingen. 
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Schneidbacken gleichzeitig ansetzen und wieder.zurückziehen zu kónnen. 
Sie ist bei dem gezeichneten Schneidkopf durch den verschiebbaren 
Stellring b gelöst, der vier schräglaufende Führungsnuten hat. In den 
Nuten sind die vier Messer mit gehürteten Stahlkappen k (Abb. 751 
und 752) geführt, so daß zum Öffnen und Schließen des Schneidkopfes 


410 Die Werkzeugthaschinen mit kreisender Hauptbewegung. 


nur der Stellring b zu verschieben ist. Schiebt man 5 nach links, so 
werden sämtliche Backen durch ihre schräge Führung zugleich angesetzt 
und beim Zurückziehen von b wieder ausgelöst. Der Arbeitsdruck der 
einzelnen Messer wird durch die Stahlkappe und das gehärtete Futter 
der Führung aufgenommen. 

Zu seiner Vollendung bedarf der Schneidkopf noch einer Vor- 
richtung, den Stellring b handlich verschieben und in der Arbeitsstellung 
festhalten zu können. Diese Schließvorrichtung ist ähnlich wie das 
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Abb. 748 bis 750. Kreisender Schneidkopf. 


Abb. 751 und 752. Messer. 


3. 


Kuppelschloß in Abb. 52 gebaut. Sie besteht aus dem Schließring c, 
der durch einen Handhebel gefaßt wird. Der Ring c legt die um d dreh- 
bare Sichel s herum, die gelenkig mit dem Stellring b verbunden ist. 
Schiebt man in Abb. 748 bis 750 diesen Schließring nach rechts, so 
zieht die Sichel den Stellring zurück, der den Schneidkopf zwangläufig 
öffnet. Beim Verschieben nach links drückt die Sichel den Stellring 
wieder vor, der den Kopf wieder schließt. Die Verriegelung des Schneid- 
kopfes bewirkt ebenfalls die Sichel s. Sie ist in ihrer Form so gehalten, 
daß der Kopf sich nicht auslösen kann, bevor der Schließring verschoben 
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wird. Die Tiefe des Schnittes kann durch die Stellschraube e ein- 
gestellt werden, wobei sich die Endstellungen des Stellringes etwas 
ündern. 

Die Selbstausrückung eines derartigen Schneidkopfes läßt sich durch 
verstellbare Anschläge erreichen. Sie legen gegen Hubende ein Hebel- 


lAbb. 753. Schließring. 
Schliefsring 
werk herum, durch das die Maschine 
den Schneidkopf selbst auslöst und 
beim Zurückziehen des Spannstockes 
wieder schließt. 

Für das Öffnen und Schließen 
des feststehenden Schneidkopfes 
kann -ein Schließring mit außer- 
achsigen Führungsleisten benutzt 
werden, wie sie in Abb. 753 und 754 
durehgeführt und bereits in ähnlicher 
Weise beidem Mutterschloß (Abb. 157) 
besprochen worden sind. Bei dem 
feststehenden Schneidkopf sitzen in 
den nach dem Mittelpunkt verlaufen- 
den Nuten der Scheibe а drei Schneid. 
backen, die durch die Stirnscheibe b 
gehalten sind. Sie fassen mit einer 
Nut je eine der drei außerachsigen дъь, 754. Plan eines feststehenden 

isten c des Schließringes. Schneidkopfes. 

Um den Schneidkopf zu öffnen oder 

zu schließen, ist daher nur der Schließring nach links oder rechts 
zu drehen (Abb. 753), wobei die Leisten die Messer zurückziehen oder 
ansetzen. Der Schneidkopf sitzt bekanntlich an dem Spannstock und 
wird mit ihm durch eine Leitspindel vorgeschoben. Der Schrauben- 
bolzen ist in dem Spannfutter des Spindelstockes festgespannt und 
erhält von ihm die Hauptbewegung. 

Der vorstehende Schließring läßt sich auch bei dem kreisenden 
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Schneidkopf verwenden (Abb. 755 und 756). Die 4 Gewindebacken b 
werden auch hier von dem Schließring d mit den außerachsigen Leisten c 
gefaßt. Neben dem Schließring d sitzt der Klemmring e mit den Bogen- 
nuten f, durch die die beiden Schrauben g des Schließringes fassen. 


Abb. 755 und 756. Kreisender Schneidkopf. 


Durch Anziehen dieser Schrauben g lassen sich daher die Ringe d und e 
festklemmen. Innerhalb des Klemmringes e sitzt fest auf dem Schneid- 
kopf der Ring A und zwar so, daß sich e um % drehen läßt. Das Ein- 
stellen der Gewindebacken wird mit dem Daumen i vorgenommen, der 


Abb. 757. Landis-Gewindeschneidkopf. Abb. 758. Schneidbacke. 


in eine Zahnlücke Ё des feststehenden Ringes A greift. Die Form des 
Daumens und der Lücke ist so gewählt, daß der Daumen in den End- 
stellungen als Sperre zwischen den Ringen e und А wirkt. Ist nun der 
Ring d eingestellt und der Klemmring e mit g festgeklemmt, so kann 
dureh Drehen des Daumens i der Schneidkopf immer auf denselben 
Schnittdurchmesser eingerückt werden. 

Eine gewisse Bequemlichkeit bietet der Schneidkopf noch beim 
Auswechseln der Gewindebacken b. Werden nämlich die Klemm- 


Die Gewindeschneidmaschinen. 413 


schrauben g gelöst und der Schließring d so weit gedreht, daß die Backen b 
hinter den hóchsten Stellen der Leisten c stehen, so kónnen sie nach 
Lüften der Stirnscheibe Г nach außen herausgezogen werden, ohne l 
ganz abnehmen zu müssen. 

Eine bemerkenswerte Bauart hat auch der Landis-Gewindeschneid- 
kopf, der 4 lange Schneidbacken nach Art der Gewindestrehler hat 
(Abb. 757 und 758). Die. Backen werden an der vorderen Stirnseite 
nachgeschliffen und kónnen daher bis auf einen kurzen Rest verbraucht 
werden. Gegenüber den anderen Schneidkópfen mit ihren schmalen 
Messern gewährt der Landis-Schneidkopf eine größere Lebensdauer der 
Schneidbacken. Da die Messer vor dem Kopf sitzen, so fließen auch 
die Späne gut ab. 

Die Schraubenschneidmaschinen besitzen gegenüber der Drehbank 
den Vorzug, daß sie mit einem Schnitt fertiges Gewinde liefern und 
infolge ihrer einfachen Handhabung viel leistungsfähiger sind. Höheren 
Ansprüchen auf Genauigkeit genügen ihre Erzeugnisse allerdings nicht. 


Die-Gewindeträumsschinen: 


Die Gewindefräsmaschinen arbeiten bekanntlich mit einem Form- 
fräser und schneiden mit einem Gang der Maschine fertiges Gewinde. 


Abb. 759 und 760. Gewindefräsen mit Rillenfrüser. 


Sie sind ebenfalls für Massenarbeit bestimmt und können zu mehreren 
Maschinen von einem Arbeiter bestellt werden (S. 330). 

Eine besondere Art ist das Gewindefräsen mit dem Rillenfräser 
(Abb. 759 und 760). Dieses Werkzeug hat Rillen, die in ihrer Zahl der 
Gangzahl und in ihrer Form dem Querschnitt des zu fräsenden Gewindes 
entsprechen, aber ohne Steigung verlaufen. Man kann den Rillenfräser 
gewissermaßen als kreisenden Gewindestrehler auffassen. Er kann 
Außen- und Innengewinde schneiden und ist nur entsprechend an das 
Werkstück anzustellen. 

Das Gewindefräsen mit dem Rillenfräser verlangt von der Arbeits- 
weise der Maschine (Abb. 761), daß das Werkzeug die kreisende Haupt- 
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bewegungerführt. Hierzu sitzt es auf der Frässpindel, die mit dem rechten 
Früsschlitten angestellt wird. Das Werkstück muß mit dem Fräser gleich 
oder entgegengesetzt kreisen und auf ihm seinen äußeren oder inneren 
Mantel abwülzen. Diese Bewegung wird dem Werkstück von dem 
linken Spannstock erteilt. Soll nun die Maschine mit einem Umlauf 


Spannstock 


Früsschlitten 


Abb. 761. Gewindefrüsmaschine. Karl Hasse & Wrede, Berlin N. 


fertiges Gewinde früsen, so muß der Früsschlitten den Fräser um die 
Gewindesteigung in der Längsrichtung vorschieben und der Spannstock 
das Werkstück um die Gewindetiefe quer. 

Das Verfahren liefert praktisch brauchbares Gewinde für Ge- 
schosse u. dgl, 


Die Gewinderollmaschinen. 


Beim Gewinderollen wird das Gewinde unter Druck auf den Bolzen 
aufgerollt, der daher aus dehnbarem Stoff bestehen muß. Das Verfahren 
ist also kein Gewindeschneiden sondern ein Druckverfahren, das auf der 


* 
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Dehnbarkeit beruht und keine Späne erzeugt. Als Werkzeuge dienen 
2 Gewindebacken aus gehärtetem Stahl, die mit Rillen von dem Quer- 


Abb. 762. Gewindebacken für Abb. 763. Gewindebacken für 
Linksgewinde. Rechtsgewinde 


schnitt und der Steigung des zu schneidenden Gewindes versehen sind 
(Abb. 762 und 763). Die beiden Backen B, und B, (Abb. 764) werden 


Abb. 765. Gewinderollmaschine. A. Н. Schütte, Köln-Deutz. 


unter Druck übereinander gerollt, so daß sich die Zähne in den zwischen 
den Platten rollenden Bolzen G eindrücken und so das Gewinde aufrollen. 
Diese Arbeitsweise ist in der Gewinderollmaschine (Abb. 765) da- 
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dureh verkörpert, daß der Backen B, festgespannt ist. Der bewegliche 
Backen B, sitzt in einem Schlitten, der von der Maschine durch eine 


Schütte, Köln-Deutz, 


Abb. 766. Gewindewalzmaschine. A. H 


Schwinge vorder festen Gewindeplatte hin- und herbewegt wird. Zwischen 
beide Backen steckt der Arbeiter den Bolzen, der selbsttätig hindurch- 
gerollt wird und als fertige Schraube in einen Sammelkasten fällt. 
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Die wichtigste Bedingung für genaues Gewinde ist, daB die Bolzen 
in dem Augenblick eingesteckt werden, in dem die Gewindespitzen von B, 
dem Gewindegrund von B, gegenüberstehen, damit nach einer halben 
Umdrehung des Bolzens die von B, erzeugten Gänge mit den von B, 
herrührenden zusammentreffen. 

Da der Stoff durch die Backen in die Rillen hochgewalzt wird, 
muß der Bolzendurchmesser gleich dem mittleren Gewindedurchmesser 
sein. Für das Gewinderollen sind. Bolzen aus weichem, gebeiztem Stahl 
am besten geeignet. Hóheren Ansprüchen auf Genauigkeit genügt das 
Gewinderollen nicht, dagegen ist es sehr leistungsfähig. 


Die Gewindewalzmaschinen. 


Bei dem Gewindewalzen wird der Bolzen durch 3 Kaliberwalzen 
gefaßt (Abb. 766) und in ihrer Längsrichtung durch die Maschine hin- 
durchgezogen. Die Kaliber entsprechen dem Gewindequerschnitt und 
walzen dadurch das Gewinde auf den Bolzen auf. Bei dem Gewinde- 
walzen wird daher der Bolzen in seinem Gefüge verdichtet und in seiner 
Länge gestreckt, so daß er entsprechend kürzer sein muß 

Das Einführen des rotwarmen Bolzens in die Maschine geschieht 
mit dem linken Halter, der zugleich mit einem Anschlage die Gewinde- 
länge festlegt. Die Walzen haben spitzen Einlauf, so daß sie den Bolzen 
rasch fassen und hindurchziehen. Ist; der Anschlag erreicht, so werden 
durch Hebelübertragung die Walzen geöffnet und die fertigen Gewinde- 
bolzen freigegeben. Beim Zurückziehen des Handhebels schließen die 
Gewindewalzen wieder zur Aufnahme des nächsten Bolzens. 

Das Gewindewalzen eignet sich am besten für das grobe Holz- 
gewinde der Schwellenschrauben, Isolatorstützen usw. und ist sehr 
leistungsfähig. 


Hülle, Werkzeugmaschinen, 4. Aufl, 27 


Viertes Kapitel. 


Die Werkzeugmaschinen mit gerader 
Hauptbewegung. 


In dem Wettbewerb mit der leistungsfähigen Fräsmaschine haben 
die Werkzeugmaschinen mit gerader Hauptbewegung, wie die Hobel- 
und Stoßmaschine, ein großes Arbeitsfeld eingebüDt. 

Diese Tatsache findet ihre Begründung in dem weniger leistungs- 
fähigen, einschneidigen Werkzeug und der geraden hın- und hergehenden 

 Hauptbewegung selbst. Mit ihr ist stets ein leerer Rücklauf verbunden, 
der für die Ausnutzung der Maschine tote Arbeitszeit bedeutet. Durch 
den beschleunigten Rücklauf läßt sich der Zeitverlust zwar abkürzen, 
doch sind der Beschleunigung Grenzen gesetzt, um den ruhigen Gang 
der Maschine nicht zu gefährden. Die stark zu beschleunigenden Massen 
erfordern nämlich nicht nur einen größeren Arbeitsaufwand der Ma- 
schine, sondern sie erzeugen auch bei jedem Hubwechsel Massenwirkungen 

2 
c welche mit dem Quadrate der Geschwindigkeit wachsen, Diese 
Arbeitswucht der bewegten Massen, welche die Maschine bei jedem Aus- 
lauf des Hobeltisches abzubremsen und im náchsten Augenblick in ent- 
gegengesetzter Richtung wieder aufzubringen hat, verursacht in ihrem 
Gange Erschütterungen, die besonders bei dem beschleunigten Rücklauf 
stark auftreten und nur durch eine schwere Bauart zu bekämpfen sind 
(s. Zahlentafel VIII, S. 88). Sie setzen sowohl der Schnittgeschwindig- 
keit eine Grenze als auch vor allem der Beschleunigung des Rücklaufs. 

Die größte Beschleunigung, die bisher für den Rücklauf der Hobel- 
maschine ausgeführt wurde, ist die achtfache Schnittgeschwindigkeit- 
Unter gewöhnlichen Verhältnissen bildet jedoch die vierfache Be 
schleunigung die Grenze, so daß von zehn Arbeitsstunden immer noch 
zwei Stunden verloren sind. Aus diesen Gründen erklärt sich auch das 
jüngste Bestreben der Technik, die Arbeitsmaschinen der geraden Haupt- 
bewegung, wo angüngig, durch solche mit kreisender zu ersetzen. 

Trotz dieser Anbahnung sind und bleiben die Werkzeugmaschinen 
mit geradem Schnitt für viele Bedürfnisse der Metallbearbeitung noch 
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unentbehrlich. In besonderem Maße gilt dies von der Hobelmaschine, 
sobald es sich um eine höhere Genauigkeit der Arbeitsflächen handelt. 
Für viele Betriebe hat bekanntlich der Kampf zwischen Hobeln und 
Fräsen nur eine neue Arbeitsteilung gebracht: Schruppen auf der Früs- 
maschine und Schlichten auf der Hobelmaschine. Auf dem letzten Arbeits- 
gebiet tritt auch die Schleifmaschine mit bestem Erfolg in den Wett- 
bewerb. 


Die Hobelmaschinen. 


Nach dem allgemeinen Grundgedanken arbeiten die Hobelmaschinen 
mit hin- und hergehender Hauptbewegung und mit geradem, ruckweisem 
Vorschub. Die Ausführung dieser beiden Bewegungen steht in einem 
wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Grófe des zu bearbeitenden 
Werkstückes. 


Lange und schwere Werkstücke erfordern nämlich für den Haupt- 
weg einen großen Arbeitsaufwand und ein Maschinenbett von mehr als 
der doppelten Länge des größten Arbeitsstückes. In den Gleitbahnen 
des Hobeltisches verursachen sie große Reibungswiderstände und bei 
dem beschleunigten Rücklauf übergroBe Massendrücke. Die sich be- 
wegenden, schweren Massen verlangen aber als Vorbedingung für ruhigen 
Gang Maschinen von schwerer und kostspieliger Bauart. Es wäre daher 
unwirtschaftlich, schweren Arbeitsstücken die Hauptbewegung zu geben. 

Mit diesem Grundsatz steht die Arbeitsweise der Blechkanten- 
und Grubenhobelmaschinen (Abb. 906 und 908) in engster Be- 
ziehung. Bei ihnen hat das Werkzeug die Haupt- und Schaltbewegung, 
während das schwere Werkstück auf dem Bett festgespannt ist und 
keine Bewegung ausführt. Neuzeitlich eingerichtete Betriebe gehen sogar 
S0 weit, daB sie schwere Werkstücke auf eine ausgerichtete Grundplatte 
legen und die elektrisch betriebenen Werkzeugmaschinen heranfahren. 

Getrennte Bewegungen sind daher nur wirtschaftlich bei Hobel- 
maschinen für Werkstücke bis Mittelgrófe. Auf Grund dieser Erkenntnis 
vollzieht auch bei der Tischhobelmaschine das Werkstück die Haupt- 
bewegung und der Hobelstahl den Vorschub. Hierzu wird das Arbeits- 
Stück auf den beweglichen Hobeltisch gespannt und der Stahl in den 
Steuerbaren Hobelschlitten. Der Hobeltisch erfährt durch sein Eigen- 
gewicht und durch die Belastung des Werkstückes einen ruhigen und 
Sicheren Gang. Dieser Einfluß der Gewichte ist von besonderer Be- 
deutung bei dem Zahnstangenantrieb, bei dem der schräge Zahndruck 
den Tisch zu heben sucht. Auf diese Weise sichert die Hauptbewegung 
mittlerer Werkstücke jederzeit einen ruhigen Gang und demzufolge einen 
glatten Schnitt. 

Bei kleineren Werkstücken gibt man am besten dem Stahl die 
Hauptbewegung und dem Arbeitsstück den Vorschub, weil diese Arbeits- 
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weise einen einfacheren Aufbau der Maschine zuläßt, wie dies das Kasten- 
bett der StóBelhobelmaschine zeigt. 


1. Die Tischhobelmaschine. 


Die Kennzeichnung der Tischhobelmaschine (Abb. 767 bis 770) liegt 
in dem beweglichen Hobeltisch, der dureh seinen Hin- und Hergang die 
einzelnen Schnitte verursacht. 

Der Arbeitsbereich der Tischhobelmaschine erstreckt sich auf das 
Hobeln wagerechter, senkrechter und schrüger Flüchen. 

Durch den Aufschwung der Früserei hat jedoch die Anwendung 
der Tischhobelmaschine in neuzeitlich eingerichteten Werkstätten viel- 
fach eine Ánderung erfahren. Die Erfahrungen auf dem Gebiete der 
Metallbearbeitung lehren nämlich, größere Werkstücke vorzufrüsen und 
für eine hochgradige Genauigkeit, wie sie bei Gleitflächen gefordert wird, 
auf der Hobelmaschine zu schlichten. Unter dem starken Arbeitsdruck 
des Früsers erwürmt und verzieht sich das Werkstück, weil sich die GuD- 
spannungen ausgleichen. Für diesen Spannungsausgleich läßt man das 
Werkstück zweckmäßig eine Zeitlang stehen, bevor es geschlichtet wird. 
Für das Schlichten erscheint die Hobelmaschine mit ihrem einschneidigen 
Werkzeug und ihrem ruhigen Gange besonders geeignet. 

Der Aufbau der Tischhobelmaschine läßt sich aus der Bedingung 
entwickeln, daß der Stahl beim Hobeln wagerechter Flächen über dem 
Werkstück quergeschaltet werden muß (Abb. 771). Das Querschalten 
des Stahles verlangt demnach einen Hobelschlitten, der sich auf 
einer Querbahn, dem Querträger verschieben und mit ihm auf die Werk- 
stückhöhe einstellen läßt. Zur Aufnahme und zum Einstellen des Quer- 
trägers sind 2 Ständer erforderlich, die mit dem Bett zu einem ge- 
schlossenen Rahmen verbunden sind. Die Hauptbewegung des Werk- 
stückes verlangt einen Schlitten, den Hobeltisch, der in den langen 
Bahnen des Bettes unter dem Stahl hin- und herläuft. Hierzu ist der 
Hobeltisch mit einem Antrieb für die gerade Hauptbewegung und fût 
den ständigen Hubwechsel mit einer selbsttätigen Umsteuerung aus 
zustatten. Soll das Querschalten des Hobelschlittens selbsttätig УОТ 
sich gehen, so beansprucht die Maschine noch eine Augenblicksschalt- 
steuerung. 

Die wichtigsten Einzelteile der Tischhobelmaschine sind daher: der 
Hobelschlitten mit der Schaltsteuerung, der Hobeltisch mit seinem Ап” 
trieb und seiner Umsteuerung und das Bett mit dem Stünderrahmen- 


Der Hobelschlitten. 

Der Hobelschlitten ist die Einspannvorrichtung für den zu schalten 
den Hobelstahl. Hieraus ergibt sich auch sein Aufbau. Wie der Werk- 
zeugschlitten der Drehbank, so muß auch der Hobelschlitten alle Arbeits- 
stellungen und alle Vorschübe des Werkzeuges hervorbringen, die für 
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Abb. 707 bis 770 Ansicht und Schnitte, M = 1:20. 
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die einzelnen Hobelarbeiten nótig sind. Da es sich hierbei vorzugsweise 
um wagerechte und senkrechte Vorschübe handelt, deren Richtungen 
sich also kreuzen (Abb. 771), so muß die Grundform des Hobelschlittens 
wie bei der Drehbank ein Kreuzschlitten sein. Er wird gebildet durch 
den Querschlitten Q und den Senkrechtschlitten V (Abb. 772 bis 775). 
Von ihnen ist der Querschlitten Q für die wagerechten Vorschübe be- 
stimmt, die also quer zum Tisch gerichtet sind. Hierzu ist Q unmittelbar 
auf den Bahnen des Querträgers geführt. Der Senkrechtschlitten V 
dient zum Hobeln senkrechter und schrüger Flüchen. Er ist für diese 
Arbeiten mit der Lyraspindel senkrecht zu schalten. 

Das Schräghobeln verlangt noch eine kleine Abänderung des ge- 
wöhnlichen Kreuzschlittens. Beim Hobeln schräger Flächen muß náinlich 
der Senkrechtschlitten auf den Neigungswinkel der Arbeitsfläche ein- 
gestellt und in der schrägen Richtung gesteuert werden (Abb. 771). 
Diese Gradstellungen des Hobelschlittens erfordern als Zwischenglied 
des Kreuzschlittens eine Drehscheibe (Lyra) D, die auf der Vorderseite 
den Senkrechtschlitten V führt und auf der Rückseite mit einem Zapfen Z 


Abb. 771. Die Vorschübe und Schnittstellungen des Hobelstahles bei den ver- 
schiedenen Hobelarbeiten. 


auf dem Querschlitten @ drehbar sitzt. Die Drehscheibe gestattet daher, 
den Senkrechtschlitten V schräg zu stellen, wobei sie gegenüber dem 
Arbeitsdruck durch eine Kreisnut und Klemmschrauben auf @ fest- 
zuklemmen ist. 

Zu dieser Grundform des Hobelschlittens treten noch einige Einzel- 
heiten für das Einstellen und Abheben des Stahles. Um nämlich die 
Schneide zu schonen, muß sich der Hobelstahl beim Rücklauf der Ma- 
Schine von dem Werkstück abheben können. Dieser Forderung ist durch 
die Klappe K genügt, die die Stahlhalter trägt und zwischen den Wangen 
des Klappenträgers K, gelenkig aufgehängt ist. Die Klappe gestattet 
daher, daß sich der Stahl beim Rücklauf lose an die bestrichene Fläche 
legt (Abb. 772 und 773). Neuere Hobelschlitten sind noch weiter ver- 
vollkommnet. Sie besitzen eine selbsttätige Meißelabhebung, die vor 
Beginn des Rücklaufes den Stahl abhebt und vor jedem Schnitt wieder 
ansetzt, z 

Die richtige Schnittstellung des Hobelstahles beim Bearbeiten senk- 
rechter und schräger Flächen verlangt noch ein Schrägstellen des Klappen- 
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trágers K,. Hierzu ist er um den Zapfen z auf dem Senkrechtschlitten V 
drehbar und durch Schrauben und Bogennut festzuklemmen. 

Soll die Hobelmaschine selbsttätig arbeiten, so muß der Hobel- 
schlitten für alle Vorschübe Selbstgang haben. Die hierzu erforderlichen 
Züge sind in allen Arbeitsstellungen des Schlittens von der Steuerung 
der Maschine anzutreiben. Hierzu liegen in dem Querträger eine Leit- 
spindel und eine Zugspindel. Die Leitspindel steuert den Querschlitten 
beim Hobeln wagerechter Flächen und die Zugspindel den Senkrecht- 
schlitten beim Senkrecht- und Schräghobeln, indem sie durch die im 
Drehpunkt von D liegenden Kegeltriebe die Lyraspindel treibt. 

Das Einstellen des Hobelschlittens ist wie folgt vorzunehmen: 
Um ihn auf die Höhe des Werkstückes zu bringen, ist der Querträger 
zu heben oder zu senken. Die hierzu erforderliche Vorrichtung wird 
zweckmäßig durch Schraube und Mutter gebildet. Bei kleineren Ma- 
schinen (Abb. 767) wird sie von dem Arbeiter bedient, bei größeren 
durch die Maschine selbst (Abb. 825). Zum seitlichen Anstellen ist der 
Hobelschlitten mit der Leitspindel auf dem Querträger zu verschieben. 
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Abb. 776. v mit selbsttätiger Nachstellung. 
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Das Einstellen des Spanes ist bei wagerechten Flächen mit 
der Lyraspindel oder mit der Zugspindel selbst vorzunehmen, bei senk- 
rechten Flächen dagegen mit der Leitspindel. Sämtliche Spindeln be- 
sitzen daher einen Vierkant zum Aufstecken einer Kurbel und zwar 
die Leit- und Zugspindel auf beiden Seiten. 

Das Einstellen des Hobelschlittens mit der Lyraspindel verlangt 
noch, bei größeren Maschinen den Selbstgang auszuschalten. Hierzu 
ist das Kegelrad der Zugspindel Z durch Umlegen einer Kurbel zu 
entkuppeln (Abb. 774). 

Beim Schlichten ist noch eine Vorsicht zu beachten. Damit beim 
Rücklauf derMaschine der Stahl die Flächen nicht verletzt, ist die Klappe 
durch Einstecken eines Stiftes S in dem Klappenträger festzuhalten. 
Durch diese Verbindung steht der Stahl vollkommen fest, so daß er nicht 
auf die gehobelten Flächen aufschlagen kann. 

Die Bestrebungen, die Hobelmaschine immer mehr als Genauigkeits- 
maschine auszubilden, haben dazu geführt, in den Schlittenführungen 
jeden toten Gang auszugleichen. So besitzt der Billeter-Hobelschlitten 
in seinen Führungen schräge Stelleisten, die sich iederzeit durch An- 
ziehen einer Stellschraube nachstellen lassen. 
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Auch für die Lyramutter ist eine einfache und praktische Lósung 
gefunden. Sie ist der nachstellbaren Mutter in Abb. 88 nachgebaut, 
indem man die dortigen Stellschrauben durch eine Spiralfeder ersetzte, 
die den verschiebbaren. Teil der Mutter nachdrückt. Abb. 776 zeigt 
diese Einrichtung. Der Senkrecbtschlitten besitzt eine feste Mutter c 
und eine nachstellbare Mutter b, die mit einem glatten Fuß an dem 
Schlitten geführt ist. Zwischen beiden liegt eine Feder gespannt, die 
jeden toten Gang in der Mutter avsgleichen soll. Die Spannkraft der 
Feder muB hierzu das Gewicht der senkrecht verschiebbaren Teile des 
Hobelschlittens übertreffen. Unter dieser Voraussetzung drückt die 
Feder die verschiebbare Mutter b nach unten, so daß sie sich gegen die 
obere Gewindefläche der Senkrechtspindel stützt. Die feste Mutter c wird 
hingegen nach oben, also gegen die untere Gewindefläche der Spindel 
gedrückt, wodurch an der oberen, wie gezeichnet, Spiel entsteht. Das 
Spiel vergrößert sich in dem Maße, "wie der Verschleiß zunimmt. 

Welchen Einfluß der Kampf zwischen Hobeln und Fräsen auf die 
Durchbildung der Hobelmaschine ausgeübt hat, zeigt sich schon an dem 
Hobelschlitten. Er hatte früher für das Hobeln senkrechter Flächen 
einen kurzen Senkrechtschlitten, der nur für schwache Schnitte aus- 
reichte. Für schwere Schnitte mußte das Werkstück umgespannt werden. 
Um die hiermit verbundenen Zeitverluste zu umgehen, sind neuere Hobel- 
schlitten selbst bei leichteren Maschinen schon für höhere Werkstücke 
ausgebaut (Abb. 772 bis 775). Sie besitzen eine auffallend hohe Dreh- 
scheibe mit einem kräftigen und langen Senkrechtschlitten. Der Hobel- 
schlitten ist dadurch imstande, schwere senkrechte Schnitte aufzunehmen, 
selbst wenn der Schlitten V zum Teil freihängt. 

In noch ausdrucksvoller Weise zeigt sich diese Verbesserung bei 
dem Hobelschlitten in Abb. 777 und 778. Hier ist der Senkrechtschlitten V 
außergewöhnlich lang und stark gehalten, so daß er stets auf der ganzen 
Drehscheibe geführt bleibt. Mit dieser Form des Schlittens V wird in ` 
Vergleich zu Abb. 772 eine kleine Änderung der Senkrechtsteuerung not- 
wendig. Die Senkrechtspindel muß jetzt für den Vorschub des Senkrecht- 
schlittens die Drehbewegung und die auf- und absteigende Bewegung 
ausführen, während die Mutter m fest in der Drehscheibe D sitzt. Wird 
nun die Senkrechtspindel von der Zugspindel Z aus angetrieben, 80 
schraubt sie sich mit V hoch oder tief. 

Bei großen Maschinen (Abb. 825) verlangt die Handlichkeit noch 
einige Sondervorrichtungen an den Hobelschlitten. Das Schrägstellen 
des Senkrechtschlittens erfordert eine verzahnte Drehscheibe, mit der 
eine Schnecke kämmt. Mit einer Kurbel auf Vierkant 76 oder 24 können 
die Seitenschlitten schräg gestellt werden und mit Vierkant 40 die 
Senkrechtschieber der Hobelschlitten auf dem Querträger. Die Höhe 
der Maschine läßt die Kurbel der Senkrechtspindel schwer fassen. Zur 
größeren Handlichkeit kann daher die Feineinstellung des Spanes mit 
dem Handrade 40 geschehen. 
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Das Hobeln nach Lehre. 
Eine Erweiterung hat noch die Hobelmaschine durch das Hobeln 
nach Lehren erfahren (Abb. 779). Um beliebige Flächen selbsttätig 
hobeln zu kónnen, muB wie beim Formdrehen der Stahl zugleich mit 
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einem wagerechten und einem senkrechten Vorschub arbeiten. Die 
Lösung dieser Aufgabe kann auch hier nur in der Schlittensteuerung 
liegen. Sie müßte den Querschlitten und zugleich den Senkrechtschlitten 
steuern. Die letzte Bewegung wird wie bei den Formdrehbänken durch 
eine Lehre S erzeugt, die an den Armen I des Querträgers gehalten ist. 
Das Arbeiten nach Lehre verlangt aber bei dem gewöhnlichen Schlitten 
noch eine kleine Änderung. Die Spindelmutter muß nämlich fürdas Hobeln 
nach Lehre ausrückbar sein und dazu der Senkrechtschlitten mit einer 
Rolle in der Nut der Lehre S laufen. Die Folge dieser Bauart wird sein, 
daB, sobald der Hobelschlitten durch die Leitspindel L quergeschaltet 
wird, die Lehre S gleichzeitig den Senkrechtschlitten steuert. 


Abb. 779. Hobelschlitten mit Lehre. Brune, G. m. B. H., Köln, 


Von dem Hobeln nach Lehre wird in neuerer Zeit viel Gebrauch 
gemacht, so beim Hobeln vielgestalteter Schlitten- und Bettformen. 
Die Lehre wird hierbei vor dem Werkstücke aufgespannt, und nach 
ihr werden die einzelnen Schlittenstellungen und Spantiefen genommen. 


Der Hobeltisch. 


Der bewegliche Hobeltisch hat bei der Tischhobelmaschine das 
Werkstück aufzunehmen und ihm die Hauptbewegung zu erteilen. Soll 
auch durch den Tisch saubere Arbeit gesichert werden, so darf er sich 
nicht verziehen, weder beim Festspannen des Werkstückes noch beim 
größten Hub, bei dem er am weitesten über dem Bett überhängt. Der 
Tisch muB daher besonders schwer gehalten und stark verrippt werden. 
Zum Festspannen muß er die genügende Zahl von |-Spannuten und 
Spannlóchern haben. 
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Die Führung des Hobeltisches. 

Als Vorbedingung für ruhigen Gang muß der Hobeltisch in dem 
Maschinenbett gut geführt werden, so daß er selbst beim Umsteuern 
keine Querbewegungen noch Stöße erfährt. Die Führung darf weder 
ein Kippen noch ein Entgleisen des Tisches zulassen. Um den Gang 
und Hubwechsel stoßfrei zu gestalten, muß sich der Tisch schon bei der 
geringsten Abnutzung in seinen Führungen entweder selbst nachstellen 
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Abb. 780. Das Kippen des Hobeltisches. 


oder durch Stelleisten nachstellen lassen, In derartig nachstellbaren 

n kann daher der Hobeltisch ohne toten Gang laufen und seinen 
Hubwechsel stoßfrei vollziehen. Der Gang des Hobeltisches läßt sich 
mit dem Fühlhebel prüfen, den man in den Hobelschlitten spannt und 
mit dem Taster an den Tisch ansetzt. 


Abb. 781. Das Entgleisen des Hobeltisches. 


Das Kippen des Hobeltisches findet für gewóhnlich seine Ursache 
in der falschen Lage des Werkstückes (Abb. 780). Der Stahldruck М 
erzeugt nümlich durch die Seitenkraft M; ein rechtsdrehendes Kipp- 
moment M, - a, das den Tisch um die rechte Führungskante zu kippen 
sucht. Ihm entgegen wirken die Eisengewichte Q des Tisches und W 
des Werkstückes, sowie der Seitendruck M,. Sie erzeugen ein Gegen- 
moment von der Größe Q-b5-- W-c--M,-d. Soll nun der Tisch 
nicht kippen, so muß sein: 
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Q-b --W-.c--M.:d—9M,-a. 

Dieser theoretische Grenzfall erhebt aber praktische Bedenken. In 
der obigen Gleichgewichtslage würde nämlich die rechte Führung außer 
der Schubkraft M; noch den ganzen Senkrechtdruck Q + W + M, auf- 
zunehmen haben, während die linke Bahn ganz entlastet ist. Sollen 
aber beide Gleitbahnen gleichmäßig tragen, so muß das linksdrehende 
Moment größer sein als das rechtsdrenende Die Bedingung ist nur er- 
füllt, sobald das Werkstück beim Hobeln nach rechts in entsprechender 
Entfernung von der rechten Gleitbahn aufgespannt wird, so daß die 
Hebelarme d und c entsprechend größer ausfallen. 

Das Entgleisen des Hobeltisches wird meist durch die Dach- 
form der Gleitbahn verursacht (Abb. 781). Denn die vom Stahldruck 
herrührende, wagerechte Seitenkraft M; erzeugt rechts und links eine 
Kraft M, und M,. Diese Kräfte drücken den Tisch gegen die nach 


rechts aufsteigenden Gleitbahnen, und ihre Schrügkrüfte M A, * sin $ 


und Ma, ‘sin з versuchen, den Tisch zu entgleisen. Ihnen entgegen 


wirken aber die Senkrechtkrüfte V und Er, die sich aus dem Eigengewicht 
des Tisches, sowie des Werkstückes und aus dem Stahldruck ergänzen. 
Sie erzeugen beiderseits die Seitenkräfte V; - cos $ und V, - cos 5° боп 
nun das Entgleisen des Tisches durch die Form der Führung verhindert 
werden, so ist Bedingung, daß abgesehen von der Reibung an jeder 
Gleitbahn 
М, sin a 
м sing < Vi deet? 
und 
24 a 
Mn, «sin " < F,» сов * 
ist. Aus diesen beiden Gleichungen läßt sich der Neigungswinkel der 
Gleitbahn wie folgt bestimmen. Das Zusammenziehen der Gleichungen 
ergibt : 


(Ma, + Mal вів 5. < (V,+ Р) cos $. 


Da nun Mj, + Ma, = M, und V,-- V; — V ist, so muB 
> 0 Р 5 
М» sinn << У.сов-- веїп. 
Folglieh ist der Neigungswinkel der Führung: 
eu. 
шо M 


In dieser Gleichung kann angenähert gesetzt werden: 
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V — Eigengewicht des Tisches und des Werkstückes, 
М, ~M (Stahldruck). 
Mit diesen Annäherungen ist: 
а _ V ` _Tischgewicht + Werkstückgewicht , 
Wës Stahldruck ` 
Die praktisch ausgeführten Werte sind a = 90° bis 100°. 
Die in der Praxis vielfach angewandte Flachführung (Abb. 782) 
verlangt genau geschabte, ebene Gleitbahnen. Die Schmierung be- 
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Abb. 782. Flache Tischführung. 


wirken Ölrollen, die durch Blattfedern gegen die Gleitbahn gedrückt 
werden. Die Rollen laufen mit dem Tisch und führen wie bei der Ring- 
schmierung das Öl ständig den Gleitbahnen zu. Um toten Gang aus- 
zugleichen, ist die Stelleiste s vorgesehen, die sich durch Stellschrauben 
andrücken läßt. 

Die Dachführung (Abb. 783) hat im Vergleich zur Flachführung 
den Vorzug, daß sie sich sehr sauber hält, vor allem, wenn sie mit einem 
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Abb. 783. Dachfórmige Tischführung. 


Schutzdach (Abb. 784) versehen ist. Allerdings halten die schrágen 
Dachflächen das Öl nicht so gut. Es ist daher eine reichliche Zahl Öl- 
rollen einzubauen. Die Dachführung läuft sich gut ein und stellt sich unter 
der Last des Tisches selbst nach, so daß das zeitraubende Anziehen der 
Stelleisten fortfällt. Ein Übelstand, der den Dachführungen anhaftet 
und besondere Beachtung verdient ist, daß der Hobeltisch entgleisen 
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kann. Doch .ist die Gefahr des Entgleisens bei Dachwinkeln von 90 bis 
100? unbedeutend. i 
Die geschlossene Dachführung (Abb. 785) bietet die gróBte 
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Abb. 785. Geschlossene Dachführung. 


Sicherheit gegen Kippen und Entgleisen des Tisches. Sie empfiehlt sich 
daher bei schweren Maschinen mit großem Kippmoment. . 


Der Antrieb des Hobeltisches. 


Bei der Tischhobelmaschine hat der Hobeltisch bekanntlich die 
gerade Hauptbewegung auszuführen. 
Die Antriebe des Hobeltisches sind daher bekannt (S. 53). Es sind: 
1. das Kurbelgetriebe, 
2. der Zahnstangenantrieb, 
3. der Schraubenantrieb, 


Das Kurbelgetriebe kommt wegen seiner Unvollkommenheit bei 
größeren Hüben und Arbeitswiderständen für schwere Maschinen nicht 
in Frage. Selbst bei leichten Hobelmaschinen kommt es nur selten 
noch vor. 


Der Schrauben- und Zahnstangenantrieb findet hingegen 
ausgedehnte Anwendung. Die jüngsten Verbesserungen dieser beiden 
Antriebe gehen darauf hinaus, ihre Grundbedingungen, d. h. den ruhigen 
Gang und die stoßfreie Bewegungsumkehr des Tisches, möglichst zu 
vervollkommnen. Aus dem Grunde ist, wie bereits erwühnt, jeder tote 
Gang in den einzelnen Getrieben móglichst zu vermeiden. Die gefrüsten 
Räder laufen daher in ihrer Verzahnung fast ohne Spiel, und die Riemen 
zum schnellen und sanften Umsteuern mit der 40- bis 50fachen Tisch- 
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geschwindigkeit. Das Treibrad der Zahnstange muß für gute Eingriffs- 
verhältnisse groß sein, damit möglichst viel Zähne zugleich kämmen. 
Mit dem großen Treibrade ist allerdings ein Nachteil in Kauf zu nehmen: 


Abb. 787. Tischantrieb der Whitcom b-Hobelmaschine, 


Bei den hohen Riemengeschwindigkeiten wird nämlich eine große Über- 
setzung in dem Tischantriebe (Abb. 786) erforderlich, damit die Schnitt- 
geschwindigkeit nicht überschritten wird. Diese Rädervorgelege ver- 
teuern den Antrieb und vermindern seinen Wirkungsgrad. 
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Auch hiergegen hat der Werkzeugmaschinenbau siegreich gekämpft, 
indem er die ersten Rüder, die meist durch ihren schnellen Lauf viel 
Geräusch verursachen durch einen Riementrieb ersetzte. 


Die Whitcomb-Hobelmaschine (Abb. 787) hat diese Eigenart 
in ihrem Antriebe. Die Welle 7, die durch einen offenen und einen ge- 
kreuzten Riemen vom Deckenvorgelege angetrieben und umgesteuert 
wird, treibt durch den neu eingeschalteten Riemen R die Welle II. 
Durch das Rüdervorgelege 7, 2 und das Zahnstangengetriebe 3, 4 ge- 
langt der Antrieb auf den Tisch. Besondere Sorgfalt hat der Erfinder 
auf das gleichmäßige Durchziehen des Riemens gelegt. Um bei der 
kleinen Antriebsscheibe eine größere Umspannung des Riemens zu be- 
` kommen, ist die Spannrolle r eingebaut. Bemerkenswert ist, wie der 
Riemen bei leichten und starken Schnitten gleichmäßig in Spannung 
gehalten wird. Hierzu läuft die Antriebswelle 7 beiderseits in Gleit- 
lagern, mit denen sie sich etwas verschieben läßt. Dies erfolgt selbst- 
tätig durch ein Spanngewicht G. Es hängt an einem Bogen, der fest 
auf der Welle III sitzt. Die Welle IIJ trägt 2 Triebe 5, die mit den 
Zahnstangen 6 der Gleitlageı kämmen. Sobald die Riemenspannung 
nachläßt, tritt daher das Gewicht in Wirkung. Es zieht den Bogen 
nach rechts herum, so daß die Gleitlager nach links gehen und den 
Riemen nachspannen. Der Antrieb soll sich gut bewähren, ohne jeden 
Stoß und.Zischen der Riemen arbeiten 

Eine Vervollkommnung für ruhigen Gang des Tisches biete. auch 
die Doppelzahnstange und das Doppelrad, die sich gegenseitig verstellen 
lassen, sobald sich der Verschleiß bemerkbar macht. Die Leitspindel- 
mutter ist, um den toten Gang auszugleichen, nachstellbar auszuführen 
(Abb. 88). 

Der Schneckenantrieb der Zahnstange hat eine Verbesserung 
durch die Schraubenzahnstange erfahren. Sie gewährt bekanntlich ein 
größeres Eingriffsfeld in der Verzahnung (Abb. 85 und 86). 


Die Steuerung. 


Die Steuerung der Hobelmaschine hat durch den Kampf zwischen 
Hobeln und Fräsen vielfache Umgestaltungen und Verbesserungen er- 
fahren, weil sie in ihrer alten Form bei den heutigen höheren Tisch- 
geschwindigkeiten zu starke Stöße verursachen würde. 

Die Steuerung der Hobelmaschine hat die Aufgabe, den Hobeltisch 
umzasteuern und den Vorschub des Werkzeuges hervorzubringen. Sie 
besteht daher aus einer Umsteuerung für den Hobeltisch und einer 
Schaltsteuerung für den Hobelschlitten. 


Die Umsteuerung des Hobeltisches. 
Die Riemenumsteuerung: Die Umsteuerung des Hobeltisches 
muß als Vorbedingung für ruhigen Gang einen stoßfreien Hubwechsel 
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sichern. Die bereits bekannten Ráderwendegetriebe (Abb. 101 bis 104) 
Sind für hóhere Ansprüche weniger geeignet, weil sich toter Gang in 
ihrer Verzahnung nie ganz vermeiden läßt. Aus dem Grunde wird seit 
langem die Riemenumsteuerung allgemein bevorzugt. In ihrer ver- 
besserten Form laufen die Riemenwendegetriebe mit hóheren Riemen- 
geschwindigkeiten, durch welche die Riemen ohne zu großen Kraft- 
aufwand schnell und sanft umsteuern. 

Die Riemenumsteuerung muß, sobald der Hubwechsel selbsttätig 
erfolgen soll, von der Maschine selbst bedient werden. Den hierzu er- 
forderlichen Selbstgang der Umsteuerung leitet man praktisch von dem 
umzusteuernden Hobeltisch ab. Der Tisch hat hierzu zwei verstellbare 
Anschläge, Frösche oder Kraggen (Abb. 107), die sich auf den jedes- 
maligen Hub der Maschine einstellen lassen. Sie legen vor jedem Hub- 
wechsel den Steuerhebel : herum, der die Riemen verschiebt. 

Soll das Umsteuern stoßfrei vor sich gehen, so muß zwischen dem 
Durchziehen der beiden Riemen genügend Zeit für den Auslauf des 
Tisches sein, andernfalls zischen die Riemen durch das Gleiten auf den 
Scheiben. Man kann bei manchen Maschinen beobachten, daß dann 
die Riemen erst nach 6 bis 12 Umläufen durchziehen. 

Der Umsteuerung in Abb. 107 könnte man vorhalten, daß der 
Schieber S für den Riemenwechsel einen zu großen Weg beansprucht, 
80 daß die Maschine für das Umsteuern zu viel Arbeit aufwenden muß. 
Der Übelstand ist aber leicht beseitigt, sobald man die Riemengabeln 
als umlegbare Hebel mit den zwei teils runden und teils unrunden Steuer- 
nuten einbaut. Der Gedanke ist in Fig. 788 verkörpert. Der Dreh- 
Schieber S wird hier durch die Steuerstange а abwechselnd nach rechts 
oder links gedreht, während die Riemengabeln g, und g, als Hebel um 
die Zapfen А und В ausschlagen und hierdurch die Riemen nacheinander 
verschieben. Stößt z. B. beim Rücklauf der Anschlag a, gegen die 
Klaue K, so dreht sich der Schieber S nach rechts. Hierbei bringt die 
Gabel g, durch den unrunden Teil der Nut.zuerst den Rücklaufriemen 
auf die Losscheibe, währenddessen befindet sich g, noch in der runden 
Nut. Bei der weiteren Drehung führt schließlich die Gabel g, durch 
den unrunden Teil ihrer Nut den Arbeitsriemen auf die Festscheibe, so 
daß die Maschine zum Arbeiten umsteuert. Steuert der Schieber n den 
Rücklauf um, so führt die Gabel gı zuerst den offenen Riemen wieder 
auf die Losscheibe zurück, und hierauf zieht g, den gekreuzten Riemen 
Auf die feste Scheibe. 

Ein wichtiger Punkt bei der Riemenumsteuerung ist auch die Ge- 
Schwindigkeit, mit der die Riemenverschiebung erfolgt. Werden z. В. 
die Riemen bei einem stark beschleunigten Rücklauf allzuschnell ver- 
Schoben, so muß der Tisch vor jedem Hubwechsel stark gebremst werden. 
Hierzu gebraucht die Maschine zu viel Kraft und erfährt zu starke Er- 
Schütterungen. Aus dem Grunde werden neuerdings bei den erhöhten 
Tischgeschwindigkeiten ungleichschenklige Frösche angewandt (Abb. 

Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 28 
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789). Der schnell zurücklaufende Tisch hat hierbei den größeren Hebel К, 
berumzulegen. Er wirkt also bei demselben Ausschlag des Steuerhebels 
auf einem größeren Wege auf die Umsteuerung ein. Hierdurch gewinnt 


Abb. 788. Umsteuerung des Tisches. 


der Tisch mehr Zeit, ruhig auslaufen zu können, bevor der Arbeits- 
riemen wieder durchzieht. Beide Schenkel stehen nahezu in eine? 
Verhültnis wie die Tischgeschwindigkeiten beim Vor- und Rücklavf- 
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Die Handlichkeit der Stenerung verlangt noch einige Zutaten. Der 
Rücklaufhebel wird mit einer umlegbaren Klaue K versehen (Abb. 788). 
Schlägt man sie zurück, so läuft der Tisch über seine gewöhnliche Grenze 


Schaltsteverung 
Abb. 789. Plan der Steuerung. 


hinaus. Kleine Zwischenarbeiten können daher leicht erledigt werden, 
ohne die Maschine jedesmal ausrücken zu müssen. 

Außer der Umlegklaue K erhält die Riemensteuerung zweckmäßig 
noch einen Handhebel Mit ihm ist die Möglichkeit geboten, die Maschine 
auch mit der Hand umsteuern zu können, sobald der en 
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irgendwelche Umstände gezwungen ist, den Tisch bei bereits ange- 
fangenem Span wieder zurücklaufen zu lassen. 

Die Kupplungs-Umsteuerung: Neuerdings hat man auch die 
Riemenverschiebung beseitigt, weil sich die Riemen bei dem häufigen 
Hubwechsel stark abnutzen und das Gegeneinanderarbeiten mit beträcht- 
lichen Arbeitsverlusten verknüpft ist. Besonders hat sich die Vulkan- 
kupplung bei Hobelmaschinen bewührt (Abb. 108). 


Die Schaltstenerung des Hobelschlittens. 


Die vereinigte Schalt- und U msteuerung: Die Schaltsteuerung 
der Hobelmaschine muß wie bei allen Maschinen mit gerader Haupt- 
bewegung eine Augenblickssteuerung sein. Der Zeitraum, in dem der 
Vorschub zu erzeugen ist, erstreckt sich bekanntlich auf Ende Rücklauf 
und Anfang Arbeitsgang. Um nämlich die Schneide des Hobelstahles 
nach Möglichkeit zu schonen, darf der Vorschub erst beginnen, wenn 
das zurücklaufende Werkstück den Stahl freigegeben hat, und er muß 
beendet: sein, bevor der neue Schnitt beginnt. Dieser Zeitpunkt fällt 
also mit dem Umsteuern in den Arbeitsgang zusammen. Aus dem 
Grunde benutzt man auch vielfach den Antrieb der Umsteuerung zu- 
gleich für die Schaltsteuerung (Abb. 789). 

Für den Antrieb der Schaltsteuerung ist daher der Ausschlag des 
Steuerhebels ш auf die Leitspindel oder die Zugspindel des Hobelschlittens 
in entsprechender Größe zu übertragen. Bei dieser Bewegungsüber- 
tragung ist jedoch Voraussetzung, daß der Steuerhebel w die Schalt- 
spindeln nur in einer Richtung betätigt und nicht wieder zurückdreht. 
Hierzu dient, wie bereits aus Abb. 117 bekannt, ein Schaltwerk, das 
hier lose auf einem Zapfen des Querträgers sitzt. Stößt demnach beim 
Arbeitsgang der Maschine der Knaggen F, gegen K,, so wird der Steuer- 
hebel w unten nach links ausschlagen. Die Kurbel K zieht daher das 
senkrechte Gestänge nach unten, das die Steuerung aufzieht. Beim 
Rücklauf stößt der Tisch den Hebel w wieder zurück. Hierbei schlägt 
das Steuergestänge nach oben aus, so daß die Steuerung den Vorschub 
vollzieht. 

Um den mit dem Aufziehen und Schalten der Steuerung verbundenen 
Stoß zu mildern, ist das Steuergestänge durch ein Gegengewicht aus- 
zugleichen. Da Leit- und Zugspindel einzeln arbeiten sollen, so sind ihre 
Triebe 7 und 2 lose anzuordnen und durch Zahnkupplungen zu kuppeln. 
Soll quer gehobelt werden, so ist deshalb die Leitspindel zu kuppeln 
und das Treibrad 7 zu entkuppeln, wührend für das Senkrechthobeln 
die Triebe umgekehrt einzuschalten sind. 

Bei der praktischen Ausführung wird die senkrechte Steuerstange 
durch eine Zahnstange z, ersetzt (Abb. 767), die das Schaltwerk in der 
beabsichtigten Weise betütigt. Das Kuppeln und Entkuppeln der Leit- 
und Zugspindelräder wird meist durch ein Umstecken eines Rades be- 
wirkt. So zeigen die Abb. 790 und 791 den ruckweise arbeitenden Antrieb 
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Abb. 790 und 791. Schaltwerk des Hobelschlittens. 
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der beiden Schlittenspindeln. Die Zahnstange z geht beim Umsteuern 
in den Arbeitsgang nach oben. ‚Sie dreht durch das Rad r den Zapfen I, 
auf dessen Kopfende das Schaltrad s fest sitzt. Hinter s ist freilaufend 
das Zahnrad r, angebracht. Um es durch das Schaltrad s ruckweise 
antreiben zu können, trägt es eine Klinke k, die in s einzurücken ist. 
Wird die Klinke z. B. oben eingestellt, so nimmt die aufwärtssteigende 
Zahnstange für einen Augenblick das Rad r, mit. Diese ruckweise 
Drehung von r, ist nun auf die Leitspindel Z oder die Zugspindel Z zu 
übertragen. Hierzu ist das Rad 7; auf eine der beiden Schaltspindeln L 
oder Z zu stecken. Das Verfahren verlangt jedoch, daß die Schalt- 
spindeln Z und Z im Abstande E von I angeordnet sind. 

Die getrennte Schalt- und Umsteuerung: Die bisher be- 
sprochene Steuerung (Abb. 789) war lange vorherrschend und wird auch 
heute noch bei den gewöhnlichen Tischhobelmaschinen ausgeführt. Seit- 
dem aber die Fräsmaschine mit der Hobelmaschine in den Wettbewerb 
trat, versuchte man mit allen Mitteln, die Leistung dieser Maschine 
zu heben. Die zunächst liegenden Versuche erstreckten sich auf die 
Anwendung einer höheren Schnittgeschwindigkeit und eines schnelleren 
Rücklaufes der Maschine. Soll aber die Hobelmaschine bei der hohen 
Tischgeschwindigkeit und den größeren Arbeitswiderständen die Eigen- 
schaft einer Genauigkeitsmaschine wahren, so darf sie vor allem den 
ruhigen Gang nicht einbüßen. Der Erbauer hat daher alle Mittel an- 
zuwenden, die zur Stoßmilderung beitragen können. Dieser Gedanke 
diente als Grundlage für die Umgestaltung der Steuerung. 

Die Steuerknaggen des Hobeltisches werden nämlich einen um so 
stärkeren Stoß verursachen, je größer die Tischgeschwindigkeit und je 
größer der Widerstand der anzutreibenden Steuerung ist. Man baute 
daher, um den Stoß zu mildern, in die Frösche Federpuffer ein, ohne 
allerdings besondere Erfolge zu erzielen. 

Die Hauptbedingung für einen sanften Hubwechsel ist jedenfalls, 
bei höheren Tischgeschwindigkeiten die viel Kraft erfordernde Schalt- 
steuerung von der Umsteuerung zu trennen. Mit diesen getrennten 
Steuerungen ist noch der Vorzug verbunden, daß selbst schwere Maschinen 
mit einem Handhebel nach Bedarf umzusteuern und auch ohne Be- 
nutzung des Deckenvorgeleges augenblicklich stillzusetzen sind. Die 
Umsteuerung wird bei neueren Hobelmaschinen nach wie vor von dem 
Hobeltisch bedient. Die Schaltsteuerung kann ebenfalls von dem Tisch 
betätigt werden oder auch von einer Vorlegewelle des Tischantriebes- 
Im ersten Falle ist es aber notwendig, um einen milderen Stoß zu be- 
kommen, die beiden Steuerungen zu verschiedenen Zeiten durch die 
Steuerknaggen des Tisches zu betätigen. 

Werden beide Steuerungen von den Knaggen des Tisches bedient, 
so kann der Tisch zuerst die Umsteuerung herumlegen und dann die 
Schaltsteuerung. Hierdurch wird ein Teil der lebendigen Kraft des 
Tisches durch die Schaltsteuerung verbraucht, so daß der Tisch schneller 


Die Hobelmaschinen. 439 


ausläuft und umgesteuert werden kann. Dieser Weg ist aber nur mög- 

lich bei großen Tischgeschwindigkeiten und genügend großen Über- 

Е damit vor jedem neuen Schnitt der Stahl rechtzeitig zur Ruhe 
ommt. 

Bei den gewöhnlichen Geschwindigkeiten ist wohl der umgekehrte 

eg einzuschlagen, d. h. die Steuerung schaltet zuerst den Stahl in 
die nächste Schnittstellung und steuert hierauf den Tisch um. 

Bei den Billeter-Hobelmaschinen wird nach obigem Gedanken- 
gang zuerst die Schaltsteuerung von dem Tisch herumgelegt und hierauf 
die Umsteuerung (Abb. 792). Hierzu sitzen zwei lose Steuerhebel W, 
und W, auf je einem Zapfen des Bettes. Der vordere W, bedient die 
Umsteuerung, der hintere W, die Schaltsteuerung. Beide Hebel müssen 
aber, wenn sie obige Bedingung erfüllen sollen, um einige Grade ver- 
setzt sein. Beim Arbeitsgang muß daher der Steuerknaggen F, zuerst 


Abb. 792. Getrennte Schalt- und Umsteuerung. Billeter & Klunz. 


Eegen den Anschlag K, an W, вїореп und hierdurch die Schaltsteuerung 
herumlegen. Hierauf kommt F’, gegen die hintere Klaue: K’, und legt 
n vorderen Hebel W, herum, wodurch die Umsteuerung bewirkt wird. 
im Rücklauf stóBt der Frosch F, mit dem punktierten Anschlag zuerst 
Begen die soeben höher gerückte Klaue X,, wodurch der Hobelschlitten 
geschaltet wird. Kurz darauf kommt der Frosch Р, gegen K’, und steuert 
den Tisch um. Der Stahl kommt also vor jedem Schnitt rechtzeitig 
“ur Ruhe, Die beiden Steuerungen werden daher einzeln und zu ver- 
schiedenen Zeiten bedient. Der Tisch erfährt daher nacheinander zwei 
ichtere Stöße, so daB sich der Hubwechsel sanfter vollzieht. Um bei 
Sm schnellen Rücklauf ein zu starkes Bremsen des Tisches zu umgehen, 
“ind auch hier die Frösche stark ungleichschenklig gehalten. 
8 das Umsteuern des Tisches von Hand sind die getrennten 
teuerungen ebenfalls bequemer. Verbindet man nämlich mit dem 
vorderen Steuerhebel W, einen Handgriff, so kann hiermit die Um- 
Steuerung augenblicklich von Hand bewerkstelligt werden, ohne die 
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Schaltsteuerung zu beeinflussen. Auch läßt sich die Maschine mit diesem 
Handgriff augenblicklich stillsetzen. Diese Einrichtung ist besonders 
wertvoll bei kurzen Unterbrechungen zum Nachmessen oder Ausrichten 
des Werkstückes. Dabei kann der Tisch durch Einstecken eines Stiftes 
bei O noch besonders gesichert werden, so daß er sich nicht durch zu- 
fälliges Verschieben der Riemen in Bewegung setzen kann. Wie in 
Abb. 788, so kann auch hier die Klaue E", zurückgeschlagen werden, 
so daß für kleinere Zwischenarbeiten der Tisch mal über seine gewóhn- 
liche Hubgrenze hinaus läuft. 

Soll der zweite Stoß vom Tisch ferngehalten werden, so ist die 
Schaltsteuerung von einer Welle des Tischantriebes zu betätigen. Da- 
durch entsteht die Aufgabe, durch den jedesmaligen Richtungswechsel 
dieser Welle die Steuerung abwechselnd aufzuziehen und zu schalten. 


Abb. 798 und 794. Spreizringkupplung. 


Hierzu dient die in Abb. 793 und 794 dargestellte Spreizringkupplung: 
Sie hat also, sobald die Vorlegewelle umgesteuert wird, die Kurbel- 
scheibe K der Schaltsteuerung für einen Augenblick mitzunehmen und 
gleich darauf wieder freizugeben. Diese Bedingung erfüllt die Kupplung 
durch einen Bremsring B, der die ständig kreisende Scheibe M mit der 
Kurbel X kuppelt und kurz darauf wieder losläßt. 

Die Schaltsteuerung ist wie folgt eingerichtet: Auf der Vorgelege- 
welle 77 des Tischantriebes (Abb. 767 und 770) sitzt lose die Schalt- 
kurbel K mit dem Spreizring B. Der Ring B wird durch eine kräftige 
Feder gegen den Umfang der Mitnehmerscheibe M gepreßt, so daß ef 
beide durch Reibung kuppelt. Auf diese Weise würde die Steuerung 
stündig arbeiten. Um aber die Schaltung ruckweise zu gestalten, wi 
die Kupplung schon nach einem kurzen Ausschlag zwangläufig ausgelöst 
Hierzu dient der an der Kurbelscheibe K drehbar befestigte Hebel A. Ef 
stóBt gegen den Anschlag a der Maschine, stellt sich übereck und spreizb 
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hierdurch den Spreizring.B auf. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die 
Schaltung aufgezogen oder vollzogen, denn von jetzt ab steht die Kurbel 
still, während die Scheibe M weiterläuft. Wird nun umgesteuert, so 
gibt zunächst der Hebel A nach. Die Feder schließt infolgedessen den 
Bremsring von neuem, so daß die Kurbel entgegengesetzt mitgenommen 
wird, bis ein zweiter Anschlag a die Kupplung wieder auslöst. Die 
Spreizringkupplung besitzt den Vorzug, daß durch den Reibungsschluß 
die Schaltung des Hobelschlittens fast stoßfrei erfolgt. Der Tisch be- 
kommt nur den Stoß der Riemenumsteuerung. 

Eine ähnliche Ausrückkupplung bringt die Abb. 795. Die 
Kupplung besteht aus der losen Steuerkurbel K und einer Mitnehmer- 
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Abb. 795. Selbsttätige Ausrückkupplung. М = 1:3. 


scheibe B, die auf der betreffenden Vorlegewelle sitzt. Soll die Kurbel 
den Hobelschlitten augenblicklich steuern, so muf sie bei jedem Hub- 
wechsel von der umgesteuerten Scheibe B mitgenommen werden und 
kurz darauf wieder stillstehen. Um diese Bedingung zu erfüllen, schließt 
die Kupplung wiederum durch Reibung, so daß sie ziemlich stoßfrei 
arbeitet. Die vier kräftigen Federbolzen drücken nämlich die losen 
Scheiben A und X, die mit einem Lederfutter ausgestattet sind, beider- 
seits fest gegen die ständig kreisende Mitnehmerscheibe B, so daß die 
beiden Scheiben durch Reibung mitgenommen werden. Die Steuer- 
kurbel wird daher im Sinne von B laufen und die Schaltsteuerung be- 
tütigen, bis sie ausgelóst wird. Die Ausrückung besorgt die Sperr- 
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scheibe A, die eine Nut für einen Ausschlag von etwa 120° hat. In die 
Nut faßt nämlich der feste Anschlag a, der die Scheiben A und K fest- 
hält, weil beide außer durch die Federbolzen noch durch zwei Stifte 
verbunden sind, die die Bolzen entlasten. Die Steuerkurbel K wird daher, 
bei jedem Hubwechsel um 120? nach rechts oder links ausschlagen und 
dadurch den Hobelschlitten steuern. Jede dieser Kupplungen leidet an 
dem Übel, daß sie bremst und sich ziemlich abnutzt. Allerdings haben 
diese Mängel keine größere praktische Bedeutung. 

Mit der Ableitung des Vorschubes vou einer Antriebswelle ist ein 
Nachteil verbunden: Wird mal bei angefangenem Span von Hand um- 
gesteuert, so wird auch gleich der Stahl geschaltet. 

Die Schaltdose: Das Schaltwerk der Hobelmaschine hat eben- 
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Abb. 796 und 797. Schaltdose. Billeter & Klunz, Aschersleben. M — 1:3. 


falls eine verbesserte Form erhalten. Das offene Schaltwerk (Abb. 790) 
ist gegen Schmutz wenig geschützt. Der Übelstand verschwindet aber, 
sobald das Schaltrad Innenverzahnung erhält, so daß die Klinke ver- 
deckt liegt. Dieser Gedanke liegt der Schaltdose zugrunde, die als 
geschlossenes Schaltwerk ausgebildet ist (Abb. 796 und 797). Sie 
wirkt in der Weise, daß die auf- und absteigende Zahnstange das Zahn- 
rad r, ruckweise betätigt und mit ihm auch das innen verzahnte Schalt- 
rad. Um von ihm beim Umsteuern in den Arbeitsgang den Vorschub 
zu erhalten, ist die an dem Rade r, sitzende Sperrklinke X durch den 
Handschlüssel auf die Innenverzahnung einzurücken. Hierdurch wird 
in der gezeichneten Klinkenstellung die aufsteigende Zahnstange die 
Schaltung vollziehen, indem das Sperrad das Zahnrad r, mitnimmt. 
Mit r, stehen die Räder der Zug- und Leitspindel in Eingriff. 

Soll mit der Steuerung senkrecht geschaltet werden, so ist daher 
das Rad auf der Zugspindel Z zu kuppeln, die Räder auf L, und L, 
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Sind hingegen zurückzuziehen. Für das Querhobeln mit beiden Hobel- 
schlitten ist das Rad auf Z zu entkuppeln, während die auf Г, und Г, 
in das lose Zugspindelrad einzurücken sind. Für den Richtungswechsel 
des Vorschubes ist die Klinke К auf die Gegenseite einzurücken. Damit 
&ber gegen Ende Rücklauf geschaltet wird, is& vorher der Kurbelzapfen 
an der Scheibe K auf die Gegenseite einzustellen (Abb. 767). Zum Aus- 
schalten der Steuerung ist die Klinke K auf die Mittelbrust zu bringen. In 
allen drei Stellungen ist die Klinke durch die Stahlplatte b verriegelt 


Die selbsttütige MeiBelabhebung. 

Die selbsttätige MeiBelabhebung muß, um den Stahl beim Rücklauf 
der Maschine zu schonen, beim Umsteuern in den Rücklauf in Kraft 
treten. Sie wird daher gleich mit dem Aufziehen der Schaltung ver- 
einigt, indem die nach unten gehende Zahnstaı ge den Stahl abhebt und 
nachher beim Aufsteigen wieder ansetzt. Dies wird erreicht dürch einen 
Hebel A (Abb. 772), der die Meißelklappe fat und durch einen Ketten- 
oder Seilzug von der Welle 7 aus herumgelegt wird. Auf I sitzen nämlich 
das verschiebbare Kettenrad und am vorderen Ende ein Zahnrad, das 
mit der Schaltzahnstange in Eingriff steht. Infolgedessen wird die ab- 
wärts gehende Zahnstange den Stahl zwangläufig abheben und bei dem 
folgenden Hubwechsel wieder ansetzen. , 

Die vorhin erwühnte Schaltdose 1486 sich leicht mit einer selbst- 
tätigen MeiBelabhebung ausrüsten. Für sie ist das Schaltrad außen nur 
noch als Kettenrad auszubilden, das beim Aufziehen der Schaltung wie 
vorhin den Stahl abhebt. : 

Der Hauptvorzug der Schaltdose tritt jedoch erst zutage, wenn die 
Maschine mit mehreren Schlitten zugleich hobelt. An ihre Steuerung 
tritt dann die Forderung. daß die einzelnen Schlitten nach allen Rich- 
tungen unabhängig arbeiten sollen. Diese Bedingung erfüllen die ein- 
fachen Schaltdosen (ohne r, und Kettenrad), die sich leicht auf die be- 
treffenden Schaltspindeln stecken lassen. Die Steuerung gestattet dann 
Zugleich quer und senkrecht zu hobeln und durch entsprechendes Ein- 
stellen der Klinken K auch gleichzeitig nach rechts und links zu schalten. 


2. Die Einstünder-Hobelmaschinen. ` 


Das Bestreben des Werkzeugmaschinenbaues, die Hobelmaschine 
auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu halten, ließ zu manchen Mitteln 
greifen. Durch den äuiseren Aufbau versuchte man, die Hobelmaschine 
auch für sperrige Werkstücke einzurichten. 

Unerläßliche Vorbedingung für ruhigen Gang ist eine kräftige und 
Eut versteifte Bauart der Maschine. Mit Rücksicht hierauf wird auch 
die Hobelmaschine meist als Zweistündermaschine (Zweipilaster- 
Hobelmaschine) (Abb. 767 bis 770) gebaut. In dieser Ausführung bietet 
Sie aber in der Breite nur einen beschränkten Arbeitsraum, der das 


Abb. 798 und 799. Einständer-Hobelmaschine von 
Billeter & Klunz, Aschersleben. 
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Aufspannen und Bearbeiten sperriger Werkstücke erschwert oder gar 
ausschließt. Je mehr Fortschritte der Großmaschinenbau machte, um 
so mehr trat dieser Mangel der Zweiständermaschine zutage. Er führte, 
den Bedürfnissen der Praxis folgend, zu den Einständer-Hobelmaschinen 
(Abb. 798 und 799). Ihr Grundgedanke ist, durch die freie Längsseite 
einen Arbeitsraum für sperrige Werkstücke zu schaffen und das Auf- 
und Abbringen der schweren Arbeitsstücke zu erleichtern (Abb. 800) 


Abb. 800. Einständer-Hobelmaschine. Н. Hessenmüller, Ludwigshafen. 


Sollen diese Einständer-Hobelmaschinen genaue Arbeitliefern, so verlangen 
sie eine äußerst kräftige Säule oder einen Kastenständer und einen starken 
und gut verrippten Querträger. 

Führend auf dem Gebiete der Einständer-Hobelmaschinen war die 
Firma Billeter & Klunz, Aschersleben. Ein treffendes Bild von der 
Entwicklung der Einständermaschinen zeigt die Billeter-Maschine in 
Abb. 801. Sie ist für besonders schwere Schnitte und außergewöhnlich 
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breite Werkstücke gebaut. Um diese gegen Durchbiegen und Durch- 
hüngen zu schützen, besitzt die Maschine bei b noch eine Hilfslaufbahn 
mit einem Rolltisch. Auf ihm wird die freie Seite des Werkstückes 
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Abb. 801. Einstünder-Hobelmaschine mit 4 Hobelschlitten. Billeter & Klunz, Aschersleben. 


befestigt. Zum Einstellen des Rolltisches auf die jeweilige Breite des 
Arbeitsstückes liegt neben dem Hobelmaschinenbett noch eine Grund- 
platte, auf der sich die Laufbahn seitlich verschieben läßt. 


Auch die Anwendung in Abb. 802 spricht von der Vielseitigkeit der 
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Einständermaschine. Sie ist hier mit einer Sondervorrichtung für das 
Hobeln von Schwungrädern ausgestattet. 

Die Radhälften werden in einer Grube an der seitlichen Spann- 
fläche des Bettes festgespannt, weil das Aufspannen auf dem Tisch zu 


Abb. 802. Einständer-Hobelmaschine mit Sonderyorrichtung für das Hobeln von 
Schwungrädern. Billeter & Klunz, Aschersleben. 


schwierig ist. Hierdurch ist man gezwungen, dem Stahl die Haupt- 
bewegung und den Vorschub zu geben, Auf dem Hobeltisch ist daher 
ein Winkel mit einem Ausleger festgespannt, auf dem der Hobelschlitten 
geschaltet wird. Der Hobeltisch führt infolgedessen den Stahl über die 
Arbeitsflächen des Rades, während er durch ein Klinkwerk quergeschaltet 
wird. Die Einständer-Hobelmaschine ist durch diese Einrichtung zu 
einer Grubenhobelmaschine geworden. 
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3. Die Schnellhobelmaschinen. 


Die Schnellhobelmaschinen sind in dem Zeitalter des Schnellstahles 
entstanden. Während früher die Schnittgeschwindigkeit selten über 
5,4 m i. d. Min. hinausging, 18% sie nach Einführung des Schnellstahles 
bis auf 18 oder gar 20 m i. d. Min. gesteigert worden. Was aber eine 
hohe Schnittgeschwindigkeit für die Leistung einer Hobelmaschine be- 
deutet, lehrt eine einfache Rechnung: 


Hat eine Hobelmaschine z. B. einen Hub von 3,60 m bei einer 
Geschwindigkeit von nur 9 m i. d. Min. zurückzulegen und ist der Rück- 
lauf nur auf das Doppelte beschleunigt, so gebraucht sie für den Arbeits- 
gang 0,4 Minuten und für den Rücklauf 0,2 Minuten. Sie kann also in 
der Stunde 100 Arbeitshübe machen und dadurch bei 1 mm Vorschub 
eine Fläche von etwa 0,33 qm und in 10 Stunden 3,3 qm bestreichen. 

Ist hingegen die Schnittgeschwindigkeit nur 5 m i. d. Min., dagegen 
der Rücklauf auf 1:4 beschleunigt, so erfordert jeder Arbeitsgang 
0,72 Minuten und jeder Rücklauf 0,18 Minuten. Die Maschine würde 
bei diesen Geschwindigkeitsverhültnissen in der Stunde 66 Hübe aus- 
üben können. Bei 1 mm Vorschub würde sich demnach die bestrichene 
Flüche auf 0,22 qm und in 10 Stunden auf 2,2 qm stellen, mithin 1,10 m 
weniger betragen. Die Einführung des Schnellhobelstahles bedeutet 
daher einen gewaltigen Sprung in der Leistung der Hobelmaschinen. 

Mit dem Bestreben, eine größere Leistung der Hobelmaschine zu 
schaffen, eng verknüpft ist auch das Hobeln mit mehreren Schnitt- 
geschwindigkeiten. In der Praxis war es schon längst zu einem 
Bedürfnis geworden, die Maschine mit verschiedenen Geschwindigkeiten 
schruppen und sehlichten zu lassen. Seitdem aber der Schnellhobelstahl 
seinen Einzug gehalten, wurde das Bedürfnis zur Notwendigkeit. Die 
Lösung dieser Frage liegt natürlich in dem Antriebe des Hobeltisches. 
Hat er mehrere Übersetzungen, so kann die Schnittgeschwindigkeit der 
Maschine besser der Härte des Werkstückes, der Güte des Stahles und 
dem Hobelverfahren selbst angepaßt werden. Die Schnellhobelmaschinen 
arbeiten daher beim Schruppen mit dem Schnellstahl mit 12 bis 20 m 
Schnittgeschwindigkeit i. d. Min. und schlichten mit 8 bis 12 m, während 
die gleichbleibende Rücklaufgeschwindigkeit zwischen 18 und 30 m/Min 
und höher liegt. 

Die Firma Billeter & Klunz wählt bei der Riemenumsteuerung 
und einer Schnittgeschwindigkeit v = 8,4 m/Min, bei der elektrischen 
Umsteuerung und zwei Schnittgeschwindigkeiten v, = 8,4 m/Min und 
vy = 15 m/Min. Bei leichten Hobelmaschinen ist die Schnittgeschwindig- 
keit v — 9 bis 18 m/Min, bei mittleren v — 8 bis 16 m/Min und bei 
schweren Maschinen v — 6 bis 12 m/Min. Die Rücklaufgeschwindigkeit 
bei Maschinen mit einer Hobelbreite bis 1000 mm betrágt 27 m/Min, 
bei größeren 21 bis 24 m/Min. 
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Manche Maschinen haben sogar 3, 4 oder 6 Tischgeschwindigkeiten, 
die sich nach ihrer Hobelbreite richten: 


Hobelbreite in mm Tischgeschwindigkeit in m/Min 


610 bis 765 6, 9, 12, 17 
765 „ 915 6, 9, 11, 14 
1070 , 1830 5, 6, 8, 9, 10, 12 


Rücklaufgeschwindigkeit 18 bis 30 m/Min. 

Eine größere Zahl Schnittgeschwindigkeiten läßt sich mit einem 
Deckenvorgelege erreichen, das verschiedene Umlaufszahlen 
hat. Doch ist hiermit ein Nachteil verbunden: Die Rücklaufgeschwindig- 
keit ändert sich nämlich mit der Schnittgeschwindigkeit, so daß mit 


Abb. 803. Antrieb der Gray - Hobelmaschine, 


der kleinsten Schnittgeschwindigkeit auch die geringste Beschleunigung 
des Rücklaufs verbunden ist. Dadurch wird aber die Ausnutzung der 
Maschine stark beeinträchtigt. Die Grundbedingung für den wirtschaft- 
lichen Betrieb einer Hobelmaschine mit mehreren Schnittgeschwindig- 
keiten ist daher eine gleichbleibende, hohe Rücklaufgeschwindigkeit. 

Die Bedingung ist erfüllt, sobald man zwischen Deckenvorgelege 
und Maschine mehrere Arbeitsriemen mit verschiedenen Über- 
setzungen einbaut. Demnach würde das Hobeln mit 2 Schnittgeschwindig- 
keiten zwei Arbeitsriemen und einen Rücklaufriemen erfordern. 

Nach diesem Grundsatz hat die Schnellhobelmaschine von Gebr. 
Bóhringer 2 Riemen fürs Hobeln mit 8,4 m und 15 m i. d. Min. und 
einen Rücklaufriemen für 27 m Geschwindigkeit i. d. Min. (Abb. 767). 

Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl, 29 
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Von den beiden. Arbeitsriemen darf natürlich nur einer die Maschine 
treiben, der andere muß auf einer Losscheibe festgestellt werden. Hierzu 
ist beim Hobeln mit 8,4 m die Rolle r auf die Gabel g, einzustellen und 
die Gabel g, mit dem Einsteckstift s festzuhalten. Infolgedessen wird 
der Hobeltisch mit den beiden äußeren Riemen gesteuert. 

Eine bemerkenswerte Einrichtung besitzt die Powel-Hobel- 
maschine in ihrem Antriebe. Sie setzt den Schnitt mit 9 m/Min an, 
schaltet dann die Geschwindigkeit auf 26 m/Min und kurz vorm Aus- 
hobeln wieder auf 9 m. Sie hat also 2 Hobelriemen, einen für das An- 
und Aushobeln und einen fürs Schnellhobeln. Der Zweck des langsamen 


| 
Abb. 804. Ständervorgelege mit mehreren Geschwindigkeiten. 
Brune, G. m. b. H., Köln-Ehrenfeld. Se 


An- und Aushobelns ist, ein Ausbrechen der Gußkanten zu verhindern. 
Der Rücklauf des Tisches erfolgt mit 36 m/Min. 

Der Geschwindigkeitswechsel mit mehreren Arbeitsriemen läßt sich 
praktisch nicht gut weiter als bis zu 2 Schnittgeschwindigkeiten durch- 
führen. Darüber hinaus muß man schon zum Stufenriemen greifen. 
Die Gray-Hobelmaschine (Abb. 803) vollzieht den Geschwindigkeits- 
wechsel mit einem Stufenriemen für 4 Geschwindigkeiten. Wie bei dem 
Deekenvorgelege in Abb. 38, so wird auch hier der Riemen zum raschen 
Verschieben zuerst dureh einen leichten Hebeldruck gelüftet und dann 
mit dem Handrade von Stufe zu Stufe gebracht. 

Ein besonderes Ständervorgelege für den Geschwindigkeitswechsel 
hat die Hobelmaschine der Werkzeugmaschinenfabrik Brune, G. m. b. H., 
Köln-Ehrenfeld (Abb. 804). Für das Hobeln mit 3 Sehnittgeschwindig- 
keiten treibt der Stufenriemen die Hohlwelle 7, von deren Scheibe der 
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elle II betrieben. 


Hobelgang abgeleitet wird. Der Rücklauf wird mit gleichbleibender Ge- 
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Hobelmaschine der Stufenriemen vielfach das Feld räumen müssen, 


denn zur Durchführung des Schnellbetriebes gehört eine rasche Be- 


dienung 
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Die Werkzeugmaschinenfabrik Brune, G. m. b. H., Kóln, führt 
bei ihren Schnellhobelmaschinen für den Geschwindigkeitswechsel ein 
Stufenrüdergetriebe nach Abb. 805 und 806 aus. Es ist für 3 Schnitt- 
geschwindigkeiten und eine Rücklaufgeschwindigkeit eingerichtet. In 
dem Rüderkasten sind 3 Wellen 7, II, III mit je 2 Rädern vorgesehen, 
die sich mit 2 entsprechenden Rädern auf w, und w, in Eingriff bringen 
lassen. Hierzu ist der obere Räderkasten-als Schlitten in dem unteren 
geführt und zu verschieben. Mit dem Handrade H lassen sich daher 
die Wellen Z, II, III genau über wy, 20, einstellen, so daß die betreffenden 
Rüderpaare kämmen können. Der Hobelgang wird auch hier von der 
Hohlwelle w, und der Rücklauf von w, abgeleitet. 


Schalttafel zu Abb. 805 und 806. 


Каны Schnitt- Rücklanf- 


г 
Einstellung | Antriebs- 
scheibe 
i. d. Min. 


6 
2 III auf шу, w 21 
18 
UE II auf w, w, 27 
es I auf Wy w, 27 


Der Schnellbetrieb hat nicht nur den elektrischen Antrieb, wie 
erin Abb. 807 mit einem 9 PS.-Motor und Riemenwechsel für 2 Schnitt- 
geschwindigkeiten und eine Rücklaufgeschwindigkeit durchgeführt ist, 
allgemein begünstigt, sondern auch in dem Antriebe der Schnellhobel- 
maschine eine neue Entwicklungsstufe gebracht, die mit dem Stufen- 
motor verknüpft ist. Seine Umläufe lassen sich innerhalb eines Be- 
reiches von 1:3 regeln, was für das Hobeln mit mehreren Schnitt- 
geschwindigkeiten äußerst wichtig geworden ist. Dazu ist der Motor 
umkehrbar, so daß die Maschine durch ihn umgesteuert werden kann 
(Abb. 808 und 809). An Stelle des Umkehrmotors lassen sich Rechts- 
und Linksmotoren verwenden, die vom Tisch aus abwechselnd ge- 
schaltet werden. 


Die elektromagnetische Umsteuerung. 

Auch auf die Umsteuerungen hat der Schnellbetrieb seinen Ein- 
fluß gehabt. Da bei den erhöhten Schnittgeschwindigkeiten die Hub- 
wechsel schneller folgen und infolgedessen die Riemen häufiger ver- 
schoben werden müssen, so galt es in erster Linie, den starken Riemen- 
verschleiß zu beseitigen. Dies führte bei den Schnellhobelmaschinen 
zu den Kupplungs-Umsteuerungen (S. 70). 
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Einen erfreulichen Vorsprung brachte seinerzeit die elektro- 
magnetische Umsteuerung von Billeter & Klunz. Zwei Elektro- 
magnete kuppelten mit Reibkupplungen abwechselnd die Arbeitsscheibe 
und die Rücklaufscheibe. Durch die 4 Stufen der Arbeitsscheibe war 
die Maschine mit 4 Schnittgeschwindigkeiten ausgestattet. 

Die Reibkupplungen sind allerdings starken Abnutzungen unter- 
worfen. Diesem Umstande ist es wohl zuzuschreiben, daß die Vulkan- 
Kupplung heute das Feld behauptet (Abb. 108). 

Bei Maschinen mit elektrischem Antriebe ist mit dem Umsteuern 
stets eine starke Belastung des Motors verbunden. Denn gegen Ende 


Abb. 807. Elektrischer Hobelmaschinenantrieb. Gebr. Böhringer, Göppingen. 


des Hubes muß der Tisch abgebremst und gleich darauf in entgegen- 
gesetzter Richtung beschleunigt werden. Hierdurch steigt bei stark 
beschleunigten Rückläufen die Belastung des Motors etwa aufs doppelte. 
Sehr gute Dienste gegen die starken Belastungen des Motors leistet 
ein Schwungrad, das beim Umsteuern durch seine Arbeitswucht mit- 
wirkt (Abb. 807). Ein weiteres Mittel sind Riemscheiben aus Alu- 
miniumguß, die wegen ihres geringen Gewichtes schneller umsteuern. 

Bemerkenswert ist auch das Abbremsen und Beschleunigen des 
Tisches mit einer Feder. Hierzu ist unter dem Tisch eine Stange mit 
einer kräftigen Spiralfeder gelagert. Gegen Ende des Hobelganges stößt 
der Tisch mit einem Anschlag gegen die Feder, die zusammengedrückt 
wird und so den Tisch abbremst. Bei dem kurz darauf folgenden Um- 
steuern in den Rücklauf hilft die Spannkraft der Feder, den Tisch be- 
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schleunigen. Diese Einrichtung zeigt eine gewisse Verwandtschaft mit 
der Selbstausrückung der Zugspindel in Abb. 187. 


Die elektrische U msteuerung. 


Bei schweren Maschinen verursacht das Umsteuern mit Kupplungen 
eine zu ‚starke Erwärmung der Kupplungsteile. Sie hat deshalb ver- 
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Abb. 808 und 809. Antrieb mit regelbarem Umkehrmotor. 
Gebr. Bóhringer, Góppingen. 


anlaBt, Ventilatoren zum Kühlhalten der Kupplungsscheiben einzubauen. 
Derartige vielgestaltete Vorrichtungen sind zwar technisch hóchst be- 
merkenswert, doch für den Werkstüttenbetrieb zu weitgehend. 

Die beste und einfachste Umsteuerung für schwere Maschinen 18% 
der regelbare Umkehrmotor, der die jüngste Entwicklungslinie im Hobel- 
maschinenbau darstellt. Der Motor ist zum Abhalten der Stöße durch 
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eine nachgiebige Kupplung mit dem Tischantriebe zu kuppeln. Er läßt 
bei seiner hohen Umlaufszahl ein Schneckengetriebe zu, so daß die Zahl 
der Rüdervorgelege beschränkt werden kann (Abb. 808 und 809). 

Bei der elektrischen Umsteuerung haben sich zwei Verfahren heraus- 
gebildet: 

1. Das Umsteuern mit dem regelbaren Umkehrmotor. 

2. Das Umsteuern mit dem gewöhnlichen Motor und Umformer. 

Bei dem Umsteuern mit dem regelbaren Umkehrmotor sind ein 
Umschalter und ein Anlasser erforderlich, die in einem Steuerkasten 
untergebracht sind (Abb. 810). Die Umsteuerung wird auch hier durch 
die Tischknaggen eingeleitet, die durch das Umlegen des Steuerhebels 
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Abb. 810. Elektrische Umsteuerung ohne Feldverstürker. A. E.-G., Berlin. 


die Umkehrwalze des Selbstanlassers betátigen und so den Motor um- 
Steuern. Eine besondere Bedeutung hat hierbei das Abbremsen des Motors 
für einen ruhigen Auslauf des Tisches. Dies wird ebenfalls elektrisch 
durchgeführt. Vor Hubende stößt nämlich die abgesetzte Knagge gegen 
den Steuerhebel und dreht den Anlasser um etwa 10? zurück. In dieser 
Stellung wird ein Feldkontakt kurzgeschlossen, so daß der Motor bei 
vollem, magnetischem Felde arbeitet und auf dem Bremswege b kräftig 
gebremst wird. Durch einen zweiten Absatz der Knaggen wird kurz 
darauf der Anlasser rasch umgeschaltet. Der Gegenstrom setzt dabei 
erst am Ende des Umsteuerweges a ein. Sollte der Tisch übers Ziel 
laufen, so führt ein dritter Absatz die Endausschaltung herbei, in der 
durch ein Bremsschütz der Motor stillgesetzt wird. 

Das Abbremsen des Motors kann uch mit besonderen Feld- 
verstärkern geschehen, die in entsprechenden Entfernungen vor dem 
Steuerhebel w sitzen (Abb. 811). Auf dem Bremswege b werden die Hebel 
der Feldverstärker durch Schleifschienen der Knaggen mitgenommen, 
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wodurch der Stromschluß und das Bremsen des Motors erfolgt. Die 


Hebel fallen nachher durch das Gegengewicht їп die Ausschaltstellung 
zurück. 


Abb. 811, Elektrische Umsteuerung mit Feldverstärkern. A. E.-G., Berlin. 


Bei dem zweiten Verfahren (Abb. 812) ist der Antriebsmotor nicht 
gleich an das Hauptnetz angeschlossen, sondern er erhält seinen Strom 
von einer Anlaßdynamo. Die Dynamo wird von einem an das Haupt- 


Abb. 812. Umsteuerung mit Anlnüdynamo. А. E.-G., Berlin. 


netz angeschlossenen Motor angetrieben und läuft mit gleichbleibender 
Umlaufszahl. Zum Umsteuern und Regeln der Schnittgeschwindigkeit 
ist daher nur der Erregerstrom der Anlaßdynamo umzuschalten und 
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zu regeln. Die ganze Regelbarkeit liegt also in dem Motor, der hierdurch 
außergewöhnlich groß wird. Das Umschalten geschieht auch hier durch 
die Knaggensteuerung, die auf den Umschalter wirkt. Die UmlJäufe 
des Motors sind hierbei von der Stellung des Reglers abhängig. Für 
den Rücklauf wird der Nebenschlußregler durch einen mit dem 
Umschalter verbundenen Hilfskontakt außer Wirkung gesetzt, so daß 
der Motor mit der größten Umlaufszahl läuft. Die Feldverstärker haben 
auch hier kurz vor dem Hubwechsel den Motor abzubremsen. 

Die weiteren Bestrebungen in dem Bau von Schnellhobelmaschinen 
sind darauf gerichtet, 1. die Zeitverluste, die der Rücklauf verursacht, 
möglichst zu kürzen und 2. das Einstellen der Maschine durch Schnell- 
verstellungen zu erleichtern und zu beschleunigen, denn der Schnell- 
betrieb verlangt Maschinen, die viel leisten und sich rasch einstellen 
lassen. 

Ein sehr dankbares Mittel, die Hobelmaschine leistungsfähiger zu 


Abb. 813 und 814!) Doppelstahlhalter mit elektromagnetischer Umstenerung. 


gestalten, ist das Hobeln beim Vor- und Rücklauf. Damit wären die 
Massendrücke und zugleich die tote Arbeitszeit auf das MindestmaB 
beschrünkt. Um den Gedanken zu verwirklichen, lassen sich mehrere 
Wege beschreiten. Man kann z. B. denselben Stahl beim Vor- und Rück- 
lauf arbeiten lassen. Zu diesem Zweck würe er mit jedem Hubwechsel 
um 180° umzusteuern. Dieser Weg ist bereits von Sellers benutzt, 
jedoch ohne dauernden Erfolg. 

Seit die Elektrotechnik ihren Einzug gehalten hat, baut man für 
denselben Zweck Doppelstahlhalter mit elektromagnetischer 
Umsteuerung. Bei ihnen werden durch zwei Magnete abwechselnd 
die Stühle für den Vor- und Rücklauf angesetzt (Abb. 813 und 814). 
Die Maschine wird daher vor- und rückwärts-arbeiten. Sie besitzt einen 
gleichmäßigen Arbeitsaufwand, der besonders auf den Antriebsmotor 


1) Schlesinger, Z. Ver deutsch. Ing. 1904, S. 1383. 
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günstig wirkt. Mit dieser Einrichtung lassen sich bei größeren Maschinen 
mehr als 259/, an Leistung gewinnen. 

Ein anderer Weg ist, auf beiden Seiten des Quertrügers je einen 
oder zwei Hobelschlitten für den Vor- und den Rückgang anzuordnen. 
An derartigen Versuchen hat es auch nicht gefehlt. Sie haben aber bei 
Tischhobelmaschinen keinen durchgreifenden Erfolg gezeitigt, wohl aber 
bei langhubigen Blechkanten-Hobelmaschinen seit der Einführung des 
Umkehrmotors. 

Vor einiger Zeit ist der Firma Billeter & Klunz eine Erfindung 
geschützt worden (D. R.-P. 146 076), durch die die Hobelmaschine an 
Leistungsfähigkeit gewinnen muß. Der Grundgedanke dieser Erfindung 
ist, den Hobelstahl und den Hobeltisch gleichzeitig änzutreiben und 
zwar derart, daß sich Werkstück und Werkzeug beim Arbeitsgang auf- 
einander zu bewegen, während sie sich beim Rücklauf wieder voneinander 
entfernen. Bei dieser Arbeitsweise wäre die Schnitt- und Rücklauf- 
geschwindigkeit gleich der Summe der einzelnen Geschwindigkeiten. 
Hobelmaschinen, nach diesem Grundsatz gebaut, würden besonders 
für die Ausnutzung des Schnellhobelstahles geeignet sein. In ihrer Bau- 
länge fallen sie kürzer aus, und die Massendrücke bleiben innerhalb 
der zulässigen Grenzen. Wenn diese Erfindung vielleicht auch nur einen 
wissenschaftlichen Wert behalten wird, so zeigt sie doch, wie die Technik 
bemüht ist, wirtschaftlich arbeitende Maschinen zu schaffen. 

Der beste Weg dürfte nach den bisherigen Erfahrungen bei Tisch- 
hobelmaschinen wohl der sein, sobald die Massendrücke zu bewältigen 
sind, den Rückgang zu beschleunigen und beim Arbeitsgang mehrere 
Werkzeuge arbeiten zu lassen. Ein treffendes Beispiel zeigt auch hier 
die Billeter-Maschine (Abb. 801). Sie besitzt am Querträger a 2 Hobel- 
schlitten, die zum Querhobeln nach beiden Richtungen arbeiten. Zum 
Hobeln senkrechter Flächen ist am Ständer der Maschine ein dritter 
Hobelschlitten mit senkrechter Schaltung angebracht. Außerdem hat 
die Maschine noch eine Erweiterung durch den Stünder c erfahren. Um 
nämlich sehr breite Stücke auch von außen hobeln zu können, sitzt 
auf ihm ein vierter Schlitten mit selbsttätiger Schaltung. 

Die weitere Entwicklung der Hobelmaschine steuert darauf hinaus, 
sie auch für andere Arbeitsverfahren einzurichten. Hierzu stattet man 
sie mit einer Bohr-, Fräs- oder Schleifspindel aus, so daß die Werk- 
stücke ohne Umspannen gehobelt, gebohrt, gefräst oder geschliffen 
werden können (Abb. 825 und 826). 

Auch auf die Einstellvorrichtung der Hobelschlitten er- 
strecken sich, wie bereits erwähnt, die Vervollkommnungen der Hobel- 
maschine. Das große Gewicht. des Querträgers erfordert vor allem eine 
selbsttätige Vorrichtung zum Einstellen der Schlitten auf die Höhe des 
Arbeitsstückes. Das Windwerk des Querträgers wird hierzu in Abb. 815 
und 816 von dem Deckenvorgelege nach beiden Richtungen angetrieben. 
Dies wird durch einen Antriebsriemen erreicht, der über ein Stirnräder- 
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wendegetriebe auf die Stellspindeln des Quertrügers arbeitet. Mit dem 
Handhebel A kann entweder die Reibkupplung von r; eingerückt und 
damit durch A das Windwerk betrieben werden oder es wird mit A das 


2 
Rad r, gekuppelt, so daß das Zwischenrad r, die Richtung umsteuert, 


Abb. 815 und 816. Selbsttätige Einstellvorrichtung für den Querträger. 
Gebr. Böhringer, Göppingen. 


Auf diese Weise ist es möglich, den schweren Querträger durch Um- 
legen des Handhebels A zu heben und zu senken. 

Selbst die Zeit für das Einstellen der Schlitten in wagerechter und 
senkrechter Richtung versucht man zu kürzen. So führt die Firma 
Billeter & Klunz auch hierfür eine selbsttätige Schnellverstellung 
(Abb. 817) aus. Sie kann, sobald der Vorschub ausgerückt ist, einge- 
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schaltet werden, so daß der Hobelschlitten schneller nach der nächsten 
Arbeitsstelle befórdert wird. 


Die Schnellverstellung besteht aus einem kleinen Elektromotor, der 
auf einem Lager des Auslegers sitzt. Er arbeitet durch eine Kette auf 
die Schalträder der Schlittenspindeln und kann durch einen Umschalter 
auf Rechts- und Linksgang eingestellt werden. Auf diese Weise ist es 


Abb. 817. Schnellverstellung für die Hobelschlitten. 


ermöglicht, die Schlitten wagerecht nach zwei gleichen und entgegen- 
gesetzten Richtungen und auch senkrecht schnell einstellen zu kónnen. 

Die bisher bekannten Schaltsteuerungen steuerten die Hobel- 
schlitten auf dem Querträger und dem Ständer meist mit einer Kurbel 
und Zahnstange, die auch die Meißelabhebung besorgte. Der Nachteil 
dieser Anordnung ist die gegenseitige Abhängigkeit der Vorschübe und 
des Meißelhubes. Sobald man den Vorschub ändert, wird auch der Meißel- 
hub anders. Sollen Vorschub und Meißelhub der einzelnen Hobel- 
schlitten unabhängig sein, so muß man getrennte Steuerungen aus- 
führen, die aber die Bedienung sehr erschweren, 
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Die Schnellhobelmaschine von Billeter & Klunz, 
Aschersleben. 


Die Firma Billeter & Klunz, Aschersleben, hat sich bei ihrer 
neuen Steuerung der Einständermaschine in den Abb. 798 und 799 
die Aufgabe gestellt, die Vorschübe der Hobelschlitten und den 
MeiBelhub unabhängig zu machen und die Bedienung auf das Ver- 
stellen einiger Handgriffe zu beschränken (Abb. 818 bis 820). Sie 
verwendet hierzu Schaltdosen В mit doppeltem Schaltbereich, einem 
kleinen Schaltbereich von 0,5 bis 4 mm Vorschub und einem großen 
von 4,5 bis 15 mm. Ist der kleine Schaltbereich eingestellt, so hat die 


Abb. 818 bis 820. Unabhängige Schlittensteuerung. 


Maschine 0,5 mm Vorschub, wenn man den Knebel C im Schlitz D ganz 
nach links stellt, und 4 mm Vorschub, wenn С in D ganz rechts steht. 
Dreht man den Einstellknopf O nach einer Marke um 180°, so ist der 
Vorschub der Maschine 3,5 mm, wenn der Knebel C am linken Schlitz- 
ende steht, und 15 mm, wenn C am rechten Schlitzende steht. 
Sämtliche Schlitten und auch der Meißelhub werden von der senk- 
rechten Steuerwelle A gesteuert, die von den Tischknaggen jedesmal 
um den gleichen Winkel gedreht wird. Die Hobelschlitten des Quer- 
trägers werden von den Leitspindeln Z, und Z, quer und von der Zug- 
spindel Z senkrecht geschaltet (Abb. 799). Die Steuerwelle A treibt 
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mit den Sehraubenrüdern 7, 2 die verstellbare Schaltdose, die den mit 
dem Knebel C eingestellten Ausschlag macht, der über die Räder 3, 4, 5 
auf das Rad 6 gelangt. Mit dem Rade 6 kämmen die Leitspindelrüder 7 
und 9, sowie das Zugspindelrad 8. Um die Schlitten nach beiden Rich- 
tungen steuern zu können, sind die Leitspindelráder 77 und 72 vor- 
gesehen, die von dem losen Doppelrade 8, 10 auf Z betrieben werden. 
Mit den Handgriffen L und M lassen sich daher die Hobelschlitten auf 
dem Quertrüger nach rechts und links steuern, mit dem Knebel C der 


Abb. 821 bis 823. Antrieb der Schnellverstellung der Schlitten, 


-Vorschub ohne Stillsetzen der Maschine ändern und mit dem Knopf Ё 
der groBe oder kleine Schaltbereich der Schaltdose einstellen. 

Der ähnliche Schaltkasten mit der gleichen Schaltdose B ist auch 
für den Ständerhobelschlitten vorgesehen. Es kann daher der Seiten- 
schlitten mit kleinem Vorschub arbeiten und die Schlitten auf dem 
Querträger mit großem Vorschub, sei es in gleicher oder entgegengesetzter 
Richtung. Die Unabhängigkeit der Vorschübe ist daher soweit als 
nötig gewahrt. Der Meißelhub wird von dem Kettenzug unabhängig 
von der Schaltdose vollzogen. Er ist daher unabhängig von den jeweiligen 
Vorschüben, weil das Kettenrad k stets gleichen Ausschlag hat. 

Das Schnellverstellen der Hobelschlitten (Abb. 821 bis 823) geschieht 
ebenfalls von der Welle A aus, die aber für diesen Zweck ständig schnell 
laufen muß. Drückt man nämlich den Handhebel G am Säulenfuß nieder, 
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80 hebt man die Welle 4 aus der Klauenkupplung des unteren Tisch- 
antriebes aus und schaltet zugleich oben die Reibkupplung J ein. Die 
Steuerwelle erhält damit von der mittleren Riemscheibe B und den 
Rädern 7 bis 4 eine schnelle Drehbewegung, die mit L und M auf Rechts- 
oder Linksgang der beiden Schlitten Z II und Auf- und Abwärtsgang des 
Seitenschlittens ZI] geschaltet wird. Die Auf- und Abwärtsbewegung des 
Quertrügers wird mit der Hubspindel L, vollzogen. Liegt der Riemen 
auf A, so treiben die Räder 5, 6, 7, 8 die Spindel L} zum Aufwärtsgang 
des Quertrügers, auf С die Räder 9, 10, 11, 7, 8 zum Abwürtsgang. Auf B 
läuft der Riemen lose, solange die Reibkupplung J ausgerückt ist. Das 
Verschieben des Riemens wird mit dem Handgriff N und der Welle O 
vorgenommen, die oben mit dem Zahnbogen Z die Riemengabel g ver- 
Stellt. Die Steuerung erfüllt daher alle Forderungen, die der Schnell- 
betrieb an eine Hobelmaschine stellen kann. 


Die Sehnellhobel maschine von Gebr. Bóhringer, Góppingen. 


Nach diesen Erórterungen über die Entwicklungslinien im Hobel- 
maschinenbau soll noch die Hobelmaschine von Gebr. Bóhringer, 
Góppingen, besprochen werden. 

Die Maschine (Abb. 767 bis 770) hobelt mit 2 Schnittgeschwindig- 
keiten von 8,4 m und 15 m i. d. Min., und der Rücklauf erfolgt 
mit 27 m i. d. Min. Der Geschwindigkeitswechsel wird wie bekannt 
mit 2 Arbeitsriemen vollzogen, von denen stets einer festzustellen ist. 


Den Tischantrieb vollziehen die Scheiben = oder ` und die Vorgelege 


ED von denen R, mit der Zahnstange Z kämmt. Das Umsteuern 
besorgen die Tischknaggen F, und F, die den Steuerhebel w herum- 
legen. Durch das Gestünge г, s,, 8, wird der Steuerschieber S verstellt, 
der in der bekannten Weise die Riemen nacheinander verschiebt und 
dadurch umsteuert. Um den Tisch nach Bedarf übers Ziel laufen lassen 
zu können, sind für beide Richtungen umlegbare Klauen Д,, ką vorgesehen 
und zum Umsteuern von Hand die Handhebel H zu beiden Seiten der 
Maschine. 

Die Schaltsteuerung wird durch eine Spreizringkupplung nach 
Abb. 793 und 794 von der Vorlegewelle II angetrieben. Die Schalt- 
kurbel K ist durch die Stange g mit der Schaltzahnstange z, verbunden, 
die auf r, des Schaltwerkes wirkt. Mit den umsteckbaren Schaltdosen d 
kann der Vorschub von r, nach jeder Richtung entnommen werden. 
Die Meißelabhebung wird ebenfalls von der Zahnstange z, über rs, 7s, Te 
und die Hubscheiben bewirkt. 

Welch riesenhafte Entwicklung der Hobelmaschinenbau in einem 
fast 100jährigen Lebensalter durchgemacht hat, beweist ein Blick auf 
die Abb. 824 bis 826. 
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Hier die erste Metallhobelmaschine von Richard Roberts mit 
einem Tisch von 32 Zoll Länge und 11 Zoll Breite, erbaut 1817, und 
dort ein Meisterstück deutschen Fleißes, eine Tischhobelmaschine von 
5m Hobelbreite, 4m Hobelhöhe, 10,5 m Hobellänge mit allen Neuerungen 
der Technik, erbaut 1911 für die Schichau-Werft von der Firma Wagner 
& Co. G.m.b.H. in Dortmund. Die Maschine ist für das Hobeln 
und Fräsen der Trommelgehäuse von Schiffsturbinen bestimmt. Sie 
hat für diese Arbeiten 4 Hobelschlitten, 2 auf dem Querträger und 2 auf 
den Seitenständern. Für das Fräsen der Putzen usw. ist noch ein Fräs- 


Abb. 8241). Älteste Metallhobelmaschine von Rich. Roberts aus dem Jahre 1817. 


schlitten auf dem Querträger vorgesehen. Der Antrieb der Maschine 
erfolgt von dem 60 PS.-Motor, und alle selbsttätigen Einstellbewegungen 
für den Querträger und die Schlitten gehen von dem 14 PS.-Motor auf 
dem Ständerrahmen aus. 

Auch beim Hobeln von schweren Panzerplatten werden heute 
die schweren Tischhobelmaschinen bevorzugt. Der Tisch hat dabei 
4 Führungen, so daß sich der Druck gut verteilt. Die Schnittgeschwin- 
digkeit beträgt 3 bis 12 m/Min und der Rücklauf ist auf 9 bis 18m Min 
beschleunigt. 


1) Z. des Ver. deutsch. Ing. 1912. 


Hebel für die Bewegung des Tisches, 


НӨ а gum. Anlassen und Regeln des Antriebsmotors (nicht sichtbar). 

Hey орг 2 zum Stillsetzen des Antriebsmotors. 
zum Stillsetzen, sowie Einstellen der Bewegungsrichtung des Tisches, 

4 zum wechselseitigen Einstellen des Tischvorschubes beim Fräsen und 
des Tischlaufes zum Hobeln. 

5 zum Einstellen der verschiedenen Vorschübe für den Tisch, sowie für 
den Frässchlitten auf dem Querträger. 

б zum Wendegetriebe für den Tischvorschub beim Fräsen. 

7 zum wechselseitigen Einstellen des Vorschubes für den Tisch und den 
Früsschlitten auf dem Querträger. 

8 zum Stillsetzen der Antriebsräder für den Tischlauf beim Hobeln, 
wenn der Fräsvorschub des Tisches eingerückt ist, 


i für die Bewegungen des linken Seitenschlittens, sowie die Hebel 
am Schlitten selbst. 


dn zum Anlassen des Motors für die selbsttätigen Verstellungen. 
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Hebel 10 zum wechselssitigen Einstellen der Schalt- und selbsttütigen Schnell- 
bewegungen. 
» M zum Wendegetriebe für die selbsttätige Schnellverstellung. 
„ 12 zum Einstellen des selbsttätigen, wagerechten Vorschubes und der 
senkrechten Handverstellung. 
„ 13 zum wechselseitigen Einstellen des selbsttätigen, wagerechten und 
senkrechten Vorschubes. 
Handrad 14 zur wagerechten Handverstellung des Stahlhalterschiebers. 
Vierkant 15 zur senkrechten Handverstellung des Schlittens. 
^" 16 zum Schrägstellen des Stahlhalterschiebers. 


Hebel für die Bewegungen des rechten Seltenschlittens, sowie die Hebel 
am Sehlitten selbst. 


Hebel 9 zum Anlassen des Motors für die selbsttätigen Verstellungen. 
» M zum wechselseitigen Einstellen der Schalt- und selbsttätigen Schnell 


bewegungen. 


Bedienungsplan. 


Hebel 18 zum Wendegetriebe für die selbsttütigo Schnellverstellung. 

» 19 zum Einstellen des selbsttätigen, wagerechten Vorschubes und der 

А senkrechten Handverstellung. 
» 20 zum weclielseitigen Einstellen des selbsttütigen, wagerechten und 
senkwechten Vorschubes. 
Handrad 21 zur wäßtrechten Handverstellung des Stahlhalterschiebers. 
Vierkant 29 zur senkrechten Handverstellung des Schlittens, 
„ 23 zum Schrägstellen des Stahlhalterschlebers. 


Hebel, yon der tühne am Querbalken aus zu bedienen, sind für die 
Bewegungen der Hobelschlitten und des Früsschlittens auf dem Quer- 
balken, iowie für die Bewegung des letzteren selbst. 


Hebel 24 zum wechsdsejitigen Einstellen der Schalt- und selbsttätigen Scennell- 
bewerungen des linken Hobelschlittens, 
», 25 zum wichsdgeitigen Einstellen der Schalt- und selbsttütigon Schnell- 
?eweérungen des rechten Hobelschlittens. 
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Hebel 26 zur Schalt- und selbsttütigen Schnellbewegung des Frässchlittens. 
27 zum Woendegetriebe für die selbsttütigen Schnellbewegungen der 
Schlitten nach links und rechts auf dem Querbalken. 
Handrad 28 zum Anlassen des Motors für die solbsttätigen Sohnellbewegungen 
der Schlitten und des Querbalkens. 
Hebel 29 zur selbsttütigen Schnellverstellung des Querbalkens. 
Vierkant 30 zur Handverstellung des linken Hobelschlittens. 
so 31 zur Handverstellung des rechten Hobelschlittens. 


Vierkante, von der linken Seite des Querbalkens nus zu bedienen. 


Vierkant 32 zur Handverstellung des Früsschlittens. 
PR 33 zur Handverstellung des linken Hobelschlittens. 
= 34 zur Handverstellung des rechten Hobelschlittens. 


Hebel am rechten Ständer für die Bewegung des Querbalkens. 


Hebel 9 zum Anlassen des Motors für die selbsttätige Schnellverstellung. 
„ 35 zum Wendegetriebe für die selbsttütige Schnellverstellung. 


| 
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Hebel an den Hobelschlitten auf dem Querbalken. 


Hebel 36 zum Wendegetrlebe für die wagerechte Schaltbewegung. 
» 37 zur senkrechten Schaltbewegung. 
Handrad 38 zur senkrechten Handverstellung des Stahlhalterschiebers. 
Vierkant 39 zur wagerechten Handverstellung des Schlittens. 
ep 40 zum Schrägstellen des Stahlhalterschiebers. 


Hebel am Früsschlitten. 


Hebel 41 zum Wendegetriebe für die selbsttütige, wagerechte Schaltbewegung. 
eg 42 zum Stillsetzen der Früsspindel — Inbetriebsetzon der Früsspinde] 
"erfolgt duroh Hebel 4. 


Handrad 43 zur senkrechten Handverstellung des Früsers. 
Vierkant 44 zur wagerechten Handverstellung des Frässchlittens. 
Hebel 45 zum Feststellen des Frässchlittens. 


Zu S. 403. 
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Die Stößelhobelmaschine oder Shapingmaschine. 


Die StóBelhobelmaschine oder Shapingmaschine (Abb. 827 und 828) 
ist eine Kurzhobelmaschine von hóchstens 600 bis 800 mm Hub. Für 


Abb. 827 und 828. Stößelhobelmaschine der Wotanwerke, Leipzig. 


ihren Arbeitsbereich kommen daher nur kleinere Werkstücke oder auch 
kurze Flüchen an sperrigen Werkstücken in Frage. Nach der Form 
Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 30 
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und Größe der Werkstücke gibt es daher Stößelhobelmaschinen für 
kleine Werkstücke und solche für sperrige Werkstücke 


Die Stößelhobelmaschinen für kleine Werkstücke. 


Die Stößelhobelmaschinen für kleine Werkstücke arbeiten wie die 
Tischhobelmaschine mit getrennten Bewegungen, allerdings mit dem 
Unterschiede, daß das Werkzeug die Hauptbewegung ausführt und das 
Werkstück den Vorschub. Für die Hauptbewegung beansprucht die 
Maschine einen Stößel, der das Werkzeug über die ‚Arbeitsflächen führt. 
In diesem beweglichen Stößel liegt die Kennzeichnung der Kurz- 
hobelmaschinen. Ihre Arbeitsweise ist begründet durch die geringer 
Arbeitswiderstände beim Feilen und durch den kurzen Hub der Maschine. 
Sie besitzt den Vorzug, daß die hin- und hergehende Bewegung des 
Arbeitstisches fortfällt. Die erschütternd wirkenden Massendrücke, die 
mit der Hauptbewegung des Tisches und Werkstückes verbunden sind, 
treten bei dem Stößel in geringerem Maße auf, und das Schalten des 
leichten Werkstückes verursacht keine fühlbaren Stöße. Unter diesen 
Verhältnissen gestattet die Stößelhobelmaschine eine gedrängte und 
kastenförmige Bauart des Bettes (Abb. 827 und 832) und das Werk- 
stück eine bessere Beobachtung der Arbeitsflächen. 

Die wichtigsten Einzelteile sind auch hier: der Hobelschlitten, der 
Arbeitstisch, der Antrieb und die Steuerung. 


Der Hobelschlitten. 

Nach der Arbeitsweise der Stößelhobelmaschinen vollzieht be- 
kanntlich das Werkzeug den geraden Hauptweg. Für ihn ist der Hobel- 
schlitten (Abb. 829 und 830) in seiner Eigenschaft als Werkzeugträger 
auszubilden. Seine Grundform ist daher ein Stößel, der in dem Maschinen- 
betit in nachstellbaren Führungen geführt ist und mit dem Hobelschlitten 
die gerade hin- und hergehende Hauptbewegung ausführt. Für den 
weiteren Aufbau des Schlittens gelten ähnliche Gesichtspunkte, wie sie 
bereits bei dem Hobelschlitten der Tischhobelmaschine besprochen sind. 
Danach hat der Hobelschlitten dem Stahl die richtige Schnittstellung 
zu geben. Für die Gradstellungen des Stahles beim Schräghobeln ist 
er daher mit einer Drehscheibe an dem Stößelkopf zu befestigen und 
für die richtigen Schnittstellungen mit einem drehbaren Klappenträger 
auszurüsten. Durch die gelenkige Klappe ist dem Stahl die Möglichkeit 
gegeben, beim Rücklauf das Werkstück lose zu streifen. Von der Schràg- 
stellung des Hobelschlittens wird besonders Gebrauch gemacht beim Nuten- 
hobeln stärkerer Wellen. Sie werden seitlich vom Stößel in den Schraub- 
stock des Tisches gespannt, so daß der Stahl beim Arbeiten schräg stehen 
muß. Der Senkrechtschlitten dient vorzugsweise zum Einstellen der 
Spanstärke, weil leichte Werkstücke zum Bearbeiten seitlicher Flächen 
bequemer umgespannt werden. Die Maschine hobelt daher für gewöhn- 
lich nur quer — Querhobelmaschine. 
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. Eine besondere Beachtung verdient bei dieser Maschine noch der 
Einfluß des einseitig wirkenden Stahldruckes auf die Bewegung und 
Führung des StóBels. Nach Abb. 831 erzeugen die Schnittkräfte W, und 
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Abb. 829 und 830. Hobelkop M=1:3. 
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W, ein Kippmoment И, * 1 — W,:x. Solange W,:lz W, z ist, sucht 
das Moment den StóBel um A zu kippen. Die obere Führung muß daher 
einen entsprechenden Gegendruck G auf den Stößel ausüben: Wird bei 
weitergehendem Stößel W, х > W, (l + a). so kippt er um B, und die 
untere Führung hat den Gegendruck auszuüben. Mit dem Druckwechsel 
wächst zugleich die Gefahr eines unruhigen Ganges. Denn der Schnitt- 
druck wirkt nicht nur eckend auf den Stößel sondern auch biegend. 
Er wird daher um so stärker federn, je weiter er sich aus seiner Führung 
herausbewegt. Durch diese Verhältnisse wird aber die Arbeit der 
Maschine wesentlich beeinträchtigt und die Führung des Stößels nament- 
lich in den äußersten Punkten A und B stark beansprucht. Aus den 
Gründen erscheint für den Hub eine Höchstgrenze von 600 bis 800 mm 


Abb. 831. Stößelführung. 


geboten. Für ruhigen Gang ist ein kräftiger Stößel und eine dauernd 
gute Führung unerläßliche Vorbedingung. 


Der Antrieb. 

Die Mittel und Grundsätze für den Antrieb der hin- und hergehenden 
Hauptbewegung des Stößels sınd bereits bekannt (s. S. 56). 

Der Schwingenantrieb: Eine ausgedehnte Anwendung findet 
bei den Stößelhobelmaschinen für leichtere Werkstücke die Kurbel- 
schwinge. Ihre Mängel erheben bei den kleinen Hüben und den ge- 
ringen Arbeitswiderständen wenig Bedenken. Hingegen sichert sie durch 
ihr zwangläufiges Umsteuern eine scharfe Hubbegrenzung. Die Schwinge 
beansprucht wenig Raum und läßt sich infolgedessen bequem in das 
Maschinengehäuse einbauen. Ihre Anordnung bringen die Abb. 832 
bis 835. Um den Geschwindigkeitswechsel rasch vollziehen zu können, 
ist hier der Einscheibenantrieb mit einem vierfachen Stufenrädergetriebe 
gewählt. Die Schaltung erfolgt mit den Verschieberädern 7, 2 und 6, 
die sich mit den Handgriffen h, und A, einstellen lassen. Die Welle ZI 


erhält von der Einscheibenwelle 7 durch die Schaltungen E 2 Ge- 


schwindigkeiten. Sie gelangen über ы oder über > auf Welle 771, die die 


Kurbelscheibe R, mit 4 Geschwindigkeiten treibt. Der Kurbelzapfen Z 
bewegt die Schwinge langsam nach links und schnell zurück. Die 
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Stößelhobelmaschine, 
Lange & Geilen, Halle a. 8. 


Abb. 832 bis 835. Ansichten und Schnitte, 
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Schwinge schwingt dabei um den Bolzen B und faßt den Stößel mit der 
Klaue К. Mit dem Griff A, kann der Riemen von der Einscheibe E 
auf die Losscheibe L gebracht und die Maschine stillgesetzt werden. 
Der Hub wird wie in Abb. 100 mit dem verstellbaren Kurbelzapfen 
Z von außen geregelt. Mit der Ringmutter m wird die Stellspindel a 
festgezogen. Zum Anstellen des Stößels ist mit dem Klemmgriff die 
Klaue X zu lösen und die Stellspindel mit einer Kurbel auf Vier- 
kant k anzuziehen. 

Das Bestreben, die Stößelhobelmaschine als Feinhobelmaschine aus- 
zubilden, hat veranlaßt, die Stirnräder des Schwingenantriebes durch 
Schraubenräder oder auch durch ein ruhig laufendes Schneckengetriebe 
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Abb. 836. Umsteuerung für den Zahnstangenantrieb. Wotanwerke, Leipzig. 


zu ersetzen. Hiermit ist die Gewähr für saubere Arbeit erhöht, ein nicht 
zu unterschätzender Vorzug für Schlichtarbeiten. Fürs Schruppen 
Würde das Schneckengetriebe noch den Vorteil bieten, daß der Riemen 
Schneller laufen kann und daher besser durchzieht. 

Der Zahnstangenantrieb: Seitdem durch die erhöhte Riemen- 
geschwindigkeit ein schnelles und sicheres Umsteuern erreicht ist, wird 
der Zahnstangenantrieb auch bei den Stößelhobelmaschinen angewandt. 

gewährt eine gleichmäßige Schnittgeschwindigkeit und einen stark 
beschleunigten Rücklauf, verlangt aber eine besondere Umsteuerung. 
Sie kann eine Riemenumsteuerung mit verschiebbaren Riemen im Sinne 
der Abb. 107 oder eine Kupplungs-Umsteuerung, sein. 

Die Riemenumsteuerung wird von den Anschlägen des Stößels 

trieben und verschiebt durch den Steuerschieber die Riemen nach- 
“mander. Bei den kurzen Hüben folgen die Hubwechsel sehr rasch, so 
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daß mit der häufigen Riemenverschiebung ein starker Verschleiß der 
Riemen verbunden ist. 

Die Kupplungs-U msteuerung des Stößels wird daher bevorzugt; 
weil sie scharf umsteuert und den starken Riemenverschleiß beseitigt. 
Sie wird von den Wotan-Werken nach Abb. 836 bis 839 ausgeführt. 

Die losen Antriebsscheiben für den Vor- und Rücklauf der Maschine 
sitzen hier auf der dnrchbohrten Antriebswelle 7. Die Rücklaufscheibe 
ist einerseits durch den Ring S und 
andererseits durch die Laufflüche L 
gegen Verschieben festgelegt, wüh- 
rend die Arbeitsscheibe des offenen 
Riemens durch den Winkel W ge- 
halten wird. Beide Scheiben lassen 
sich abwechselnd durch die Dop- 
pelkegelkupplung X auf 7 kuppeln, 
und zwar wird dieses Kuppeln 
durch den Stößel selbst vollzogen. 
Hierzu legt er vor jedem Hub- 
wechsel den Hebel Н herum, der 
durch die Welle w die Kupplungs- 
spindel s vor- oder zurückschiebt- 
Die Spindel s faßt die Kupplung K 
mit einem Stift, so daß K jedesmal 
mitgenommen wird. Steuert der 
Stößel z. B. in den Rücklauf um, 
so schiebt die Spindel s die Kupp- 
lung K in die Rücklaufscheibe des 
gekreuzten Riemens. Um dabei 
ein Zurückgehen der Kupplung 
durch den Rückdruck zu verhindern, 
wird sie zugleich verriegelt. Dieser 
Aufgabe dient der Federhebel @ 
Abb. 837 und 838. Umsteuerung des mit dem Dreikant. Sobald näm- 

Zahnstangenantriebes. M = 1:8. lich der Anschlag K des Stößels 
gegen den Hebel H (Abb. 836 und 
838) stößt, wird mit der Spindel w auch der Bolzen b herumgelegt. 
Der Bolzen b drückt zunächst den Federhebel a etwas zurück, der aber 
sofort auf die Gegenseite einspringt und die Kupplung, wie gezeichnet, 
verriegelt. Die Umsteuerung liefert einen scharfen und stoßfreien 
Hubwechsel, da die Kupplung nur um wenige Millimeter zu verschieben 
ist. Für das Feineinstellen des Hubes besitzt die Steuerung noch eine 
erwühnenswerte Einrichtung. Der Umsteuerhebel 7 ist nämlich mit 
einem schwalbenschwanzförmig geführten Keil K, ausgestattet, der 
sich mit einer Stellschraube auf den genauen Hub einstellen 166 
(АЪЬ. 838). 
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Die Antriebswelle 7 wird durch das abwechselnde Arbeiten des 
offenen und des gekreuzten Riemens vor jedem Hubwechsel umgesteuert. 
Sie arbeitet durch das Rad r, auf R, (Abb. 836 und 839), das durch 


Abb. 839. Zahnstangenantrieb des StóBels. M — 1:8. 


2 weitere Vorgelege 72 die Zahnstangen Z und hiermit den Stößel treibt. 


R, 
Durch die großen Vorgelege d x kónnen einmal die Riemen schnell 
2 


Abb. 840. Umsteuerung durch zwei offene Riemen. 


laufen und rasch umsteuern. Zum andern sichern die großen Treib- 
räder R, einen guten Eingriff und die doppelte Zahnstange stoßfreien 
Gang, der noch verbessert werden kann, wenn die Zahnstangen um die 
halbe Teilung versetzt sind. Mit der Doppelzahnstange ist zugleich 
Platz geboten für das Durchstecken der Wellen beim Nutenhobeln. 
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Eine weitere Verbollkommnung der Riemensteuerung wäre, den 
ungünstig beanspruchten, gekreuzten Riemen zu beseitigen. Gelegenheit 
hierfür bietet der elektrische Einzelantrieb. Soll die Maschine bei dem 
Vor- und Rücklauf durch je einen offenen Riemen angetrieben werden, 
so ist der beschleunigte Rücklauf von der schnellaufenden Motorwelle 
und der Arbeitsgang von der entgegengesetzt und langsamer laufenden 
Vorgelegewelle abzuleiten (Abb. 840). Die Antriebsscheiben auf der 
Maschinenwelle müßten dabei nach Abb. 836 abwechselnd zu kuppeln sein. 


Der Arbeitstisch. 

Der Arbeitstisch der Stößelhobelmaschine (Abb. 827, 828, 832 und 
833) hat das Werkstück anzustellen und quer zu schalten. Zum An- 
setzen des Werkstückes muß der Arbeitstisch hoch und quer zu ver- 
stellen sein. Für diese sich kreuzenden Bewegungen ist er als Kreuz- 
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Abb. '841 und 842. Drehbarer Arbeitstisch, Wotanwerke, Leipzig. 


schlitten ausgebildet. Von ihm ist der Bettschlitten B an dem Kasten- 
bett geführt, so daß durch ihn das Werkstück auf die Arbeitshóhe des 
Stahles gehoben werden kann. Als Windwerk dient eine Glieder- 
spindel nach Abb. 510, so daß die Durchlochung des Fußbodens fort- 
fällt (Abb. 827 und 828). Auf dem Bettschlitten ist der Querschlitten Q 
geführt, der das Werkstück seitlich ansetzt. Da die Maschine vorwiegend 
querhobelt, so hat der Querschlitten auch den Vorschub auszuführen. 
Hierzu erhült seine Schaltspindel s Selbstgang durch die Steuerung. 
Der kastenfórmige Aufspanntisch besitzt praktisch oben und an den 
Seitenflächen Spannuten, so daß für das Aufspannen des Werkstückes 
jede Möglichkeit geboten ist. 

Eine bemerkenswerte und praktische Einrichtung besitzen die 
Wotan-Hobler (Abb. 841 und 842) für das Hobeln keilfórmiger Werk- 
Stücke. Um sie ohne Unterlagen ausrichten zu können, steckt der Auf- 
spannkasten A auf einem Zapfen Z des Querschlittens. Mit Schnecke 
und Schneckenrad kann er nach einer Gradteilung auf die Neigung 
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der Hobelfläche schräggestellt und mit den langen Klemmschrauben k 
festgestellt werden. Der Arbeitstisch gestattet ein Drehen um 909, so 
daß beide Aufspannflächen des Winkels benutzt werden können. 


Die Steuerung. 


Die Steuerung hat beim Kurbelantrieb der Maschine nur das Werk- 
Stück zu schalten. Der zu erzeugende Vorschub ist ein Ruckvorschub, 
der beendet sein muß, bevor der neue Schnitt beginnt. Die Steuerung 
hat daher den Querschlitten anzutreiben. Dies geschieht meistens durch 
eine Hubscheibe das ein Sperrwerk auf der Querschlittenspindel & be- 
tätigt. Hierbei ist Bedingung, daß die Hubscheibe die Steuerung auf- 
zieht, sobald der Stößel den Arbeitsgang vollzieht, und schaltet, wenn 
der Stößel zurücklàuft. Mit Rücksicht hierauf wird die Hubscheibe 
mit der Übersetzung 1 : 1 von der Kurbelwelle angetrieben (Abb. 832). 
Den Vorschubwechsel vollzieht man mit dem verstellbaren Kurbel- 
zapfen z, (Abb. 834). 

Die in Abb. 843 bis 845 dargestellte Steuerung zeigt eine Eigenart 
in dem Vorschubwechsel. Er wird mit einer verstellbaren Hubscheibe 
vollzogen, bei der durch Drehen der Scheibe s der Hub geändert werden 
kann. Hierzu besteht die Steuerung aus dem Hubzapfen z und 
der Hubscheibe s. Die Scheibe s ist um z drehbar und gestattet so, die 
verschiedenen Mittenentfernungen e, bis e, einzustellen, mit denen sich 
auch die Größe des Vorschubes ändert. Zum Einstellen ist nur der 
Ausrücker b auf die Löcher von 7 bis 5 einzusetzen, so daß viel Zeit 
gespart wird. Die Hubstange muß ausziehbar sein, da sich beim Heben 
und Senken des Tisches ihre Länge ändert. Die Steuerung zeichnet sich 
daher durch eine einfache Bedienung aus. Die Vorschubrichtung wird 
durch Umstellen des Klinkbolzens um 180° gewechselt, so daß die schräge 
Fläche auf der Gegenseite steht und das Schaltwerk nach der Gegen- 
richtung schaltet. Der Schalter wird ausgerückt durch das Zurück- 
ziehen der Sperrklinke, die durch den Stift а gehalten wird. 

Bei dem Zahnstangenantrieb des Stößels muß im Augenblick des 
Umsteuerns geschaltet werden. Die Wotanwerke, Leipzig, leiten 
daher bei ihren Maschinen den Vorschub von der Antriebswelle 77 ab 
(Abb. 839) und zwar durch eine Ausrückkupplung nach Abb. 795, 
die mit jedem Umsteuern des Stößels kurz schaltet oder aufzieht. 


Soll die Maschine auch senkrecht hobeln so muß die Steuerung 
den Senkrechtschlitten schalten. Hierzu muß das Schaltwerk auf die 
Senkrechtspindel desHobelkopfes wirken. Grundgesetz fürdiese Steuerung 
ist aber, daß der Stahl erst gegen Ende Rücklauf geschaltet wird. Eine 
derartige Senkrechtsteuerung hat die Maschine in Abb. 832 und 833. Der 
Stößel trägt den Schalter b, der kurz vor beendetem Rücklauf gegen den 
Anschlag а stößt. Die Schaltklinke dreht dadurch das Schaltrad, das über 2 
Kegelrüderpaare die Senkrechtspindel L treibt. Beim Vorgehen des Stößels 
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zieht die Feder den Schalter wieder auf. Das letzte Kegelrad ist als 
Mutter ausgeführt, so daß zum Senkrechthobeln die Spindel L mit 
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Die Sehnellhobelmaschinen. 


Auch an der Stößelhobelmaschine ist der Schnellbetrieb nicht 
spurlos vorübergegangen. Eine stürkere Beschleunigung des Rücklaufs 
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und ein rascher und größerer Geschwindigkeitswechsel, sowie selbst- 
tätige Bewegungen des Arbeitstisches nach beiden Richtungen und Selbst- 
auslösung des Vorschubes waren die Richtlinien für die weitere Ent- 
wicklung. 

Für eine stärkere Beschleunigung des Rücklaufs haben die Ma m mut- 
werke in Nürnberg eine Schwinge mit einer Umlaufschleife vereinigt 
(Abb. 846 bis 855) und dadurch eine 2!/- bis 5fache Beschleunigung 
erreicht 
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Abb. 846. Stößelhobelmaschine mit Einscheibenantrieb. 
Mammutwerke, Nürnberg. 


Der Antrieb geht bei der Maschine in Abb. 848 und 849 von der 
Stufenscheibe S aus, die von einem Deckenvorgelege mit 130 Umläufen 


i. d. Min, betrieben wird. Durch das Vorgelege 2 setzt die Scheibe 5 


die beiden Kurbelschleifen in Bewegung. Das Ria rj, das um M, kreist, 
nimmt nämlich durch den Mitnehmer M die um M, kreisende Umlauf- 
scheibe U mit. U setzt durch den Kurbelzapfen Z die Schwinge s in 
Bewegung, die unten um ein Gelenk schwingt und oben den Kloben № 
des Stößels faßt. 
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In der Abb. 847 ist der Antrieb für die kleinste Maschine von 400 mm 
Hub aufgezeichnet. Geht hier der Stößel von B nach A, so läuft der 
Zapfen Z der Scheibe U von E, nach E, im Sinne des Pfeiles. Die 
Schwinge s schwingt infolgedessen aus ihrer rechten Totlage C B in die 
linke C А. Beim Zurückschwingen von s geht der Zapfen Z von Е, 
nach Z,. Der Arbeitsgang vollzieht sich also von Æ, bis E, und der 
Rücklauf von E, bis E,. Der Mitnehmer M vom Rade r, faßt die Um- 
laufscheibe U im Vergleich zu Z um 180? versetzt. Er geht also beim 
Arbeitsgang von D, nach D, und beim Rücklauf von D, nach D,. In- 
folgedessen verhalten sich die Zei- 
ien für den Arbeitsgang und den 
Rücklauf wie die Winkel © eJ. 

In der Hubverstellung besitzt 
die Maschine eine gewisse Bequem- 
lichkeit. Zum Einregeln des Hubes 
ist hier zum Unterschiede von 
anderen Ausführungen das Hand- 
rad H, vorgesehen (Abb. 849). Mit 
ihm kann der Arbeiter, ohne jedes- 
mal den Schraubenschlüssel zu 
nehmen, unter stündiger Beob- 
achtung der Arbeitsflächen die 
Maschine genau einstellen. Beim 
Drehen des Handrades verschiebt 
nämlich die Stellschrauhe s, den 
Kurbelzapfen Z, so daß der Aus- 
schlag der Schwinge geändert wird. 

Für das Einstellen des Stößels 
ist ebenfalls eine eigenartige Vor- 
Abb. 847. Plan des Antriebes, bestehend Tiehtung getroffen (Abb. 848). An 

aus Umlaufschleife und Schwinge. dem Stößel sitzt nämlich eine Zahn- 

stange Z,, mit der das Schrauben- 

rad s, kämmt. Mit dem Handrad H, läßt sich daher der Stößel in die 

richtige Lage zum Werkstück bringen und mit dem Griff H, der 
Kloben R wieder festklemmen. 


Der Hobelkopf zeigt in seinen Formen Ähnlichkeit mit den neueren 
Hobelschlitten: kräftiger und langer Senkrechtschieber für das Senk- 
rechthobeln. Die Senkrechtsteuerung ist in Abb. 848, 850 bis 854 darge- 
stellt. Sie schaltet gegen Ende des Rücklaufs durch den Anschlag « tiefer, 
indem das Schaltwerk über 7 bis 4 auf die Senkrechtspindel arbeitet- 


Die Steuerung für das Querhobeln ist an der Welle der Umlauf- 
schleife U aufgehängt (Abb. 849 bis 851). Durch das Rad 7 wird von 
ihr aus die verzahnte Kurbel 2 mit dem verstellbaren Zapfen angetrieben 
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StóBelhobelmaschine. 
Mammutwerke, Nürnberg. 
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Abb, 858 und 854. 
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Abb. 848 bis 855, Schnitte. 
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Die Stößelhobelmaschine oder Shapingmaschine. 
Spindel z auf die Spindel y zum Hochstellen des Tisches erfolgt die 


die in der bekannten Weise den Vorschub des Arbeitstisches vollzieht. 
Durch Umstecken des Rades r (Abb. 849 und 851) von der Gewinde- 
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gung, so daß die Maschine auch beim Einstellen des 
Für einen rascheren Geschwindigkeitswechsel kann die Stufen- 


Scheibe S durch ein Stufenrüdergetriebe ersetzt werden (Abb.856 


Sches die größte Bequemlichke 


Senkrechtbewe 
Ti 
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bis 859). Dieser Schritt ist zu begrüßen, da namentlich bei kleineren 
Arbeiten der Arbeiter gern den lästigen Riemenwechsel unterläßt. Durch 
die Übertragung des Einscheibenantriebes auf die Stößelhobelmaschine 
ist jede Unbequemlichkeit beseitigt. Die Maschine läßt sich besser aus- 


nutzen, zumal es jetzt möglich ist, eine größere Zahl von Geschwindig- 
keiten einzubauen (Abb. 832). 


Der vorliegende 'Einscheibenantrieb ist für 6 Geschwindigkeiten 
· eingerichtet (Abb. 856 bis 859). Die Scheibe S, die 150 Umläufe in der 
Minute macht, treibt durch den auf І verschiebbaren Räderblock 7, 1’ 
das Doppelrad 2, 3, das durch Verschieben von 1, 1’ zwei Geschwindig- 
keiten erhält. Das Doppelrad kann die Maschine nun, über 2 Wege 
treiben. Für den mittelbaren Antrieb läuft es zunächst lose auf J1. 
Dazu kämmt von ihm das Rad 3 mit dem Rade 4, das die Welle JIJ 
treibt. Von III aus kann wiederum die Antriebswelle 77 der Maschine 
entweder durch das Vorgelege 5 oder 7, betrieben werden, Hierzu ist 
das Doppelrad 6, 6’ auf II auf Federn verschiebbar. Auf diese Weise 
erfolgt der mittelbare Antrieb der Maschine mit 4 Geschwindigkeiten, 
die über das Rad r, auf das Rad r, in Abb. 848 und 849 gelangen, das 
die beiden Kurbelschleifen betätigt Für den unmittelbaren Antrieb 
ist das lose Doppelrad 2, 3 auf JI zu kuppeln, d. h: 6, 6° auf 2, 3 ein- 
zuschalten. Zum Einstellen der einzelnen Geschwindigkeiten sind 
2 Handkurbeln k, und k, vorgesehen, die mit den hochgängigen Gewinde- 
spindeln a und b die Doppelräder 7, 1^ und 6, 6° einstellen. 
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Die nãchste Entwicklungslinie ist der Antrieb mit dem Stufen- 
motor, mit dem die Geschwindigkeit geregelt wird. Diese Antriebs- 
weise kommt aber nur für schwere Maschinen in Frage. 

Die Verwendung der StóBelhobelmaschine für Massenarbeiten hat 
auch in der Steuerung des Querschlittens eine Neuerung gezeitigt, die von 
den Fräsmaschinen übernommen ist. Die Massenherstellung verlangt; 
wie schon häufig erwähnt, daß ein Mann mehrere Maschinen bedient. 
Dies würde eine Selbstauslósung des Quervorschubes voraussetzen, Wie 
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sie in Abb. 860 durchgeführt ist. Durch die auf die Hobelbreite ein- 
zustellenden Anschlüge entkuppelt der Querschlitten nach beiden Rich- 
tungen das Schaltwerk auf der Querspindel. 


Abb. 860. Selbstausrückung des Quervorschubes. Wotanwerke, Leipzig. 


Das Rundhobeln. 


Wie die Tischhobelmaschine, so hat auch die Stößelhobelmaschine 
Erweiterungen erfahren. Einen Beweis hierfür liefert der Arbeits- 
tisch in Abb. 841 und 842. Er läßt sich bekanntlich 1. hoch und 
niedrig stellen, 2. von Hand und selbsttätig quer verschieben und 
3. schräg stellen und drehen bis zu 90°, so daß die Aufspannflüchen des 
Winkels ohne weiteres benutzt werden kónnen. 

Die weitere Vervollkommnung der Maschine liegt in der Vorrichtung 
für das Rundhobeln hohler Flächen. Hierzu muß der Hobelstahl auf 
dem Hohlkreise geschaltet werden, eine Aufgabe, die ebenfalls der Steue- 
rung zufállt. Die Rundhobelkopfbewegung wird nach Abb. 850 gesteuert. 
Am Ende des Rücklaufs wird nämlich die Drehscheibe des Hobel- 


—— —M Fundischaffer 
Abb. 861. Rundhobelkopf. 


schlittens durch Schnecke und Schneckenrad etwas gedreht, so daß der 
Stahl von neuem zum Schnitt angestellt wird. 

Auch für das Rundhobeln von Büchsen usw. kann die Stößel- 
hobelmaschine benutzt werden. Es erfordert allerdings eine Ergänzung 
des Aufspanntisches. Beim Rundhobeln muß nämlich das Werkstück 
nach jedem Schnitt eine ruckweise Drehung erfahren. Hierzu isb die 
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Büchse auf einem Dorn festzuspannen, der durch die Steuerung ruck- 
weise gedreht wird. 


Dieser Gedanke ist in der Rundhobelyorrichtung der Werkzeug- 
maschinenfabrik Brune, Köln, vertreten (Abb. 862:und 863). Das Werk- 
stück wird zwischen 2 Kegeln auf dem Dorn festgespannt. Die Steuerung 
(nach Abb. 843) betátigt die Schnecke 7, die durch das Schneckenrad 2 
das Werkstück augenblicklich rundschaltet. Diese Vorrichtung läßt sich 


Abb. 862 und 863. Rundhobelschlitten. Brune, Köln. 


mit dem Schlitten auf den Bettschlitten der Maschine aufschieben. Fürdas 
Hobeln von Zähnen und Nuten müßte sie noch eine Teilvorrichtung haben. 
Das Kegelräderhobeln. 


Das Anwendungsgebiet der StóBelhobelmaschine hat noch eine Er- 
weiterung erfahren durch das Hobeln von Kegelrüdern. Diesem Ver- 


Abb. 864. Kegelrüderhobeln. 
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fahren müßte folgendes Gesetz zugrunde liegen: Soll der Hobelstahl 
den spitz verlaufenden Zahn gesetzmäßig herausschneiden, so müssen 
alle Schnitte durch die Kegelspitze A gerichtet sein (Abb. 864). Hierzu 
muß die Einspannvorrichtung des Rades um A schwingen und es für 
jeden neuen Schnitt an die Schnittlinie des Stahles anheben. Um hierbei 
die genaue Zahnflanke zu erhalten, muß eine der Zahnform entsprechende 
Lehre 5 den zu schneidenden Zahn ständig gegen den Hobelstahl drücken. 

Diesen Gedanken hat die 
Akt.-Ges. für Schmirgel- 
und Maschinenfabrikation 
inBockenheim bei Frankfurta.M. 
als Grundlage für ihre Kegel- 
räder-Hobelvorriehtung benutzt 
(D. R.-P. 125 080), die sich be- 
quem an Stößelhobelmaschinen 
(Abb. 865) anbringen läßt 

Das zu hobelnde Kegelrad 
sitzt hierbei in einer Einspann- 
vorrichtung, die sich um die 
festgelegte Kegelspitze A be- 
wegt. Zum Ansetzen der auf- 
einanderfolgenden Schnitte ist 
sie als Bogen ausgebildet, der 
durch ein Schaltwerk um A ge- 
dreht wird. Der Stahl schneidet 
nur beim Rücklauf der Maschine. 
Die Schaltung vollzieht vorjedem 
Schnitt ein Anschlag des Stößels, 
der die aus einem Sperrwerk, 
2 Kegelrüdern und einem Schnek- 
kengetriebe bestehende Ruck- 
steuerung betätigt. Durch sie PSU V ee 
wird das Rad um einen Span Е ааг 
nach dem andern in die Schnitt- Abb. 865. Kegelräder-Hobelvorrichtung. 
linie des Stahles gehoben, so daf 
alle Schnitte durch A gerichtet sind. Dies setzt allerdings voraus 
daß auch die schneidende Kante des Stahles durch die Mitte der 
Hobelvorrichtung geht. Für das Aushobeln der Zahnflanke drückt 
der Bogen zugleich die an dem Arm a sitzende Lehre S gegen den 
feststehenden Leitstift К, so daß sich das Kegelrad auch jedesmal 
seitlich auf die Flanke einstellt. Durch diese zwangläufige Bewegung 
hobelt der Stahl theoretisch genau die Zähne heraus, wobei sich das 
Schaltwerk selbst auslöst, wenn die eingestellte Zahnhöhe erreicht ist. 
Der zur Verwendung kommende Hobelstall muß natürlich schmaler 
sein als die innere Zahnlücke. Die Lehre S ist stets ein genaues Vielfaches 

Hülle, Werkzeugmaschinen. 4, Aull, 31 


gps NI 
EE 


es: 

"rg 
il 
а 


1 
| 
Lu 


7 


T REG x 
>m — mn 


т 


Abb. 866 und 867. Stößelhobelmaschine von Geilen & Lange, Halle a. 8. 


Die StóBelhobelmaschine oder Shapingmaschine. 483 


der zu hobelnden Zahnform, gewóhnlich ein Zahn von 20 z Teilung, 
welcher der Zühnezahl entsprechen muß. Soll nun ein Rad von 5 z 
Teilung geschnitten werden, so ist die Lehre auf L = 4 l einzustellen. 
Das Einstellen der Teilung des Rades erfolgt mit einem Teilkopf, der 
dem der Fräsmaschine nachgebaut ist. 


Die StóBelhobelmaschinen für sperrige Werkstücke. 


Die Stößelhobelmaschinen für sperrige Werkstücke verlangen, daß 
der Stahl die Haupt- und die Schaltbewegung ausführt. Hierzu muf 
der Stößel 5 auf einem Bettschlitten B geführt sein (Abb. 866 und 867). 
Der Stößel vollzieht dann bei jedem Rücklauf den Quervorschub mit 
dem Bettschlitten, der durch die Steuerung ruckweise geschaltet wird. 


[t NN 


für Schleife o Aad 2 


ST, 


Abb. 868. Umlaufschleife. 


Das Merkmal dieser Maschine liegt demnach in der Querschaltung 
des Stößels mit einem Bettschlitten auf einem langen Kastenbett. 

Der Arbeitstisch ist meist ein einfacher Aufspannkasten A, der 
zum Anstellen des Werkstückes mit einer Ratsche auf 7 auf der Spann- 
platte S verstellt und mit % festgeklemmt werden kann. 

Für den Antrieb des Stößels empfiehlt sich die Umlaufschleife, 
weil sie sich auf dem Bettschlitten bequem aufbauen läßt (Abb. 868). 
Sie wird durch die Räder 7, 2 von der durch Stufenriemen angetriebenen 
Welle w in Umlauf gesetzt. Das Rad 2 dreht sich um A und nimmt 
durch den Zapfen z die um B kreisende Schleife mit. Die Schleife faßt 
mit der Schubstange den Stößel, den sie langsam’ vorschiebt und schnell 
zurückzieht. 

Der Zahnstangenantrieb.hat auch hier Aufnahme gefunden. Die 

31* 


Abb. 869 und 870. Antrieb des Stößels. Lange & Geilen, Halle a. 5. 
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Stößelhobelmaschine von Lange 
& Geilen, Halle a. d. Saale, 
ha in dem Stößelantrieb eine 
Rüderumsteuerung, die mit einer 
doppelten  Reibkupplung  ge- 
schaltet wird (Abb.869und 870). 
Der Reibkegel k, und das Rad r, 
sind auf der Antriebswelle 7 
festgekeilt, während Ak, mit ry 
auf I lose läuft. Den Hobelgang 
des Stößels vollziehen die Vor- 


gelege 73.75, den beschleunigten 
Ta Te 
Rücklauf das Vorgelege z, Für 


6 
einen ruhigen Gang treiben die 
Doppelrüder r,, rg die um eine 


halbe Teilung versetzten Stößel- - 


zahnstangen Z. Das Umsteuern 
geschieht wie in Abb. 836. Die 
Anschläge a legen den Umleg- 
hebel 5 herum, der mit dem 
gezeichneten Hebelwerk die 
Antriebswelle 7 mit E und k, 
vor- oder zurückschiebt und 
jedesmal durch den Sperrbolzen 
s sperrt. Beim Umsteuern in 
den Hobelgang wird k, einge- 


rückt, so daB 2.3 den Stößel 


umsteuern. Der РЕЧЕ Т 
des Stößels erfolgt am Ende des 
Rücklaufs durch den Anschlag a, 
der gegen den Umleghebel c 
stößt. Die Drehung dieses He- 
bels wird durch die Zugstange d 
auf die Schaltdose übertragen, 
die mit der Stange e das Klin- 
kenschaltwerk betätigt. Letztes 
wirkt auf die Schaltspindel 
des Bettschlittens und erzeugt 
dessen Vorschub. Der Gegen- 
anschlag a zieht nach beende- 
tem Hobelgang das Schalt- 
werk wieder auf. Die Schalt- 
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Abb. 871 bis 872, Allgemeine Hobelmaschine. 


Klingeihöfer, Rheydt. 
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dose schließt durch Reibung und kann so eingestellt werden, daß sie 
die Maschine vor Überlastung schützt. Durch eine Ratsche auf dem 
linken Vierkant wird der Bettschlitten schnell verstellt. 


Das Hobeln ist wirtschaftlich bei langen, schmalen Flächen. Sind 
an einem Werkstück Längs- und Querleisten zu hobeln, so müßten die 
ersteren in der Längsrichtung, die letzteren in der Querrichtung ge- 
hobelt werden. Eine derartige Lang- und Querhobelmaschine oder 
Kreuzhobelmaschine verlangt, daß beim Hobeln in der Bettrichtung 
der Bettschlitten die Hobelgänge und der Stößel den Vorschub aus- 
führt, dagegen beim Hobeln mit dem Stößel der Bettschlitten den Vor- 
schub vollzieht (Abb. 871 und 872). Mit der Rundhobeivorrichtung 
und der Senkrechtschaltung wird sie zu einer allgemeinen Hobelmaschine. 

Die Stößelhobelmaschinen für besonders schwere Werkstücke 
müssen tragbar sein (S. 543). 


3. Die Kegelräderhobelmaschinen. 


Die Kegelräderhobelmaschinen arbeiten entweder nach Lehren oder 
nach dem Wälzvertahren. 

Bei den Maschinen, die nach Lehren arbeiten, hat der Hobelstahl 
entweder beide Bewegungen oder nur die Hauptbewegung und das Kegel- 
rad den Vorschub Beide Maschinenarten beruhen jedoch auf demselben 
Grundgedanken, d. h. 1. alle Schnitte des Hobelstahles müssen be- 
kanntlich durch die Kegelspitze gerichtet sein, und 2. der Vorschub muß 
nach einer Lehre der vergrößerten Zahnform erfolgen. 

Bei der Kegelräderhobelmaschine mit getrennten. Bewegungen 
(Abb. 873) hat der Hobelstahl A stets dieselbe Schnittrichtung E E 
durch die Kegelspitze С. Infolgedessen muß das Kegelrad B für jeden 
Schnitt nach der Lehre D dem Stahl A zugeschoben werden. Hierzu 
sitzt es auf einem Dorn, der, um G.drehbar, nach jedem Rücklauf des 
Stahles das Rad vorrückt. Damit hierbei die gewölbte Zahnflanke heraus- 
gehobelt wird, drückt ein Gewicht die Lehre D ständig gegen einen Leit- 
stift E. Der Dorn muß hierzu um die Achse FF drehbar sein. Durch 
diese doppelte Beweglichkeit des Aufspanndornes kann der Vorschub 
des Rades nach der Zahnlehre erfolgen. Für ein genaues Arbeiten muß 
noch eine Bedingung sein: Kegelspitze G, Schneide des Stahles А und 
der Leitstift E müssen auf einer Erzeugenden der Zahnflanke liegen- 

Hat der Hobelstahl beide Bewegungen, so wird er nach jedem 
Rücklauf nach der Lehre tiefer geschaltet. Diese Arbeitsweise ist in 
Abb. 874 dadurch möglich, daß die Gleitbahn В des Hobelschlittens 
die doppelte Beweglichkeit hat. Sie ist einmal um E und zum andern 
um den Zapfen drehbar. Der Hobelschlitten führt daher mit dem Stahl A 
die durch E gerichteten Schnitte aus. Nach jedem Rücklauf rollt die 
Bahn B mit der Leitrolle C auf der Lehre F tiefer, so daß alle Schnitte 
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Erzeugende der Zahnlehre sind. Auch bei dieser Maschine müssen Kegel- 
spitze, Schneide und Berührungspunkt der Lehre auf einer Erzeugenden 


liegen. 
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Abb. 873 und 8741). Arbeitsplan der Kegelrüderhobelmaschinen mit Lehren. 


Die Lehre muß bei beiden Maschinen die im Verhältnis der Ab- 
stände vergrößerte Zahnform haben. 


Abb. 875 und 876. Arbeitsplan der Bilgram-Kegelrüderhobelmaschine 
ch Deis Wälsverfehren: де 


Die neueren Kegelräderhobelmaschinen arbeiten nach dem Wälz- 
verfahren, weil das Hobeln nach Lehren mit Ungenauigkeiten behaftet 


1) Barth, Die Grundlagen der Zahnradbearbeitung. 


488 Die Werkzeugmaschinen mit gerader Hauptbewegung. 


. ist. Die bekannteste Kegelräderhobelmaschine nach dem Wälzverfahren 
ist die Bilgra m-Maschine, die von J. E. Reinecker in Chemnitz aus- 
geführt wird (Abb. 875 bis 877). 

Das Kegelrad wird als Werkstück aut einen Dorn d gesteckt, der 
zugleich die Achse des Grundkegels A ВО ist. Mit dem Dorn d läßt 
sich der jeweilige Kegelwinkel a einstellen, so daß die Radachse stets 
durch die Kegelspitze A gerichtet ist. 

Der Aufspanndorn d hat nun die Aufgabe, die zu hobelnden Zahn- 
flanken des Kegelrades auf dem Hobelstahle abzuwälzen. Hierzu wird er 
von dem Wälzbogen w um seine eigene Achse gedreht. Der Wälzbogen 
ist nichts anderes als ein senkrechter Schnitt des Gegenkegels A DE, 


Abb. 877. Kegelrüderhobelmaschine. J. E. Reinecker, A.G., Chemnitz. 


d. h. eine Ellipse. Um mit dem Wülzbogen die Wülzbewegung hervor- 
zubringen, laufen über w zwei Stahlbänder b und 5,, die einerseits an w 
und andererseits am Bett der Maschine befestigt sind. Der Spannbock 
des Dornes d sitzt auf einer Drehscheibe, die durch ein Schnecken- 
getriebe ruckweise gedreht wird. Bei einer Drehung des Drehtisches 
vollzieht der Aufspanndorn d daher 2 Bewegungen zwangläufig, nämlich: 
1. eine Drehung um die Achse zy des Drehtisches für die radial ver- 
laufende Zahnlücke und 2. eine Wälzbewegung um die eigene Achse, 
durch die sich die Zahnflanke auf dem Hobelstahl langsam abwülzt. 
Das Abwälzen wird durch die Stahlbänder und den Wülzbogen w hervor- 
gerufen, der sich ganz langsam dreht. 
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Die Maschine arbeitet ia der Weise, daB nach jedem Schnitt des 
Stahles das Rad durch den Teilkopf geteili wird. Nach einer ganzen 
Umdrehung des Rades trifft daher der Hobelstahl den ersten Zahn wieder 
und schneidet die neue schmale Flankenfläche, die gegenüber der ersten 
um den geringen Vorschub versetzt ist. Ist auf diese Weise die rechte 
Flanke fertiggestellt, во muß für die linke ein anderer Stahl eingespannt 
und die Drehscheibe nach der Gegenseite gedreht werden. Für jeden 
anderen Kegelwinkel а ist ein anderer Wülzbogen w nötig, die in Ab- 
stufungen von 59 zu 5° vorrätig sind. Die Maschine verlangt für das 
Wälzen vorgeschnittene Zähne, die mit einem dritten Stahl vorher her- 
gestellt werden. 


4. Die Stirnrüderhobelmaschine. 


Die neue Stirnräderhobelmaschine von J. E. Reinecker, Akt.- 
Ges, Chemnitz-Gablenz, erzeugt die Zahnflanken durch Wälzen 
des Rades auf einem Formstahl mit 15? Flankenneigung, d. h. auf einem 
Stahl. von der Zahnform einer Evolventen-Zahnstange. 

Die Grundlage dieses Hobelwülzverfahrens ist in Abb. 899 dar- 
gestellt. Soll das Flankenstück bis A durch Wälzen strichweise gehobelt 
werden, so muß aas Rad um den Bogen a 4 nach links gedreht und um 
die Strecke а A, nach rechts verschoben werden. Das Verfahren ist also 
-dasselbe wie beim Schleifen der Stirnräder nach dem Wälzverfahren. 

Die Stirnrüderhobelmaschine gleicht daher in ihrem Aufbau der 
Stirnräderschleifmaschine in den Abb. 740 und 741. Der Schleifkopf 
des Stößels ist durch einen Hobelkopf zu ersetzen, so daB Stößel und 
Antrieb mit dem der Kegelrüderhobelmaschine in Abb. 877 überein- 
stimmen. Da der Arbeitstisch dieselben Bewegungen des Stirnrades 
wie beim Schleifen hervorzubringen hat, so zeigen beide Maschinen in 
ihren Steuerungen der Tische große Übereinstimmung. (Abb. 740 
und 741.) 

Die Stirnräderhobelmaschine hobelt in der Weise, daß nach jedem 
Schnitt des Stahles das Rad um einen Zahn weitergeteilt wird. Das 
Teilwerk wird hierzu durch Gelenkwellen und Räder von einer Vorgelege- 
welle der Maschine angetrieben. Es teilt während des Stößelrücklaufs, 
bei dem der Stahl abgehoben wird. Während dieser Zeit wird auch 
der Querschlitten Q für die Wülzbewegung des Rades entsprechend der 
Strecke a А, verschoben. Der Rollbogen, der auch hier mit Stahlbándern 
SEH aufgelegt ist, besorgt die Drehbewegung des Rades um den 

gen a A. 

Die Maschine hobelt zunüchst mit einem Mittelstahl alle Lücken 
vor und hierauf mit einem Rechtsstahl alle rechten Flanken strichweise 
nach und dann mit einem Linksstahl alle'linken Flanken. Für be- 
sonders ruhigen Gang schnellaufender Räder wird der Zahnkopf durch 
einen Abrunder stärker als die Evolvente abgerundet. 
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5. Die StoBmaschine. 


Die Anwendung der Stoßmaschine erstreckt sich auf das Stoßen von 
geraden und runden Außen- und Innenflächen. Durch die Fräsmaschine 
ist ihr Arbeitsfeld jedoch stark beschnitten worden, so daß die Stoß- 
maschine heute nur noch da angewandt wird, wo die Arbeitsflächen dem 
Fräser nicht zugänglich sind. Ihre Hauptarbeit erstreckt sich also auf 
das Stoßen versteckter Flächen, wie Keilnuten in Naben, bei denen der 
Stahl von oben nach unten durchstoßen muß. 

Die neueren Bestrebungen sind auch hier nicht ohne Einfluß ge- 
blieben. Man hat die Stoßmaschine, um sie vielseitiger zu gestalten, 
auch für andere Arbeitsverfahren, wie Bohren, eingerichtet, so daß mehrere 
Arbeiten an einem Werkstück vorgenommen werden können, ohne ез 
umspannen zu müssen. Dieser Vorzug kommt aber erst zur Geltung 
bei der Bearbeitung schwerer Werkstücke, wie Panzerplatten u. dgl. 

Die gleiche Arbeitsweise der Stoß- und der Stößelhobelmaschine 
erklärt auch die grundsätzliche Überein- 
stimmung in ihren wichtigsten Einzelteilen 
(Abb. 878 bis 881). Bei beiden Maschinen 
hat das Werkzeug die gerade Hauptbe- 
wegung und das Werkstück den Vorschub. 
Der einzige Unterschied, der auch für den 
Aufbau der Stoßmaschine ausschlaggebend 
ist, liegt in der auf- und absteigenden Be- 
wegung des Stößels. Sie darf weder durch 
den Stahldruck noch durch den Massen- 
druck Erschütterungen in der Maschine 
verursachen. Unter dieser Voraussetzung 
ergibt sich die gekennzeichnete Hakenforn! 
des Gestelles, das in dem gefährdeten Quer- 
schnitt die Biegungsmomente des Massen- 
und Stahldruckes aufzunehmen hat. 


Der Stößel, 
Abb. 882. Schrägstellung des Der Werkzeugträger der Stoßmaschin® 
Stößeln, vereinfacht sich dadurch, daß der Stahl 


erst gegen Ende Rücklauf vom Werkstück 
abgehoben werden könnte. Infolgedessen sind im Vergleich zum Hobel- 
schlitten Klappe, Klappentrüger und Drehscheibe für gewöhnlich zweck- 
los. Die Stahlhalter sitzen daher unmittelbar in den Spannuten des 
Stößels (Abb. 878 und 880). Sie gestatten dadurch eine gute Befest4- 
gung langer Stähle und Stahlhalter, wie sie zum Bestoßen hoher Werk- 
stücke notwendig sind. 
Die auf- und absteigende Bewegung des Stößels erzeugt unter dem 
einseitig wirkenden Stahldruck ähnliche Beanspruchungen, wie sie be! 


Zu Seite 490. 


Stoßmaschine. 
Ludw. Loewe & Co., A. G., Berlin. 
Abb. 878 bis 881. Schnitte und Ansicht. 
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der Hobelmaschine auftreten. Sie wachsen auch hier mit der Größe des 
Hubes und der Stürke des Spanes, so daB auf eine gute Führung des 
StóBels (Abb. 881) gebührend Rücksicht zu nehmen ist. 


Soll die Maschine auch für das Stofen kegelfórmiger Flächen und 
Keilnuten mit Anzug eingerichtet werden, so muß der Stößel wie beim 
Schräghobeln bestimmte Gradstellungen einnehmen. Für sie ist die 
Führung des Stößels als Drehscheibe (Lyra) auszubilden (Abb. 882), 
durch die er auf die entsprechende Neigung eingestellt werden kann. 


Der Antrieb. 
Der Antrieb des Stößels ist auf Grund der bereits bekannten Ge- 
sichtspunkte zu entwerfen. Bei kleineren Hubgrößen von 400 bis 500 mm 
ist die Kurbelschwinge sehr gebräuchlich. 


Einen Stößelantrieb mit einer Kurbelschwinge zeigen die 
Abb. 883 bis 885. Die von der Stufenscheibe und einem Rädervorgelege 
angetriebene Kurbel K treibt die um Z, schwingende Kurbelschleife. 
Ihre pendelnde Bewegung wird durch die Schubstange auf den Stößel 
übertragen, der hierdurch während des Kurbelwinkels а den Arbeits- 
gang langsam und während des Kurbelwinkels В den Rücklauf schnell 
vollzieht. Das Einstellen des Hubes erfolgt mit dem verstellbaren 
Kurbelzapfen z. 


Der Antrieb der Loeweschen Stoßmaschine (Abb. 878 und 880) 
geht von der fünfläufigen Stufenscheibe 7 aus über das Vorgelege = 
auf die Umlaufscheibe U. Das große Treibrad 3 dreht sich um die 
Büchse B, in der die Kurbelwelle w außermittig läuft. Rechts sitzt 
auf ihr die Umlaufschleife U und links die Antriebskurbel К. Die 
Umlaufschleife empfängt vom Zapfen z des Rades 3 ihre Dreh- 
bewegung und vermittelt mit der um 90° versetzten Kurbel K und 
der Schubstange S in der bekannten Weise den langsamen Hub des 
Stößels und den schnellen Rückgang entsprechend den Kurbelwinkeln. 
Der Hub der Maschine wird auch hier mit dem verstellbaren Kurbel- 
zapfen Z an K geregelt. 


Das Ansetzen des Stahles erfordert meist ein Herabsenken des 
Stößels auf das Werkstück. Hierzu ist die Stellschraube s eingebaut 
und der Kloben a als Mutter ausgebildet und in dem Stößel geführt. 
Zum Anstellen des Stahles ist daher nur die Stellschraube s mit dem 
Handrade H zu drehen. Dabei schraubt sie sich in der feststehenden 
Mutter a weiter und nimmt den Stößel mit. Um die Spindel sim Be riebe 
von dem Arbeitsdruck zu entlasten, wird der Kloben a in dem Stößel 
festgeklemmt (Abb. 878 und 880). 


Neuere Bestrebungen suchen auch bei der Bienen die tote 
Arbeitszeit möglichst abzukürzen und infolgedessen den Rücklauf stark 
zu beschleunigen. Durch die vereinigte Umlauf- und Schwingschleife 
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ist es bereits gelungen, die tote Arbeitszeit auf etwa !/, und durch Hinter- 
einanderschalten von mehreren Umlaufschleifen auf etwa !/, abzukürzeD. 

Bei schweren Stoßmaschinen bietet der Kurbelantrieb infolge des 
Druckwechsels im Gestánge zu wenig Sicherheit für einen glatten Schnitt. 


A 


N 
N 


Abb. 883 bis 885. Stößel mit Schwing. M= 1:6. 
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Bei diesen Maschinen wird daher der Schraubenantrieb des Stößels 
bevorzugt (Abb. 894). Er gewührt selbst bei starker Inanspruchnahme 
einen ruhigen Gang und für die heutigen hohen Riemengeschwindigkeiten 
oder für den elektrischen Antrieb eine groBe Übersetzung. Für den 
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Abb. 886 bis 887. Schwere Stofmaschine. Otto Froriep Rheydt. 


Hubwechsel erfordert der Schraubenantrieb allerdings eine besondere 
Umsteuerung. 

In ühnlicher Weise wird auch der Zahnstangenantrieb benutzt. 
Allerdings verlangt er für eine ausreichende Übersetzung, daß die Riemen 
zunüchst auf ein groBes Schneckengetriebe wirken (Abb. 886 und 887). 
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Die Steuerung. 

Die Umsteuerung der auf- und abgehenden Hauptbewegung des 
Stößels erfolgt beim Kurbelantrieb von selbst, beim Schrauben- und 
Zahnstangenantrieb (Abb. 886) durch die verstellbaren Anschläge a der 
Schaltscheibe nach Maßgabe der Umsteuerung der Tischhobelmaschine. 
Die Anschläge legen vor jedem Hubwechsel den Winkelhebel herum, 
der durch das Gestänge die Riemen verschiebt. Mit einem Handrad kann 
man die Maschine augenblicklich umsteuern und stillsetzen. 

Auch bei schweren Stoßmaschinen hat man versucht, wie- bei 
den Hobelmaschinen das Riemenverschieben zu umgehen, indem 
man die Antriebswelle oder eine Vorlegewelle der Maschine mit einem 
Räderwendegetriebe umsteuerte. Die Vorbedingung hierzu ist, die Räder- 
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Abb. 888. Druckluft-Umsteuerung von Riddell. 


getriebe für den Vor- und Rücklauf der Maschine abwechselnd kuppeln 
zu kónnen und zwar im Sinne der Abb. 836. 

Dieser Gedanke ist auch dem Wendegetriebe von Riddell zugrunde 
gelegt. Seine Kennzeichnung gegenüber der Abb. 836 liegt darin, daß ` 
die Maschine mit Druckluft umsteuert (Abb. 888). Der Elektromotor 
treibt nämlich durch das Rohhautrad a zunächst die Vorgelegewelle b, 
auf der die Räder c und d festgekeilt sind. Auf die Umsteuerwelle g 


arbeiten daher entweder die Vorgelege z E I oder E ` 5. Das Umsteuern 


bewirkt hierbei ein Zwischenrad, das mit d und f kümmt (in der Figur 
ist das Zwischenrad nicht gezeichnet). Für das abwechselnde Arbeiten 
der beiden Antriebe müssen die Räder e und f lose laufen und auf g 
zeitweise zu kuppeln sein. Diese Aufgabe ist wie früher durch eine 


Stoßmaschine. 
Ludw. Loewe & Co., A.-G., Berlin. 
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Abb. 889 bis 891. Arbeitstisch. 


Zu Seite 495. 


Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 


Die StoBmaschine. 495 


doppelseitige Kegelkupplung gelóst, die hier allerdings durch Druckluft 
eingerückt wird. Gegen Ende Rücklauf verstellt nämlich der Stößel 
der Maschine einen Zweiwegehahn, der Druckluft durch die Eintritts- 
öffnung A in die Bohrungen von g strömen läßt. Die Folge ist, daß der 


rechte Kegel das Arbeitsgetriebe A $ kuppelt, während e von jetzt ab 
lose mitläuft. Am Ende des Arbeitsganges wird der Steuerhahn von 
neuem umgestellt. Jetzt strömt die Druckluft durch die Öffnung i in 


das Rohr J und von hier auf den linken Kegel. Er kuppelt das Rad e 
und schaltet somit das Rücklaufgetriebe A ein. — Die Druckluft- 


umsteuerung ist bereits von den Hobelmaschinen her bekannt (Z. Ver. 
deutsch. Ing. 1904, S. 1331). 

` Die Schaltsteuerung muß auch hier eine Ruckssteuerung 
sein, die in Kraft tritt, bevor der neue Schnitt beginnt. Sie wird be- 
tätigt: von dem Antrieb des Stößels aus. Der Kurbelantrieb besitzt 
hierfür die Eigenart, daß in der höchsten Stellung die Kurbel einem 
verhältnismäßig großen Kurbelweg nur ein kleiner Stößelweg entspricht. 
Auf diesem Überwege ist der Vorschub zu vollziehen und die Schaltung 
wieder aufzuziehen. Als Antrieb dient in der Regel eine Nutenscheibe, 
die mit Hilfe eines Sperrwerkes während des oberen Hubwechsels schaltet 
(Abb. 117). 

Bei der Stoßmaschine in Abb. 878 bis 881 bewirkt das Steuerrad 3 
mit seiner ausgekragten Nut beim oberen Hubwechsel des Stößels einen 
hin- und hergehenden Ausschlag des Gestänges. Das Steuergestänge 
arbeitet auf ein Sperrwerk, das hier, wie aus Abb. 117 bekannt, die 
einzelnen Züge des Tisches ruckweise betätigt. 


Der Arbeitstisch. 

Der Arbeitstisch (Abb. 889 bis 891) hat als Einspannvorrichtung 
des Werkstückes die verschiedenen Vorschübe auszuführen, die beim 
Lang- Quer- und Rundstoßen erforderlich sind. Für die sich kreuzenden 
Vorschübe beim Lang- und Querstoßen ist der Arbeitstisch als Kreuz- 
schlitten auszubilden. Diese Grundform besteht aus dem Längsschlitten Z 
und dem Querschlitten @. Soll der Arbeitstisch auch für das Rundstoßen 
eingerichtet sein, so ist er noch durch einen drehbaren Aufspanntisch, 
Rundtisch R, zu ergänzen. Der Rundtisch sitzt mit dem Regel. 
zapfen Z auf dem Querschlitten Q und ist außen durch eine Rundführung 
noch besonders abgestützt. Mit dem Kreuzschlitten läßt sich das-Werk- 
stück längs und quer einstellen und mit dem Rundschlitten drehen. 

Das selbsttätige Arbeiten der Maschine verlangt auch hier für die 
einzelnen Vorschübe Selbstgang. Hierzu müssen die Schaltspindeln des 
Längsschlittens und des Querschlittens, sowie das Schneckengetriebe des 
Rundschlittens einzeln von der Maschine ruckweise betätigt werden. 
Sie erhalten ihren Antrieb von der Schaltsteuerung, die in den Abb. 117 
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und 878 klargelegt ist. Diese Steuerung betütigt durch das auf- und 
absteigende Gestänge ruckweise das Sperrad s und mit ihm die Schalt- 
welle a. Von ihr sind nun die einzelnen Vorschübe abzuleiten. Den 
Làngsgang des Arbeitstisches vermitteln hier die hintereinander liegenden 
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Abb 894. Schwere Stoßmaschine. Maschinenfabrik Schieß, A. G., Düsseldorf 


Stirnräder 7, 2 und 3, von denen 3 auf der Längsschlittenspindel L sitzt. 
Der Plangang und der Rundgang werden wie bei dem Drehbankschlitten 
bewerkstelligt. Sie haben einen gemeinsamen Antrieb in den Kegelrädern 
4 und 5 und dem Stirnrade 6 (Abb. 878 und 879). Mit dem Verschiebe- 
rad 7 wird der Quergang und mit 9 dér Rundgang einzeln eingerückt. 

Größere Stoßmaschinen haben eine Schnellverstellung des Tisches. 


Die Stoßmaschine. 497 


damit die Bedienung der Maschine erleichtert und beschleunigt wird. 
Mit einem Handhebel wird in Abb. 886 durch Umschalten der Kupplung 
einerseits das Schaltwerk ausgeschaltet und andererseits der Schnell- 
gang mit Rechts- oder Linksgang eingerückt. 

Auch die Stoßmaschine hat durch den Schnellbetrieb Vervollkomm- 
nungen erfahren, wie sie bei der schweren Stoßmaschine (Abb. 892 und 
893) von Wagner & Cie. in Dortmund ausgeführt sind. Der Stößel 
hat mehrere Geschwindigkeiten für den Vor- und Rücklauf und eine 
verstellbare Führungsbahn. Er wird elektrisch angetrieben und elektro- 
magnetisch umgesteuert. Der Arbeitstisch hat selbsttätige Tisch- 
bewegungen und Schnellverstellungen, die umsteuerbar sind. Um einen 
Überblick über die Entwicklung der Stoßmaschine zu gewinnen, ver- 
gleiche man die Abb. 878 mit 892 


Die Zweiständer-Stoßmaschine. 

Die Einständer-Stoßmaschine (Abb. 878) verlangt in ihrer Arbeits- 
weise, daB das Werkstück durch den Tisch geschaltet wird. Bei schweren 
und sperrigen Stücken ist dies nicht móglich. Das Werkzeug muf daher 
beide Bewegungen übernehmen. In dem Aufbau der Maschine verlangt 
diese Arbeitsweise einen Zweiständerrahmen, auf dessen Querhaupt ein 
Querschlitten sitzt, der nach jedem Stahlrücklauf durch die Steuerung der 
Maschine vorgeschoben wird. Die stößelartige Längsbahn des Werk- 
zeugschlittens läßt sich auf dem Querschlitten hoch und tief stellen. 
Der Arbeitstisch ist ein einfacher Schlitten mit Drehtisch und selbst- 
tätigen Einstellbewegungen (Abb. 894). 


Die Stirnrad-StoBmaschinen. 


Die Stirnrad-StoBmaschinen (Abb. 897) arbeiten nach dem Wälz- 
verfahren entweder mit einem Stofrad oder mit einem Formstahl. Die 
Werkzeuge werden nach dem Härten auf die genaue Form geschliffen 
und liefern beim Stoßwälzen genaue Verzahnungen für schnellaufende 
Räder, Für Teilungen bis etwa M = 7 wird das Stoßrad, für größere 
Teilungen der Formstahl benutzt. 

Bei dem Fellows-Verfahren ist das Stoßrad ein Stirnrad mit 
24 Zähnen, mit dem die Zahnlücken des Werkrades ausgestoßen werden. 
Ein derartiges Stoßrad verlangt folgendes Verfahren: Da sich die Zahn- 
flanken von zwei in Eingriff stehenden Rädern punktweise aufeinander 
abwälzen, so müssen Stoßrad und Werkrad mit gleicher Teilkreisgeschwin- 
digkeit ruckweise geschaltet werden, d. h. wälzen. In den Zwischen- 
Pausen muß das Stoßrad die Schnitte ausführen (Abb. 895 und 896). Bei 
der Röber-Stoßmaschine (Abb. 897 und 898) wird dieser Arbeits- 
vorgang in der Weise vollzogen, daß das Stoßrad beim Niedergang des 
Stößels (Abb. 895) jedesmalFlankenpunkte stößt. Damit beim Rückgang 
das Stoßrad nicht an der Flanke schleift, zieht der Tisch mit dem Um- 
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steuern des Stößels das Werkrad mit einem Ruck zurück. Nach been- 
detem Rücklauf wälzen beide Räder um den Vorschub. Die Steuerung 
der Maschine dreht hierzu ein wenig die Stößelspindel mit dem Stoßrade 
und den Rundtisch mit dem Werkrade. Zugleich schiebt der Tisch das 
Rad wieder vor, so daß mit dem nächsten Stößelhub neue Flanken- 
punkte gestoBen werden. Mit einer Umdrehung ist das Rad fertig. 

Mit einem Stoßrad können alle Záhnezahlen derselben Teilung ge- 
stoßen werden. Um bei Rädern mit weniger als 24 Zähnen Unter- 
schneidungen der Zahnfüße zu vermeiden, wird die Erzeugende der 
Evolvente nicht wie sonst üblich unter 15° sondern unter 20° gelegt. 
ohne Rücksicht auf die verkürzte Eingriffsstrecke. Das Verfahren 
kann für Innen- und Außenverzahnung benutzt werden. 

Das Dietel-Stoßverfahren mit dem Zahnstangen-Formstahl 
ist dem Abwälzen von Zahnrad und Zahnstange nachgebildet. Dabei 


Abb. 895. Stoßwälzverfahren mit Stoßrad. Abb. 896. Stoßrad. 


sind die geraden Flanken der Zahnstange als Schneiden des Werk- 
zeuges benutzt, so daß sich das Verfahren durch das einfache Werk- 
zeug, den Formstahl, auszeichnet, der bei allen Zähnezahlen derselben 
Teilung benutzt werden kann. Den geraden Formstahl kann man aller- 
dings nur bei Außenzähnen verwenden, bei Innenzühnen muß er die 
Zahnform des Stoßrades haben. 

Die Grundlage dieses Verfahrens müßte folgende sein (Abb. 899 und 
900): Soll z. B. die Zahnflanke bis A gestoßen werden, so müßte sich der 
Zahnstangenpunkt A, mit dem Radpunkt A in a auf der Eingriffslinie 
beim Abwälzen berühren. Da aber die Stoßmaschine immer in derselben 
Ebene stößt, so muß der Querschlitten des Tisches das Rad um das 
Stück c nach rechts schieben, während der Rundschlitten es um das 
Bogenstück а A dreht. Durch diese Doppelbewegung wälzt die Rad- 
flanke Punkt für Punkt auf dem Stahl ab, genau so wie sich die Zahn- 
flanken von Zahnrad und Zahnstange aufeinander abwälzen. 
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Abb. 897 und 898. Zahnräderstoßmaschine von Max Róber, Chemnitz. 
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Bei der praktischen Durchführung des Verfahrens führt der Stößel 
der Stoßmaschine den Formstahl durch die Lücke. Beim Umsteuern 
des Stößels zieht der Tisch das Rad zurück. Nach beendetem Rück- 
lauf dreht die Steuerung den Rundtisch und verschiebt den Quer- 


Abb. 899. Stoßwälzverfahren mit Formstahl. 


schlitten nach der Gegenseite Damit ist das Wälzen des Zahnes auf 
dem Formstahl bewirkt. Der Tisch setzt das Rad wieder an, und der 
Stößel stößt von neuem durch. Das Spiel wiederholt sich, bis die Lücke 
ausgestoßen ist. Für die nächste Lücke läuft der Tisch schnell zurück, 


Abb. 900. Stoßwälzen mit einem Formstahl. 


das Rad wird um die Teilung gedreht. Bei großen Teilungen werden 
die Lücken durch zwei Einstiche nach Abb. 901 vorgestoßen. Kamm- 
walzen mit versetzten Zähnen können in der Weise gestoßen werden, 
daß zuerst die eine Hälfte gestoßen wird und dann durch Umstecken 
die andere. 


Die Stoßwälzverfahren liefern alle saubere Flanken und zeichnen 
sich gegenüber den Fräswälzverfahren durch die Einfachheit ihrer Werk- 
zeuge aus. Die Wagner-Stoßmaschine hat die erforderlichen Ein- 
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richtungen zum Zahnradstoßen. Bei dem Stoßen ist der Quer- und Rund- 
gang des Tisches einzuschalten und beim Teilen auszuschalten (siehe 
Bedienungsplan). 


Abb. 901. Vorstoßen großer Zahnlücken. 


6. Die Keilnutenhobelmasechine. 


Die StoBmaschine hat in ihrer Eigenschaft als Nutenstoßmaschine 
einen scharfen Wettbewerb durch die Keilnuterihobelmaschine (Abb. 902) 
erhalten. Der Grundgedanke der Keilnutenhobelmaschine liegt darin, 
daB ein Stahl durch die zu nutende Nabe mehrmals hindurchgezogen 
und dabei vor jedem neuen Schnitt etwas tiefer gestellt wird. Hier- 
durch wird der Stahl die Nut herausschneiden. 

Die praktische Durchführung dieses Verfahrens verlangt in erster 
Linie eine Werkzeugstange B (Abb. 903), in deren Aussparung der Nut- 
stahl D sitzt. Soll dieser Stahl die einzelnen Schnitte vollziehen, so 
muß die Stange B mehrmals auf- und abwärts gehen. Hierzu ist die 
Werkzeugstange B in eineın Stößel befestigt, der unterhalb des Tisches 
geführt ist. Der Antrieb des Stößels erfolgt durch ein verstellbares 
Kurbelgetriebe, das durch eine Stufenscheibe und ein Rädervorgelege 
betrieben wird. 

Ein genaues Arbeiten dieser Maschine beansprucht noch einige 
Feinheiten. Zunächst muß die Stange B gegenüber dem Stahldruck gut 
geführt sein. Diese Führung übernimmt das Stahlrohr А. Es ist mit 
dem Flanschen G auf dem Tisch H befestigt und für den Durchtritt des 
Stahles D vorn genutet. Eine weitere Versteifung bietet die Hülse F, 
die ebenfalls auf dem Flanschen G befestigt und auf der Vorderseite für 
den Nutstahl aufgeschnitten ist. Die Hülse F dient zugleich zur Auf- 
nahme der zu nutenden Naben. 


Soll der Nutstahl D die verschiedenen Schnitte nehmen, so ist er, 
wie bereits erwähnt, vor jedem neuen Schnitt tiefer zu stellen. Diese 
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Schaltung vollzieht der Keil C. Er drückt beim Anziehen der oberen 
Stellschraube den Stahl gegen das Werkstück etwas weiter vor, so daß 
er beim Niedergang von neuem schneiden kann. Hierbei zeigt die 
Maschine noch ein einfaches und praktisches Mittel für gleiche Nuttiefen 
bei Massenarbeiten. Durch die beiden Gegenmuttern E auf der Stell- 
schraube kann nämlich die Einstellung von D auf gleiche Tiefen be- 
grenzt werden. 

Eine hübsche Lósung hat auch das Abheben des Stahles beim Rück- 
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Abb. 902. Keilnutenhobelmaschine. A. H. Schütte, Köln-Deutz. 


gang der Maschine gefunden. Der Stahl wird nàmlich durch den Gegen- 
druck des Werkstückes zurückgedrückt und nachher wieder selbsttätig 
angesetzt. Sobald die Stange B hoch geht, spannt der Stahl D durch 
Niederdrücken des Bolzens K die untere Feder an und hebt sich zugleich 
von der schiefen Ebene des Keiles C ab. Hierdurch kann der Stahl von 
der Nutsohle zurückweichen und beim Rückgang seine Schneide schonen. 
Das Ansetzen des Stahles erfolgt wiederum selbsttätig, sobald ihn das 


Werkstück freigibt. In dem Augenblick 
drückt ihn die untere Feder wieder an 
C hoch, so daß der Stahl mit der Stell- 
schraube von neuem nachgestellt werden 


Die Anwendung dieser Maschine 
setzt nicht voraus, daB für jede zu 
nutende Nabe eine passende Hülse F 
vorrütig ist. Es genügt vielmehr, wenn 
zwischen Hülse und Nabe passende Keile 
gleichmüBig eingefügt werden. 

Eine besondere Beachtung verdient 
noch das Schneiden von Keilnuten mit 
Anzug. Dies verlangt nichts anderes, 
als die Hülse F schräg zu bohren (Abb. 
903). Auch das Einsetzen des Nutstahles 
D bietet keine Schwierigkeiten. Ег ist 
nur auf К so weit niederzudrücken, bis 
er sich bequem in die Aussparung von 
B legt. Alsdann springt er durch den 
Gegendruck der Feder in seine richtige 


schwerer Bauart und mit Rundtisch 
lassen sich auch Schubstangenkópfe aus- 
hobeln, wie diesin Abb. 904 dargestellt ist. 


Die Keilnutenhobelmaschine 
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Abb. 904. Aushobeln eines Stangenkopfes. 


Abb. 903. Messerstange. 
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Hat der Nutstahl die Form der Zahnlücke, so kann die Keilnuten 
hobelmaschine auch als Zahnstangenhobelmaschine benutzt werden 
(Abb. 905). 


Abb. 905. Hobeln einer Zahnstange. 


7. Die Blechkantenhobelmaschinen. 


Die Blechkantenhobelmaschinen dienen zum Abhobeln der Brech- 
kanten an Kessel-, Schiffsblechen u. dgl. 

Wie bereits erwühnt, arbeiten die Werkzeuge der Blechkanten- 
hobelmaschinen zweckmäßig mit der Haupt- und der Schaltbewegung. 
Diese Aufgabe läßt sich nach Abb. 906 und 907 in folgender Weise lösen. 

Für die hin- und hergehende Hauptbewegung des Hobelstahles 
ist der Werkzeugträger als Schlitten ausgebildet, der wie bei der Dreh- 
bank auf dem Maschinenbett geführt und durch die Leitspindel Z an- 
getrieben wird. Um bei den großen Hüben den zeitraubenden Leergang 
zu umgehen, hobelt die Maschine beim Vor- und Rücklauf. Hierzu 
hat sie 2 Hobelschlitten 7 und JJ, die von der Leitspindel Z gemeinsam 
betrieben werden und abwechselnd beim Hin- und Rückgang arbeiten. 
Der Hubwechsel der Schlitten erfordert daher ein Wendegetriebe, das 
die Leitspindel nach jedem Hube umsteuert. Soll dabei beidemal die 
gleiche Schnittgeschwindigkeit gewahrt bleiben, so muß das Wende- 
getriebe mit derselben Umlaufszahl umsteuern. Diese Bedingung erfüllt 
das Rüderwendegetriebe durch entsprechende Vorgelege. Liegt z. B. 


Abb. 906 und 907. Blechkantenhobelmaschine. 


Kalker Maschinenfabrik, Kalk bei Kóln a. Rh. 


"uaurqoseuqeqoquejuwxqoopq eq 


506 Die Werkzeugmaschinen mit gerader Hauptbewegung. 


der Riemen auf 4, so treibt das Vorgelege d die Leitspindel, die die 

beiden Schlitten vorschiebt. Wird umgesteuert, so kommt derselbe 

Riemen auf B. Die Vorgelege ERE kehren die Drehrichtung der 
2 201 


Leitspindel um, во daf sie die Schlitten mit gleicher Geschwindigkeit 
zurückschiebt. Die für das Umsteuern erforderliche Riemenverschiebung 
besorgt die Maschine durch verstellbare Anschläge. Der Anschlag a 
stößt nämlich auf dem Hube nach rechts gegen b und nimmt hierdurch 
die Riemenstange mit, die den Riemen von B auf A zieht. Um hierbei 
ohne zu große Überwege umsteuern zu können, wird mit der Stange 
zugleich der Hebel Н herumgelegt. Sobald Н über seine Mittellage 
kommt, zieht die Stange durch das Umschlaggewicht G den Riemen 
schnell auf die Rücklaufscheibe A. Der Hebel H gestattet auch, die 
Maschine mit der Hand stillzusetzen. Wird er nämlich auf Mitte ein- 
gestellt, so kommt der Riemen auf die mittlere Losscheibe, so daß die 
Maschine ausgerückt ist. 

Der Vorschub des Hobelstahles wird durch ein Schaltwerk erzeugt, 
das wie alle Rucksteuerungen aus einem Sperrwerk besteht. Da es 
sich beim Behobeln der Blechkanten um senkrechte Vorschübe handelt, 
so ist der Senkrechtschlitten zu steuern. Jeder Hobelschlitten besitzt 
zu diesem Zweck eine Hóhensteuerung. Beide werden durch je einen 
Steuerhebel A betätigt, der gegen die Anschläge c und c, stößt. Bei 
der Schaltsteuerung ist aber zu beachten, daß beim Aufziehen von I 
der Schlitten 77 schalten muß. Diese Bedingung ist erfüllt, sobald beide 
Steuerungen durch eine Schiene zwangläufig verbunden und die Klinken 
entsprechend eingelegt sind. Arbeitet z. B Schlitten 7 nach links, so 
muß sein Schaltwerk durch c aufgezogen werden, wodurch der Stahl 
in derselben Schnittebene zurücklaufen kann. Der Schlitten ZI ist aber 
durch c zu schalten, so daß sein Stahl den Span nach rechts nimmt. 
Die Größe der Schaltung muß hier gleich der doppelten Spanstärke sein. 

Für das Aufspannen der Blechtafel dient der Aufspanntisch. Um 
das Vorschieben der Bleche zu erleichtern, ist er mit Rollen ausgerüstet. 
Das Festspannen geschieht durch Anziehen einer Reihe Spannschrauben, 
die in einem Quertrüger sitzen. 

Die gleiche Arbeitsweise hat auch die Hobelmaschine (Abb. 908 und 
909), die die Firma Wagner & Co., Dortmund. für die Gutehoffnungs- 
hütte gebaut hat. Die Maschine ist für das Behobeln schwerer Bleche 
bestimmt und hat hierzu einenfesten Aufspanntisch und bewegliche 
Ständer 5, S, mit einem Querbalken Q, auf dessen Vorder- und Rück- 
seite je 2 Hobelschlitten sitzen. Die Hobellänge ist 15 000 mm, die 
Hobelbreite 2250 mm und die Hóhe 250 mm. Das Bett ist bei der er- 
wühnten Hobellänge von 15 m nur 20 m lang, weil ja die Werkzeuge 
beide Bewegungen haben. 
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Abb. 908 und 909. Blechkantenhobelmaschine mit 4 Werkzeugschlitten. Wagner & Co. G. m. b. H., Dortmund. 
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Die Leistung der Maschine ist dadurch gehoben, daß sie nach beiden 
Richtungen mit je 2 Stühlen bei 6 bis 12 m Schnittgeschwindigkeit 
schruppen kann. Zum Schlichten soll sie nur in einer Richtung hobeln 
und den Rücklauf mit 18 m i. d. Min. vollziehen. 

Den Antrieb besorgt ein Umkehrmotor von 30 PS., der durch Räder 
die rechte und linke Leitspindel treibt. Die Steuerknaggen s, $$, die 
gegen Hubende die Hebel A, ^, herumlegen, steuern den Umschalter und 
Anlasser des Motors und damit auch die Maschine um. Die lange Um- 
steuerwelle ist durch die Pendellager p unterstützt. 


Von den Hobelschlitten arbeiten Z und JI nach rechts, III dnd. IV 
nach links. Ihr Vorschub wird von einer langen Zahnstange, die unter 
der Leitspindel liegt, abgeleitet. Dies geschieht im Augenblick des je- 
weiligen Umsteuerns durch eine Ausrückkupplung im Sinne der 
Abb 795. Jedes Schlittenpaar hat getrennte Steuerungen, die so ein- 
zustellen sind, daß z. B. beim Umsteuern nach rechts die rechten Schlitten 
um die doppelte Spantiefe geschaltet: werden, während die linke Steuerung 
aufgezogen wird. 


8. Die Blechzungenhobelmaschinen oder 
Zuspitzmaschinen. 


Zu den Blechhobelmaschinen zählen noch die Hobelmaschinen zum 
Bearbeiten der Stoß- und Überlappungsflächen an Kessel- und Schiffs- 
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Abb. 910. Arbeitsplan der Zuspitzmaschine. 


blechen. Bei diesen Zuspitzmaschinen erhült das Werkzeug ebenfalls 
beide Bewegungen, von denen die Hauptbewegung die Richtung I hat, 
während der Vorschub quer zum Blech gerichtet ist (Abb. 910). D 

Kennzeichen der Maschine liegt in der schrägen Stellung des Arbeits- 
tisches. Soll nämlich die Blechzunge durch den Hobelstahl zugespitzt 
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werden, so ist Bedingung, daß der Arbeitstisch um a? schräggestellt 
wird, und die äußerste Blechkante mit dem höchsten Punkte A der 
Tischebene abschneidet. 


9. Die Grubenhobelmaschinen. 


Die Grubenhobelmaschine ist ebenfalls eine Hobelmaschine mit 
festem Tische und beweglichen Ständern mit je 2 Hobelschlitten für 


1 - Leitspinde/ für Horizomtalbobeln 
2- оте Ai Vertikolbobeln 


Abb. D. Plan einer Grübenhobelmiaschine. 


das Hobein beim Vor- und Rücklauf (Abb. 911). Der Tisch kann in 
der Grube auf Tragleisten hoch und tief eingeführt werden. 


Abb. 912. Neue Grubenhobelmaschinen der Kalker Maschinenfabrik, A-G., 


öln- 
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Die Abb. 912 zeigt die neuzeitliche Bauart einer Grubenhobel- 
maschine der Kalker Maschinenfabrik, A G., in Kalk. Sie ist 
für die Bearbeitung von Panzerplatten gebaut. Der Querträger trägt 
4 Hobelschlitten, mit denen nach beiden Richtungen oder auch mit 
schnellem Rücklauf gehobelt werden kann Die größte Hobelbreite ist 
4,5 m und die größte Hobellänge 10 m. Der Antrieb erfolgt von einem 
Umkehrmotor. 


10. Die Senkrecht- und Wagerecht-Hobelmaschinen. 


Für das Bearbeiten hoher und langer Werkstücke dient die Senk- 
recht und Wagerecht-Hobelmaschine. Mit der Entwicklung des Schiffs- 


Abb. 913. Senkrecht- und Wagerecht-Hobelmaschine e Kalker Maschinen- 
fabrik, A. G., Kóln-Kalk 


turbinenbaues ist diese Maschine für das Hobeln der Teilflächen der 
Gehäuse und für andere Planarbeiten von besonderer Bedeutung ge- 
worden. Der Senkrecht- und Wagerecht-Hobler in Abb. 913 hobelt vor- 
und rückwärts, auf- und abwärts, so daß arbeitslose Rückläufe der 
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Werkzeuge vermieden sind. Beint Wagerechthobeln schieben die obere 
und untere Leitspindel den senkrechten Schieber mit dem Hobelkopf 
auf den beiden Bahnen des Stünders hin und her. Den Antrieb der Leit- 
spindeln vollzieht ein Umkehrmotor. Den senkrechten Vorschub erhält 
der Hobelkopf auf dem Senkrechtschieber. Beim Senkrechthobeln treibt 
der Motor die Leitspindel im Senkrechtschieber, die den Hobelkopf 
auf- und abwärts bewegt. Der Vorschub wird hierbei vom Senkrecht- 
schieber vollzogen. Um diese Maschinen besser ausnutzen zu können, 
werden sie auch mit 2 unabhängigen Hobelwerkzeugen ausgerüstet. 
Sie können daher an zwei Stellen oder gar an zwei Stücken zugleich 


hobeln. Die größte Maschine hobelt Stücke von 12 m Länge und 7 m 
Höhe. 


Fünftes Kapitel. 


Die Maschinensügen. 


Die Maschinensägen zeigen in ihrer Wirkungsweise eine ziemlich 
- große Verwandtschaft mit den Fräsmaschinen. Sie arbeiten beide mit 
mehrschneidigen Werkzeugen. - 

Das Arbeitsgebiet der Sägen umfaßt das Zerschneiden von Walz- 
eisen, wie Trägern, Blechen und sonstigen Formeisen, sowie das Abtrennen 
verlorener Köpfe und Eingüsse an Eisen- und Stahlgußstücken. Zur 
Erzeugung von Einschnitten in geschmiedeten Kurbelwellen, Schub- 
stangen u. dgl. werden sie mit Vorliebe angewandt. Die Sägen sind 
daher sehr dankbare Arbeitsmaschinen für Hüttenwerke, Schiff-, Brücken- 
und Kesselbauanstalten. Sie bearbeiten vorwiegend sperrige Werkstücke. 
Infolgedessen besitzt das Sägeblatt meist die Hauptbewegung und den 
Vorschub. 

Nach der Form des Sägeblattes lassen sich die Sägen in Kreis- 
und Bandsägen einteilen. Die ersteren haben ein ungespanntes, kreis- 
förmiges Sägeblatt, während die letzteren gespannte Sägen sind, die 
als endloses Band wie ein offener Riemen arbeiten. 


1. Die Kreissägen. 


Um die Bauart einer Kreissäge sachgemäß beurteilen zu können, 
ist es erforderlich, zunächst ihre Arbeitsweise zu untersuchen. Bei 
den T-, E, U-, Z-fórmigen Walzeisen wechselt die Größe der zu durch- 
schneidenden Querschnitte stark, so daß bei gleichbleibendem, zwang- 
läufigem Vorschub der Schnittdruck sehr schwanken würde. Dieser 
starke Wechsel in dem Arbeitsdruck würde nicht nur den Gang der 
Maschine beeinträchtigen sondern auch ihre Getriebe übermäßig be- 
anspruchen. Die einzige Möglichkeit, diesem Übel zu begegnen, bietet 
die Regelung des Vorschubes entsprechend den Schwankungen des 
Querschnittes, so daß die Maschine mit stets gleichem Druck arbeitet 
und infolgedessen einen glatten Schnitt erzeugt. Diese Regelung des 
Vorschubes kann entweder mit der Hand erfolgen oder durch die Maschine 
selbst. 
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Bei der Handsteuerung ist der Grófenwechsel des Vorschubes 
dem Gefühl des Arbeiters überlassen, wie dies bei der Pendelsüge 
(Abb. 914 und 915) durchgeführt ist. Der Rahmen dieser Kreissäge 
pendelt um die obere Welle, die zugleich den Antrieb trägt. Für den 
Vorschub ist ein Handgriff vorgesehen, mit dem der Arbeiter die Säge 
nach Gefühl durch das Werkstück führt. Dabei liegt es in seiner Hand, 
den Vorschub der Säge dem jedesmaligen Querschnitt anzupassen. 

Sägen mit Selbststeuerung regeln den Vorschub selbsttätig. 


Abb. 914 und 915. Pendelsäge (Warmsäge). 


Sie bieten den Vorzug, daß die Säge, sobald man ihre Selbstregelung 
sachgemäß benutzt, nicht zu stark beansprucht wird. Praktisch läßt 
sich die Selbstregelung des Vorschubes durch einen drehbaren Sägearm 
erreichen (Abb. 916), der um eine wagerechte Achse A schwingt und 
das Sägeblatt trägt. Diese Bauart regelt den Vorschub durch das Eigen- 
gewicht des Armes und durch das einstellbare Belastungsgewicht @, so 
daß sich die Maschine selbst dem Schnitt anpassen kann. Der Antrieb 
der Säge erfolgt durch einen Riemen. Er treibt durch die Kegelräder 7 
und 2 und das Schneckengetriebe 3 und 4 die Sügewelle mit dem Sägeblatt. 


Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 33 
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Die neuzeitliche Selbstregelung des Vorschubes ist auch bei der 
in Abb. 917 und 918 dargestellten Kaltsäge mit kurzem Arm durch- 
geführt. Das Sügeblatt sitzt hier ап einem um А drehbaren Rahmen. 
Um mit dieser Maschine.einen glatten Schnitt zu erzielen, ist die Säge- 
welle doppelt gelagert und der Sügearm an dem Bogen b zweiseitig 
geführt. Der Antrieb der Süge erfolgt auch hier durch einen Riemen, 
die Kegelrüder 7, 2 und das Schneckengetriebe 3, 4. Seine Übersetzung 
beträgt etwa 2 : 25, so daß die Säge mit 7 Umdrehungen in der Minute 
schneidet. Der Vorschub der Maschine wird durch das Rahmengewicht 
erzeugt, das auch die Selbstregelung übernimmt. Hierbei bietet das ver- 
schiebbare Belastungsgewicht G noch ein Mittel, den S&gedruck zu ändern. 

Um die Bedienung der Maschine handlich zu gestalten, bedarf es 
noch eines Windwerkes, das die Säge ansetzt und nach jedem Schnitt 


Abb. 916  Kaltsüge mit langem Arm. 


wieder hochzieht. Es besteht aus dem am Bogen b befestigten Zahn- 
kranz z, mit dem das im Rahmen gelagerte Zahnrad а kämmt, Dreht 
man die vordere Handkurbel, so wird der Arm durch das Schnecken- 
und Zahnkranzgetriebe gehoben oder gesenkt. Beim Arbeiten der Süge 
muß dieses Windwerk durch die Kupplung k ausgerückt werden. 

Das Aufspannen des Werkstückes verlangt noch, den Rahmen in 
passender Hóhe über dem Tisch festzuhalten. Hierzu dient eine Bremse. 
Ihre Bremsscheibe c sitzt neben dem Schneckenrade der Winde. Der 
Sügearm wird daher schwebend gehalten, sobald man den Bremskegel 
fest in die Scheibe c drückt. Diese Bremse kann auch den Vorschub 
regeln. Die Vervollständigung der Maschine bedarf noch einer Hub- 
grenze gegen das Einschneiden der Süge in den Arbeitstisch. Sie wird 
von dem verstellbaren Anschlag d gebildet, der auch die Schnittiefe 
angeben kann. 

‚ Zum Aufspannen des Werkstückes dient der Arbeitstisch, der zum 
Ansetzen der Schnittlinie als Kreuzschlitten ausgeführt und von Hand 
zu bedienen ist. Durch den kurzen Arm gibt die Ságe den Tisch stets 
frei, so daß das Werkstück bequem nachzuspannen ist. 
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Abb. 917 und 918. Kaltsüge mit kurzem Arm. Р. Sietz, Berlin N. 
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Eine hübsche Lösung für die selbsttätige Unterbrechung des Vor- 
schubes bei zu starkem Schnittdruck führt die Firma G. Wagner, 
Reutlingen, bei ihren Kaltsägen aus. Bei dieser Steuerung ist es 
sogar ermöglicht, den Sägeschlitten bei ein- und ausgerücktem Vorschub 
umzusteuern, so daß die Säge nach Bedarf zurückgezogen werden kann. 

Diese Aufgabe ist in den Abb. 919 bis 922 gelöst. Für den Antrieb 
der Säge sind eine Fest- und eine Losscheibe R vorgesehen. Beide 
Scheiben sitzen auf der im Sägeschlitten Ş laufenden Antriebswelle, die 
durch das Schneckengetriebe 1, 2. die doppelt gelagerte Sügewelle mit 
dem Sägeblatt treibt. Den Vorschub der Säge besorgt die Leitspindel L 
mit einer Schaltmutter, die im Gehäuse g untergebracht ist. Den hierzu 
erforderlichen Selbstgang erhält die Vorschubsteuerung von der Haupt- 
welle durch den Riemen 3. Er arbeitet über die Laufbüchse } mit dem 
Triebe 4 auf 2 größere Rädervorgelege $e Durch diesen Antrieb 
wird die Leitspindel L langsam gedreht und vorgeschraubt, und so der 
Sägeschlitten S mit der Säge dem Werkstück zugeschoben. Durch Zu- 
rückziehen des Rades 6 läßt sich die Leitspindel nach Bedarf stillsetzen. 

Die Frage der selbsttätigen Unterbrechung des Vorschubes bei zu 
starkem Schnittwiderstand ist durch die verschiebbare Sehaltmutter m 
gelöst. Solange nämlich der Schnittdruck in gewöhnlichen Grenzen bleibt, 
hält das Laufgewicht G die Schaltmutter m in der in Abb. 922 ge- 
zeichneten Lage. In dieser Stellung wird die in der Zahnstangenbüchse 
drehbare Mutter m mit dem Bund b so fest gegen den Lagerbock g 
gedrückt, daß sie durch Reibung gehalten wird. Sobald aber der Schnitt- 
druck zu groß wird, schiebt die Spindel L die Schaltmutter m etwas 
nach rechts, wobei das Gewicht @ stärker ausschlägt. Die Reibfläche 
der Mutter m wird dadurch von dem Lager g entfernt. Von jetzt ab 
wird die Leitspindel L mit m zusammen laufen, so daß der. Vorschub der 
Säge unterbrochen wird. Er tritt erst wieder ein, sobald das Gewicht G 
imstande ist, die Mutter m wieder fest gegen das Lager g zu drücken. 

Interessant ist auch die Umsteuerung des Vorschubes zum Zurück- 
ziehen des Sägeschlittens S. Sie ist dadurch erreicht, daß man die Schalt- 
mutter m wesentlich schneller laufen lassen kann als die Leitspindel L. 
Die Folge wird die sein, daß bei entsprechendem Drehsinn von m die 
Säge wird zurückgehen müssen. Für diesen Antrieb sitzt auf der Schalt- 
mutter m die breite Scheibe r mit einem offenen und einem gekreuzten 
Riemen. Die Riementriebe werden von der Nebenwelle w einzeln be- 
trieben. Hierzu ist nur der Handhebel A herumzulegen. Er schaltet 
durch eine Kupplung K entweder den offenen oder den gekreuzten Riemen 
ein. Die Nebenwelle w wird ebenfalls von der Hauptwelle angetrieben 
und zwar durch den Riemen 8. Soll nun von w aus ein Zurückgehen 
der Säge erzielt werden, so muß die Nebenwelle w wesentlich schneller 
laufen als die Leitspindel L. Bei dieser Einrichtung ist daher für das 
Zurückziehen der Säge nur der Hebel A herumzulegen. Er schaltet 


Abb. 919 bis 922. Kaltsüge. 


G. Wagner, Reutlingen. 
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entweder den offenen oder den gekreuzten Riemen auf die Schaltmutter m 
ein, die hierdurch wesentlich schneller laufen wird als die Leitspindel L. 
Der Unterschied der Gesehwindigkeiten wird bei entsprechendem Dreh. 
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` Abb. 923 und 924. Kreissägeblatt mit kem Eege Schnellstahlzühnen. 
G. Wagner. Reutlingen. 


Abb. 925. Kaltkreissäge mit elektrischem Antriebe. L. Burkhardt und 
Weber, Reutlingen. 
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sinn von 7 eine Umsteuerung des Sügeschlittens hervorrufen und die 
Säge zurückziehen, selbst wenn der Vorschub eingerückt ist. Um hierbei 
die Gewichtswirkung auszuschalten, kann man beim Einrücken- der 
Riemen das Laufgewicht @ so einstellen, daß die Schaltmutter etwas 
verschoben wird und mit ihrer Reibfläche von dem Lager g freikommt. 

Auch die Kreissäge hat ihre Wandlung zum Schnellbetriebe voll- 
zogen. Da es praktisch schwierig ist, aus Schnellstahl bruchsichere Säge- 
blätter von größerem Durchmesser gleichmäßig hart und zu annehmbaren 
Preisen herzustellen, so hat man der Kreissäge Zähne aus Schnellstahl 


Abb. 926. Bamag-Schnellsüge. 


eingesetzt. In den Abb. 923 und 924 sind die Schnellstahlzähne mit Feder 
und Nut in das Sügeblatt eingesetzt und durch Querstifte gesichert 

Auch an der Maschine zeigen sich die Spuren des Schnellbetriebes 
So hat die Kreissäge in Abb. 925 elektrischen Einzelantrieb, hochstell- 
baren Sügeschlitten, drehbaren Sägekopf und Arbeitstisch. 

Für das Zertrennen von Trägern und anderen Formeisen hat die 
Bamag-Schnellsäge (Abb. 926) an Bedeutung gewonnen. Ihr Kenn- 
zeichen liegt in dem am äußeren Umfang aufgerauhten Sügeblatt, 
das mit hoher Geschwindigkeit kreigt. Hierdurch durchschmilzt es 
förmlich die Träger, so daß eine reichliche Wasserkühlung wesentlich 
ist. Das Sägeblatt ist nur von Zeit zu Zeit mit einem Meißel aufzurauhen 
und mal auf der Drehbank abzurichten. 


2. Die Bandsägen. 


Die Bandsägen werden mit Erfolg im Lokomotiv- und Wagenbau 
angewandt, und zwar dienen sie hier zum Zerschneiden von Blechen, 
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Winkeln, Trägern und Achsen, sowie zum Ausschneiden von Stahl- 
und Eisenblechen mit geraden und geschweiften Begrenzungen. In der 
Schmiede gewährt die Bandsüge große Ersparnisse an Schmiedearbeit 
durch das Ausschneiden von Stangenkópfen (Abb. 927), Kurbeln (Abb. 
928) und sonstigen Steuerungsteilen. Hierbei bietet sie einen guten 
Ersatz oder Ergänzung für die Stoßmaschine. i 


Abb. 927. Ausschneiden eines Stangenkopfes. 


Der Aufbau einer Bandsäge verlangt ein geschlossenes Sägeband, 
das wie ein offener Riemen auf Rollen geführt ist. Soll eine derartige 
Säge gleichmäßig durchziehen und einen glatten Schnitt liefern, so muß 

das Band gespannt laufen und 

wie der Riemen sich selbst leiten. 

Beide Aufgaben fallen der Rol- 

lenlagerung zu. Sie hat also 

das Ságeband anzuspannen und 

auszurichten. damit es nicht 

abläuft. Das Anspannen und 

Ausrichten des Sägebandes ver- 

langt daher nachstellbare 

Е S Rollenlager. 

Abb. 928. Ausschneiden einer Kurbel. Ein Mittel, die Lager nach- 
stellen zu kónnen, ist die Stell- 

schraube, In dieser Ausführung würden die Rollenlager die Form 
eines Triebwerkslagers annehmen, das seine Lagerschale zwischen nach- 
stellbaren Spindeln trägt. Ein derartiges Spindellager läßt das Band 
durch Anziehen der Spindeln anspannen. Durch seine gelenkigen Schalen 
können sich die Rollen selbst einstellen, so daß die Säge nicht abspringt. 

Die Spannvorrichtung der Säge läßt sich mit einfachen Mitteln 
sogar selbsttatig gestalten. Eine derartige Lösung bietet ein sich selbst 

. einstellendes Schlittenlager (Abb. 929). Das Lager ist hier als Schlitten 
an dem Maschinengestell geführt, wobei das Sägeband durch ein Spann- 
gewicht oder durch eine Spannfeder selbsttätig angespannt wird. Es 
hat den Vorzug, daß das Sägeband sich besser dem Schnitt anzupassen 
vermag. 
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Zum Ausrichten der Rollen sitzen die Lager vielfach mit einer 
Drehscheibe auf dem Spannschlitten, wie dies in Abb. 930 und 931 bei 
dem mit der Hand nachzustellenden Lager ausgeführt ist. Die Dreh- 
scheibe läßt hier die Rollen mit dem Sägeband genau einstellen und 
ist in dieser ausgerichteten Lage durch die Schrauben a festzuklemmen. 

Der glatte Schnitt einer Süge verlangt noch mehr. Er fordert 
von dem Sägeband, daß es gegenüber dem Werkstück nach keiner 
Richtung ausbiegt. Dies ist aber nur durch eine allseitige Führung des 
Sägebandesüber und unter 
dem Arbeitstisch zu er- 
reichen. Die Seitenfüh- 
rung vermitteln meist 2 
nachstellbare Backen oder 
Rollen, zwischen denen 
das Band ohne Spiel läuft. 
Die Rückenführung be- 
darf einer größeren Sorg- 
falt. Sie hat den Gegen- 
druck der Säge aufzuneh- 
men. Für diesen Druck 
würde zwar eine gehärtete 
Stahlscheibe oder eine 
Rolle genügen, gegen die 
sich das Band stützt. Will 
man aber die bei der 
- Scheibe sich bildenden Ril- 
len vermeiden. so muß der 
Stahlteller mitlaufen. Eine 
derartige Rückenführung 
bringen die Abb. 932 und 
De dene Abb. 929 Plan der Bandsäge. 
läuft hier beiderseits in 
Kugeln und wird durch das seitlich angreifende Band mitgenommen. 

Über die Bauart der Bandsäge ist noch allgemein zu sagen, daß 
große Triebrollen nicht nur das Sägeband schonen, sondern auch den 
Arbeitsraum der Maschine vergrößern. Ihr Durchmesser beträgt daher 
bis etwa 1.5 m. Ist eine größere Ausladung vorgeschrieben, so läßt sie 
sich ohne zu große Scheiben durch eine dritte Leitrolle L nach Abb. 929 
erreichen. Diese Anordnung gestattet daher, breitere Gegenstände zu 
zerschneiden. Der Antrieb der Maschine erfolgt zweckmäßig von der 
unteren Soheibe, weil hier das Vorgelege ruhiger liegt. 

Eine Bandsäge nacn vorstehenden Grundzügen baut das Gruson- 
werk in Magdeburg-Buckau. Die Maschine (Abb. 934 bis 936) erhält 
ihren Antrieb durch einen 3fachen Stufenriemen. Er treibt die Süge 
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durch ein Vorgelege, das aus dem Rade 7 und der innen verzahnten 
Leitrolle 2 besteht. 

Die Eigenart der Maschine liegt in der Steuerung des Aufspann- 
tisches. Sie bietet bei 8 Rüderpaaren 15 verschiedene Vorschübe. Dieser 
Größenwechsel ist in einfacher und sinnreicher Weise durch zwei Gruppen 
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Abb. 930 und 931. Einstellbares Lager. Abb. 932 und 933. Rückenführung. 


» von festen und losen Rädern geschaffen. Ihre Anordnung ist so ge- 
troffen, daß jedes der drei Rüderpaare der ersten Gruppe mit sämtlichen 
fünf der zweiten einzeln arbeiten kann, so daf der Arbeitstisch 3 x 5 
Vorschübe hat. Die betreffende Steuerung bringt Abb. 937. Sie leitet 
den Vorschub des Aufspanntisches von der unteren Leitrolle ab (Abb. 938). 
Sie treibt durch die Zahnräder 3, 4 und 5 die Welle A. Auf ihr sitzen 
links die drei festen Räder 6, 8 und 10 der Gruppe 7 und rechts die 
fünf Räder 13. 15, 17, 19 und 21 der Gruppe II. diese fest auf der 
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Nabe des losen Kegelrades 22. Die losen Räder beider Gruppen befinden 
sich auf derunteren Vorgelegewelle B. Die drei linken Räder 7, 9 und 71 
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sitzen lose auf der Laufbüchse Z und die fünf rechten 72 bis 20 lose auf B 
selbst. Der Schwerpunkt des Getriebes liegt jetzt darin, jedes linke 
Räderpaar mit sämtlichen rechts einzeln kuppeln zu können. Dies wird 
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Abb. 937. Vorschubregler. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau. 
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in ähnlicher Weise wie in Abb. 81 durch vier Springkeile a, b, c und d 
bewirkt, die in der ausziehbaren Vorgelegewelle B in entsprechenden 
Abständen sitzen. Von den Ziehkeilen hat der größere Keil a die drei 
linken Räderpaare zu kuppeln. Hierzu sind die Laufbüchse L und die 
Räder 7, 9 und 71 genutet (Abb. 939), so daß a von einem Rade ins andere 
gezogen werden kann. Für das Kuppeln der rechten Gruppe dienen die 
kleineren Springkeile b, c und d. Sie lassen sich in dem Schlitz von Z 
verschieben, fassen aber nur die rechten Räder 12 bis 20 und kuppeln 
sie nacheinander durch Ausziehen 
der Vorgelegewelle B. Um nun 
jedes Vorgelege links mit jedem 
rechts kuppeln zu kónnen, besitzen 
die Ráder 7, 9 und 17 Naben von 
entsprechender Lünge. In ihnen 
ist der Keil a so lange geführt, - 
wie der entsprechende Keil b, c 
oder d in sämtliche Räder rechts 
gezogen werden kann. Zum Aus- 
rücken der Steuerung besitzt jedes 
lose Rad eine ringfórmige Ausdre- 
hung, inderdie Keile nicht kuppeln. Ën 
Soll auf Grund dieser Anord- Abb. 938. Antrieb der Steuerung. 
nung das Vorgelege 6/7 mit 72/13 
arbeiten, so ist der Keil a in 7 und d in 12 zu ziehen, während die 
Keile b und c nur die Laufbüchse fassen. Sind die Vorgelege 70/11 und 
16/17 zu benutzen, so ist a so weit in 71 zu ziehen, bis der Keil b das 
Rad 16 kuppelt. Die Steuerung treibt dann mit diesen Vorgelegen die 
Kegelräder 22 und 23, von denen die Schal- 
tung des Tisches abgeleitet wird. Hierzu dient 
das Schneckengetriebe 24/25, das auf die 
Schaltspindel 26 wirkt. Die Bedienung dieses 
Vorschubgetriebes ist äußerst einfach. Sie 
verlangt nur, die Vorgelegewelle B vorzu- 
schieben oder zurückzuziehen. Dies geschieht 
mit Hilfe von Zahnrad und Zahnstange an 
Hand einer Tafel. Die Maschine gestattet da- Abb. 939. Schnitt. 
her, den Vorschub jederzeit dem Schnitt anzu- 
passen. Sie kann durch Entkuppeln von 25 plötzlich ausgerückt werden. 


Die Hubsügen. 


Die Hubsügen arbeiten ebenfalls mit gespanntem Sügeband. Sie 
sind der Handsüge nachgebaut und erhalten ihre hin- und hergehende 
Bewegung durch ein Kurbelgetriebe. In den Sügebügel kónnen mehrere 
Sägeblätter in passenden Abständen gespannt werden. 


Sechstes Kapitel. 
Die Maschinen für die Blechbearbeitung. 


Die Blechbearbeitungsmaschinen haben die Bleche auf ihren Ver- 
wendungszweck vorzubereiten. Diese Vorbereitungsarbeiten erstrecken 
sich auf das Biegen und Richten, Beschneiden und Lochen der Bleche, 
sowie das Bearbeiten ihrer Stemmkanten. Für das Biegen und Richten 
der Bleche dienen die Blechbiege- und Richtmaschinen. Das Beschneiden 
der Bleche auf die vorgeschriebene Plattengröße fällt den Scheren zu 
und das Lochen den Lochmaschinen, während das Bearbeiten der Stemm- 
kanten Sache der Blechkantenhobelmaschinen ist. 


1. Die Blechbiegemaschinen. 


Die Blechbiegemaschinen haben den Blechen die genaue technische 
Form zu geben und bei dieser Formgebung kleinere Unebenheiten aus- 
zugleichen, wie sie die hüttenmännische Gewinnung mit sich bringt. 
Als formgebende Werkzeuge besitzen die Maschinen mehrere Walzen, 
die in zwei Gruppen gelagert sind. Durch diese Walzenstraße ist das 
Blech hindurchzuziehen, wobei die Oberwalzen die Formgebung voll- 
ziehen, während die Unterwalzen lediglich als Auflage des Bleches 
dienen. Die Wirkungsweise der Biegemaschinen beruht daher auf einem 
Durchbiegen der Bleche, wobei die Oberwalzen den auf Biegung wirken- 
den Druck (Druckwalzen) und die unteren Walzen den Gegendruck aus- 
üben. Das Blech selbst wird durch die am Umfang der Walzen auf- 
tretende Reibung durch die Maschine hindurchgezogen. 

Nach der herzustellenden Grundform unterscheiden wir Blech- 
bearbeitungsmaschinen für das Biegen von Zylindern oder Blechbiege- 
maschinen und solche für das Richten ebener Platten oder Blech- 
richtmaschinen. Die Biegemaschinen verlangen mindestens drei 
Walzen, die nach Abb. 940 an den Zylindermantel anzuordnen sind: 
Zum Richten von Blechplatten beanspruchen die Richtmaschinen fünf 
bis sieben Walzen, die nach Abb. 941 das zu streckende Blech fassen 
müssen. 
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Eine interessante Aufgabe bietet bei diesen Blechbiege- und Richt- 
maschinen der Antrieb der Walzengruppen. Die Ober- und die Unter- 
walzen müssen nämlich, um das Blech selbsttätig durch die Walzen- 
straße zu ziehen, in entgegengesetzter Richtung laufen. Um ferner die 


Abb. 940. Anordnung und Antrieb der Walzen fürs Blechbiegen. 


Walzen auf den jeweiligen Durchmesser des zu biegenden Zylinders 
einstellen zu können, müssen sie außerdem einstellbar gelagert sein. 
Bei kleineren Blechbiegemaschinen erhalten in der Regel nur die Unter- 
walzen U Kraftantrieb, während die Druckwalze O durch die Reibung 
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Abb. 941. Anordnung und Antrieb der Walzen fürs Blechrichten. 


mitläuft. Da das Blech bis zum Fertigbiegen mehrmals durch die 
Maschine hin- und herwandern muß, во beansprucht der Antrieb dieser 
Walzen ein Wendegetriebe. 

Diese Gesichtspunkte sind bei der Biegemaschine in Abb. 942 und 943 
durch folgende Einrichtungen berücksichtigt: Der Antrieb der beiden 


Dampfkessel- und Gasmotorenfabrik, Braunschweig. 


Abb. 942 und 943. Blechbiegemaschine. 
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Unterwalzen U erfolgt hier durch die Zahnräder 2 und 3. Sie sitzen 
auf den Laufzapfen der Walzen und werden durch das gemeinsame 
Treibrad 7 betrieben. Das Rad 7 erhält seinen Antrieb von einem Riemen- 


5 m. Die Einstellbarkeit 
der Oberwalze O ist hier durch das linke Walzenlager gewahrt. Es ist 
in dem Walzenstünder geführt und mit der Stellschraube s durch Drehen 
des Handkreuzes einzustellen. 

Ein wichtiger Punkt ist noch bei den Biegemaschinen den fertig 


gebogenen Kesselschuß bequem abnehmen zu können. Hierzu müßte 
die Druckwalze O abzuheben sein. Diese Möglichkeit wird dadurch 


wendegetriebe mit doppeltem Vorgelege 


pe 


Abb. 944. Blechbiegemaschine, 


geboten, daß die Oberwalze rechts mit einem Kugelzapfen läuft und 
das linke Walzenlager entweder einseitig offen, aufzuklappen oder von 
der Walze abzuziehen ist. Zum Abheben der Walze dient hier eine 
Kippvorrichtung, die aus dem vorderen Hals und der Schraube s, be- 
steht. Zieht man die Schraube s, an, so stellt sich die Walze О schräg, 
so daß der Schuß nach links entfernt werden kann. Diese Vorrichtung 
kann noch einen zweiten Zweck erfüllen. Zum Biegen kegeliger Kessel- 
schüsse müssen bekanntlich die Walzen bei'dem kleinsten Durchmesser 
des Schusses näher zusammen liegen als bei dem größten. Dies ist nur 
möglich, wenn die Oberwalze O mit der Kippvorrichtung schräg zu 
stellen ist. 

Das Drei-Walzensystem leidet an dem Übel, daß der vordere Blech- 
rand gerade bleibt und von Hand nachzurichten ist. Dieser Fehler ver- 

Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 34 
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schwindet aber, sobald die Maschine mit vier Walzen arbeitet. Ein Nach- 
teil der liegenden Maschine ist, daß sich die Bleche leicht überhüngen 
und verbiegen, was bei der stehen- 
den Maschine nicht der Fall ist. 

Eine Biegemaschine nach dem 
Vier-Walzensystem bringt die Abb. 
944. . Bei dieser Maschine werden 
die Oberwalze O und die mittlere 
Unterwalze U, von einem Kegel- 
räderwendegetriebe ^ angetrieben. 
Den Antrieb der Oberwalze O be- 
wirken die Triebe 7 bis 10, den 
der Unterwalze U, die Getriebe 7 
bis 7, & und 71. Die Verstellbar- 
keit liegt hauptsächlich in den 
Seitenwalzen U, und U,, die selbst- 
tätig eingestellt werden. Durch 
Räder- und Schneckengetriebe wer- 
den nämlich die 2 Stellschrauben 
s betrieben, die die Walzenlager 
verschieben. Die Vorrichtung läßt 
sich durch Umlegen eines Hand- 
hebels ein- und ausrücken. 

Die Blechrichtmaschinen: 
(Abb. 945 und 946) dienen zum 
Ausrichten der Bleche, wobei sie 
Unebenheiten, wie Beulen, Span- 
nungen u. dgl., zu entfernen haben. 
Ihr Arbeitsvorgang beruht daher 
auf einem Strecken der Bleche. 
Hierzu hat die Riehtmaschine bei 
dünneren, also empfindlicheren 
Blechen sieben Walzen, die in 
zwei Gruppen geordnet sind (Abb. 
941). Von ihnen enthält die Ober- 
gruppe 3 Walzen und die untere 
4. Für schwere Bleche genügen 
5 Walzen, von denen in der Ober- 
gruppe 2 und in der unteren 3 
liegen. Um durch den Druck der 
Walzendas Blech richten zu können, 
ist Bedingung, daß die Ober- und 
Unterwalzen gegenseitig versetzt sind. 

Der Antrieb der Walzen erfolgt ähnlich wie bei der Biegemaschine. 
Die untere Walzengruppe liegt fest. Sie wird zum Umsteuern der 
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Abb. 945 und 946. Blechrichtmaschine. 


тенет d Oberwalten 
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Maschine durch ein Riemenwendegetriebe angetrieben. Dabei erhalten 
alle Unterwalzen durch die Zwischentriebe gleiche Drehrichtung. Die 
stehende Welle @ vermittelt den Antrieb der mittleren Oberwalze, die 
durch. das vordere Räderwerk die übrigen Oberwalzen treibt. Die Ein- 
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Abb. 947 bis 950. Das Richten von Formeisen. 
'stellbarkeit der Maschine liegt ebenfalls in den Oberwalzen, die hier 
beiderseits in Schlittenlagern laufen, die mit dem Handrade verstellt 
werden. Für diesen Zweck muß der ganze Antrieb der oberen Walzen- 
gruppe an den Schlittenlagern angebracht sein. 
Eine wichtige Bedingung für Richtmaschinen ist noch, daß sich die 
34* 
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Richtwalzen unter dem Arbeitsdruck der Maschine nicht selbst ver- 
biegen. Aus diesem Grunde sind vielfach die Ober- und Unterwalzen 
noch durch besondere Tragrollen # unterstützt (Abb. 941). 

In ähnlicher Weise sind auch die Richtmaschinen für Träger und 
Profileisen gebaut. An die Stelle der langen Richtwalzen treten hier 
kurze Richtrollen (Abb. 947 bis 950), deren Kaliber dem betreffenden 
Formeisen angepaßt, sind. 


2. Die Scheren und Lochmaschinen. 


Die Wirkung dieser Maschinen beruht auf einem Abscheren der 
Querschnitte, wobei sich die scherenden Werkzeuge ziemlich rechtwinklig 
auf das Blech aufsetzen (Abb. 951 und 952). Die Maschine hat demnach 


: 


Abb. 951 und 952. Schere. 


die Scherfestigkeit des Bleches zu überwinden, wodurch der Schnitt 
herbeigeführt wird. 

Als Werkzeuge besitzt die Schere zwei Scherblütter. Soll mit 
ihnen der Schnitt ausgeführt werden, so ist das eine Blatt als Auflage 
für die Blechplatte festzuspannen und das zweite Scherblatt kraft- 
schlüssig zu bewegen. Diese Aufgabe ist meist in der Weise gelöst, daß 
das bewegliche Scherblatt an einem Schlitten sitzt, der durch Hebel, 
Kurbel oder Wasserdruck bewegt wird. Um in dem Antriebe der 
Maschine einen möglichst geringen und gleichmäßigen Arbeitsbedarf 
zu erzielen, muß der Schnitt in der Breite allmählich fortschreiten. 
Hierzu stehen die Schneidkanten der Scherblätter unter einem Winkel д. 
Mit der schrägen Blattkante tritt allerdings die Gefahr auf, daß das 
Blech durch den Schnittdruck zurückgeschoben wird. Dies ist jedoch 
ausgeschlossen, sobald à — o, d. h. sobald der Winkel ó kleiner ist als 
der Reibungswinkel zwischen Scherblatt und Werkstück. Praktisch 
wird daher û = 9 — 14° gewählt. 
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Mit der Schere ist vielfach eine Lochmaschine vereinigt. Ihre 
Arbeit besteht darin, die Bleche für das Nieten zu lochen. Hierzu hat 
die Maschine als Werkzeuge einen Stempel und einen Lochring (Matrize) 
(Abb. 953). Die Matrize dient wie das feste Scherblatt als Auflage, 
während der Stempel durch das Blech hindurchgedrückt wird. Für 
diese Kraftäußerung hat die Maschine eine auf- und absteigende Be- 
wegung des Stempels zu erzeugen, die wie bei der Schere durch Hebel, 
Kurbel oder Wasserdruck bewirkt wird. 

Der Kurbelantrieb ist bei der in den Abb. 954 und 955 dar- 
gestellten Schere und Lochmaschine ausgeführt. Diese Maschine ist, 
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Abb. 953. Lochmaschine. 


um beim Lochen eine gute Übersicht zu haben, unten als Lochmaschine 
ausgebildet und oben als Schere. Das feste Scherblatt ist mit dem oberen 
Ausleger verschraubt, wührend der auswechselbare Lochring unten indem 
Ständer sitzt. Der Stempel und das bewegliche Scherblatt sind mit dem 
auf- und absteigenden Werkzeugschlitten verbunden. Der Antrieb dieses 
Schlittens geht von der Kurbelwelle E aus, die durch einen Riemen 
und das Vorgelege I/II betrieben wird. Die Kurbel überträgt durch 
den auf Z sitzenden Stein den Arbeitsdruck auf den Schlitten, so daß die 
Maschine beim Hochgehen schneiden oder beim Niedergehen lochen kann. 

Besondere Beachtung verdient noch bei diesen Maschinen die 
Steuerung. Da die Werkzeuge nur kurze Wege zurücklegen, so bleibt 
nur wenig Zeit, das Blech nach jedem Schnitt wieder genau aufzulegen. 
Für diese Zwecke kann zwar durch eine kleinere Schnittgeschwindigkeit 
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oder auch durch größere Überwege der Werkzeuge Zeit gewonnen werden, 
die Bedienung wird jedoch wesentlich einfacher, wenn sch der Antrieb 
nach jedem Schnitt selbst auslóst oder auch nach Bedarf von Hand aus- 
gelöst werden kann. Hierdurch hat es der Arbeiter in der Hand, das 
Blech vor jedem Schnitt in die richtige Lage zu bringen und die Maschine 
wieder anzulassen. Diese Einrichtung wird bei Scheren besonders be- 
nutzt, wenn neue Bleche aufgelegt werden, wozu der Arbeiter stets mehr 
Zeit gebraucht als zwischen den einzelnen Schnitten. Bei Lochmaschinen 


Abb. 954 und 955. Schere und Lochmaschine. E. Schieß, Düsseldorf. 


besitzt die Auslösung des Antriebes eine noch größere Bedeutung, da 
beim Lochen jedesmal die Nietteilung genau einzuhalten ist. 

Für die Selbstauslósung des Antriebes bieten sich verschiedene 
Lósungen. So kann sich ein Rad auf der langsam laufenden Antriebs- 
welle entkuppeln. Hierzu dient vielfach ein auf den Wellendurchmesser 
abgedrehter Drehkeil, deı nach Abb. 957 Rad und Welle nur so lange 
kuppelt, bis er in die punktiert dargestellte Lage kommt und das Rad 
freigibt, so daB die Maschine ausgerückt ist. 

Eine sinnreiche Drehkeilkupplung führt L. Schuler in Göppingen 
aus. Sie ist mit einer Sicherheitsvorrichtung versehen, daß der Stempel 
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jedesmal in der hóchsten Stellung stehen bleibt. Es kónnen daher keine 
Fingerverletzungen beim Verlegen des Werkstückes vorkommen. 
Inden Abb. 958 und 959 läuft das Antriebsrad mit einer Mitnehmer- 


Abb. 956. Blechschere. Froriep, Rheydt. 


büchse M auf der Kurbelwelle. Tritt nun der Arbeiter auf den Fuß- 
tritt, so legt die Stange z den Winkel a herum, dessen Arm d den Dreh- 
keil freigibt. Infolgedessen zieht die Feder / den Drehkeil k in eine der 
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Nuten der Mitnehmerbüchse M. Von jetzt ab ist das Antriebsrad ge- 
kuppelt und die Maschine eingerückt. Làuft das Antriebsrad weiter, 


Abb. 957. Auslösung 
eines AÄntriebsrades 
durch einen Drehkeil. 


so stößt der Anschlag F gegen den Hebel e, der 
den Federbolzen 2 nach rechts drückt. Der Feder- 
bolzen x stößt gegen den Anschlag c, der durch 
das Auftreten vor ihn gekommen ist, und rückt 
dadurch die Kupplung b aus. Der Daumen d 
wird jetzt durch die Feder g wieder in die Aus- 
rückstellung gebracht, in der er den Drehkeil k 
anhält. Der Antrieb der Maschine wird daher 
in der höchsten Stellung des Stempels aus- 
gerückt, selbst wenn der Arbeiter vergißt, den 


Fuß vom Fußtritt zu nehmen. Ein neuer Hub · 


kann erst: erfolgen, wenn der Arbeiter den 
Fußtritt losläßt. Dann rückt die Feder A die 
Kupplung b wieder ein. Bei erneutem Auftreten 
zieht dann die Stange Z den Daumen d zurück, 
so daß die Feder f den Drehkeil wieder ein- 
rückt. 

Der Kurbelantrieb läßt sich auch von Hand 
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Abb. 958 und 959. Drehkeilkupplung. L. Schuler, Göppingen. 
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durch das Zurückziehen oder das Umlegen eines Ausrückers auslósen, 
so daB der Druck der Kurbel nicht mehr auf den Stempel oder das 
Scherblatt kommt. Wird z. B. in Abb. 954 der untere Druckklotz 
zurückgezogen, so steigt die Kurbel auf und ab und der Werkzeug- 
sehlitten hängt lose an ihr. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn 
der Druckklotz eingeschoben wird. 

Bei der zweiten Schere von Otto Froriep, Rheydt (Abb. 956), 
drückt die Kurbel mit dem Stein s auf einen Schieber, der den Druck 
durch den unteren Druckklotz auf den Werkzeugschlitten überträgt. 
Um den Schlitten ausschalten zu kónnen, ist der Druckklotz als Aus- 
rücker mit einem Handgriff herumzulegen. 
Die Folge ist, daß die Kurbel in dem Schlitten 
frei auf- und abspielt. 

Eine selbsttätige Auslösung des Kurbelan- 
triebes bringt Abb. 960 (D. R.-P. 25923). Die 
Druckstelze a, die den Druck der Kurbel auf 
den Stempel übertrágt, besitzt eine rechts 
erweiterte Schleife. In ihr kann sich die Kur- 
bel frei bewegen, ohne einen Druck auf das 
Werkzeug auszuüben. Die Steuerung wirkt 
daher wie folgt: In der Figur hat die Maschine 
soeben den Schnitt vollzogen. Die Kurbel 
muß daher den Stempel wieder hochziehen. 
Hierbei wird die linkslaufende Kurbel an 
der oberen Schleife gleiten und durch Reibung 
die gelenkige Druckstelze nach links abwerfen. 
Der Kurbelzapfen kommt dabei in die er- 
weıterte Schleife, in der er nach jedem Schnitt 
frei weiterläuft und die Maschine ausrückt. 
Um dabei ein Zurückgehen des Schlittens zu 
verhindern, wodurch das Vorschieben des Abb. 960. Kurbelaus- 
Bleches erschwert würde, ist an der Stelze lösung. D. R.-P. 25 923. 
eine Nase n vorgesehen. Sie setzt sich beim 
Abwerfen der Stelze auf einen Anschlag der Maschine und hält so den 
Schlitten hoch. Zum Einrücken der Druckstelze dient der Handgriff. 

Seit einigen Jahren bringt die Berlin-Erfurter Maschinen- 
fabrik, Berlin, die Johnschen Blechscheren und Lochmaschinen auf 
den Markt, die das Interesse vieler Fachleute gefunden haben. Diese 
Maschinen zeichnen sich durch ihre leichte Bauart und durch ihre wirt- 
schaftliche Arbeitsweise aus. Ihr Gestell besteht aus Schmiedeeisen 
oder Stahl, wodurch die Maschine eine große Sicherheit gegen Brüche 
und Verbiegen bietet (Abb. 961). 

Bemerkenswert ist der Antrieb dieser Maschinen, der mit dem 
Johnschen Schwinghebel (D. R.-P.) erfolgt. Der Hebel betreibt in 
Verbindung mit einem Drückerschaltwerk ruckweise die Kurbelwelle, 
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Abb. 962. Johnscher Schwinghebel. 
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von der das Scherblatt oder der Stempel betütigt wird. Der Grund- 
gedanke dieses Antriebes ist, den langsam wirkenden Druck der gewóhn- 
lichen Schere durch rasch aufeinanderfolgende kurze Druckwirkungen zu 
ersetzen, wobei das Kraft abgebende Schwungrad rasch laufen kann. 


rede: У “ШШЕ, 


Abb. 963. Werners Hebelschere. Berlin-Erfurter Maschinenfabrik. 


Die Maschine wird daher einen sehr günstigen Kraftbedarf haben. Die 
Bauart des Johnschen Antriebes ist aus Abb. 962 ersichtlich. 

Die Kurbelwelle a, die zum Antriebe der Maschine dient und auch 
das Schwungrad trägt, ist durch die Zugsvange b mit dem eigentlichen 
Schwinghebel c verbunden. Der Hebel umgibt lose den auf der Kurbel- 
welle f festgekeilten Druckring d. Läuft die Maschine, so schwingt der 
Hebel c um den Ring d hin und her. Um diese Schwingungen in einer 
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Richtung auf die Arbeitskurbel f zu übertragen, ist in dem Schwing- 
hebel c ein Drücker e eingebaut. Er faßt in die Zähne von d und bildet 
mit diesem Druckring d ein Sperrwerk. Sobald demnach der Schwing- 
hebel c nach rechts ausschlügt, stemmt sich der Drücker e kniehebelartig 
gegen den Ring d und kuppelt somit c und f. Durch den Kraftschluß 
dreht sich die Arbeitskurbel f nach links etwas weiter. Schwingt c 
nach links, so gleitet e über die Zühne zurück und springt von neuem ein, 
sobald c wieder nach rechts ausschlägt. Während dieser Zeit ist die 
Kurbel durch das Sperrwerk g, h gegen Zurückgehen gehalten. Der 
Vorgang wiederholt sich so oft, bis der Schnitt vollzogen ist. Durch 
die kurz aufeinanderfolgenden Druckwirkungen arbeiten die Werkzeuge 
unterbrochen, wobei das rasch laufende Schwungrad Kraft aufnimmt 


Abb. 964. Werners Hebelantrieb. 


und wieder abgibt. Um die Maschine augenblicklich stillzusetzen, kann 
der Drücker e mit einem Handhebel ausgerückt werden. 

Die Wirtschaftlichkeit dieses Antriebes beruht darauf, daß keine 
großen Massen zu bewegen und keine großen Reibungswiderstände in 
Lagern und Rädern zu überwinden sind. Das Schwungrad sammelt 
den Kraftüberschuß und gibt ihn in den Arbeitszeiten wieder ab. 

Die Berlin-Erfurter Maschinenfabrik Henry Pels & Co., 
Berlin, führt auch die Wernerschen Träger- und Formeisen-Schneid- 
maschinen aus (Abb. 963). Die Eigenart dieser Maschinen, die für Kraft- 
und Handbetrieb gebaut werden, liegt in der großen Hebelübersetzung. 
Sie gestattet, I-Trüger bis zu N.P. 40 von Hand zu zerschneiden. 

Die Arbeitsweise der Maschine ist folgende: Drückt der Arbeiter 
den Handhebel d. nach unten (Abb. 964), so zieht die Zahnstange Z, die 
beiden Kurbelhebel A herum. Hierzu ist die Zahnstange in der oberen 
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Schnalle s geführt. Ihre Zähne wirken dort auf eine Sperrklinke S, die 
den Druck auf die Kurbelhebel » überträgt. Dieser Druck kann noch 
dureh ein Verstellen von Z, auf die 3 Lócher von d geregelt werden. 
Die Kurbel E drückt beim Herumlegen des Hebels d die Messer in 
den Träger hinein, wodurch der Schnitt vollzogen wird. Das Zuschieben 
und Umkanten der Träger für die folgenden Schnitte wird dadurch er- 
leichtert, daB beim Umlegen des linken Handhebels die vorn sichtbare 
Rolle den Träger anhebt (Abb. 963). Vor dem Schneiden muß aber die 
Rolle wieder gesenkt werden, damit der Druck lediglich auf die Messer 
wirkt. 

Die Wernerschen Maschinen lassen sich anch unter Anwendung 
von besonderen Werkzeugen für das Zerschneiden aller Träger und 
Formeisen verwenden. So zeigt die Abb. 965 die 3 Messer fur das Zer- 


Abb. 965. Zerschneiden eines |—] 


schneiden von einem I-Trüger. Von ihnen erhált das Obermesser den 
Kurbeldruck. 1 

Die stetig wachsende Verwendung von Walzeisen hat dazu geführt, 
die Scheren für die wichtigsten Formen von Walzeisen einzurichten. 
Mit dem Eisenschneider (Abb. 966 bis 968) von Heyligenstaedt, 
Gießen, kann | -Eisen bis 80 x 10, | bis 80 x 9, Rundeisen bis zu 
35 mm, [ ]-Eisen bis 30 mm, Flacheisen 80 x 16 geschnitten werden. 
Dazu kann die Maschine Lócher von 20 mm Durchmesser in 16 mm 
Eisen lochen. Sie ist also für allgemeine Zwecke ausgebaut. Die einzelnen 
Schermesser sitzen, soweit sie beweglich sein müssen, an dem langen 
Schlitten 5, während die festen Messer mit dem Gestell verschraubt 
sind. Zum Niederhalten der Eisenstangen dient der Arm A, der sich auf 
die Höhe der Messer einstellen läßt Die Schnittlängen werden mit dem 
Anschlag b festgelegt. 

Der Antrieb des Messerschlittens 5 geschieht über A, га ^R durch 
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die Kurbel Ё, das durch den Druckstab d den Schlitten für den Schnitt 
nach unten drückt. Dabei spannt sich die Pufferfeder, die den Schlitten 
hochzieht. Ausgerückt wird die Maschine mit dem Griff h, der die aus- 
gehöhlte Stelle des Steines s unter d stellt, so daß die Kurbel frei spielt. 


K 


SI 


| 
| 


1 
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Abb. 966 bis 968. Eisenschneider. Heyligenstaedt & Co., Gießen. 


Auch bei den Scheren hat der Kampf zwischen der kreisenden und 
geraden Hauptbewegung eingesetzt. 

Bei der Kreisschere (Abb. 969) sind die geraden Scherblätter 
dureh Kreismesser ersetzt, die sich wagerecht und senkrecht gegenein- 
ander verstellen lassen. Das obere Messer ist von der doppelten Größe 
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des unteren. Es wird von der Riemenscheibe d und 2 großen Räder- 
vorgelegen angetrieben. Die Riemenscheibe d läßt sich zum Ein- und 
Ausschalten der Schere mit einer Reibkupplung kuppeln. Der Seiten- 
druck der Messer wird durch Kugellager aufgefangen, und die Gestell- 
hälften sind dureh die Bolzen a und b verbunden. Das große Kreis- 
messer zieht wie die Walzen das Blech selbsttätig durch die Schere, 


so daß Tafeln beliebiger Länge ohne das zeitraubende Nachschieben 
zerschnitten werden können. Um hierbei einen geraden Schnitt zu 
sichern, ist ein Führungsbalken f mit Schlitten g und Pratze A zum 
Festhalten des Bleches vorgebaut. 

Die Leistung dieser Kreisschere übersteigt die der Blattscheren 
bedeutend. Der Schnittweg soll nach den Angaben der Erbauer 10—20 m 
i. d. Min. sein. 


Siebentes Kapitel. 


Die ortsbeweglichen Werkzeugmaschinen. 


Die Ausleger-Bohrmaschine verfolgt bekanntlich den Grundgedanken. 
mittelschwere Werkstücke ohne Umspannen an mehreren Stellen bohren 
zu können. Hierzu hat die ortsfeste Maschine eine drei- bis fünffache 
Einstellbarkeit. 

Mit der Entwicklung des Großmaschinenbaues ist der Grund- 
gedanke der Ausleger-Bohrmaschine noch weiter ausgebaut worden. Die 


Abb. 970. Tragbare Bohrmaschinen. Collet & Engelhard, Offenbach a/M. 


schweren Werkstücke werden mit dem Kran auf große Richtplatten 
oder Stützböcke gelegt und die Werkzeugmaschinen je nach ihrer Größe 
an die Arbeitsstelle getragen oder gefahren. 

Der Dampfturbinenbau hat besonders befruchtend auf die Aus- 
bildung der ortsbeweglichen Werkzeugmaschinen gewirkt, weil an 
den Turbinengehäusen eine ganze Reihe Löcher zu bohren und Putzen 
zu hobeln oder zu fräsen sind. Die Auslegerbohrmaschine hat zu ihren 
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Abb. 971. Tragbare Hobelmaschine. Collet & En gelhard, Offenbach a/M. 
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bekannten Einstellbarkeiten noch die Ortsbeweglichkeit erhalten, so 
daB sie an die Bohrstelle mit einem Kran getragen werden kann 
(Abb. 970). Zum Behobeln der Putzen ist die Stößelhobelmaschine 
tragbar und weitergehend einstellbar gemacht (Abb. 971). Der Stößel- 
schlitten läßt sich auf dem Ständer hoch- und tiefstellen, der Ständer 
auf dem Bettschlitten drehen und mit; letztem auf der Grundplatte 
verschieben. Die Maschine kann daher mehrere Putzen hobeln, bevor 


Abb. 973. Kranbohrmaschine, 


der Kran sie weitertragen muß. Will man sich von dem Kran unabhängig 
machen, so ist die Maschine als Portalwerk mit Bohr- und Früsschlitten 
&uszubauen (Abb. 972) das das ganze Werkstück befahren kann. 
Für Brücken- und sonstige Eisenbauten müssen die ortsbeweglichen 
Bohrmaschinen in alle möglichen Lagen gebracht werden. Sie hängen 
daher an der Kette einer Laufkatze (Abb. 973). Alle tragbaren Werk- 
zeugmaschinen verlangen naturgemäß elektrischen Einzelantrieb. 


Achtes Kapitel. 


Die Abnahme und das Prüfen von 
Werkzeugmaschinen. 


Bei der Anschaffung von Werkzeugmaschinen muß man sich Klar- 
heit verschaffen über die Bedingungen, die an die Maschinen zu stellen 
sind. Sie richten sich nach den vorliegenden Betriebsverhältnissen. 

In unserer Zeit des Schnellbetriebes ist wohl die erste Prüfbedingung 
die Leistung der Werkzeugmaschine. Hierbei ist zu entscheiden, 
ob die Werkzeugmaschine als Schruppmaschine oder als Schlicht- 
maschine oder als Maschine für allgemeine Zwecke, d. h. als Schrupp- 
und Schlichtmaschine, anzusehen ist. 

Bei Schruppmaschinen ist der Maßstab für die Leistung 
das Spangewichti.d. Std. Bei Massenarbeiten kann auch die Stück- 
zahl der in der Stunde aus dem Vollen herausgeschälten Arbeitsstücke 
benutzt werden. Die Feststellung der Leistung erfordert daher nur einen 
einfachen Versuch, den man auf jedem Probestand und in jeder Werk- 
statt durchführen kann. Gewaltproben sollen dabei vermieden werden. 
Das Ziel des Versuches soll neben einem hohen Spangewicht eine an- 
nehmbare Schnittdauer der Werkzeuge und eine genügende Lebensdauer 
der Maschine sein. 

Bei Schlichtmaschinen ist der Maßstab für die Leistung die 
geschlichtete Fläche oder die Stückzahl i. d. Std. 

Werkzeugmaschinen für allgemeine Zwecke dürfen mit der 
vollen Spanleistung niemals ausgenutzt werden, weil sie dann als Schlicht- 
maschinen unbrauchbar werden. Man muß sich daher mit geringeren 
Schruppleistungen begnügen. In wirtschaftlicher Hinsicht liegt hier 
entschieden ein Mangel vor, der eine reine Scheidung zwischen Schrupp- 
und Schlichtmaschine fordert. In der Massenbearbeitung ist diese 
Scheidung mit der Einführung der Rundschleifmaschine streng durch- 
geführt. Im allgemeinen Maschinenbau läßt sich die reine Scheidung 
bei der großen Verschiedenartigkeit der Werkstücke selten durchführen, 

Bei dem Leistungsversuch kann die Werkzeugmaschine auf 
ihren Wirkungsgrad geprüft werden. Der elektrische Antrieb 

35* 
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läßt diese Prüfung leicht zu. Der Arbeitsverbrauch der Maschine läßt 
sich ja am Volt- und Ampéremeter ablesen und beträgt: 


Nes рта PS (їн des Motors —0,8— 0,85). Den Wir- 
kungsgrad der Werkzeugmaschine z, erhält man aus: cy = IP. 
75- 60 Ne 


(Seite 562). 

Beispiel: Eine Schruppbank nimmt bei 12 m/Min. Schnittgeschwindigkeit 
einen Span von 33,4 qmm Querschnitt bei einem Arbeitsaufwand von 15 PS. 
Die Festigkeit des Rohstoffes ist zu 60 kg/qmm ermittelt. 

Schnittdruck W, = q: Ks: a = 33,4- 60 2,5 = 5010 kg. Wirkungsgrad der 
Werkzeugmaschine 

D. Wis D 080109120159 
vo 75-60Ne 75-60-15 1/1 

Der Wirkungsgrad einer Werkzeugmaschine läßt sich wie bei jeder 
Kraftmaschine auch durch Abbremsen mit dem Bremszaum bestimmen. 
Das Ergebnis wäre von der Stoffzahl а unabhängig. Das Messen des 
Arbeitsverbrauches beim Leerlauf gibt auch Aufklärung über die 
Reibungswiderstände in der Maschine. 


Die wirtschaftliche Bedeutung des Wirkungsgrades einer Werk- 
zeugmaschine lehrt eine einfache Vergleichsrechnung. Von 2 Werk- 
zeugmaschinen gleicher Spanleistung hat die erste 7,, = 0,8, die zweite 


nw == 0,85. Braucht die erste Maschine N, = 20 PS. = D шал Kw., 


0,8 
'085 ^ 18,82 PS = 


= 13,83 Kw. Веі einem zehnstündigen Arbeitstag würde der 


so ist der Arbeitsaufwand der zweiten N, = 20 


735- 18,82 
1000 
Energieverbrauch der ersten Maschine 147 Kwst. und der zweiten 
138,3 Kwst. sein. Bei einem Strompreis von 0,20 M. wäre die tägliche 
Ersparnis 1,74 M. und bei 300 Arbeitstagen 522 M. durch den besseren 

Wirkungsgrad der Maschine allein. 

Die weitere Prüfung der Werkzeugmaschinen hat sich auf ihre 
Verwendbarkeit zu erstrecken. Eine Sondermaschine soll in technisch 
vollendeter Weise ihrem Sonderzweck angepaßt sein. Sie soll in ihrem 
Geschwindigkeits- und Vorschubwechsel und ihrer sonstigen Ausstattung 
nieht mehr und nicht weniger aufweisen, als ihr Sonderzweck erfordert. 
Die Maschine muß gedrungene und kräftige Bauformen zeigen. Alle 
Handhaben für das Einstellen der Werkzeuge, der Geschwindigkeiten 
und Vorschübe müssen bequem zur Hand liegen und gefahrlos zu bedienen 
sein. Besonderes Augenmerk ist auf rasches und sicheres Auf- und Ab- 
spannen der Arbeitsstücke zu richten. So nebensächlich diese Forde- 
tungen zunächst erscheinen mögen, so wichtig werden sie, wenn man 
bedenkt, daß mit dem Schnellstahl die reine Arbeitszeit der Maschine 
wesentlich geringer geworden ist. Zum geordneten Schnellbetrieb gehört 
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aber, daß die Auf- und Abspannzeiten in günstigem Verhältnis zu den 
Arbeitszeiten der Maschine stehen. Werkzeugmaschinen für allgemeine 
Zwecke sind in der Vielseitigkeit ihrer Arbeit zu prüfen. Eine zu weit 
getriebene Vielseitigkeit kostet allerdings nur Geld und kann selten ge- 
nügend ausgenutzt werden. 

Die letzte allgemeine Prüfbedingung für Werkzeugmaschinen ist 
die Genauigkeit ihrer Arbeitserzeugnisse. Die Genauigkeit der 
Arbeit tritt bei Schruppmaschinen gegenüber der Forderung einer großen 
Spanleistung zurück, da es sich bei diesen Maschinen nur um ein Vor- 
arbeiten der Werkstücke handelt. Bei Schlichtmaschinen und Werk- 
zeugmaschinen für allgemeine Zwecke spielt die Arbeitsgenauigkeit die 
Hauptrolle. Denn je ungenauer die Maschinenarbeit ist, um so teurer 
sind die Paßarbeiten und um so größer ist das Heer der Schlosser. Mit 
dem Vorschreiten der Massenherstellung im Maschinenbau, die ja als 
ersten Grundsatz die Austauschbarkeit der Massenteile aufstellte, 
sind an die Arbeitsgenauigkeit der Werkzeugmaschinen immer höh re 
Ansprüche gestellt worden. Der alte Begriff ,, Genauigkeitsmaschine' 
mußte erst in die Tat umgesetzt werden, und damit erwuchsen dem 
Werkzeugmaschinenbau neue Aufgaben. Um sie zu lösen, mußten neue 
Meßwerkzeuge für das Prüfen der Arbeitsstücke erfunden und neue 
Meßverfahren für das Prüfen der Werkzeugmaschinen aufgestellt werden. 

Der erste Grundsatz für das Prüfen einer Genauigkeitsmaschine 
ist die genaue gegenseitige Lage und der ruhige Gang der das 
Werkstück und das Werkzeug tragenden Teile der Maschine. Denn 
genaue Arbeit ist erfahrungsgemäß nur dann zu erreichen, wenn Werk- 
stück und Werkzeug auf der Maschine ihre vorschriftsmäßige Lage genau 
einnehmen und ihre Bewegungen vollkommen erschütterungsfrei 
ausführen. Dies hat zur Voraussetzung, daß alle Führungen aufs sauberste 
bearbeitet; sein müssen. Beim Zusammenbau müssen alle Einzelteile 
auf ihre genaue Lage und ihren ruhigen, schlagfreien Gang geprüft 
werden. Wird bei dem schrittweisen Aufbau der Maschine jede Prü- 
fung gewissenhaft durchgeführt, so lassen sich die Fehlerquellen leicht 
feststellen und beseitigen. 

Es sollen hier nur die werkstattstechnischen Prüfverfahren be- 
sprochen werden. Als Meßwerkzeuge dienen Wasserwage, Lichtspalt- 
zeiger und Fühlhebel. Wasserwage und Fühlhebel geben jede Ungenauig- 
keit mit einem Ausschlag der Luftblase oder des Zeigers auf einem Maß- 
stabe an. Den Lichtspalt mißt man, indem man dünnes Seidenpapier 
zwischen Fläche und Zeiger oder Winkel hin- und herschiebt und fühlt, 
ob es sich an allen Stellen mit derselben Leichtigkeit verschieben läßt. 

Bei allen Werkzeugmaschinen hat die Untersuchung mit dem Bett 
oder Ständer zu beginnen. Das sauber getuschte und geschabte Bett 
ist auf einer Richtplatte auf die genaue Lage seiner Führungen zu prüfen. 

Das Drehbankbett mit Flachführungen wird lang und quer mit 
der Wasserwage abgetastet (Abb. 974), die überall einspielen muß. Die 
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gleichlaufenden Seitenführungen können mit Winkel und Reißnadel ab- 
gefahren werden, indem man den Liehtspalt mit Seidenpapier mit, 
oder auch mit Schieber und Fühlhebel, der nicht ausschlagen darf 
(Abb. 975). Fehler sind durch Nachschaben zu beseitigen. Dach- 
führungen tragen nur mit den schrägen Dachflächen die nach Abb. 976 
unter Benutzung der Meßklötzehen m lang und quer zu prüfen sind. 
Die gleiche Richtung der Dachleisten wird am einfachsten mit einem 
Musterschlitten untersucht. 

Der Ständer einer wagerechten Früsmaschine kann mit Winkel 
und Wasserwage an den Führungsflächen a und b untersucht werden, 
die unterbrochenen Flächen a mit einem Lineal auf gleiche Lage 
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74. Prüfen 


Abb. 9 


des Drehbankbettes. 


Abb. 975. Prüfen der Bettkanten. Abb. 976. Prüfen der Dachleisten. 


Die Bohrung für den Gegenarm läßt sich mit einem Prüfdorn und 
Wasserwage abfühlen (Abb. 977 bis 978). 

Die Ständer senkrechter Werkzeugmaschinen haben. Führungen 
für den Werkzeugschlitten und den Arbeitstisch. Beide Führungsflächen 
müssen rechtwinklig zueinander stehen oder gleichlaufend sein. Um 
letztes festzustellen, prüft man zuerst die Führung des Ständers für 
den Arbeitstisch mit der Wasserwage. Hierauf wird der Arbeitstisch 
aufgeschoben und ebenfalls mit der Wasserwage untersucht. Alsdann 
setzt man nach Abb. 979 und 980 den Prüfwinkel W an und nimmt 
mit Seidenpapier einige Zugproben gegen die Flächen а und ё. 

Bei den Werkzeugmaschinen mit kreisender Hauptbe- 
wegung spielen die Lage und der Lauf der Hauptspindel eine große 
Rolle. Die genaue Lage der wagerechten Spindel kann man mit einem 
Dorn d, und durch Entlangfahren eines Fühlhebels B untersuchen, 
das Schlagen in der Längsrichtung durch Ansetzen .des Fühlhebels 
bei а und das Querschlagen bei А аш Dorn d unter Ziehen am 
Riemen (Abb. 981 bis 982). Die senkrechte Spindel muß senkrecht 
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zum Arbeitstisch stehen; ihre Lage prüft man nach Abb. 983 mit der 
Reißnadel und Seidenpapier, das sich überall gleich leicht verschieben 
lassen muß, ihren Lauf durch Ansetzen des Fühlhebels. 


Abb. 977 und 978. Prüfen eines Abb. 979 und 980. Prüfen eines Stünders. 
Ständers. 


Der Kreuzschlitten der Werkzeugschlitten oder der Arbeitstische 
wird durch Aufsetzen einer Wasserwage auf seine Lage geprüft und 
durch Ansetzen eines Fühlhebels (Abb. 984) auf ruhigen Gang auf dem 


Abb. 981 und 982. Prüfen der Spindel, 


Bett. Den Quer- oder Planschlitten fühlt man nach Abb. 985 auf 
schlagfreien Gang ab. Seine senkrechte Lage zum Langschlitten läßt 
sich mit Winkel und Reißnadel prüfen. Der senkrecht verstellbare 
Winkeltisch kann nach Abb. 986 mit Winkel, Reißnadel und Seiden- 
papier untersucht werden und zwar in 2 Stellungen des Winkels. 
In gleicher Weise müßte man die Untersuchung der senkrechten Bohr-, 
Schleif- und Frässchlitten vornehmen (Abb. 988 und 989). 

Bei den Werkzeugmaschinen mit gerader Hauptbewegung 
sind die Untersuchungen dieselben. Der Tisch derHobelmaschine wird mit 
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der Wasserwage auf seine Lage und mit dem Fühlhebel auf seinen Gang 
geprüft. Den Rahmenstünder und Querträger kann man nach Abb. 979 
und 980 untersuchen. Die obere Führungsflüche des Querträgers läßt 


Abb. 986 und 987. Prüfen Abb. 988 und 989. Prüfen eines Schleifschlittens. 
des Winkeltisches. 


sich mit der Wage abfühlen. Der Hobelschlitten ist ein Kreuzschlitten, 
der nach Abb. 985 zu prüfen ist. Der StóBel der Stoßmaschine wird auf 
seine Lage nach Abb. 988 und 989 untersucht und der der Stößelhobel- 
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maschine nach Abb. 990 mit dem Fühlhebel oder mit der Reißnadel. 
Unebenheiten in den Schlittenführungen sind durch Nachstellen der 
Stelleisten oder gar durch Nachschaben zu beseitigen. 

Sind die Einzelteile einer Werkzeugmaschine in der vorstehenden 
Weise untersucht und auf dem Bett oder dem Ständer ausgerichtet, 
so folgt die Probe auf die genaue gegenseitige Lage. Die Drehbank kann 
nur genau langdrehen, wenn die Spitzen des Spindelstockes und Reit- 
stockes als Träger des Werkstückes fluchten und die Stahlschneide sich 
' gleichlaufend mit der Spitzenlinie bewegt. Reitstock und Spindelstock 
sind daher auf gleiche Spitzenhöhe und gleiche Spitzenrichtung zu 
prüfen. Es geschieht mit einem genau geschliffenen Prüfdorn nach 
Abb. 991 bis 992 und Entlangführen des Werkzeugschlittens mit dem 
Fühlhebel, der keine Ausschläge zeigen darf. Mit dieser Untersuchung ist 
auch die genaue Langführung des Schlittens bewiesen. Ungenauigkeiten 


| 
Abb. 990. Prüfen des StóDels. Abb. 991 und 992. Prüfen der Spitzen. 


in der Spitzenhöhe sind durch Nachstellen der Spindellager oder Nach- 
schaben am Spindelkasten oder Reitstock zu beseitigen, in der Spitzen- 
richtung mit der Querverstellung des Reitstockes. Eingenaues Plandrehen 
erfordert, daß der Planschlitten sich gleichlaufend mit der Planscheibe 
bewegt. Man prüft dies mit der Reißnadel, die man auf dem Werkzeug- 
schlitten festspannt und an der Planscheibe entlangführt. Der Sitz der 
Planscheibe auf der Spindelläßt sichzuvor mit Winkel und Wage abfühlen. 

Die wagerechte Fräsmaschine fräst nur genau wagerecht, wenn die 
Frässpindel mit der Tischfläche gleichläuft Diese gegenseitige Lage 
von Tisch und Spindel kann man mit einem Prüfdorn und Fühlhebel 
feststellen. Alle senkrechten Werkzeugmaschinen geben nur genaue 
Arbeit, wenn die Hauptspindel senkrecht zum Tisch steht (Abb. 983). 

Die Tischhobelmaschine hobelt nur genau wagerecht oder senkrecht, 
wenn die Hobelschlitten des Quertrügers und des Stünders nach vor- 
stehenden Regeln untersucht sind. 

Die Hauptprobe bleibt immer die Arbeitsprobe, die mit Grenz- 
lehren auf ihre Brauchbarkeit zu prüfen ist. Ohne die schrittweise 
Untersuchung der Einzelteile und die Gesamtprüfung der Maschine ist 
den hohen Anforderungen der Neuzeit nicht mehr zu genügen. 


Neuntes Kapitel, 
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2. Die Berechnung des Schnittdruckes und des 
Arbeitsbedarfs einer Werkzeugmaschine. 


a) Der Schnittdruck bei einschneidigen Werkzeugen. 


Der an der Schneide des Stahles auftretende Schnittwiderstand 
oder Schnittdruck W, (Abb. 993) wächst mit der Größe des zu nehmen- 
den Spanquerschnittes und der 
Festigkeit des zu bearbeitenden 
Stoffes. Der Schnittdruck W, steht 
daher in direktem Verhältnis zum 
Spanquerschnitt д und zur Zer- 
reißfestigkeit Kz des Stoffes. 

Da jedoch beim Spanabneh- 
men größere Reibungswiderstände 
X RRR RÊ CRC “ zu überwinden sind, und auch 
Abb. 993. Schnittdruck. die Beschaffenheit der Schneide 

wesentlich mitspielt, so ist bei 
der Ermittlung des Schnittdruckes an Stelle der Zerreißfestigkeit Kz. 
die Stoffzahl X zu setzen, die ein Vielfaches von K, ist. 


Danach ist der Schnittdruck: 1 
W,—q.XK kg. (1) 


Diese Gleichung gilt für alle einschneidigen Werkzeuge, wie 
Drehstähle, Hobelstähle, Stoßmeißel u. dgl. 


Der Spanquerschnitt д läßt sich aus dem Vorschub ê in mm 
und der Spantiefe s in mm ermitteln: 


q=d.sqmm. 


Die Stoffzahl К ist КаК, КЕ. 
qmm 


Werte für a: 


a — 2,5 bis 3,2 für das Bearbeiten von Schmiedeeisen und Stahl, 
a=4bis5bis6 , „ H , Gußeisen. 


Werte für K,: 
K, = 39 bis 40 E gohweißeisen, 
qmm 


» = 84 , 50 ,, FluBeisen, 

» = 45 , 100 ,,  Flufstahl, 

» = 45 » 70 DI Stahlguß, 

„ = 12 , 24 ,,  GuBeisen, 

Ass 20 »  Rotguf, 
= 15 


» an Messing. 
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Die Stoffzahl K ist nach H. Fischer: 
K — 70 bis 120 i n Gußeisen, 
qmm 


„= 110 , 170 , 8еһтіейеејѕеп, 
„=160 , 240 ` ` Stahl, 
„ œ~ 130 »  Stahlguß 


50 100 ,, Bronze. 
Taylor өйөө für ‚Gußeisen die Stoffzahl K abhängig vom 
Vorschub: 


1 bei großem Vorschub K = 50 
weiches Gußeisen S qmm 
„ kleinem A ;» 2465 


bor бын" Voladiub к= пр 6 
hartes Gufeisen qmm 
» kleinem 3» 551405. 
Wie die Abb. 993 zeigt, drückt sich die Schneide des Stahles um 
das Stück А В in das Werkstück ein. Infolgedessen muß auf den Stahl 
1. der Druck W, in der Arbeitsrichtung auf die Brust der Schneide 
wirken und 
2. der Druck W, senkrecht zum Rücken der Schneide. 

Soll der Stahl beim Arbeiten nicht „hacken“, so muß der Druck 
gegen den Rücken der Schneide mindestens ebenso groß sein wie der 
Druck auf die Schneide. Für die Berechnung der Abmessungen einer 
Maschine setzt man daher. 

W= Wi. 

Ist z. B. der Durchmesser des größten Werkstückes — D mm, so 

ist das Drehmoment, das auf die Drehbankspindel wirkt: 


M=W, 3 kgmm. (2) 


Außer diesem Drehmoment wirkt auf die Spindel der Rückdruck Ws, 
der sie auf Biegung beansprucht.‘ In gleicher Weise wirkt auch das 
Gewicht des Werkstückes. Doch ist hierbei zu beachten, daß der Schnitt- 
druck dem Gewicht des Werkstückes entgegenwirkt und so die Spindel 
teilweise entlastet. 

Beispiel für die Berechnung des Schnittdruckes: Auf einer Dreh- 
bank ist eine Welle aus Schmiedeeisen von 40 kg Festigkeit abzudrehen. 
Die Spantiefe ist 5 mm, der Vorschub 2 mm. 

Sehnittdruck W, =q- К. 
Hierin Spanquerschnitt д = sÛ = 5۰2 = 10 qmm, 


Stoffzahl K —aK;—3.40—120 DE. 


атт” 
W, = 10.120 = 1200 kg, 
W,-— 1200 kg. 
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Die Vorschubkraft hat Taylor zu 0,45- W, bis 0,5 W, er- 
mittelt. Sie ist aber bei stumpfen Schneiden viel größer. Taylor 
empfiehlt daher, die Vorschubgetriebe, insbesondere die der Schrupp- 
maschinen, für den Schnittdruck W, zu berechnen. 


b) Der Schnittdruck bei Lochbohrern. 


Der Bohrer schneidet mit zwei Schneiden. Bei jeder Drehung 
löst jede Schneide die halbe Metallschicht los (Abb. 995).. Ist der Bohr- 
vorschub für jede Umdrehung ó mm und 
der Durchmesser des Bohrers d mm, so 
nimmt jede Schneide einen Span von 


dem Querschnitt q = = -- & qmm. An 


jeder Schneide ist daher der Rückdruck 
gegen den Rücken. 

d 

Wak. dik kg. 

Aus dem Rückdruck W, läßt sich auch 
der Schaltdruck P ermitteln, der von 
der Schaltzahnstange auszuüben ist. Bei 
dem Spitzenwinkel a ist nämlich nach 
Abb. 994 


P 
in a 2 
81 2 к= Wy? 
also 
P a d d с 
а W, віп g == 23K sin 5 
und 
der'Schaltdruck iPS x À dE E sing, 
Das Drehmoment, das auf den Bohrer 
W, und die Bohrspindel kommt, ist nach Abb. 995 
d 
d M=2W;- 2 
Hierin ist 
W, = Ra 


Demnach ist das Drehmoment 
Abb. 995. M—2.—.—.K.— —-*.0. K kgmm. 
Bei y pe i. Bohrern Maps ist a = 120°. 


тр‏ ا 
Für 5 60° ist:‏ 
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Schaltdruck P =d. = К. sin 7 = 0,4334. à. K. 


Drehmoment M — + д. К. 
Bei Kanonenbohrern ist: а = 1800. 


Für x — 90? ist: 


Schaltdruck Pad Kain 0-4. 


Drehmoment М = = :ó- K. 


Beispiel: Ein Loch von 40 mm Durchmesser ist in Gußeisen von 
20 kg Festigkeit bei 0,2 mm Vorschub zu bohren. 
Schaltdruck P= 0,433 - d ó - К. 
Hierin d = 40 mm, û = 0,2 mm, К = 5- Kz = 100 kg, 
P = 0,433 - 40 - 0,2 · 100 = 346 ~ 350 kg. 


Drehmoment M — T .9. К — 4900 kgmm. 


c) Der Schnittdruck bei mehrschneidigen Werkzeugen, 
Früsern. 


Wird das Werkstück dem Früser (Abb. 996 bis 997) in jeder Sekunde 
um den Vorschub von c mm zugeschoben, so nimmt er in jeder Sekunde 
eine Spanmenge von & 6 · с cbmm. 
Um diese Stoffmenge zu zerspanen, 
muß der Fräser dieselbe Arbeit 
aufwenden wie ein einschneidiges 
Werkzeug, das den Span vom Quer- 
schnitt q = b-s qmm mit der Ge- 


schwindigkeit von c- nehmen 


mm 
Sek. 
würde. Das einschneidige Werkzeug 
hätte dabei den Schnittwiderstand 
W, = 9° К mit der Geschwindigkeit 


mm 
von с=——— zu nehmen. 
Sek. 


Hierfür würde es einen Arbeits- 
aufwand beanspruchen von 
A=W,'c=b-s-K-c mmkg. 
Der Fräser hat an den arbeitenden Schneiden den Schnittwider- 


stand W, mit der Umfangsgeschwindigkeit v zu nehmen. Hierfür ist 
der Arbeitsbedarf 


Abb. 996 und 997. Fräsdruck. 


А = W,:v mmkg. 
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Da der Arbeitsbedarf beider Werkzeugarten gleich ist, so ist 
Wi o= be Kc 
und der Schnittdruck des Fräsers: 
W,=b.s- K kg. 


Hierin ist b == Spanbreite in mm, s = Spantiefe in mm, c = Vor- 


schub in mo wenn Û = Vorschub für 1 Umdrehung ist, und 
v — Schnittgeschwindigkeit in GE 


Sek. 
Die Gleichung W, —5b.s- К — lehrt, daß auch beim mehr- 


schneidigen Werkzeug der Schnittdruck mit der Spantiefe und der 
Spanbreite, sowie der Festigkeit des zu bearbeitenden Stoffes wächst. 
Er wächst ebenso mit der Größe des Vorschubes c, weil bei großem 
Vorschub der Fräser in der Sekunde mehr Stoff zu zerspanen hat als 
bei kleinem Vorschub. Dagegen nimmt der Schnittdruck an den Fräser- 
zühnen mit der Schnittgeschwindigkeit v ab, weil bei großer Umfangs- 
geschwindigkeit auf die einzeinen Zähne geringere Spanmengen kommen. 

Der quer zur Fräserachse gerichtete Druck ist R = УЮ, + W = 
— 1,4 W, und das Drehmoment für die Früsspindel M — W c 
D — Durchmesser des Früsers. 

Der Querdruck R zur Früserachse und das widerstehende Moment 
M läßt sich bei verschiedenen Fräsern, wie folgt, berechnen: 

1. Früser mit vielen Záhnen: 


R—14.5.5.—.K 


rg hierin 


ejo ele 


M = 0,5-b-8-—- K- D kgmm. 


2. Fräser mit geringerer Zühnezahl z und bei geringer Spantiefe 8: 
Ra 5. g. ye-D — 8 kg, 


us b- K-D: Ys-D—s® катт. 
3. Zweischneidige Langlochbohrer: 


R<22:b.©.K:D kg, 


М <1,1 b.—-K.D*kgmm. 


ejo ele 
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4. Langlochfrüser: 


R=1,1-b.D.—.K 


T 
v 
М=0,5.5.р. KD — 05.5. fr, К kgmm. 


Beispiel: Es ist von einem Gußstück von 300 mm Breite eine 
Schicht von 5 mm Tiefe bei 300 mm Schnittgeschwindigkeit und 2 mm 
Vorschub i. d. Sek. abzufrüsen. 

2 
EI : 
300 000 kg 


Druck senkrecht zur Fräserachse R = 1,4- W, = 1400 kg. 


Schnittdruck W,—bs KT — 300 - 5- 100- 


d) Der Schnittdruck bei Lochwerkzeugen. 
Bei den Loch maschinen (Abb. 953) nimmt man, um glatte Loch- 


wandungen zu erhalten, den Stempeldurchmesser d, — d — ED wenn 


d die Lochweite und s die Blechstärke in mm ist. Dem Lochring gibt 


man einen Durchmesser d; = d + 1. mm oder man wählt auch d, = d 


und d, — d + i Bei Feinblechen muß zur Vermeidung von Grat 


der Stempel genau. in den Lochring passen. Um die Reibungswider- 
stände beim Lochen zu vermindern, wird der Stempel von der Schneid- 
kante ab naeh oben etwas verjüngt und der Lochring schwach kegel- 
fórmig gehalten. 

Der Schnittwiderstand steht auch hier in unmittelbarem Verhältnis 
zu dem herauszuscherenden Querschnitt: 


W,=nd-s-K. 
Die Stoffzahl K ist hier etwa 1,7 x Schubfestigkeit 


for "Stahlblech! weich... R= 60 ie TO 6: 
qmm 
» Bcehmiedeeisen . . . . . . ET vir oke 
Hi э , dunkelrot H rr rand 12 DI 20 » 
» Kupferbech . `... . . . . скан. Б 40. к. 
улыт К, A as AV [ale жузе e, ans Logon 
jr IDEE e ceto. RARUS Lis а; pipe ud OR: у» 
5». Bein vu sunt dob ges ecmmclb. 24.5 
Der Hub.des Stempels 18% etwa gleich der 2- bis 3fachen Blech- 
stärke zu nehmen und die Schnittgeschwindigkeit zu 15 bis 20 SL . 


Hülle, Werkzeugmaschinen, 4. Aufl. ' 36 
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e) Der Schnittdruck bei Scheren. 

Bei den Scheren (Abb. 951) läßt sich der Schnittdruck in ähn- 
licher Weise bestimmen. 

Bei den gleichlaufenden Scherblättern von der Breite 5 ist bei der 
Blechdicke s: 

W, = bek. 

Bei den um den Winkel д gegeneinander geneigten Scherblättern 

ist nach H. Fischer 


225 8? 
RE РЕ 
tg ó 
und für д = 9" 
W,-—1,4s*-K. 
Schnittgeschwindigkeit — 15 bis 30 Sek. 


f) Der Arbeitsbedarf der Werkzeugmaschinen. 
Der Arbeitsbedarf einer Werkzeugmaschine hängt von so vielen 
Umständen ab, daß eine genaue Bestimmung nur durch Messungen er- 
folgen kann. Jede Rechnung ergibt nur Annäherungswerte. 


1. Bereehnung des Arbeitsbedarfs aus Schnittdruck und 
Sehnittgeschwindigkeit. 


Hat die Maschine den Schnitt mit einer Schnittgeschwindigkeit 
von v m i. d. Sek. zu vollziehen, und ist der Schnittwiderstand an der 
Schneide des Stahles W, kg, so ist 

: - j : ا‎ mkg  W;-v 
die reine Sechnittarbeit =W, "Uk ^ 75 PS. 

Berücksichtigt man die Reibungswiderstände in der Maschine, die 
ja im Betriebe überwunden werden müssen, durch den Wirkungsgrad n, 
so ist 

der wirkliche Arbeitsbedarf der Werkzeugmaschine 


c Wie | 
We 75 "e PS. (3) 
Hierin ist W, = Schnittdruck in kg. 
v — Schnittgeschwindigkeit in Sk д 


Wirkungsgrade: 500,7 bei Drehbänken, Bohrmaschinen, Fräs- 
maschinen gewöhnlicher Bauart. 
1 = 0,6 bei Hobelmaschinen. 
Die Vorschubarbeit, die der Antriebsriemen oder die Antriebs- 
räder des Vorschubes zu leisten haben, ist 
N.— Vorschubkraft x Vorschubgeschwindigkeit 
Pai 15 
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em — Umlüufe/Min. 


l. Beispiel: Wie grof ist der MAE der Drehbank im 


Beispiel auf S. 557, wenn die Schnittgeschwindigkeit v= 20 xu - 


He 1 1200.20 1 
m WU ORO кааба ОЛ. PR. 


Wie groß ist die Arbeit des Vorschubriemens ? 
Hat die Welle 65 mm Durchmesser, so muß sie bei v = 20-2. 


Min. 
v 20 
"tnm = 0504 == 100 Umläufe machen, Dader Vorschub/Umdr. == 2mm 
т-д 100 -0,002 1" m) 
ist, so ist die Vorschubgeschwindigkeit — Le ——— 00 ^ 300 ek. 


; W, 1 1200 

Demnach ist N,— 300 78 ^ 300.75 — 0,05 vi 

2. Beispiel: Wie groß ist der Arbeitsbedarf der Bohrmaschine 
im Beispiel auf 8. 559, wenn die Umfangsgeschwindigkeit des Bohrers 
10... ist 

Min, ^^ 

Nach Abb. 995 tritt der Schnittwiderstand W, auf Mitte der beiden 

Schneiden auf. 


Infolgedessen ist 


p 1.1 W, v 
Nn Moy Bug туб кй 
Der Schnittwiderstand an jeder Schneide ist 
d à 40 0,2 
We 53 Rose: Mä = 200 kg 
200-10 1 
N= 0:75 O7 Di PS. 


2. Die Berechnung des Arbeitsbedarfs aus Spanleistung 
und Leergangsarbeit. 


Der Arbeitsbedarf N einer Werkzeugmaschine setzt sich zusammen 

aus der Leergangsarbeit N, und der Nutzarbeit N,. Hiernach wäre 
Aes N, 1 + N. 2 PS. 

Die Leergangsarbeit N, wird im wesentlichen von der Größe 
der Maschine, der Anzahl ihrer Vorgelege und deren Umdrehungen ab- 
hängen. 

36* 
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Die Nutzarbeit N, hat E. Hartig auf das Gewicht der in einer 
Stunde abgedrehten Spüne bezogen. Leistet die Maschine in 1 Std. G kg 
apine на заадаг нАебенава ава hi БЫ sd edo 

Na =8 G. 
Werte für e und N, nach Hartig. 


1.Drehbänke 1): Bei einem mittleren Spanquerschnitt q = 2,8 qmm 
ist für 


Gußeisen . . <... . a= 0,009 PS., 
Schmiedeeisen ... . .. . mg DA, „ 
CT bar eege »,-0,04 „ 


N, = 0,1 bis 0,7 PS. 
2. Lochbohrmaschinen mit Spitzbohrern vom Durchm. dmm: 


Gußeisen, trocken s . .........2= 0,135 + 5;— 


Schmiedeeisen, mit Öl geschmiert . 


N, = 0,05 bis 0,5 PS. 
3. Ausbohrmaschinen: 


Gußeisen E e = 0,0344 07° 


9 = Spanquerschnitt in qmm. 
N, = 0,05 bis 0,3 PS. 
4. Fräsmaschinen ?): 


GUDAN CET a e — 0,07 
GuBhiut^i z : za, = ass DS. 


N, = 0,55 bis 0,1 PS. 
5. Hobelmaschinen: 


Graues Gußeisen . . . a = 0,034 + x 
Schmiedeeisen . . . . . „= 0,114, 
Stabi, D as. erem „ == 0,246, 
Hronge'. ^ Lal аЛа >» „ = 0,028. 


q — Spanquerschnitt in qmm. 
N, = 0,6 bis 0,1 PS. 
6. Lochmaschinen: 
N=N,+N.. 
N, = 0,16 bis 0,82 PS. 
Nama aF. 


1) WT 1907, S. 80, 366, 391. 
2) W T 1907, 8. 22. 
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а — 0,95 -- 0,0145 в, hierin P — Schnittfläche in E und 3 S Blech: 
stürke in mm. 


Aufgabe: Auf einer Drehbank soll eine Wellé von 120 mm Durchmesser 
abgedreht werden bei einer Spanstürke von 7 mm und einem Vorschub von 0,4 mm. 
Die Schnittgeschwindigkeit sei 100 ^^. Welchen Arbeitsaufwand verlangt die 
Maschine ? 

Die Umdrehungen der Maschine: 


zd z:d:n 
m I? 
AER? 
Weer 
n — 16. 


Die Maschine muß also, um die Schnittgeschwindigkeit von 100 mm aus- 
zunutzen, in der Minute 16 Umlüufe machen. Bei jeder Umdrehung schiebt die 
Maschine den Stahl um 0,4 mm vor, also ist der Vorschub in der Minute — 0,4. 
16 mm und in der Stunde = 0,4. 16- 60 = 384 mm = 3,84 dem. Es wird also 
in der Stunde eine Spansüule abgedreht, die 120 mm äußeren Durchmesser und 
106 mm inneren Durchmesser hat. Das Gewicht dieser Spansäuie wäre demnach: 

2 (u- KS ") -3,84-7,8 = 7,5 kg, 
wenn 7,8 das Einheitsgewicht ist. 

Für dieses stündliche Spangewicht von 7,5 kg wäre eine Nutzarbeit auf- 
zuwenden von: 


N,—2:G—0,072- 7,5 = 0,54 PS. 
N,=0,3 PS. 
Arbeitsaufwand N = N, + N, = 0,84 PS. 


3. Berechnung des Arbeitsbedarfs aus dem Stromverbrauch: 


N= К э “nm (тт = Wirkungsgrad des Motors) 


4. Die Bereehnung der Antriebe von Werkzeug- 
maschinen. 


a) Die Berechnung der Stufenscheibe und Rüdervorgelege. 

Will man bei einer Werkzeugmaschine die Schnittgeschwindigkeit 
ausnutzen, so muß die Maschine verschiedene Umdrehungen haben. 
Diese Umdrehungen ordnet man in der Regel nach einer geometrischen 
Reihe. Sind z. B. z versehiedene Umdrehungen geplant, so wäre ihre 
Reihe: | 

C TR NE. ët ЭЕ 
Nach der geometrischen Reihe ist hierin: 
mar, "= пф. nm-nmpgsOC... 

(1) Inge. 
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Für gewöhnlich sind die größte und die kleinste Umdrehungszahl 
vorgeschrieben, so daß der Quotient p der Reihe aus (1) berechnet 
werden kann auf Grund der Beziehung: 


z—1/ 
(2) pF ү SE 


In gleicher Weise läßt sich die Anzahl 2 der verschiedenen Um- 
drehungen aus Gleichung (1) bestimmen, sobald p angenommen wird. 


(3) 2—1-r ug 
In der Regel ф = 1,25 bis 2. 


Die Berechnung der Rädervorgelege. 

Richtet man in dem Spindelstock ein doppeltes Rädervorgelege ein, 
so hat man die geometrische Reihe der Umdrehungen in zwei Gruppen 
von je 5 Gliedern zu zerlegen. Hiernach sind die Umdrehungen: 

2 = 
ohne Vorgelege m,g4-1, m gqé-3,...mqg 2 —nq? 
= = 
mit Vorgelegen wei , n q3 7°, Berg ТС 
Läuft die Maschine mit Vorgelegen, so ist ihre kleinste Umlaufs- 


zahl »,. Werden die Vorgelege von der Übersetzung i ausgerückt, und 
liegt der Riemen auf der größten Scheibe, so läuft die Maschine nach 
LÀ 


der obigen Reihe mit nyp? Umdrehungen, also muß 
z 
n q? tz n sein. 
Hieraus läßt sich die Übersetzung der Rädervorgelege be- 
rechnen: 
(4) i- 


Die Umläufe des Deckenvorgeleges. 


Nimmt man für den Spindelstock und das Deckenvorgelege zwei 
gleiche Stufenscheiben, so lassen sich die Umläufe n des Deckenvorgeleges 
berechnen aus der Beziehung (Abb. 998): 


apu an der Maschine auf ү 
> 


-d, (Riemen an der Maschine auf dj), 
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Nach Gleichung (1) ist: n, = Es Dies eingesetzt, ergibt: 


2 79. 
af wm SÉ 
CC 
"np qua [айз 


Umläufe des Deckenvorgeleges: 


n = ——— 
| Ve: m 


Die Berechnung der Scheibendurch messer. 


(5) 


Abb. 998. Stufenscheibe. 


m und nach Einführung der Gl. 5. 
-—— 
(6) = i 


А 2 
Hierin wird der kleinste Scheibendurchmesser d; in der Regel durch 
3 : 
den Aufbau gegeben sein (Abb. 47), so daß aus Gleichung (6) der größte 
Scheibendurchmesser d, berechnet werden kann. 
Größter Scheibendurchmesser: 


ук 
2 


Für die Zwischenstufen ergeben sich 


= 2 = 
AS E Ф 
в 
tx es Ө 
de Je 
(1) ; : $ 
а 
га уу 


In diesen Gleichungen sind die Durchmesser d, чаб d, _ auf 


3 2 
Grund der gleichbleibenden Riemenlänge L zu berechnen. Sind d, und dz 
2 
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nach Gl. 6 bekannt, und ist e der Achsenabstand, so ergibt sich die 
Riemenlänge L aus: 
01 


п 3 
worin — für offene und + für gekreuzte Riemen gilt. 


Soll nun L bei jedem folgenden Stufenpaar gleich bleiben, so ge- 
nügt für den gekreuzten Riemen 


анё. =h tda +A, 


zu setzen, d. h. die Summe der zusammengehórigen Scheibendurch- 
messer muß stets gleich bleiben. 
Bei einer vierstufigen Scheibe müßte daher sein 
di + di = dg 4-4, . . . . = konst. 
Bei dem offenen Riemen genügt diese Bedingung nur, wenn 
e>10 (2—4) >10 us а). 


Ist der Achsenabstand e kleiner, und wird bei dem folgenden Stufen- 


d, 
Ze 


2 


Фила ^ 
paar die Übersetzung w = =: Lei ® (7) verlangt, so ermittelt 
1 


man d; aus: 
et 


za (V — 1)? п (y + l)e- 9 T2e-—eL 
1 


und 
d, — y.d, м 
2 
Bei der vierläufigen Stufenscheipe mit Vorgelegen ergibt sich also d4 aus: 


(E) tv — n4 nU Deu +26 =e 


1 


und 
d, = y ` d. 
Sind keine Rädervorgelege vorhanden, so ist in die Gleichungen 
(5), (6) und die folgenden statt 5 die Größe z einzuführen, 


Sind 3 Rädervorgelege einzubauen, so ist in allen Gleichungen 


statt 5 der Exponent £- zu setzen. Danach wäre die 
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1 
gi 
T 1 
m] an 2. und 3. $5 Loss - zl 
ei" 
(5a) Umläufe des Deckenvorgeleges n= nn 
ya 
(ба) Scheibendurchmesser я, FTL 
8 


Die Praxis wählt die aufeinander folgenden Stufen vielfsch nach 
einer arith metischen Reihe. 
Ist daher der kleinste Stufendurchmesser d, angenommen worden 
3 
und der größte d, aus Gleichung (6) bestimmt, so wäre bei einer Stufen- 


z 
zahl э 


dm d, zt (= 1а 
2 2 
und der Unterschied der Reihe 


dÉ 
eg 
(2-1) 
Demnach 
d; =d, +d 
7a) бай ei meg 
va аст: кой 


; г) 
Die Rechnung vereinfacht sich noch etwas, wenn die Umlaufszahl 
des Deckenvorgeleges gleich angenommen wird. 
l. Aufgabe: Es ist eine Drehbank mit Stufenscheibenantrieb zu berechnen, 
Sie soll 15 Geschwindigkeiten haben, die kleinste Umlaufszahl sei 25, die größte 
600 i. d. Min. Die Bank soll Spüne von 1,7 qmm Querschnitt bei 20 m Schnitt- 
geschwindigkeit und Stahl von 50 kg Festigkeit nehmen (Abb. 999 und 1000). 


Gegebene Werte: n, = 25, nj, = 600, z = 15, q = 1,7 qmm, Kz = 50 —— kg 
qmm’ 
v = 20 Mus 
1. Berechnung der fünflüuflgen Stufenscheibe. 
2—1 
Quotient der geometrischen Reihe' p = TES BYT = 1,255; 
1 


ф = 1,255. 
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SCH 
GróBter Stufendurch messer d, — d; V, = de p°. 
Nach Zeichnung erhält die kleinste Stufe d; = 180 mm Ø, also 
d, = 180 · 1,255? = 284 mm д. 

Sprung der Stufen d = 4% _ 284-189 L 26, 
>-1 
3 
Zwischenstufendurch messer d, — d; 


Abb. 999 und 1000. Plan des Antriebes. 


Die Stufenbreite ist aus der Riemenbreite zu bestimmen, die sich aus 
der Durchzugskraft des Riemens ermitteln läßt. 


2-2, 
76 ' 

wenn Z die Durchzugskraft des Riemens in kg und v, die Riemengeschwindigkeit 

NUT ES 

in Sek. ist. 


Die Riemenleistung ist N = 


Beim Bearbeiten der schwersten Werkstücke liegt der Riemen im Decken- 


vorgelege auf der 180er Stufe. Dann ist v. = an wenn n die Umläufe 


des Deckenvorgeleges sind. 
Umläufe des Deckenvorgeleges nach Gl. 5a: 
af мышы T LOOG 2 


4-0,180:382 _ 
ESED ч — 3,6 m. 


Nach Abb. 1001 ist bei einem Stufendurchmesser von 180 mm und einer 


Riemengeschwindigkeit von 3,6 SE die Nutzlast auf 1 cm Riemenbreite 


pco»3,5 A Wird der Riemen b cm breit, so ist 
die Durchzugskraft Z = p-b kg. 


Die Riemengeschwindigkeit ist daher vr = 
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Der Arbeitebedarf dex Pank ist rack GILLS, S. St: ТУТУ pg 


75 9 
Hierin ist der Schnittwiderstand W, = q: K = 1,7-2,5:50c5 210 kg und 
2990.2 .920 m وت م‎ iso: 
v = 20 yn. = 60 Бер? 7 О angenommen, 3 
210-20 1 
N = 60-75 de 1,4 PS. 


Arbeitsbedarf der Bank N = 1,4 PS. 
Riemenbreite: Es war 
Z:v, p-b-v, 


A UR аш] E 


1,4 = ——-——; hieraus b = 8 cm. 


Riemenbreite b — 80 mm, 
Stufenbreite — 90 mm, 
Durchzugskraft Z = p: b = 3,5-8 = 28 kg. 


З NH 
5 Be 
| 
$ qE 
3 ‚00 
n 
P 
E оо © 
d 
E 
0 e? 10 75 20 25 
Umfangsgeschmndigkert in m/ Sek 
Abb. 1001. Tafel über die zulüssige Riemenbelastung in =. 
2. Berechnung der Rädervorgelege. 
3 PRAA qat n ei. y t 
Übersetzung der Vorgelege R, R, z =, 1,2555 3 
- 
Setzt man nach Abb. 909 und 1000.r, = R, so ist &- e 
Übersetzung der Vorgelege LU UNE EURO TNR. UNE IR 
RR, 7:, e Lë 96 
Ф 
Da — = 80 ist Se em pem 
A; 3e R, 3 9,6 
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Nach Abb. 1000 ist 

ту + R =r; + R= гу + К, = 195 mm. 
Räderr, Kr Da т, =‘R, ist, so erhält r; = 195 mm g und R, = 195 mm ø. 
Räder rg, Rg: rt R, = 195. 


Räder r, R,: ra + R, = 195. 
a 1: 


A 7 "акб a Жс, ,, 
т, = 93 mm о, К, = 297 mm ø. 


Teilung der Räder r, R, 
Moment an тё = q2 = COo tri 


hierin c = 0,07 - ko = 0,07 · 340 = 24 und b = 4,5 cm, (kb = 340 kg Gußeisen). 


Zühnezahl von тъ = 98 = 19 und эу = 95 mm ø, 


M = 095.28 -Bt — 34. Ar S, 


hieraus 4 — 3 я, М = 3. 


297 _ 
» » Be 99. 


Teilung von ту, Ru aus praktischen Gründen ebenfalls zu 3 л, M = 3 gewählt. 


Zähnezahl von т, und В, = = 65. 


Teilung von rg, Rs. 
M an Ry: EE ECH 


me, (See, CH 
„n = 0,85, b = 6 cm, 
085-28- TRE -9,ө = 24-6 t. 792, 


t= Ba, М = 5. 


47,5 


2 Кус 
» » Ry = 292 = 59 und Ry = 295mm p. HT is 


3. Theoretische Umlüufe der Maschine. 


n = 25 na = 7 ny 243 
з = 26-1,200 = 31 | ^ = 97 л = 303 
n, = 25. 1,255* = 39 na = 122 "s — 382 
n, = 25 -1,255* = 49 пу = 153 na = 477 
т = 25. 1,2554 = 61 л = 193 mu = 600 


Abmessungen der Stufenscheiben: Stufen- 180, 206, 232, 258, 


284 mm, Stufenbreite = 90 mm. 


Umlüufe des Deckenvorgeleges = 382 i. d. Min., Riemenbreite = 80 mm. 
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Abmessungen der Rüder. 


Gußeisen 
Bronze 
Gußeisen 


Zeichnerische Lösung. 
1. Umläufe der Maschine: 
Nach der geometrischen Reihe ist: 


a ONE DE 
Ze NE Ni 9 
I л, = 25 i 
5 e 1-0 
Im rechtwinkligen Dreieck ` "ze" 20 
ist nach Abb. 1002: ng n 65 
N "s 
сова= —— ——.... 0,796081. - 
^; ж n, = 525 
a — 37? 10 


Aus der Ähnlichkeit der 
Dreiecke folgt für n, = 25; 
ng = 31,5; ng = 40; n, = 50; 
ng = 62,5; n, = 78,5; n; = 98,5; 
та = 123; m, = 154; Mer 193; 
mı = 243; жу = 305 (1:10 ge- 
ути e = 380; n, = 478; 
7hg = 600. 


2; Umläufe des рек. "v^" 


kenvorgeleges: 
doom d m 
<= wit = — 
d; n dy mı 
^ я Dy" 243 
es UNA Abb. 1002. Ermittelung der Umläufe, 
Dieser Ausdruck ist in Abb. 


1003 dargestellt, in der m die mittlere Proportionale zwischen ль und ny ist. 
Nach Zeichnung ist » — 380. 


3. Stufenscheibe: 
In Abb. 1004 ist gezeichnet: 


asil, 00 
d, n 380" 
d, ты 1478 
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dy _ mhas _ 380 
ГА n 380° 
d, _ me 305 
d, n ` 380 
d; — "i — 243 


Bei der Annahme @; = 180 mm ist 
nach Zeichnung d, == 206 mm, d, = 232 mm, 
d, = 258 mm, d, = 284 mm. 


Her 600 ^ л. "23 
Abb. 1003. Umläufe des Deckenvorgeleges. Abb. 1004. Stufendurchmesser. 


4, Rüdervorgelege: 


а __ о __ 193... 
T = ne = gog ist in Abb. 1005 


für a = 195 gezeichnet: 


ri = R; = 97,5. 


Zur zeichnerischen Ermittlung 
denkt man sich das Doppelvorge- 
lege durch ein einfaches Vorgelege 
gp ersetzt, so ist 


fg fs TU v $ 
Б, ГЕ, ЭЕ RAOT 
Léi A Ta r 


"Abb. 1005. Durchmesser der Vorgelegeräder. Um diese Ausdrücke zu zeich 


nen, ist in Abb. 1005: 
| 1. Der Achsenabstand а = 195 mm in — = 75 = Kei zerlegt und in D 
| : i R mg 600 
eine Wagerechte gezogen. 

2. In G und Н sind die 45°-Linien gezogen. 

3. GC — r, — 47,5 mm aufgetragen und C E — r, gezogen. 

4. Linie H E bis zum Schnitt mit BF. 

5. Linie GF bis zum Schnitt mit 45°.Linie aus H. 
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Jetzt ist im A BCH und im A FBH 


T, - A 

Ban: R 
und im A JDG und AF BG 

qme. 

SZ Ai 


Nach Zeichnung r, = 45,5 mm; А, = 149,5 mm. 
Alle Halbmesser müssen noch auf die Stichzahl d M der Teilung geprüft 
werden. (Schalttafel zu Abb. 1000 auf S. 576 und 577.) 


b) Die Berechnung der Stufenrüdergetriebe. 


Die Stufenrädergetriebe werden in gleicher Weise wie die Stufen- 
scheiben nach der geometrischen Reihe berechnet. Man hat nur die 
Stufen der Scheiben durch entsprechende Räderpaare zu ersetzen. 


Abb. 1006. Plan des Stufenrüdergetriebes. 


l. Aufgabe: Es ist der Stufenrüderantrieb einer Drehbank zu berechnen 
(Abb. 1006). Die Bank soll zum Schruppen von Stahl von 50 auis Festigkeit 
dienen und Spüne von 14 qmm Querschnitt bei einer Schnittgeschwindigkeit von 
20 m i. d. Min. abheben. Die Maschine soll 8 geometrisch abgestufte Umläufe 
haben, von denen die kleinste Umlaufszahl 12 und die größte 240 ist. 


a) Rechnerische Lösung. 


1. Arbeitsbedarf der Maschine: 
Der Wirkungsgrad des Stufenrädergetriebes sei zu r — 0,65 geschätzt. 
Nach GL (3) 8. 562: n-N = n 


sl bt. m 20 m 
hierin v = 20 in. ^60 ck 
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Schnittdruck W, = q» K = 14-2,5-50 = 1750 kg. 


_ 1750-20 
М = ZE 65_065 ^ 12 PS 


Arbeitsbedarf der Drehbank = 12 PS. 


2. Antriebsriemen und Scheibe, 


Die Scheibe möge 400 mm Durchmesser haben und 600 Umläufe i. d. Min. 
machen (Abb. 1006). Der Riemen hat N — 12 PS. zu leisten. Die erforderliche 


Durchzugskraft Z des Riemens ist zu berechnen aus: N = nm 


70 ` 
Riemengeschwindigkeit v, == dei em SC AE 12,6 Bal 5 
Riemenzug Z = > ss 72 kg. 


Nach Abb. 1001 kann lcm Riemenbreite bei 12,6 m Geschwindigkeit und 
400 mm Scheibendurchmesser etwa 8 kg übertragen, infolgedessen muß der 


Riemen= 2 == 9 em breit sein und die Scheibe 100 mm. 


Antriebsscheibe: 400 mm ©, 100 mm Breite, 600 Umläufe i. d. Min. 
Antriebsriemen: 90 mm breit. 


З. Umlüufe der Maschine n, bis n,. 
n, = 12, n, = 240. 
Nach Gl. (2) ist der Quotient der Reihe: 


£—1 7 
Ф = =-= - Vo - 20 = 1,535. 
"n, 


Sehalttafel des Spindelstockes in Abb. 1000. 


Schalt 
des Mit" 
nehmers 


Schaltungder| Theore- Wirkliche 
tische | Umläufe der Maschine 


Lage des 
Riemens 


I |ausgerückt | eingerückt ns = 600 | nis = 382- gie 

II » nj = 477 пи = 382.258 = 4718 
III : n = 382 | n, = 382- 232 82 
IV A nas = 303 dedu cad 

0 Re np = 243 | ma = 382-580 = 242 

I | eingerückt Mmo = 193. | ль = ть EUR 
H p fiy = 153 | m = nu 719 
Il |, ny == 122 na 128 
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Wirkliche 
Umläufe der Maschine | 


Geometrische Reihe der Umlüufe: 


Langsam: | Schnell: 
n, = 12 | ng = фі т = 66,6 
n= Q т = 18,4 | по = ф5 -n = 102,2 
n = g? + m = 28,2 | n, = g* ^ n, = 157,0 
та = P? «n, = 43,2 | "ng = Фф? mu = 240,0 


4. Berechnung der Räder. 


Würde man die Räder ra, т, rg und ғ, (Abb 1006) gleich auf 777 anbringen, so 
müßte” = = = Ps = E sein. Diese Übersetzung verlangt zu große Räder, 
die in dem Räderkasten schwer unterzubringen sind. Aus baulichen Gründen 


ist daher zwischen ZI und IJI eine Übersetzung Ze = A vorgesehen. 
10 
Die Welle ІГ muß daher folgende Umlüufe in der Minute machen: 


mí = m, ® = 240,05 = 600,0 mit ^ 
7 = 1710. = W Zei fs 
m = m: c 157,0 2 392,5 „7 


^ omnc u, D 


Tg 2 Te 
SR PEN. DEM vs ff 
ng = He Ta 66,6 9 166,5 ,, Fa 
a) Die Übersetzungen der 4 ersten Räderpaare sind daher: 
LOMA e ee DT, 
rg 600 Te- 800. .40 
fe 2 18092,5, 33 «7.1.2065: 21 
Léi 600 ^ 50 Tg 600 75 


Hülle. Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 37 
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b) Teilung der Räder rn bis rg: 
Wirkungsgrad der Rüdervorgelege o = 0,94 bis 0,96. 
Wirkungsgrad für die Wellen 7, = 0,95 bis 0,97. 
Rad r,: Die Räder auf I haben das Moment des Riemenzuges zu übertragen, 


vermindert um die Lagerreibung. Die größte Belastung erfahren die Zähne vom 
kleinsten Rade r, das aus baulichen Gründen 72 mm Durchmesser erhält. 


Ме = mZ = Pr, 
0,95۰72 :20 = P - 3,6 
P — 380 kg. 
Zahndruck an r,: P — 380 kg. 
Rad aus bestem Schmiedestahl kọ = 1000 kg. 
Teilung aus: P = cb t. 
c = 0,07 ko = 0,07 - 1000 = 70 


b—3,5t 
380 = 70۰3,5 £ 
2 = 1,55 


t= 1,25 cm = 12,5 mm. 
Teilung von 7: М = 4. 


Zühnezahl von r;: 2; ре 18. 
l т, 2l. 3 RUB M 
Rad r,: Da ас ist, во ist 2, an 18 — 64. 


Die Räder ғ, bis r, können dieselbe Teilung erhalten, also M = 4. 
Räder ry 7: 
Der gleiche Mittenabstand verlangt bei allen 4 Rüderpaaren 
fg + Te = T3 + Tp 
X (в +з) = (ec з), 
"ouem e Yer фт a qe 


Räder r, ra: 


Räder ry ra: 


2, == 41, 2, = 4l, 


Vor der Berechnung von r, und r,, empfiehlt es sich, die Rüder R, bis В, 
zu bestimmen, weil dann der Abstand der Wellen JI und III leichter geschätzt 
werden kann. 
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бель 77 
Ausrückbare Vorgelege L.3. 
gelege Zi E 


Bom om. O 1_3 3 
Übersetzung, are 
B_3 ma ЖЕТ 
SR WS Sri cmn RED D 
Das große Rad R, soll 450 mm Ø erhalten. 
1 3 3 
Dann ist Ra = ту: Fa = ту: 450 = 135mm 2. 
Teilung von A,: Wirkungsgrad für 4 Wellen = 0,95 
„ » 9 Rüderpaare = 0,953 
Gesamtwirkungsgrad — 0,68. 
Moment an R, 
64 5 5 10 
М = 72۰20 Is 2 g g 068 = 48 356 kgom. 
M-—c:b:0 Rp 
48356 = 70-4 8.57, 
й = 7,68, = 27,7 mm, И — 9, 
Rad Ry: 
P л 


9 
Räder R, und R, erhalten ebenfalls M = 9. 
21+ Z= Z, 2,= 65, 
3 
2= 5:2 


Z,-— 41, © = 369, 
2, = 24, @ — 216. 


2 
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Räder r, und ry: Z =; Rad re erhält aus baulichen Gründen etwa 
10 


420 mm ©, 
M= b- tro 


M am Rade ry: 72-20-95. 9 . 0,95 - 0,95 = 10900 kgom. 


10 900 = 70:4 * - 21, 
f = 1,87, t= 13,7 mm, М = 5, 


210 = 420 : 5 = 84, gewählt 210 = 85, © = 425 mm. 


z =$- 85 = M, Ø = 170 mm 
д0 = 85, z, = 34. 
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Abmessungen der Rüder. 


45 
45 
45 
45 
45 
60 
60 
110 
110 
110 
110 


eege om oO ppp” HV н 


8) Zeichnerische Lösung 1). 


1. Stufenrüder- 
getriebe. 

Nach der geometri- 
schen Reihe ist 


na = n, p und Ф 


1з = KT 9 
04 
Ng = NP » yc ШЫ, c 


Diese Ausdrücke las- 
sen sich am einfachsten 
als rechtwinklige Dreiecke 
darstellen, bei denen 


Nach der Ähnlichkeit 
der rechtwinkligen Drei- 
ecke ist 


3 : 0 na 
bb. 1007. S ==... — 
A 007. Umläufe der Maschine D n ^, 


1) Rud. Langner, Zeichnerische Ermittlung von Stufenrädergetrieben. 
Z. d. V. deutsch. Ing. 1913, S. 1537. 
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Nach Abb. 1007 sind die Umläufe der Drehspindel: 


n; = 12 

п, = 18,4 
Mass 28,2 

n, = 43,2 


n, = 66,6 
ng = 102,2 
n, — 157 
ng = 241 


Aus baulichen Gründen sollte zwischen den Wellen 77 und III ein Vorgelege 


mit der g 2:5 eingebaut 


werden. Die Welle JÎ macht daher. mal 


so viel Umläufe als die Drehspindel III. 
Die Umlaufszahlen von II sind in 
Abb. 1008 zeichnerisch ermittelt zu 
n, = 167 
n, = 256 
n,' — 393 
ng — 600 
Die Übersetzungen zwischen den 
Wellen Z und JZ sind daher: 


n 600 т _ 256 
r, 600 "n 600 
ғ _ 393 т; 107 
7.7 600 7r 7 o0 


ng «aw 
п, -157 


ng. 
"+666 


nj -393 


rig- 600 
Abb. 1008. Umläufe der Welle II. 


In Abb. 1009 sind die Stufenrüder für den Achsenabstand a — 164 mm ge- 
zeichnet. Die Halbmesser sind hieraus ermittelt zu 


Abb. 1009. Stufenräder. 


2. Rüdervorgelege. 
Die Rüdervorgelege RUR 
4 


Abb. 1010. Vorgelegeräder. 


- haben », auf n, zu übersetzen: 
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d We eck, el Se 
Ki в," т 66,6 
Wie auf S. 574 ist gesetzt 


Das Vorgelege 3 — ist in Abb. 1010 für den Achsenabstand von 292 mm ge- 
zeichnet und wie auf si 574 die Ausdrücke 


oder 2-43 7 und * = Hierbei ist B,-— 295 mm gewählt. 
In den ve d am Dreiecken HCE und HBF ist 
B.4 
BE IA 
und in den Dreiecken GDJ und F B G: 
B ВА 
Р, А 


Nach der Zeichnung ist R, = 110 mm und Ё, = 182 mm. 


Diese Halbmesser müssen natürlich nachgeprüft werden, ob die Stichzahl 
aufgeht. Schalttafel auf S. 583. 


2. Aufgabe: Nach dem in Abb. 1011 dargestellten Plan soll der Antrieb 
einer Früsmaschine berechnet werden. Die Maschine soll 16 verschiedene Um- 
läufe haben. Die kleinste Umlaufszahl sei 16, die größte 300. Die Antriebsscheibe 
mache 300 Umláüufe. ihr Durchmesser sei 300 mm, die Breite 125 mm. 


Rechnerische Lósung. 


1. Die geometrisch abgestuften Umlüufe. 
n, = 12, n = 300. 
Nach Gl. (2), S. 566 ist der Quotient der geometrischen Reihe: 


= 15 у) 
- Vz 5 = 1,24. 
0, 


n, — 12, п, = 12- 1,245 = 67, 
ae = 12-1,24 = 14,9, ль = 12 -1,29 = 83, 
па = 12 - 1,24? = 18,5, nj = 12- 1,2410 = 103, 
n, = 12 - 1,243 = 22,9, n, = 12 - 1,2411 = 127, 


n, = 12 - 1,244 = 28,6, туз = 12 + 1,241? = 158, 
n, = 12. 1,245 = 35,2, ma = 12. 1,2418 = 196, 
n, = 12 - 1,24% = 43, ny = 12- 1,244 = 242, 
"e 


= 12-124! = 54, n; = 12. 1,2415 = 300. 
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Schalttafel des Getriebes in Abb. 1006. 


А H Vor- ы 
Z| ^ Arbeitende gelege | ы, | Wirkliche Umlkafo der 
3 Räderpaare Umläufe Maschine 


2. Berechnung der Räder. 


a) Übersetzung 3 : 


7 


Nach Abb. 1011 ist für die größte Umlaufszahl der Spindel 


Mir re fn. 
n Ta т, "10 LETT 


In der Ausführung soll angenommen werden: 


r 2 
T; — #з, Түү De i a 3 
Mit diesen Annahmen ist: 
n 2. 300 
Er: Зэ 1900 
7 3, 
SCH 


b) Norton-Getriebe: 
Die Welle IF des Norton-Getriebes hat'bei der Schaltung 


^o КЫ m. 531 X 
Yn fu fa c2 8 li 


die gleichen 4 hóchsten Umlaufszahlen wie die Früsspindel, 
d. h. für II: ль = 300, ng = 242, n, = 196, n, — 158. 
Hieraus lassen sich die Übersetzungen des Norton-Getriebes berechnen: 


288 


а 800 2 ^35 
d) Berechnungder 
йс E E dae Abb. 1011. Plan des Antriebes. 
Ta + Tg = Ty H T. 
Die baulichen Verhältnisse lassen einen Wellenabstand von 132 mm zu, 
d. h. Fa + rg — fy +r; = 132. 


Räder r, und rei 7, rg = 132 mm, 
т, 16 
cta 
г, = 102 mm ©, r, = 162 mm Ø, - 
Räder r und ra Ta + ту = 132 mm, 
Te 
ne 


= 159 mm Ø, r, = 105 mm ©. 
o) Übersetzung m, 
34 


Wes? Red P T LI 
D Ts To Tu 


1 
кылза EE D De e e rs 


300^ 15 25 3 m, "c E 
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f) Berechnung der Teilungen: 

Wegen des abwechselnden Eingriffs müssen die Räder r, bis r, gleiche Teilung 
haben. Die größte Belastung erfährt das Rad r,, für das die Teilung unter Zu- 
grundelegung der Durchzugskraft des Riemens zu berechnen ist. 

Der Riemen habe eine Breite von 10 cm, seine Geschwindigkeit ist: 

m‏ ,,_ 300 :7:035 = ر 
dia ж ped. 59‏ 

Bei 350 mm Scheibendurchmesser und 5,5 m Geschwindigkeit ist die Nutz- 
last auf 1 cm Riemenbreite p = 6 kg (Abb. 1001). 

Durchzugskraft des Riemens Z = p-'b = 6 · 10 = 60 kg. 

Das größte Moment am Rad r, ist: 

P d E CH uS es э, 
2 n un 

Bei dem Wirkungsgrad sind 2 Radeingriffe und 3 Wellen bzw. Lagerreibungen 
zu berücksichtigen % = 0,05? - 0,95% = 0,955 = 0,77. Sind die Räder aus Stahl, 
80 kann c — 70 genommen werden: Breite der Rüder 45 mm. 


35 15 25 
— Mr = 0.77 6075-3 jg ^0 Ab: t81 
— 9,28 mm, 
M = 3, t = 9,24 mm. 
Das Ritzel r, erhält einen Durchmesser von 81 mm und damit si = 27 Zähne 
und M = 3. 
Rad гу: 1 = = т›= т = 27 Zähne, M = 3. 
з 
Rad r,: r, hatte nach d) 102 mm ©, demnach = — 34 Zähne. 
т] 2 


Rad r, nach b): (SUL ER 


EE 2-4 Zühne. 
Rad rẹ: fg hatte nach d) 159 mm Ø, demnach 1 53 Zühne. 


Rad r,: r, hatte nach d) 105 mm Ø, ғ; = IN zn 35 Zähne. 


3 


Rad rg: rg hatte nach d) 162 mm Ø, demnach 54 Zähne. Das Zwischen. 
rad r, kann 45 Zühne haben. 


Räder лу, Tım rj, rj. Nach Abb. 1011 ist 
Tu Tuc Tis + ru = 288 mm, 


Tt arce 
ee " 
rı = т = 288 mm 2 
туз + ты = 288 
fil. T. З 
ru Ai 


Teilung von тц: 


Manz gë: 219 fo nb ДУН 


Berechnungen. 


Für 5 Wellen- und Lagerreibungen und 4 Zahneingriffen = 0,95" = 0,63 


35 53 54 3 
M = 0,63 -60 : S 35-9473 7 10:5: t: 144 
t = 6,1 mm. 
Gewählt M = 3, t = 9,24 mm. 
Die Räder zu und rj erhalten bei M = 3 
288 


-z = 96 Zähne. 


Teilung von ry: 


= SQ. fa 7а т _ 
Jem BT Kee 
35 53 54 3 
0,63 60-5-°57°54`э — 70 6 t 4,3, 
t= 17,1 mm, 


M=6, t= 18,85 mm. 
Rad r,, erhält bei 86 mm 2 und M — 6 
зе 15 Zähne, also 7,4 = 90 Ø 
und rz, bei 490 mm Ø und M = 6 
490 


an 81 Zähne, also г = 486 Ø. 


Die Kegelräder гъ, т, beanspruchen als Teilung M = 5, die Zähnezahlen 
seien wie folgt gewählt: 


ту erhält 20 und zu = 30 Zähne, da 3. = S ist. 
10 


Abmessungen der Rüder. 


لل ل ل ل کے 


Bezei Zühne-| tich- | Teilkreis |Kopfkreis|Radbreite| Wellen- 
pun E abstand 


т 
Ta 
Ts 
Ta 
15 
Te 
Ze 


M O mm Ø mm mm 
27 3 81 87 180 
45 3 135 141 45 
27 3 81 87 45 
34 3 102 108 45 
41 3 123 129 45 
53 3 159 165 45 
35 3 105 111 45 
54 3 162 168 45 
20 5 100 — — 
30 5 150 — — 
` 96 3 288 294 50 } 
96 3 288 .. 294 50 
15 6 90 102 60 | 
81 6 486 498 60 


(Siehe die Schalttafel auf Seite 587.) 


288 
288 


132 v. r, U. rg 


Stoff 
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Sehalttatel des Getriebes їп Abb. 1011. 


Ez 
: TS EAR, is Wirkliche Umlüufe der Maschine 
= „Ir init ¿5 
1 nonem 5 | ra -| ra] 300 ma = 300.57 35-20-90 302 
o| паа (nn раа | „9% Si 35 30 eg - 241 
3 > “и Fl 11 54-196 nu = 300-27 52.20.08. 199 
4 = = = = |» |—| » | 158 "45 = 300 53 a5 30 eg = 155 

UN эн 27 34 90 96 


fs fs fio fis 27 = 30 96 

И Ta EL 103 2734,20 96. 
8 Tu Tg Tio Ту an zi en 34 54 30 96 199 

D. Таза. 24 83 2900.21.94 30790 — 
А Ts Ta Tio Da i frites a © 54 30 96 ios 

fil u - " |67 2.300.27-3—,20 96 _ 
oi Te Tg Tio fj 2 к "e 900-53 54 0 96 eg 

fr 767. Ee "node —| ral 5 — 300. 21.58, 20 16 _ 
s Ts f; Tio Tu 0 = ^" Al 35 30 8I 

Ti Ta , To Tis r » Ir 43 E ALT 
= fa f; fio Tu s T Gi TASSE “ 

15 
Ista БРА г EAE Le lt dimos 1052 IN 
e ME ud Ll. ` at 
15 

19] pn. e Ze el [— 28,6 b Wie as 

mud f £2 ta Les 4 п tg — 29 

| 

ng 4 me Le Te 39| ШЕШН. 8 

з Ze |fyo fu 13,81 
EE El ГВ]. mg dE së 

Ta fa fan fly 81 
15| DS. D fa |. |—l, | S | 149 m= mo = 15 


” 12 жылк, DEA 


c) Die Berechnung des Vorschubantriebes. 


Bei einer Drehbank sollen mit der Zugspindel 6 Vorschübe erreicht 
werden. Der größte Vorschub sei bei einer Umdrehung der Dreh- 
spindel 1,5 mm, der kleinste 0,25 mm. Die Schloßplatte (Abb. 169) 
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habe in ihrem Längszug eine Übersetzung von d und das Treibrad 


der Zahnstange einen Durchmesser d,— 48mm. Der Antrieb erfolge nach 
Abb. 1012. Das Rüdervorgelege 1, 2 habe die Übersetzung 3- Es 


wird verlangt, daß die 6 Vorschübe unter sich geometrisch abgestuft 
sind. 

Beim größten Vorschub hat das Rad 8 (Abb. 169), das mit der 
Zahnstange arbeitet, als größte Umdrehungszahl: 


1 
T Nmax = 100` 


5 Da der Längszug und das Räder- 
vorgelege 7, 2 bereits die Gesamt- 
übersetzung 4 gn = s hat,so muß 
die Scheibe IV, um Jen größten 
Vorschub zu erzeugen, bei einer Um- 
drehung der Arbeitsspindel ebenfalls 
eien ganzen Umlauf machen, d. h. 
für 


Scheibe IV: nmax = 1. 

Die kleinste Umdrehungszahl der 
Scheibe IV ergibt sich in gleicher 
Weise aus dem kleinsten Vorschub. 
Das Rad $ hat hierbei: 

Uni „U ie 
zd, 150 600 


Abb.1012. Riemenantrieb der Zug- 
` spindel. 


Nmin = 


Da bereits die Übersetzung 156 vorhanden ist, so bleibt für die 


Scheibe ZV als kleinste Umdrehung nau = û bei einem Umlauf der 
Drehspindel, 

Scheibe IV : nmin = t 
Sollen die 6 Vorschübe unter sich nach einer geometrischen Reihe 


abgestuft sein, so müssen auch die Umläufe der Scheibe ЈУ geometrisch 
geordnet werden, 


d. h. m = nmm ny 73, T4, My, Ne = nmax hierin m, = n,p°. 
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Nach Gleichung (2) S. 566: 


~ A - yu = Vs — 143. 


6 
Reihe der Umläufe der Scheibe IV 
1 A 1,43 
^; SBE түр =з; ng = Nj: ф° = Tas 
e 1,433 . 1,43* ы 1,485 ` 
L od pum "e e е 


Hieraus ergeben sich die einzelnen Übersetzungen des Riemen- 
antriebes: 


овет. ОБ NM 
RER. UR,QR; ^ 6 
وا و‎ of _ 148 e 2, 1a _ 149 
RERA 1 6 B. Rar 6 
з; fer лыт 1457 в ze.n _ 149". 4 
BER, 6 B Wu cs 
Durch Teilen von 1 und 4. ergibt sich: 
nr Ba Ry =p тар 1 
Кый 4 1438 ^ 2,92 
Wählt man als größte ТЕ für den Riemen: 
ridi de 
R; 975 
ue. [А а 
so ergibt sich für Ram 1,06. 


Die übrigen eels 1 эгин lassen sich jetzt aus den einzelnen 
Gleichungen bestimmen, z. B.: 


Tg. 
—2— aus 1 oder 4: 
Ry 
n nd. 
Ry R, > 6 а 
Tr; — 1-2,76 
Ry с 0,46, 
‚з 143 2 
aus 2 oder 5: Cake 2,75 — 0,05, 
4, 2 
aus 3 oder 6: a 148 :2,75 = 0,94. 
Р, 6 
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Die Abmessungen der Scheiben I und II. 


Verlangt die Dicke der Drehspindel für r, einen Durchmesser 
von 80 mm, so wäre R, = 2,75 · r, = 220 mm Durchmesser. 


Die Durchmesser für die Stufen r, und R, ergeben sich aus 2 = 
2 
1,06 und der Riemenlänge L, des 1. Riemens bei einem Wellenabstand 
e — 925 mm nach $. 568. 


on —80)? 


Riemenlänge L, ~ -5 (80 + 220) + 2.925 T 
Aus V = = 1,06 und 
R, 


q Варя eT 4 2e = el, 


1 R? 0,0036 + л 2,06. 925- e + 2.925? = 925 - 2326,5 


erhält man: 
R, = 145,6 mm Durchmesser. 
Ta = 1,06 145,6 = 154,3 mm Durchmesser. 
Scheibe 7 [2 rı = 80 mm Durchmesser. 
= әй т 2 


HI II pa 3 HI 
mio Hi » 


Die Abmessungen der Scheiben III und IV. 


Die kleinste Stufe von III sei durch den Aufbau gegeben zu 80 mm 
Durchmesser; 
т; = 80 mm Durchmesser. 


Ry‘ ergibt sich aus: i = 0,46. 
3 


3 D 
r, und R, lassen sich wie vorhin aus E = 0,65 und der Riemen- 
2 
länge L berechnen. 
Die Länge des 2. Riemens berechnet man für e = 630 mm aus: 


Ба (174 — 80)? 
b. xL NE + = 


und mit y= = R = 0,65 ergeben sich die Halbmesser in cm: 
Ry 


R'j (0,65 — 1)? -- 1,65 63 В, + 2- 63% = 63 - 166,25. 
R, = — 1360,7 + 1851504 + 21131 = 7,7 cm. 


1662,5 mm 
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HQ =7,7 cm Halbmesser = 154 mm Durchmesser. 
r, = 0,65 · 154 = 100 mm Ø. 
In gleicher Weise berechnet man r,'und R,’ aus L; und m = 0,94. 
1 
К° (0,94 — 1)? + л (0,94 + 1) 63 А, + 2۰ 63? = 63 - 166,25. 
AR, = 130,5 mm Durchmesser. 


ri = 1226 3 Fr 
Scheibe III. Scheibe ТУ. 
rı = 122,5 mm Durchmesser. Ву = 130,5 mm Durchmesser. 
f; 2510000 5 T Ву e 15640., 7 
Ts! Lg 80,0 " » Ry =x 174,0 » » 


à, a 150 = 106-04. 10.150 = 1,5 mm. 
ði = T. 150 = 1,06 - 0,65 - 1,5 = 1,03 mm. 
4-1 1,06-0,46- 1,5 = 0,73 mm. 

a BB: 100 — 06-094-1,5 — 0,51 mm. 

d: Ry 00 = 939:065-15 = 0,35 mm. 

4,5% AE i0 = 0,36: 0,46. 1,5 = 0,25 mm. 


Die Berechnung der Wechselrüder für den Antrieb der Leit- 
spindel erfolgt in der auf S. 134 angegebenen Weise, indem man für s 
die Steigung der zu schneidenden Gewinde oder für g deren Gangzahl 
auf 1” einsetzt. Um dabei mit einem möglichst kleinen Rüdersatz aus- 
zukommen, ist die Teilung für alle Räder gleich zu nehmen. 


5. Die wirtschaftliche Ausnutzung der 
Werkzeugmaschinen. 


a) Rechnerische Ermittlung der Geschwindigkeiten, Vor- 
schübe und der Leistungsfähigkeit von Werkzeugmaschinen. 


a) Drehbank. 


l. Aufgabe: Es sollen die Geschwindigkeiten und Vorschübe, sowie die 
Leistung einer Schnelldrehbank von 200 mm Spitzenhöhe ermittelt werden. Der 
Antrieb der Spindel ist nach Abb. 1013 und der Vorschubantrieb nach Abb. 1014 
eingerichtet. 
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Die Geschwindigkeitsverhältnisse. 


1. Umläufe der Maschine. 
(Siehe Schalttafel zu Abb. 1013.) 


Schalttafel zu Abb. 1018. 


5 Schaltung der 

d Kupplungen Umlüufe der Maschine 

e ka | ka | ka 

1 2 00 7 = 305 
E т=п = 500: = 284 
3 =E kT 25.99 = 183 
4 =n E= = 
5 u gT Se р = 111 
6 ER~ T 
7 њр 560-08-70 = 68 
8 њр SE 58 
9 EURO 50.19.38 
10 E ETEO aT” 
11 nl 

12 GbR -u.g-116 
13 REOR nne -139 
14 E E= g= 106 
15 mom g eeg 

16 Gu des 2 e 66 


Reihe der Umläufe: 6,6 — 8,5 — 10,6 — 13,9 — 17,6 — 23 — 29 — 
— 38 — 53 — 68 — 85 — 111 — 141 — 183 — 234 — 305. 
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2. Der kleinste und größte Vorschub beim Langdrehen, 


Die äußeren Wechselräder / und 3 haben z. B. 75 Zähne. Für den kleinsten 
Vorschub ist das Rad 13 des Mäander-Getriebes auf 72 einzustellen (Abb. 1014), 
die Nortonschwinge auf das Rad 16 und der Hebel A, der Schloßplatte auf L 
(Tafel VI, Abb. 3). In dem Längszug arbeiten dann folgende Räderpaare: 


Abb. 1013. Plan des Stufenrädergetriebes. 


Sch Res (18-18 AES dE (в Ta To Ta 
8 15 16) 25` 28 LT 
—— —— — س‎ 
Schere Müander Norton  Vorgeleqe Schloßplatte 
Dieser Längszug hat bei 60 Zähnen des Rades 13 die Übersetzung: 
= 15. (30 30 30 : (56): (00:52) - (20:46 25: uà UM 
9 15 (90:80:00 75] an 52) \ 46 42 68) 733 
Bei einem Umlauf der Drehbankspindel macht also der Zahnstangentrieb 


fj. n Umlüufe, Demnach ist der 


kleinste Längsvorschub= rd,’ EN = mp: A4, 3 = 0,19 mm со 0.2 mm. 


Für den größten Vorschub ist das Rad 13 beim Mäander-Getriebe auf 6 
einzuschalten und die Norton-Schwinge auf Rad 23. 


vans: (1)- (5-8) 09-82-0222) 


سس تا — سسا — 


Schere Mäander Norton Vorgelege Sehlofplatte 
Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl, 38 
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АЖ Б E Р 22,20), @. 24 16 ji ae E 
Vhs gli el 30 60 (io) E 52/ \ 46 42 68/ 24, 


größter Lüngsvorschub = z "goe" ge =ол.44. 344 = 5,7 mm. 


Die zwischenliegenden Vorschübe berechnet man in gleicher Weise aus den 
Schaltungen des Norton- und Mäander-Getriebes. 


Röder 9,10,6, 8,18 602 
м 7,7,5,9- 308 


Abb. 1014. Vorschubantrieb. 


3. Der größte und kleinste Vorschub beim Plandrehen. 


Für den größten Planvorschub ist am Mäander-Getriebe Rad 73 wieder 
auf 6, am Norton-Getriebe ist die Schwinge auf 23 und an der Schloßplatte ist 
A, auf P einzustellen. 


RE GB ol: (55) ( ES sl: er) 


Ts. ип "i зз 
SchloBplatte 


4 75, [60 60, /40| (30 26ү (29 24 46 26 48 8 
ere Р ke (9: % Lal. (8 53) (do 46 % 48 ET 

Die Planspindel macht also 5. Umläufe bei einem Umlauf der Drehbank- 
spindel. Die Steigung der Planspindel ist 5 mm, folglich 


größter Planvorschub — б. + == = 5,7 mm, 


Für den kleinsten Planvorschub ist das Rad 73 am Mäander-Getriebe 
auf 12 und die Norton-Schwinge auf 16 einzustellen. 


Planzug: (3): (т de ci 12): (15) - s a 2555 


n "m fs 
EE 


kleinster Planvorschu b — Ze со 0,2 mm. 


In gleicher Weise lassen sich auch die anderen Planvorschübe berechnen. 
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Die Leistung. 
l. Die Riemengeschwindigkeit. 
Riemengeschwindigkeit — Umfangsgeschwindigkeit der Scheibe А 
60 


$ 


2. Durchzugskraft. des Riemens 


bei 90 mm Breite: 
Z= pb= 6۰9 = 54 kg. 


6 BR 
p= 2 (nach Abb. 1001). 


3. Riemenleistung. 


Zu" 54 8 
N=- 735 = 58 PS.» 6 PS. 


4. Verfügbarer Schnittdruck 


bei Schnittgeschwindigkeiten von v= 10, 15, 20, 25, 30 m i. d. Min. 
Wirkungsgrad a = 0,65 (siehe 1. Aufgabe). 


я) gien AH m i di Min. = 0m i. di Sek. 


LO 
17У وج‎ 
Diere? 


W, = 6,5: H = 6,5- 200 = 1300 kg. Bedingung der Schnelldrehbank erfüllt. 
b) = 15 m i. d. Min. 
15 1 
0,65 0= Wi 60 75 
W, — 1170 kg. 
c) v — 20 m i. d. Min. 
005-6 = W,- 20.0, 
W, — 878 kg. 
d) v= 25 m i. d. Min. 


95 1 
0,65: 6 = Wi" а)" 


W, = 702 kg. 
e) v = 30 m i. d. Min. 


0,65- 6 = Vi en 25 
W= 585 kg. 


5. Zulässige Spanquerschnitte, 


a) Gußeisen mit Kz — 18 kg, 
Stoffzahl K = 5. Ks = 90 kg. 
38* 
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Nach W, = q K ist: 


bei lg а. وو ے 18ے‎ qmm, 
»'vu15-., - 1 qmm, 
„en , qe T T , 
b) Schmiedeeisen mit Ks = 40 kg, K = 3- Kg = 120 kg; 

bei v = Wel д = 1 = 14,6 amm, 

» Wm 5, y а= ү = 9:8 ., 

„= , gL, 

5 vd = «=Т= 59 ,, 

n 1-30 „ qum 49 . 


c) Stahl mit Ks = 50E) К — 3-50 — en E 


bei v — 10 Min = 150 = 11,7 qmm, 
ээл. 9-15; q = e ти 7,8 » 
» v-20 » (= E =y. 5,9 E 
» v-—25., Res Ed = 4,7 » 


Spanquerschnitte in qmm 
Gußeisen Schmiedeeisen 


K:=18kg | Kr=40kg 

10 19,5 14,6 11,7 
15 13,0 9,8 7,8 
20 9,8 7,3 5,9 
25 = 5,9 4,7 
30 i 4,9 "s 


6. Die Spanleistung der Bank. 
Bei einem Werkstück von 300 mm © und Stahl wären. die Umläufe der 


Maschine bei v = 20 =: v— яп. 
am 
20 = л · 0,30: п, 
n = 21, 
gewählt n = 23. 


Bei v = 20 m ist der zulässige Spanquerschnitt o = 5,9 qmm. Stellt man 
den Vorschub auf 1 mm ein, so kann ein Span von etwa 6mm Tiefe genommen 
werden. 
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Macht die Maschine 23 Umläufe i. d. Min., so dreht sie bei 1 mm Vorschub 
eg von 23.60 — 1380 mm i. d. Std. Der Werkstückdurchmesser vor 
кю Бйр бер00 arat; aachen, ВАЙ 2002-4 *6 = 288 mm. 


Das Spangewicht ist daher G = (Z 3e — Z = 2,88) 13,8 7,8 = 60 kg. 


b) Zeichnerische Ermittelung der Drehdurchmesser. 


Den besten Überblick über die Ausnutzung einer Lia wührt 
der Arbeitsplan (Abb. 1015). Er wird aus der Geschwindi eichung 
bw zd d URL Séi SÉ Sp ein? de nde —— mläufe n fest- 

egen, die hnittgesch win eiten un ie erkstückdurchmesser dagegen 
veränderlich sind, so ist für jede Umlaufszahl n: 
Garn 

Um zu dem Schaubild zu gelangen, trägt man d auf der z-Achse auf. 
x= d, und v auf der y-Achse, Vs e 

A =n m = a, d.i. die Gleichung einer Geraden, die durch den Nullpunkt geht. 


Sers > $ 


ix bs 


aw, LE 


(OK eh 


E 
T| 
= 
= 
= 
#8 


ANNIS N 


Drehdurchmesser ın 
RT а са саа 4 ж Hg e эче 
Abb. 1015. iiid Ze 


Für x = 350 mm sind die Lote y folgende: 


m = 66| 5—9350-.4-066—7,20m ^| m, = 53 у, = 58,3 m 
= 8,5 | „= 935 m fo — 68 | Уо = 748 „ 
n = 10,6 | y, = 11,06 ,, na = 85 Yn = 935 „ 
»,—139 / у, = 15,29 ,, mg = 111 ун = 199,1 „ 
n, — 17,6 | y, = 19,36 ,, m = 141 | ya 15897 
ns = 23 y. = 25,3 „ aa = 183- | ya 2013 ,, 
n, = 29 Y: = 3L9  ,, n, = 234 уш = 257,4 „ 
n4 = 38 | у, = 418, | mj = 305 Ji = 335,5 ,, 
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Mit diesen Senkrechten ist der Arbeitsplan in Abb. 1015 gezeichnet. Aus 
dem Schaubilde lassen sich ohne weiteres die Drehdurchmesser ablesen und zu 
einer Tafel zus&mmenstellen, die in der Hand des Drehers groBe wirtschaftliche 
Dienste leisten kann. 


Drehdurchmesser 
Sing der | шше [Ven Saite: 


Schalthebel 


270 | 180 |360| 215 | — | 400 | — 


205 | 140 |275| 165 |345| 305 | — 


165 | 110 |220| 130 |275| 240 |330 


125 | 85 |165, 100 |210| 185 | 250 


90 | во | 120/ 70 |150| 130 | 180 


70| 45 | 95| 55 |120 | 105 | 140 


© 
< 


vi ke" d 
ee | SCH 


e e 


Die Geschwindigkeitsverluste lassen sich aus dem Schaubilde ablesen. 

Es sei z. B. ein Gußstück von 280 mm Durchmesser mit Schnellstahl zu 
bearbeiten. Für v = 15 m und den Drehdurchmesser d = 280 mm ist n, = 13,9 
zu nehmen. Der Geschwindigkeitsverlust ist demnach v— v, = 2,75 m/Min. 


Die wirtschaftliche Ausnutzung der Werkzeugmaschinen. 509 


Zeiehnerische Ermittelung der Arbeitszeit. 


MEE RAS Я : i <А Drehlünge 
Die reine Arbeitszeit der Drehbank ist ке "ub ЫА. Mi 
Nimmt man z. В. L = 100 an, so ist t-n- û = 100. KA zu einem Schaubilde zu 
kommen, trägt man t auf der Ms 
Y-Achse, y = t und n-ó auf % 
der X-Achse auf, 2 = n ô = 
Vorschub i. d. Min. Dann 
ist y x = 100 und für у = =; 
х? = 100 und == 10, d. i. 
eine gleichseitige Hyperbel 
(Abb. 1016). 4? 
Beispiel: Ein Guß- 
stück von 280 mm Durch- 
messer und 300 mm Länge ^ 
ist mit einem Vorschub von 
1,2 mm/Umdr. zu schruppen. 
Nach Abb. 1015 ist bei "7 
Schnellstahl und Gußeisen 
n = 13,9. Der Vorschub i.d. 
Min. ist 1,2 - 13,9 = 16,68 mm. 2 
Nach Abb. 1016 ist für Een 
x= 16,68 y=6 Min. für Abb. 1016, Arbeitszeitlinie. 
L — 100 mm. 
Bei 300 mm Länge des Gußstückes ist t — 18 Min. 


40 


b) Hobelmaschine. 

Der Antrieb einer Hobelmaschine erfolgt nach Abb. 1017. Für das 
Hobeln mit der kleinsten Schnittgeschwindigkeit ist der Riemen auf 
Scheibe A zu benutzen, für das Hobeln mit der größten Schnittge- 
schwindigkeit der Riemen auf Scheibe B. Der Rücklauf geschieht mit 
dem Riemen auf Scheibe C. 


1. Berechnung der Schnittgeschwindigkeiten und der Rücklauf. 
geschwindigkeit des Hobeltisches. 


Riemen auf 4. 
Umläufe i. d. Min. des Zahnstangentriebes R;: 
C ilr eur plo 17 27 22 24 
SL eet DEA EE E T 2176.2. een ere e —D,9 
"n ROR RUE 49'55'54' 50 
kleinste Schnittgeschwindigkeit c — En SE 
Riemen auf B. 
Umläufe i. d. Min. von I» 
17 27 22 24 
n, = 315. us B4 B0 10,5 
7 453 - 10,5 „n mm 
größte Schnittgeschwindigkeit c — —— à) ~ aac 
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Riemen auf C. 
Umlüufe i. d. Min. von Ry: 
17 27 22 24 
па — 505° 30 55 Bá B0 ^ 16,9 
Rücklaufgeschwindigkeit e 82303 400 ZC" 


60 Ze Sek.' 


2. Leistungsfühigkeit der Ma- 
schine bei 140 mm Schnitt- 
geschwindigkeit. 


Die Berechnung erfolgt nach 
des Zeches dem Grundsatz: Schnittar- 

eit — Riemenarbeit — Rei- 
bungsarbeit. 

Der Riemen liegt auf Scheibe 
А, die 500 mm Durchmesser hat 
und 176 Umläufe macht. 

Riemengeschwindigkeit v, — 
n05.16 6 m 

G0 cf eripit Дд 

Riemenbreite b — 7 cm, 

Durchzugskraft des Riemens 


ST? auf. 500-Scheibe, p= 728 (Abb. 


1001), 
Z=pb=7:7=49 kg, 


Riemenleistung N = 


Zo, 49.46 
mern 8 PS. 
Abb. 1017 Plan des Tischantriebes. Die Reibungsarbeit in den 
Getrieben soll mit dem Wirkungs- 
grad des Getriebes berechnet werden. Es handelt sich hier um den 
Wirkungsgrad von 5 Wellen- oder Laufbüchsen з = 0,975 = 0,86 und 
5 Zahneingriffen ae = 0,965 = 0,82. Der Wirkungsgrad des Getriebes 
ist daher 2 = 7» = 0,86 - 0,82 — 0,70. 
Die vom Riemen an die Zahnstange des Tisches abgegebene Arbeits- 
leistung ist demnach у: = 0,7:3= 2,1 PS. Hierdurch erfährt die 
Zahnstange einen bestimmten Zahndruck P und die Geschwindigkeit 


m 
с = 0.140 Sek. also 
Pc 


"5 == n„-N = 0,7-3 = 9,1 Р8. 
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Zahndruck an de Stange P = em = TNT 1125 kg. 

Die Durchzugskraft des Tisches ist gleich dem Zahndruck P 
an der Zahnstange vermindert um die Reibung in den Gleitbahnen. 

Der Hobeltisch wiegt 1300 kg bei и = 0,025 ist daher die Tisch- 
reibung = 0,025 - 1300 = 32,5 ~ 33 kg. 

Das schwerste Werkstück wiege 2000 kg, die zusätzliche 
Tischreibung ist daher = 2000 · 0,025 = 50 kg. Demnach verbleibt als 
Durchzugskraft des Tisches = 1125 — 83 = 1042 kg. Da die Durch- 
zugskraft des Tisches = verfügbarem Schnittdruck W, ist, so ergibt 
sich als zulüssiger Spanquerschnitt bei Gußeisen mit Kg = 18 zs 

W,—q-K-9q-:5-18 
1042 
а= fog 7 11,6 qmm. 


Das Werkstück wiege 1500 kg. 
Zusätzliche Reibung = 0,025 - 1500 = 37,5 kg, 


Tischreibung ибс е 32,5 ,, 
70 kg. 
Durchzugskraft des Tisches W, = 1125 — 70 = 1055 kg. 
e W, 1055 — 
Spanquerschnitt qg = аг 11,7 qmm, 


Das Werkstück wiege 1000 kg. 
Zusätzliche Reibung = 1000 - 0,025 = 25 kg, 
Tischrabung ET va. wong en 32,8 


~ 58 kg. 
Durchzugskraft des Tisches = 1125 — 58 = 1067 kg, 


Б) uerschnitt 4 = ИЕ SA = 11,9 qmm ~ 12 qmm. 
panq K 90 q 


Die Rechnung zeigt, daB das Gewicht des Werkstückes keinen be- 
deutenden Einfluß auf den Spanquerschnitt hat. 


Die Spanleistung i. d. Std. bei einem Arbeitschub von 
2500 mm. 


Bei c — 140 mm Schnittgeschwindigkeit gebraucht der Tisch 


für jeden Hobelgang — xc == 18 Sek., bei der Rücklaufgeschwin- 
digkeit von 400 mm — 200 = 6,25 Sek. für jeden Rücklauf. Jeder 
Hin- und Rücklauf des Tisches erfordert demnach 24,25 ~ 30 Sek. 


Die Maschine macht daher in der Stunde = со 120 Arbeitshübe. 
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Ist der Überlauf des Tisches је 100 mm, so ist die ausnutzbare Hobel- 
länge 2300 mm. Bei einem Span von q = 12 qmm ist das Spangewicht 


G —34-L-120- 7,2 = 0,0012 - 23 - 120 - 7,2 ~ 24 kg. 


3. Leistung der Maschine bei c = 250 Sc Schnittgeschwindigkeit. 


Der Riemen auf Scheibe B mit 485 mm Durchmesser und 315 Um- 
läufen ist zu benutzen. 
7- 0,435 - 315 
Nutzlast des Riemens (Abb. 1001) p — 7 kg, 
Durchzugskraft des Riemens 2 =p b = 7:7 ~ 50 kg, 


Riemenleistung N IE = SE —4,8 PS., 


Riemengeschwindigkeit v, — 


Zahndruck en der Zahnstange aus: йы, 1-Х. 


n-N-75 0,7۰48۰75 
= — m шщ 8k N 
c 9,25 2095 Eg 


Durchzugskraft des Tisches bei einem Werkstück 
von 21: W, — 1008 — 83 — 925 kg, 
» 1,54: W, = 1008 — 70 — 938. ,, 
» 1t: W, = 1008 — 58—950 ,, 


P= 


Zulässiger Spanquerschnitt bei Gußeisen. mit Kg = 18 a 
я d W 925 
bei 2t Werkstück: q = 0 = 907 = 103 qmm, 
938 
» 1,5 i э» : 9 == 790. = 10,4 qmm, 
950 
» 1* 5 ` q-—-gg = 106 qmm, 
Spanleistung bei einem Hobelhub von 2500 mm. 
Zeit für einen Arbeitshub — 2220 = 10 Sek. 
2500 
„ رو‎ D Rücklauf Lac 400 = 6,25 12 
16,25 Sek. 
Die Maschine braucht daher für jeden Hin- und Rücklauf ~ 20 Sek. 
Arbeitshübe i. d. Std. = 2900 av 180. 


Spangewicht i. d. Std. @ = 0,0010 - 23 - 180 - 7.2 = 30 kg. 
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Zahlentafel über den verfügbaren Schnittdruck und den zalässigen Spanquersehnitt. 
— ———— ———————————————RÀ 


Schnittgeschwindigkeit .Schnittgeschwirdigkeit 
c — 140 mm c= 250 mm 
Werkstück- 
gewicht 


Spanquerschnitte 
in qmm 


Mittelwerte: 


с) Stoßmaschine. 


Die Stoßmaschine hat einen Schwinghebelantrieb für den Stößel 
(Abb. 1018). Der Schwinghebel wird durch den in Abb. 1019 dargestellten 
Stufenscheibenantrieb betätigt. Der größte Hub der Maschine ist 450 mm, 
der kleinste 80 mm. 


1. Berechnung der Geschwindigkeitsverhültnisse. 
a) Umläufe der Antriebskurbel. 


Riemen aut In = 100-259 те = 31,5 i. d. Min. 
XA us II: m = 100: Sen ae 204 en 
nen = 100. 320.,19 Di „ „ 
АА SÉ et e 100: 20.2 rE DIET) 


b) Mittlere Schnittgeschwindigkeiten bei größtem Hub. 
Durchläuft die Kurbel den größeren Winkel a, so vollzient be- 
kanntlich der Stößel den Arbeitshub (Abb. 1018). Ist der Stößelhub 
H — 450 mm und nimmt er t, Sek. in Anspruch, so ist die mittlere 
Schnittgeschwindigkeit 


Die Zeit tą für den Arbeitshub des Stößels läßt sich wie folgt be- 
rechnen: Während der Stößel niedergeht, durchläuft die gleichmäßig 
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kreisende Kurbel den Bogen A B —2 Rr... Der Kurbelzapfen Z 


360 
2Rnn ( m 


hat die Geschwindigkeit v — n ). Infolgedessen gebraucht 


60 Sek. 
die Kurbel für das Durchlaufen des Winkels a 
2Рла 1 2 Rna.60 @ 
o gere PM дый Ам Бел ШС ЧЫ 
360 v 2.R.n.300.n 6n 
H H 6n 


Abb. 1018. Schwinge. Abb. 1019 Antrieb. 


Mittlere Schnittgeschwindigkeit „= en 


hierin n = Umläufe der Kurbel. 
Da die Kurbel beim Rückgang des Stößels den X f durcheilt, so ist 
6Hn 


D 
Die Winkel a und f lassen sich aus Abb. 1018 bestimmen. Hier- 
nach ist 


die mittlere Rücklaufgeschwindigkeit c, — 


p*e^ e 
"os 
wenu L die angegebene Lünge der Schwinge ist und a — 360 — f. 


Die Kurbelschwinge ist bis zum Zapfen 450 mm lang, der größte 
Hub war 450 mm, demnach 


cos 
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i 
2 
E = 609, 8 = 120°, 
ي‎ = 360 — 8 = 240°. 
Die mittleren Geschwindigkeiten bei größtem Hub sind 
daher: 


i f = — = — ڪڪ‎ —— 
Riemen au I са = 240 Sek? 
ОЩЕ _ 6:450. 20,4 
DI HI II : Ca = @ 24C = 230 » 


„„ 6H.n, — 6-450.13,6 " 
In XL. т س‎ ٠ 158 
: 6H-n 6-450- 8,8 
1 $ en E ne ui EN ee 
p. Vies 240 a 


Da sich die Geschwindigkeiten beim Niedergang und Hochgang des 


Stößels wie Ê verhalten, so ist 


und die Rücklaufgeschwindigkeit: 
a 
lacu аа, г 


Cp = 2 6a. 

Riemen auf Z с, = 2-354 = 708 mm, 

i „ 11 2- 230=1460 ., 
{j ТИ c= 9 - 1538 = 306 _, 

AUN. Одна 25 1901106 57, 
Mittlere Schnittgeschwindigkeit bei kleinstem Hube. 
Н = 80 mm, Riemen auf Scheibe Z: 
80 


gos Ho MU d 
сов ой тар 73.450 ^ 0,08889, 
в 


P_ . 859, 8 = 1709, 
а = 3609 — 170° = 190°, 


Mittlere Schnittgeschwindigkeit 
6H-n, 6-80 .31,5 


LA 


булыр um рЫ чоо = 80 mm 
Mittlere Rücklaufgeschwindigkeit 
190 
— — mo 90 mm, 
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Größter Kurbelhalbmesser, auf den der Kurbelzapfen Z ein- 
zustellen ist. Nach Abb. 1018: 


B. "таз ub m 0 
= 300" für -5- = 60°, 


тас = 300 cos = 300 -0,5 = 150 mm. 


Kleinster Kurbelhalbmesser: 


Tin = 300 cos E = 300. 0,08716 = 26 mm. 
с\ Die verfügbaren Schnittdrücke bei größtem Hube. 
Riemen auf Scheibe 7: 


Riemengeschwindigkeit v, — we zn —2,7 m, 
Riemenbreite b — 90 mm, p — 3,5 kg (Abb. 1001), 


Riemenzugkraft Z = p: b = 3,5: 9.0532 kg, 
Z Ur 32 T 27 
Riemenleistung №; = RE pem 1,2 PS, 
Arbeitsvermögen des Stößels = 2 N, — 0,7 - 1,2 = 0,84 PS. 
Ist der Sehnittdruck W, und die Geschwindigkeit des Stößels 


= so ist 
ба Sek." 
He 
N= се”, 
m Nr75 0,84-75 
e: Ca E 0,354 In kg 
Riemen auf Scheibe II: 
H 
Riemengeschwindigkeit v, = a Е = 2,3 m 
Durchzugskraft Z = p b = 3,5 · 9 = Ce kg, 
: S s. 2-9 32. 28 _ 
Riemenleistung Хп EN SCH =. rs 1 PS. 
Verfügbarer Schnittdruck am Stößel: 
1 ap ira 
Nii sq, 
Wi e 0,230 
0: Les 7B 
Wes 0,7-1-75 908 k 
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Riemen auf Scheibe JII 
i: m-0,950.100 — 18 
y ае 760 :" - = 1,9 m. 
Nach Abb. 1001 p — 3 kg 
Durchzugskraft Z = 3-9 = 27 kg. 


} : Z-v 27۰1,8 
Riemenleistung Nit = ET T 0,65 PS. 
Verfügbarer Schnittdruck am Stößel: 
is Wi: Ca 
7-М = 75 ^ 
і 7-01-15 _ 0,7.0,65-75 — 
W тр 7 28 ke. 
Riemen auf Scheibe IV: 
re -0,270- 100 
ees Lé mm 
Nach Abb. 1001 p = 2,5 kg, 2 = 2,5-9 со 23 kg. 
Dv, 
Riemenleistung Му = IE = od —043 PS. 


Verfügbarer Stahldruck am Stößel: 


2. Leistung. 
Es soll ein Gußstück von 380 mm Höhe mit etwa 9a Schnitt- 


geschwindigkeit bearbeitet werden. 
der Stunde? 

Nach der Zahlentafel ist der Riemen auf Scheibe I/II zu legen, 
und die Maschine ist auf den größten Hub einzustellen, so daß 


m 
Са = 9,2 — — beträgt. 
i Min. б 


Wie groB ist die Spanleistung in 
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Den zulässigen Spanquerschnitt berechnet man aus: 


Wisg: К 
223 = 4.90, 
Spanquerschnitt q = = — 2,5 qmm. 
Der Stößel gebraucht bei са = 153 SS für jeden Arbeitshub — 


I == w3 Sek. Da der Rücklauf bei größtem Hub mit doppelter 
Geschwindigkeit erfolgt, so beansprucht der Stößel hierfür 1,5 Sek. Dem- 
nach dauern ein Niedergang und ein Hochgang des Stößels 4,5 Sek., 
infolgedessen kann der Stößelin der 
Stunde — == — 800 Arbeitshübe 
ausführen, d. h. 800 mal einen Span 
von 3,8 dm Lànge und 0,00025 qdm 
Querschnitt nehmen, demnach ist 
das Spangewicht @ = 800-3,8- 
- 0.00025 + 7,2 = 5,5 kg. 

Wieviel Zeit erfordert das Stos- 
sen, wenn das Werkstück 500 mm 
breit ist und. die Spantiefe 2,5 mm 
ist. DaderzulässigeSpanquerschnitt 
2,5 qmm ist, so ist ein Vorschub von 


эк =1 inzustellen. Infolge- 
Abb. 1020... Umlaufechleife...—.... 2,5 mm einzustellen olge 


dessen muß derStößel für die 500mm 
mm breite Fläche er — 500 Arbeitshübe machen. Da ein Niedergang 
und Hochgang des Stößels 4,5 Sek. beanspruchen, so ist die Arbeits- 
zeit = 500 - 4,5 = ~ 38 Min. 
In ähnlicher Weise sind auch die Berechnungen für die Umlauf- 
schleife durchzuführen. Für sie gilt ebenfalls: 


6Hn 


nur ist nach Abb. 1020: 


Sachregister. 


Abnahme 547. 

Antrieb der geraden Hauptbewegung 53, 
430. 2 

Antrieb der kreisenden Hauptbewegung 
19. 

Arbeitsbedarf 562. | 

Arbeitsweise der Werkzeugmaschinen15. 

Arbeitszeit 17. 

Aufstellen der Werkzeugmaschinen 13. | 

Auslegerbohrmaschine 236. | 

Ausrücken der Vorgelege 31. | 

Ausrückvorrichtungen 73. 

Automat 172. 


Bandsäge 519. 


Blechbearbeitungsmaschinen 526. 
Blechbiegemaschinen 526. 
Blechkantenhobelmaschinen 504. 
Blechrichtmaschinen 530. 
Blechzungenhobelmaschinen 508. 
Bohrmaschinen 211. 

Bohrspindel 213. 

Bohrsteuerung 216. 

Bohrwerke 250. 
Büchsenschleifmaschine 374. 


Dauervorschub 77. 
Deckenvorgelege 23, 67, 74, 449. 
Differentialgetriebe 256. 
Doppelstahlhalter 457. 
Dreharbeiten 89. 

Drehbänke 88. 

Dreh- und Bohrwerke 204. 
Druckluftumsteuerung 494. 


Einständerhobelmaschine 443. 
Elektrische Umsteuerung 454. 
Elektromagnetische Umsteuerung 452. 
Ellipsenräder 58. 


Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 


Fassondrehbank 137. 
Flächenschleifmaschine 363. 
Flanschenbohrmaschine 246. 
Formdrehbank 137. 
Formfräsmaschine 327. 
Fräser 262, 

Fräsmaschine, senkrechte 313. 
— wagerechte 267. 
Fräswerke 250. 

Fühlhebel 13. 


Geschwindigkeitsberechnungen 591. 
Geschwindigkeitsregler 27. 
Geschwindigkeitswechsel 23, 28, 51. 
Getriebe 19. 

Gewindeanzeiger 136. 
Gewindedrehbank 136. 
Gewindefräsmaschine 330, 413. 
Gewinderollen 414. 
Gewindeschneiden 134. 
Gewindeschneidköpfe 408. 
Gewindeschneidmaschinen 405, 
Gewindewalzen 417. 

Grenzlehren 9. 

Großdrehbank 122, 133. 
Grubenhobelmaschine 509. 


Halbautomat 189. 
Hauptbewegung 19. 
Hebelschere 539. 
Herzumsteuerung 79. 
Hinterdrehbank 141. 
Hobelmaschine 419. 
Hobelschlitten 420. 
Hobeltisch 426. 
Hubsüge 525. 


Kaltsägen 514. 
Kammvwalzenírüsen 350. 
Karusselldrehbünke 204. 


39 


610 


Kegeldrehen 89, 138. 
Kegelrüderfrüsen 301, 352. ° 
Kegelrüderhobeln 480, 486. 
Kegelrüderschleifen 402. 
Kegelrüderwendegetriebe 65. 
Keilnutenhobeln 501. 
Keilriemen 26. 
Kesselbohrmaschine 248. 
Kolbenringschleifmaschine 393. 
Kolbenstangenschleifmaschine 373. 
Kopfbank 203. 
Kopierfräsmaschine 327. 
Kreissäge 512. 

Kreisschere 543. 
Kugeldrehbank 148. 
Kugelschleifmaschine 403. 
Kuppelräder 41. 
Kupplungsumsteuerung 70. 
Kurbelantrieb 56. 
Kurbelschleife 59. 
Kurbelschwinge 60. 
Kurbelzapfendrehbank 210. 
Kurvenfrüsmaschine 328. 
Kurvenhobeln 426. 


aschine 324. 
Langlochbohrmaschinenantrieb 57. 
Langlochfräsmaschine 324. 
LàngsschloB 112. 

Leistung 2, 591. 
Leitspindelantrieb 55. 
Leitspindelbank 105. 

Leit- und Zugspindelbank 112. 
Lochmaschine 532. 
Lochreihenbohrmaschine 247. 


Müandergetriebe 128. 
Materialvorschub 153. 
Mechanismen 19. 
Mehrspindelautomat 161, 195. 
Mehrspindelige Bohrmaschine 445. 
-MeiBelabhebung 443. 
MeBwerkzeuge 7. 

Mitnehmer 31. 

Mutterschloß 105. 


Normallehre 7. j 
Nortongetriebe 43, 81, 129. 


Ovalwerk 139. 


Passungen 7. 
Patronen-Werkzeughalter 405. 
Pendelsüge 513. 
Pfeilrüderfrüsen 350. 


Sachregister. 


Planbank 203. 
Planfrüsmaschine 309. 
Planschleifmaschine 381. 
Planzüge 108. 

Prüfen der Flüchen 13, 547. 


Radialbohrmaschine 236. 
Räderdrehbank 139. 
Rädervorgelege 28, 35, 57. 
Räderwendegetriebe 64. 
Reibscheiben 78. 

Reitstock 97, 131. 
Revolverbank 148, 405. 
Revolverkopf 103, 156. 
Riemenrücker 73. 
Riemenumleger 22. 
Riemenwendegetriebe 68, 434. 
Ruckvorschübe 76, 435. 
Rundírüsen 264. 
Rundfrüsmaschine 327. 
Rundhobeln 479. 
Rundschleifmaschine 366, 374. 
Ruppert-Getriebe 44. 


Sägen 512. 
Säulenbohrmaschine 220. 
Schaltbewegung 16. 
Schaltdose 442. 


| Schaltgetriebe 75. 


Schere 532. 
Schleifen 356. 
Schleifmaschine 353. 
Schleifräder 404. 


Schloßplatte 105, 124, 129, 152, 169. 


Schneckenantrieb 67. 
Schneckenräderfräsen 300, 335. 
Schneidkopf 408. 
Schnellbetrieb 32. 
Schnellbohrmaschine 227. 
Schnelldrehbank 122. 
Schnellhobelmaschine 448, 463. 
Schnellstahl 2. 

Schnittdruck 556. 
Schnittgeschwindigkeit 16, 501. 
Schraubenantrieb 55. 
Schraubenfeder-Kupplung 72. 
Schraubenräderfräsen 298, 334. 
Schraubenschneidmaschine 407. 
Schraubenzahnstange 55. 
Schruppbank 122, 131. 
Schwenkräder 1. 


Selbstausrücker 75, 85, 119, 127, 218, 


285. 
Shapingmaschine 465. 
Spindellager 91. 


Sachregister. 611 


Spindelstock 28, 90, 123, 153, 270, 355. 

Spiralfräsen 297. 

Spitzendrehbank 90. 

Stahlhalter 102. 

Ständerbohrmaschine 231. 

Steuerung 75, 104. 

Stirnräderfräsen 296, 332. 

Stirnräderwendegetriebe 64. ` 

Stirnräderhobeln 489. 

Stirnräderstoßen 497. 

Stirnräderschleifen 399. 

StoBmaschine 490. 

StóBelhobelmaschine 63, 465. 

Stufenlose Scheiben 26. 

Stufenrüdergetriebe 25, 40, 127, 166, 
477, 575. 

Stufenscheibe 21, 24, 28, 449, 565. 


Teilkopf 293, 357. 
Teilvorriehtung 293. 
Tischhobelmaschine 420. 


Umlaufschleife 59, 483. 
Umsteuerung 64, 83, 432, 469. 
Universalfräsmaschine 285. 
Umkehrmotor 73. 


Verriegelung 116. 
Verschieberäder 41. 

Vorschub 16, 587. 
Vorschubwechsel 124, 168, 208. 
Vulkan-Kupplung 71. 
Viellochrevolver 158. 


Wälzverfahren 332. 
Wandbohrmaschine 236, 239. 
Warmsüge 512. 

Wechselrüder 79, 134. 
Wechselrüdergetriebe 80, 280, 
Wendegetriebe 64. 

Wendeherz 79, 121. 
Werkzeugschleifmaschine 353. 
Werkzeugschlitten 100, 124, 131. 


Zahnräderfräsmaschine 332. 
Zahnrüderschleifmaschine 399. 
Zahnstangenantrieb 53, 469. 
Zahnstangenhobeln 504. 
Ziehkeil 48, 80, 124, 126. 
Zuspitzmaschine 508. 
Zweiständerbohrmaschine 236, 
Zylinderbohrmaschine 253, 379. 
Zylinderschleifmaschine 379. 


Manuldruck der Spamerschen Buchdruckerel in Leipzig. 


Tafel I. 


Spitzendrehbank 
von Ludw. Loewe & Co., А. G., Berlin. 


Abb. 1 bis 3. Gesamtbild. " 
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Spitzendrehbank 
von Ludw. Loewe & Co., A. G, Berlin. 


Abb. 1 bis 4... Spindelstock. . 
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Spitzendrehlgnk 
von Ludw. Loewe & Co. A. G., Berlin. 


А Abb. 1 bis 6. Werkzagschlitten. 
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Abb. 1 bis 4. Schloßplatte. 


Spitzendrehbank 
von Ludw., Loewe & Co. A. G., Berlin. 
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Hülle, Werkzeugmaschinen, 4. Aufl, 
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Abb. 1 bis 3. Vorschubräderkasten. 
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Spitzendrehbank 
von Ludw. Loewe & Co, A. G., Berlin. 


Abb. 1 bis 2. 


Schalter für den Vorschubwechsel. 


Zu Seite 124. 
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Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. 
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Spitzendrehbank 
von Ludw. Loewe & Co, А. G., Berlin. 
Abb. 1. Schnitt durch den Räderkasten. 
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Schnelldrehbank 
von Н. Wohlenberg, Hannover. 
Abb. 1 bis 3. Gesamtbild. 
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Schnelldrehbank 


von H. Wohlenberg, Hannover. 
Stufenräderantrieb. 


Abb. 4. Plan des Getriebes. 
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Abb. 1. Reibkupplung. 
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Abb. 2, Anordnung der Schalthebel. 


Abb. 3. Vorderansicht des Räderkastens 


Abb. 1 bis 4. 
Hülle, Werkzeugmaschinen, 4, Aufl, Zu Seite 127. 
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Abb. 6. Schnitt e—/ an der 
Vorgelegewelle I 


Schnelldrehbank 


von H. Wohlenberg, Hannover. 
Hülle, Werkzeugmaschinen. 4. Aufl. Abb, 1 bis 0. Stufenrädergetriebe. Zu Seite 127. 


Tafel XI. 


m 
Abb. 1. Rückansicht des Räderkastens, Abb. 2. Vorschubumsteuerung. 


Schnelldrehbank 


von H. Wohlenberg, Hannover. 
Abb. 1 und 2. Stufenräderantrieb. 


Hülle, Werkzeugmaschinen, 4. Aufl. Zu Seite 127, 


| Tafel ХП. 


^ 
N 


N 
SSS MM 
$ 


E ] 
4 E QD EE ЫП 


pp e po cen Sg SE e 
= ` NET 


SN 
SESS 


РА 


A 
А 


ASSAY 
a! 


H 
38 


N ee 
РРР nn U LA 


VA 1744499900 6, ANS T. 


i 
3 


it 
| 


(D Lë - 2 
STE TI 
Sec 


2А 


Abb. 5 bis 9. Abb. 7 bis 9, 
Norton-Getriebe. Reitstock. 


Schnelldrehbank 


von Н. Wohlenberg, Hannover. 
Abb. 1 bis 9, Vorschubantrieb und Reitstock. 
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Zu Seite 128, 


Abb. 2 bis 8. SchloBplatte. 
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Abb. 1 und ^ Werkzeugsohlitten. 


Schnelldrehbank 
von H. Wohlenberg, Hannover. 
Abb. 1 bis 8, Werkzeugschlitten und Schloßplatte. 
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Allgemeine Räderfräsmaschine. 
J. E. Reinecker, А. G., Chemnitz. 


Steuerung des Tisches. 
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Abb. 4 und 65. 
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Abb, 5. 


Allgemeine Räderfräsmaschine. 
J. E. Reinecker, A. G., Chemnitz. 


Antrieb und Steuerung der Frässpindel. 
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